NOVOSTAVBA TELOCVICNY
VELKE PRILEPY, OKR. PRAHA - ZAPAD

oznac. popis tl. (mm)
PO. PODLAHY PODZEMi - 1.PP
0.1 Podlahy v 1. podzemnim podlaZi — garaZové stani:
- bezpradny a zpevilovaci natérovy systém odolny proti obrusu a ropnym latkam
v dilatagnich sparach tmel (napf. systém Schomburg Asodur)
- Zzelezobetonova deska z vodostavebniho betonu C 25/30-XC3-V8 (s hlazenym povrchem) 300
systém "bila vana", véetné detailli pracovnich a dilatacnich spar a statického navrhu desky (trhliny 0,2/0,3 mm)
- podkladni beton C12/15 100
- rostly terén / piloty
0.2 Podlahy v 1. podzemnim podlaZzi - $atny:
- naslapna vrstva podlahy dle legendy mistnosti
(litd podlaha-epoxidova stérka, lokainé keramicka dlazba) 15 mm
- roznaseci vrstva — anhydritovy samonivelaéni potér, vyztuzeny KARI siti - tfida 20 45 mm
(vySka roznaseci vrstvy bude upravena dle realné naslapné vrstvy, keramicka dlazba versus lita podlaha, v souctu
roznaseci a naslapna vrstva 60mm)
- separacni vrstva — PE-félie
- expandovany polystyren stabilizovany — podlahové desky (1x 40mm) 120 mm
- Zzelezobetonova deska z vodostavebniho betonu C 25/30-XC3-V8 (s hlazenym povrchem) 300
systém "bila vana", véetné detailli pracovnich a dilatacnich spar a statického navrhu desky (trhliny 0,2/0,3 mm)
- podkladni beton C12/15 100
- rostly terén / piloty
0.3 Podlahy v 1. podzemnim podlazi — koupelny:
- na8lapné vrstva podlahy dle legendy mistnosti
(keramicka dlazba) 15 mm
- hydroizola¢ni stérka
- roznéSeci vrstva — anhydritovy samonivelacni potér, vyztuzeny KARI siti - tfida 20 45 mm
(vyska roznaseci vrstvy bude upravena dle realné naslapné vrstvy, keramicka dlazba versus lita podlaha, v souétu
roznaseci a naslapna vrstva 60mm)
- separacni vrstva — PE-fdlie
- expandovany polystyren stabilizovany — podlahové desky (1x 40mm) 120 mm
- Zelezobetonova deska z vodostavebniho betonu C 25/30-XC3-V8 (s hlazenym povrchem) 300
systém "bila vana", véetné detailli pracovnich a dilatacnich spar a statického navrhu desky (trhliny 0,2/0,3 mm)
- podkladni beton C12/15 100
- rostly terén / piloty
0.4 Podlahy v 1. podzemnim podlazi — technické mistnosti, schodisté:

- keramicka dlazba nebo hlazena betonova mazanina
- roznaseci vrstva — betonova mazanina C12-16, vyztuzena KARI siti S6, 100x100mm 80 mm
- separacni vrstva — PE-fdlie
- Zelezobetonova deska z vodostavebniho betonu C 25/30-XC3-V8 (s hlazenym povrchem) 300
systém "bila vana", véetné detailli pracovnich a dilatacnich spar a statického navrhu desky (trhliny 0,2/0,3 mm)
- podkladni beton C12/15 100
- rostly terén / piloty
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0.5 Schodistova ramena v 1.PP
- terazzo
- schoditové rameno, Zelezobetonova konstrukce
- VC omitka, vymalba
P1. | PODLAHY NADZEMNICH PODLAZI
1.1 Podlaha velké télocviény- 1.NP:
- naslapna vrstva podlahy dle legendy mistnosti — dfevéné parkety
(litd podlaha-epoxidova stérka, lokainé keramicka dlazba) 15 mm
- 4x latovani — 40 x 60 mm 160 mm
- nosna konstrukce stropu nad 1.PP — zelezobetonova deska s hlavicemi
- kontaktni zatepleni stropu 120
- VC omitka, vymalba 15
1.2 Podlaha malé t&locviény— 1.NP:
- naSlapna vrstva podlahy dle legendy mistnosti — dfevéné parkety
(lita podlaha-epoxidova stérka, lokainé keramicka dlazba) 15 mm
- 4x latovani — 40 x 60 mm (mezi spodni dvé vrstvy latovani vlozit PPS desky tl. 40 mm) 160 mm
- ochrana hydroizolace (betonova mazanina tl. 40mm)
- hydroizolace - pasy z modifikovaného asfaltu s atestem proti prostupu radonu,
stfedni radonové riziko
- penetraéni natér
- podkladni beton 150 mm
- Stérkopiskovy nasyp zhutnény, tepelné izolaéni 150 mm
- rostly terén nebo zhutnény nasyp
1.3 Podlaha nad 1.PP - foyer, vstupni hala, zdzemi velké télocviény, hledisté velké télocvicny:
- na8lapné vrstva podlahy dle legendy mistnosti
(keramicka dlazba) 15 mm
- hydroizola¢ni stérka
- roznaseci vrstva — anhydritovy samonivelaéni potér, vyztuzeny KARI siti - tfida 20 45 mm
(vyska roznaseci vrstvy bude upravena dle realné naslapné vrstvy, keramicka dlazba versus lita podlaha, v souétu
roznaseci a naslapna vrstva 60mm)
- separalni vrstva — PE-fdlie
- expandovany polystyren stabilizovany — podlahové desky (1x 40mm) 120 mm
- nosna konstrukce stropu nad 1.PP — zelezobetonova deska s hlavicemi
- instalaéni dutina (vy3ka dle vykresové Casti)
- SDK podhled
- malba bila
1.4 Podlaha nad 1.PP - koupelny, toalety, vihky provoz:

- naSlapna vrstva podlahy dle legendy mistnosti

(keramicka dlazba) 15 mm

- hydroizola¢ni stérka

- roznaSeci vrstva — anhydritovy samonivelaéni potér, vyztuzeny KARI siti - tfida 20 45 mm

(vyska roznaseci vrstvy bude upravena dle realné naslapné vrstvy, keramicka dlazba versus lita podlaha, v souétu
roznaseci a naslapna vrstva 60mm)
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- separacni vrstva — PE-félie
- expandovany polystyren stabilizovany — podlahové desky (1x 40mm) 120 mm

- nosna konstrukce stropu nad 1.PP — zelezobetonova deska s hlavicemi
- instalaéni dutina (vyska dle vykresové Casti)

- SDK podhled

- malba bila

1.5 Podlaha na terénu — zazemi malé t&locvicny:
Nova konstrukce:
- naslapna vrstva podlahy dle legendy mistnosti
(litd podlaha-epoxidova stérka, lokainé keramicka dlazba) 15 mm
- roznédeci vrstva — anhydritovy samonivelaéni potér, vyztuZzeny KARI siti - tfida 20 45 mm
(vy$ka roznaseci vrstvy bude upravena dle realné naslapné vrstvy, keramicka dlazba versus lita podlaha, v souétu
roznaseci a naslapna vrstva 60mm)
- separacni vrstva — PE-félie
- expandovany polystyren stabilizovany — podlahové desky (1x 40mm) 120 mm
- hydroizolace - pasy z modifikovaného asfaltu s atestem proti prostupu radonu,

stfedni radonové riziko

- penetraéni natér
- podkladni beton 150 mm
- Stérkopiskovy nasyp zhutnény, tepelné izolaéni 150 mm
- rostly terén nebo zhutnény nasyp

1.6 Podlaha na terénu — zdzemi malé t&locviény, vihky provoz:
Nové konstrukce:
- naslapna vrstva podlahy dle legendy mistnosti
(lita podlaha-epoxidova stérka, lokainé keramicka dlazba) 15 mm
- hydroizola¢ni stérka
- roznaseci vrstva — anhydritovy samonivelaéni potér, vyztuzeny KARI siti - tfida 20 45 mm
(vySka roznaseci vrstvy bude upravena dle realné naslapné vrstvy, keramicka dlazba versus lita podlaha, v souctu
roznaseci a naslapna vrstva 60mm)
- separaéni vrstva — PE-folie
- expandovany polystyren stabilizovany — podlahové desky (1x 40mm) 40 mm
- hydroizolace - pasy z modifikovaného asfaltu s atestem proti prostupu radonu,

stfedni radonové riziko

- penetraéni natér
- podkladni beton 150 mm
- Stérkopiskovy nasyp zhutnény, tepelné izolaéni 150 mm
- rostly terén nebo zhutnény nasyp

1.7 Podlaha na terénu - spojovaci kréek mezi budovami:

Nova konstrukce:

- na8lapné vrstva podlahy dle legendy mistnosti

(it podlaha-epoxidové stérka, lokainé keramicka dlazba) 15 mm

- roznaSeci vrstva — anhydritovy samonivelaéni potér, vyztuzeny KARI siti - tfida 20 45 mm

(vySka roznaseci vrstvy bude upravena dle realné naslapné vrstvy, keramicka dlazba versus lita podlaha, v souctu
roznaseci a naslapna vrstva 60mm)

- separacni vrstva — PE-fdlie

- expandovany polystyren stabilizovany — podlahové desky (1x 40mm) 120 mm
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- hydroizolace - pasy z modifikovaného asfaltu s atestem proti prostupu radonu,

stfedni radonové riziko
- penetraéni natér
- podkladni beton 150 mm
- Stérkopiskovy nasyp zhutnény, tepelné izolaéni 150 mm
- rostly terén nebo zhutnény nasyp
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Podlahy nadzemnich podlazi — 2.NP:

- naslapna vrstva podlahy dle legendy mistnosti

(litd podlaha-epoxidova stérka, lokainé keramicka dlazba) 15 mm
- roznédeci vrstva — anhydritovy samonivelaéni potér, vyztuZzeny KARI siti - tfida 20 45 mm
(vySka roznaseci vrstvy bude upravena dle reélné naslapné vrstvy, keramicka dlazba versus lita podlaha, v souétu
roznaseci a naslapna vrstva 60mm)

- separacni vrstva — PE-fdlie

- expandovany polystyren stabilizovany — podlahové desky (1x 40mm) 40 mm
- novéa Zelezobetonova nosné konstrukce

- instalaéni dutina

- SDK podhled

- malba bila 5mm

22

Podlahy nadzemnich podlazi — 2.NP, vlhky provoz:

- naslapna vrstva podlahy dle legendy mistnosti

(lita podlaha-epoxidova stérka, lokainé keramicka dlazba) 15 mm

- hydroizola¢ni stérka

- roznaseci vrstva — anhydritovy samonivelaéni potér, vyztuzeny KARI siti - tfida 20 45 mm
(vySka roznaseci vrstvy bude upravena dle realné naslapné vrstvy, keramicka dlazba versus lita podlaha, v souctu
roznaseci a naslapna vrstva 60mm)

- separacni vrstva — PE-félie

- expandovany polystyren stabilizovany — podlahové desky (1x 40mm) 40 mm
Nové prostory maji halovy charakter, Ize pfedpokladat nestejnou vysku podkladnich vrstev jednotlivych podiah
po vybourani pfic¢ek a vyzdivek konstrukce.

- nova Zelezobetonova nosné konstrukce

- instalagni dutina

- SDK podhled

- malba bila 5mm

SKLADBY STRESNICH A VYKONZOLOVANYCH KONSTRUKCI

3.1

Skladba stfeSniho plasté — hlavni budova:

- hydroizola¢ni folie (napi. DEKPLAN 76 l. 1,5mm)

- tepelné izolace (napf. ISOVER S) 80mm
- tepelné izolace (napf. ISOVER T) 140mm
- samolepici parozabrana (napi. DACO-KSD-R)

- konstrukéni trapézovy plech (napf. SATJAM T160/260, tl. 1mm, LINDAB tl. 1 mm)

- podhledova konstrukce dle popisu na vykresech:
a) Lamelovy podhled - velka t&locviéna

b) Akusticky pohltivy podhled navazujici na svétliky — velka télocvicna
c) SDK podhled - Satny, chodby, galerie
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3.2 Skladba stfeSniho plasté — pfistavba (referencni vrstva DEKROOF 08-A):
- prané fi¢ni kamenivo, stabilizaéni a ochranné vrstva 50 mm
- FILTEK 500, netkan4 textilie
- DEKPLAN 77, folie z PVC-P, hydroizolaéni vrstva
-EPS 100 160 mm
- spadové kliny EPS 100 20-160 mm
- GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL, pas z SBS, parotésnici a vzduchotésnici vrstva
- DEKPRIMER
- nova Zelezobetonova nosné konstrukce
- instalaCni dutina
- SDK podhled
- malba bila 5mm
3.3 Skladba stfe$niho plasté — spojovaci kréek (referencni vrstva DEKROOF 08-A):
- prané ficni kamenivo, stabilizaéni a ochranna vrstva 50 mm
- FILTEK 500, netkan4 textilie
- DEKPLAN 77, félie z PVC-P, hydroizolaéni vrstva
-EPS 100 160 mm
- spadové kliny EPS 100  20-160 mm
- GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL, pas z SBS, parotésnici a vzduchotésnici vrstva
- DEKPRIMER
- novéa ocelova konstrukce
- instala¢ni dutina
- SDK podhled
- malba bila 5mm
A SKLADBY SVISLYCH KONSTRUKCI (z exteriéru do interiéru)
a Obvodova sténa s omitkou (nadzemni podlazi), konstrukce dojezdu vytahu na stfeSe, apod. — zateplena.:
Soucinitel prostupu tepla - U = 0,18 W/m2K, tl. 400 mm
- cihlové pasky, obklad
- kontaktni zateplovaci systém s izolaci z tuhé mineralni viny
(systém zapusténého kotveni, kotvy pfekryty zatkou z mineralni viny tl. 15mm)
se silikonovou fasadni omitkou, barva dle specifikace na vykresech) 200 mm
- vypliiové zdivo z cihelného zdiva mezi Zelezobetonovymi sloupy 250 mm
- vnitini omitka
Osadit integrované zastinéni okennich otvor( - stinici technika — venkovni Zaluzie.
b Obvodové sténa s obkladem z kabfince (nadzemni podlaZi), obloZeno deskami velkoformatovymi deskami CEMBRIT:
- fasadni desky CEMBRIT
- vyna3eci rost s provétrdvanou mezerou
- kontaktni zateplovaci systém s izolaci z tuhé mineralni viny
(systém zapusténého kotveni, kotvy pfekryty zatkou z mineralni viny tl. 15mm)
se silikonovou fasadni omitkou, barva dle specifikace na vykresech) 200 mm
- vypliiové zdivo z cihelného zdiva mezi Zelezobetonovymi sloupy 250 mm
- vnitini omitka
Osadit integrované zastinéni okennich otvor( - stinici technika — venkovni Zaluzie.
c Obvodova sténa v misté soklu

- soklova omitka v Sedé barvé
- ochrannd vrstva hydroizolace, XPS tl. 160 mm

-5-
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- hydroizolace
- zelezobetonova konstrukce 1.PP
- vnitfni omitka

Obvodova sténa suterénu 1.PP:

Nové konstrukce:

- zasyp kolem objektu

- ochranna vrstva hydroizolace, XPS tl. 160 mm
- hydroizolace

- Zzelezobetonova konstrukce 1.PP

- vnitfni omitka

Obvodova sténa spojovaciho krcku:

- obkladovy material Guttbond

- provétravana mezera

- tepelna izolace tl. 200mm, mineralni vina

- nosna ocelova konstrukce, viz. staticka Cast
- SDK obklad, vnitfni vymalba

VNEJSI SKLADBY
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Pojizdéna plocha komunikace, asfalt — nova:

- asfaltova Zivice, alt. zamkova dlazba

- loZe z kameniva frakce 4-8

- drcené kamenivo frakce 8-16

- drcené kamenivo frakce 16-64

- rostly terén nebo zhutnény nasyp (Edef,2>45Mpa, Edef,2/ Edef,1 < 2)

50 (alt. 80)
30
100
150

4.2

Okapovy chodnicek kolem objektu - novy

- oblé kamenivo frakce 16-32 (kaCirek) — ohranieno sadovym betonovym obrubnikem §. 50 mm

- geotextilie 200 g/m2
- nasyp — Stérkodrt
- hutnény z&syp kolem objektu + drenaZni potrubi DN100

100

150

4.3

Venkovni podzemni parking, komunikace pro pési, venkovni schodisté, vstupni rampa - novy

- betonova dlazba 200/100/80 (napf. Best — Klasiko)

- loZze z kameniva frakce 4-8

- drcené kamenivo frakce 8-16

- drcené kamenivo frakce 16-64

- rostly terén nebo zhutnény nasyp (Edef,2>45Mpa, Edef,2/ Edef,1 < 2)

80
30
100
150

4.4

Rampa pro automobily — vjezd na nadzemni parking:
- nosnha Zelezobetonova konstrukce s natérem proti obrusu a ropnym latkadm

4.5

Pojizdéna plocha nadzemniho parkingu:

- zamkova dlazba

- Stérkovy podsyp

- nopova drenazni fdlie

- hydroizolace - svafované asfalt. pasy SBS

- betonova mazanina vyztuzena PP vlakny, ve spadu
- Zzelezobetonova stropni deska

65

60 az 125
20

5

100 az 30
300




