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Základní škola Velké P řílepy

Popis : Výpočet denního osvětlení

Číslo projektu : 1911 LH19D

Zákazník :

Vypracoval : Ing. Lukáš Hurt, Ph.D., l.hurt@centrum.cz, tel.: +420 725 653 331

Datum : 20.11.2019

Popis projektu:

Výpočet denního osvětlení byl proveden dle následujících norem:

ČSN EN 17037 Denní osvětlení budov 
ČSN 36 0020: Sdružené osvětlení

Vypracoval:

Ing. Lukáš Hurt, Ph.D. – světelný technik

U Jeslí 2265/12, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice IČO: 76223566, 
e-mail: l.hurt@centrum.cz, mobil: 725 653 331

Následující hodnoty vycházejí z přesných výpočtů kalibrovaných světelných zdrojů, svítidel a jejich rozmístění. V praxi se mohou projevit 
určité odchylky.Záruční reklamace na data svítidel jsou vyloučeny.

Relux a výrobci svítidel nepřijímají žádnou odpovědnost za následné škody a škody, které vzniknou uživateli nebo třetím stranám.



1 Stávající u čebny-bez propojovacího kr čku

1.1 Popis, Stávající u čebny-bez propojovacího kr čku

1.1.1 Údaje o svítidlech/Prvky prostoru

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:  Základní škola Velké Přílepy
:  Výpočet denního osvětlení
:  1911 LH19D
:  20.11.2019
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Údaje o výrobku:

Typ Č. výrobce

Konstruk ční prvky

Virtuální m ěřicí plocha
Úhel otáčení

Č. xm[m] ym[m] zm[m] Délka Šířka Osa Z Osa L Osa Q
m 1   1.24   0.76   0.85   5.91   6.21   0.00   0.00   0.00
m 2   1.24  12.96   0.85   5.91   6.21   0.00   0.00   0.00

Ostatní
Úhel otáčení

Č. xm[m] ym[m] zm[m] Délka Šířka Osa Z Osa L Osa Q
Kv 1   0.24   7.95   0.00   7.91   4.00   0.00   0.00   0.00

Okno
Č. Stěna x'[m] y'[m] Šířka Výška tau[%] Stíň.konstr.Znečisť.
Ok 4.1 4  88.84 215.44   2.40   2.05 84   0.85   0.90
Ok 4.2 4  88.84 218.42   3.61   2.05 84   0.85   0.90
Ok 4.3 4  88.84 227.42   3.61   2.05 84   0.85   0.90
Ok 4.4 4  88.84 231.63   2.40   2.05 84   0.85   0.90



1.1 Popis, Stávající u čebny-bez propojovacího kr čku

1.1.2 Půdorys

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:  Základní škola Velké Přílepy
:  Výpočet denního osvětlení
:  1911 LH19D
:  20.11.2019
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Stěna x y Délka Činitel odrazu

1 96.73 m 214.54 m 7.89 m 50.0 %
2 96.73 m 234.91 m 20.37 m 50.0 %
3 88.84 m 234.91 m 7.89 m 50.0 %
4 88.84 m 214.54 m 20.37 m 50.0 %

Podlaha
Strop

Výška místnosti 
Výška srovnávací  roviny 

30.0 %
70.0 %

2.95 m
----



1 Stávající u čebny-bez propojovacího kr čku

1.2 Přehled výsledk ů, Stávající u čebny-bez propojovacího kr čku

1.2.1 Přehled výsledk ů, Měřící rovina 1

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:  Základní škola Velké Přílepy
:  Výpočet denního osvětlení
:  1911 LH19D
:  20.11.2019
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1 1.5 2 3 5
Činitel denní osvětlenosti [%]

Obecn ě
Použitý algoritmus výpočtu centrální podíl nepřímé složky
Výška hodnotící plochy 0.85 m
Použitý režim výpočtu zatažená obloha podle CIE

Datum, Čas: 21.03.  10:55 (WOZ 10:45) SMČ

Zeměpisné údaje:
Sídlo : Praha
Zeměpisná šířka : 50.05 °
Zeměpisná délka : 14.25 °
Úhel vůči severu : 0.00 °

Činitel denní osv ětlenosti
Průměrný činitel denní osvětlenosti Dav : 4.2
Minimální činitel denní osvětlenosti Dmin : 0.8
Maximální činitel denní osvětlenosti Dmax : 15.5



1.2 Přehled výsledk ů, Stávající u čebny-bez propojovacího kr čku

1.2.2 Přehled výsledk ů, Měřící rovina 2

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:  Základní škola Velké Přílepy
:  Výpočet denního osvětlení
:  1911 LH19D
:  20.11.2019
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1 1.5 2 3 5
Činitel denní osvětlenosti [%]

Obecn ě
Použitý algoritmus výpočtu centrální podíl nepřímé složky
Výška hodnotící plochy 0.85 m
Použitý režim výpočtu zatažená obloha podle CIE

Datum, Čas: 21.03.  10:55 (WOZ 10:45) SMČ

Zeměpisné údaje:
Sídlo : Praha
Zeměpisná šířka : 50.05 °
Zeměpisná délka : 14.25 °
Úhel vůči severu : 0.00 °

Činitel denní osv ětlenosti
Průměrný činitel denní osvětlenosti Dav : 4.2
Minimální činitel denní osvětlenosti Dmin : 0.8
Maximální činitel denní osvětlenosti Dmax : 15.4



1 Stávající u čebny-bez propojovacího kr čku

1.3 Výsledky výpo čtu, Stávající u čebny-bez propojovacího kr čku

1.3.1 Tabulka, M ěřící rovina 1 (E)

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:  Základní škola Velké Přílepy
:  Výpočet denního osvětlení
:  1911 LH19D
:  20.11.2019
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Výška srovnávací roviny
: 0.85 m

Udržovaná osvětlenost Em : 543 lx
Minimální osvětlenost Emin : 103 lx
Maximální osvětlenost Emax : 2000 lx
Rovnoměrnost Uo Emin/Em : 1 : 5.27 (0.19)
Rovnoměrnost Ud Emin/Emax : 1 : 19.42 (0.05)
Datum, čas : 21.03.  10:55 (WOZ 10:45)      SMČ

1210 618 364 244 178 132 (103)

1750 815 457 296 208 154 120

1640 877 512 330 227 167 129

1720 945 545 346 240 172 132

[2000] 997 555 351 238 169 127

1940 941 534 334 227 161 121

1370 718 440 291 204 147 110

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5
[m]

Intenzita osvětlení [lx]

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0
[m]



1.3 Výsledky výpo čtu, Stávající u čebny-bez propojovacího kr čku

1.3.2 Tabulka, M ěřící rovina 2 (E)

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:  Základní škola Velké Přílepy
:  Výpočet denního osvětlení
:  1911 LH19D
:  20.11.2019
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Výška srovnávací roviny
: 0.85 m

Udržovaná osvětlenost Em : 545 lx
Minimální osvětlenost Emin : 102 lx
Maximální osvětlenost Emax : 2000 lx
Rovnoměrnost Uo Emin/Em : 1 : 5.33 (0.19)
Rovnoměrnost Ud Emin/Emax : 1 : 19.57 (0.05)
Datum, čas : 21.03.  10:55 (WOZ 10:45)      SMČ

1520 792 471 309 211 148 109

[2000] 975 547 347 233 163 121

[2000] 1000 569 357 242 171 130

1670 934 547 347 240 174 131

1620 861 503 325 228 166 129

1700 784 442 288 205 154 119

1130 584 353 235 175 132 (102)

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5
[m]

Intenzita osvětlení [lx]

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0
[m]



1.3 Výsledky výpo čtu, Stávající u čebny-bez propojovacího kr čku

1.3.3 Tabulka, M ěřící rovina 1 (S)

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:  Základní škola Velké Přílepy
:  Výpočet denního osvětlení
:  1911 LH19D
:  20.11.2019
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Průměrný činitel denní osvětlenosti Dav : 4.2
Minimální činitel denní osvětlenosti Dmin : 0.8
Maximální činitel denní osvětlenosti Dmax : 15.5
Intenzita venkovního osvětlení Ea :12900 lx
Rovnoměrnost Uo Dmin/Dav : 1 : 5.27 (0.19)
Rovnoměrnost Ud Dmin/Dmax : 1 : 19.42 (0.05)
Datum, čas : 21.03.  10:55 (WOZ 10:45)      SMČ

9.4 4.8 2.8 1.9 1.4 1 (0.8)

13.6 6.3 3.5 2.3 1.6 1.2 0.9

12.7 6.8 4 2.6 1.8 1.3 1

13.3 7.3 4.2 2.7 1.9 1.3 1

[15.5] 7.7 4.3 2.7 1.8 1.3 1

15 7.3 4.1 2.6 1.8 1.2 0.9

10.6 5.5 3.4 2.2 1.6 1.1 0.9

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5
[m]

Činitel denní osvětlenosti [%]

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0
[m]



1.3 Výsledky výpo čtu, Stávající u čebny-bez propojovacího kr čku

1.3.4 Tabulka, M ěřící rovina 2 (S)

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:  Základní škola Velké Přílepy
:  Výpočet denního osvětlení
:  1911 LH19D
:  20.11.2019
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Průměrný činitel denní osvětlenosti Dav : 4.2
Minimální činitel denní osvětlenosti Dmin : 0.8
Maximální činitel denní osvětlenosti Dmax : 15.4
Intenzita venkovního osvětlení Ea :12900 lx
Rovnoměrnost Uo Dmin/Dav : 1 : 5.33 (0.19)
Rovnoměrnost Ud Dmin/Dmax : 1 : 19.57 (0.05)
Datum, čas : 21.03.  10:55 (WOZ 10:45)      SMČ

11.7 6.1 3.6 2.4 1.6 1.1 (0.8)

[15.4] 7.5 4.2 2.7 1.8 1.3 0.9

[15.4] 7.7 4.4 2.8 1.9 1.3 1

12.9 7.2 4.2 2.7 1.9 1.3 1

12.5 6.6 3.9 2.5 1.8 1.3 1

13.2 6.1 3.4 2.2 1.6 1.2 0.9

8.7 4.5 2.7 1.8 1.4 1 (0.8)

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5
[m]

Činitel denní osvětlenosti [%]

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0
[m]



1.3 Výsledky výpo čtu, Stávající u čebny-bez propojovacího kr čku

1.3.5 Pseudobarvy, M ěřící rovina 1 (E)

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:  Základní škola Velké Přílepy
:  Výpočet denního osvětlení
:  1911 LH19D
:  20.11.2019
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0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0
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1 : 100
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6.0
[m]

200 300 500 750 1000
Intenzita osvětlení [lx]

Výška srovnávací roviny
: 0.85 m

Udržovaná osvětlenost Em : 543 lx
Minimální osvětlenost Emin : 103 lx
Maximální osvětlenost Emax : 2000 lx
Rovnoměrnost Uo Emin/Em : 1 : 5.27 (0.19)
Rovnoměrnost Ud Emin/Emax : 1 : 19.42 (0.05)
Datum, čas : 21.03.  10:55 (WOZ 10:45)      SMČ



1.3 Výsledky výpo čtu, Stávající u čebny-bez propojovacího kr čku

1.3.6 Pseudobarvy, M ěřící rovina 2 (E)

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:  Základní škola Velké Přílepy
:  Výpočet denního osvětlení
:  1911 LH19D
:  20.11.2019
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Výška srovnávací roviny
: 0.85 m

Udržovaná osvětlenost Em : 545 lx
Minimální osvětlenost Emin : 102 lx
Maximální osvětlenost Emax : 2000 lx
Rovnoměrnost Uo Emin/Em : 1 : 5.33 (0.19)
Rovnoměrnost Ud Emin/Emax : 1 : 19.57 (0.05)
Datum, čas : 21.03.  10:55 (WOZ 10:45)      SMČ



2 Stávající u čebny-v četně propojovacího kr čku

2.1 Popis, Stávající u čebny-v četně propojovacího kr čku

2.1.1 Půdorys

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:  Základní škola Velké Přílepy
:  Výpočet denního osvětlení
:  1911 LH19D
:  20.11.2019
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Stěna x y Délka Činitel odrazu

1 96.73 m 214.54 m 7.89 m 50.0 %
2 96.73 m 234.91 m 20.37 m 50.0 %
3 88.84 m 234.91 m 7.89 m 50.0 %
4 88.84 m 214.54 m 20.37 m 50.0 %

Podlaha
Strop

Výška místnosti 
Výška srovnávací  roviny 

30.0 %
70.0 %

2.95 m
----



2 Stávající u čebny-v četně propojovacího kr čku

2.2 Přehled výsledk ů, Stávající u čebny-v četně propojovacího kr čku

2.2.1 Přehled výsledk ů, Měřící rovina 1

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:  Základní škola Velké Přílepy
:  Výpočet denního osvětlení
:  1911 LH19D
:  20.11.2019

Strana 13/20Velké Přílepy-učebny-191119
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1 1.5 2 3 5
Činitel denní osvětlenosti [%]

Obecn ě
Použitý algoritmus výpočtu centrální podíl nepřímé složky
Výška hodnotící plochy 0.85 m
Použitý režim výpočtu zatažená obloha podle CIE

Datum, Čas: 21.03.  10:55 (WOZ 10:45) SMČ

Zeměpisné údaje:
Sídlo : Praha
Zeměpisná šířka : 50.05 °
Zeměpisná délka : 14.25 °
Úhel vůči severu : 0.00 °

Činitel denní osv ětlenosti
Průměrný činitel denní osvětlenosti Dav : 3.4
Minimální činitel denní osvětlenosti Dmin : 0.5
Maximální činitel denní osvětlenosti Dmax : 13.2



2.2 Přehled výsledk ů, Stávající u čebny-v četně propojovacího kr čku

2.2.2 Přehled výsledk ů, Měřící rovina 2

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:  Základní škola Velké Přílepy
:  Výpočet denního osvětlení
:  1911 LH19D
:  20.11.2019
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1 1.5 2 3 5
Činitel denní osvětlenosti [%]

Obecn ě
Použitý algoritmus výpočtu centrální podíl nepřímé složky
Výška hodnotící plochy 0.85 m
Použitý režim výpočtu zatažená obloha podle CIE

Datum, Čas: 21.03.  10:55 (WOZ 10:45) SMČ

Zeměpisné údaje:
Sídlo : Praha
Zeměpisná šířka : 50.05 °
Zeměpisná délka : 14.25 °
Úhel vůči severu : 0.00 °

Činitel denní osv ětlenosti
Průměrný činitel denní osvětlenosti Dav : 3.4
Minimální činitel denní osvětlenosti Dmin : 0.5
Maximální činitel denní osvětlenosti Dmax : 13



2 Stávající u čebny-v četně propojovacího kr čku

2.3 Výsledky výpo čtu, Stávající u čebny-v četně propojovacího kr čku

2.3.1 Tabulka, M ěřící rovina 1 (E)

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:  Základní škola Velké Přílepy
:  Výpočet denního osvětlení
:  1911 LH19D
:  20.11.2019
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Výška srovnávací roviny
: 0.85 m

Udržovaná osvětlenost Em : 441 lx
Minimální osvětlenost Emin : 63 lx
Maximální osvětlenost Emax : 1700 lx
Rovnoměrnost Uo Emin/Em : 1 : 6.96 (0.14)
Rovnoměrnost Ud Emin/Emax : 1 : 26.87 (0.04)
Datum, čas : 21.03.  10:55 (WOZ 10:45)      SMČ

1110 508 281 169 113 81 (63)

1620 696 353 212 138 97 74

1480 727 398 237 152 106 79

1480 763 420 248 162 108 82

[1700] 803 426 254 162 109 80

1630 762 414 244 157 104 74

1270 620 351 214 141 96 70

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5
[m]

Intenzita osvětlení [lx]

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0
[m]



2.3 Výsledky výpo čtu, Stávající u čebny-v četně propojovacího kr čku

2.3.2 Tabulka, M ěřící rovina 2 (E)

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:  Základní škola Velké Přílepy
:  Výpočet denního osvětlení
:  1911 LH19D
:  20.11.2019
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Výška srovnávací roviny
: 0.85 m

Udržovaná osvětlenost Em : 435 lx
Minimální osvětlenost Emin : 61 lx
Maximální osvětlenost Emax : 1680 lx
Rovnoměrnost Uo Emin/Em : 1 : 7.14 (0.14)
Rovnoměrnost Ud Emin/Emax : 1 : 27.62 (0.04)
Datum, čas : 21.03.  10:55 (WOZ 10:45)      SMČ

1360 655 361 221 143 94 68

1640 771 414 250 158 104 75

[1680] 791 422 252 162 109 81

1430 740 414 243 158 108 80

1450 706 384 226 149 101 77

1570 665 336 201 133 95 72

1020 471 265 159 110 79 (61)

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5
[m]

Intenzita osvětlení [lx]

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0
[m]



2.3 Výsledky výpo čtu, Stávající u čebny-v četně propojovacího kr čku

2.3.3 Tabulka, M ěřící rovina 1 (S)

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:  Základní škola Velké Přílepy
:  Výpočet denního osvětlení
:  1911 LH19D
:  20.11.2019
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Průměrný činitel denní osvětlenosti Dav : 3.4
Minimální činitel denní osvětlenosti Dmin : 0.5
Maximální činitel denní osvětlenosti Dmax : 13.2
Intenzita venkovního osvětlení Ea :12900 lx
Rovnoměrnost Uo Dmin/Dav : 1 : 6.96 (0.14)
Rovnoměrnost Ud Dmin/Dmax : 1 : 26.87 (0.04)
Datum, čas : 21.03.  10:55 (WOZ 10:45)      SMČ

8.5 3.9 2.2 1.3 0.9 0.6 (0.5)

12.5 5.4 2.7 1.6 1.1 0.7 0.6

11.4 5.6 3.1 1.8 1.2 0.8 0.6

11.5 5.9 3.2 1.9 1.2 0.8 0.6

[13.2] 6.2 3.3 2 1.3 0.8 0.6

12.6 5.9 3.2 1.9 1.2 0.8 0.6

9.8 4.8 2.7 1.7 1.1 0.7 (0.5)

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5
[m]

Činitel denní osvětlenosti [%]

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0
[m]



2.3 Výsledky výpo čtu, Stávající u čebny-v četně propojovacího kr čku

2.3.4 Tabulka, M ěřící rovina 2 (S)

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:  Základní škola Velké Přílepy
:  Výpočet denního osvětlení
:  1911 LH19D
:  20.11.2019
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Průměrný činitel denní osvětlenosti Dav : 3.4
Minimální činitel denní osvětlenosti Dmin : 0.5
Maximální činitel denní osvětlenosti Dmax : 13
Intenzita venkovního osvětlení Ea :12900 lx
Rovnoměrnost Uo Dmin/Dav : 1 : 7.14 (0.14)
Rovnoměrnost Ud Dmin/Dmax : 1 : 27.62 (0.04)
Datum, čas : 21.03.  10:55 (WOZ 10:45)      SMČ

10.5 5.1 2.8 1.7 1.1 0.7 (0.5)

12.7 6 3.2 1.9 1.2 0.8 0.6

[13] 6.1 3.3 1.9 1.2 0.8 0.6

11 5.7 3.2 1.9 1.2 0.8 0.6

11.2 5.4 3 1.7 1.2 0.8 0.6

12.1 5.1 2.6 1.6 1 0.7 0.6

7.9 3.6 2 1.2 0.8 0.6 (0.5)

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5
[m]

Činitel denní osvětlenosti [%]

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0
[m]



2.3 Výsledky výpo čtu, Stávající u čebny-v četně propojovacího kr čku

2.3.5 Pseudobarvy, M ěřící rovina 1 (E)

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:  Základní škola Velké Přílepy
:  Výpočet denního osvětlení
:  1911 LH19D
:  20.11.2019
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0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0
[m]

1 : 100

0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
[m]

200 300 500 750 1000
Intenzita osvětlení [lx]

Výška srovnávací roviny
: 0.85 m

Udržovaná osvětlenost Em : 441 lx
Minimální osvětlenost Emin : 63 lx
Maximální osvětlenost Emax : 1700 lx
Rovnoměrnost Uo Emin/Em : 1 : 6.96 (0.14)
Rovnoměrnost Ud Emin/Emax : 1 : 26.87 (0.04)
Datum, čas : 21.03.  10:55 (WOZ 10:45)      SMČ



2.3 Výsledky výpo čtu, Stávající u čebny-v četně propojovacího kr čku

2.3.6 Pseudobarvy, M ěřící rovina 2 (E)

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:  Základní škola Velké Přílepy
:  Výpočet denního osvětlení
:  1911 LH19D
:  20.11.2019
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0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0
[m]

1 : 100

0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
[m]

200 300 500 750 1000
Intenzita osvětlení [lx]

Výška srovnávací roviny
: 0.85 m

Udržovaná osvětlenost Em : 435 lx
Minimální osvětlenost Emin : 61 lx
Maximální osvětlenost Emax : 1680 lx
Rovnoměrnost Uo Emin/Em : 1 : 7.14 (0.14)
Rovnoměrnost Ud Emin/Emax : 1 : 27.62 (0.04)
Datum, čas : 21.03.  10:55 (WOZ 10:45)      SMČ


