program ENERGETIKA
verze 4.4.2

IIDEKSOFRT

Identifika¢ni ¢islo dokumentu:

Evidencni ¢islo z databaze ENEX:

PROTOKOL PRUKAZU

251452.0
251452.0

Ucel zpracovani prikazu

Nova budova
D Prodej budovy nebo jeji ¢asti

D Vétsi zména dokoncené budovy

D Jiny Ucel zpracovani:

& Budova uzivana organem verejné moci

D Prondjem budovy nebo jeji ¢asti

Zakladni informace o hodnocené budové

Identifikacni udaje budovy

Adresa budovy (misto, ulice, popisné ¢&islo, PSC):

Velké Prilepy, Velké Prilepy , 252 64

(nebo predpokladdané datum uvedeni do provozu):

Katastralni Gzemi: 779351
Parcelni ¢islo: 53/1
Datum uvedeni budovy do provozu 2021

Vlastnik nebo stavebnik:

Obec Velké Prilepy

Prazska 162

Adresa: 252 64 Velké Prilepy
IC: 00241806
Tel fe-mail: Ing. Libor Pfecek, PhD.

605714883 / libor@precek.eu

Typ budovy

D Rodinny dlim

D Bytovy dm

D Budova pro ubytovani a
stravovani

D Administrativni budova

D Budova pro zdravotnictvi

D Budova pro vzdélavani

X Budova pro sport

D Budova pro obchodni Gcely

D Budova pro kulturu

D Jiné druhy budovy:

Geometrické charakteristiky budovy

Parametr jednotky hodnota
Objem budovy V

(objem &asti budovy s upravovanym vnitfnim prostfedim vymezeny vné;jSimi [m3] 10 689,5
povrchy konstrukci obalky budovy)

Celkova plocha obalky budovy A [m?] 42575
(soucet vnéjSich ploch konstrukci ohranicujicich objem budovy V) !
Objemovy faktor tvaru budovy A/V [m?/m?3] 0,40
Celkova energeticky vztazna plocha budovy A, [m?] 1874,6
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ENERGETIKA
Perve 4.4.2 IIDEKSOFT

Druhy energie (energonositelé) uzivané v budoveé
| ] Hnedé uhii | | Cerné uhii
D Topny olej D Propan-butan/LPG
D Kusové drevo, drevni Stépka D Drevéné peletky

D Zemni plyn X Elektfina

D Soustava zdsobovani tepelnou energii (dalkové teplo):

nad 50% do

podil OZE: | | do 50% veetné, 80%,

| | nad 80%

X Energie okolniho prostredi (napr. slune¢ni energie)

na % pro pfipravu teplé

cel vytapéni, vody,

=

X na vyrobu elektrické energie

D Jind paliva nebo jiny typ zasobovani:

Druhy energie doddvané mimo budovu

% Elekt¥ina D Teplo D Z4dné

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - protokol priikazu energetické naroé¢nosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 2



ENERGETIKA
Perve 4.4.2 IIDEKSOFT

Informace o stavebnich prvcich a konstrukcich a technickych systémech

A) stavebni prvky a konstrukce

a.l) pozadavky na soucinitel prostupu tepla

Soucinitel prostupu tepla Cinitel Mérna ztrata
Konstrukce obalky | Plocha | yynoctena | Referenéni teplotni | prostupem
budovy A hodnota hodnota Spinéno | redukce tepla
(ZONA 21) U, Unra, b, H.,

[m?] [W/(m?.K)] [W/(m?.K)] (ANO/NE) [-] [W/K]
STN-3 1-EXT

13,2 0,15 - - 1,00 1,98
Obvodova sténa-vnéjsi
STR-12 1-EXT

73,5 0,17 - - 1,00 12,50
Stfecha
VYP-42 1-EXT

34,2 1,10 - - 1,00 37,62
Okno
PfirdZzka na tepelné
vazby - - - - - 0,00
AU,..= 0,00 [W/(m?*K)]
PDL(z)-2 1-ZEM

75,6 0,30 - - 0,45 10,31
Podlaha
PfirdZka na tepelné
vazby - - - - - 0,00
AU,,= 0,00 [W/(m?2K)]
Celkem 196,5 - - - - 62,40

Poznamka: Hodnoceni spinéni poZzadavku je vyZzadovano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jiné, nez
vétsi zméné dokoncené budovy v pripadé pozadavku na energetickou naro¢nost budovy podle §6
odst. 2 pism. c).

Soucinitel prostupu tepla Cinitel Mérna ztrata
Konstrukce obalky | Plocha | yyhoctena | Referenéni teplotni | prostupem
budovy A, hodnota hodnota Spinéno | redukce tepla
(ZONA 22) U, Upray b, H,
[m?] [W/(m?.K)] [W/(m*.K)] | (ANO/NE) [-] [W/K]
STN-3 2-EXT
373,0 0,15 - - 1,00 55,95
Obvodova sténa-vnéjsi
STR-12 2-EXT
147,9 0,17 - - 1,00 25,14
Stfecha
VYP-27 2-EXT
2,5 1,20 - - 1,00 3,00
Dvere
VYP-42 2-EXT
24,1 1,10 - - 1,00 26,51
Okno
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VYP-43 2-EXT

32,2 1,10 - - 1,00 35,37
Okno
VYP-49 2-EXT

75,7 1,10 - - 1,00 83,27
Okno
VYP-61 2-EXT

11,5 1,20 - - 1,00 13,80
Dvere
PfirdZka na tepelné
vazby - - - - - 0,00
AU, = 0,00 [W/(mK)]
PDL(z)-2 2-ZEM

300,4 0,30 - - 0,45 40,96
Podlaha
Pfirdzka na tepelné
vazby - - - - - 0,00
AU,,= 0,00 [W/(m*K)]
STN(z)-63 2-ZEM
Obvodova sténa-vnéjsi 3121 0,20 - ) 0,52 32,16
suteren prilehla k zemi
Pfirdzka na tepelné
vazby - - - - - 0,00
AU,,.= 0,00 [W/(m*K)]
Celkem 1279,4 - - - - 316,16

Poznédmka: Hodnoceni spinéni pozadavku je vyZzadovano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jiné, nez
vétsi zméné dokoncené budovy v pfipadé pozadavku na energetickou naro¢nost budovy podle §6
odst. 2 pism. c).

Soucinitel prostupu tepla Cinitel Mérna ztrata
Konstrukce obalky Plocha Vypoctena Referencni teplotni prostupem
budovy A, hodnota hodnota Splnéno | redukce tepla
(ZONA z3) y, Upro, b, H:,

[m?] [W/(m?.K)] [W/(m’.K)] | (ANO/NE) [-] [W/K]
STN-3 3-EXT

584,6 0,15 - - 1,00 87,69
Obvodova sténa-vnéjsi
STR-12 3-EXT

981,3 0,17 - - 1,00 166,82
Stfecha
VYP-27 3-EXT

33 1,20 - - 1,00 3,90

Dvefe
VYP-42 3-EXT

49,9 1,10 - - 1,00 54,89
Okno
VYP-43 3-EXT

55,0 1,10 - - 1,00 60,50
Okno
VYP-49 3-EXT

55,6 1,10 - - 1,00 61,16
Okno
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VYP-59 3-EXT

49,5 1,10 - - 1,00 54,45
Svétliky
VYP-61 3-EXT

6,0 1,20 - - 1,00 7,20
Dvefe
PDL-62 3-EXT

750,9 0,20 - - 1,00 150,18
Podlaha nad gardzemi
VYP-64 3-EXT

4,8 1,20 - - 1,00 5,76
Dverfe
Prirdzka na tepelné
vazby - - - - - 0,00
AU,,,= 0,00 [W/(m*K)]
PDL(z)-2 3-ZEM

240,8 0,30 - - 0,42 30,29
Podlaha
PfirdZka na tepelné
vazby - - - - - 0,00
AU, = 0,00 [W/(mK)]
Celkem 2781,7 - - - - 682,85

Pozndmka: Hodnoceni spinéni pozadavku je vyzadovano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jiné, nez
vétsi zméné dokoncené budovy v pfipadé pozadavku na energetickou naroCnost budovy podle §6
odst. 2 pism. c).

a.2) pozadavky na prumérny soudinitel prostupu tepla

Prevazujici navrhova Referencni hodnota
vnitr“'{u' teplota Objem zény prumérného soudinitele
Zéna 8., Vv, prostupll.; tepla zény
em,R,j
[°C] [m3] [W/(m?.K)]

zona 1 - Satny 20,0 1140,9 0,28
a sprchy
zona 2 -
Spolecné 20,0 1962,3 0,29
prostory
objektu
zOna 3 -
Talocvieny 18,0 7586,3 0,26

Prumérny soudinitel prostupu tepla budovy

Budova Vypoctena hodnota Referencni hodnota Spinéno
Uem (Uem = I-IT/A) Uem,R (Uem,R = Z(\Ij'uem,k,j)/\l)
[W/(m*K)] [W/(m*K)] (ANO/NE)
Budova celkem 0,25 0,27 ANO

Poznédmka: Hodnoceni splnéni pozadavku je vyzadovano u nové budovy, budovy s témér nulovou spotfebou
energie a u vétsi zmény dokoncené budovy v pfipadé plnéni pozadavku na energetickou narocnost
budovy podle § 6 odst. 2 pism. a) a pism.b).
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B) technické systémy
b.1.a) vytapéni

Pokryti Ucinnost | U¢innost
s vyroby Ucinnost P
diléi e : e sdileni
Y Jmenovity | energie | distribuce .
£ Typ Energonositel potreby tepelny zdrojem | energie na energie
Hodnocena | zdroje energie K tenla? tanéni na
budova/zéna na vykon nep a/ vynapenl vytapéni
Vv té énl’ H,gen H,dis
y p COPH,gen |«|H,em
(-) (-) [%] [kw] [%]/[-] [%] [%]
Referencni |, x x X 80 / - 85 80
budova
elektrickd energie
Z1 TC1 Slunce, energie 100 64.50 -/3,20 89 90
prostredi
elektrickd energie
2 TC1 | Slunce, energie 100 64.50 -13,20 89 94
prostredi
elektrickd energie
Z3 TC1 | Slunce, energie 100 64.50 -13,20 85 90
prostiedi
Pozndmka: * symbol x znamen4, Zze neni nastaven pozadavek na referen¢ni hodnotu,
2 v pfipadé soustavy zasobovani tepelnou energii se nevypliuje
b.1.b) pozadavky na ucinnost technického systému k vytapéni
Uéinnost Uéinnost
vyroby vyroby
i energie energie .
Hodnocena Typ zdroje zdrojem referencniho Poszalcll1aé\r/‘ek
bud,ova / tepla zdroje tepla P
zéna Ny gen NEbO Ny, gen,rq NEDO
COP,, .. COP,, ..
(-) [%] nebo [-] | [%] nebo [-] (ANO/NE)
71 72,73 TC 1 - Kaskada péti tepelnych Cerpadel 2,93 i
vzduch/voda

Poznamka: Hodnoceni spinéni poZzadavku je vyZzadovano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jiné, nez

vétsi zméné dokoncené budovy v pripadé plnéni poZzadavku na energetickou naro¢nost budovy
podle § 6 odst. 2 pism. c).
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ENERGETIKA ®
Verze 4. IDEKSOFRT

verze 4.4.2
b.2.a) chlazeni
Pokryti . . | Uéinnost | Uéinnost
dilci i Chladici distribuce sdileni
£ Energo- potieby Jmenovity faktor energie energie
Hodnocena | Typ zdroje . . chladici zdroje
nositel energie . na na
budova / vykon chladu p p
zéna na chlazeni chlazeni
, EER
chlazeni Cgen Nc,ais Nc.em
(-) (-) [%] [kw] [-1 [%] [%]
Referencni x x x x 2,7 85 85
budova
71 CHL1 | ©leKtricka 100 45 3,40 95 91
energie
73 CHL1 | eleKtricka 100 45 3,40 95 91
energie
b.2.b) pozadavky na ucinnost technického systému k chlazeni
Chladici Chladici
2 faktor zdroje faktor Pozadavek
Hodnocena Typ systému chlazeni chladu referencniho spinén
budova / EER zdroje chladu P
26na C.gen EERC,gen
() [-] [-] (ANO/NE)
71.73 CHL.} - Tepelna Cerpadla - kaskada 5-ti 2,05 i i
stroju

Pozndmka: Hodnoceni spinéni pozadavku je vyzadovano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jiné, nez
vétsi zméné dokoncené budovy v pfipadé pinéni pozadavku na energetickou naro¢nost budovy

podle § 6 odst. 2 pism. c).

b.3.) vétrani
, Mérny
P‘;'fr}(t' Jmenovity | Jmenovity prikon
ilci L Y . d s
) Typ Enerdo- | Tepelnv | Chiladici | potieb elektricky | objemovy | ventilatoru
Hodnocena | vétraciho nosigel kaony wkon zner i: prikon prutok systému
budova / systému y y 9 systému | vétraciho | nuceného
< na o oy
zZona e, vetrani vzduchu vetrani
vetrani
SFP,,.,
(-) (-) [kw] [kw] [%] [kw] [m?/h] [Ws/m?]
Referencni X X X X X X X 1750
budova
VZT 2 -
Z1 prfivodné | elektfina | 11,90 11,10 100 5,00 4 000 4500
odvodni
VZT 1 -
Z3 pfivodné | elektfina | 38,90 32,10 100 10,80 11100 3503
odvodni
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program ENERGETIKA

verze 4.4.2 I DEKSOFT
b.4.a) uprava vlhkosti vzduchu - vihceni
Uc¢innost
Pokryti dilci zdroje
) Typ Energo- Jmenovity Jmenovity dodané upravy
Hodnocena systému nosigel elektricky tepelny energie na vlhkosti
budlova / vihéeni prikon vykon upravu systému
zona vihkosti vihéeni
rIRH+,gen
(-) () [kw] [kw] [%] [%]
Referencni
X X X X X 70
budova
Z1 - - - - - -
72 - - - - - -
Z3 - - - - - -
b.4.b) uprava vihkosti vzduchu - odvihceni
Pokryti Ucmn95t
s zdroje
Typ Jmenovity | Jmenovity dilci Jmenovity upravy
Hodnocenad | systému ﬂl‘i’li’; elektricky | tepelny Z:erel?z chladici | vlhkosti
budova / odvlhéeni pfikon vykon erg vykon systému
: na Upravu "
zona v odvlhceni
odvlhcéeni
rlRH-,gen
(-) (-) [kw] [kw] [%] [kw] [%]
Referencni
X X X X X X 65
budova
Z1 - - - - - - -
2 - - - - - - -
Z3 - - - - - - -

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - protokol priikazu energetické naroé¢nosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb.




program ENERGETIKA
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verze 4.4.2
b.5.a) priprava teplé vody (TV)
Uéinnost Mémd
Pokryti - tepelna tepelna
diléi zdrole | ztrata ztrata
Systém potfeby | Jmenovity Objem pfo zasobniku | rozvodi teplé
Hodnocena | PfiPravy Enet:go- energie pl"l'kovn zésobniku | piipravu teplé vo,dy vcv)dy,
budova / TVv 5 nositel _na pro ohrev v teplé vzta_zena k vzta;ena k
zéna budové pripravu TV vody lobjemu deloce )
teple / zasobniku v | rozvodu teplé
vody Cgvl!-‘ge" 2) litrech vody
Wigen Qust Quw,ais
(-) (-) [%] [kw] [litry] [%]1/[-1 | [kWh/(Iden)] | [kWh/(mden)]
et | x| x| /- | @800 | oasoo
elektricka
energie y y
7C-1 TC-11[-
TV 1 (Z1) TV,,1 Slunce, 100 [64.50] 500.00 /3.20] 0.0056 0.1523
energie
prostredi

b.5.b) pozadavky na ucinnost technického systému k pripravé teplé vody

2 v pfipadé soustavy zasobovani tepelnou energii se nevypliuje

Pozndmka: Y symbol x znamend, Ze neni nastaven pozadavek na referenéni hodnotu,

Uéinnost
zdroje tepla

Ucinnost
referencniho
zdroje tepla

(-)

. pro pfipravu ro pripravu Pozadavek
Hodnocena Typ systému k pripraveé teplé vody teplé vody pro prip "
teplé vody splnén
budova / Nw,gen
zona nebo nr:végl;ngq
COP, 4en COP,..
[%] nebo [-] | [%] nebo [-] (ANO/NE)

TV 1(Z1)

TC 1 - Kaskada péti tepelnych ¢erpadel
vzduch/voda

2,93

Pozndmka: Hodnoceni spinéni pozadavku je vyzadovano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jiné, nez

vétsi zméné dokoncené budovy v pfipadé pinéni pozadavku na energetickou naro¢nost budovy

podle § 6 odst. 2 pism. c).
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b.6) osvétleni

Pokryti diléi ) Primérny mérny
Typ osvétlovaci potreby Cglk(lwyw prikon pro os,vetlem
Hodnocena soustavy energie na elektricky prikon vztazeny k
budova / zéna osvétleni osvétleni budovy | osveétlenosti zony
pL,Ix
(-) [%] [kw] [W/(m?Ix)]
Referencni X X X 0,10
budova
Osvétleni Uspornymi
. zdroji v kombinaci s P,=2,685
Zona 1 halogenovymi zdroji a 100.0 Pen = 0,175 0,100
LED zdroji
. . A P,=4,190
Zb6na 2 Zarivkové osvetleni 100,0 P = 0250 0,100
, - , P, = 28,170
Zona 3 Zarivkové a LED 100,0 P. =0,150 0,100

Energeticka naro¢nost hodnocené budovy

a) seznam uvazovanych zén a dil¢i dodané energie v budové

Vyroba z OZE nebo
Nucené vétrani kombinované
EP, . vyroby elektfiny a
Hodnocena | Vytapéna | Chlazeni Prtlpraya Osvétleni tepla
p eplé
budova/zéna EP, EP, EP, i
Bez S VOdy EPW ;
uprav upravou Pro dodavku
p N y p v budovu mimo
vihceni | vihceni
budovu
21 X X X [ X X
22 X [ [ ] [ ] [ ] X X [ ]
z3 X X X [ [ ] X

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - protokol priikazu energetické naroé¢nosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb.
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IIDEKSOFRT

ti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb.
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program ENERGETIKA
verze 4.4.2
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c) vyrobna energie umisténa v budové, na budové nebo pomocnych objektech

Vyuzitelnost . Faktor, Faktc_;r . | Celkova | Neobnovitelna
. . Vyrobena | celkové | neobnovitelné s s
Typ vyroby vyrobené . Y s primarni primarni
- energie | primarni primarni . .
energie . . energie energie
energie energie
jednotky [kWh/rok] [-] [-] [kWh/rok] [kWh/rok]
Kogenerednf Budova
jednotka EPe | poggvka mimo
teplo budovu
Kogenereéni Budova
jednotka EPq, | pogavka mimo
elektfina budovu
Fotovoltaické Budova 9 003,9 1,0 0,0 9 003,9 0,00
panely EP,,
elektfina: FVE | Dodavka mimo 000 32 30 0,00 0,00
1 budovu ! ' ! ' '
Solarni Budova
termické
systémy Q... | Dodavka mimo ) ) ) ) )
teplo budovu
Budova
Jiné Dodavka mimo
budovu

d) rozdéleni dilcich dodanych energii, celkové primarni energie a neobnovitelné
primarni energie podle energonositelu

Dilci
vypoctena Faktor Faktor . . .
spotieba celkové neobnovitelné C(-?Ikc,wa, Neob_nO\lnte,Ina
Energonositel energie / primarni primarni pe:':ra"i:' Zz:r:ra';:'
Pomocna energie energie 9 9
energie
[kWh/rok] [-] [-] [kWh/rok] [kWh/rok]
elektrickd energie 255 028,42 3,2 3,0 816 090,93 765 085,25
Slunce, energie 107 878,91 1,0 0,0 107 878,91 0,00
prostredi
Celkem 362 907,33 X X 923 969,84 765 085,25
e) pozadavek na celkovou dodanou energii
(6) | Referencni budova 503 084,32
. [kWh/rok]
(7) | Hodnocena budova 362 907,33 Spinéno ANO
(8) | Referen¢ni budova 268,37 (ANO/NE)
[kWh/(m?rok)]
(9) | Hodnocend budova 193,59

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - protokol priikazu energetické naroé¢nosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb.
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ENERGETIKA
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f) pozadavek na neobnovitelnou primarni energii
(10) | Referencni budova 842 313,37
[kWh/rok]
(11) | Hodnocena budova 765 085,25 Spinéno
ANO/NE ANO
(12) | Referen¢ni budova (.10 / m?) 449,33 (ANO/NE)
[kWh/(m?rok)]
(13) | Hodnocend budova (f.11 / m?) 408,13
g) primarni energie hodnocené budovy
(14) | Celkova primarni energie [kWh/rok] 923 969,84
(15) | Obnovitelna primarni energie (f.14-f.11) [kWh/rok] 158 884,60
Vyuziti obnovitelnych zdrojl energie z o
(16) | niediska primarni energie (¥.15 / .14 x 100) [%] 17,20

Analyza technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativnich

systému dodavek energie u novych budov a u vétsi zmény dokonéenych budov

Posouzeni proveditelnosti

Mistni
systémy Kombinovana Soustava
- . dodavky vyroba zasobovani Tepelné
Alternativni systémy . .. Y
energie elektriny a tepelnou cerpadlo
vyuzivajici tepla energii
energii z OZE
Technicka proveditelnost NE ANO ANO ANO
Ekonomicka proveditelnost NE NE NE ANO
Ekologicka proveditelnost NE NE NE ANO

Doporuéeni k realizaci a zdtuvodnéni

Budou instalovana tepelnd Cerpadla vzduch/voda - 5 ks

Datum zpracovani analyzy

25.11.2019

Zpracovatel analyzy

Ing. Jaroslav Kunc

Energeticky posudek

povinnost vypracovat energeticky posudek

NE

energeticky posudek je soucast analyzy

NE

datum vypracovani energetického posudku

zpracovatel energetického posudku
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program ENERGETIKA
verze 4.4.2

IIDEKSOFRT

Stanoveni doporucenych opatreni pro snizeni energetické narocnosti budovy

Predpokladana
Pobi " Pfedpokladana I?redpokladanal uspora
opis opatreni dodana energie | YSPOra celkové | neobnovitelné
9 | dodané energie primarni
energie
[MWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
Stavebni prvky a konstrukce budovy:
OP; 1 - Instalace oken a dvefi s trojskly a pinénych ) 18 076.05 14 799 68
argonem ' '
Technické systémy budovy:
vytapéni - - -
chlazeni - - -
vétrani - - -
Uprava vihkosti vzduchu - - -
pfiprava teplé vody - - -
osvétleni - - -
Obsluha a provoz systému budovy:
Ostatni - uvedte jaké:
Celkové 344,83 18 076,1 14 799,7
Posouzeni vhodnosti doporucenych opatreni
Stavebni - Obsluha a
K Technické 0 ,
Opatreni prvky a systémy provoz statni -
konstrukce systému uvést jaké
budovy
budovy budovy
Technicka vhodnost ANO ANO - -
Funk¢ni vhodnost ANO ANO - -
Ekonomicka vhodnost NE NE - -

Doporuéeni k realizaci a zdtvodnéni

Lze uvazovat o instalaci oken s trojsklem ma pInénych Argonem

Datum vypracovani doporucenych
opatireni

25.11.2019

Zpracovatel navrzenych doporucenych
opatireni

J. Kunc

Energeticky posudek

Energeticky posudek je soucasti posouzeni
navrzenych doporucenych opatreni

NE

Datum vypracovani energetického posudku

Zpracovatel energetického posudku
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ENERGETIKA
Perve 4.4.2 IIDEKSOFT

Zavérecné hodnoceni energetického specialisty

Nova budova nebo budova s témér nulovou spotrebou energie

- Splnuje pozadavek podle § 6 odst. 1 ANO

- Tfida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii B

Vétsi zména dokoncené budovy nebo jind zména dokoncené budovy

- Splfuje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. a) -

- Spliuje poZadavek podle § 6 odst. 2 pism. b) -

- Spliuje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. c) -

- PInéni pozadavk{ na energetickou naro¢nost budovy se nevyZaduje ANO

- Tfida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii -

Budova uzivana orgdnem vérejné moci

- Tfida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii B

Prodej nebo pronajem budovy nebo jeji ¢asti

- Tfida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii -

Jiny Géel zpracovani prukazu

- Tfida energetické naro¢nosti budovy pro celkovou dodanou energii -

Identifika¢ni udaje energetického specialisty, ktery zpracoval prukaz

Jméno a pfijmeni Ing. Jaroslav Kunc

Cislo opravnéni MPO 0986

Podpis energetického specialisty

Datum vypracovani prukazu

Datum vypracovani prikazu 25.11.2019

Zdroj informaci

Zdroj informaci https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/i-ekis/
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