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Zpracovatel MARTIN PREJZA
Telefon
Fax
e-mail

15.09.2014

ZS VELKE PRILEPY / Kusovnik svitidel

13 ks

2 ks

81 ks

19 ks

Elkovo Cepelik ZC T5 154/AS ZK Asymetr MAT, Obrazek svitidla najdete
1x54W T5, pfisaz. zkosené v nasem katalogu

C. vyrobku: ZC T5 154/AS ZK svitidel.
Svételny tok (Svitidlo): 2849 Im

Svételny tok (Zdroje:): 4450 Im

Vykon svitidla: 54.0 W

Klasifikace svitidel dle CIE: 100

Kod CIE Flux Code: 52 84 98 100 64

Osazeni: 1 x MASTER TL5 HO G5 54W/840

54W (Opravny faktor 1.000).

Elkovo Cepelik ZC T5 180/AS ZK Asymetr MAT, Obrazek svitidla najdete
1x80W T5, pfisaz. zkosené v naSem katalogu

C. vyrobku: ZC T5 180/AS zZK svitidel.
Svételny tok (Svitidlo): 3937 Im

Svételny tok (Zdroje:): 6150 Im

Vykon svitidla: 80.0 W

Klasifikace svitidel dle CIE: 100

Kéd CIE Flux Code: 52 84 98 100 64

Osazeni: 1 x MASTER TL5 HO G5 80W/840

80W (Opravny faktor 1.000).

Elkovo Cepelik ZC T5 228/12LOS ZK 2x28W T5, Obrazek svitidla najdete
pfisaz. zkosené, opticky systém v haSem katalogu

C. vyrobku: ZC T5 228/12LOS ZK svitidel.
Svételny tok (Svitidlo): 3746 Im

Svételny tok (Zdroje:): 5200 Im

Vykon svitidla: 56.0 W

Klasifikace svitidel dle CIE: 100

Kéd CIE Flux Code: 54 97 100 100 72

Osazeni: 2 x MASTER TL5 HE S80 G5 28/830

28W (Opravny faktor 1.000).

Elkovo Cepelik ZC T5 249/12LOS ZK 2x49W T5, Obrazek svitidla najdete
prisaz. zkosené, opticky systém v naSem katalogu

C. vyrobku: ZC T5 249/12LOS zZK svitidel.
Svételny tok (Svitidlo): 6196 Im

Svételny tok (Zdroje:): 8600 Im

Vykon svitidla: 98.0 W

Klasifikace svitidel dle CIE: 100

Kéd CIE Flux Code: 54 97 100 100 72

Osazeni: 2 x MASTER TL5 HO G5 49W/840

49W (Opravny faktor 1.000).

&)
SO\
SO\
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15.09.2014

Zpracovatel MARTIN PREJZA
Telefon
Fax
e-mail

Elkovo Cepelik ZC T5 180/AS ZK Asymetr MAT, 1x80W T5, pfisaz. zkosené / Datovy
list svitidla

Vystup svétla 1:

Obrazek svitidla najdete v naSem katalogu svitidel. 105° 105°
90° 90°
A
75 \\ 75
60 60

4 45

320
30° 158 0° 159 30°
cd/kim n=64%
—€0- E180 —C90~- 6270
Klasifikace svitidel dle CIE: 100 Na zakladé chybégjicich vlastnosti symetrie nemuize
Kod CIE Flux Code: 52 84 98 100 64 byt pro toto svitidlo znazornéna zadna tabulka UGR.

il
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ZS VELKE PRILEPY

MARTIN PREJZA

Zpracovatel
Telefon

Fax

e-mail

DIALux

15.09.2014

Elkovo Cepelik ZC T5 228/12LOS ZK 2x28W T5, pfisaz. zkosené, opticky systém /
Datovy list svitidla

Vystup svétla 1:

Obrazek svitidla najdete v nasem katalogu svitidel. 105° 105°
90° 90°
750 \ 750
60° X 60°

[ 300
-
45° 450
400
500
30° 158 0° 159 30°
cd/kim n=72%
—€0- E180 —C90~- 6270

Klasifikace svitidel dle CIE: 100 Vystup svétla 1:

Kod CIE Flux Code: 54 97 100 100 72
Vyhodnoceni oslnéni dle UGR
p Strop 70 | 70 50 50 30 | 70 70 50 | 50 30
p Stény 50 | 30 50 30 30 | 50 30 50 | 30 30
p Podlaha 20 | 20 20 20 20 | 20 20 20 | 20 20
Velikost mistnosti Smér pohledu napfi¢ Podélny smér pohledu

k ose lampy k ose lampy
2H 2H| 199 210 201 213 215 | 169 181 172 183 185
3H | 197 208 200 210 213 | 167 178 171 180 183
44| 196 206 200 209 212 | 167 17.6 170 17.9 182
6H | 196 204 199 207 210 | 166 175 169 178 181
8H | 195 204 199 207 210 | 166 174 169 177 180
12H| 195 203 199 206 209 | 165 173 169 176 180
aH 2H| 198 208 201 210 213 | 171 181 175 184 187
3H|[ 197 205 200 208 211 | 170 178 174 181 184
44| 196 203 200 206 210 | 169 17.6 173 180 183
6H | 195 201 199 205 209 | 169 175 173 178 182
8H | 195 200 199 204 208 | 168 174 172 178 182
12H| 194 199 199 204 208 | 168 173 172 177 181
8H 44| 195 200 199 204 208 | 168 174 172 17.8 182
6H | 194 199 199 203 207 | 167 172 172 176 181
8H | 194 198 198 202 207 | 167 171 172 175 180
12H| 193 197 198 201 206 | 166 170 171 175 180
12H 44| 194 199 199 204 208 | 168 173 172 177 181
6H | 194 198 198 202 207 | 167 171 172 175 180
8H|[ 193 197 198 201 206 | 166 170 171 175 180
Variace polohy pozorovatele pro vzdélenosti svitidel 5
S=10H +1.7 | 22 +1.1 / -20
S=15H +30 / -125 +33 / -111
S=20H +4.7 | -27.1 +3.9 / 207
Standardni tabulka BK0O BKO0O
Korekturni séitanec 0.3 -2.6
Korigované oslifovac indidie, vztaZeny na 5200im Celkovy svételny tok

il
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15.09.2014

Zpracovatel MARTIN PREJZA
Telefon
Fax
e-mail

Elkovo Cepelik ZC T5 154/AS ZK Asymetr MAT, 1x54W T5, pfisaz. zkosené / Datovy
list svitidla

Vystup svétla 1:

Obrazek svitidla najdete v naSem katalogu svitidel. 105° 105°
90° 90°
A
75 \\ 75
60 60

4 45

320
30° 158 0° 159 30°
cd/kim n=64%
—€0- E180 —C90~- 6270
Klasifikace svitidel dle CIE: 100 Na zakladé chybégjicich vlastnosti symetrie nemuize
Kod CIE Flux Code: 52 84 98 100 64 byt pro toto svitidlo znazornéna zadna tabulka UGR.

il
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ZS VELKE PRILEPY

Zpracovatel
Telefon

Fax

e-mail

DIALux

MARTIN PREJZA

15.09.2014

Elkovo Cepelik ZC T5 249/12LOS ZK 2x49W T5, pfisaz. zkosené, opticky systém /
Datovy list svitidla

Vystup svétla 1:

Obrazek svitidla najdete v nasem katalogu svitidel. 105° 105°
90° 90°
750 \ 750
60° X 60°

[ 300
-
45° 450
400
500
30° 158 0° 159 30°
cd/kim n=72%
—€0- E180 —C90~- 6270

Klasifikace svitidel dle CIE: 100 Vystup svétla 1:

Kod CIE Flux Code: 54 97 100 100 72
Vyhodnoceni oslnéni dle UGR
p Strop 70 | 70 50 50 30 | 70 70 50 | 50 30
p Stény 50 | 30 50 30 30 | 50 30 50 | 30 30
p Podlaha 20 | 20 20 20 20 | 20 20 20 | 20 20
Velikost mistnosti Smér pohledu napfi¢ Podélny smér pohledu

k ose lampy k ose lampy
2H 2H| 208 220 214 222 225 | 179 190 181 193 195
3H | 207 217 210 220 222|177 188 180 190 193
44| 206 216 209 21.8 221 | 176 186 180 189 192
6H | 205 214 209 217 220 | 17.6 184 179 187 19.0
8H [ 205 213 208 216 219 | 175 184 179 187 190
12H| 204 213 208 216 219 | 175 183 179 186 189
aH 2H|[ 208 217 211 220 223 | 181 191 184 193 196
3H | 206 214 210 217 221 | 180 188 183 191 194
44| 206 213 209 21.6 219 | 179 186 183 189 193
6H | 205 211 209 215 218 | 17.8 184 182 188 192
8H | 204 210 209 214 218 | 17.8 183 182 187 191
12H | 204 209 209 213 217 | 177 182 182 186 19.1
8H 44| 204 210 209 214 218 | 178 183 182 187 194
6H | 204 208 208 212 217 | 177 182 182 186 19.0
8H | 203 207 208 212 216 | 177 181 181 185 190
12H| 203 206 208 211 216 | 17.6 180 181 184 189
12H 44| 204 209 209 213 217 | 177 182 182 186 191
6H | 203 207 208 212 216 | 177 181 181 185 19.0
8H| 203 206 208 211 216 | 17.6 180 181 184 189
Variace polohy pozorovatele pro vzdélenosti svitidel 5
S=10H +1.7 | 22 +1.1 / -20
S=15H +30 / -125 +33 / -111
S=20H +4.7 | -27.1 +3.9 / 207
Standardni tabulka BK0O BKO0O
Korekturni séitanec 1.2 -1.6
Korigované oslifovac indidie, vztaZeny na 8600im Celkovy svételny tok

il
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ZS VELKE PRILEPY

MARTIN PREJZA

Zpracovatel

Telefon
Fax
e-mail

DIALux

15.09.2014

Elkovo Cepelik ZC T5 249/12LOS ZK 2x49W T5, pfisaz. zkosené, opticky systém /
Tabulka UGR

Svitidlo: Elkovo Cepelik ZC T5 249/12LOS ZK 2x49W T5, pfisaz. zkosené, opticky systém
Zdroje:: 2 x MASTER TL5 HO G5 49W/840 49W

Vyhodnoceni osinéni dle UGR
p Strop 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Stény 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Podlaha 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Velikost mistnosti Smér pohledu napri¢ Podélny smér pohledu
X ¥ k ose lampy k ose lampy
2H 2H | 20.8 22.0 24.1 22,2 22.5 17.9 19.0 18.1 19.3 19.5
3H | 20.7 21.7 21.0 22.0 22.2 17.7 18.8 18.0 19.0 19.3
4H | 20.6 21.6 20.9 21.8 22.1 17.6 18.6 18.0 18.9 19.2
6H | 20.5 21.4 20.9 21.7 22.0 17.6 18.4 17.9 18.7 19.0
8H | 20.5 21.3 20.8 21.6 21.9 17.5 18.4 17.9 18.7 19.0
12H | 20.4 21.3 20.8 21.6 21.9 17.5 18.3 17.9 18.6 18.9
4H 2H | 20.8 21.7 21.1 22.0 223 18.1 19.1 18.4 19.3 19.6
3H | 20.6 21.4 21.0 21.7 22.1 18.0 18.8 18.3 19.1 19.4
4H | 20.6 21.3 20.9 21.6 21.9 17.9 18.6 18.3 18.9 19.3
6H | 20.5 21.1 20.9 21.5 21.8 17.8 18.4 18.2 18.8 19.2
8H | 20.4 21.0 20.9 21.4 21.8 17.8 18.3 18.2 18.7 19.1
12H | 20.4 20.9 20.9 21.3 21.7 177 18.2 18.2 18.6 19.1
8H 4H | 20.4 21.0 20.9 21.4 21.8 17.8 18.3 18.2 18.7 19.1
6H | 20.4 20.8 20.8 21.2 21.7 177 18.2 18.2 18.6 19.0
8H | 20.3 20.7 20.8 21.2 21.6 17.7 18.1 18.1 18.5 19.0
12H | 20.3 20.6 20.8 21.1 21.6 17.6 18.0 18.1 18.4 18.9
12H 4H | 204 20.9 20.9 213 21.7 17.7 18.2 18.2 18.6 19.1
6H [ 20.3 20.7 20.8 21.2 21.6 17.7 18.1 18.1 18.5 19.0
8H | 20.3 20.6 20.8 21.1 21.6 17.6 18.0 18.1 18.4 18.9
Variace polohy pozorovatele pro vzdalenosti svitidel S
S=1.0H +1.7 [/ -2.2 +1.1 / -2.0
S=1.5H +3.0 / -125 +33 / -11.1
S=2.0H +4.7 [ -27.1 +39 / -29.7
Standardni tabulka BKOO BKOO
Korekturni scitanec 1.2 -1.6
Korigované oslfiovaci indicie, vztazeny na 8600Im Celkovy svételny tok

Hodnoty UGR se po¢itaji dle CIE Publ. 117.

Spacing-to-Height-Ratio = 0.25.

il
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15.09.2014

Zpracovatel MARTIN PREJZA

Telefon
Fax
e-mail
REDITELNA 28 / Shrnuti
D) 7~ T462m
360 360
" 480/_480\\/
\_//600"600“600 480/
608 _720~720~720 I\
/ i \ | 600
/ 72(
600 7320 ) \)
\ 720 600
120 //
~720~720-720 |
P 600
/\ \600~600—/ 480/\
480
e P A
360 ————_360
£
, .~ 0.00
0.00 411 m
Vy8ka mistnosti: 2.950 m, Montazni vyska: 2.950 m Hodnoty v Lux, Mé&fitko 1:60
Plocha p [%] E,, [IX] E nin [IX] E nax [IX] Emin/ Em
Uzivatelska uroven / 522 269 825 0.514
Podlaha 50 441 313 543 0.710
Strop 80 201 150 234 0.745
Stény (4) 70 294 144 907 /
Uzivatelska urovern: UGR Podél- PFicné k ose svitidla
Vyska: 0.850 m Leva sténa 21 18
Rastr: 64 x 64 Body Spodni sténa 21 18
Okrajova zona: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Kusovnik svitidel
C. | ks Oznag&eni (Opravny faktor) ® (Svitidlo) [Im] @ (Zdroje:) [Im] P [W]
Elkovo Cepelik ZC T5 249/12LOS ZK 2x49W T5,
! pfisaz. zkosené, opticky systém (1.000) 6196 8600  98.0

Celkem: 12391 Celkem: 17200 196.0

Specificky pfikon: 10.32 W/m? = 1.98 W/m?/100 Ix (Zakladni plocha: 18.99 m?)

il
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ZS VELKE PRILEPY

DIALux

Zpracovatel MARTIN PREJZA
Telefon
Fax
e-mail

15.09.2014

REDITELNA 28 / Kusovnik svitidel

2 ks

Elkovo Cepelik ZC T5 249/12LOS ZK 2x49W T5, Obrazek svitidla najdete
pfisaz. zkosené, opticky systém v nasem katalogu

C. vyrobku: ZC T5 249/12L0OS ZK svitidel.
Svételny tok (Svitidlo): 6196 Im

Svételny tok (Zdroje:): 8600 Im

Vykon svitidla: 98.0 W

Klasifikace svitidel dle CIE: 100

Kod CIE Flux Code: 54 97 100 100 72

Osazeni: 2 x MASTER TL5 HO G5 49W/840

49W (Opravny faktor 1.000).

-

\

il
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15.09.2014

Zpracovatel MARTIN PREJZA
Telefon
Fax
e-mail

REDITELNA 28 / Plan udrzby

Pravidelna udrzba je pro efektivni osvétlovaci zafizeni nezbytna, jen tak Ize stafim podminény pokles
pouzitelného svételného mnozstvi zafizeni udrzet v mezich.

Minimalni hodnoty intenzity osvétleni stanovené v normé EN 12464 jsou hodnoty udrzby, tzn. zakladaji se na
nové hodnoté (pfi instalaci) a na stanovené udrzbé. Totéz plati samoziejmé také pro hodnoty vypocitané v
DIALux, proto mohou byt dosaZeny pouze tehdy, kdyZz tento pfedloZzeny plan udrzby bude dukladné realizovan.

Vseobecné prostorové informace

Okolni podminky mistnosti: Cisty

Interval udrzby mistnosti: Rocné

Umisténi pole / Elkovo Cepelik ZC T5 249/12LOS ZK 2x49W T5, pfisaz. zkosené, opticky systém
Vliv reflexe na plochy mistnosti: malé (k <= 1.6)

Typ osvétleni: PFimé

Interval udrzby svitidel: Rocné

Typ svitidla: Uzaviené IP2X (podle CIE)
Provozni doba za rok (v 1000 hodin): 2.58

Interval vymény Zarovek: Rocné

Typ sv. zdroje: Trisvazkova zafivka (podle CIE)
Neodkladna vymeéna nefunkénich sv. zdroj: Ano

Cinitel znecisténi ploch mistnosti: 0.97

Cinitel znecisténi svitidel: 0.88

Cinitel starnuti sv. zdroju: 0.93

Cinitel poklesu funkéni spolehlivosti: 1.00

Cinitel udrzby: 0.79

PFi udrzbé svitidel a sv. zdroju pfihlizejte prosim k pokyndm pfisluSného vyrobce.

il
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DIALux

15.09.2014

Zpracovatel MARTIN PREJZA
Telefon
Fax
e-mail

REDITELNA 28 / Svitidla (situa¢ni plan)

T-37.53m

@ @ 1-39.84

[l 1 1 1 E -421 5
-86.71 -85.68 -83.63 -82.60 m
Méfitko 1 : 32
Kusovnik svitidel
C. | ks Oznadeni
1 | 2  Elkovo Cepelik ZC T5 249/12LOS ZK 2x49W T5, pfisaz. zkosené, opticky systém
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ZS VELKE PRILEPY

Zpracovatel MARTIN PREJZA
Telefon

e-mail

DIALux

15.09.2014

REDITELNA 28 / Svételné technické vysledky

Celkovy svételny tok:
Celkovy vykon:
Okrajova zona:

12391 Im
196.0 W
0.000 m

Plocha Priimérné intenzity osvétleni [Ix] Stupen odrazu [%] Priimérny jas [cd/m?]
primé nepiimé celkovy

UZivatelska uroven 336 187 522 / /
Podlaha 241 200 441 50 70
Strop 0.00 201 201 80 51
Sténa 1 57 196 253 70 56
Sténa 2 140 192 332 70 74
Sténa 3 54 194 249 70 55
Sténa 4 140 191 331 70 74
Rovnomérnosti na pracovni roviné PFicné k ose svitidla
Emin/ En: 0.514 (1:2) Leva sténa 18
E_ /E__:0.325(13 Spodni sténa 18

min - max (13) (CIE, SHR =0.25.)
Specificky pfikon: 10.32 W/m? = 1.98 W/m?/100 Ix (Zakladni plocha: 18.99 m?)
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ZS VELKE PRILEPY

DIALux

15.09.2014

Zpracovatel MARTIN PREJZA
Telefon
Fax
e-mail

REDITELNA 28 / Uzivatelska troven / Isolinie (E)

!
N
o

600

720
~—720

600

720,/—720

T462m

600
720 600

1/

600 ———— 00— 480
480 /
S~—— 480

360—\\360

/\

L

360

T~

.~ 0.00

0.00

411 m

Hodnoty v Lux, MéFitko 1 : 37

Poloha plochy v mistnosti:
Oznaceny bod:
(-86.710 m, -42.147 m, 0.850 m)

Rastr: 64 x 64 Body

E. [IX]
522

Emin [IX]
269

E nax [IX]
825

Emin / Em
0.514

Emin / Emax
0.325

il

Strana 17



ZS VELKE PRILEPY

DIALux

15.09.2014

Zpracovatel MARTIN PREJZA

Telefon
Fax
e-mail
KABINET 29 / Shrnuti
L ] T460m
560
560 ]
560 ot
—\ 6407 |
3 s40~—~-ouo—" {
L~ 720
72-0 - 720
720 1
720 72.0
72'0 - 720
720 720 |
640/‘\640__\ ‘
—/ 1] 640
/560 560
480 ——=
Y
, .~ 0.00
0.00 299 m
Vy8ka mistnosti: 2.950 m, Montazni vyska: 2.950 m Hodnoty v Lux, Méfitko 1:60
Plocha p [%] E,, [IX] E nin [IX] E nax [IX] Emin/ Em
Uzivatelska uroven / 619 400 767 0.647
Podlaha 50 489 409 585 0.837
Strop 80 245 183 285 0.749
Stény (4) 70 395 177 668 /
Uzivatelska urovern: UGR Podél- PFicné k ose svitidla
Vyska: 0.850 m Leva sténa 21 18
Rastr: 32 x 32 Body Spodni sténa 21 18
Okrajova zona: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Kusovnik svitidel
C. | ks Oznag&eni (Opravny faktor) ® (Svitidlo) [Im] @ (Zdroje:) [Im] P [W]
Elkovo Cepelik ZC T5 249/12LOS ZK 2x49W T5,
! pfisaz. zkosené, opticky systém (1.000) 6196 8600  98.0
Celkem: 12391 Celkem: 17200 196.0

Specificky pfikon: 14.24 W/m? = 2.30 W/m?/100 Ix (Zakladni plocha: 13.76 m?)

il
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ZS VELKE PRILEPY

DIALux

Zpracovatel MARTIN PREJZA
Telefon
Fax
e-mail

15.09.2014

KABINET 29 / Kusovnik svitidel

2 ks

Elkovo Cepelik ZC T5 249/12LOS ZK 2x49W T5, Obrazek svitidla najdete
pfisaz. zkosené, opticky systém v nasem katalogu

C. vyrobku: ZC T5 249/12L0OS ZK svitidel.
Svételny tok (Svitidlo): 6196 Im

Svételny tok (Zdroje:): 8600 Im

Vykon svitidla: 98.0 W

Klasifikace svitidel dle CIE: 100

Kod CIE Flux Code: 54 97 100 100 72

Osazeni: 2 x MASTER TL5 HO G5 49W/840

49W (Opravny faktor 1.000).

-

\

il
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DIALux

15.09.2014

Zpracovatel MARTIN PREJZA
Telefon
Fax
e-mail

KABINET 29 / Plan udrzby

Pravidelna udrzba je pro efektivni osvétlovaci zafizeni nezbytna, jen tak Ize stafim podminény pokles
pouzitelného svételného mnozstvi zafizeni udrzet v mezich.

Minimalni hodnoty intenzity osvétleni stanovené v normé EN 12464 jsou hodnoty udrzby, tzn. zakladaji se na
nové hodnoté (pfi instalaci) a na stanovené udrzbé. Totéz plati samoziejmé také pro hodnoty vypocitané v
DIALux, proto mohou byt dosaZeny pouze tehdy, kdyZz tento pfedloZzeny plan udrzby bude dukladné realizovan.

Vseobecné prostorové informace

Okolni podminky mistnosti: Cisty

Interval udrzby mistnosti: Rocné

Umisténi pole / Elkovo Cepelik ZC T5 249/12LOS ZK 2x49W T5, pfisaz. zkosené, opticky systém
Vliv reflexe na plochy mistnosti: malé (k <= 1.6)

Typ osvétleni: PFimé

Interval udrzby svitidel: Rocné

Typ svitidla: Uzaviené IP2X (podle CIE)
Provozni doba za rok (v 1000 hodin): 2.58

Interval vymény Zarovek: Rocné

Typ sv. zdroje: Trisvazkova zafivka (podle CIE)
Neodkladna vymeéna nefunkénich sv. zdroj: Ano

Cinitel znecisténi ploch mistnosti: 0.97

Cinitel znecisténi svitidel: 0.88

Cinitel starnuti sv. zdroju: 0.93

Cinitel poklesu funkéni spolehlivosti: 1.00

Cinitel udrzby: 0.79

PFi udrzbé svitidel a sv. zdroju pfihlizejte prosim k pokyndm pfisluSného vyrobce.

il

Strana 20




DIALux

15.09.2014

Zpracovatel MARTIN PREJZA
Telefon
Fax
e-mail

KABINET 29 / Svitidla (situacni plan)

T-37.53m

@ T-38.68

@ T-40.98

, , . -42.13
-82.48 -80.98 -79.49m
Méfitko 1 : 32
Kusovnik svitidel
C. | ks  Oznaceni
1 | 2 Elkovo Cepelik ZC T5 249/12LOS ZK 2x49W T5, pfisaz. zkosené, opticky systém
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ZS VELKE PRILEPY

Zpracovatel MARTIN PREJZA
Telefon

e-mail

DIALux

15.09.2014

KABINET 29 / Svételné technické vysledky

Celkovy svételny tok:
Celkovy vykon:
Okrajova zona:

12391 Im
196.0 W
0.000 m

Plocha Priimérné intenzity osvétleni [Ix] Stupen odrazu [%] Priimérny jas [cd/m?]
primé nepiimé celkovy

UZivatelska uroven 367 252 619 / /
Podlaha 225 264 489 50 78
Strop 0.00 245 245 80 62
Sténa 1 114 250 364 70 81
Sténa 2 167 246 413 70 92
Sténa 3 123 249 372 70 83
Sténa 4 167 244 411 70 92
Rovnomérnosti na pracovni roviné PFicné k ose svitidla
Emin / En: 0.647 (1:2) Leva sténa 18
E../E. ;052212 Spodni sténa 18

min - max (12) (CIE, SHR =0.25.)
Specificky pfikon: 14.24 W/m2 = 2.30 W/m?/100 Ix (Zakladni plocha: 13.76 m?)
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ZS VELKE PRILEPY

DIALux

Zpracovatel MARTIN PREJZA
Telefon
Fax
e-mail

15.09.2014

KABINET 29 / UzZivatelska trovei / Isolinie (E)

& ) T460m
560
560 /
o, PRGBS I T
_\ 640~
> 640-—-\————640/‘/ <
| 720 7207
AN
720 [
\ 720
720 |
| 720
720 \
/ 720
720 \
72/0 720
= A
640/\\_640
640
560 ——u Fe=]
560
480—— \
e ) T
. ~0.00
0.00 2.99m
Poloha plochy v mistnosti:
Oznaceny bod:
(-82.480 m, -42.125 m, 0.850 m)
[
Rastr: 32 x 32 Body
E,. [IX] E i [1X] E oy [IX] Epin/ Em
619 400 767 0.647

Hodnoty v Lux, MéFitko 1 : 36

Emin / Emax
0.522

il
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ZS VELKE PRILEPY

DIALux

15.09.2014

Zpracovatel MARTIN PREJZA

Telefon
Fax
e-mail
SBOROVNA 19 / Shrnuti
L/ 510 / h -_5.89 m
510
| /1/680/\680
680 850
/ g50— 520" \850 -
—1020—1020— 1020 —
/1020 1020
g50 1020 -
1020 —1 2.73
\ —1020—1020— 1020 /
850
TTT—850—____g5p—3850
LN\ | I |
680
W 680
L ~ i i -_0'00
0.00 6.80 7.59m
Vy8ka mistnosti: 2.950 m, Montazni vyska: 2.950 m Hodnoty v Lux, Mé&fitko 1:76
Plocha p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Uzivatelska uroven / 740 327 1175 0.442
Podlaha 50 661 388 878 0.587
Strop 80 288 199 444 0.692
Stény (6) 70 400 186 1118 /
Uzivatelska urovern:
Vyska: 0.850 m
Rastr: 64 x 64 Body
Okrajova zona: 0.000 m
Kusovnik svitidel
C. | ks Oznag&eni (Opravny faktor) ® (Svitidlo) [Im] @ (Zdroje:) [Im] P [W]
Elkovo Cepelik ZC T5 249/12LOS ZK 2x49W T5,
! pfisaz. zkosené, opticky systém (1.000) 6196 8600  98.0
Celkem: 37174 Celkem: 51600 588.0
Specificky pfikon: 13.81 W/m? = 1.87 W/m?/100 Ix (Zakladni plocha: 42.59 m?)
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ZS VELKE PRILEPY

DIALux

Zpracovatel MARTIN PREJZA
Telefon
Fax
e-mail

15.09.2014

SBOROVNA 19 / Kusovnik svitidel

6 ks

Elkovo Cepelik ZC T5 249/12LOS ZK 2x49W T5, Obrazek svitidla najdete
pfisaz. zkosené, opticky systém v nasem katalogu

C. vyrobku: ZC T5 249/12L0OS ZK svitidel.
Svételny tok (Svitidlo): 6196 Im

Svételny tok (Zdroje:): 8600 Im

Vykon svitidla: 98.0 W

Klasifikace svitidel dle CIE: 100

Kod CIE Flux Code: 54 97 100 100 72

Osazeni: 2 x MASTER TL5 HO G5 49W/840

49W (Opravny faktor 1.000).

-

\

il
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DIALux

15.09.2014

Zpracovatel MARTIN PREJZA
Telefon
Fax
e-mail

SBOROVNA 19 / Plan udrzby

Pravidelna udrzba je pro efektivni osvétlovaci zafizeni nezbytna, jen tak Ize stafim podminény pokles
pouzitelného svételného mnozstvi zafizeni udrzet v mezich.

Minimalni hodnoty intenzity osvétleni stanovené v normé EN 12464 jsou hodnoty udrzby, tzn. zakladaji se na
nové hodnoté (pfi instalaci) a na stanovené udrzbé. Totéz plati samoziejmé také pro hodnoty vypocitané v
DIALux, proto mohou byt dosaZeny pouze tehdy, kdyZz tento pfedloZzeny plan udrzby bude dukladné realizovan.

Vseobecné prostorové informace

Okolni podminky mistnosti: Cisty

Interval udrzby mistnosti: Rocné

Umisténi pole / Elkovo Cepelik ZC T5 249/12LOS ZK 2x49W T5, pfisaz. zkosené, opticky systém
Vliv reflexe na plochy mistnosti: malé (k <= 1.6)

Typ osvétleni: PFimé

Interval udrzby svitidel: Rocné

Typ svitidla: Uzaviené IP2X (podle CIE)
Provozni doba za rok (v 1000 hodin): 2.58

Interval vymény Zarovek: Rocné

Typ sv. zdroje: Trisvazkova zafivka (podle CIE)
Neodkladna vymeéna nefunkénich sv. zdroj: Ano

Cinitel znecisténi ploch mistnosti: 0.97

Cinitel znecisténi svitidel: 0.88

Cinitel starnuti sv. zdroju: 0.93

Cinitel poklesu funkéni spolehlivosti: 1.00

Cinitel udrzby: 0.79

PFi udrzbé svitidel a sv. zdroju pfihlizejte prosim k pokyndm pfisluSného vyrobce.

il
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DIALux

15.09.2014

Zpracovatel MARTIN PREJZA
Telefon
Fax
e-mail

SBOROVNA 19 / Svitidla (situaéni plan)

T-2561m

@ @ @ T-27.08

@ @ @ T-30.03

I Il Il Il ] ---31'50

-93.63 -92.27 -90.00 -87.73 -86.04 m

Mé&Fitko 1 : 55

Kusovnik svitidel

C. | ks Oznaceni
1 | 6 Elkovo Cepelik ZC T5 249/12LOS ZK 2x49W T5, pfisaz. zkosené, opticky systém

il
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ZS VELKE PRILEPY

Zpracovatel MARTIN PREJZA
Telefon

e-mail

DIALux

15.09.2014

SBOROVNA 19 / Svételné technické vysledky

Celkovy svételny tok:
Celkovy vykon:
Okrajova zona:

37174 Im
588.0 W
0.000 m

Plocha Priimérné intenzity osvétleni [Ix] Stupen odrazu [%] Priimérny jas [cd/m?]
primé nepiimé celkovy
Uzivatelska uroven 502 238 740 / /
Podlaha 406 255 661 50 105
Strop 0.00 288 288 80 73
Sténa 1 182 273 455 70 101
Sténa 2 183 293 476 70 106
Sténa 3 78 226 303 70 68
Sténa 4 78 243 321 70 72
Sténa 5 118 263 381 70 85
Sténa 6 121 262 383 70 85

Rovnomérnosti na pracovni roviné

E.i,/E, 0442 (1:2)
Ein/ Ena: 0-278 (1:4)

Specificky pfikon: 13.81 W/m? = 1.87 W/m?#100 Ix (Zakladni plocha: 42.59 m?)

il
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ZS VELKE PRILEPY D | A I_ UX

15.09.2014

Zpracovatel MARTIN PREJZA
Telefon
Fax
e-mail

SBOROVNA 19 / UzZivatelska trovei / Isolinie (E)

510 51’0 / Y T589m

680/_\ 510
| /~r/| g s —

——850 \
/._-—850 \sso\
680
/ 1020— 1020 1020—— 4020 -

1020
1020 ) ‘) |

1020 2,73
850
\850\_850/’_—850
2580
680
, = i i . 000
0.00 6.80 7.59m
Hodnoty v Lux, Mé&Fitko 1 : 55
Poloha plochy v mistnosti:
Oznaceny bod:
(-93.630 m, -31.502 m, 0.850 m)
=
Rastr: 64 x 64 Body
Em [|X] Emin [|X] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
740 327 1175 0.442 0.278

il
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DIALux

Zpracovatel MARTIN PREJZA
Telefon

15.09.2014

Fax
e-mail
SATNY 12/ Shrnuti
&Q\L/" F1294m
180
270
2710—"
360
r/ﬂ%o n@ 360,
3
360 45/3
\ 360 £
\ 360, 34360 360" 807
/ 360"360-360°360_
360 1
L\\ﬂaso 360\H 360
-\270\270
180 1 Al 1
, . 0.00
0.00 8.52m
Vy8ka mistnosti: 2.950 m, Montazni vyska: 2.950 m Hodnoty v Lux, Mé&Fitko 1:167
Plocha o [%] E. [IX] E,.. [IX] E,.., [X] E.../E.
Uzivatelska uroven / 302 68 473 0.226
Podlaha 50 302 69 473 0.229
Strop 75 122 70 153 0.572
Stény (24) 65 132 38 428 /
Uzivatelska urovern:
Vyska: 0.000 m
Rastr: 128 x 128 Body
Okrajova zona: 0.000 m
Kusovnik svitidel
C. | ks Oznag&eni (Opravny faktor) ® (Svitidlo) [Im] @ (Zdroje:) [Im] P [W]
Elkovo Cepelik ZC T5 228/12L0OS ZK 2x28W T5,
1| © prisaz. zkosene, opticky systém (1.000) 3746 5200 56.0
Elkovo Cepelik ZC T5 249/12L0OS ZK 2x49W T5,
2| 2 isaz. zkosené, opticky systém (1.000) il el Rl

Celkem: 34868 Celkem: 48400

Specificky pfikon: 5.40 W/m? = 1.79 W/m?/100 Ix (Zakladni plocha: 98.55 m?)

532.0

il
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ZS VELKE PRILEPY

DIALux

Zpracovatel MARTIN PREJZA
Telefon
Fax
e-mail

15.09.2014

SATNY 12 / Kusovnik svitidel

6 ks

2 ks

Elkovo Cepelik ZC T5 228/12LOS ZK 2x28W T5, Obrazek svitidla najdete
pfisaz. zkosené, opticky systém v nasem katalogu

C. vyrobku: ZC T5 228/12L0OS ZK svitidel.
Svételny tok (Svitidlo): 3746 Im

Svételny tok (Zdroje:): 5200 Im

Vykon svitidla: 56.0 W

Klasifikace svitidel dle CIE: 100

Kod CIE Flux Code: 54 97 100 100 72

Osazeni: 2 x MASTER TL5 HE S80 G5 28/830

28W (Opravny faktor 1.000).

Elkovo Cepelik ZC T5 249/12LOS ZK 2x49W T5, Obrazek svitidla najdete
pfisaz. zkosené, opticky systém v naSem katalogu

C. vyrobku: ZC T5 249/12LOS ZK svitidel.
Svételny tok (Svitidlo): 6196 Im

Svételny tok (Zdroje:): 8600 Im

Vykon svitidla: 98.0 W

Klasifikace svitidel dle CIE: 100

Kéd CIE Flux Code: 54 97 100 100 72

Osazeni: 2 x MASTER TL5 HO G5 49W/840

49W (Opravny faktor 1.000).

X

il
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DIALux

15.09.2014

Zpracovatel MARTIN PREJZA
Telefon
Fax
e-mail

SATNY 12/ Plan udrzby

Pravidelna udrzba je pro efektivni osvétlovaci zafizeni nezbytna, jen tak Ize stafim podminény pokles
pouzitelného svételného mnozstvi zafizeni udrzet v mezich.

Minimalni hodnoty intenzity osvétleni stanovené v normé EN 12464 jsou hodnoty udrzby, tzn. zakladaji se na
nové hodnoté (pfi instalaci) a na stanovené udrzbé. Totéz plati samoziejmé také pro hodnoty vypocitané v
DIALux, proto mohou byt dosaZeny pouze tehdy, kdyZz tento pfedloZzeny plan udrzby bude dukladné realizovan.

Vseobecné prostorové informace

Okolni podminky mistnosti: Cisty

Interval udrzby mistnosti: Rocné

| Elkovo Cepelik ZC T5 249/12LOS ZK 2x49W T5, pFisaz. zkosené, opticky systém

Vliv reflexe na plochy mistnosti: malé (k <= 1.6)

Typ osvétleni: PFimé

Interval udrzby svitidel: Rocné

Typ svitidla: Uzavfené IP2X (podle CIE)
Provozni doba za rok (v 1000 hodin): 2.58

Interval vymény Zarovek: Rocné

Typ sv. zdroje: Trisvazkova zafivka (podle CIE)
Neodkladna vymeéna nefunkénich sv. zdroj: Ano

Cinitel znecisténi ploch mistnosti: 0.97

Cinitel znecisténi svitidel: 0.88

Cinitel starnuti sv. zdroju: 0.93

Cinitel poklesu funkéni spolehlivosti: 1.00

Cinitel udrzby: 0.79

| Elkovo Cepelik ZC T5 249/12LOS ZK 2x49W T5, prisaz. zkosené, opticky systém

Vliv reflexe na plochy mistnosti: malé (k <= 1.6)

Typ osvétleni: Pfimé

Interval udrzby svitidel: Rocné

Typ svitidla: Uzaviené IP2X (podle CIE)
Provozni doba za rok (v 1000 hodin): 2.58

Interval vymeény zarovek: Rocné

Typ sv. zdroje: Trisvazkova zafivka (podle CIE)
Neodkladna vyména nefunkénich sv. zdroju: Ano

Cinitel znegisténi ploch mistnosti: 0.97

Cinitel znegisténi svitidel: 0.88

Cinitel starnuti sv. zdroj: 0.93

Cinitel poklesu funkéni spolehlivosti: 1.00

Cinitel udrzby: 0.79

il
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DIALux

15.09.2014

Zpracovatel MARTIN PREJZA
Telefon
Fax
e-mail

SATNY 12/ Plan udrzby

Usporadani éar / Elkovo Cepelik ZC T5 228/12LOS ZK 2x28W T5, prisaz. zkosené, opticky systém

Vliv reflexe na plochy mistnosti:

Typ osvétleni:

Interval udrzby svitidel:

Typ svitidla:

Provozni doba za rok (v 1000 hodin):
Interval vymény Zarovek:

Typ sv. zdroje:

Neodkladna vymeéna nefunkénich sv. zdroji:
Cinitel znegisténi ploch mistnosti:
Cinitel znecisténi svitidel:

Cinitel starnuti sv. zdroja:

(;initel poklesu funk&ni spolehlivosti:
Cinitel udrzby:

malé (k <= 1.6)

PFfimé

Rocné

Uzaviené IP2X (podle CIE)
2.58

Rocné

Trisvazkova zafivka (podle CIE)
Ano

0.97

0.88

0.93

1.00

0.79

Usporadani éar / Elkovo Cepelik ZC T5 228/12LOS ZK 2x28W T5, pfisaz. zkosené, opticky systém

Vliv reflexe na plochy mistnosti:

Typ osvétleni:

Interval udrzby svitidel:

Typ svitidla:

Provozni doba za rok (v 1000 hodin):
Interval vymény Zarovek:

Typ sv. zdroje:

Neodkladna vyména nefunkénich sv. zdroju:
Cinitel znegisténi ploch mistnosti:
Cinitel znecisténi svitidel:

Cinitel starnuti sv. zdroja:

Cinitel poklesu funkéni spolehlivosti:
Cinitel udrzby:

malé (k <= 1.6)

Pfimé

Roc¢né

Uzaviené IP2X (podle CIE)
2.58

Roc¢né

Trisvazkova zafivka (podle CIE)
Ano

0.97

0.88

0.93

1.00

0.79

PFi udrzbé svitidel a sv. zdroju pfihlizejte prosim k pokynim pfislusného vyrobce.

il
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ZS VELKE PRILEPY

DIALux

Zpracovatel MARTIN PREJZA
Telefon
Fax
e-mail

15.09.2014

SATNY 12/ Svitidla (situa¢ni plan)

L T-2921m

T-31.94

-80.11 -77.96

Kusovnik svitidel

C. | ks Oznadeni

-75.41

-73.58

T-35.68

T-39.28
| L.l

. 4215

7159 m

Méfitko 1 : 88

1 6 Elkovo Cepelik ZC T5 228/12L0OS ZK 2x28W T5, pfisaz. zkosené, opticky systém
2 2  Elkovo Cepelik ZC T5 249/12LOS ZK 2x49W T5, pfisaz. zkosené, opticky systém

il
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DIALux

15.09.2014

Zpracovatel MARTIN PREJZA
Telefon
Fax
e-mail

SATNY 12/ Svételné technické vysledky

Celkovy svételny tok: 34868 Im
Celkovy vykon: 532.0 W
Okrajova zona: 0.000 m
Plocha Priimérné intenzity osvétleni [Ix] Stupen odrazu [%] Priimérny jas [cd/m?]
primé nepiimé celkovy
Uzivatelska uroven 213 89 302 / /
Podlaha 213 89 302 50 48
Strop 0.00 122 122 75 29
Sténa 1 20 98 118 65 24
Sténa 2 6.28 81 87 65 18
Sténa 3 20 74 94 65 19
Sténa 4 0.00 46 46 65 9.58
Sténa 5 10 58 68 65 14
Sténa 6 36 87 123 65 26
Sténa 7 48 85 134 65 28
Sténa 8 65 119 184 65 38
Sténa 9 83 67 150 65 31
Sténa 10 65
Sténa 11 83 67 150 65 31
Sténa 12 62 118 180 65 37
Sténa 13 43 84 127 65 26
Sténa 14 36 87 123 65 25
Sténa 15 11 59 70 65 15
Sténa 16 0.00 48 48 65 9.84
Sténa 17 23 75 98 65 20
Sténa 18 7.55 83 91 65 19
Sténa 19 23 100 123 65 25
Sténa 20 73 103 177 65 37
Sténa 21 28 92 120 65 25
Sténa 22 23 94 117 65 24
Sténa 23 27 92 120 65 25
Sténa 24 73 102 175 65 36

Rovnomeérnosti na pracovni roviné

E,. /E,: 0226 (1:4)
E,./E, 07144 (17)

Specificky pfikon: 5.40 W/m? = 1.79 W/m?/100 Ix (Zakladni plocha: 98.55 m?)

il
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ZS VELKE PRILEPY

DIALux

Zpracovatel MARTIN PREJZA
Telefon
Fax
e-mail

15.09.2014

SATNY 12/ Uzivatelska aroven / Isolinie (E)

) 4;0\ LI ] T1294m
— 180 270 180
Y
/270/ \270
N
360—
360\
450 3
360 4510 450
~450 1
360 1 8.47
8.07
360\360/360_—360/
270: —]
~—360~_ 360— 1360
180 360
360 Tas7
/ 450 450 ) Ta.47
400 450
3
360—\ /360/
\ 0 v
270
\270/ 180
180 1 |
e 1
[l , 1 1 000
0.00 0.88 7.68 852m
Hodnoty v Lux, Méfitko 1 : 102
Poloha plochy v mistnosti: -
Oznaceny bod:
(-79.230 m, -42.147 m, 0.000 m) [
[
Rastr: 128 x 128 Body
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] m|n / E Emin / Emax
302 68 473 0.226 0.144
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ZS VELKE PRILEPY

DIALux

Zpracovatel MARTIN PREJZA
Telefon
Fax
e-mail

15.09.2014

CHODBA 13/ Shrnuti

~—

24 240

280

T8.05m

240

)2007 280 %S = mu ( 120, T5.58

280,2 \ P 180 . —
240 200 120
240 / X
200 240 0>
S - |
200 2.40
200 — -
160
7% e (r(\ i
[l 1 1 1 1 000
0.00 0.85 3.55 7.65 14.25 m

Vy8ka mistnosti: 2.950 m, Montazni vyska: 2.950 m

Hodnoty v Lux, Mé&Fitko 1:104

Plocha p [%] E,, [IX] E nin [IX] E nax [IX] Emin/ Em
Uzivatelska uroven / 196 104 297 0.531
Podlaha 50 196 105 297 0.534
Strop 75 82 53 118 0.639
Stény (12) 65 120 51 371 /
Uzivatelska urovern:

Vyska: 0.000 m

Rastr: 128 x 128 Body

Okrajova zona: 0.000 m

Kusovnik svitidel

C. | ks Oznag&eni (Opravny faktor) ® (Svitidlo) [Im] @ (Zdroje:) [Im] P [W]
Elkovo Cepelik ZC T5 228/12LOS ZK 2x28W T5,

! pfisaz. zkosené, opticky systém (1.000) 3746 5200 56.0

Celkem: 18731 Celkem: 26000 280.0

Specificky pfikon: 4.09 W/m? = 2.08 W/m?/100 Ix (Zakladni plocha: 68.53 m?)

il
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ZS VELKE PRILEPY

DIALux

Zpracovatel MARTIN PREJZA
Telefon
Fax
e-mail

15.09.2014

CHODBA 13/ Kusovnik svitidel

5ks

Elkovo Cepelik ZC T5 228/12LOS ZK 2x28W T5, Obrazek svitidla najdete
pfisaz. zkosené, opticky systém v nasem katalogu

C. vyrobku: ZC T5 228/12L0OS ZK svitidel.
Svételny tok (Svitidlo): 3746 Im

Svételny tok (Zdroje:): 5200 Im

Vykon svitidla: 56.0 W

Klasifikace svitidel dle CIE: 100

Kod CIE Flux Code: 54 97 100 100 72

Osazeni: 2 x MASTER TL5 HE S80 G5 28/830

28W (Opravny faktor 1.000).

-

\

il
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DIALux

15.09.2014

Zpracovatel MARTIN PREJZA
Telefon
Fax
e-mail

CHODBA 13/ Plan udrzby

Pravidelna udrzba je pro efektivni osvétlovaci zafizeni nezbytna, jen tak Ize stafim podminény pokles
pouzitelného svételného mnozstvi zafizeni udrzet v mezich.

Minimalni hodnoty intenzity osvétleni stanovené v normé EN 12464 jsou hodnoty udrzby, tzn. zakladaji se na
nové hodnoté (pfi instalaci) a na stanovené udrzbé. Totéz plati samoziejmé také pro hodnoty vypocitané v
DIALux, proto mohou byt dosaZeny pouze tehdy, kdyZz tento pfedloZzeny plan udrzby bude dukladné realizovan.

Vseobecné prostorové informace

Okolni podminky mistnosti: Cisty

Interval udrzby mistnosti: Rocné

| Elkovo Cepelik ZC T5 228/12LOS ZK 2x28W T5, pFisaz. zkosené, opticky systém

Vliv reflexe na plochy mistnosti: malé (k <= 1.6)

Typ osvétleni: PFimé

Interval udrzby svitidel: Rocné

Typ svitidla: Uzavfené IP2X (podle CIE)
Provozni doba za rok (v 1000 hodin): 2.58

Interval vymény Zarovek: Rocné

Typ sv. zdroje: Trisvazkova zafivka (podle CIE)
Neodkladna vymeéna nefunkénich sv. zdroj: Ano

Cinitel znecisténi ploch mistnosti: 0.97

Cinitel znecisténi svitidel: 0.88

Cinitel starnuti sv. zdroju: 0.93

Cinitel poklesu funkéni spolehlivosti: 1.00

Cinitel udrzby: 0.79

| Elkovo Cepelik ZC T5 228/12LOS ZK 2x28W T5, prisaz. zkosené, opticky systém

Vliv reflexe na plochy mistnosti: malé (k <= 1.6)

Typ osvétleni: Pfimé

Interval udrzby svitidel: Rocné

Typ svitidla: Uzaviené IP2X (podle CIE)
Provozni doba za rok (v 1000 hodin): 2.58

Interval vymeény zarovek: Rocné

Typ sv. zdroje: Trisvazkova zafivka (podle CIE)
Neodkladna vyména nefunkénich sv. zdroju: Ano

Cinitel znegisténi ploch mistnosti: 0.97

Cinitel znegisténi svitidel: 0.88

Cinitel starnuti sv. zdroj: 0.93

Cinitel poklesu funkéni spolehlivosti: 1.00

Cinitel udrzby: 0.79

il
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DIALux

15.09.2014

Zpracovatel MARTIN PREJZA
Telefon
Fax
e-mail

CHODBA 13/ Plan udrzby

| Elkovo Cepelik ZC T5 228/12LOS ZK 2x28W T5, prisaz. zkosené, opticky systém

Vliv reflexe na plochy mistnosti:

Typ osvétleni:

Interval udrzby svitidel:

Typ svitidla:

Provozni doba za rok (v 1000 hodin):
Interval vymény Zarovek:

Typ sv. zdroje:

Neodkladna vymeéna nefunkénich sv. zdroji:
Cinitel znegisténi ploch mistnosti:
Cinitel znecisténi svitidel:

Cinitel starnuti sv. zdroja:

(;initel poklesu funk&ni spolehlivosti:
Cinitel udrzby:

malé (k <= 1.6)

PFfimé

Rocné

Uzaviené IP2X (podle CIE)
2.58

Rocné

Trisvazkova zafivka (podle CIE)
Ano

0.97

0.88

0.93

1.00

0.79

| Elkovo Cepelik ZC T5 228/12LOS ZK 2x28W T5, pfisaz. zkosené, opticky systém

Vliv reflexe na plochy mistnosti:

Typ osvétleni:

Interval udrzby svitidel:

Typ svitidla:

Provozni doba za rok (v 1000 hodin):
Interval vymény Zarovek:

Typ sv. zdroje:

Neodkladna vyména nefunkénich sv. zdroju:
Cinitel znegisténi ploch mistnosti:
Cinitel znecisténi svitidel:

Cinitel starnuti sv. zdroja:

Cinitel poklesu funkéni spolehlivosti:
Cinitel udrzby:

malé (k <= 1.6)

Pfimé

Roc¢né

Uzaviené IP2X (podle CIE)
2.58

Roc¢né

Trisvazkova zafivka (podle CIE)
Ano

0.97

0.88

0.93

1.00

0.79

| Elkovo Cepelik ZC T5 228/12LOS ZK 2x28W T5, prisaz. zkosené, opticky systém

Vliv reflexe na plochy mistnosti:

Typ osvétleni:

Interval udrzby svitidel:

Typ svitidla:

Provozni doba za rok (v 1000 hodin):
Interval vymény zarovek:

Typ sv. zdroje:

Neodkladna vyména nefunkénich sv. zdroju:
Cinitel znegisténi ploch mistnosti:
Cinitel znegisténi svitidel:

Cinitel starnuti sv. zdroju:

Cinitel poklesu funkéni spolehlivosti:
Cinitel udrzby:

malé (k <= 1.6)

Pfimé

Rocné

Uzaviené IP2X (podle CIE)
2.58

Rocné

TFisvazkova zafivka (podle CIE)
Ano

0.97

0.88

0.93

1.00

0.79

PFi udrzbé svitidel a sv. zdroja pfihlizejte prosim k pokyndm pfislusného vyrobce.

il
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15.09.2014

Zpracovatel MARTIN PREJZA
Telefon
Fax
e-mail

CHODBA 13 / Svitidla (situa€ni plan)

T-3163m

@ T-33.00

@ @ @ T-35.70

@ T-38.06

" -39.68
9448 -93.20 -90.48 -87.36 -82.61 -80.23 m

Méfitko 1 : 102

Kusovnik svitidel

C. | ks Oznadeni
1 | 5 Elkovo Cepelik ZC T5 228/12LOS ZK 2x28W T5, piisaz. zkosené, opticky systém

il
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ZS VELKE PRILEPY

DIALux

Zpracovatel MARTIN PREJZA
Telefon
Fax
e-mail

15.09.2014

CHODBA 13 / Svételné technické vysledky

Celkovy svételny tok: 18731 Im

Celkovy vykon: 280.0 W

Okrajova zona: 0.000 m

Plocha Priimérné intenzity osvétleni [Ix] Stupen odrazu [%] Priimérny jas [cd/m?]
primé nepiimé celkovy

Uzivatelska uroven 124 72 196 / /

Podlaha 124 72 196 50 31

Strop 0.00 82 82 75 20

Sténa 1 40 73 113 65 23

Sténa 2 11 68 79 65 16

Sténa 3 47 69 116 65 24

Sténa 4 17 64 81 65 17

Sténa 5 48 72 120 65 25

Sténa 6 72 98 170 65 35

Sténa 7 74 95 169 65 35

Sténa 8 56 101 157 65 33

Sténa 9 67 60 128 65 26

Sténa 10 65

Sténa 11 69 61 130 65 27

Sténa 12 13 74 87 65 18

Rovnomeérnosti na pracovni roviné

E.i,/ Ey 0.531 (1:2)
Epin/ Emay: 0-357 (1:3)

Specificky pfikon: 4.09 W/m? = 2.08 W/m?/100 Ix (Zakladni plocha: 68.53 m?)

il
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15.09.2014

Zpracovatel MARTIN PREJZA
Telefon
Fax
e-mail

CHODBA 13 / Uzivatelska uroven / Isolinie (E)

— T8.05m
1
160 S =1 I_/ ( 1\2& 558
240 200 160 120
E’@ ~——T ] 160 o —1f | >
240 200 120
240 _ X
200 T—~——240 0>
< =] 1
P ang 2.40
200 —— N
160
S 2l
200 (\
[l , 1 1 1 -_0'00
0.00 0.85 3.55 7.65 1425 m

Hodnoty v Lux, MéFitko 1 : 102
Poloha plochy v mistnosti:

Oznaceny bod:
(-93.630 m, -39.677 m, 0.000 m)

Rastr: 128 x 128 Body

Em [Ix] Emin [Ix] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
196 104 297 0.531 0.351

il
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ZS VELKE PRILEPY D | A I_ UX

Zpracovatel MARTIN PREJZA

15.09.2014

Telefon
Fax
e-mail
UCEBNA 26 / Shrnuti
N 600 6 T807m
300 999
450
L 750 450
750
600 750
750
750 4
oo | 790 6 [ Tae7
Taar
750
6 60 600 600 |;|5
0"\l
r 1
.~ 0.00
0.00 0.84 7.79m
Vy8ka mistnosti: 2.950 m Hodnoty v Lux, Mé&Fitko 1:104
Plocha p [%] E,, [IX] E..in [X] E,ax [IX] Ein/ En
UZivatelska uroveri / 591 168 915 0.285
Podlaha 55 545 242 751 0.444
Strop 80 264 170 346 0.643
Stény (24) 70 332 102 2088 /
Uzivatelska urovern:
Vyska: 0.850 m
Rastr: 128 x 128 Body
Okrajova zona: 0.000 m
Kusovnik svitidel
C. | ks Oznag&eni (Opravny faktor) ® (Svitidlo) [Im] @ (Zdroje:) [Im] P [W]
Elkovo Cepelik ZC T5 154/AS ZK Asymetr MAT,
11 2 1x54w T5, prisaz. zkosené (1.000) 2849 4450 540
Elkovo Cepelik ZC T5 228/12LOS ZK 2x28W T5,
2| 9 iiisaz. zkosené, opticky systém (1.000) S A eel

Celkem: 39413 Celkem: 55700

Specificky pfikon: 9.86 W/m? = 1.67 W/m?/100 Ix (Zakladni plocha: 62.07 m?)

612.0

il
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ZS VELKE PRILEPY

DIALux

Zpracovatel MARTIN PREJZA
Telefon
Fax
e-mail

15.09.2014

UCEBNA 26 / Kusovnik svitidel

2 ks

9 ks

Elkovo Cepelik ZC T5 154/AS ZK Asymetr MAT, Obrazek svitidla najdete
1x54W T5, pfisaz. zkosené v nasem katalogu

C. vyrobku: ZC T5 154/AS ZK svitidel.
Svételny tok (Svitidlo): 2849 Im

Svételny tok (Zdroje:): 4450 Im

Vykon svitidla: 54.0 W

Klasifikace svitidel dle CIE: 100

Kod CIE Flux Code: 52 84 98 100 64

Osazeni: 1 x MASTER TL5 HO G5 54W/840

54W (Opravny faktor 1.000).

Elkovo Cepelik ZC T5 228/12LOS ZK 2x28W T5, Obrazek svitidla najdete
pfisaz. zkosené, opticky systém v naSem katalogu

C. vyrobku: ZC T5 228/12LOS ZK svitidel.
Svételny tok (Svitidlo): 3746 Im

Svételny tok (Zdroje:): 5200 Im

Vykon svitidla: 56.0 W

Klasifikace svitidel dle CIE: 100

Kéd CIE Flux Code: 54 97 100 100 72

Osazeni: 2 x MASTER TL5 HE S80 G5 28/830

28W (Opravny faktor 1.000).

il
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DIALux

15.09.2014

Zpracovatel MARTIN PREJZA
Telefon
Fax
e-mail

UCEBNA 26 / Plan udrzby

Pravidelna udrzba je pro efektivni osvétlovaci zafizeni nezbytna, jen tak Ize stafim podminény pokles
pouzitelného svételného mnozstvi zafizeni udrzet v mezich.

Minimalni hodnoty intenzity osvétleni stanovené v normé EN 12464 jsou hodnoty udrzby, tzn. zakladaji se na
nové hodnoté (pfi instalaci) a na stanovené udrzbé. Totéz plati samoziejmé také pro hodnoty vypocitané v
DIALux, proto mohou byt dosaZeny pouze tehdy, kdyZz tento pfedloZzeny plan udrzby bude dukladné realizovan.

Vseobecné prostorové informace

Okolni podminky mistnosti: Cisty

Interval udrzby mistnosti: Rocné

Umisténi pole / Elkovo Cepelik ZC T5 228/12LOS ZK 2x28W T5, pfisaz. zkosené, opticky systém
Vliv reflexe na plochy mistnosti: stiedni (1.6 < k <= 3.75)

Typ osvétleni: PFimé

Interval udrzby svitidel: Rocné

Typ svitidla: Uzavfené IP2X (podle CIE)
Provozni doba za rok (v 1000 hodin): 2.58

Interval vymény Zarovek: Rocné

Typ sv. zdroje: Trisvazkova zafivka (podle CIE)
Neodkladna vymeéna nefunkénich sv. zdroj: Ano

Cinitel znecisténi ploch mistnosti: 0.98

Cinitel znecisténi svitidel: 0.88

Cinitel starnuti sv. zdroju: 0.93

Cinitel poklesu funkéni spolehlivosti: 1.00

Cinitel udrzby: 0.80

Usporadani éar / Elkovo Cepelik ZC T5 154/AS ZK Asymetr MAT, 1x54W T5, pfisaz. zkosené
Vliv reflexe na plochy mistnosti: stfedni (1.6 < k <= 3.75)

Typ osvétleni: Pfimé

Interval udrzby svitidel: Rocné

Typ svitidla: Uzaviené IP2X (podle CIE)
Provozni doba za rok (v 1000 hodin): 2.58

Interval vymeény zarovek: Rocné

Typ sv. zdroje: Trisvazkova zafivka (podle CIE)
Neodkladna vyména nefunkénich sv. zdroju: Ano

Cinitel znegisténi ploch mistnosti: 0.98

Cinitel znegisténi svitidel: 0.88

Cinitel starnuti sv. zdroj: 0.93

Cinitel poklesu funkéni spolehlivosti: 1.00

Cinitel udrzby: 0.80

Pri udrzbé svitidel a sv. zdroju pfihlizejte prosim k pokynim pfislusného vyrobce.

il
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15.09.2014

Zpracovatel MARTIN PREJZA
Telefon
Fax
e-mail

UCEBNA 26 / Svitidla (situacni plan)

| T-37.68m

@ @ 1 -38.61

@ @ @ T-39.71

T e @ @ @ I: T-42.07

@ @ @ T-44.43

[ ] [

T 4575
-101.67 -100.46 -98.25 -97.02 -95.08 -93.88m

Méfitko 1 : 56

Kusovnik svitidel

C. | ks Oznadeni

1 2  Elkovo Cepelik ZC T5 154/AS ZK Asymetr MAT, 1x54W T5, pfisaz. zkosené
2 9  Elkovo Cepelik ZC T5 228/12LOS ZK 2x28W T5, pfisaz. zkosené, opticky systém

il
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DIALux

15.09.2014

Zpracovatel MARTIN PREJZA
Telefon
Fax
e-mail

UCEBNA 26 / Svételné technické vysledky

Celkovy svételny tok: 39413 Im

Celkovy vykon: 612.0 W

Okrajova zona: 0.000 m

Plocha Priimérné intenzity osvétleni [Ix] Stupen odrazu [%] Priimérny jas [cd/m?]

primé nepiimé celkovy

Uzivatelska uroven 375 216 591 / /
LAVICE 447 220 667 / /
TABULE 301 278 579 / /
Podlaha 321 224 545 55 95
Strop 0.00 264 264 80 67
Sténa 1 90 234 325 70 72
Sténa 2 66 208 274 70 61
Sténa 3 65 224 289 70 64
Sténa 4 130 225 355 70 79
Sténa 5 34 231 265 70 59
Sténa 6 180 244 424 70 94
Sténa 7 41 258 299 70 67
Sténa 8 120 240 360 70 80
Sténa 9 162 245 408 70 91
Sténa 10 52 215 267 70 60
Sténa 11 49 197 246 70 55
Sténa 12 66 223 289 70 64
Sténa 13 45 185 230 70 51
Sténa 14 136 228 364 70 81
Sténa 15 87 207 294 70 65
Sténa 16 331 260 591 70 132
Sténa 17 47 179 226 70 50
Sténa 18 73 200 273 70 61
Sténa 19 38 165 203 70 45
Sténa 20 71 193 263 70 59
Sténa 21 27 161 188 70 42
Sténa 22 0.00 153 153 70 34
Sténa 23 100 191 292 70 65

il
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15.09.2014

Zpracovatel MARTIN PREJZA
Telefon
Fax
e-mail

UCEBNA 26 / Svételné technické vysledky

Plocha | Pramérné intenzity osvétleni [Ix] Stupen odrazu [%] Primérny jas [cd/m?]
primé neprimeé celkovy
Sténa24 | 48 214 262 70 58

Rovnomeérnosti na pracovni roviné
Ein / E- 0.285 (1:4)
Ernin / Emax: 0-184 (1:5)

Specificky pfikon: 9.86 W/m? = 1.67 W/m?/100 Ix (Zakladni plocha: 62.07 m?)

il
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ZS VELKE PRILEPY

DIALux

Zpracovatel MARTIN PREJZA

Telefon
Fax
e-mail

15.09.2014

UCEBNA 26 / Vypocétové plochy (prehled vysledkii)

I ® -37.68m
:j © [ T-4220
[ 1 X
; . . 4575
-101.67 -97.63 -93.88m
Méfitko 1 : 92
Seznam vypoctovych ploch
C. | Oznaceni | Typ | Rastr E, K E.. [x E oy [IX] Ein/ Emy Ernin / Emax
1 | LAVICE svisle 32x32 667 486 829 0.729 0.586
2 | TABULE svisle 8x8 579 506 690 0.874 0.733
Shrnuti vysledku
Typ Pocet Pramér [Ix] Min [Ix] Max [Ix] Ein/ Em Ennin / Emax
svisle 2 662 486 829 0.73 0.59

il
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ZS VELKE PRILEPY

DIALux

15.09.2014

Zpracovatel MARTIN PREJZA

Telefon
Fax
e-mail

UCEBNA 26 / Uzivatelska aroven / Isolinie (E)

| 600 / T8.07m
750 600
)
750
600 750
450 o
:L 750 |
600 60 E T367
R I
300 \/ 3.17
750
45
0\_/ \/
7 ] [ Tozr7
[l 1 1 -_0'00
7.79m

0.00 0.84

Poloha plochy v mistnosti:

Oznaceny bod:
(-100.830 m, -45.747 m, 0.850 m)

Rastr: 128 x 128 Body

Hodnoty v Lux, MéFitko 1 : 64

Em“ﬂ Emm“ﬂ Emw[k] mm/E Emm/Emw
591 168 915 0.285 0.184
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ZS VELKE PRILEPY

DIALux

15.09.2014

Zpracovatel MARTIN PREJZA

UCEBNA 26 / Vypoétova plocha UGR 1/ Graf hodnot (UGR)

<10 <10
14 15
12 13
13 14
14 14

<10 -l
11 16
<10 13
10 15
11 14

<10

12

11

11

12

0.00

Poloha plochy v mistnosti:
Oznaceny bod:
(-94.936 m, -44.907 m, 1.150 m)

Rastr: 5 x 5 Body

Min

T539m
" ~0.00
539m
Méritko 1 : 43
Max
16
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DIALux

Zpracovatel MARTIN PREJZA

15.09.2014

Telefon
Fax
e-mail
UCEBNA 18 / Shrnuti
[ 600 (C L Tsorm
300 600
[~  — 450\/
- 750
450 [ 600 \ 759 \\
| | 750 ||
¥ 600 I
\ 750 [ J4e0
750 ] ( 750 ] 4.30
600
450 750 J | | 750 60D | :
750
/\ 750
\¥4
600 600 00
\/ 600
0
— 1
[l 1 i 000
0.00 0.84 7.79m
Vy8ka mistnosti: 2.950 m Hodnoty v Lux, Mé&Fitko 1:104
Plocha o [%] E. [IX] E,.. [IX] E,.., [X] E.../E.
Uzivatelska uroven / 589 174 897 0.296
Podlaha 55 543 228 742 0.420
Strop 80 263 175 346 0.667
Stény (24) 70 329 93 779 /
Uzivatelska urovern:
Vyska: 0.850 m
Rastr: 128 x 128 Body
Okrajova zona: 0.000 m
Kusovnik svitidel
C. | ks Oznag&eni (Opravny faktor) ® (Svitidlo) [Im] @ (Zdroje:) [Im] P [W]
Elkovo Cepelik ZC T5 154/AS ZK Asymetr MAT,
11 2 1x54w T5, prisaz. zkosené (1.000) 2849 4450 540
Elkovo Cepelik ZC T5 228/12L0OS ZK 2x28W T5,
2| 9 iiisaz. zkosené, opticky systém (1.000) S A eel

Celkem: 39413 Celkem: 55700

Specificky pfikon: 9.86 W/m? = 1.67 W/m?/100 Ix (Zakladni plocha: 62.06 m?)

612.0

il
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ZS VELKE PRILEPY

DIALux

Zpracovatel MARTIN PREJZA
Telefon
Fax
e-mail

15.09.2014

UCEBNA 18 / Kusovnik svitidel

2 ks

9 ks

Elkovo Cepelik ZC T5 154/AS ZK Asymetr MAT, Obrazek svitidla najdete
1x54W T5, pfisaz. zkosené v nasem katalogu

C. vyrobku: ZC T5 154/AS ZK svitidel.
Svételny tok (Svitidlo): 2849 Im

Svételny tok (Zdroje:): 4450 Im

Vykon svitidla: 54.0 W

Klasifikace svitidel dle CIE: 100

Kod CIE Flux Code: 52 84 98 100 64

Osazeni: 1 x MASTER TL5 HO G5 54W/840

54W (Opravny faktor 1.000).

Elkovo Cepelik ZC T5 228/12LOS ZK 2x28W T5, Obrazek svitidla najdete
pfisaz. zkosené, opticky systém v naSem katalogu

C. vyrobku: ZC T5 228/12LOS ZK svitidel.
Svételny tok (Svitidlo): 3746 Im

Svételny tok (Zdroje:): 5200 Im

Vykon svitidla: 56.0 W

Klasifikace svitidel dle CIE: 100

Kéd CIE Flux Code: 54 97 100 100 72

Osazeni: 2 x MASTER TL5 HE S80 G5 28/830

28W (Opravny faktor 1.000).

il
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DIALux

15.09.2014

Zpracovatel MARTIN PREJZA
Telefon
Fax
e-mail

UCEBNA 18 / Plan udrzby

Pravidelna udrzba je pro efektivni osvétlovaci zafizeni nezbytna, jen tak Ize stafim podminény pokles
pouzitelného svételného mnozstvi zafizeni udrzet v mezich.

Minimalni hodnoty intenzity osvétleni stanovené v normé EN 12464 jsou hodnoty udrzby, tzn. zakladaji se na
nové hodnoté (pfi instalaci) a na stanovené udrzbé. Totéz plati samoziejmé také pro hodnoty vypocitané v
DIALux, proto mohou byt dosaZeny pouze tehdy, kdyZz tento pfedloZzeny plan udrzby bude dukladné realizovan.

Vseobecné prostorové informace

Okolni podminky mistnosti: Cisty

Interval udrzby mistnosti: Rocné

Umisténi pole / Elkovo Cepelik ZC T5 228/12LOS ZK 2x28W T5, pfisaz. zkosené, opticky systém
Vliv reflexe na plochy mistnosti: stiedni (1.6 < k <= 3.75)

Typ osvétleni: PFimé

Interval udrzby svitidel: Rocné

Typ svitidla: Uzavfené IP2X (podle CIE)
Provozni doba za rok (v 1000 hodin): 2.58

Interval vymény Zarovek: Rocné

Typ sv. zdroje: Trisvazkova zafivka (podle CIE)
Neodkladna vymeéna nefunkénich sv. zdroj: Ano

Cinitel znecisténi ploch mistnosti: 0.98

Cinitel znecisténi svitidel: 0.88

Cinitel starnuti sv. zdroju: 0.93

Cinitel poklesu funkéni spolehlivosti: 1.00

Cinitel udrzby: 0.80

Usporadani éar / Elkovo Cepelik ZC T5 154/AS ZK Asymetr MAT, 1x54W T5, pfisaz. zkosené
Vliv reflexe na plochy mistnosti: stfedni (1.6 < k <= 3.75)

Typ osvétleni: Pfimé

Interval udrzby svitidel: Rocné

Typ svitidla: Uzaviené IP2X (podle CIE)
Provozni doba za rok (v 1000 hodin): 2.58

Interval vymeény zarovek: Rocné

Typ sv. zdroje: Trisvazkova zafivka (podle CIE)
Neodkladna vyména nefunkénich sv. zdroju: Ano

Cinitel znegisténi ploch mistnosti: 0.98

Cinitel znegisténi svitidel: 0.88

Cinitel starnuti sv. zdroj: 0.93

Cinitel poklesu funkéni spolehlivosti: 1.00

Cinitel udrzby: 0.80

Pri udrzbé svitidel a sv. zdroju pfihlizejte prosim k pokynim pfislusného vyrobce.

il
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ZS VELKE PRILEPY D | A I_ UX
15.09.2014

Zpracovatel MARTIN PREJZA
Telefon
Fax
e-mail

UCEBNA 18 / Svitidla (situacni plan)

|_ T-2561m

@ @ 1-26.67

@ @ @ T-27.76

@ @ @ T-30.13

@ @ @ 1-32.49

| 4
-33.68

-101.67 -100.47 -98.49 -97.78 -95.09 -93.88 m

Méfitko 1 : 56

Kusovnik svitidel

C. | ks Oznadeni
1 2  Elkovo Cepelik ZC T5 154/AS ZK Asymetr MAT, 1x54W T5, pfisaz. zkosené
2 9  Elkovo Cepelik ZC T5 228/12LOS ZK 2x28W T5, pfisaz. zkosené, opticky systém

il
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ZS VELKE PRILEPY

Zpracovatel MARTIN PREJZA

Telefon

e-mail

DIALux

15.09.2014

UCEBNA 18 / Svételné technické vysledky

Celkovy svételny tok:
Celkovy vykon:
Okrajova zona:

39413 Im
612.0W
0.000 m

Plocha Priimérné intenzity osvétleni [Ix] Stupen odrazu [%] Priimérny jas [cd/m?]
primé nepiimé celkovy
Uzivatelska uroven 375 214 589 / /
LAVICE 465 217 682 / /
TABULE 305 271 576 / /
Podlaha 321 222 543 55 95
Strop 0.00 263 263 80 67
Sténa 1 90 210 301 70 67
Sténa 2 58 222 280 70 62
Sténa 3 101 239 340 70 76
Sténa 4 129 233 362 70 81
Sténa 5 67 242 309 70 69
Sténa 6 134 242 377 70 84
Sténa 7 57 234 292 70 65
Sténa 8 113 225 338 70 75
Sténa 9 41 206 247 70 55
Sténa 10 42 199 241 70 54
Sténa 11 152 239 391 70 87
Sténa 12 58 218 276 70 61
Sténa 13 54 187 241 70 54
Sténa 14 0.00 135 135 70 30
Sténa 15 20 147 167 70 37
Sténa 16 56 196 251 70 56
Sténa 17 68 173 241 70 54
Sténa 18 77 226 304 70 68
Sténa 19 89 196 284 70 63
Sténa 20 102 260 362 70 81
Sténa 21 119 200 319 70 71
Sténa 22 119 236 355 70 79
Sténa 23 78 183 261 70 58

il
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DIALux

15.09.2014

Zpracovatel MARTIN PREJZA
Telefon
Fax
e-mail

UCEBNA 18 / Svételné technické vysledky

Plocha | Pramérné intenzity osvétleni [Ix] Stupen odrazu [%] Primérny jas [cd/m?]
primé neprimeé celkovy
Sténa 24 | 78 224 302 70 67

Rovnomeérnosti na pracovni roviné
Ein / Ey- 0.296 (1:3)
Ermnin / Emax: 0-194 (1:5)

Specificky pfikon: 9.86 W/m? = 1.67 W/m?/100 Ix (Zakladni plocha: 62.06 m?)

il
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ZS VELKE PRILEPY

DIALux

Zpracovatel MARTIN PREJZA

Telefon
Fax
e-mail

15.09.2014

UCEBNA 18 / Vypocétové plochy (prehled vysledkii)

[ L ——— L T-2561m
@ 1-30.06
— X
, : . -33.68
-101.67 -97.88 -93.88m
Méfitko 1 : 92
Seznam vypoctovych ploch
C. | Oznaceni | Typ | Rastr E, K E.. [x E oy [IX] Ein/ Emy Ernin / Emax
1 | LAVICE svisle 32x32 682 554 798 0.812 0.694
2 | TABULE svisle 16 x 16 576 465 796 0.807 0.584
Shrnuti vysledku
Typ Pocet Pramér [Ix] Min [Ix] Max [Ix] Ein/ Em Ennin / Emax
svisle 2 669 465 798 0.69 0.58

il
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ZS VELKE PRILEPY

DIALux

15.09.2014

Zpracovatel MARTIN PREJZA
Telefon
Fax
e-mail

UCEBNA 18 / Uzivatelska aroven / Isolinie (E)

T - T
|—4 600 750 \ ( K L --i'gg m
300
_/ / o 450
750 750
45 600
750 750
600
750
\ 750 T4s0
/750 E ’
\ ]
= 750 750 4.30
| | 750
600 750 750
| | K
759/
/\ 750
600 00
600
) i1
[l 1 1 OOO
0.00 0.84 7.79m
Hodnoty v Lux, MéFitko 1 : 64
Poloha plochy v mistnosti: )
Oznaceny bod:
(-101.670 m, -33.477 m, 0.850 m)
= (
e——
Rastr: 128 x 128 Body
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
589 174 897 0.296 0.194

il
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DIALux

15.09.2014

Zpracovatel MARTIN PREJZA

UCEBNA 18 / Vypoétova plocha UGR 1 / Graf hodnot (UGR)

T5.15m
<10 <10 <10 <10 <10
14 13 11 18 12
14 14 11 15 12
14 13 <10 15 <10
15 15 13 16 13
, " 000
0.00 515m
Méfitko 1 : 41
Poloha plochy v mistnosti: -
Oznaceny bod:
(-94.947 m, -32.646 m, 1.150 m)
| (
f
Rastr: 5 x 5 Body
Min Max
<10 16
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DIALux

15.09.2014

Zpracovatel MARTIN PREJZA
Telefon
Fax
e-mail

ZADVERI 11 / Shrnuti

200 280 280 / T320m
\280/
240
240 200 160
160
00 » (
240 240
200 180
160 %9
240
200
160
280
ol
280 1
.~ 0.00
0.00 3.60 m
Vy8ka mistnosti: 2.950 m, Montazni vyska: 2.950 m Hodnoty v Lux, MéfFitko 1:42
Plocha p [%] E,, [IX] E nin [IX] E nax [IX] Emin/ Em
Uzivatelska uroven / 208 124 309 0.595
Podlaha 50 154 126 203 0.814
Strop 70 63 47 73 0.736
Stény (4) 65 103 43 274 /
Uzivatelska urovern:
Vyska: 0.850 m
Rastr: 64 x 64 Body
Okrajova zona: 0.000 m
Kusovnik svitidel
C. | ks Oznag&eni (Opravny faktor) ® (Svitidlo) [Im] @ (Zdroje:) [Im] P [W]

Elkovo Cepelik ZC T5 228/12LOS ZK 2x28W T5,

! prisaz. zkosené, opticky systém (1.000)

3746 5200 56.0
Celkem: 3746 Celkem: 5200 56.0

Specificky pfikon: 4.86 W/m? = 2.34 W/m?/100 Ix (Zakladni plocha: 11.52 m?)

il
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ZS VELKE PRILEPY

DIALux

Zpracovatel MARTIN PREJZA
Telefon
Fax
e-mail

15.09.2014

ZADVERI 11 / Kusovnik svitidel

1 ks

Elkovo Cepelik ZC T5 228/12LOS ZK 2x28W T5, Obrazek svitidla najdete
pfisaz. zkosené, opticky systém v nasem katalogu

C. vyrobku: ZC T5 228/12L0OS ZK svitidel.
Svételny tok (Svitidlo): 3746 Im

Svételny tok (Zdroje:): 5200 Im

Vykon svitidla: 56.0 W

Klasifikace svitidel dle CIE: 100

Kod CIE Flux Code: 54 97 100 100 72

Osazeni: 2 x MASTER TL5 HE S80 G5 28/830

28W (Opravny faktor 1.000).

-

\

il
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DIALux

15.09.2014

Zpracovatel MARTIN PREJZA
Telefon
Fax
e-mail

ZADVERI 11 / Plan Gdrzby

Pravidelna udrzba je pro efektivni osvétlovaci zafizeni nezbytna, jen tak Ize stafim podminény pokles
pouzitelného svételného mnozstvi zafizeni udrzet v mezich.

Minimalni hodnoty intenzity osvétleni stanovené v normé EN 12464 jsou hodnoty udrzby, tzn. zakladaji se na
nové hodnoté (pfi instalaci) a na stanovené udrzbé. Totéz plati samoziejmé také pro hodnoty vypocitané v
DIALux, proto mohou byt dosaZeny pouze tehdy, kdyZz tento pfedloZzeny plan udrzby bude dukladné realizovan.

Vseobecné prostorové informace

Okolni podminky mistnosti: Cisty

Interval udrzby mistnosti: Rocné

Umisténi pole / Elkovo Cepelik ZC T5 228/12LOS ZK 2x28W T5, pfisaz. zkosené, opticky systém
Vliv reflexe na plochy mistnosti: malé (k <= 1.6)

Typ osvétleni: PFimé

Interval udrzby svitidel: Rocné

Typ svitidla: Uzaviené IP2X (podle CIE)
Provozni doba za rok (v 1000 hodin): 2.58

Interval vymény Zarovek: Rocné

Typ sv. zdroje: Trisvazkova zafivka (podle CIE)
Neodkladna vymeéna nefunkénich sv. zdroj: Ano

Cinitel znecisténi ploch mistnosti: 0.97

Cinitel znecisténi svitidel: 0.88

Cinitel starnuti sv. zdroju: 0.93

Cinitel poklesu funkéni spolehlivosti: 1.00

Cinitel udrzby: 0.79

PFi udrzbé svitidel a sv. zdroju pfihlizejte prosim k pokyndm pfisluSného vyrobce.

il
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DIALux

15.09.2014

Zpracovatel MARTIN PREJZA
Telefon
Fax
e-mail

ZADVERI 11 / Svitidla (situacni plan)

T-34.08 m

@ T-35.68

, , . -37.28
-72.23 -70.43 -68.63 m

Méfitko 1 : 26

Kusovnik svitidel

C. | ks Oznageni
1 | 1 Elkovo Cepelik ZC T5 228/12LOS ZK 2x28W T5, pfisaz. zkosené, opticky systém

il
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DIALux

15.09.2014

Zpracovatel MARTIN PREJZA
Telefon
Fax
e-mail

ZADVERI 11 / Svételné technické vysledky

Celkovy svételny tok: 3746 Im

Celkovy vykon: 56.0 W

Okrajova zona: 0.000 m

Plocha Priimérné intenzity osvétleni [Ix] Stupen odrazu [%] Priimérny jas [cd/m?]

primé nepiimé celkovy

Uzivatelska uroven 146 62 208 / /
Podlaha 84 70 154 50 25
Strop 0.00 63 63 70 14
Sténa 1 63 62 125 65 26
Sténa 2 16 61 77 65 16
Sténa 3 63 62 125 65 26
Sténa 4 17 61 78 65 16

Rovnomérnosti na pracovni roviné
Emin / E- 0.595 (1:2)
Emin / Emax: 0-401 (1:2)

Specificky pfikon: 4.86 W/m? = 2.34 W/m?/100 Ix (Zakladni plocha: 11.52 m?)

il
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ZS VELKE PRILEPY

DIALux

15.09.2014

Zpracovatel MARTIN PREJZA
Telefon
Fax
e-mail

ZADVERI 11 / Uzivatelska uroven / Isolinie (E)

s 280 280 3.20m
280 280
~ -
240 0 o
200 460
160
00
240
240
200
160
160 00
240
240
200
160
~280<_
280 280
/ \
160 200 280 280 240
f . 0.00
0.00 3.60m
Hodnoty v Lux, MéFitko 1 : 26
Poloha plochy v mistnosti:
Oznaceny bod:
(-72.230 m, -37.277 m, 0.850 m)
=
Rastr: 64 x 64 Body
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
208 124 309 0.595 0.401

il
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ZS VELKE PRILEPY

DIALux

15.09.2014

Zpracovatel MARTIN PREJZA

Telefon
Fax
e-mail
UCEBNA 27 / Shrnuti
d 1 T586m
450 i—
540— 240 540‘“~-——54o
,—630’_630\630\
/ P 630_ 540
540 630 B -
630
\\630§630—630——630—/ /
450— 1450
~ =] |
, .~ 0.00
0.00 6.80 m
Vy8ka mistnosti: 2.950 m, Montazni vyska: 2.950 m Hodnoty v Lux, Mé&fitko 1:76
Plocha p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Uzivatelska uroven / 482 309 720 0.641
Podlaha 55 436 289 553 0.663
Strop 80 207 151 260 0.728
Stény (5) 70 287 147 483 /
Uzivatelska urovern:
Vyska: 0.850 m
Rastr: 64 x 64 Body
Okrajova zona: 0.000 m

Kusovnik svitidel

C. | ks Oznag&eni (Opravny faktor) ® (Svitidlo) [Im] @ (Zdroje:) [Im] P [W]
Elkovo Cepelik ZC T5 228/12LOS ZK 2x28W T5,

! pfisaz. zkosené, opticky systém (1.000) 3746 5200 56.0

Celkem: 22477 Celkem: 31200 336.0

Specificky pfikon: 8.44 W/m? = 1.75 W/m?/100 Ix (Zakladni plocha: 39.83 m?)

il
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ZS VELKE PRILEPY

DIALux

Zpracovatel MARTIN PREJZA
Telefon
Fax
e-mail

15.09.2014

UCEBNA 27 / Kusovnik svitidel

6 ks

Elkovo Cepelik ZC T5 228/12LOS ZK 2x28W T5, Obrazek svitidla najdete
pfisaz. zkosené, opticky systém v nasem katalogu

C. vyrobku: ZC T5 228/12L0OS ZK svitidel.
Svételny tok (Svitidlo): 3746 Im

Svételny tok (Zdroje:): 5200 Im

Vykon svitidla: 56.0 W

Klasifikace svitidel dle CIE: 100

Kod CIE Flux Code: 54 97 100 100 72

Osazeni: 2 x MASTER TL5 HE S80 G5 28/830

28W (Opravny faktor 1.000).

-

\

il
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DIALux

15.09.2014

Zpracovatel MARTIN PREJZA
Telefon
Fax
e-mail

UCEBNA 27 / Plan udrzby

Pravidelna udrzba je pro efektivni osvétlovaci zafizeni nezbytna, jen tak Ize stafim podminény pokles
pouzitelného svételného mnozstvi zafizeni udrzet v mezich.

Minimalni hodnoty intenzity osvétleni stanovené v normé EN 12464 jsou hodnoty udrzby, tzn. zakladaji se na
nové hodnoté (pfi instalaci) a na stanovené udrzbé. Totéz plati samoziejmé také pro hodnoty vypocitané v
DIALux, proto mohou byt dosaZeny pouze tehdy, kdyZz tento pfedloZzeny plan udrzby bude dukladné realizovan.

Vseobecné prostorové informace

Okolni podminky mistnosti: Cisty

Interval udrzby mistnosti: Rocné

Umisténi pole / Elkovo Cepelik ZC T5 228/12LOS ZK 2x28W T5, pfisaz. zkosené, opticky systém
Vliv reflexe na plochy mistnosti: malé (k <= 1.6)

Typ osvétleni: PFimé

Interval udrzby svitidel: Rocné

Typ svitidla: Uzaviené IP2X (podle CIE)
Provozni doba za rok (v 1000 hodin): 2.58

Interval vymény Zarovek: Rocné

Typ sv. zdroje: Trisvazkova zafivka (podle CIE)
Neodkladna vymeéna nefunkénich sv. zdroj: Ano

Cinitel znecisténi ploch mistnosti: 0.97

Cinitel znecisténi svitidel: 0.88

Cinitel starnuti sv. zdroju: 0.93

Cinitel poklesu funkéni spolehlivosti: 1.00

Cinitel udrzby: 0.79

PFi udrzbé svitidel a sv. zdroju pfihlizejte prosim k pokyndm pfisluSného vyrobce.

il
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DIALux

15.09.2014

Zpracovatel MARTIN PREJZA
Telefon
Fax
e-mail

UCEBNA 27 / Svitidla (situacni plan)

T-39.93m

@ @ @ T-41.32

@ @ @ 1-44.30

1 Il Il Il i - -4579
-93.63 -92.46 -90.12 -87.79 -86.83 m

Mé&Fitko 1 : 49

Kusovnik svitidel

C. | ks Oznageni
1 | 6 Elkovo Cepelik ZC T5 228/12LOS ZK 2x28W T5, pfisaz. zkosené, opticky systém

il
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DIALux

15.09.2014

Zpracovatel MARTIN PREJZA
Telefon
Fax
e-mail

UCEBNA 27 / Svételné technické vysledky

Celkovy svételny tok: 22477 Im

Celkovy vykon: 336.0 W

Okrajova zona: 0.000 m

Plocha Priimérné intenzity osvétleni [Ix] Stupen odrazu [%] Priimérny jas [cd/m?]

primé nepiimé celkovy

Uzivatelska uroven 311 171 482 / /
LAVICE 358 169 527 / /
Podlaha 251 185 436 55 76
Strop 0.00 207 207 80 53
Sténa 1 73 192 264 70 59
Sténa 2 95 185 280 70 62
Sténa 3 104 203 307 70 68
Sténa 4 115 194 309 70 69
Sténa 5 86 195 281 70 63

Rovnomérnosti na pracovni roviné
Emin / Ep- 0.641 (1:2)
Emin / Emax: 0429 (1:2)

Specificky pfikon: 8.44 W/m? = 1.75 W/m?/100 Ix (Zakladni plocha: 39.83 m?)

il
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DIALux

15.09.2014

Zpracovatel MARTIN PREJZA
Telefon
Fax
e-mail

UCEBNA 27 / Vypocétové plochy (prehled vysledkii)

T-39.93m

@ T-42.90

: , . 4579
-93.63 -90.00 -86.83 m
Méfitko 1 : 67
Seznam vypoctovych ploch
C. | Oznaceni | Typ | Rastr E, K E.. [x E oy [IX] Ein/ Emy Ernin / Emax
1 | LAVICE | svisle | 32x32 527 391 721 0.742 0.543
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15.09.2014

Zpracovatel MARTIN PREJZA
Telefon
Fax
e-mail

UCEBNA 27 / Uzivatelska aroven / Isolinie (E)

~ Y T586m
D

450

2 ] ] RN

450 —
540 540

- 540

gao——030 00 ———630—
////” 630\t> 540

TTT—————540 450

540 630

\ 630 540\

630— 43 630_______630—-—~”i”’/////’

50— .o 50— 540

)
4

360
60 (

3
= ~0.00
0

.00 6.80m

Hodnoty v Lux, Mé&Fitko 1 : 49

Poloha plochy v mistnosti:
Oznaceny bod:
(-93.623 m, -45.787 m, 0.850 m)

=
Rastr: 64 x 64 Body
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
482 309 720 0.641 0.429

il

Strana 74
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Zpracovatel MARTIN PREJZA
Telefon

Fax
e-mail

DIALux

15.09.2014

UCEBNA 27 / Vypoétova plocha UGR 1 / Graf hodnot (UGR)

W T470m
<10 <10 12 <10 12
<10 15 16 <10 16
<10 11 15 <10 15
<10 11 15 <10 15
, . 0.00
0.00 530m
Méfitko 1 : 38
Poloha plochy v mistnosti:
Oznaceny bod:
(-87.800 m, -40.800 m, 1.200 m)
Rastr: 5 x 4 Body
Min Max
16
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Zpracovatel MARTIN PREJZA

DIALux

15.09.2014

Telefon
Fax
e-mail
UCEBNA 47 / Shrnuti
R T T
) ) - ( 8.07m
L 1 1 \:\JV F |
990 050 [
760 950_~
570
] 760/ \ 760
760 760 (
\
/760 — ( 760 ]
510 T
570 768) 760 ) ‘Q D s
= 3.17
\7/60
ﬁ 570 570 /
[ M ™~ ri1
[l 1 i 000
0.00 0.84 7.79m
Vy8ka mistnosti: 2.950 m Hodnoty v Lux, Mé&Fitko 1:104
Plocha p [%] E,, [IX] E nin [IX] E nax [IX] Emin/ Em
Uzivatelska uroven / 628 185 1124 0.294
Podlaha 55 578 248 834 0.429
Strop 80 284 179 370 0.632
Stény (24) 70 364 109 2103 /
Uzivatelska urovern:
Vyska: 0.850 m
Rastr: 128 x 128 Body
Okrajova zona: 0.000 m
Kusovnik svitidel
C. | ks Oznag&eni (Opravny faktor) ® (Svitidlo) [Im] @ (Zdroje:) [Im] P [W]
Elkovo Cepelik ZC T5 154/AS ZK Asymetr MAT,
11 3 1x54wW T5, prisaz. zkosené (1.000) 4450 540
Elkovo Cepelik ZC T5 228/12LOS ZK 2x28W T5,
2| 9 iiisaz. zkosené, opticky systém (1.000) A eel
Celkem: 42262 Celkem: 60150 666.0

Specificky pfikon: 10.73 W/m? = 1.71 W/m?100 Ix (Zakladni plocha: 62.07 m?)

il
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DIALux

Zpracovatel MARTIN PREJZA
Telefon
Fax
e-mail

15.09.2014

UCEBNA 47 | Kusovnik svitidel

3 ks

9 ks

Elkovo Cepelik ZC T5 154/AS ZK Asymetr MAT, Obrazek svitidla najdete
1x54W T5, pfisaz. zkosené v nasem katalogu

C. vyrobku: ZC T5 154/AS ZK svitidel.
Svételny tok (Svitidlo): 2849 Im

Svételny tok (Zdroje:): 4450 Im

Vykon svitidla: 54.0 W

Klasifikace svitidel dle CIE: 100

Kod CIE Flux Code: 52 84 98 100 64

Osazeni: 1 x MASTER TL5 HO G5 54W/840

54W (Opravny faktor 1.000).

Elkovo Cepelik ZC T5 228/12LOS ZK 2x28W T5, Obrazek svitidla najdete
pfisaz. zkosené, opticky systém v naSem katalogu

C. vyrobku: ZC T5 228/12LOS ZK svitidel.
Svételny tok (Svitidlo): 3746 Im

Svételny tok (Zdroje:): 5200 Im

Vykon svitidla: 56.0 W

Klasifikace svitidel dle CIE: 100

Kéd CIE Flux Code: 54 97 100 100 72

Osazeni: 2 x MASTER TL5 HE S80 G5 28/830

28W (Opravny faktor 1.000).

il
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DIALux

15.09.2014

Zpracovatel MARTIN PREJZA
Telefon
Fax
e-mail

UCEBNA 47 / Plan udrzby

Pravidelna udrzba je pro efektivni osvétlovaci zafizeni nezbytna, jen tak Ize stafim podminény pokles
pouzitelného svételného mnozstvi zafizeni udrzet v mezich.

Minimalni hodnoty intenzity osvétleni stanovené v normé EN 12464 jsou hodnoty udrzby, tzn. zakladaji se na
nové hodnoté (pfi instalaci) a na stanovené udrzbé. Totéz plati samoziejmé také pro hodnoty vypocitané v
DIALux, proto mohou byt dosaZeny pouze tehdy, kdyZz tento pfedloZzeny plan udrzby bude dukladné realizovan.

Vseobecné prostorové informace

Okolni podminky mistnosti: Cisty

Interval udrzby mistnosti: Rocné

Umisténi pole / Elkovo Cepelik ZC T5 228/12LOS ZK 2x28W T5, pfisaz. zkosené, opticky systém
Vliv reflexe na plochy mistnosti: stiedni (1.6 < k <= 3.75)

Typ osvétleni: PFimé

Interval udrzby svitidel: Rocné

Typ svitidla: Uzavfené IP2X (podle CIE)
Provozni doba za rok (v 1000 hodin): 2.58

Interval vymény Zarovek: Rocné

Typ sv. zdroje: Trisvazkova zafivka (podle CIE)
Neodkladna vymeéna nefunkénich sv. zdroj: Ano

Cinitel znecisténi ploch mistnosti: 0.98

Cinitel znecisténi svitidel: 0.88

Cinitel starnuti sv. zdroju: 0.93

Cinitel poklesu funkéni spolehlivosti: 1.00

Cinitel udrzby: 0.80

Usporadani éar / Elkovo Cepelik ZC T5 154/AS ZK Asymetr MAT, 1x54W T5, pfisaz. zkosené
Vliv reflexe na plochy mistnosti: stfedni (1.6 < k <= 3.75)

Typ osvétleni: Pfimé

Interval udrzby svitidel: Rocné

Typ svitidla: Uzaviené IP2X (podle CIE)
Provozni doba za rok (v 1000 hodin): 2.58

Interval vymeény zarovek: Rocné

Typ sv. zdroje: Trisvazkova zafivka (podle CIE)
Neodkladna vyména nefunkénich sv. zdroju: Ano

Cinitel znegisténi ploch mistnosti: 0.98

Cinitel znegisténi svitidel: 0.88

Cinitel starnuti sv. zdroj: 0.93

Cinitel poklesu funkéni spolehlivosti: 1.00

Cinitel udrzby: 0.80

Pri udrzbé svitidel a sv. zdroju pfihlizejte prosim k pokynim pfislusného vyrobce.

il

Strana 78




DIALux

15.09.2014

Zpracovatel MARTIN PREJZA
Telefon
Fax
e-mail

UCEBNA 47 / Svitidla (situacni plan)

| T-798m

@ @ @ T-9.02

@ @ @ T-10.03

T @ @ @ I: T-12.44

@ @ @ T-14.84

—

1 Il b Il Il i -_-16'05
-101.67 -100.46 -97.77 -96.52 -95.29 -93.88 m

Méfitko 1 : 56

Kusovnik svitidel

C. | ks Oznadeni

1 3 Elkovo Cepelik ZC T5 154/AS ZK Asymetr MAT, 1x54W T5, pfisaz. zkosené
2 9  Elkovo Cepelik ZC T5 228/12LOS ZK 2x28W T5, pfisaz. zkosené, opticky systém

il

Strana 79




ZS VELKE PRILEPY

Zpracovatel MARTIN PREJZA

Telefon

e-mail

DIALux

15.09.2014

UCEBNA 47 / Svételné technické vysledky

Celkovy svételny tok:
Celkovy vykon:
Okrajova zona:

42262 Im
666.0 W
0.000 m

Plocha Priimérné intenzity osvétleni [Ix] Stupen odrazu [%] Priimérny jas [cd/m?]
primé nepiimé celkovy
Uzivatelska uroven 394 235 628 / /
LAVICE 470 240 709 / /
TABULE 326 306 632 / /
Podlaha 335 243 578 55 101
Strop 0.00 284 284 80 72
Sténa 1 26 172 198 70 44
Sténa 2 0.00 164 164 70 36
Sténa 3 111 201 SilES 70 70
Sténa 4 60 230 290 70 65
Sténa 5 99 249 348 70 78
Sténa 6 77 221 298 70 66
Sténa 7 66 241 307 70 68
Sténa 8 131 236 367 70 82
Sténa 9 33 241 274 70 61
Sténa 10 181 258 440 70 98
Sténa 11 39 288 327 70 73
Sténa 12 145 283 427 70 95
Sténa 13 206 275 480 70 107
Sténa 14 43 222 264 70 59
Sténa 15 46 200 246 70 55
Sténa 16 63 231 294 70 66
Sténa 17 41 190 230 70 51
Sténa 18 132 234 365 70 81
Sténa 19 79 212 291 70 65
Sténa 20 337 274 612 70 136
Sténa 21 50 187 237 70 53
Sténa 22 83 209 292 70 65
Sténa 23 35 176 212 70 47

il
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15.09.2014

Zpracovatel MARTIN PREJZA
Telefon
Fax
e-mail

UCEBNA 47 / Svételné technické vysledky

Plocha | Pramérné intenzity osvétleni [Ix] Stupen odrazu [%] Primérny jas [cd/m?]
primé neprimeé celkovy
Sténa 24 | 74 204 278 70 62

Rovnomeérnosti na pracovni roviné
Ein / E- 0.294 (1:3)
Ernin / Emax: 0-164 (1:6)

Specificky pfikon: 10.73 W/m? = 1.71 W/m?100 Ix (Zakladni plocha: 62.07 m?)

il
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DIALux

Zpracovatel MARTIN PREJZA

Telefon
Fax
e-mail

15.09.2014

UCEBNA 47 / Vypocétové plochy (prehled vysledkii)

) [.7.98 m
@ T-11.92
[ 1 1
[l 1 1 1 -1605
-101.67 -97.60 -96.55 -93.88m
MéfFitko 1 : 92
Seznam vypoctovych ploch
C. | Oznaceni | Typ | Rastr E, K E.. [x E oy [IX] Ein/ Emy Ernin / Emax
1 | LAVICE svisle 32x32 709 516 1066 0.727 0.484
2 | TABULE svisle 32x 16 632 462 927 0.732 0.499
Shrnuti vysledku
Typ Pocet Pramér [Ix] Min [Ix] Max [Ix] Ein/ Em Ennin / Emax
svisle 2 696 462 1066 0.66 0.43

il
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DIALux

15.09.2014

Zpracovatel MARTIN PREJZA
Telefon
Fax
e-mail

UCEBNA 47 / Uzivatelska aroven / Isolinie (E)

] 950 { T8.07m
/ 950
760 950 M\n 760
IV l I
950
950
570 950
760
570
760 760
760
\
: 760 760 4
I |
760 760 0 I
| I 3.67
70 760 760 760 1
; 1 3.17
760
760
380 570
) 570 570
] \ { To2r
[l 1 1 -_0'00
7.79m
Hodnoty v Lux, MéFitko 1 : 64
Poloha plochy v mistnosti:
Oznaceny bod:
(-101.670 m, -16.047 m, 0.850 m)
2= {
— e {
Rastr: 128 x 128 Body
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] m|n / E Emin / Emax
628 185 1124 0.294 0.164
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Zpracovatel MARTIN PREJZA
Telefon
Fax
e-mail

UCEBNA 47 / Vypoétova plocha UGR 1 / Graf hodnot (UGR)

T520m
<10 <10 <10 <10 <10
12 13 <10 14 <10
14 15 12 15 12
<10 <10 <10 <10 <10
14 15 12 16 12
, " 000
0.00 552 m
Méfitko 1 : 41
Poloha plochy v mistnosti: — |
Oznaceny bod:
(-94.835 m, -14.685 m, 1.150 m)
=] ' (
I .
Rastr: 5 x 5 Body
Min Max
<10 16
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DIALux

15.09.2014

Zpracovatel MARTIN PREJZA
Telefon

Fax
e-mail
UCEBNA 46 / Shrnuti
/\/\ T5.86m
510
510 s10_
I
680
JBSO/ LY 510
[ 680
850~ 890850 680
»; p) \ / ks T i— &
EB&_-':Z:l 680 68 340 3.21
- \
35 / 5a0_080 510
A850-E50-850 680
580 680
510
—— 1 1w
510
~ ] Toa
[l 1 i 000
0.00 6.80 7.59m
Vy8ka mistnosti: 2.950 m Hodnoty v Lux, Mé&fitko 1:76
Plocha p [%] E., [IX] E min [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Uzivatelska uroven / 572 134 956 0.234
Podlaha 55 516 179 732 0.346
Strop 80 245 143 312 0.584
Stény (12) 70 330 87 849 /
Uzivatelska urovern:
Vyska: 0.850 m
Rastr: 64 x 64 Body
Okrajova zona: 0.000 m
Kusovnik svitidel
C. | ks Oznag&eni (Opravny faktor) ® (Svitidlo) [Im] @ (Zdroje:) [Im] P [W]
Elkovo Cepelik ZC T5 154/AS ZK Asymetr MAT,
11 2 1x54w T5, prisaz. zkosené (1.000) 2849 4450 540
Elkovo Cepelik ZC T5 228/12L0OS ZK 2x28W T5,
2| 8 ksaz. zkosené, opticky systém (1.000) S A eel
Celkem: 28174 Celkem: 40100 444.0

Specificky pfikon: 10.50 W/m? = 1.84 W/m?100 Ix (Zakladni plocha: 42.28 m?)

il
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DIALux

Zpracovatel MARTIN PREJZA
Telefon
Fax
e-mail

15.09.2014

UCEBNA 46 / Kusovnik svitidel

2 ks

6 ks

Elkovo Cepelik ZC T5 154/AS ZK Asymetr MAT, Obrazek svitidla najdete
1x54W T5, pfisaz. zkosené v nasem katalogu

C. vyrobku: ZC T5 154/AS ZK svitidel.
Svételny tok (Svitidlo): 2849 Im

Svételny tok (Zdroje:): 4450 Im

Vykon svitidla: 54.0 W

Klasifikace svitidel dle CIE: 100

Kod CIE Flux Code: 52 84 98 100 64

Osazeni: 1 x MASTER TL5 HO G5 54W/840

54W (Opravny faktor 1.000).

Elkovo Cepelik ZC T5 228/12LOS ZK 2x28W T5, Obrazek svitidla najdete
pfisaz. zkosené, opticky systém v naSem katalogu

C. vyrobku: ZC T5 228/12LOS ZK svitidel.
Svételny tok (Svitidlo): 3746 Im

Svételny tok (Zdroje:): 5200 Im

Vykon svitidla: 56.0 W

Klasifikace svitidel dle CIE: 100

Kéd CIE Flux Code: 54 97 100 100 72

Osazeni: 2 x MASTER TL5 HE S80 G5 28/830

28W (Opravny faktor 1.000).

il
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15.09.2014

Zpracovatel MARTIN PREJZA
Telefon
Fax
e-mail

UCEBNA 46 / Plan udrzby

Pravidelna udrzba je pro efektivni osvétlovaci zafizeni nezbytna, jen tak Ize stafim podminény pokles
pouzitelného svételného mnozstvi zafizeni udrzet v mezich.

Minimalni hodnoty intenzity osvétleni stanovené v normé EN 12464 jsou hodnoty udrzby, tzn. zakladaji se na
nové hodnoté (pfi instalaci) a na stanovené udrzbé. Totéz plati samoziejmé také pro hodnoty vypocitané v
DIALux, proto mohou byt dosaZeny pouze tehdy, kdyZz tento pfedloZzeny plan udrzby bude dukladné realizovan.

Vseobecné prostorové informace

Okolni podminky mistnosti: Cisty

Interval udrzby mistnosti: Rocné

Umisténi pole / Elkovo Cepelik ZC T5 228/12LOS ZK 2x28W T5, pfisaz. zkosené, opticky systém
Vliv reflexe na plochy mistnosti: malé (k <= 1.6)

Typ osvétleni: PFimé

Interval udrzby svitidel: Rocné

Typ svitidla: Uzavfené IP2X (podle CIE)
Provozni doba za rok (v 1000 hodin): 2.58

Interval vymény Zarovek: Rocné

Typ sv. zdroje: Trisvazkova zafivka (podle CIE)
Neodkladna vymeéna nefunkénich sv. zdroj: Ano

Cinitel znecisténi ploch mistnosti: 0.97

Cinitel znecisténi svitidel: 0.88

Cinitel starnuti sv. zdroju: 0.93

Cinitel poklesu funkéni spolehlivosti: 1.00

Cinitel udrzby: 0.79

Usporadani éar / Elkovo Cepelik ZC T5 154/AS ZK Asymetr MAT, 1x54W T5, pfisaz. zkosené
Vliv reflexe na plochy mistnosti: malé (k <= 1.6)

Typ osvétleni: Pfimé

Interval udrzby svitidel: Rocné

Typ svitidla: Uzaviené IP2X (podle CIE)
Provozni doba za rok (v 1000 hodin): 2.58

Interval vymeény zarovek: Rocné

Typ sv. zdroje: Trisvazkova zafivka (podle CIE)
Neodkladna vyména nefunkénich sv. zdroju: Ano

Cinitel znegisténi ploch mistnosti: 0.97

Cinitel znegisténi svitidel: 0.88

Cinitel starnuti sv. zdroj: 0.93

Cinitel poklesu funkéni spolehlivosti: 1.00

Cinitel udrzby: 0.79

Pri udrzbé svitidel a sv. zdroju pfihlizejte prosim k pokynim pfislusného vyrobce.

il
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15.09.2014

Zpracovatel MARTIN PREJZA
Telefon
Fax
e-mail

UCEBNA 46 / Svitidla (situacni plan)

T-1023m

@ @ T-11.20

@ —1__. |47

@ @ 11514
@ 1-13.95

@ @ J A S
[ 1

1 Il Il Il i ---16'09
-93.63 -92.70 -91.40 -88.20 -86.04 m

Mé&Fitko 1 : 55

Kusovnik svitidel

C. | ks Oznaéeni

1 2 Elkovo Cepelik ZC T5 154/AS ZK Asymetr MAT, 1x54W T5, pfisaz. zkosené
2 6 Elkovo Cepelik ZC T5 228/12LOS ZK 2x28W T5, pfisaz. zkosené, opticky systém

il
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ZS VELKE PRILEPY

Zpracovatel MARTIN PREJZA
Telefon

e-mail

DIALux

15.09.2014

UCEBNA 46 / Svételné technické vysledky

Celkovy svételny tok:
Celkovy vykon:
Okrajova zona:

28174 Im
4440 W
0.000 m

Plocha Priimérné intenzity osvétleni [Ix] Stupen odrazu [%] Priimérny jas [cd/m?]
primé nepiimé celkovy
Uzivatelska uroven 369 202 572 / /
LAVICE 431 203 634 / /
TABULE 319 259 577 / /
Podlaha 300 216 516 55 90
Strop 0.00 245 245 80 62
Sténa 1 92 228 320 70 71
Sténa 2 67 201 269 70 60
Sténa 3 44 180 224 70 50
Sténa 4 0.00 123 123 70 27
Sténa 5 5.51 135 141 70 31
Sténa 6 45 182 228 70 51
Sténa 7 22 163 185 70 41
Sténa 8 56 179 235 70 52
Sténa 9 38 162 200 70 44
Sténa 10 97 238 335 70 75
Sténa 11 126 232 359 70 80
Sténa 12 178 236 414 70 92

Rovnomeérnosti na pracovni roviné

E,in/ E: 0.234 (1:4)

E,in/ Epay: 0.140 (1:7)

Specificky pfikon: 10.50 W/m? = 1.84 W/m?#/100 Ix (Zakladni plocha: 42.28 m?)

il
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15.09.2014

Zpracovatel MARTIN PREJZA
Telefon
Fax
e-mail

UCEBNA 46 / Vypocétové plochy (prehled vysledkii)

T-1023m
=
(D 1T-13.33
; , . -16.09
-93.63 -90.00 -86.04 m
Méfitko 1 : 67
Seznam vypoctovych ploch
C. | Oznaceni | Typ | Rastr E, K E.. [x E oy [IX] Ein/ Emy Ernin / Emax
1 | LAVICE svisle 32x32 634 430 936 0.678 0.460
2 | TABULE svisle 16 x 16 577 464 770 0.804 0.603
Shrnuti vysledku
Typ Pocet Pramér [Ix] Min [Ix] Max [Ix] Ein/ Em Ennin / Emax
svisle 2 628 430 936 0.68 0.46

il
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15.09.2014

Zpracovatel MARTIN PREJZA
Telefon
Fax
e-mail

UCEBNA 46 / Uzivatelska aroven / Isolinie (E)

"510~ T586m

/680
\_/6‘? \ 510

680
% N\ . 680 N\ T — 4
8 ! 3.21
v ] | M
B 850 \ 510
g -
e
N g50_L 50_’850 /680
510
510
To.31
N ~f =

~0.00
0.00 6.80 759 m

Hodnoty v Lux, Mé&Fitko 1 : 55

Poloha plochy v mistnosti:
Oznaceny bod:
(-93.630 m, -16.087 m, 0.850 m)

=
Rastr: 64 x 64 Body
Em [|X] Emin [|X] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
572 134 956 0.234 0.140

il
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DIALux

15.09.2014

Zpracovatel MARTIN PREJZA

Telefon
Fax
e-mail

UCEBNA 46 / Vypoétova plocha UGR 1 / Graf hodnot (UGR)

® T475m
<10 <10 14 10
<10 <10 15 1
<10 <10 16 12
<10 <10 14 <10
; . 0.00
0.00 422 m
Méfitko 1 : 38
Poloha plochy v mistnosti:
Oznaceny bod:
(-88.180 m, -10.877 m, 1.150 m)
—
Rastr: 4 x 4 Body
Min Max
/ 16
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DIALux

15.09.2014

Zpracovatel MARTIN PREJZA
Telefon
Fax
e-mail
KABINET 45 / Shrnuti
| 7= T462m
360/ 360
" 480/—480\
\ / 600— 600 — 480_/
480 i 600
e ,720~720~720\_\
D
/ /7'0 700 600
600 \ )
7120 720
\ \ /| 600
720 1
6do— - —720-720-720 _//
480
£ -
, .~ 0.00
0.00 411 m
Vy8ka mistnosti: 2.950 m, Montazni vyska: 2.950 m Hodnoty v Lux, Mé&fitko 1:60
Plocha p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Uzivatelska uroven / 522 268 825 0.513
Podlaha 50 442 314 544 0.711
Strop 80 200 148 231 0.741
Stény (6) 70 293 143 907 /
Uzivatelska urovern:
Vyska: 0.850 m
Rastr: 64 x 64 Body
Okrajova zona: 0.000 m
Kusovnik svitidel
C. | ks Oznag&eni (Opravny faktor) ® (Svitidlo) [Im] @ (Zdroje:) [Im] P [W]
1 Elkovo Cepelik ZC T5 249/12LOS ZK 2x49W T5, 6196 98.0
prisaz. zkosené, opticky systém (1.000) '
Celkem: 12391 Celkem: 196.0

Specificky pFikon: 10.35 W/m? = 1.98 W/m?/100 Ix (Zakladni plocha: 18.95 m?)

il

Strana 93
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DIALux

Zpracovatel MARTIN PREJZA
Telefon
Fax
e-mail

15.09.2014

KABINET 45/ Kusovnik svitidel

2 ks

Elkovo Cepelik ZC T5 249/12LOS ZK 2x49W T5, Obrazek svitidla najdete
pfisaz. zkosené, opticky systém v nasem katalogu

C. vyrobku: ZC T5 249/12L0OS ZK svitidel.
Svételny tok (Svitidlo): 6196 Im

Svételny tok (Zdroje:): 8600 Im

Vykon svitidla: 98.0 W

Klasifikace svitidel dle CIE: 100

Kod CIE Flux Code: 54 97 100 100 72

Osazeni: 2 x MASTER TL5 HO G5 49W/840

49W (Opravny faktor 1.000).

-

\

il
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15.09.2014

Zpracovatel MARTIN PREJZA
Telefon
Fax
e-mail

KABINET 45 / Plan udrzby

Pravidelna udrzba je pro efektivni osvétlovaci zafizeni nezbytna, jen tak Ize stafim podminény pokles
pouzitelného svételného mnozstvi zafizeni udrzet v mezich.

Minimalni hodnoty intenzity osvétleni stanovené v normé EN 12464 jsou hodnoty udrzby, tzn. zakladaji se na
nové hodnoté (pfi instalaci) a na stanovené udrzbé. Totéz plati samoziejmé také pro hodnoty vypocitané v
DIALux, proto mohou byt dosaZeny pouze tehdy, kdyZz tento pfedloZzeny plan udrzby bude dukladné realizovan.

Vseobecné prostorové informace

Okolni podminky mistnosti: Cisty

Interval udrzby mistnosti: Rocné

Umisténi pole / Elkovo Cepelik ZC T5 249/12LOS ZK 2x49W T5, pfisaz. zkosené, opticky systém
Vliv reflexe na plochy mistnosti: malé (k <= 1.6)

Typ osvétleni: PFimé

Interval udrzby svitidel: Rocné

Typ svitidla: Uzaviené IP2X (podle CIE)
Provozni doba za rok (v 1000 hodin): 2.58

Interval vymény Zarovek: Rocné

Typ sv. zdroje: Trisvazkova zafivka (podle CIE)
Neodkladna vymeéna nefunkénich sv. zdroj: Ano

Cinitel znecisténi ploch mistnosti: 0.97

Cinitel znecisténi svitidel: 0.88

Cinitel starnuti sv. zdroju: 0.93

Cinitel poklesu funkéni spolehlivosti: 1.00

Cinitel udrzby: 0.79

PFi udrzbé svitidel a sv. zdroju pfihlizejte prosim k pokyndm pfisluSného vyrobce.
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15.09.2014

Zpracovatel MARTIN PREJZA
Telefon
Fax
e-mail

KABINET 45 / Svitidla (situacni plan)

| T-783m

@ @ 1-10.14

| . : . 1245
-86.71 -85.68 -83.63 -82.60 m
Méfitko 1 : 32
Kusovnik svitidel
C. | ks Oznadeni
1 | 2  Elkovo Cepelik ZC T5 249/12LOS ZK 2x49W T5, pfisaz. zkosené, opticky systém
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15.09.2014

Zpracovatel MARTIN PREJZA
Telefon
Fax
e-mail

KABINET 45 / Svételné technické vysledky

Celkovy svételny tok: 12391 Im

Celkovy vykon: 196.0 W

Okrajova zona: 0.000 m

Plocha Priimérné intenzity osvétleni [Ix] Stupen odrazu [%] Priimérny jas [cd/m?]

primé nepiimé celkovy

Uzivatelska uroven 336 186 522 / /
Podlaha 242 200 442 50 70
Strop 0.00 200 200 80 51
Sténa 1 57 195 253 70 56
Sténa 2 140 192 332 70 74
Sténa 3 55 192 247 70 55
Sténa 4 30 176 206 70 46
Sténa 5 54 182 236 70 53
Sténa 6 144 190 333 70 74

Rovnomérnosti na pracovni roviné
Emin/ E: 0.513 (1:2)
Emin / Emax: 0-325 (1:3)

Specificky pfikon: 10.35 W/m? = 1.98 W/m?#100 Ix (Zakladni plocha: 18.95 m?)
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15.09.2014

Zpracovatel MARTIN PREJZA
Telefon
Fax
e-mail

KABINET 45 / UZivatelska trovei / Isolinie (E)
| ~360/ T462m
///////’-’ (:::/’ 447
360

—
600 480

720~ "0~—739 \
720 \\
/ Sog| 600
600 500 j 600

720
\ 720
600
720 7
~—720—_799—"20 /

\ 600
/\ 600————600——"
Kmo/

T~

360—\\360
,360
, 1 i B OOO
0.00 0.28 411 m
Hodnoty v Lux, MéFitko 1 : 37
Poloha plochy v mistnosti: EEEEES
Oznaceny bod:
(-86.710 m, -12.447 m, 0.850 m)
—
Rastr: 64 x 64 Body
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] m|n / E Emin / Emax
522 268 825 0.513 0.325
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15.09.2014

Zpracovatel MARTIN PREJZA

Telefon
Fax
e-mail
KABINET 44 / Shrnuti
T L T462m
560 - ~
56 560" A
/\ 640
) 640~—T 640J (
720
p 7120 — r
1 720
720 72'0
h 720 _ I
' 720
720 N
) 640 ~— 640,\ (
560~ 640
—~560 N
Y T e
, .~ 0.00
0.00 3.00 m
Vy8ka mistnosti: 2.950 m, Montazni vyska: 2.950 m Hodnoty v Lux, Mé&fitko 1:60
Plocha p [%] E,, [IX] E nin [IX] E nax [IX] Emin/ Em
Uzivatelska uroven / 621 402 779 0.647
Podlaha 55 493 422 602 0.856
Strop 80 253 193 287 0.762
Stény (8) 70 396 175 672 /
Uzivatelska urovern:
Vyska: 0.850 m
Rastr: 64 x 64 Body
Okrajova zona: 0.000 m
Kusovnik svitidel
C. | ks Oznag&eni (Opravny faktor) ® (Svitidlo) [Im] @ (Zdroje:) [Im] P [W]
Elkovo Cepelik ZC T5 249/12LOS ZK 2x49W T5,
! pfisaz. zkosené, opticky systém (1.000) 6196 8600  98.0
Celkem: 12391 Celkem: 17200 196.0

Specificky pfikon: 14.21 W/m? = 2.29 W/m?/100 Ix (Zakladni plocha: 13.80 m?)
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DIALux

Zpracovatel MARTIN PREJZA
Telefon
Fax
e-mail

15.09.2014

KABINET 44 / Kusovnik svitidel

2 ks

Elkovo Cepelik ZC T5 249/12LOS ZK 2x49W T5, Obrazek svitidla najdete
pfisaz. zkosené, opticky systém v nasem katalogu

C. vyrobku: ZC T5 249/12L0OS ZK svitidel.
Svételny tok (Svitidlo): 6196 Im

Svételny tok (Zdroje:): 8600 Im

Vykon svitidla: 98.0 W

Klasifikace svitidel dle CIE: 100

Kod CIE Flux Code: 54 97 100 100 72

Osazeni: 2 x MASTER TL5 HO G5 49W/840

49W (Opravny faktor 1.000).

-

\

il
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15.09.2014

Zpracovatel MARTIN PREJZA
Telefon
Fax
e-mail

KABINET 44 / Plan udrzby

Pravidelna udrzba je pro efektivni osvétlovaci zafizeni nezbytna, jen tak Ize stafim podminény pokles
pouzitelného svételného mnozstvi zafizeni udrzet v mezich.

Minimalni hodnoty intenzity osvétleni stanovené v normé EN 12464 jsou hodnoty udrzby, tzn. zakladaji se na
nové hodnoté (pfi instalaci) a na stanovené udrzbé. Totéz plati samoziejmé také pro hodnoty vypocitané v
DIALux, proto mohou byt dosaZeny pouze tehdy, kdyZz tento pfedloZzeny plan udrzby bude dukladné realizovan.

Vseobecné prostorové informace

Okolni podminky mistnosti: Cisty

Interval udrzby mistnosti: Rocné

Umisténi pole / Elkovo Cepelik ZC T5 249/12LOS ZK 2x49W T5, pfisaz. zkosené, opticky systém
Vliv reflexe na plochy mistnosti: malé (k <= 1.6)

Typ osvétleni: PFimé

Interval udrzby svitidel: Rocné

Typ svitidla: Uzaviené IP2X (podle CIE)
Provozni doba za rok (v 1000 hodin): 2.58

Interval vymény Zarovek: Rocné

Typ sv. zdroje: Trisvazkova zafivka (podle CIE)
Neodkladna vymeéna nefunkénich sv. zdroj: Ano

Cinitel znecisténi ploch mistnosti: 0.97

Cinitel znecisténi svitidel: 0.88

Cinitel starnuti sv. zdroju: 0.93

Cinitel poklesu funkéni spolehlivosti: 1.00

Cinitel udrzby: 0.79

PFi udrzbé svitidel a sv. zdroju pfihlizejte prosim k pokyndm pfisluSného vyrobce.
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15.09.2014

Zpracovatel MARTIN PREJZA
Telefon
Fax
e-mail

KABINET 44 / Svitidla (situacni plan)

|_ T-783m

@ T-8.98

@ T-11.29

; , . -1245
-82.48 -80.98 -79.48 m
Méfitko 1 : 32
Kusovnik svitidel
C. | ks Oznadeni
1 | 2  Elkovo Cepelik ZC T5 249/12LOS ZK 2x49W T5, pfisaz. zkosené, opticky systém
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Zpracovatel MARTIN PREJZA

Telefon

e-mail

DIALux

15.09.2014

KABINET 44 / Svételné technické vysledky

Celkovy svételny tok: 12391 Im

Celkovy vykon: 196.0 W

Okrajova zona: 0.000 m

Plocha Priimérné intenzity osvétleni [Ix] Stupen odrazu [%] Priimérny jas [cd/m?]

primé nepiimé celkovy

Uzivatelska uroven 366 254 621 / /
Podlaha 225 268 493 55 86
Strop 0.00 253 253 80 64
Sténa 1 115 256 371 70 83
Sténa 2 117 251 369 70 82
Sténa 3 75 256 332 70 74
Sténa 4 160 250 410 70 91
Sténa 5 76 252 328 70 73
Sténa 6 111 243 353 70 79
Sténa 7 123 253 376 70 84
Sténa 8 166 252 418 70 93

Rovnomeérnosti na pracovni roviné
Emin / Ep: 0.647 (1:2)
Emin / Emax: 0-516 (1:2)

Specificky pfikon: 14.21 W/m? = 2.29 W/m?#100 Ix (Zakladni plocha: 13.80 m?)
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DIALux

Zpracovatel MARTIN PREJZA
Telefon

Fax
e-mail

15.09.2014

KABINET 44 / Uzivatelska trovei / Isolinie (E)

[ L T462m
4.47
560 /———\
\/560 560 y
/\ 640
20 640\/‘\-"‘640\/ (
|/
L 720 _
\ 720|
b 720 7
| 720
720 a5
> 720 /
/ 720
720 \
— 720
) 640/\_—\_,640/_\ (
™ 640
/560 60 N
480 —— \__‘
[ [
" 70,00
0.00 3.00m
Poloha plochy v mistnosti: .y
Oznaceny bod:
(-82.480 m, -12.447 m, 0.850 m)
B
Rastr: 64 x 64 Body
E,. [IX] E . [X E oy [X]
621 402 779

Hodnoty v Lux, Mé&Fitko 1 : 37

Emin / Em
0.647

Emin / Emax
0.516
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DIALux

Zpracovatel MARTIN PREJZA
Telefon
Fax
e-mail

15.09.2014

UCEBNA+SBIRKY 42,43 / Shrnuti

|

40

480 |\

640
\
640

L320 480 Q

oy — T1294m
640 640
1
640 640 640 480

o

B( adol
iﬁ' . 1857
640 0640 QEE T797

640

320

480 1497

=0l
N~ |

320 [ 2.88
{Jc:::: 160
160 )
1 — 1
[l 1 1 1 000
0.00 1.20 6.00 764 m
Vy8ka mistnosti: 2.950 m Hodnoty v Lux, Mé&Fitko 1:167
Plocha p [%] E,, [IX] E nin [IX] E nax [IX] Emin/ Em
Uzivatelska uroven / 445 60 814 0.135
Podlaha 55 409 99 667 0.242
Strop 80 196 72 275 0.368
Stény (24) 70 230 64 664 /
Uzivatelska urovern:
Vyska: 0.850 m
Rastr: 128 x 128 Body
Okrajova zona: 0.000 m
Kusovnik svitidel
C. | ks Oznag&eni (Opravny faktor) ® (Svitidlo) [Im] @ (Zdroje:) [Im] P [W]
Elkovo Cepelik ZC T5 180/AS ZK Asymetr MAT,
11 2 1x80wW T5, prisaz. zkosené (1.000) 3937 6150  80.0
Elkovo Cepelik ZC T5 228/12LOS ZK 2x28W T5,
2| ®  prisaz. zkosené, opticky systém (1.000) S0 S Bal
Elkovo Cepelik ZC T5 249/12LOS ZK 2x49W T5,
31 1 bisaz. zkosené, opticky systém (1.000) 6196 8600  98.0
Celkem: 47785 Celkem: 67700 762.0

Specificky pfikon: 7.81 W/m? = 1.76 W/m?/100 Ix (Zakladni plocha: 97.56 m?)
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DIALux

Zpracovatel MARTIN PREJZA
Telefon
Fax
e-mail

15.09.2014

UCEBNA+SBIRKY 42,43 /| Kusovnik svitidel

2 ks

9 ks

1 ks

Elkovo Cepelik ZC T5 180/AS ZK Asymetr MAT, Obrazek svitidla najdete
1x80W T5, pfisaz. zkosené v nasem katalogu

C. vyrobku: ZC T5 180/AS ZK svitidel.
Svételny tok (Svitidlo): 3937 Im

Svételny tok (Zdroje:): 6150 Im

Vykon svitidla: 80.0 W

Klasifikace svitidel dle CIE: 100

Kod CIE Flux Code: 52 84 98 100 64

Osazeni: 1 x MASTER TL5 HO G5 80W/840

80W (Opravny faktor 1.000).

Elkovo Cepelik ZC T5 228/12LOS ZK 2x28W T5, Obrazek svitidla najdete
pfisaz. zkosené, opticky systém v naSem katalogu

C. vyrobku: ZC T5 228/12LOS ZK svitidel.
Svételny tok (Svitidlo): 3746 Im

Svételny tok (Zdroje:): 5200 Im

Vykon svitidla: 56.0 W

Klasifikace svitidel dle CIE: 100

Kéd CIE Flux Code: 54 97 100 100 72

Osazeni: 2 x MASTER TL5 HE S80 G5 28/830

28W (Opravny faktor 1.000).

Elkovo Cepelik ZC T5 249/12LOS ZK 2x49W T5, Obrazek svitidla najdete
pfisaz. zkosené, opticky systém v haSem katalogu

C. vyrobku: ZC T5 249/12LOS ZK svitidel.
Svételny tok (Svitidlo): 6196 Im

Svételny tok (Zdroje:): 8600 Im

Vykon svitidla: 98.0 W

Klasifikace svitidel dle CIE: 100

Kéd CIE Flux Code: 54 97 100 100 72

Osazeni: 2 x MASTER TL5 HO G5 49W/840

49W (Opravny faktor 1.000).
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15.09.2014

Zpracovatel MARTIN PREJZA
Telefon
Fax
e-mail

UCEBNA+SBIRKY 42,43 / Plan udrzby

Pravidelna udrzba je pro efektivni osvétlovaci zafizeni nezbytna, jen tak Ize stafim podminény pokles
pouzitelného svételného mnozstvi zafizeni udrzet v mezich.

Minimalni hodnoty intenzity osvétleni stanovené v normé EN 12464 jsou hodnoty udrzby, tzn. zakladaji se na
nové hodnoté (pfi instalaci) a na stanovené udrzbé. Totéz plati samoziejmé také pro hodnoty vypocitané v
DIALux, proto mohou byt dosaZeny pouze tehdy, kdyZz tento pfedloZzeny plan udrzby bude dukladné realizovan.

Vseobecné prostorové informace

Okolni podminky mistnosti: Cisty

Interval udrzby mistnosti: Rocné

Umisténi pole / Elkovo Cepelik ZC T5 228/12LOS ZK 2x28W T5, pfisaz. zkosené, opticky systém
Vliv reflexe na plochy mistnosti: stiedni (1.6 < k <= 3.75)

Typ osvétleni: PFimé

Interval udrzby svitidel: Rocné

Typ svitidla: Uzavfené IP2X (podle CIE)
Provozni doba za rok (v 1000 hodin): 2.58

Interval vymény Zarovek: Rocné

Typ sv. zdroje: Trisvazkova zafivka (podle CIE)
Neodkladna vymeéna nefunkénich sv. zdroj: Ano

Cinitel znecisténi ploch mistnosti: 0.98

Cinitel znecisténi svitidel: 0.88

Cinitel starnuti sv. zdroju: 0.93

Cinitel poklesu funkéni spolehlivosti: 1.00

Cinitel udrzby: 0.80

Usporadani éar / Elkovo Cepelik ZC T5 249/12LOS ZK 2x49W T5, prisaz. zkosené, opticky systém
Vliv reflexe na plochy mistnosti: stfedni (1.6 < k <= 3.75)

Typ osvétleni: Pfimé

Interval udrzby svitidel: Rocné

Typ svitidla: Uzaviené IP2X (podle CIE)
Provozni doba za rok (v 1000 hodin): 2.58

Interval vymeény zarovek: Rocné

Typ sv. zdroje: Trisvazkova zafivka (podle CIE)
Neodkladna vyména nefunkénich sv. zdroju: Ano

Cinitel znegisténi ploch mistnosti: 0.98

Cinitel znegisténi svitidel: 0.88

Cinitel starnuti sv. zdroj: 0.93

Cinitel poklesu funkéni spolehlivosti: 1.00

Cinitel udrzby: 0.80
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15.09.2014

Zpracovatel MARTIN PREJZA
Telefon
Fax
e-mail

UCEBNA+SBIRKY 42,43 / Plan udrzby

Usporadani éar / Elkovo Cepelik ZC T5 180/AS ZK Asymetr MAT, 1x80W T5, pfisaz. zkosené

Vliv reflexe na plochy mistnosti: stfedni (1.6 < k <= 3.75)
Typ osvétleni: Pfimé

Interval udrzby svitidel: Rocné

Typ svitidla: Uzavfené IP2X (podle CIE)
Provozni doba za rok (v 1000 hodin): 2.58

Interval vymény Zarovek: Rocné

Typ sv. zdroje: TFisvazkova zéfivka (podle CIE)
Neodkladna vymeéna nefunkénich sv. zdroji: Ano

Cinitel znegisténi ploch mistnosti: 0.98

Cinitel znegisténi svitidel: 0.88

Cinitel starnuti sv. zdroj: 0.93

Cinitel poklesu funkéni spolehlivosti: 1.00

Cinitel adrzby: 0.80

PFi udrzbé svitidel a sv. zdroju pfihlizejte prosim k pokynum pfislusného vyrobce.
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15.09.2014

Zpracovatel MARTIN PREJZA
Telefon
Fax
e-mail

UCEBNA+SBIRKY 42,43 / Svitidla (situa¢ni plan)

L To49m
@ @ @ T-0.76
@ @ @ Ta2r
C_
@ @ @ 1-5.78

@ @ T-8.47
@ T-10.85
[ 1
[l 1 1 1 1 1 -1245
-79.23  -77.96 -76.38 -75.41 -7286 -71.59m
Méfitko 1 : 88
Kusovnik svitidel
C. | ks Oznageni
1 2  Elkovo Cepelik ZC T5 180/AS ZK Asymetr MAT, 1x80W T5, pfisaz. zkosené
2 9 Elkovo Cepelik ZC T5 228/12LOS ZK 2x28W T5, pfisaz. zkosené, opticky systém
3 1 Elkovo Cepelik ZC T5 249/12LOS ZK 2x49W T5, pfisaz. zkosené, opticky systém
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15.09.2014

Zpracovatel MARTIN PREJZA
Telefon
Fax
e-mail

UCEBNA+SBIRKY 42,43 /| Svételné technické vysledky

Celkovy svételny tok: 47785 Im

Celkovy vykon: 762.0 W

Okrajova zona: 0.000 m

Plocha Primérné intenzity osvétleni [Ix] Stupen odrazu [%] Priimérny jas [cd/m?]

primé nepfimeé celkovy

Uzivatelska uroven 289 156 445 / /
LAVICE 446 191 637 / /
TABULE 296 218 514 / /
PODLAHA SBIRKY 113 99 212 / /
Podlaha 244 165 409 55 72
Strop 0.00 196 196 80 50
Sténa 1 64 94 158 70 35
Sténa 2 17 82 99 70 22
Sténa 3 4.95 75 80 70 18
Sténa 4 19 96 115 70 26
Sténa 5 2.11 90 92 70 21
Sténa 6 20 111 130 70 29
Sténa 7 4.28 93 98 70 22
Sténa 8 40 182 223 70 50
Sténa 9 47 159 206 70 46
Sténa 10 29 173 202 70 45
Sténa 11 44 159 202 70 45
Sténa 12 52 181 233 70 52
Sténa 13 56 143 199 70 44
Sténa 14 50 177 228 70 51
Sténa 15 65 156 221 70 49
Sténa 16 127 223 349 70 78
Sténa 17 116 190 306 70 68
Sténa 18 141 222 363 70 81
Sténa 19 68 177 245 70 55
Sténa 20 71 201 272 70 61
Sténa 21 85 178 263 70 59
Sténa 22 61 210 271 70 60
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DIALux

Zpracovatel MARTIN PREJZA
Telefon
Fax
e-mail

15.09.2014

UCEBNA+SBIRKY 42,43 /| Svételné technické vysledky

Plocha | Pramérné intenzity osvétleni [Ix] Stupen odrazu [%] Primérny jas [cd/m?]
primé neprimeé celkovy

Sténa 23 96 220 317 70 71

Sténa 24 82 177 259 70 58

Rovnomeérnosti na pracovni roviné
Ein / Ep: 0.135 (1:7)
Ernin / Emax: 0-074 (1:14)

Specificky pfikon: 7.81 W/m? = 1.76 W/m?/100 Ix (Zakladni plocha: 97.56 m?)
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DIALux

Zpracovatel MARTIN PREJZA

Telefon

Fax

e-mail

15.09.2014

UCEBNA+SBIRKY 42,43 | Vypoctové plochy (prehled vysledki)

L T049m
@ T-353
C_
C_
@ T-9.34
@ T-11.00
; . . -1245
-79.23 -75.63 7159 m

Seznam vypoctovych ploch

Méfitko 1 : 148

C. | Oznageni | Typ | Rastr E K E. .k E. [ E../E, Enin/Ena
1 | LAVICE svisle | 32x32 637 494 750 0.775 0.658
2 | TABULE svisle | 16x 16 514 392 792 0.763 0.495
3 | PODLAHA SBIRKY | svisle | 32x8 212 133 289 0.631 0.462

Shrnuti vysledkd

Typ Pocet Pramer [Ix] Min [Ix] Max [Ix] Emin/ Em Emin / Emax

svisle 3 520 133 792 0.26 0.17

il
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ZS VELKE PRILEPY

DIALux

Zpracovatel MARTIN PREJZA

15.09.2014

Telefon
Fax
e-mail

UCEBNA+SBIRKY 42,43 | Uzivatelska uroven / Isolinie (E)

s

Poloha plochy v mistnosti: R
Oznaceny bod:

(-79.230 m, -12.447 m, 0.850 m) .

<

[ S—

Rastr: 128 x 128 Body

E,.. [Ix]
445

Enin [IX]
60

12.94 m

[ 8.47
T7.97

4.87
4.37

[ 2.88

~0.00

7/ 640 || a0 \_
/ \240 4 \
| 640 | 640 il
l , 640
640 64§ B 740 6\40 480
64{10 64¢ (640 6J0
480 \ / - \ / -
640
640 570 | o0
\ 640\/
\ 640 640 y
480 Ll —
480/-\/ 320
40\ 1
640 )
¥_640
20
—— 160
160
& | [
000 120 6.00 6.80 7.64 m

Hodnoty v Lux, Méfitko 1 : 102
Emax [IX] m|n / E Emin / Emax
814 0.135 0.074
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DIALux

15.09.2014

Zpracovatel MARTIN PREJZA
Telefon
Fax
e-mail

UCEBNA+SBIRKY 42,43 / Vypoétova plocha UGR 1/ Graf hodnot (UGR)

T6.23m
13 16 14 13 16 15
<10 <10 <0 <0 <10 <10
14 17 15 13 17 16
<10 <10 <0 <10 <10 <10
. 70,00
0.00 490 m
Méfitko 1 : 49
Poloha plochy v mistnosti: [ — ]
Oznaceny bod:
(-78.021 m, -6.600 m, 1.150 m) Lo
‘l:
Rastr: 4 x 6 Body
Min Max
/ 17
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ZS VELKE PRILEPY

DIALux

Zpracovatel MARTIN PREJZA
Telefon
Fax
e-mail

15.09.2014

CHODBA 35/ Shrnuti
e ail T777m
300 300
300 300 \X 150 1559
300 300 2507\ 200
I N
250 300 300 v
—aed__ 300 - =] — :
200 250\ / 150\[\ ’\A
250 T 239
\/\ 250
& 200
200 /
S A
- 1
[l i i i i 000
0.00 0.86 3.56 7.66 15.01 m

Vyska mistnosti: 2.950 m, Montazni vyska: 2.950 m

Hodnoty v Lux, Mé&Fitko 1:108

Plocha p [%] E,, [IX] E nin [IX] E nax [IX] Enin/ Em
Uzivatelska uroven / 207 84 322 0.407
Podlaha 50 208 99 322 0.479
Strop 75 93 49 130 0.533
Stény (12) 65 133 50 465 /
Uzivatelska uroven:

Vyska: 0.000 m

Rastr: 128 x 128 Body

Okrajova zona: 0.000 m
Kusovnik svitidel
C. | ks Oznag&eni (Opravny faktor) ® (Svitidlo) [Im] @ (Zdroje:) [Im] P [W]

Elkovo Cepelik ZC T5 228/12LOS ZK 2x28W T5,
! pfisaz. zkosené, opticky systém (1.000) 3746 5200 56.0
Celkem: 18731 Celkem: 26000 280.0

Specificky pfikon: 3.99 W/m? = 1.92 W/m?/100 Ix (Zakladni plocha: 70.24 m?)
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ZS VELKE PRILEPY

DIALux

Zpracovatel MARTIN PREJZA
Telefon
Fax
e-mail

15.09.2014

CHODBA 35/ Kusovnik svitidel

5ks

Elkovo Cepelik ZC T5 228/12LOS ZK 2x28W T5, Obrazek svitidla najdete
pfisaz. zkosené, opticky systém v nasem katalogu

C. vyrobku: ZC T5 228/12L0OS ZK svitidel.
Svételny tok (Svitidlo): 3746 Im

Svételny tok (Zdroje:): 5200 Im

Vykon svitidla: 56.0 W

Klasifikace svitidel dle CIE: 100

Kod CIE Flux Code: 54 97 100 100 72

Osazeni: 2 x MASTER TL5 HE S80 G5 28/830

28W (Opravny faktor 1.000).

-

\

il

Strana 116



DIALux

15.09.2014

Zpracovatel MARTIN PREJZA
Telefon
Fax
e-mail

CHODBA 35/ Plan udrzby

Pravidelna udrzba je pro efektivni osvétlovaci zafizeni nezbytna, jen tak Ize stafim podminény pokles
pouzitelného svételného mnozstvi zafizeni udrzet v mezich.

Minimalni hodnoty intenzity osvétleni stanovené v normé EN 12464 jsou hodnoty udrzby, tzn. zakladaji se na
nové hodnoté (pfi instalaci) a na stanovené udrzbé. Totéz plati samoziejmé také pro hodnoty vypocitané v
DIALux, proto mohou byt dosaZeny pouze tehdy, kdyZz tento pfedloZzeny plan udrzby bude dukladné realizovan.

Vseobecné prostorové informace

Okolni podminky mistnosti: Cisty

Interval udrzby mistnosti: Rocné

Usporadani éar / Elkovo Cepelik ZC T5 228/12LOS ZK 2x28W T5, pfisaz. zkosené, opticky systém
Vliv reflexe na plochy mistnosti: stiedni (1.6 < k <= 3.75)

Typ osvétleni: PFimé

Interval udrzby svitidel: Rocné

Typ svitidla: Uzavfené IP2X (podle CIE)
Provozni doba za rok (v 1000 hodin): 2.58

Interval vymény Zarovek: Rocné

Typ sv. zdroje: Trisvazkova zafivka (podle CIE)
Neodkladna vymeéna nefunkénich sv. zdroj: Ano

Cinitel znecisténi ploch mistnosti: 0.98

Cinitel znecisténi svitidel: 0.88

Cinitel starnuti sv. zdroju: 0.93

Cinitel poklesu funkéni spolehlivosti: 1.00

Cinitel udrzby: 0.80

| Elkovo Cepelik ZC T5 228/12LOS ZK 2x28W T5, prisaz. zkosené, opticky systém

Vliv reflexe na plochy mistnosti: stfedni (1.6 < k <= 3.75)

Typ osvétleni: Pfimé

Interval udrzby svitidel: Rocné

Typ svitidla: Uzaviené IP2X (podle CIE)
Provozni doba za rok (v 1000 hodin): 2.58

Interval vymeény zarovek: Rocné

Typ sv. zdroje: Trisvazkova zafivka (podle CIE)
Neodkladna vyména nefunkénich sv. zdroju: Ano

Cinitel znegisténi ploch mistnosti: 0.98

Cinitel znegisténi svitidel: 0.88

Cinitel starnuti sv. zdroj: 0.93

Cinitel poklesu funkéni spolehlivosti: 1.00

Cinitel udrzby: 0.80

il
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DIALux

15.09.2014

Zpracovatel MARTIN PREJZA
Telefon
Fax
e-mail

CHODBA 35/ Plan udrzby

| Elkovo Cepelik ZC T5 228/12LOS ZK 2x28W T5, prisaz. zkosené, opticky systém

Vliv reflexe na plochy mistnosti:

Typ osvétleni:

Interval udrzby svitidel:

Typ svitidla:

Provozni doba za rok (v 1000 hodin):
Interval vymény Zarovek:

Typ sv. zdroje:

Neodkladna vymeéna nefunkénich sv. zdroji:
Cinitel znegisténi ploch mistnosti:
Cinitel znecisténi svitidel:

Cinitel starnuti sv. zdroja:

(;initel poklesu funk&ni spolehlivosti:
Cinitel udrzby:

stfedni (1.6 < k <= 3.75)
PFfimé

Rocné

Uzaviené IP2X (podle CIE)
2.58

Rocné

Trisvazkova zafivka (podle CIE)
Ano

0.98

0.88

0.93

1.00

0.80

PFi udrzbé svitidel a sv. zdroju pfihlizejte prosim k pokynum pfislusného vyrobce.

il
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DIALux

15.09.2014

Zpracovatel MARTIN PREJZA
Telefon
Fax
e-mail

CHODBA 35 / Svitidla (situa€ni plan)

T-220m

@ T-3.40

@ @ @ T-6.09

@ T-8.59

-9.98
-94.49 9297 -90.21 -87.57 -82.18 -79.48 m

Méfitko 1 : 108

Kusovnik svitidel

C. | ks Oznadeni
1 | 5 Elkovo Cepelik ZC T5 228/12LOS ZK 2x28W T5, pfisaz. zkosené, opticky systém

il
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DIALux

15.09.2014

Zpracovatel MARTIN PREJZA
Telefon
Fax
e-mail

CHODBA 35/ Svételné technické vysledky

Celkovy svételny tok: 18731 Im

Celkovy vykon: 280.0 W

Okrajova zona: 0.000 m

Plocha Priimérné intenzity osvétleni [Ix] Stupen odrazu [%] Priimérny jas [cd/m?]

primé nepiimé celkovy

Uzivatelska uroven 124 84 207 / /
Podlaha 124 84 208 50 33
Strop 0.00 93 93 75 22
Sténa 1 46 85 131 65 27
Sténa 2 17 83 99 65 21
Sténa 3 45 72 117 65 24
Sténa 4 13 63 77 65 16
Sténa 5 44 83 128 65 26
Sténa 6 69 118 187 65 39
Sténa 7 87 109 196 65 41
Sténa 8 68 113 181 65 37
Sténa 9 53 103 155 65 32
Sténa 10 53 101 155 65 32
Sténa 11 61 107 168 65 35
Sténa 12 16 83 98 65 20

Rovnomeérnosti na pracovni roviné
Emin / En- 0.407 (1:2)
Emin / Emax: 0-262 (1:4)

Specificky pfikon: 3.99 W/m? = 1.92 W/m?#/100 Ix (Zakladni plocha: 70.24 m?)

il
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DIALux

ZS VELKE PRILEPY
15.09.2014

Zpracovatel MARTIN PREJZA
Telefon
Fax
e-mail

CHODBA 35 / Uzivatelska uroven / Isolinie (E)

T7.77m

3010 BQO Q —— 150 [ 5 59
300 300 250 200
I AN
250 300 300 150
\%J,OO - =] — :
200 290 150\[\

200
>
- l
0.00

I
0.00 0.86 3.56 7.66 15.01'm

Hodnoty v Lux, MéFitko 1 : 108

Poloha plochy v mistnosti:

Oznaceny bod:
(-93.631 m, -9.977 m, 0.000 m)

Rastr: 128 x 128 Body

Em [Ix] Emin [Ix] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
207 84 322 0.407 0.262
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ZS VELKE PRILEPY

DIALux

Zpracovatel MARTIN PREJZA

Telefon
Fax
e-mail

15.09.2014

UCEBNA 34/ Shrnuti

7 3
&" T5.90

[6.21 m

2.90
7\50 _750
750
600\ N750” /
"
w1 g
|\ 450

L i i -_0'00

0.00 6.80 7.59m
Vy8ka mistnosti: 2.950 m, Montazni vyska: 2.950 m Hodnoty v Lux, Mé&fitko 1:80
Plocha p [%] E,, [IX] E nin [IX] E nax [IX] Emin/ Em
Uzivatelska uroven / 555 160 882 0.288
Podlaha 55 502 210 710 0.418
Strop 80 236 159 285 0.673
Stény (12) 70 310 98 739 /
Uzivatelska urovern:

Vyska: 0.850 m

Rastr: 128 x 128 Body

Okrajova zona: 0.000 m
Kusovnik svitidel
C. | ks Oznag&eni (Opravny faktor) ® (Svitidlo) [Im] @ (Zdroje:) [Im] P [W]

Elkovo Cepelik ZC T5 154/AS ZK Asymetr MAT,
11 2 1x54w T5, prisaz. zkosené (1.000) 2849 4450 540
Elkovo Cepelik ZC T5 228/12LOS ZK 2x28W T5,
2| 8 ksaz. zkosené, opticky systém (1.000) S A eel
Celkem: 28174 Celkem: 40100 444.0

Specificky pfikon: 9.94 W/m? = 1.79 W/m?/100 Ix (Zakladni plocha: 44.66 m?)

il
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ZS VELKE PRILEPY

DIALux

Zpracovatel MARTIN PREJZA
Telefon
Fax
e-mail

15.09.2014

UCEBNA 34/ Kusovnik svitidel

2 ks

6 ks

Elkovo Cepelik ZC T5 154/AS ZK Asymetr MAT, Obrazek svitidla najdete
1x54W T5, pfisaz. zkosené v nasem katalogu

C. vyrobku: ZC T5 154/AS ZK svitidel.
Svételny tok (Svitidlo): 2849 Im

Svételny tok (Zdroje:): 4450 Im

Vykon svitidla: 54.0 W

Klasifikace svitidel dle CIE: 100

Kod CIE Flux Code: 52 84 98 100 64

Osazeni: 1 x MASTER TL5 HO G5 54W/840

54W (Opravny faktor 1.000).

Elkovo Cepelik ZC T5 228/12LOS ZK 2x28W T5, Obrazek svitidla najdete
pfisaz. zkosené, opticky systém v naSem katalogu

C. vyrobku: ZC T5 228/12LOS ZK svitidel.
Svételny tok (Svitidlo): 3746 Im

Svételny tok (Zdroje:): 5200 Im

Vykon svitidla: 56.0 W

Klasifikace svitidel dle CIE: 100

Kéd CIE Flux Code: 54 97 100 100 72

Osazeni: 2 x MASTER TL5 HE S80 G5 28/830

28W (Opravny faktor 1.000).

il
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DIALux

15.09.2014

Zpracovatel MARTIN PREJZA
Telefon
Fax
e-mail

UCEBNA 34/ Plan udrzby

Pravidelna udrzba je pro efektivni osvétlovaci zafizeni nezbytna, jen tak Ize stafim podminény pokles
pouzitelného svételného mnozstvi zafizeni udrzet v mezich.

Minimalni hodnoty intenzity osvétleni stanovené v normé EN 12464 jsou hodnoty udrzby, tzn. zakladaji se na
nové hodnoté (pfi instalaci) a na stanovené udrzbé. Totéz plati samoziejmé také pro hodnoty vypocitané v
DIALux, proto mohou byt dosaZeny pouze tehdy, kdyZz tento pfedloZzeny plan udrzby bude dukladné realizovan.

Vseobecné prostorové informace

Okolni podminky mistnosti: Cisty

Interval udrzby mistnosti: Rocné

Umisténi pole / Elkovo Cepelik ZC T5 228/12LOS ZK 2x28W T5, pfisaz. zkosené, opticky systém
Vliv reflexe na plochy mistnosti: malé (k <= 1.6)

Typ osvétleni: PFimé

Interval udrzby svitidel: Rocné

Typ svitidla: Uzavfené IP2X (podle CIE)
Provozni doba za rok (v 1000 hodin): 2.58

Interval vymény Zarovek: Rocné

Typ sv. zdroje: Trisvazkova zafivka (podle CIE)
Neodkladna vymeéna nefunkénich sv. zdroj: Ano

Cinitel znecisténi ploch mistnosti: 0.97

Cinitel znecisténi svitidel: 0.88

Cinitel starnuti sv. zdroju: 0.93

Cinitel poklesu funkéni spolehlivosti: 1.00

Cinitel udrzby: 0.79

Usporadani éar / Elkovo Cepelik ZC T5 154/AS ZK Asymetr MAT, 1x54W T5, pfisaz. zkosené
Vliv reflexe na plochy mistnosti: malé (k <= 1.6)

Typ osvétleni: Pfimé

Interval udrzby svitidel: Rocné

Typ svitidla: Uzaviené IP2X (podle CIE)
Provozni doba za rok (v 1000 hodin): 2.58

Interval vymeény zarovek: Rocné

Typ sv. zdroje: Trisvazkova zafivka (podle CIE)
Neodkladna vyména nefunkénich sv. zdroju: Ano

Cinitel znegisténi ploch mistnosti: 0.97

Cinitel znegisténi svitidel: 0.88

Cinitel starnuti sv. zdroj: 0.93

Cinitel poklesu funkéni spolehlivosti: 1.00

Cinitel udrzby: 0.79

Pri udrzbé svitidel a sv. zdroju pfihlizejte prosim k pokynim pfislusného vyrobce.

il
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DIALux

15.09.2014

Zpracovatel MARTIN PREJZA
Telefon
Fax
e-mail

UCEBNA 34/ Svitidla (situacni plan)

|_‘— T413m

@ T1.78

©, @ _ — 1103
@ To0.55

@ @ T-1.04

I Il Il Il i K -208
-93.63 -91.95 -89.05 -87.87 -86.04 m

Mé&Fitko 1 : 55

Kusovnik svitidel

C. | ks Oznaceni

1 2  Elkovo Cepelik ZC T5 154/AS ZK Asymetr MAT, 1x54W T5, pfisaz. zkosené
2 6 Elkovo Cepelik ZC T5 228/12LOS ZK 2x28W T5, pfisaz. zkosené, opticky systém

il
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DIALux

15.09.2014

Zpracovatel MARTIN PREJZA
Telefon
Fax
e-mail

UCEBNA 34/ Svételné technické vysledky

Celkovy svételny tok: 28174 Im

Celkovy vykon: 4440 W

Okrajova zona: 0.000 m

Plocha Priimérné intenzity osvétleni [Ix] Stupen odrazu [%] Priimérny jas [cd/m?]

primé nepiimé celkovy

Uzivatelska uroven 364 191 555 / /
LAVICE 452 191 643 / /
TABULE 259 247 506 / /
Podlaha 300 203 502 55 88
Strop 0.00 236 236 80 60
Sténa 1 124 221 345 70 77
Sténa 2 149 233 382 70 85
Sténa 3 73 202 275 70 61
Sténa 4 142 202 344 70 77
Sténa 5 42 211 252 70 56
Sténa 6 103 194 298 70 66
Sténa 7 23 160 183 70 41
Sténa 8 0.00 145 145 70 32
Sténa 9 69 205 274 70 61
Sténa 10 54 198 252 70 56
Sténa 11 83 214 297 70 66
Sténa 12 74 211 285 70 63

Rovnomeérnosti na pracovni roviné

E,i/E,: 0.288 (1:3)

E.in/ Eay: 0-181 (1:6)

Specificky pfikon: 9.94 W/m? = 1.79 W/m?/100 Ix (Zakladni plocha: 44.66 m?)

il
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ZS VELKE PRILEPY

DIALux

Zpracovatel MARTIN PREJZA
Telefon
Fax
e-mail

15.09.2014

UCEBNA 34 / Vypocétové plochy (prehled vysledkii)

| ] T413m
@ QD T1.15
el
L i i i a -208
-93.63 -90.40 -87.10 -86.04 m
MéFitko 1 : 71
Seznam vypoctovych ploch
C. | Oznaceni | Typ | Rastr E, K E.. [x E oy [IX] Ein/ Emy Ernin / Emax
1 | LAVICE svisle 32x32 643 408 869 0.634 0.469
2 | TABULE svisle 16 x 16 506 414 643 0.819 0.645
Shrnuti vysledku
Typ Pocet Pramér [Ix] Min [Ix] Max [Ix] Emin/ Em Enmin / Emax
svisle 2 625 408 869 0.65 0.47

il
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ZS VELKE PRILEPY D | A I_ UX

15.09.2014

Zpracovatel MARTIN PREJZA
Telefon
Fax
e-mail

UCEBNA 34 / Uzivatelska aroven / Isolinie (E)

[ 300 300 76.21m
S T5.90
450
450\_,/ \
450
450 eoo"’“\
600 - W 600
/ \"53
750 \
/ 750
600 750 || l
450 750 s 2.90
\ /750
750 -
75C
600 L]
I Y
600 600
450 500
L 1 |
450
, 1 i K 000
0.00 6.80 7.59m
Hodnoty v Lux, MéFitko 1 : 55
Poloha plochy v mistnosti:
Oznaceny bod:
(-93.630 m, -2.077 m, 0.850 m)
[
Rastr: 128 x 128 Body
Em [|X] Emin [|X] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
555 160 882 0.288 0.181

il
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DIALux

15.09.2014

Zpracovatel MARTIN PREJZA
Telefon
Fax
e-mail

UCEBNA 34 / Vypoétova plocha UGR 1 / Graf hodnot (UGR)

T5.09m
<10 10 13 <10 <10
<10 14 16 <10 <10
<10 13 15 <10 <10
<10 12 14 <10 <10
. 70,00
0.00 479 m
Méfitko 1 : 40
Poloha plochy v mistnosti:
Oznaceny bod:
(-92.900 m, -1.392 m, 1.200 m)
Rastr: 4 x 5 Body
Min Max
/ 16
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ZS VELKE PRILEPY

DIALux

Zpracovatel MARTIN PREJZA

15.09.2014

Telefon
Fax
e-mail
UCEBNA 33 / Shrnuti
j L [807m
700 K \ 280
-y 420
- _\./
60 700
420 {
— 700 560 ( 1
[ 4.80
- - 1430
: sl 560
700 | | | 560
700
[] 700
420
\ __ 560
— 560
)—\ \ / /\ i
.~ 0.00
0 00 0 84 7.79m
Vy8ka mistnosti: 2.950 m Hodnoty v Lux, Mé&Fitko 1:104
Plocha p [%] E,, [IX] E nin [IX] E nax [IX] Emin/ Em
Uzivatelska uroven / 597 169 851 0.284
Podlaha 55 551 210 736 0.382
Strop 80 267 162 312 0.606
Stény (20) 70 332 83 816 /
Uzivatelska urovern:
Vyska: 0.850 m
Rastr: 128 x 128 Body
Okrajova zona: 0.000 m
Kusovnik svitidel
C. | ks Oznag&eni (Opravny faktor) ® (Svitidlo) [Im] @ (Zdroje:) [Im] P [W]
Elkovo Cepelik ZC T5 154/AS ZK Asymetr MAT,
11 2 1x54w T5, prisaz. zkosené (1.000) 2849 4450 540
Elkovo Cepelik ZC T5 228/12LOS ZK 2x28W T5,
2| 9 iiisaz. zkosené, opticky systém (1.000) S A eel
Celkem: 39413 Celkem: 55700 612.0

Specificky pfikon: 9.85 W/m? = 1.65 W/m?/100 Ix (Zakladni plocha: 62.12 m?)

il
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ZS VELKE PRILEPY

DIALux

Zpracovatel MARTIN PREJZA
Telefon
Fax
e-mail

15.09.2014

UCEBNA 33/ Kusovnik svitidel

2 ks

9 ks

Elkovo Cepelik ZC T5 154/AS ZK Asymetr MAT, Obrazek svitidla najdete
1x54W T5, pfisaz. zkosené v nasem katalogu

C. vyrobku: ZC T5 154/AS ZK svitidel.
Svételny tok (Svitidlo): 2849 Im

Svételny tok (Zdroje:): 4450 Im

Vykon svitidla: 54.0 W

Klasifikace svitidel dle CIE: 100

Kod CIE Flux Code: 52 84 98 100 64

Osazeni: 1 x MASTER TL5 HO G5 54W/840

54W (Opravny faktor 1.000).

Elkovo Cepelik ZC T5 228/12LOS ZK 2x28W T5, Obrazek svitidla najdete
pfisaz. zkosené, opticky systém v naSem katalogu

C. vyrobku: ZC T5 228/12LOS ZK svitidel.
Svételny tok (Svitidlo): 3746 Im

Svételny tok (Zdroje:): 5200 Im

Vykon svitidla: 56.0 W

Klasifikace svitidel dle CIE: 100

Kéd CIE Flux Code: 54 97 100 100 72

Osazeni: 2 x MASTER TL5 HE S80 G5 28/830

28W (Opravny faktor 1.000).

il
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15.09.2014

Zpracovatel MARTIN PREJZA
Telefon
Fax
e-mail

UCEBNA 33/ Plan udrzby

Pravidelna udrzba je pro efektivni osvétlovaci zafizeni nezbytna, jen tak Ize stafim podminény pokles
pouzitelného svételného mnozstvi zafizeni udrzet v mezich.

Minimalni hodnoty intenzity osvétleni stanovené v normé EN 12464 jsou hodnoty udrzby, tzn. zakladaji se na
nové hodnoté (pfi instalaci) a na stanovené udrzbé. Totéz plati samoziejmé také pro hodnoty vypocitané v
DIALux, proto mohou byt dosaZeny pouze tehdy, kdyZz tento pfedloZzeny plan udrzby bude dukladné realizovan.

Vseobecné prostorové informace

Okolni podminky mistnosti: Cisty

Interval udrzby mistnosti: Rocné

Umisténi pole / Elkovo Cepelik ZC T5 228/12LOS ZK 2x28W T5, pfisaz. zkosené, opticky systém
Vliv reflexe na plochy mistnosti: stiedni (1.6 < k <= 3.75)

Typ osvétleni: PFimé

Interval udrzby svitidel: Rocné

Typ svitidla: Uzavfené IP2X (podle CIE)
Provozni doba za rok (v 1000 hodin): 2.58

Interval vymény Zarovek: Rocné

Typ sv. zdroje: Trisvazkova zafivka (podle CIE)
Neodkladna vymeéna nefunkénich sv. zdroj: Ano

Cinitel znecisténi ploch mistnosti: 0.98

Cinitel znecisténi svitidel: 0.88

Cinitel starnuti sv. zdroju: 0.93

Cinitel poklesu funkéni spolehlivosti: 1.00

Cinitel udrzby: 0.80

Usporadani éar / Elkovo Cepelik ZC T5 154/AS ZK Asymetr MAT, 1x54W T5, pfisaz. zkosené
Vliv reflexe na plochy mistnosti: stfedni (1.6 < k <= 3.75)

Typ osvétleni: Pfimé

Interval udrzby svitidel: Rocné

Typ svitidla: Uzaviené IP2X (podle CIE)
Provozni doba za rok (v 1000 hodin): 2.58

Interval vymeény zarovek: Rocné

Typ sv. zdroje: Trisvazkova zafivka (podle CIE)
Neodkladna vyména nefunkénich sv. zdroju: Ano

Cinitel znegisténi ploch mistnosti: 0.98

Cinitel znegisténi svitidel: 0.88

Cinitel starnuti sv. zdroj: 0.93

Cinitel poklesu funkéni spolehlivosti: 1.00

Cinitel udrzby: 0.80

Pri udrzbé svitidel a sv. zdroju pfihlizejte prosim k pokynim pfislusného vyrobce.
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ZS VELKE PRILEPY D | A I_ UX
15.09.2014

Zpracovatel MARTIN PREJZA
Telefon
Fax
e-mail

UCEBNA 33/ Svitidla (situacni plan)

| | |_ T4.09m
@ @ T3.10
@ @ @ T1.65
|
—
@ @ @ T-0.60
@ @ @ T-2.85
| 2l
[l 1 1 1 1 1 i -398
-101.67 -100.37 -98.42 -97.78 -97.19 -95.18 -93.88 m
Méfitko 1 : 56
Kusovnik svitidel
C. | ks Oznadeni
1 2  Elkovo Cepelik ZC T5 154/AS ZK Asymetr MAT, 1x54W T5, pfisaz. zkosené
2 9  Elkovo Cepelik ZC T5 228/12LOS ZK 2x28W T5, pfisaz. zkosené, opticky systém
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ZS VELKE PRILEPY

Zpracovatel
Telefon

Fax

e-mail

DIALux

MARTIN PREJZA

15.09.2014

UCEBNA 33/ Svételné technické vysledky

Celkovy svételny tok:
Celkovy vykon:
Okrajova zona:

39413 Im
612.0W
0.000 m

Plocha Priimérné intenzity osvétleni [Ix] Stupen odrazu [%] Priimérny jas [cd/m?]
primé nepiimé celkovy
Uzivatelska uroven 380 217 597 / /
LAVICE 475 223 698 / /
TABULE 284 271 555 / /
Podlaha 325 226 551 55 96
Strop 0.00 267 267 80 68
Sténa 1 109 246 355 70 79
Sténa 2 118 240 358 70 80
Sténa 3 32 205 237 70 53
Sténa 4 37 195 232 70 52
Sténa 5 146 238 385 70 86
Sténa 6 52 211 263 70 59
Sténa 7 41 185 226 70 50
Sténa 8 0.00 125 125 70 28
Sténa 9 15 140 155 70 35
Sténa 10 49 193 242 70 54
Sténa 11 61 173 234 70 52
Sténa 12 119 229 347 70 77
Sténa 13 102 193 295 70 66
Sténa 14 128 262 390 70 87
Sténa 15 98 201 299 70 67
Sténa 16 92 233 325 70 72
Sténa 17 72 186 258 70 57
Sténa 18 79 229 309 70 69
Sténa 19 88 215 303 70 68
Sténa 20 75 233 308 70 69

Rovnomeérnosti na pracovni roviné

E,../E,:0.284 (1:4)
E, ./ Epo 0199 (1:5)

Specificky pfikon: 9.85 W/m? = 1.65 W/m?/100 Ix (Zakladni plocha: 62.12 m?)

il
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ZS VELKE PRILEPY

DIALux

Zpracovatel MARTIN PREJZA

Telefon
Fax
e-mail

15.09.2014

UCEBNA 33 / Vypocétové plochy (prehled vysledkii)

[ L —— L T409m
@ 1-047
— X
[l 1 1 -398
-101.67 -97.78 -93.88m
Méfitko 1 : 92
Seznam vypoctovych ploch
C. | Oznaceni | Typ | Rastr E, K E.. [x E oy [IX] Ein/ Emy Ernin / Emax
1 | LAVICE svisle 32x32 698 510 831 0.731 0.614
2 | TABULE svisle 16 x 16 555 455 777 0.820 0.586
Shrnuti vysledku
Typ Pocet Pramér [Ix] Min [Ix] Max [Ix] Ein/ Em Ennin / Emax
svisle 2 684 455 831 0.67 0.55
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ZS VELKE PRILEPY

DIALux

15.09.2014

Zpracovatel MARTIN PREJZA
Telefon
Fax
e-mail

UCEBNA 33 / Uzivatelska aroven / Isolinie (E)

( 280 --i'gg "
700 ~ '
840
Il [ ] 560
420
560
420 <
. o (|
/ 4.80
j 560 '-'4_30
/
560
(
560
560 \
560
700 k
420
\ 560
420 560 / m
[l 1 1 -_0'00
0.00 0.84 7.79m
Hodnoty v Lux, MéFitko 1 : 64
Poloha plochy v mistnosti: )
Oznaceny bod:
(-100.830 m, -3.977 m, 0.850 m) by
-—

Rastr: 128 x 128 Body

E,.. [Ix]
597

Emin [IX]
169

lE,

m|n

0.284

Emin / Emax
0.199

Emax [IX]
851
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DIALux

15.09.2014

Zpracovatel MARTIN PREJZA
Telefon
Fax
e-mail

UCEBNA 33 / Vypoétova plocha UGR 1 / Graf hodnot (UGR)

T554m
<10 <10 <10 <10 <10
13 14 <10 15 11
15 15 12 15 13
13 14 <10 15 11
15 15 12 15 13
y "~ 70.00
0.00 5.03m
Méfitko 1 : 44
Poloha plochy v mistnosti: -
Oznaceny bod:
(-100.146 m, -3.238 m, 1.200 m)
|
1
Rastr: 5 x 5 Body
Min Max
<10 15
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ZS VELKE PRILEPY

Zpracovatel
Telefon

Fax

e-mail

DIALux

MARTIN PREJZA

15.09.2014

SCHODISTE / Shrnuti
\ / T323m
140
< 120
140
] 100
140
140
140 120
| 140 100
140
, . 0.00
0.00 6.31m
Vyska mistnosti: 7.150 m, Montazni vyska: 7.150 m Hodnoty v Lux, Mé&fitko 1:46
Plocha p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Uzivatelska uroven / 129 83 152 0.643
Podlaha 50 110 85 128 0.773
Strop 70 88 50 137 0.566
Stény (4) 60 137 53 1139 /
Uzivatelska uroven:
Vyska: 0.850 m
Rastr: 16 x 32 Body
Okrajova zona: 0.000 m
Kusovnik svitidel
C. | ks Oznageni (Opravny faktor) ® (Svitidlo) [Im] @ (Zdroje:) [Im] P [W]
1 EVI!<ovo Cepelik’ ZC T5 2’49/12’LOS ZK 2x49W T5, 6196 8600 98.0
prisaz. zkosené, opticky systém (1.000)
Celkem: 12391 Celkem: 17200 196.0

Specificky pfikon: 9.67 W/m? = 7.51 W/m?/100 Ix (Zakladni plocha: 20.27 m?)

il
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ZS VELKE PRILEPY

DIALux

Zpracovatel MARTIN PREJZA
Telefon
Fax
e-mail

15.09.2014

SCHODISTE / Kusovnik svitidel

2 ks

Elkovo Cepelik ZC T5 249/12LOS ZK 2x49W T5, Obrazek svitidla najdete
pfisaz. zkosené, opticky systém v nasem katalogu

C. vyrobku: ZC T5 249/12L0OS ZK svitidel.
Svételny tok (Svitidlo): 6196 Im

Svételny tok (Zdroje:): 8600 Im

Vykon svitidla: 98.0 W

Klasifikace svitidel dle CIE: 100

Kod CIE Flux Code: 54 97 100 100 72

Osazeni: 2 x MASTER TL5 HO G5 49W/840

49W (Opravny faktor 1.000).

-

\

il
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DIALux

15.09.2014

Zpracovatel MARTIN PREJZA
Telefon
Fax
e-mail

SCHODISTE / Plan udrzby

Pravidelna udrzba je pro efektivni osvétlovaci zafizeni nezbytna, jen tak Ize stafim podminény pokles
pouzitelného svételného mnozstvi zafizeni udrzet v mezich.

Minimalni hodnoty intenzity osvétleni stanovené v normé EN 12464 jsou hodnoty udrzby, tzn. zakladaji se na
nové hodnoté (pfi instalaci) a na stanovené udrzbé. Totéz plati samoziejmé také pro hodnoty vypocitané v
DIALux, proto mohou byt dosaZeny pouze tehdy, kdyZz tento pfedloZzeny plan udrzby bude dukladné realizovan.

Vseobecné prostorové informace

Okolni podminky mistnosti: Cisty

Interval udrzby mistnosti: Rocné

Umisténi pole / Elkovo Cepelik ZC T5 249/12LOS ZK 2x49W T5, pfisaz. zkosené, opticky systém
Vliv reflexe na plochy mistnosti: malé (k <= 1.6)

Typ osvétleni: PFimé

Interval udrzby svitidel: Rocné

Typ svitidla: Uzaviené IP2X (podle CIE)
Provozni doba za rok (v 1000 hodin): 2.58

Interval vymény Zarovek: Rocné

Typ sv. zdroje: Trisvazkova zafivka (podle CIE)
Neodkladna vymeéna nefunkénich sv. zdroj: Ano

Cinitel znecisténi ploch mistnosti: 0.97

Cinitel znecisténi svitidel: 0.88

Cinitel starnuti sv. zdroju: 0.93

Cinitel poklesu funkéni spolehlivosti: 1.00

Cinitel udrzby: 0.79

PFi udrzbé svitidel a sv. zdroju pfihlizejte prosim k pokyndm pfisluSného vyrobce.
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ZS VELKE PRILEPY

Zpracovatel MARTIN PREJZA
Telefon

e-mail

DIALux

15.09.2014

SCHODISTE / Svételné technické vysledky

Celkovy svételny tok:
Celkovy vykon:
Okrajova zona:

12391 Im
196.0 W
0.000 m

Plocha Priimérné intenzity osvétleni [Ix] Stupen odrazu [%] Priimérny jas [cd/m?]
primé nepiimé celkovy
Uzivatelska uroven 63 65 129 / /
SCHOD 1 164 101 264 / /
SCHOD 2 102 85 187 / /
Podlaha 51 59 110 50 18
Strop 0.00 88 88 70 20
Sténa 1 79 75 153 60 29
Sténa 2 26 68 94 60 18
Sténa 3 79 74 153 60 29
Sténa 4 45 73 118 60 23

Rovnomérnosti na pracovni roviné

E.i,/E, 0.643(1:2)
E i/ Enay: 0-546 (1:2)

Specificky pfikon: 9.67 W/m? = 7.51 W/m?/100 Ix (Zakladni plocha: 20.27 m?)
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ZS VELKE PRILEPY

Zpracovatel MARTIN PREJZA

DIALux

Telefon
Fax
e-mail

15.09.2014

SCHODISTE / Vypoctové plochy (prehled vysledki)

T-438m
@ 1-5145
@ 1-6.79
L i i - -760
-99.94 -97.15 -93.63 m
Méfitko 1 : 46
Seznam vypoctovych ploch
C. | Oznadeni | Typ | Rastr E,, [Ix] E i [IX] E ax [IX] Ein/ Enm Erin / Emax
1 | SCHOD 1 svisle 2x8 264 259 273 0.978 0.945
2 | SCHOD 2 svisle 2x8 187 185 196 0.988 0.943
Shrnuti vysledku
Typ Pocet Primér [Ix] Min [Ix] Max [Ix] Emin/ Em Emin / Emax
svisle 2 223 185 273 0.83 0.68
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DIALux

15.09.2014

Zpracovatel MARTIN PREJZA

Telefon
Fax
e-mail
SERVEROVNA / Shrnuti
6_ T327m
\/‘240/
/‘240’\
b . 1
0.27
0.00
0.00 040 0.79m
Vy8ka mistnosti: 2.950 m, Montazni vyska: 2.950 m Hodnoty v Lux, Mé&fitko 1:43
Plocha p [%] E,, [IX] E nin [IX] E nax [IX] Emin/ Em
Uzivatelska uroven / 243 183 283 0.752
Podlaha 55 243 188 279 0.774
Strop 80 318 142 503 0.446
Stény (8) 70 354 99 2178 /
Uzivatelska urovern:
Vyska: 0.000 m
Rastr: 64 x 16 Body
Okrajova zona: 0.000 m
Kusovnik svitidel
C. | ks Oznag&eni (Opravny faktor) ® (Svitidlo) [Im] @ (Zdroje:) [Im] P [W]
Elkovo Cepelik ZC T5 228/12LOS ZK 2x28W T5,
! pfisaz. zkosené, opticky systém (1.000) 3746 5200 56.0

Celkem: 3746 Celkem: 5200 56.0

Specificky pfikon: 23.00 W/m? = 9.46 W/m?/100 Ix (Zakladni plocha: 2.44 m?)
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ZS VELKE PRILEPY

DIALux

Zpracovatel MARTIN PREJZA
Telefon
Fax
e-mail

15.09.2014

SERVEROVNA / Kusovnik svitidel

1 ks

Elkovo Cepelik ZC T5 228/12LOS ZK 2x28W T5, Obrazek svitidla najdete
pfisaz. zkosené, opticky systém v nasem katalogu

C. vyrobku: ZC T5 228/12L0OS ZK svitidel.
Svételny tok (Svitidlo): 3746 Im

Svételny tok (Zdroje:): 5200 Im

Vykon svitidla: 56.0 W

Klasifikace svitidel dle CIE: 100

Kod CIE Flux Code: 54 97 100 100 72

Osazeni: 2 x MASTER TL5 HE S80 G5 28/830

28W (Opravny faktor 1.000).

-

\

il
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DIALux

15.09.2014

Zpracovatel MARTIN PREJZA
Telefon
Fax
e-mail

SERVEROVNA / Plan udrzby

Pravidelna udrzba je pro efektivni osvétlovaci zafizeni nezbytna, jen tak Ize stafim podminény pokles
pouzitelného svételného mnozstvi zafizeni udrzet v mezich.

Minimalni hodnoty intenzity osvétleni stanovené v normé EN 12464 jsou hodnoty udrzby, tzn. zakladaji se na
nové hodnoté (pfi instalaci) a na stanovené udrzbé. Totéz plati samoziejmé také pro hodnoty vypocitané v
DIALux, proto mohou byt dosaZeny pouze tehdy, kdyZz tento pfedloZzeny plan udrzby bude dukladné realizovan.

Vseobecné prostorové informace

Okolni podminky mistnosti: Cisty

Interval udrzby mistnosti: Rocné

Jednotlivé pfifazeni/ Elkovo Cepelik ZC T5 228/12LOS ZK 2x28W T5, pfisaz. zkosené, opticky systém
Vliv reflexe na plochy mistnosti: malé (k <= 1.6)

Typ osvétleni: PFimé

Interval udrzby svitidel: Rocné

Typ svitidla: Uzaviené IP2X (podle CIE)
Provozni doba za rok (v 1000 hodin): 2.58

Interval vymény Zarovek: Rocné

Typ sv. zdroje: Trisvazkova zafivka (podle CIE)
Neodkladna vymeéna nefunkénich sv. zdroj: Ano

Cinitel znecisténi ploch mistnosti: 0.97

Cinitel znecisténi svitidel: 0.88

Cinitel starnuti sv. zdroju: 0.93

Cinitel poklesu funkéni spolehlivosti: 1.00

Cinitel udrzby: 0.79

PFi udrzbé svitidel a sv. zdroju pfihlizejte prosim k pokyndm pfisluSného vyrobce.
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ZS VELKE PRILEPY

Zpracovatel
Telefon

Fax

e-mail

DIALux

MARTIN PREJZA

15.09.2014

SERVEROVNA / Svételné technické vysledky

Celkovy svételny tok:
Celkovy vykon:
Okrajova zona:

3746 Im
56.0 W
0.000 m

Plocha Priimérné intenzity osvétleni [Ix] Stupen odrazu [%] Priimérny jas [cd/m?]
primé nepiimé celkovy
Uzivatelska uroven 90 153 243 / /
Podlaha 90 153 243 55 43
Strop 0.00 318 318 80 81
Sténa 1 0.33 153 153 70 34
Sténa 2 44 166 210 70 47
Sténa 3 135 236 371 70 83
Sténa 4 51 202 253 70 56
Sténa 5 0.95 158 159 70 35
Sténa 6 45 179 224 70 50
Sténa 7 166 254 420 70 94
Sténa 8 63 224 287 70 64

Rovnomeérnosti na pracovni roviné

E.i,/E 0.752 (1:1)
Epin/ Ennay: 0.646 (1:2)

Specificky pfikon: 23.00 W/m? = 9.46 W/m?100 Ix (Zakladni plocha: 2.44 m?)

il

Strana 146



