OZN. | SCHEMA POPIS, ROZMERY DELKA bm/ks |POVRCH UPRAVA |  POZNAMKA
Ta parapet vnitfni okennf 5500mm /4ks lamino bilé,
lamino bilé, zaoblend predni hrana, var. provedeni v bilém laku 57W5mm/2ks b1y lak
hloubka parapetu 180mm, presch 20mm
T1b parapet vnitfnT okennf 540mm /2ks lamino bilé,
lamino bilé, zaoblend predni hrana, var. provedeni v bilém laku 1400mm /8ks bily lak
hloubka parapetu 250mm, presah 20mm 5420mm /4ks
5765mm /3ks
Tic parapet vnitfni okennf 800mm /8ks lamino bilé,
lamino bilé, zaoblend predni hrana, var. provedeni v bilém laku 980mm /6ks bily lak
hloubka parapetu 300mm, presah 20mm 3000mm /1ks
5840mm /2ks
T1d parapet vnitfni okennf 900mm /4ks lamino bilé,
lamino bilé, zaoblend predni hrana, var. provedeni v bilém laku bily lak
hloubka parapetu 110mm, presch 20mm
T2 vnitinT préh 900mm /5ks dub
dubovy prah na $itku dvefntho osténi
povrchova Gprava, olej s Sedym pigmentem
T3 ‘r 7777777777 T‘Q( Lamely stingni strednich svatika - T3 9 ks olej v poméru 1:1
i i - stinicT konstrukce z profilu 40x200mm, transparent—borovice
| s - materidl — modfin, napustit olejem bez dal¥7 povrchové Gpravy
| = — kotveno do zdmecnického prvku Z3
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PROJEKT
CAsT: STAVEBNI
NOVOSTAVBA TELOCVIENY -
STUPEN: PP
VELKE PRILEPY, OKR. PRAHA-ZAPAD, KAT.C. 53/1, 201/1 VERITKO: M 1100 TP1
TABULKA TRUHLARSKYCH PRVKU rrE ;oo




