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1. Uvod, metodika prizkumu

Predkladana zprava o vysledcich podrobného inZzenyrskogeologického a hydro-
geologického prazkumu pro vystavbu nové budovy télocvicny ve Velkych PFilepech byla
vypracovana na zakladé objednavky spole¢nosti PLANS Architekti s.r.o. v zafi 2019. Cilem
realizovaného pruzkumu bylo ovéreni inZzenyrskogeologickych pomérd v misté projektované
stavby a hydrogeologicky prizkum pro ovéfeni moznosti vsakovani srazkovych vod
akumulovanych na zpevnénych plochach.

Zajmova lokalita se nachazi v centru obce Velké Prilepy (viz Pfiloha ¢. 1). Zajmoveé uzemi
je ze severu vymezeno zastavbou rodinnych domu v ulici V Liskach, z vychodu objektem
zakladni Skoly a z jihu a zapadu mistnim parkem. Nachazi se na parcele €. 53/1 v katastralnim
Uzemi Velké PFilepy. V sou€asné dobé je pozemek volné pfistupny a porostly travou.

Jako podklad pro zpracovani prizkumu jsme od objednatele obdrzeli situaci SirSich vztaht
(stavajici a navrhovany stav) v méfitku 1:1500, polohopisné a vysSkopisné zaméfeni areélu Skoly
v méfitku 1:200, polohopisné a vySkopisné zaméfeni SirSiho okoli Skoly, koordinacni situaci
projektovaného objektu, pudorysy 1.PP a 1.NP, fezy objektem a inZzenyrskogeologicky prizkum
provedeny v roce 1982 pro sousedni budovu Skoly. Projektovana je stavba télocviCny sestavajici
ze dvou Ccasti. Vseverni Casti objektu bude situovana jednopodlazni vstupni pasaz
obdélnikového tvaru o rozméru cca 34,8 x 7,6 m. Samotny objekt télocviény situovany na jihu ma
obdélnikovy tvar o rozméru cca 45,5 x 21,1 m s del8i stranou ve sméru V-Z (viz pfiloha €. 2). Ten
bude zvychodu napojen prlchodem do budovy stavajici Skoly. Stavba je konstrukéné
koncipovana jako podsklepena tfipodlazni budova s dvéma nadzemnimi a jednim podzemnim
podlazim. Podle dodanych podkladu je £0,00 objektu (1. NP) situovana ve vySkové urovni 284,40
m n. m. Uroven podlahy 1.PP je uvazovana v hloubce -2,97 m pod 0,00 objektu, tj. ve vyskové
Urovni 281,43 m n. m.

Terénni prdzkum byl proveden dvéma jadrovymi vrty J1 a J2 o hloubce 8 a 10 m a pro
potfeby posouzeni vsakovacich pomérl lokality byl proveden mél&i jadrovy vrt HJ3. Findlni
umisténi vrtd bylo na misté konzultovano s objednatelem prizkumu. VSechny hlubsi IG sondy
dosahly na pevné bridlicné podlozi. Vriné prace pro nas v subdodavce provedla firma Aquabo
jadrovou vrtnou soupravou UGB 1VS (vrtmistr J. Sulc). Z priizkumnych sond byly odebrany
vzorky zemin a hornin pro laboratorni zkouSky. Laboratorni zkousSky mechaniky zemin a
pevnostnich parametrt hornin provedla laboratof firmy Tomas Ourada Geotechnicky servis (viz
pfiloha ¢. 5). Zvrtu J2 byl odebran vzorek podzemni vody pro laboratorni posouzeni jeji
agresivity vici zakladovym konstrukcim. Chemicky rozbor podzemni vody provedla akreditovana
laboratof Monitoring s.r.o. (viz pfiloha &. 6). Pro potfeby hydrogeologického posouzeni
vsakovacich poméru lokality byla ve vrtu HJ3 realizovana nalevova vsakovaci zkouska do
hloubky 1,60 m. Pribéh nalevové zkousky je zfejmy z pfilohy €. 7.
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Pro vypracovani této zpravy byly pouzity nasledujici archivni inzenyrskogeologické
prizkumy:

» PleSinger (1982): InZenyrsko-geologicky prizkum pro MNV Velké Pfilepy, okres Praha-
zapad, MS Agroprojekt, Praha.

» Dvorak P., Kamenicky Z. (2003): Velké Prilepy, dostavba Skolniho aredlu. Pavel Dvorak
Praha, MS Geofond Praha, P105896.

PfiloZzeny jsou vybrané popisy archivnich prdzkumnych sond situovanych v blizkém okoli
zajmoveé lokality (pfiloha €. 2 a 4). Celkem bylo pfevzato 5 starSich archivnich sond o hloubce 4,0
az 7,0 m. Archivni sondy J 1 az J 3 byly pro Gc€ely této zpravy oznaceny jako A-J 1 az A-J 3.
Podle nové provedenych sond bylo mozné sestavit geologicky fez A-A" (pfiloha &. 3), ktery
nazorné predstavuje mistni geologickou stavbu. Do fezu je schematicky zanesen navrhovany
objekt télocvicny, aby bylo mozno prehledné posoudit zakladové poméry pod Urovni stavebnich
vykopu.

2. Klimatické, geomorfologické a geologické poméry

2.1. Klima a geomorfologie

Podle klimatické rajonizace (Quitt, 1971) spada zajmové Uzemi do teplé klimatické oblasti
T2, ktera se vyznacuje dlouhym teplym a suchym létem, velmi kratkym prechodnym obdobim
s teplym az mirné teplym jarem i podzimem a kratkou mirné teplou a suchou az velmi suchou
zimou s kratkym trvanim snéhové pokryvky. Tepld klimatickd oblast je charakterizovana
srazkovymi thrny 350-400 mm ve vegetaénim obdobi a primérnou roéni teplotou 9°C.

Podle geomorfologického &lenéni Ceské republiky (Demek, 1987) nalezi zajmové Uzemi k
provincii Ceska vysogina, subprovincii Poberounska soustava (V), Brdské oblasti (VA), celku
Prazska plosina (VA-2), podcelku Kladenska tabule (VA-2B) a okrsku Turska plosina (VA-2B-c).

Zajmove uzemi se nachazi v relativné mélkém udoli Podmoranského potoka. Morfologicky
je zajmova lokalita mirné svazitd se sklonem povrchu terénu od severu k jihu smérem k toku
Podmoranského potoka. PrevySeni terénu v ploSe projektované stavby je 1,6 m (interval kot
nadmorskych vySek se podle dodaného zaméfeni pohybuje mezi cca 282,6 az 284,2 m n.m.).

2.2. Predkvartérni podlozi

Z regionalné geologického hlediska spada zajmové Uuzemi do zakladni jednotky svrchniho
proterozoika severovychodniho kfidla Barrandienu. Pfedkvartérni podloZi je budovano flySoidnim
sedimentarnim komplexem hornin kralupsko-zbraslavské skupiny, kterd predstavuje nejstarsi
stratigraficky oddil barrandienského svrchniho proterozoika. Litologicky jsou zastoupeny zejména
usmérnéné droby, prachovce a brfidlice. V ramci zkoumaného Uzemi jsou dominantnim
horninovym typem prachovité bfidlice s tence deskovitou vrstevnatosti. Horniny byly postizeny
slabou regiondlni metamorfézou. Prachovité bfidlice jsou vobci Velké Prilepy lokalné
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prostoupeny polohami velmi odolnych silicifikovanych bfidlic az silicitd (oznaovany c¢&asto
terminem bulizniky), které v nich tvofi tvrdé suky (kamyky) vystupujici nad bé&Znou uroven
bfidlicného povrchu a vytvarely nebo i dnes vytvareji lokalni vyvySeniny. Jejich vyskyty jsou
dolozené jizné a vychodné od zajmové lokality a z tohoto divodu nelze zcela vylougit jejich
omezeny vyskyt i v ploSe projektované stavby. V ploSe zajmového uzemi byla inZzenyrsko-
geologickym prizkumem zjisténa hloubka povrchu pfedkvartérniho podkladu v rozmezi 3,55 —
7,30 m pod terénem. Jejich povrch se uklani smérem k zdpadu aZz severozgpadu, coz bylo
zpusobeno zfejmé existenci mensiho vodniho toku, ktery se ze severu viéval do Podmoranského
potoka a v zapadni ¢asti lokality se zafiznul do pfedkvartérniho podlozi.

V ovéfeném hloubkovém intervalu limitné do 10 m pod terénem jsme s ohledem na stuper
zvétrani vymezili pouze jeden geotyp reprezentovany slabé zvétralymi prachovitymi
bridlicemi (geotechnicky typ GT5). Jedna se o svétle Sedé az slabé nahnédle Sedé, tence
deskovité vrstevnate, ulomkovité az kusovité rozpadavé prachovité bridlice o velikosti 5 az 14
cm. Horniny jsou vruce neldamatelné, kladivem je lze rozpojit nékolika Odery. Hustotu
diskontinuit maji velkou az stfedni. Na puklinach a vrstevnich plochéach jsou limonitizované.
Bfidlice jsou pfi povrchu slabé rozvolnéné podél vrstevnich ploch a puklinovych systéma
s ojedinélou ZlutoSedou piscito-jilovitou vyplni pevné konzistence. Odebrany byly celkem dva
vzorky hornin. Nepravidelné vzorky hornin vykézaly laboratorné prepoctenou pevnost
v prostém tlaku Rp = 24,26 a 51,32 MPa, coz odpovida tfidé R3 az hranici s tfidou R2. Je tfeba
brat v potaz, Ze vzorek horniny reprezentuje nejpevnéjsi ¢ast jadra a zmérené hodnoty jsou tak
zpravidla vy8Si nez je realnd prameérna pevnost dané horniny. Baze slabé zvétralych hornin
nebyla aZ do finalni hloubky 10,0 m pod terénem zastiZena. Zatfidéni dle CSN P 73 1005
odpovida pevnostni tfidé R3.

2.3. Pokryvné utvary — kvartérni zeminy

Proterozoické horniny jsou v zajmovém prostoru celoplo$né zakryty kvartérnimi pokryvnymi
zeminami, jejichz celkova mocnost se v dané oblasti podle Udaji z nové provedenych sond
pohybuje mezi 3,55 az 7,30 m. Pokryvné Utvary jsou zastoupeny navazkami, kulturnimi vrstvami
pudy, eolicko-deluvialnimi a deluvialnimi sedimenty.

Svrchni patro kvartérnich sediment misty pfedstavuji navazky (antropogenni sedimenty,
geotechnicky typ GT1), které jsou reprezentovany Sedohnédymi a Sedymi jilovitymi hlinami,
pis€itymi hlinami a hlinitymi pisky. Konzistence jemnozrnné frakce je pevna. Obsahuji pfimés
ulomka bfidlic, bulizniku, kfemene, tasek, Skvary, betonu, skla, dfeva a €ernych uhlikd o velikosti
do 10 cm. Zastoupeni §térkovité frakce dosahuje max. 30%. Piscita frakce je stfedné zrnita.
Mocnost navazek se podle nové provedenych sond pohybuje mezi 0,40 az 0,65 m. V misté vrtu
HJ3 nebyly navazky zastizeny. V misté stavajiciho nasypu u zapadni strany objektu Skoly Ize
predpokladat mocnost navazek az cca 1,50 m. Podle CSN P 73 1005 Ize klasifikovat navazky



K+K prizkum s.r.o. Velké Prilepy, Nova budova télocviény: Podrobny IG a HG prizkum

tfidami F6-Y (jil s nizkou plasticitou), F3-Y (piscita hlina) a S4-Y (pisek hlinity).

Svrchni patro kvartérnich sedimentd mimo antropogenné upravené plochy predstavuji
kulturni vrstvy pady (ornice), které jsou reprezentovany 0,75 az 1,70 m mocnou vrstvou
S8edohnédych az tmavé hnédych, humodznich, jilovitych hlin pevné konzistence, misty se
sporadickou pis€itou pfimési. Ojedinéle obsahuji pfimés polozaoblenych az poloostrohrannych
Ulomkd bulizniku, bfidlice a kfemene o velikosti do 4 cm. Velkd mocnost ornice je ziejmé
zpUsobena dlouhodobym splachovanim humézniho horizontu (misty az charakteru sprasovych
hlin) do ddolni ¢asti Podmorariského potoka. S ohledem na velkou mocnost humdéznich vrstev
ornici rovnéz zafazujeme mezi geotechnické typy (geotechnicky typ GT2). Podle CSN P 73
1005 Ize klasifikovat dané zeminy tfidou F5 O.

V prizkumu provedeném Dvorakem a Kamenickym (2003) neni tento humozni horizont
radné vyclenén a je zamériovan za polohy sprasi s obdobnou barvou (viz popisy archivnich sond
A-J 1 az A-J 3). Barevné vyrazny rozdil mezi polohou sprasovych hlin a humdzniho horizontu je
patrny z fotografie ¢. 4 (priloha ¢. 8).

Pod vrstvou humozniho horizontu GT2 se celoploSné vyskytuji eolicko-deluvialni
sedimenty (geotechnicky typ GT3). Jedna se o SedoZluté a Sedohnédé, misty rezavé zluté
smouhované, slabé jemnozrnné piscité sprasové hliny (prachovité porézni sedimenty), které jsou
vapnité az slabé vapnité, misty s hojnymi pseudomyceliemi. Zeminy obsahuji ojedinélou pfimés
polozaoblenych az poloostrohrannych ulomkud bulizniku a kiemene o velikosti do 7 cm. Podle
nové provedeného zrnitostniho rozboru je zemina tvofena 25% jilu, 61% prachu, 12% pisku a
2% Stérku. Vypoctovy index konzistence Ic = 0,83. Z hlediska plasticity byl stanoven index
plasticity Ip = 16% a vihkost na mezi tekutosti w. = 35%. Zeminy jsou dle Scheibleho diagramu
nebezpecné namrzavé. Tyto sprasové zeminy predstavuji relativné malo Uunosnou a objemové
nestalou zakladovou pudou, jsou Casto dosti stladitelné, citlivé na pFevihéeni a potencidlné
prosedavé. Podle CSN P 73 1005 Ize klasifikovat dané zeminy tfidou F6 CI (jil se stfedni
plasticitou). S ohledem na rozdilnou konzistenci zastizenych spraSovych hlin byly vy€lenény dva
podtypy:

« geotechnicky typ GT3a reprezentuje sprasové hliny pfevazné pevné, misty az
pevné/tuhé konzistence. Jejich povrch se vyskytuje v hloubce 1,30 az 2,10 m pod
povrchem terénu v podlozi humoézniho horizontu GT2. Jejich mocnost se pohybuje
mezi 0,90 az 2,50 m a narusta severozapadnim a zifejmé i zapadnim smérem.

» geotechnicky typ GT3b reprezentuje spraSové hliny tuhé/mékké konzistence.
Jejich povrch se vyskytuje v hloubce 2,30 az 4,60 m pod povrchem terénu na bazi
polohy sprasovych hlin. Jejich mocnost se pohybuje mezi 0,25 az 0,30 m.
Upozorfiujeme, Ze uvadéné stupné konzistence nejsou konstantni zalezitosti —
v dobé stavby mohou byt i vlivem klimatu a technologie zemnich praci odlisné (a to
u pfipovrchoveé zény po skryti ornice zpravidla vzdy nizsi).
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Pod vrstvou sprasovych hlin se celoplosné vyskytuji deluvialni sedimenty (geotechnicky
typ GT4, tzv. svahové sedimenty), které jsou reprezentovany okrové Zzlutymi, Zlutymi,
SedoZlutymi az ZlutoSedymi pisCitymi az Stérkovitymi jily. Zeminy obsahuji pfimés polo-
ostrohrannych az polozaoblenych ulomku bfidlice, bulizniku a kiemene o velikosti 1 az 10 cm,
max. 18 cm. Zastoupeni §térkovité frakce se pohybuje mezi 5 az 40%. Smérem k zapadu
deluvialni sedimenty pozvolna pfechazeji az do deluvio-fluvidlnich sedimentl, které obsahuji
hojnéjsi pfimés jilovitého pisku s poloopracovanymi valouny. Deluvio-fluvidlni sedimenty jsou
popisovany z bazalni &asti archivni sondy A-J 2. Podle CSN P 73 1005 Ize klasifikovat dané
zeminy na rozhrani tfid F4 CS (jil pisCity) az F2 CG (jil Stérkovity). S ohledem na rozdilnou
konzistenci zastizenych deluvidlnich sedimentl byly vy€lenény dva podtypy:

» geotechnicky typ GT4a reprezentuje pisCité az Stérkovité jily prevazné pevné,
misty az pevné/tuhé konzistence. Jejich povrch byl zastizen sondou J2
v jihovychodni ¢asti zajmového Uzemi v hloubce 2,60 m pod terénem. Jejich
mocnost se pohybuje mezi cca 0,90 az 1,30 m. Situovany jsou nad Urovni hladiny
podzemni vody.

« geotechnicky typ GT4b reprezentuje pisCité az Stérkovité jily tuhé az tuhé/mékké
konzistence. Jejich povrch byl zastizen sondou J1 v severozdpadni ¢asti zajmového
Uzemi v hloubce 4,85 m pod terénem. Jejich mocnost dosahuje az 2,50 m. Vyskytuji
se pod urovni hladiny podzemni vody a tésné nad ni v dosahu kapilarni vzlinavosti

vody.

3. Hydrogeologické poméry

Zajmové Uzemi je mozno zaradit do hlavniho povodi 1-12-02 (Vitava od Rokytky po usti),
Cislo hydrologického pofadi lokality je mozno oznacit jako 1-12-02-018 — Podmorarisky potok.

Hydrogeologicky rajon ve smyslu Vyhlasky €. 5/2011 Sb. O vymezeni hydrogeologickych
rajonu a utvard podzemnich vod, zpisobu hodnoceni stavu podzemnich vod je mozno zajmové
Uzemi zaclenit do rajéonu 6250 — Proterozoikum a paleozoikum v povodi pfitokG Vitavy. Toto
vymezeni souvisi s mistni geologickou predispozici, ktera je specifikovana v textu posudku.

Vodohospodarsky chranéna uzemi a ochranna pasma nejsou v daném Uzemi stanovena.
Nenachdzi se zde ani pasmo ochrany pfirodnich lé€ivych zdroju nebo zdrojd mineralnich vod.

Hydrogeologické poméry zajmového Uzemi jsou podminény fadou faktorl, z nichz
rozhodujici jsou geologicka stavba Uzemi a propustnost jednotlivych geologickych prostiedi,
morfologie terénu, potencialni zdroje podzemnich vod a antropogenni vlivy spojené s urbanizaci
SirSi oblasti.

Svrchni jemnozrnné kvartérni sedimenty o mocnosti do 7,3 m (humozni horizont, eolicko-
deluvialni sprasové hliny a deluvialni piscCité az Stérkovité jily) se v dusledku dominantni
jemnozrnné frakce zastoupenych zemin, hydrogeologicky uplatfiuji jako prostfedi s nizkou
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pralinovou propustnosti, omezujici (resp. zpomalujici) vsak srazkovych vod hloubégji do podlozi.
Z tohoto dlivodu Ize pfedpokladat, ze velka ¢ast srazkovych vod stéka dolu po svahu smérem
k jihu. Skalni masiv tvofeny proterozoickymi bfidlicemi se vyznacuje filtracni nestejnorodosti
podminénou zejména rozdilnym stupném tektonického poruSeni masivu, zvétrani a
pfipovrchového rozvolnéni masivu. Podzemni voda se vyskytuje prakticky na rozhrani hojnéji
rozpukaného predkvartérniho podloZi a deluvidlnich sedimentd. Smér proudéni podzemni vody
je priblizné shodny se sklonem povrchu terénu, tedy od severu k jihu smérem do udoli
Podmorariského potoka.

Hladina podzemni vody (HPV) byla narazena v nové provedenych vrtech J1 a J2 v hloubce
5,00 a 5,30 m a ustdlila se v arovni 4,76 a 5,26 m pod terénem (na kété 278,49 - 278,84 m n.m.).
V archivni sondé A-J 2 byla HPV narazena v urovni 3,90 m pod terénem. V archivnich sondach
A-J 2 a A-J 3 se HPV ustdlila v arovni 2,65 a 3,51 m pod terénem (na kété 278,99 - 280,15 m
n.m.). Archivni sondy A-J 1, V6 a V7 nezastihly HPV az do finalni hloubky 4,00 az 5,00 m pod
terénem. V severozdpadni ¢asti zajmového uzemi je situovana velkoprimeérova skruzena studna
(oznagena jako ST1). Zde byla aktualné zméfena HPV v urovni 4,01 m pod terénem, na koté
280,11 m n.m, coz je o 1,27 m vySe nez v blizkém vrtu J1. Tento rozdil v hloubce HPV pod
terénem nelze uspokojivé vysvétlit. Ustalena hladina podzemni vody v ramci zadjmového Gzemi
se pohybuje v intervalu 3,50 az 5,30 m pod povrchem terénu (na koté 278,49 — 280,11 m n.
m.). Pribéh predpokladané aktualni hladiny podzemni vody je vyznaen v geologickém Fezu (viz
priloha €. 3). Je vS8ak nutno v tomto sméru mit na zfeteli, Ze realizace aktualniho prizkumu
probéhla z dlouhodobého hlediska (trend nékolika poslednich let) ve srazkové pod-
normalnim obdobi. Z tohoto divodu je tfeba pocitat s moznosti vy$Siho oscilaéniho maxima ve
srédzkové dlouhodobé nadnormalnim obdobi, a to az cca 1,0 m nad nyni uvadénym stavem v

geologickém fezu.

Chemismus podzemni vody a jeji agresivita

Pfi hodnoceni chemického sloZeni mistnich podzemnich vod vychazime z laboratornich
rozbord podzemni vody odebranych z novéhovrtu J2 a zarchivni sondy A-J 2. Pfehled
sledovanych ukazatell agresivity kapalného prostfedi je sumarné sestaven do tabulky 1.
Z vysledkl posuzovanych rozbortu je patrné, Ze podzemni vody nemaji zvySené obsahy
agresivnich slozek podle CSN EN 206+A1. Vysledny stupef agresivity mistnich podzemnich vod
je tedy nizsi nez slabé agresivni (nizsi nez klasifikacni stupern XA1).
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Tabulka 1. Chemismus podzemnich vod — pfehled vybranych ukazatel( agresivity

Sonda datum hloubka | pH CO: S04 NHa Mg Ca Agresivita na
odbéru odbéru agr.na | (mg/l) | (mg/l) (mg/l) (mg/l) |beton €SN EN
(m) vapno 206+A1
(mg/1)
J2 27.8.2019 4,76 7,2 0 110 0,11 36 140 XA1*
A-d 2 |25.11.2003| 2,65 7,16 0,0 109,50 | 1,20 31,62 | 180,36 XA1*

* veskeré sledované ukazatele jsou pod drovni odpovidajici slabé agresivité die CSN EN 206+A1

4. Hydrogeologicky prazkum pro ovéreni vsakovacich poméru uzemi

V soub&hu s posouzenim inzenyrskogeologickych pomérd jsme vypracovali hydro-
geologické posouzeni moznosti vsakovani srazkovych vod akumulovanych na zpevnénych
plochach Uzemi. Toto posouzeni je zpracovano na zakladé vysledku nélevové vsakovaci
zkouSky provedené ve vrtu HJ3, kterd ovéfila predev§im vsakovaci parametry mocného
humézniho horizontu GT2 a v mensi mife i spraSovych hlin GT3a. Vsakovaci zkouska byla
realizovana jako zkouska s proménlivou hladinou. Tato zkouska se provadi tak, Zze se do sondy
najednou nalije ur€ité mnozstvi vody a nasledné se pak prabé&zné proméfuji zaroven vyska
vodniho sloupce a ¢as (€asovym pocatkem je okamzik ukonceni nalevu). Vysledkem této terénni
¢asti je ziskani podkladl pro vypocet koeficientu vsaku. Hodnota koeficientu vsaku byla uréena
vypod&tem podle CSN 75 9010 ,Vsakovaci zafizeni srazkovych vod®, kde je koeficient vsaku k,
stanoven jako pomér pfitoku vody do pruzkumné sondy za urcity ¢asovy Usek béhem zkouSky
Q. a zkusebni vsakovaci plochy béhem zkousky A,.

Vyhodnoceni vsakovaci zkousky (detailné viz protokol v pfiloze 7):
- ve vsakovacim vrtu HJ3 o priméru 17,6 cm a s kone¢nou hloubkou 1,60 metru byl pro
prostfedi humédzniho horizontu GT2 a v mensi mife i eolicko-deluvialnich sprasovych hlin
GT3a stanoven koeficient vsaku k, = 4,32.10° m.s™. Do sondy bylo nalito 30 litrdi pitné
vody, vySka sloupce vody v sondé byla na pocatku 1,23 m. Nélevova zkousSka byla

ukoncéena po 5 hodinach a 17 minutach uplnym zasaknutim nalité vody.

Pfi navrhovani systému likvidace srazkovych vod vsakovanim je nutné postupovat
v souladu s platnou CSN 75 9010 ,Vsakovaci zafizeni srazkovych vod®, kterd stanovuje
podminky pro vsakovani srazkovych povrchovych vod. Podle této normy se v daném pfipadé
bude jednat o naro¢nou stavbu s redukovanym pudorysnym pramétem odvodriované plochy Areq
> 200 m? a pfirodni poméry klasifikujeme jako sloZité s ohledem na pfevazné nizkou propustnost
geologického prostredi.
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Z geologického a hydrogeologického hlediska jsou zasadnimi vstupnimi faktory pro

posouzeni vhodnosti infiltrace srazkovych vod do podloZi:

a)

b)

vymezeni urovné hladiny podzemni vody - podle CSN 75 9010 by dno vsakovaciho
zafizeni mélo byt alesport 1 metr nad maximalni hladinou podzemni vody. V daném
pripadé, kdy se hladina podzemni vody nachazi v hloubce 3,5 az 5,3 m pod terénem, Ize
uvazovat s osazenim dna vsakovacich objektl do hloubky max. 2,5 m pod terén.
geologické vstupni podminky (propustnost a souvisejici geomechanické vlastnosti
pfipovrchovych zon geologického profilu) - tyto jsou pro navrh funkénich vsakovacich
systemu v zajmovém Uzemi z hlediska vhodnosti pro cileny vsak podpramérné.
Charakteristika geologickych prostfedi nesaturované zény pro pfipadné vsakovani
srazkovych vod:

- navazky GT1 jsou pro vsakovani zcela nevhodné, nebot vlivem zasaknuti srazkové
vody do navazek mulze dojit k jejich druhotnému sedani. Podzemni voda se mize
akumulovat v propustnéjSich polohach a vytvaret zvodnélé polohy s mozZnymi
nezadoucimi vlivy na okoli, proto navdzky pro vsakovani srazkovych vod
nedoporucujeme a ani je s ohledem na malou mocnost nelze vyuzit.

- humézni horizont GT2 je pro vsakovani v zajmovem Uzemi relativné nejvhodnéjsi
s ohledem na jeho pfiznivéjSi pralinovou propustnost. Z vysledku nalevové zkousky byl
uréen koeficient vsaku k, = 4,32.10° m.s™". Vyskytuje se v pfipovrchové zéné lokality, kde
tvofi polohu 0,75 az 1,70 m mocnou.

- eolicko-deluvialni sprasové hliny GT3 jsou pro vsakovani nevhodné s ohledem na
jejich velmi slabou pralinovou propustnost zpasobenou hojnym zastoupenim jemnozrnné
slozky s koeficientem vsaku k, cca 6,0.107 m.s™. Jejich povrch se vyskytuje v hloubce 1,3
az 2,1 m pod terénem, kde tvofi polohu 1,20 az 2,75 m mocnou.

- deluvialni piscité az stérkovité jily GT4 jsou pro vsakovani pomérné malo vhodné
s ohledem na jejich slabou pralinovou propustnost zpusobenou hojnym zastoupenim
jemnozrnné slozky s koeficientem vsaku k, cca 1,0.10° m.s™. Jejich povrch se vyskytuje
v hloubce 2,6 az 4,9 m pod terénem, kde tvofi polohu 0,9 az 2,5 m mocnou. V zapadni
¢asti zemi se vyskytuji jiz pfevazné pod hladinou podzemni vody.

Kromé vy$e uvedenych prirodnich faktord je daldim dileZitym prvkem dle CSN 75 9010 i

dodrzeni bezpeéné odstupové vzdalenosti od stavajicich a nové navrhovanych stavebnich

objekt z ddvodu eliminace negativniho ovlivnéni zdkladovych a vlhkostnich poméra téchto

objektd. V tomto pfipadé doporuCujeme uvazovat odstupovou vzdalenost od okolnich objektu

minimalné 5 m po sméru proudéni podzemni vody, respektive by tato vzdalenost méla byt

ovére

na vypod&tem provedenym podle informativni pfilohy C normy CSN 75 9010.
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Celkové Ize zavérem povazovat mistni geologické prostfedi zastizené provedenymi
sondami jako omezené propustné a jako prostfedi pro likvidaci srazkovych vod pfimym vsakem
malo vhodné. Nelze oCekavat redlnou €asovou souslednost mezi akumulaci srazkovych vod
béhem silnéjSich destl a jejich bezprostfednim odvadénim do geologického podlozi — z tohoto
hlediska je nutno pocitat s nutnosti vytvofit dostate€nou retenci i pro pfivalové desté s tim, Ze
k infiltraci bude dochazet postupné v delSim ¢asovém odstupu. Vtomto sméru doporucujeme
vyuzit i jinych moznosti likvidace, resp. vyuZiti sradZkovych vod jakozto vod uZitkovych, napfiklad
k zdlivce okolniho parku. Je tedy mozné uvaZzovat se zfizenim akumulaéni jimky
s bezpecénostnim prepadem, odkud by nespotfebované srazkové vody prfechazely do vlastniho
retenéné-vsakovaciho objektu a nebo by byly nasledné odvadény fizenym odtokem do destové
kanalizace pokud to bude v dané lokalité mozné. Ten je s ohledem na smér proudéni podzemni
vody mozné umistit nejlépe v jizni niZze poloZzené €asti uzemi (jizné od projektované budovy
télocvicny). Zde je mozno predbézné uvazovat s hloubkovym osazenim dna vsakovaciho objektu
do drovné max. 2,5 m pod terén. PfiznivéjSi vsakovaci poméry v této hloubkové drovni vykazuje
pouze humoézni horizont GT2 (koeficient vsaku k, = 4,32.10° m.s™), ktery dosahuje podle
dokumentace novych sond J2 a HJ3 mocnosti 0,75 — 1,30 m.

5. Geotechnické vlastnosti a zatfidéni mistnich zemin

Jednotliva kvalitativné odliSna geologicka prostredi, popisovana v ramci kapitoly 2, jsou
zafazena do geotechnickych typd zajmového Uzemi (viz tab. 2 a 3). Zatfidéni je provedeno na
zakladé nové provedenych prazkumnych sond. Geotechnické parametry byly odvozeny na
zakladé pfislusnych tabulkovych hodnot.
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Tabulka 2. Vybrané geotechnické parametry vymezenych geotypl kvartérnich zemin

oznaceni geotypu

GT1 GT2 GT3a GT3b GT4a GT4b
stratigrafie recent kvartér
navazka humézni
geneze (antropogenni horizont eolicko-deluvialni sediment deluvialni sediment
sediment)
petrografické slozeni hlina jilovita, hlina | hlina jilovita, sprasSova sprasova hlina, | jil pis€ity az jil | jil pisCity az jil
piscita a pisek s ojedinélymi | hlina, slabé slabé jemné Stérkovity, Stérkovity,
hlinity s ulomky Ulomky jemné piscita, piscita, s Ulomky s Ulomky
bridlice, bulizniku, bulizniku, s ojedinélymi s ojedinélymi bridlice a bridlice,
kfemene, tasek, bfidlice a Ulomky Ulomky bulizniku o bulizniku a
Skvary, betonu, skla | kfemene o bulizniku a bulizniku a velikosti 1-5 kfemene o
dfeva a uhlikd o velikosti do kfemene o kfemene o cm, max. 10cm | velikosti 1-10
velikosti do 10 cm 4 cm velikosti do velikosti do (20-40%) cm, max. 18 cm
(do 30%) 7cm 5cm (5-40%)
zatfidéni podle CSN P 73 1005
JInzenyrskogeologicky prizkum® F6, F3, S4-Y F50 F6 ClI F6 Cl F4 CS/F2 CG F4 CS/F2 CG
tabulkova vypoctova unosnost
(orientagni hodnoty) Re; /kPa/ * - 100 150 75 200 - 225 120 - 160
. X . . pevna az L pevna az tuha az
konzistence podle CSN P 73 1005 pevna pevna pevna/tuha tuhé/meékka pevna/tuha tuha/mekka
CSN EN ISO 14688-2 ,Pojmenovani . . . . . . . .
a zatfidovani zemin® saclSi (Mg) clSi clSi clSi saclSi, sasigrCl | saclSi, sasigrCl
objemova hmotnost v pfirozeném ) ) ) ) ) )
ulozeni /kg.m?/ 1800 - 1900 1800 - 1850 | 1850 - 1950 1850 - 1950 1850 - 1950 1850 - 1950
Koeficient veaku . 43.10° 6.10” 6.10” 1.10° .
v/m.
modul deformace
E. /MPa/ (1-3) 4-6 6-8 2-5 6-8 4-6
Poissonova konstanta v /1/ 0,40 0,40 0,40 0,40 0,35 0,35
soudrznost efektivni ce /kPa/ 4-8 8-10 12-16 8-10 14 -16 12-14
efektivni Uhel vnitfniho tieni g /% 16 - 18 19-20 19 - 21 17-19 24 - 26 22 - 24
CSN 73 6133 "Navrh a provadéni podminecné PR PR PR PR
zemniho télesa pozemnich vhodna az nevhodna posrrggﬁgne posrr%lgﬁgne posrr:ygr?gne posrr%lgﬁgne
komunikaci* vhodnost do nasypu nevhodna
CSN 73 6133 "Navrh a provadéni
zemniho télesa pozemnich . . . . podmine¢né podmine¢né
komunikaci“ vhodnost do podlozi nevhodna nevhodna nevhodna nevhodna vhodna vhodna

vozovky

CSN P 731005 ,Inzenyrskogeologicky
prizkum® - tfida vrtatelnosti pro piloty

CSN 73 6133 "Navrh a provadéni
zemniho télesa pozemnich
komunikaci” tfida téZitelnosti

* orientaéni Gdaje (dle CSN 73 1001 zrugené k 1.4. 2010)
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Tabulka 3. Vybrané geotechnické parametry vymezenych geotypl hornin pfedkvartérniho
podkladu

oznaceni geotypu GT5
N predkvartérni podklad - (kralupsko-
stratigrafie zbraslavska skupina) svrchni proterozoikum
geneze sedimentarni hornina
petrografické slozeni el . P
(stuper zvétrani) slabé zvétrala prachovita bfidlice
zatfidéni podle CSN P 73 1005 R3
»InZenyrskogeologicky prdzkum*
tabulkova vypoctova unosnost
(orienta¢ni hodnoty) R4 /kPa/ * 800
pevnost v prostém tlaku o, (MPa) 20 -30
stfedni hustota diskontinuit dle zrusené oy e o
&SN 731001 velka az stfedni
objemova hmotnost v pfirozeném ulozeni )
Jkg.m/ 2250 - 2300
modul deformace Eqet /MPa/ 150 - 200
Poissonova konstanta v /1/ 0,20
soudrznost zdanliva ¢* /kPa/ 50 - 60
Ghel pevnosti ¢ /°/ 34-36
CSN 73 6133 "Navrh a provadéni zemniho
télesa pozemnich komunikaci“ vhodnost do podminec¢né vhodna
nasypu
CSN P 731005 ,Inzenyrskogeologicky -1V
prazkum* - tfida vrtatelnosti pro piloty
CSN 73 6133 "Navrh a provadéni zemniho
télesa pozemnich komunikaci“ tfida -1
téZitelnosti

* orientaéni udaje (dle CSN 73 1001 zruSené k 1.4. 2010)

6. Inzenyrskogeologické zhodnoceni zakladovych poméru

6.1. Podminky zakladani

V zamovém Uzemi je navrzena vystavba nové budovy télocvicny. PFi hodnoceni
inZenyrskogeologickych poméra stavenisté vychazime z obecnych pravidel citovanych v CSN P
73 1005: InZenyrskogeologicky pruzkum. Vtomto smyslu lze pfi geotechnickém néavrhu
projektovaného objektu postupovat podle zasad 2. geotechnické kategorie (viz pfiloha E.3, CSN
P 73 1005), ktera zahrnuje pfedpokladanou staticky nenaro€nou konstrukci v mistnich relativné
slozitych inzenyrskogeologickych pomérech, které jsou zplsobené vyskytem sprasovych hlin
GT3 s rozdilnou konzistenci v pfedpokladané urovni zakladové spary.

Objekt télocvicny sestava ze dvou c&asti. V severni Casti objektu bude situovana
jednopodlazni vstupni pasaz obdélnikového tvaru o rozmeéru cca 34,8 x 7,6 m. Objekt télocvicny
situovany na jihu ma obdélnikovy tvar o rozméru cca 45,5 x 21,1 m s delSi stranou ve sméru V-Z.
Ten bude z vychodu napojen pridchodem do budovy stavajici Skoly. Jedna se o tfipodlazni objekt
s dvéma nadzemnimi a jednim podzemnim podlazim. V podzemnim podlazi budou situovany
garaze. Podle dodanych podkladd je +0,00 objektu (1. NP) situovana ve vyskové urovni 284,40
m n. m. Uroven podlahy 1.PP je uvazovana v hloubce -2,97 m pod 0,00 objektu, tj. ve vyskové

13



K+K prizkum s.r.o. Velké Prilepy, Nova budova télocviény: Podrobny IG a HG prizkum

arovni 281,43 m n. m. Uroveri zakladové spary objektu predpokladame podle dodanych feztl v
hloubce 0,30 m pod projektovanou urovni podlahy 1.PP. Pfedpokladame, Zze obé Casti objektu
budou od sebe oddilatovany.

Vstupni pasaz

Predpokladame vySkové osazeni vstupni pasaze v nezamrzné hloubce cca 1,0 — 1,2 m pod
souCasnym povrchem terénu. V daném pfipadé se v urovni zakladové spary 1. NP objektu bude
vyskytovat humézni horizont geotypu GT2, ktery Kklasifikujeme dle CSN P 73 1005
.InZzenyrskogeologicky priizkum* tfidou F5 O. Dle jiz neplatné CSN 73 1001 ,Zakladova ptda pod
ploSnymi zaklady“ odpovida tabulkova vypoc¢tova unosnost Ry = 100 kPa. Dana zakladova pada
neni sohledem na nizkou Unosnost a obsah organické hmoty vhodnd pro zaloZeni
projektovaného objektu. Z tohoto divodu doporu€ujeme provést prohloubeni zakladl az do
prostfedi sprasovych hlin GT3a, které se v misté vrtu J1 vyskytuji v hloubce 2,1 m pod terénem.
Navrzené pasy museji byt dimenzovany pro vySe uvedené hodnoty odpovidajici konzistenénimu
stupni pevné konzistence. Je tfeba pocitat s tim, Ze stupen konzistence neni konstantni, ale

prechodnou veli€inou.

Budova télocvicny

V urovni uvazovaného =zalozeni 1.PP (respektive dnu stavebni jamy) projektované
télocvi€ny budou zastizeny eolicko-deluvialni sprasové hliny pevné az pevné/tuhé konzistence
geotypu GT3a tfidy F6 Cl s tabulkovou vypoc&tovou unosnosti Ry = 150 kPa. V jihovychodni ¢asti
pudorysu objektu se mélko pod zdkladovou sparou (v dosahu pfitizeni vlivem projektované
stavby) vyskytuji sprasové hliny tuhé/mékké konzistence geotypu GT3b tfidy F6 Cl s tabulkovou
vypocCtovou unosnosti Ry = 75 kPa. V daném pfipadé by bylo mozné zvazit i variantu
prohloubeni zakladu v jihovychodnim sektoru az do prostfedi deluvialnich piscitych az
Stérkovitych jild GT4a tfidy F4 CS/F2 CG s tabulkovou vypoctovou unosnosti Ry = 200 — 225
kPa. Ty se v misté vrtu J2 vyskytuji v hloubce 0,8 m pod projektovanou urovni podlahy 1.PP.
Smérem k severozdpadu a zapadu se zeminy GT4a postupné zanofuji hloubé&ji pod terén (viz
geologicky fez A-A’, pfiloha €. 3), coz by vyzadovalo narlst hloubky zakladu a tim i vys$Si naklady
na zalozeni objektu.

Zakladové puady GT3a jsou nebezpecné namrzavé, objemové nestalé a rozbfidavé.
Z tohoto divodu je nutné dbat na jejich maximalni ochranu proti pfevihéeni pfi provadéni
zemnich praci (vlivem zatopeni béhem destl). V takovém pfipadé by doSlo ke snizeni stupné
konzistence a tim i ke zhor8eni geotechnickych vlastnosti zakladoveé pudy. Pfed betonazi
zakladll doporuc€ujeme ponechat cca 20 cm mocnou ochrannou kryci vrstvu zeminy, ktera bude
sejmuta az bezprostiedné pred zabetonovanim. Tim se zamezi negativnimu ovlivnéni materialu

v zakladové spare. Obecné je v tomto geologickém prostiedi vyhodnéjSi provadét terénni prace
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za priznivych klimatickych podminek a kochrané zakladovych pud wvyuzit jejich zakryti
podkladnim betonem.

V pfipadé, Ze zastizené sprasové hliny GT3a nevyhovi svymi geotechnickymi parametry
jako zakladova puda plosné varianty zalozeni, bude nutno objekt zalozit hlubinné. Vetknuti
betonovych pilot by bylo mozné provést do prostredi geotechnicky kvalitnéjSich slabé zvétralych
prachovitych bfidlic geotypu GT5, které klasifikujeme pevnostni tfidou R3 s tabulkovou
vypoctovou unosnosti Ry = 800 kPa. V tomto pfipadé by délka pilot vrtanych z arovné 1.PP
véetné 1,5 m vetknuti paty do skalniho podkladu €inila cca 3,5 az 5,5 m. Dle klasifikace hornin
podle vrtatelnosti pilot patfi horniny geotypu GT5 do Ill. az IV. tfidy. Misty nelze zcela vylougit
vyskyt drobnych téles silicitu (buliznik(), které jsou podle mapovych podklad popisovany jizné a
vychodné od zajmové lokality. Ty spadaji dle klasifikace hornin podle vrtatelnosti pilot do VI.
Tfidy a mohou tak lokalné komplikovat vrtani pilot. Vrtané piloty by zasahovaly pod uroven
hladiny podzemni vody. Podzemni voda neobsahuje zvySené koncentrace siranovych iontd a
agresivniho CO, a je dle CSN EN 206+A1 klasifikovana jako neagresivni chemické prostredi
(niz8i nez klasifikacni stuperi XA1).

Podzemni voda

Hladina podzemni vody se nachazi v hloubce 3,5 az 5,3 m pod Urovni stavajiciho terénu, tj.
cca 1,4 az 3,0 m pod projektovanou podlahou 1.PP objektu télocviény. Objekt tedy nebude
kolidovat s hladinou podzemni vody. Bylo jizZ zminéno, Ze stavajici stav HG reZzimu povazujeme
za podnormalni a je nutno podcitat i s jednometrovym nastupem HPV dosahovanym ve srazkové
nadnormalnich obdobich. S ohledem na provedeni inzenyrskogeologického a hydrogeologického
prizkumu v obdobi srazkové vyrazné podlimitnim, doporu€ujeme v prubéhu roku, a to zejména

ve srazkoveé bohatsich obdobich monitorovat Uroven HPV ve studni ST1.

6.2. Zalozeni komunikaci

V severni ¢asti zajmového Uzemi je projektovana pfijezdova komunikace do podzemnich
garazi. Podle dodanych podkladd je patrné, Ze projektovana komunikace bude svazita se
sklonem smérem k zdpadu. V tomto pfipadé bude plan a aktivhi zéna komunikace tvorena
humdznim horizontem GT2 a spraSovymi hlinami GT3a. Pro zakladani komunikace jsou zeminy
geotypu GT2 (tfidy F5 O) a GT3a (tFidy F6) z hlediska normy CSN 73 6133 klasifikovany jako
nevhodné podloZi z duvodu obsahu organické hmoty a vysokého podilu jemnozrnné slozky, ktera
podminuje nebezpeénou namrzavost a objemovou nestabilitu (rozbfidavost) pfi napojeni vodou.
Kompletni vyména humaozni hliny v mocnosti az cca 1,70 m predstavuje vyrazné navyseni ceny
Uprav podlozi komunikace. V daném pfipadé tedy doporucujeme skryti pouze ¢asti humézniho
horizontu. U geotypu GT2 a GT3a nelze pfedpokladat, ze po provedenych zemnich Upravach
(HTU) by néaslednym prostym dohutnénim aktivni zény za optimalnich podminek vyhovélo
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pozadavkam pfislusnych CSN v hodnotach poméru Gnosnosti CBR, modulu deformace ze druhé
vétve statické zatézovaci zkousky Egero (min. 45 MPa) a patrné ani poméru Egeso /Eqer 1. Je tedy
nutno pocitat se specifickou Upravou nejvyssi vrstvy v mocnosti cca 0,50 metru, a to bud formou
pfehloubeni o 1 vrstvu s dohutnénim podlozi a poloZzenim nové svrchni vrstvy z hutnéného
kameniva nebo betonového recyklatu, anebo formou mistni Upravy svrchni vrstvy zlepSenim

vapenno-cementovymi pojivy.

6.3. Zemni prace (vcetné vrtani pilot) a zabezpeceni stén vykopu

Zemni prace budou vzhledem krozsahu stavby a jejimu vySkovému osazeni do
soucasného terénu relativné malého objemu stim, Ze pFevazujici C¢ast téZenych hmot
predstavuje pozitivni bilanci zemin a bude odvezena. Podle navrhované Urovné zakladové spary
objektu budou provadéné zemni prace zasahovat do hloubek az témér 3,0 m pod soucasny
povrch terénu. Naro€nost provadéni zemnich praci v jednotlivych geotypech je uréena
pFislugnymi tfidami rozpojitelnosti dle CSN 73 6133 ,Navrh a provadéni zemniho télesa
pozemnich komunikaci®. V daném pfipadé budou téZené hmoty tvofeny lehce rozpojitelnymi
zeminami |. tfidy rozpojitelnosti. Ve vykopu stavebni jamy budou zastizeny navazky geotypu
GT1, humézni hliny geotypu GT2 a eolicko-deluvialni sprasové hliny geotypu GT3a. Zeminy
uvedenych geotypul je mozné rozpojovat béznymi typy rypadel.

K zemnim pracim dale pfipojujeme i prace pilotovaci, nebot projektovany objekt maze byt
zakladan i hlubinné. U pfirozené uloZenych geologickych prostiedi, a to jak zemin tak hornin, je
obtiznost provadéni pilot (vrtatelnost pilot) taxativné uvedena v tabulce 2 a 3 dle CSN P 731005
,InZenyrskogeologicky prizkum* - tfida vrtatelnosti pro piloty. Vrtatelnost dotéenych prostiedi se
pohybuje ve tfidach |. az IV. PfestoZe pfi vrtani prdzkumnych vrtd nebyly zjiStény zadné
problémy s ohledem na vrtatelnost mistniho geologického prostfedi, nelze v pudorysu
projektovaného objektu zcela vylougit vyskyt pfipadnych silicitd. Ty by svoji pevnosti a obtiznou
vrtatelnosti plsobily mimoradné problémy pfi vrtani pilot. Dle klasifikace hornin podle vrtatelnosti
pilot spadaji silicity do VI. tfidy. Vrtané piloty budou zasahovat pod Uroven hladiny podzemni

vody.

U stavebni jamy, ktera bude zasahovat do max. hloubky az 3,0 m pod terén, je s ohledem
na prostorové moznosti lokality mozné volit variantu prostého svahovani tak, aby byla zajisténa
stabilita stén vykopu a bezpecnost prace osob ve stavebni jamé.

Vykop stavebni jamy je nutno svahovat v poméru vysky k padorysné délce svahu:

navazky (geotyp GT1) 1:1
humozni horizont (geotyp GT2) 1:0,50
sprasové hliny (geotyp GT3a) 1:0,25
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Tyto udaje plati pro stény vykopu do hloubky 3 m. Pfipadné hlubsi vykopy je nutno
prerusit vodorovnou laviékou $ife minimainé 0,50 m, resp. jejich stabilitu ovéFit vypostem. Uzké
liniové vykopy pro inZzenyrské sité, ve kterych se budou pohybovat stavebni délnici, je nutno

zajistit pazenim.

6.4. Pouzitelnost vykopku do zpétnych zasypua a nasypu

Zpétné zasypy lze uplathovat ve vykopech inzenyrskych siti, v obvodovych zasypech
svahované stavebni jdmy a pfi zemnich Upravach v ramci zajmového Uzemi. Pfi hodnoceni
vhodnosti vykopku do zpétnych zasypl a nasypd vychéazime z klasifikace podle CSN 73 6133
,Navrh a provadéni télesa pozemnich komunikaci“ - zatfidéni je uvedeno v tabulce 2 a 3.
Navazky GT1 hodnotime jako podminecné vhodné az nevhodné z duvodu jejich heterogenity.
Humozni horizont GT2 hodnotime jako nevhodny z diivodu obsahu organické hmoty. Sprasové
hliny GT3a hodnotime jako podmineéné vhodné do nasypu a zpétnych zasypl z divodu
prevazujiciho podilu jemnozrnné frakce. Podmine&nost pouzitelnosti jemnozrnnych zemin GT3a
je dana jejich aktualni vihkosti v dobé pouziti do zpétnych zasypl. Jemnozrnné zeminy jsou
citlivé na zmény vlhkosti, pfi vys8i vihkosti jsou jejich pory nasyceny vodou a nelze je ucinné
zhutnit. Lze predpokladat, Ze pfi mezideponovani dojde k jejich prevlihéeni, takze jejich
pouzitelnost do zpétnych zasypl a pfipadnych nasypu bude znaéné limitovana. Jemnozrnné
zeminy za predpokladu optimalni vihkosti jsou vhodné do zpétnych obvodovych zasypu tak, aby
tyto zasypy byly co mozna nejméné propustné a nehromadila se zde zatékajici voda kolem
objektu.

V Praze dne 6. 9. 2019 Vypracoval: Mgr. Jan Kucera, Ph.D.

Odpovédny fesitel: Mgr. Martin Schreiber
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Vysvétlivky ke geologickému rezu

Zeminy kvartérniho pokryvu

geotyp

GT1

GT2

GT3a

GT3b | -

GT4b

hlina jilovita, hlina pis€ita a pisek hlinity, pevné
konzistence s Ulomky bfidlice, bulizniku, kfemene,
tasek, Skvary, betonu, skla dfeva a uhlikd o velikosti
do 10 cm (do 30%), F6, F3, S4-Y - navazka

hlina jilovita, pevné konzistence, s ojedinélymi tlomky
bulizniku a kiemene o velikosti do 4 cm, F5 O - humoézni
horizont

spradova hlina, slabé jemné piscita, pevné az pevné/tuhé
konzistence, s ojedinélymi ulomky bulizniku a kiemene
o velikosti do 7 cm, F6 CL - eolicko-deluvialni sediment

sprasova hlina, slabé jemné piscita, tuhé/mékké
konzistence, s ojedinélymi ulomky bulizniku a kiemene o
velikosti do 5 cm, F6 CL - eolicko-deluvialni sediment

s ulomky bfidlice a bulizniku o velikosti 1-5 cm, max. 10 cm
(20-40%), F4 CS, F2 CG - deluvialni sediment

jil pis€ity az jil Stérkovity, tuhé az tuhé/mékké konzistence,

s Ulomky bfidlice, bulizniku a kiemene o velikosti 1-10 cm,
max. 18 cm (5-40%), F4 CS, F2 CG - deluvialni sediment

jil piscCity az jil Stérkovity, pevné az pevné/tuhé konzistence,

Piedkvartérni podklad - proterozoikum, kralupsko-zbraslavska

skupina

RAAS

7

Podzemni voda

4

GT5

Vzorkovani

1

povrch predkvartérniho podkladu

slabé zvétrala prachovita bfidlice, tlomkovité az kusovité
rozpadava, hustota diskontinuit velka az stfedni, R3

méreni ustalené hladiny podzemni vody ve vrtu

predpokladany pribéh ustalené hladiny podzemni vody
(aktualni stav 8/2019)

odbér vzorku zeminy, horniny

odbér vzorku vody
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u -

0,00 = 0,30 m  tmevé humusovitd hline

0,30 - 1,00 . tmavéd Jflovitd hlina, tuhd ¥ pewnd

1,00 - 3,50 m wme hnddd hline (spradiovd) ji{lovitd, tuhd a¥

pe

3,50 - 5,00 m  sv.8edd sufové hlfna, pevnd, pPechdzejfei v pevné
bFidlice

Hledina vody nebyla vrtem zastiZena

0,00 - 0,30 m  humueovitéd hline

0,30 - 0,80 m  tmavé jilovitd hlinu tuhd =% pevnd
0,80 ~ 3,20 m  avitle hn¥dd spredovd hlins Jflovitd, tuhé a¥ pevnd
3,80 - 4,00 m  sufovd hlina pewnd

4,00 = 5,00 tmavé Sedd jilovitd bfidlice nevitrald
Hledins vedy nebyls vrtem zesti¥ena



DOKUMENTACE SONDY J 1

Y: 749 641,6 X: 1033777,8 Vyska: 283,80 m n.m. (Bpv)
Nadm. JHloubka Popis zeminy - horniny Konsist.] Op ¢sN | €sN
vyska (m) Ulehlost| (kPa)| 731001 | 733050
283,50 |0,0 - 0,3/ hlina s nizkou plasticitou, humézni, hnéda, vyschla | pevna | 260 |[F5-MLO| 2
0,3 - 0,9 spras slabé humozni, hnéda, charakteru hliny s nizkou |
plasticitou, zfetelné porézni, vyschlé, drobivé 340
hl.0.4m Op340kPa hl.0,5m Op 320 kPa ‘pevna"| az |F5-MLT 2
hl. 0,6 m Op 320 kPa hl. 0,7 m Op 300 kPa 300
282,90 hl. 0,8 m Op 320 kPa
0.9 - 1,7| jil s nizkou plasticitou, tmavé hnédy (bez patrnych
makropéru), s ojedinélymi stiipky hornin do 3 mm
hi.0,9m Op480kPa hl. 1,0 m Op 460 kPa tvrda | 480
hi.11m Op450kPa hl.1,2m Op 350 kPa az az | F6-CL 3
hi.1,3m Op330kPa hl. 1,4 m Op 330 kPa pevna | 290
hl.1,5m Op320kPa hl. 1,6 m Op 290 kPa
282,10
1,7 - 2,5] jil s nizkou plasticitou, svétle hnédy, nepravidelné
svétle rezaveé skvrnity, s ojedinélymi konkrecemi do
2 cm, pevny 280
hi.1,8m Op280kPa hl. 1,9 m Op 270 kPa pevna | az | F6-CL 3
hl.20m Op270kPa hl.22m Op 280 kPa 250
hl.24m Op280kPa hl.2,5m Op 250 kPa
281,30
2,5 - 3,4| jil s nizkou plasticitou (dtto vyse)
hl.2,7m Op210kPa hl.29m Op 180 kPa 210
hl.3,0m Op180kPa hil. 3,2m Op 160 kPa tuha az | Fe-CL 2
hl. 3,3m Op 130 kPa 130
280,40
3,4 - 4,0] jil s nizkou plasticitou, mékky
hi.35m Op 100kPa hl. 36 m Op 80 kPa 100
hl.3,7m Op 70kPa hl. 3,8 m Op 60 kPa mékka | az | F6-CL 2
hl.39m Op 60kPa 60
279,80

Podzemni voda nezastizena




Y: 749 6453

DOKUMENTACE SONDY J 2

X: 1033819,3

Vyska: 282,80 m n.m. (Bpv)

Nadm.
vyska

Hloubka
(m)

Popis zeminy - horniny

Konsist.
Ulehlost

Op
(kPa)

¢sN
731001

CSN
733050

282,50

0,0-03

hlina s nizkou plasticitou, humézni, hnéda, vyschla,
drobiva

pevna

260

F5-MLO |

2

281,60

03-1.2

spras slabé humozni, hnéda, charakteru hliny s nizkou
plasticitou zietelné porézni, vyschlé, drobivé

hl.0.4m Op320kPa hl.0,5m Op 280 kPa

hl. 0,6 m Op 290 kPa hl. 0,8 m Op 300 kPa

hl. 1,0 m Op 280 kPa hl. 1,1m Op 280 kPa

npevna'n

320
az
280

FS-MLT l 2

280,90

1,2-19

jil se stfedni plasticitou, hnédé a svétle hnédé
kropenaty
hi. 1,3 m Op 360 kPa
hi. 1,6 m Op 330 kPa
hi. 1,8 m Op 260 kPa

hl. 1,5 m Op 340 kPa
hl. 1,7 m Op 300 kPa

pevna

360

-

az
290

F6-Cl I 3

279,20

1,9-3,6

jil se stfedni plasticitou, svétle hnédy, misty svétle re-
zavé smouhovany, s ojedinélymi konkrecemi do 2 cm

hi. 1,9 m Op 240 kPa
hl. 2,2 m Op 200 kPa
hi. 2,5 m Op 160 kPa
hl. 2,8 m Op 160 kPa
hl. 3,0 m Op 140 kPa
hi. 3,4 m Op 140 kPa

hl. 2,1 m Op 200 kPa
hl. 2,4 m Op 180 kPa
hl. 26 m Op 160 kPa
hl. 29 m Op 150 kPa
hi. 3,2 m Op 140 kPa
hl. 3,5m Op 120 kPa

tuha

240
az
120

F&-Cl

e

278,00

36-48

jil se stredni plasticitou (dtto vy3e), s konkrecemi veli-

kosti 1-3 cm (cca 5-10 %)
hl. 3,7 m Op 100 kPa
hi.40m Op 80kPa
hl.44m Op 90kPa
hl.47m Op 60kPa

hl. 3,8 m Op 90 kPa
hl. 4,2 m Op 90 kPa
hl. 46 m Op 80 kPa

tuha

az
mékka

100
az
60

F6-Cl

277,50

48-53

&térk hlinitopiséity, svétle hnédy - prevazné poloopra-
cované Glomky algonkickych homin velikosti do 1-3,
ojed 5-7 cm (cca 60 %) v mezerni vypini stfedniho pisku
jilovitého, zvodnélého

G4-GM

275,80

53-7.0

jil se stfedni plasticitou, svétie Sedohnédy, s oje-
dinélymi valounky kiemene do 1 cm, stfipky kiidovych a
algonkickych hornin do 0,5 cm; poloha obsahuje
podiadné,nepravidelné ulozené smouhy a tenké
vrstviéky jilovitého pisku se Stérkem, zvodnélé
(mocnosti 1 - 5 cm, stfidani po 10-30 cm)

hl.54m Op60kPa hl.57m Op 80 kPa

hl.59m Op80kPa hl.6,2m Op 70 kPa

hl.64m Op60kPa hl.68m Op 80 kPa

mékka

h.68m Op80kPa hl.68m Op70kPa

80

F6-Cl

Podzemni voda

narazena: 3,9 m (slaby pfitok)
4,8 m (silny piitok)
ustdlena: 265m

Odbiruorkuvodymmwmmwm



DOKUMENTACE SONDY J 3

Y: 749 597,6 X: 1033819,2 Vyéka: 282,50 m n.m. (Bpv)
Nadm. |Hloubka Popis zeminy - horniny Konsist.| Op CSN CsN
vyska {m) Ulehlost] (kPa) | 731001 | 733050
0,0 - 0,4{ hlina s nizkou plasticitou, humézni, hnéda, vyschla, | pevna 250- F5MLO 2
282,10 drobiva | -320| |
0.4 - 1,0] spras slabé humézni, hnéda, charakteru hliny s nizkou
plasticitou, zietelné porézni, vyschlé, drobivé 380
hl.0,5m Op380kPa hl.0,6 m Op 340 kPa "pevna"| az |F5-MLT| 2
hl.0,7m Op340kPa hl.0,9m Op 320 kPa 320 '
281,50
1,0 - 1,3| jil s nizkou plasticitou, tmavé hnédy, bez patrnych 320 U
makropérii pevna | az | F6-CL 3
281,20 hl. 1,0- 1,3 m Op 320-240 kPa 240
1,3 - 2,0 jil s nizkou az stfedni plasticitou, svétle hnédy, s oje-
dinélymi stiipky hornin do 0,5 cm |
hi.1,4 m Op 300 kPa hl. 1,5 m Op 350 kPa 350 ! |
hi.16m Op320kPa hi. 1,7m Op 290 kPa pevna | az [F6-CLCI[ 3 |
hl. 1,8 m Op280kPa hl.1,9m Op 260 kPa 250 i
hl. 2,0 m Op 250 kPa
280,50 ‘
2.0 - 3,0/ jil se stfedni plasticitou (dito vy3e) |
h.21m Op240kPa hl. 2,3m Op 240 kPa 240 ]
hl.24m Op240kPa hl.26 m Op 180 kPa tuha az | F6-Cl 2
hl.27m Op220kPa hl.29m Op 230 kPa 180 ‘
279,50 |
3,0 - 4,0| jil se stfedni plasticitou, svétle hnédy s narezavélym ‘
nadechem, s pfimésdi poloopracovanych tlomku algon- f
kickych hornin do 3-5, ojed. 8 cm (cca 5-15 %) 210 \
hl.3,1m Op200kPa hl.3,2m Op 190 kPa tuha | az | F6-Cl Z
hl.3,3m Op210kPa  hi. 3,5m Op 200 kPa 170 |
h.36m Op180kPa hl.3,7m Op 190 kPa '
278,50 h..38m Op180kPa  hl. 3,9m Op 170 kPa B

Podzemni voda  nezastizena

ustalena: 351 m
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DOKUMENTACE SONDY ¢. J1

F.O0. |Zakazka: Velké Piilepy, Novostavba t&locviény
Dokumentoval: Mgr. Jan Kucera, Ph.D.

Datum: 27.8.2019 Mapa 1:25 000: list 12-232 Bustéhrad

Souradnice:
X: 1033.784,15
y: 749.610,90

z: 284,10 (B.p.v.)

Technologie sondovani: jadrovy vrt
Vrtna souprava: UGB 1VS
Vrtmistr: J. Sulc, Aquabo Praha

Podzemni voda : narazena hladina : 5,30 m

ustalena hladina : 5,26 m

Vzorkovani : 7,

80 — 8,00 m horninovy vzorek

0,00 -0,05:

0,05-0,40:

0,40 -1,50:

1,50-1,95:

1,95-2,10:

2,10-3,40:

3,40 — 4,20 :

4,20 - 4,60 :

4,60 -4,85:

4,85 -6,00 :

¢SN
P73
1005

Hlina jilovito-pis€ita, Sedohnéda, slabé humédzni, pevné -
konzistence - sekundarni padni horizont

Pisek hlinity, stfedné zrn., Sedy, pevné konzistence, s ulomky  S4-Y
bulizniku, bfidlice, betonu a skla o velikosti do 8 cm (20-30%) -
navazka

Hlina jilovita, Sedohnédé az tmavé hnéda, humozni, pevné F50
konzistence, s ojedinélymi ulomky poloostrohranného

bulizniku o velikosti do 4 cm - pddni horizont

Hlina jilovita, tmavé hnéda, humdzni, pevné konzistence - F50
pudni horizont

Hlina jilovita, Sedohnédd, Zluté smouhovana, slabé humozni, F50
pevné konzistence - podornici

SpraSova hlina, slabé jemné zrnité piscita, Sedozluta, pevné F6

e

konzistence, s ojedinélym a misty i hojn&jSim vapnitym bilym
Zilkovanim - eolicko-deluviélni sediment

Sprasova hlina, slabé jemné zrnité pis€itd, Sedozluta, misty F6
rezavé Zluté smouhovana, pevné konzistence, s ojedinélym
vapnitym bilym zilkovanim - eolicko-deluvialni sediment

Sprasova hlina, slabé jemné zrnité piscit4, Sedohnéda, pevné F6
konzistence, s ojedinélym vapnitym bilym Zilkovanim - eolicko-
deluvialni sediment

SpraSova hlina, slabé jemné zrnité piscita, Sedohnéda, F6
tuhé/meékké konzistence, s ojedinélym vapnitym bilym

Zilkovanim, s ojedinélymi ulomky polozaobleného az
poloostrohranného bulizniku o velikosti do 5 cm - eolicko-

deluvialni sediment

Jil pisc€ity az jil Stérkovity, Zluty, tuhé/mékké konzistence, s F4/F2
Ulomky a kusy polozaobleného az poloostrohranného

bulizniku a kiemene o velikosti 1 — 10 cm, max. 18 cm

(20-40%) - deluvialni sediment

GT1

GT2

GT2

GT2

GT3a

GT3a

GT3a

GT3b

GT4b



6,00 - 6,30 :

6,30 - 6,55 :

6,95 - 7,00 :

7,00-7,30:

7,30 - 10,00 :

Pokracovani popisu vrtu J1

Jil piscity, okrové Zluty, tuhé/mékké konzistence, s Ulomky
polozaobleného az poloostrohranného bulizniku a kiemene o
velikosti do 3 cm (do 20%) - deluvialni sediment

Jil Stérkovity, okrove zluty, tuhé konzistence, s ulomky
poloostrohranné az polozaoblené bridlice, kiemene a
bulizniku o velikosti do 6 cm (30-40%) - deluvialni sediment
Jil pis¢ity, ZlutoSedy, tuhé konzistence, s Ulomky
poloostrohranné az polozaoblené bridlice, kiemene a
bulizniku o velikosti do 5 cm (do 20%) - deluvialni sediment
Jil pis¢€ity, Sedozluty, tuhé/mékké konzistence, s ojedinélymi
stfipky bfidlice o velikosti do 1 cm - deluvialni sediment
Prachovitd brfidlice, slabé zvétrala, svétle Seda az slabé
nahnédle Seda, ulomkovité rozpadava (velikosti 5— 10 cm),

v ruce neldmatelnd, kladivem rozpojitelnd nékolika udery,
hustota diskontinuit velkd, na puklinach a vrstevnich plochach
limonitizovana - predkvartérni podklad, proterozoikum,
kralupsko-zbraslavska skupina

F4

F2

F4

F4

R3

GT4b

GT4b

GT4b

GT4b

GT5
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prazkum s.

DOKUMENTACE SONDY ¢. J2

F.0. |Zakazka: Velké Prilepy, Novostavba télocvicny

Praha 3 Dokumentoval: Mgr. Jan Kucera, Ph.D.
Novakovych 6 : x
Datum: 27.8.2019 Mapa 1:25 000: list 12-232 Bustéhrad
Souradnice: Technologie sondovani: jadrovy vrt
X: 13282;232 Vrtna souprava: UGB 1VS
y: 576, fatpe | &
2 283.25 (B.pv.) Vrtmistr: J. Sulc, Aquabo Praha

Podzemni voda : narazena hladina : 5,00 m

ustalena hladina: 4,76 m

Vzorkovani : 2,

40 — 2,60 m poruseny vzorek zeminy

4,00 — 4,20 m horninovy vzorek

4,76 m podzemni voda

0,00-0,30:
0,30 - 0,65 :
0,65-1,40:
1,40 -2,30 :
2,30 - 2,60 :
2,60-3,55:
3,95 -8,00:
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Hlina pisCita, Sedohnéda, pevné konzistence, s tlomky tasek, F3-Y
bfidlice, Skvary a kiemene o velikosti do 10 cm (do 15%) -

navazka

Hlina jilovita, Sedohnédd, slabé humozni, pevné konzistence,  F6-Y
s ojedinélymi ulomky kfemene, Skvary, dieva a €ernych uhlik{

o velikosti do 2 cm - navazka

Hlina jilovita, Sedohnéda, humaézni, pevné konzistence - pudni F5 O
horizont

Sprasova hlina, slabé jemné zrnité pis€itd, Sedozluta, pevné F6
konzistence, v metrazi 1,85-2,30 m pevné/tuhé konzistence, s
ojedinélym vapnitym bilym Zilkovanim, s ojedinélymi tlomky
poloostrohranného bulizniku a kiemene o velikosti do 7 cm -
eolicko-deluvialni sediment

Sprasova hlina, slabé jemné zrnité piscita, Sedozluta, F6
tuhé/mékké konzistence, s ojedinélym vapnitym bilym

Zilkovanim, s ojedinélymi tlomky poloostrohranného bulizniku

a kfemene o velikosti do 2 cm - eolicko-deluvialni sediment

Jil piscity az jil Stérkovity, okrové Zluty, pevné konzistence, F4/F2
v metrazi 2,60-2,75 m pevné/tuhé konzistence, s ulomky
poloostrohranné az polozaoblené bfidlice a bulizniku o

velikosti 1 — 5 cm, max. 10 cm (20-40%) - deluvialni sediment
Prachovita bridlice, slabé zvétrala, svétle Seda, od 5,0 m az R3
tmavé Seda, ulomkovité az kusovité rozpadava (velikosti 5 —

14 cm), v ruce nelamatelnd, kladivem rozpoijitelnd nékolika

udery, hustota diskontinuit velka, na puklinach a vrstevnich

plochach limonitizovana, v metrazi 3,55-5,00 m s ojedinélou

vyplni ZlutoSedého piscitého jilu pevné konzistence -

predkvartérni podklad, proterozoikum, kralupsko-zbraslavska

skupina

GT1

GT1

GT2

GT3a

GT3b

GT4a

GT5



K+K | DOKUMENTACE SONDY &. HJ3

prizkum s.r.0. |zakazka: Velké Piilepy, Novostavba t&locvicny

Praha 8 Dokumentoval: Mgr. Jan Kugera, Ph.D.
Novakovych 6
ovarovye Datum: 27.8.2019 Mapa 1:25 000: list 12-232 Bustéhrad
Souradnice: Technologie sondovani: jadrovy vrt
X: 12282;228 Vrtna souprava: UGB 1VS
y: 099, istr: J. S
2. 28265 (B.p.v.) Vrtmistr: J. Sulc, Aquabo Praha

Podzemni voda : narazena hladina : nebyla narazena
ustalena hladina : voda se neobjevila

Vzorkovani : 0
Testovani : nalevova zkouska

CSN
P73
1005

0,00-1,30: Hlinajilovita, slabé piscita, Sedohnéda az tmavé hnéda, F50 GT2
humozni, pevné konzistence, s ojedinélymi tlomky
poloostrohranné az polozaoblené bridlice a bulizniku o
velikosti do 3 cm - pddni horizont

1,30-1,60 : Sprasova hlina, slabé jemné zrnité piscita, Sedozluta, pevné F6 GT3a
konzistence, s ojedinélym vapnitym bilym Zilkovanim - eolicko-
deluvialni sediment



Pfiloha €. 6 Vysledek laboratorni analyzy vody

Monitoring, s.r.o., analyticka laborator

i Zku$ebni laborator akreditovana CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2005 pod ¢.1416

Monitoring

Areél VUV T.G.M., Podbabské 30, 160 00 Praha 6, tel. 266316272

ZkuSebni protokol ¢. 104452

Zakaznik: K+K prizkum s.r.o.

Novakovych 6 Praha 8- Libeii, 180 00

Datum odbéru: 27.8.2019
Odebral: zakaznik
Datum analyzy: 27.8.-4.9.2019

Akce:

Datum dodani:
Datum vyhotoveni:

NVERHREAHEMEATNIMENIOD, - strana 172

Velké Prilepy

27.8.2019
4.9.2019

Lab. ¢islo: 157909
Oznaceni vzorku: J2
Hloubka (m): 4,76
Matrice: voda
Chemicky a fyzikalni rozbor vody

pH pfi 25°C 7,2
elektricka konduktivita mS/m 103
KNK 4,5 mmol/l 6,6
ZNK 8.3 mmol/l 0,10
CO2 volny mg/1 4,4
CO2 agres.- Heyer.zkouska mg/l 0
CO2 agresivni na Fe vyp. " mg/1 0
vapnik mg/l 140
hotcik mg/l 36
amonné ionty mg/l 0,11
sirany mg/1 110
chloridy mg/l 56
hydrogenuhlicitany mg/1 403
agresivita na beton dle CSN 731214

stupen la
nazev slaba*
ukazatel -
agresivita na beton dle CSN EN 206

stupen XA1*

* - veSkeré sledované ukazatele jsou pod Grovni odpovidajici slabé agresivité dle ptislusné CSN
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Monitoring, s.r.o., analyticka laborator

Zku$ebni laborator akreditovana CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2005 pod ¢.1416

Monitoring Aredl VUV T.G.M., Podbabské 30, 160 00 Praha 6, tel. 266316272
Zkusebni protokol &. 104452 IRRRMEAMIV MR - strana 22
Zakaznik: K+K prizkum s.r.o. Akce: Velké Prilepy

Novakovych 6 Praha 8- Libeii, 180 00

Datum odbéru: 27.8.2019

Odebral: zakaznik Datum dodani: 27.8.2019
Datum analyzy: 27.8.-4.9.2019 Datum vyhotoveni: 4.9.2019
Lab. ¢islo: 157909

Oznaceni vzorku: J2

Hloubka (m): 4,76

Matrice: voda

Metody stanoveni:

pH pti 25°C dle SOP 1 &ast A (CSN ISO 10523)

elektrick4 konduktivita dle SOP 2 (CSN EN 27888)

ZNK 8,3, CO2 volny , CO2 agres. dle Lehmanna a Reusse vypoctem dle SOP 3 (CSN 75 7372, CSN 75 7373, CSN 83 520 &ast 35)
hydrogenuhli¢itany, KNK 4,5 dle SOP 4 (CSN EN ISO 9963-1, CSN 75 7373)

vapnik odmérnou metodou dle SOP 6 (CSN ISO 6058)

hoi¢ik vypoétem z naméfenych hodnot dle SOP 7 (CSN ISO 6059)

amonné ionty dle SOP 8 (CSN ISO 7150-1)

chloridy, sirany metodou iontové chromatografie dle SOP 48 (CSN EN ISO 10304-1)

Polozky oznacené ® jsou mimo rozsah akreditace.

Na pozadani poskytne laboratot tidaje o nejistoté meteni.
Laboratof ruci za zpracovani vzorku od jeho dodani do laboratofe.
Vysledky analyz se tykaji pouze uvedenych vzorkd. Protokol bez pisemného souhlasu zku$ebni laboratote nelze

reprodukovat jinak nez cely. Monitoring, s.r.o.
Podbabsk# 30, Praha 6
!Z / . 1CO: 63 66 83 60
v r1:1. ! ‘0 DIC: CZ 63 66 83 60
Za laborator §chva}11. o ' /L LN 0— +420 663 162 72
Ing. Jana Weissova, analyticka pracovnice moni@moni.cz Www moni 2




Priloha €. 7
Vyhodnoceni vsakovaci zkousky v sondé HJ3

akce: Velké Pilepy, Nova budova t&locvicny rozméry sondy pr107m6ér cm
pocasi: polojasno 30°C odmérny bod terén +0,0m
sonda: HJ3 kvartér do 1,60 m
hloubka: 1,60 m ustalena h.p.v. nezastizena m p.t.
datum: 27.08.2019
hodina ¢as (hod/min/s) cas (s) odecet (m) od OB Vvpocéet koeficientu vsaku
0:00:00 0 0,366
0:01:00 60 0,376 parametry sondy:
0:02:00 120 0,386 polomér 0,088 m
0:03:00 180 0,399 hloubka 1,60 m
0:04:00 240 0,409 obvod 0,55264 m
0:05:00 300 0,420
0:06:00 360 0,431 parametry vsaku (vyhodnoceni):
0:07:00 420 0,439 hladina-poc¢atek H, 0,366 m
0:08:00 480 0,449 hladina-konec H; 1,600 m
0:09:00 540 0,458 stfed vsaku 0,983 m
0:10:00 600 0,466 vyska vsaku 0,617 m
0:20:00 1200 0,548 Gas-pocatek t, 0s
0:30:00 1800 0,630 Gas-konec t; 19020,000 s
0:40:00 2400 0,710
0:50:00 3000 0,788 objem vody: 0,03001 m*
1:00:00 3600 0,857
1:30:00 5400 1,019 vsakovaci plocha:
2:00:00 7200 1,152 dno 0,0243 m?
3:00:00 10800 1,381 boky (plast) 0,3410 m?
4:00:00 14400 1,508 plocha celkem 0,3653 m?
5:00:00 18000 1,586
5:17:00 19020 1,600
koeficient vsaku:
k,(m.s™) = 4,3187E-06
cas (s)
0 5000 10000 15000 20000
0,3
04 \ HJ3
0,5 \ ]
0,6
0,7
g 0,8
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E N
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1,3 s
1,4 \\
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dno sondy = 1,60 m p.t.



Velké Prilepy, Nova budova télocvi¢ny

Podrobny inzenyrskogeologicky a hydrogeologicky prizkum Priloha ¢. 8 Fotodokumentace terennich praci

89S EIL [ ‘ LF
Foto 2. Poloha deluvio-fluvialniho pis€itého jilu tuhé/mékké Foto 3. Deluvialni piscité az Stérkovité jily pevné konzistence
konzistence (GT2b). Vrtné jadro z vrtu S2 (metraz 2,00 - 2,20 m). (GT4a). Vrtné jadro z vrtu J2 (metraz 2,80 - 3,00 m).

Foto 5. Slabé zvétralé prachovité bfidlice (GT5). Vrtné jadro z vrtu
J2 (metraz 4,00 - 4,25 m).

Foto 4. Vrtné jadro z vrtu J1. Provrtana byla poloha navazek (GT1), humézni hliny (GT2), eolicko-deluvialni spraSové hliny fotor
pevné konzistence (GT3a) a tuhé/mékké konzistence (GT3b), deluvialni piscité jily az Stérkovité jily tuhé az tuhé/mékké Mgr. J. Kugera
konzistence (GT4b) a slabé zvétralé prachovité bfidlice (GT5). K+ K

prﬂzkum'

S.I.o.



