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A PRUVODNIi ZPRAVA

A1 Identifikaéni udaje:

A1 Udaje o stavbé

kod zakazky

nazev stavby Novostavba télocviény ve Velkych Prilepech

stupefi projekt pro spojené Uzemni fizeni a stavebni povoleni

misto ul. V liskach, Velké pfilepy, okr. Praha-zépad

katastr Kamyk u Velkych Pfilep, obec Velké Prilepy, okr. Praha-zapad,
Cislo parcely 53/1, 201/1

druh stavby novostavba télocvicny (ob¢anska stavba)

A.1.2  Identifikacni udaje stavebnika

OBEC VELKE PRILEPY

Prazska 162

252 64 Velké P¥ilepy, okr. Praha-zapad
zastoupena starostkou: p. Vérou Cermakovou,
zadavatel pro véci technické: Ing. Eva Aulicka,
tel.: 739455669, email: aulicka@velke-prilepy.cz

A.1.3  Identifikacni udaje o zpracovateli dokumentace

PLANS ARCHITEKTI S.R.O.
StreSovicka 429/20

16200 Praha 6

IC: 07713576, DIC: CZ0771313576

Ing. Libor Preéek, Ph.D.v
autorizovany architekt CKA 03563
jednatel spolecnosti,

email: libor@precek.eu
telefon: 605714883
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A2

A3

A3.11

A3.12

A3.13

A3.14

A3.15

Seznam vstupnich podkladt

Katastralni mapa obce

Geodetické zaméfeni stavebni parcely — polohopis, vy$kopis

PD Z8 Velké Prilepy — budova 2. stupné ZS

Architektonickd studie novostavby télocvicny — PLANS Architekti — architektonicka a projekéni kancelar
Radonovy prlizkum

IGHG prlzkum

Urbanisticka studie — zastavovaci plan centra obce Velké Pfilepy

Udaje o Gizemi

Rozsah reSeného Uzemi, zastavéné nezastavéné Uzemi

V/ soucasnosti se jednd o nezastavénou rozvojovou plochu obce Velké Pfilepy, na jejiz plo3e je v Sir8im kontextu (jiznim
smérem) planovano nové méstské centrum. Novostavba t&locviény navazuje hmotové i provozné na stavajici budovu ZS
2.stupné, s niz tvofi kompozi¢ni i provozni celek. Budova zakladni Skoly s navazujici télocviénou, v€. mezilehlé piazzety

s centralnim schodistém, tvofi severni frontu budouciho ndmésti.

Cast fesené plochy je soudasnosti arealu ZS, jsou zde pozemky péstitelskych praci. V ramci pfipravy Gzemi bude potfeba
upravit stavajici parkovisté u ZS, prelozit stavajici vedeni inzenyrskych siti — pfipojky plynu ZS, pfipojka vody ZS, kanalizagni
fad v misté budouci rampy do podzemnich garazi.

Dosavadni vyuziti a zastavénost Uzemi

Pozemek je v soucasnosti z vétSi ¢asti nezastavén, v Easti pfiléhajici k zakladni Skole je stavajici zpevnéna plocha parkovisté.
Smérem k nové navrhované budové je stavajici parkovisté, které je v ramci nového navrhu upraveno. V misté plochy
parkovist& jsou vedeny sougasné pFipojky vody a plynu k ZS, které budou preloZzeny v ramci nového navrhu, nebot jsou v kolizi
s nové navrzenou vjezdovou rampou do garazi v 1.PP objektu. Ze stejného divodu bude pfeloZena i stavajici splaskova
kanalizace v misté vjezdové rampy. Jednotlivé pielozky jsou sougasti PD, kde tvofi samostatné stavebni objekty.

V misté stavajiciho parkovisté je umistén stavajici systém vsakovacich Zeber a odvodnéni zpevnénych ploch - likvidace
destovych vod, ktery je v novém néavrhu rovnéz upraven.

Udaje o0 ochrané tizemi podle jinych pravnich predpisti (pamatkova rezervace, paméatkova zona, zviasté chranéné tzemi,

zaplavové Uzemi, apod.)

Pozemek je urCen pro vystavbu obanské vybavenosti a neni chranén podle jinych pravnich pfedpisd. Pro $irSi Gzemi byla
zpracovana urbanisticka soutéZe a navrhovana stavba je v sou¢asti dlouhodobého z&méru zastavovaciho planu centra obce.

Udaje o odtokovych pomérech

Odtokové poméry okolnich ploch kolem novostavby se neméni. DeStové vody ze stfechy novostavby objektu budou
kumulovany a pouzity zpétné v ramci objektu (Sedé vody — splachovani, viz. ¢ast ZTl). Rovnéz povrchové vody ze zpevnénych
ploch kolem objektu budou likvidovany stavajicim zpisobem — systém zasakovani pomoci lokalnich vsakovacich zeber, které
budou dopInény. Novostavbou t&locviény nebudou odtokové poméry v Uzemi zménény.

Udaje o souladu s Uizemné planovaci dokumentaci, s cili a Ukoly zemniho planovani

Navrhované stavba je v souladu s Uzemnim planem obce Velké Pfilepy. Regulaéni podminky novostavby vychazi z méfitka
okolnich objektu, zejména pak z budovy sousedni zakladni Skoly, resp. je navrzena dle urbanistické studie zpracované pro
celé centrum obce Velké Pilepy.

Dodrzeni odstupovych vzdalenosti se fidi pfisluSnymi vyhlaSkami. Navrhovana stavba vSechny regulaéni pozadavky splfiuje.
Novostavba vytvaii spoleéné se stavajici budovou ZS severni hranici nového vefejného prostoru, na jehoz stfed navazuje
piazzeta se schodistém mezi objekty Skoly a télocvicny.
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A3.16 Udaje o dodrzeni obecnych pozadavki na vyuZiti izemi

Stavebné-plosné ukazatele

- plocha feSeného Uzemi, pozemek 53/1 100,0 % 14651,0 m?
Zastavena plocha - budovy stavajici

- stavajici budova ZS 2.stupné 49% 712,0 m2
Zastavéna plocha stavajici budovy celkem: 4,9 % 712,0 m?

Zastavena plocha — budovy nové

- novostavba télocviény 8,9 % 1309,4 m?
- nova vjezdova rampa do 1.PP 1,4 % 209,8 m?
Zastavéna plocha nové budovy celkem: 10,3 % 15919,2 m2
Zastavéna plocha budovy celkem: 15,2 % 2231,2 m?
Zpevnéna ploch nezasakujici — stavajici

- chodnik pro p&si u ZS - stavajici 0,7% 95,5 m?

- hfisté — mlatova Uprava - stavajici 1,5 % 153,5 m?
- asfaltova komunikace - stavajici 1,3 % 197,2 m?

- komunikace, dlazba - stavajici 0,7% 99,0 m2
Zpevnéna plocha nezasakujici — stavajici celkem: 4,2 % 545,2 m2

Zpevnéna plocha nezasakujici — nova

- asfaltova komunikace — nova 0,7% 105,0 m?

- komunikace, dlazba - nové 0,7% 97,0 m2

- piazzeta — dfevény rost (alt. betonova dlazba) 1,5% 224,2 m2
- vyrovnavaci schodisté, betonova dlazba 0,4 % 65,5 m?

- opérné zdi 0,05 % 8,2 m?

- zaliv na popelnice 0,05 % 4,1 m?

- terasa — mala télocvicna 0,2% 31,6 m2

- lomovy kdmen - nasyp 1,2 % 182,6 m?
Zpevnéna plocha nezasakujici — nova celkem: 4,8 % 718,2 m?
Zpevnéna plocha nezasakujici celkem: 9,0 % 1263,4 m?

Plochy zelené a zpevnéna plocha zasakujici

- obsyp kacirek, okapovy chodnicek 0,3% 48,3 m?

- travnik 75,5 % 11108,1 m2
Zpevnéna plocha zasakujici celkem: 75,8 % 11156,4 m?
Kontrolni soucet ploch:

Zastavéna plocha budovy 15,2 % 2231,2 m?
Zpevnéna plocha nezasakujici 9,0% 1263,4 m?
Plochy zelené a zpevnéné plochy zasakujici 758 % 11156,4 m?
Plocha stavebniho pozemku 100,0 % 14651,0 m?

A.3.1.7 Udaje o spinéni pozadavkii dotéenych organ(

Seznam stanovisek — samostatna ¢ast projektu.

A.3.1.8 Seznam vyjimek a ulevovych feseni

Pro novostavbu télocvi€ny nejsou poZzadovany Zadné vyjimky, ani ulevovéa opatfeni.

A.3.1.9 Seznam souvisejicich a podmifiujicich investic

Souvisejici a podmifiujici investice se stavbou nejsou znamy, resp. v misté je nutné preloZit pripojky inzenyrskych siti pro
stavajici budovu ZS. Prelozky a Uprava stavajiciho parkovisté jsou sou€asti zaméru.
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A.3.1.10 Seznam pozemkU a staveb dotéenych umisténim a provadénim stavby (podle katastru nemovitosti)

Stavebni pozemek — vyuziti, vlastnik

katastralni Vyméra katastr druh pozemku vlastnik budovy,
Cislo [m2] pozemku
53/1, 201/1 14651 Vglkych trvaly travni porost 25264 Velké Pfilepy
Pfilep
Pozemky
dotéené
stavbou
. Obec Velké Prilepy
217 692 s:{pycls(hu Zastavéna plocha a Prazska 162
ey nadvori 25264 Velké Prilepy
Pfilep
Ceska republika,
Ufad pro zastupovéni statu
Kamyk u ve vécech majetkovych,
5212 709 Velkych Vodni plocha Rasinovo nébiezi 390/42,
Prilep Praha 2 — Nové mésto
12800
Povodni Vitavy, statni podnik
Kamyk u HoleCkova 3178/8
52/5 2891 Velkych Trvaly travni porost Praha 5 — Smichov
Prilep 15000
ek Prosia 162
5312 1363 Vglkych Ostatni plocha 25264 Velké Pfilepy
Prilep
. Repka Jaroslav
Kamyk u i
? . Prazska 52
53/4 584 Vglkych Orna puda 25264 Velké Pfilepy
Pfilep
S
53/8 321 Vglkych Trvaly travni porost 25264 Vielké Pfilepy
Pfilep
58 1268 Vglkych Ostatni plocha 25264 Vielké Pfilepy
Prilep
,
5973 414 Vglkych Ostatni plocha 25264 Velké Pfilepy
Pfilep
Kamyk u KB - [IMMOBILIEN s.r.o.
y Kladenska 18
200/6 3872 Vglkych Zahrada 25264 Vielké Pfilepy
Pfilep
200/1 1041 \Fi;eilllg)ch Trvaly travni porost 25264 Vielké Pfilepy
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A4

A411

A412

A413

A4.14

A4.15

A4.16

A41T7

A41.8

Udaje o stavbé

Nova stavba nebo zména dokonéené stavby

Novostavba télocviCny.

Ugel uzivéani stavby

Novostavba télocviény slouZi jako obCanskéa stavba, resp. je primarné uréena pro potfeby vyuky Zaku obou stupfil zakladnich
kol obce v hodinach télesné vychovy. V 1.PP objektu je umistén podzemni parking, vertikalni komunikace do nadzemni ¢asti
stavby, dvé Satny se zazemim. V 1.NP objektu je umisténa velka a mala télocviéna, vstupni ¢ast — foyer s recepci, v pfilehlé
hmoté je umistén provoz malé télocviny. Ve 2.NP objektu jsou umistény dvé Satny se zdzemim a galerie pro stojici divaky.

Trvala nebo doasna stavba

Novostavba télocvicny je trvala stavba.

Udaje o0 ochrané stavby podle jinych pravnich predpisti (kulturni pamétka, apod.)

Nejsou znamy.

Udaje o dodrZeni technickych poZadavk na stavby a obecnych technickych poZadavki zabezpeduijicich bezbariérové uzivani

staveb

Novostavba télocviény je feSena bezbariérové na trovni 1.NP, parkovaci stani pro imobilni je u vstupu do budovy, toalety pro
imobilni v ndvaznosti na skfifikové Satny za vstupni recepci objektu.

Udaje o spinéni pozadavkd dotéenych organt a pozadavkd vyplyvajicich z jinych pravnich predpist

Seznam stanovisek — samostatna ¢ast projektu.

Seznam vyjimek a Ulevovych feSeni

Pro novostavbu télocviCny nejsou pozadovany zadné vyjimky, ani Ulevova opatfeni.

Navrhované kapacity stavby (zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitnd plocha, pocet funkénich jednotek a jejich velikosti,

podet uzivatel/ pracovniku, apod.)

Stavebné-plosné ukazatele
- plocha stavebniho pozemku 100,0 % 14651 m?

Zastavena plocha — budova novostavby
Zastavéna plocha budovy celkem: 8,9 % 1309,4 m?

Obestaveny prostor
Obestavény prostor budovy celkem: 13000,0 m3

1.PP — Podzemni parking, technické mistnosti

Podzemni parking v 1.PP novostavby je dopravné pfistupny po venkovni rampé, v horni &asti dopravné navazujici na stavajici
asfaltovou komunikaci a nadzemni parkovaci plochy, ve spodni &asti rampy vjezd pfes garazové vrata do podzemniho
parkingu pro osobni automobily. V podzemi objektu je umisténo 25 parkovacich odstavnych stani pro vozidla skupiny O2.

Z parkovisté je umoznén vystup pro pési po schodisti 0.02 do zadvefi v 1.N a vystup na venkovni piazzetu.

Po obvodu dispozice 1.PP jsou umistény technické mistnosti novostavby — vzduchotechnika, elektroinstalace, tepelna
Cerpadla.

1.PP — zazemi télocvicny, Satny

V prostoru 1.PP jsou umistény dvé Satny pro cvience. Kazda ma kapacitu 30 osob. Z prostoru $aten je pfimo pfistupné
zdravotné-technické zazemi se sprchami, umyvadly a jednou toaletou. Toalety jsou pak pfistupné z prostoru chodby. Oddéleni
Cistého a Spinavého provozu. Z foyer 1.NP se vstupuje do Saten po schodisti 1.04 do Spinavé chodby 0.05. Po pfeviéknuti a
priichodu Satnou je pak vystup Eistou chodbou 0.06 po schodisti 1.11 do €isté chodby 1.10 v 1.NP a vstup do télocviény.
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A419

A4.1.10

A41.11

A5

1.NP — vstupni prostory

Stévajici budova zakladni Skoly je dispoziné propojena novostavbou objektu spojovaciho kréku, kryté zastfeSeni mezi
budovami stavajici ZS a novostavbou t&locviény. Spojovaci kréek je uprostted priichozi pro vefejnost (komunikace pro p&si
v navaznosti na budouci Upravu centra obce). Hmota spojovaciho kréku déli stavajici zpevnénou plochu parkovisté na dvé
¢asti. Jizni ¢ast je urena pro pési a navazuje na budouci ndmésti obce, v severni ¢asti je zachovano a zkraceno nadzemni
parkovisté Skolniho arealu (pfesun parkovacich mist do podzemi objektu), je ponechéno stavajici zasobovani Skolni jidelny a
nove je navrzen vjezd na venkovni rampu do podzemniho parkingu v 1.PP objektu.

1.NP — ¢ast t&locvicna

Vlastni objekt télocviény je pfistupny z objektu zastfeSené markyzy spojovaciho kréku, ktery tvori zavétfi objektu s Cistici
zbnou. Ze zadvefi se vstupuje do foyer s recepci. Z foyer je pfistupné schodisté 1.04 do 1.PP objektu, resp. 2.NP objektu, kde
jsou umistény v obou pfipadech Satny (viz. popis vy3e). Schodisté 1.04 je uvaZzovano jako Spinavé a je z néj dale pfistupné
hledisté 1.14, navazujici na télocvi¢nu 1.12 a ve 2.NP galerie pro divaky 2.02.

Provoz Saten v 1.PP, viz. popis vy3e, provoz Saten ve 2.NP, viz. popis nize.

Za recepci je pfistupna z foyer priichozi $atna 1.09. provoz $atny je navazan na toaletu pro imobilni. Satna 1.09 funguje
rovnéz jako filtr mezi Cistym a Spinavym provozem chodeb. Z Cisté chodby 1.10 je umoznén vstup do velké télocviény 1.12,
resp. je zde pfistupna chodba 1.18 do provozu malé télocvicny 1.19.

Velka télocvicna 1.12 ma hraci plochu o rozmérech 18x36m jsou zde umistény basketbalové kose - fixni na kratSich stranach
télocvicny, na delSich stranach jsou umistény vzdy dva sklapéci. Plocha télocviény je délitelna roletou (horni ¢ast sit, spodni
¢ast pogumovana textilie) instalovanou ve stfedu prostoru t&locvicny 1.12.

Provoz malé télocvicny 1.19 ma samostatny venkovni pfistup pfes zadvefi 1.23, z néhoz je pfistupna toaletou s umyvadiem
pro pedagogy. Kabinet uciteld je umistén v mistnosti €. 1.22. Mala télocviéna 1.19 ma samostatnou naradovnu 1.20 a dale
Ulozné prostory skfini podél delSi stény. Pod okny je navrzena zrcadlova sténa. V télocviény je umoznén vystup na venkovni
terasu v navaznosti na plochy zelené v exteriéru budovy. Provoz malé t8locviény navazuje na Cistou chodbu zazemi velké
télocviCny a pres schodisté 1.11 jsou pfistupné Satny v 1.PP a 2.NP.

2.NP - zazemi télocvicny, Satny

Prostory 2.NP jsou pFistupné po tfiramenném schodisti z foyer 1.NP. Ze schodi$tového prostoru je pak pfistupna galerie pro
divaky sportovnich utkani a je zde umoznén rovnéz pristup do asti Saten. Satny jsou koncipovany obdobné jako 1.PP. Vstup
do prostoru $aten ze pinavé chodby. Satny jsou dvé, kazda ma kapacitu 30 cvicencu. Z $aten jsou pFimo pfistupné
zdravotné-technické zazemi se sprchami, umyvadly a jednou toaletou. Toalety jsou pak pfistupné déle z prostoru chodby.
Oddéleni gistého a Spinavého provozu. Z foyer 1.NP se vstupuje do Saten po schodisti 1.04 do Spinavé chodby 2.04 - leva
¢ast. Po pfeviéknuti a prichodu $atnou je pak vystup Cistou chodbou a po schodiéti 1.11 do Cisté chodby 1.10 v 1.NP, z niZ je
umoznén vstup do télocvicny.

Zakladni bilance stavby (potfeby a spotieby médii a hmot, hospodareni s deStovou vodou, celkové produkované mnozstvi a

druhy odpadt a emisi, tfida energetické narocnosti budov, apod.)

Novostavba bude nové napojena na vdechyn dostupné inZzenyrské sité v misté — spladkové kanalizace, vodovod, pfipojka
elektro. Destové vody budou likvidovany na viastnim pozemku investora.

Zakladni predpoklady vystavby (Sasové Udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy)

Zahajeni stavby:  bfezen 2020
Ukonceni stavby: Cerven 2022

Orientaéni naklady stavby

Orientaéni investiéni naklady stavby jsou 70.000.000,- K&
Clenéni stavby na objekty a technologicka zafizeni
Novostavba télocviény je jeden stavebni objekt.

datum:  11/2019 vypracoval: Ing. Libor Pfecek, Ph.D.
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