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Zakladni obchodné-technické udaje

O Rozméry zarubni:

Zakladni rozmeéry zarubni jsou dany svétlou vyskou, ktera je vZdy u typizovanych zarubni dle CSN, pokud neni sta-
noveno jinak, 1970 mm. Zakazkové se vyrabéji i zarubné s jinou priichozi vyskou. Ocelové zarubné se standardné
vyrabéji v prlichozich $itkach 600, 700, 800, 900, 1100 mm pro jednokfidlové dvefe a 1250, 1450, 1600 mm pro
dvoukfidlové dvere. Jiné rozméry jsou atypické.

© Pouzité materialy:

Ocelové zarubné se vyrabéji ze specialnich otevienych profild, které jsou zhotoveny z ¢erného, pfipadné pozinko-
vaného plechu o tloustce min. 1,5 mm.

PFi natéru hotovych zarubni, ktery ma pfepravni ochranny charakter, se pouziva vodou feditelné barva s antikoroz-
nimi Ucinky, cervenohnédého nebo Sedého odstinu.

O Konstrukéni provedenti:

Zarubné véech typovych fad i rozmeérd jsou vyrabény dle CSN 74 6501 a rozmérové odpovidaji pozadavkim &es-
kého stavebnictvi. Standardné je zaruber konstruovana pro dvere s polodrazkou 25x 15 mm. Na zakazku je moz-
né dodat téz zarubné pro dvere bez polodrazky nebo pro dvere atypického provedeni. Zarubné bez tésnéni jsou
standardné osazeny 3-mi pevnymi zaveésy. Zarubné s tésnénim — v oznaceni uvedeno symbolem »t« — jsou osa-
zeny standardné 1D stavitelnym zavésem 60/10 SD, tak aby bylo mozné sefizeni dvefi pfi zavéSovani na zaruben,
v oznaceni uvedeno symbolem »m«.

Zarubné v zakladni nabidce, bézné prodavané v prodejnach stavebnin, jsou uréeny pro bézné interiérové dvere. V roz-
Sifené nabidce jsou zarubné téz pro specialni uzavéry — napf. pro pozarni dvefe, bezpecnostni dvefe, vnéjsi dvere
s tepelné-izolanimi parametry. Tyto zarubné jsou réizné konstrukéné upraveny aby vyhovély pozadavkim kladenym na

celou sestavu dverniho uzavéru.
Zarubné se bézné vyrabéji ve 2 zakladnich provedenich:
— bez tésnéni
— s profilovym tésnénim které je vsunuto do drazky v polodrazce.

Profilové tésnéni pro zarubné je standardné z leheného PVC, alternativou je silikonové.

O Certifikace:

Viyrabéné zarubné byly posouzeny autorizovanou osobou — Centrum stavebniho inzenyrstvi Praha, a.s. — a v sou-
ladu se zakonem €. 22/97 Sb. ve znéni pozdé&jSich novelizaci na né bylo vydano prohlaSeni o shodé. Zarubné, kte-
ré jsou urceny pro pozarni uzavery byly provéreny ve zkuSebni laboratofi PAVUS Praha a.s. a nasledné Technickym
a zkuSebnim Ustavem stavebnim Praha, s.p. a bylo k nim vydano Pozarné-klasifikacni osvédceni. Ocelové zarub-

né jsou vyrabény v systému Fizeni kvality, certifikovaném dle CSN EN 1SO 9001:2009.

O Znagdeni:

Kazda zaruben je oznaCena samolepicim Stitkem, na kterém je uveden pfesny nazev zarubné, rozmeér a Gcel po-
uziti. Pfesné znaceni jednotlivych zarubni je uvedeno v tomto katalogu a v ceniku vyrobce. U zarubni pro pozarni
uzavéry je navic na zarubni nalepen stru¢ny montazni navod.

©) zaruéni podminky:

Na vyrabéné zarubné je poskytovana zaruéni Ihdta dle Obchodniho zakoniku v platném znéni. Zaruka se vztahu-
je na funkéni vlastnosti zarubni, pficemz podminkou pro uplatnéni zaruky je zabudovani zarubné v souladu s mon-
taznim navodem vydanym vyrobcem. K dispozici je na www.montkov.cz.

©) Obchodni podminky:

Prodej ocelovych zarubni se fidi Obecnymi obchodné-technickymi podminkami, vydanymi vyrobcem.

Z&kladni ceny nejrozsifengjsich typd zarubni, které jsou firmou MONTKOV vyrabény, jsou uvedeny v b&zné do-
stupném obchodnim ceniku - viz. www.montkov.cz, slozka Ocelové zarubné. Pro dodavky atypickych zarubni, kte-
ré nejsou obsazeny v zakladnim ceniku, se vypracovavaji samostatné cenové nabidky.
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Technicka specifikace a popis vyrabénych zakladnich typt zarubni

Zarubné s prfesahem do podlahy
— typové fady ZH, ZHt, ZO, YH, YHt

Zarubné na »€istou« podlahu

— typové fady SH, SHt
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O Detail (A - varianty pouzivanych spodnich dilGi dveinich zavési (v souladu s CSN)

a) pevny OZ 30 b) pevny OZ 50 c) stavitelny 60/10 SD d) stavitelny OZ 34
— standard u zarubni — standard u zarubni — standard u zarubni na zakazku
bez tésnéni pro pozarni uzavery s tésnénim
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Orienta¢ni Unosnost Orientacni Unosnost Orientacni Unosnost Orientacni Unosnost
3 zavésl je 60 kg * 3 zavésl je 70 kg * 3 zavésl je 60 kg * 3 zavésl je 60 kg *

* Uvedené Unosnosti zavés plati pro dvefe o rozméru max. 2000x 1000 mm. Z pohledu funkénosti zarubné
a namahani zavést hraje vyznamnou roli rozmér dveiniho kfidla, a to zejména $itka dvefniho kfidla. Dale je
vyznamna frekvence otevirani dvefi a sily plsobici na dvefe a tim i na zaruben pfi zavirani a otevirani (napf.
v podobé& samozavirace, koordinator(i zavirani kfidel u dvoukfidlych dvefi apod.). U zarubné pro jednokfidlé
dvefe o Sifce vétSi nez 1000 mm se mohou uvedené Gnosnosti snizZit az o 40 %.

V pfipadé pozadavku na osazeni zarubné dvefmi s hmotnosti vySSi nez je uvedena Unosnost nebo rozmeéry
nad 2000x 1000 mm Ize zvysit tnosnost pridanim dodate¢nych zavés( o cca 30 % — viz. str 17.

Pokud ani toto feSeni neni dostacujici tak je nutno pouzit zcela jiny typ zavésl — viz. priklady na str. 18-19.
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ZARUBNE PRO CIHELNE ZDIVO - ZH, ZHt

Vyrabéji se ve 2 provedenich, bez tésnéni a s tésnénim, dfivéjSi znaeni — CGH, CGHt.

Typové fady:

ZH 95, ZH 110, ZH 125, ZHt 95, ZHt 110,
ZH 145, ZH 160, ZH 190 ZHt 125, ZHt 145,
ZHt 160, ZHt 190

Zarubné ZH, ZHt 95 — doporucené pro prickové zdivo tl. 65 mm + omitka, max. tloustka 2x15 mm

Zarubné ZH, ZHt 110 — doporucené pro prickové zdivo tl. 80 mm + omitka, max. tloustka 2x15 mm
Zéarubné ZH, ZHt 145 — doporucené pro prickové zdivo tl. 115 mm + omitka, max. tlouStka 2x 15 mm

Rez zarubiového profilu ZH, Rez zarubiového profilu ZHt,
bez tésnéni s tésnénim
15 30 l 15 30 l
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Specifikace zakladniho provedeni (odpovida cenam uvedenym v ceniku):

Sitka profilu: C = 95, 110, 125, 145, 160, 190 mm
Jmenovité rozméry: prichozi vyska: 1970 mm

prlichozi Sitka: 600, 700, 800, 900, 1100, 1250, 1450, 1600 mm

O zaruben ZH bez tésnéni, pro dvefe s polodrazkou 25x 15 mm, prlichozi vyskou 1970 mm
a s 3-mi pevnymi zaveésy OZ 30,

Q zaruben ZHtm s tésnénim, pro dvefe s polodrazkou 25x15 mm, priichozi vyskou 1970 mm,

s 3-mi stavitelnymi zavésy 60/10 SD a tésnénim z PVC,

© zaruben je opatfena zakladnim prepravnim natérem vodoureditelnou barvou,

© vyska zarubné je s pfesahem do podlahy cca 25 mm.

Volitelné (zakazkové) provedeni (cena je stanovena dle technické specifikace):

©) zarubné s deklarovanou pozarni odolnosti — pro pozarni uzavéry El, EW 30 DP1;

El, EW 30 DP3; EI, EW 45 DP1
© zaruben atypickych rozmérd (priichozi §itka nebo vyska),
Q zéaruben pro atypickou tloustku pficky v rozsahu 90-380 mm,
© zaruber pro dvefe bez polodrazky,
© zarubeni s pevnymi zavésy s vysi inosnosti OZ 50,
©) zaruben s jinymi stavitelnymi zavésy (napr. OZ 34),

© zarubeii z pozinkovaného plechu, s vy3&i antikorozni ochranou,

© zéarubeii bez povrchové Gpravy nebo v jing, pfipadné kone&né povrchové Gpravé.

©) vice o moznostech (iprav — viz. &ast C katalogu.

1 Zakladni zdici material
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S ¢ ZARUBNE PRO CIHELNE ZDIVO - ZO

Typova fada: Z0O 110 V jiném rozméru nelze vyrobit.

Rez zarubinového profilu ZO,
bez tésnéni
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«——>ie 7.\l

26

1 Zakladni zdici material
&) 2 | Zdici malta

3 Omitka

Specifikace zakladniho provedeni (odpovida cenam uvedenym v ceniku):

Sitka profilu: C = 110 mm
Jmenovité rozméry: prichozi vyska: 1970 mm
prlichozi Sitka: 600, 700, 800, 900, 1100, 1250, 1450, 1600 mm

(Q zaruben ZO bez t&snéni, pro dvefe s polodrazkou 25x15 mm, prichozi vy$kou 1970 mm,
©) zaruben s 3-mi pevnymi zavésy OZ 30,
©) zéaruber je opatiena zakladnim prepravnim natérem vodouteditelnou barvou,

© vyska zarubné je s pfesahem do podlahy cca 25 mm.

Volitelné (zakazkové) provedeni (cena je stanovena dle technické specifikace):

(Q zarubné s deklarovanou pozarni odolnosti — pro pozarni uzavéry El, EW 30 DP1;
El, EW 30 DP3; EI, EW 45 DP1,

© zaruben atypickych rozmérd (priichozi §itka nebo vyska),

© zarubei s pevnymi zavésy s vy33i tinosnosti OZ 50,

(Q zé&ruben se stavitelnymi zavésy (napf. 60/10 SD),

© zaruben bez povrchové tpravy nebo v jiné, pfipadné kone&né povrchové tprave.

__ ®
A @
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ZARUBNE PRO POROBETONOVE TVARNICE - YH, YHt

Vyrébéji se ve 2 provedenich, bez tésnéni a s tésnénim.

Typové Fady: YH 50, YH 75, YH 100, YHt 75, YHt 100,

YH 125, YH 150 YHt 125, YHt 150
Rez zarubiového profilu YH, Rez zarubiového profilu YHt,
bez tésnéni s tésnénim

15 30 l
0!

26

1 Zakladni zdici material

2 | Tenkovrstva omitka

Specifikace zakladniho provedeni (odpovida cendm uvedenym v ceniku):

Sitka Gsti profilu: T =50, 75, 100, 125, 150 mm
Jmenovité rozméry: prichozi vyska: 1970 mm
prdchozi sitka: 600, 700, 800, 900, 1100, 1250, 1450, 1600 mm

© zarubeh YH bez t&snéni, pro dvefe s polodrazkou 25x 15 mm, priichozi vySkou 1970 mm
a s 3-mi pevnymi zaveésy OZ 30,

@ zaruben YHtm s t&snénim, pro dvefe s polodrazkou 25x15 mm, prichozi vyskou 1970 mm,
s 3-mi stavitelnymi zavésy 60/10 SD a tésnénim z PVC,

(© zarubeii je opatfena zakladnim prepravnim natérem vodoureditelnou barvou
Cervenohnédého odstinu,

@ vySka zarubné je s pfesahem do podlahy cca 25 mm.

Volitelné (zakazkové) provedeni (cena je stanovena dle technické specifikace):

©) zérubné s deklarovanou pozarni odolnosti — pro pozarni uzavéry EI, EW 30 DP1;
El, EW 30 DP3; EI, EW 45 DP1,

© zaruber pro atypickou tloustku prigky v rozsahu 50—-380 mm,

©) zaruben atypickych rozmeér (priichozi $itka nebo vyska),

O zaruberi pro dvefe bez polodrazky,

© zarubeni s pevnymi zavésy s vyssi inosnosti OZ 50,

©) zaruben s jinymi stavitelnymi zavésy (napr. OZ 34),

© zaruben z pozinkovaného plechu, s vy$$i antikorozni ochranou,

f@ zaruben bez povrchové Upravy nebo v jiné, pfipadné konec&né povrchoveé Uprave,

© vice o moznostech Uprav — viz. &ast C katalogu.

0 -
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ZARUBNE PRO SADROKARTONOVE PRICKY - SH, SHm, SHt

Vyrébéji se ve 2 provedenich, bez tésnéni a s tésnénim.

Typové fady: SH,SHm 75 ; SH, SHm 100; SHt 75, SHt 100,

SH,SHm 125 ; SH,SHm 150 SHt 125, SHt 150

Rez zarubfového profilu SH, Rez zarubiového profilu SHt,

bez tésnéni s tésnénim

<
<
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Specifikace zakladniho provedeni (odpovida cenam uvedenym v ceniku):

Sirka usti profilu: T = 75, 100, 125, 150 mm
Jmenovité rozméry: prichozi vyska: 1970 mm
prdchozi itka: 600, 700, 800, 900, 1100, 1250, 1450, 1600 mm

© zaruben SH bez tésnéni, pro dvefe s polodraZzkou 25x15 mm, priichozi vyskou 1970 mm
a s 3-mi pevnymi zavésy OZ 30, nebo 3-mi stavitelnymi zavésy 60/10 SD (typ SHm),

Q zaruben SHtm s t&snénim, pro dvefe s polodrazkou 25x 15 mm, prdchozi vyskou 1970 mm,
s 3-mi stavitelnymi zavésy 60/10 SD a tésnénim z PVC,

© zaruber je opatiena zakladnim prepravnim natérem vodoureditelnou barvou,

© vyska zarubné je na »&istou« podlahu, tzn. bez presahu do podlahy.

Volitelné (zakdzkové) provedeni (cena je stanovena dle technické specifikace):

© zarubné s deklarovanou pozarni odolnosti — pro pozarni uzavéry El, EW 15 DP1;
El, EW 15 DP3; El, EW 30 DP1; El, EW 30 DP3,

©) zéaruben atypickych rozmérd (priichozi §itka nebo vyska),
Q zéaruben pro dvefe bez polodrazky,

© zéruben s pevnymi zavésy s vyssi inosnosti OZ 50,

© zaruben s jingmi stavitelnymi zavésy (napf. OZ 34),

Q z&ruben z pozinkovaného plechu, s vysSi antikorozni ochranou,

© zaruben bez povrchové tpravy nebo v jiné, pfipadné koneéné povrchové Uprave,

© zaruben pro atypickou tloustku prigky v rozsahu 75-350 mm,

© vice 0 moznostech Gprav — viz. &ast C katalogu.

© 2014
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ROHOVE ZARUBNE - Typ R, Rt

Rez zarubnového profilu R, Rez zarubinového profilu Rt, Rez zarubnového profilu Rp
bez tésnéni s tésnénim (k ochrané protilehlého
15 30 15 30 rohu zdi)

Y
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|1 Zakladni zdici material
(2 zdici malta

'3 Omitka

O Uréeni:

pro zazdéni do zdénych pficek, pfedevSim u nadmeérné Sirokého zdiva. Po zazdéni se dokonci omitka pficky

naznacenym zplsobem.

Jmenovité rozméry: prichozi vyska: 1970-2500 mm
priichozi itka: 600, 700, 800, 900, 1100, 1250, 1450, 1600 a dale az 2200 mm

Specifikace zakladniho provedeni:

@ zaruben R bez tésnéni, pro dvefe s polodrazkou 25x15 mm, prichozi vyskou 1970 mm
a s 3-mi pevnymi zavésy OZ 30,

@ zaruben Rtm s tésnénim, pro dvefe s polodrazkou 25x15 mm, prichozi vyskou 1970 mm,
s 3-mi stavitelnymi zavésy 60/10 SD a tésnénim z PVC,

@ zaruben je opatfena zékladnim pfepravnim natérem vodoureditelnou barvou,

@ vySka zarubné je s pfesahem do podlahy cca 25 mm.

Volitelné (zakazkové) provedeni (cena je stanovena dle technické specifikace):
©) zaruben atypickych rozmérd (priichozi $itka nebo vy3ka),

@ zaruben s pevnymi zavésy s vyssi inosnosti OZ 50,

@ zaruben s jinymi stavitelnymi zavésy (napf. OZ 34),

@ zaruben z pozinkovaného plechu, s vysSi antikorozni ochranou.

Mozné Upravy zarubni — viz. €ast C katalogu.
Ceny téchto zarubni se stanovuji formou cenové nabidky.
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ROHOVE RENOVACNI ZARUBNE PRO ZDENE A MONOLITICKE PRICKY - Typ RR, RRt

Rez zarubiového profilu RR,

bez tésnéni
15 30
H
Pomocny I ; 2
montazni IS} ©
otvor ; G
o | &
I i
Plastové I
aytka L1

Montéazni

Montazni podiozka

mezera

Jmenovité rozmeéry:
prdchozi vyska: 1970-2500 mm
prichozi sitka: 600, 700, 800, 900, 1100,

1250, 1450, 1600

a dale az 2200 mm
© Uréeni:
pro dodate€nou montaz do pfipravenych
stavebnich otvor(, pfedevsim u nadmérné
Sirokého zdiva. Vlastni provedeni pak umoziuje
pouziti rGznych typd zavést — pevnych

nebo stavitelnych, tésnéni se dodava standardné

Rez zarubinového profilu RRt,
s tésnénim

30

1 Zakladni material

Pomocny v ;

mOnt&SnT pricky (zdivo, beton)
otvor 2 | Omitka

Plastova

krytka

Montazni
Montézni podlozka
mezera

Tabulka s pfedepsanymi rozméry stavebniho otvoru ve zdéné
nebo monolitické pficce

Rozméry (mm)
Zaruben Stavebni otvor*
Prlichozi &itka | Prdchozi vy3ka Sitka otvoru Vyska otvoru
B H B+ 70 H+35

Max. povolené tolerance -0 -0
stavebniho otvoru +10 +5
Pfiklad:

800 1970 870 2005

* Uvedené rozméry stavebniho otvoru
plati pro dané rozméry zarubfiového profilu

PVC Sedé barvy. Vyska zarubné je standardné na ,Cistou” podlahu. Rozméry profilu rohové renovacni zarubné Ize

upravit podle konkrétniho pozadavku. Pro osazeni zarubné je nutno dodrzet pfedepsané rozméry stavebniho otvoru.

Mont&z je nutno provést dle montézniho navodu — www.montkov.cz/ocelove-zarubne.

ROHOVE RENOVACNI ZARUBNE PRO OCELOVE KONSTRUKCE - Typ RRt-2

Rez zarubnového profilu upraveného

pro osazeni v ocelové konstrukci (napf. Jakl)

15 40
©
S o /
=
 —
B s
Pomocny =
montazni
otvor
<|W0_H
I H
Plastova Montazni
krytka =4
n podlozka
19.5
25 Montézni
mezera

Montaz je nutno provést

Tabulka s predepsanymi rozméry stavebniho otvoru v ocelové konstrukci

Rozméry (mm)

Zaruben Stavebni otvor*
Priichozi §itka | Priichozi vyska Sitka otvoru Vyska otvoru
B H B + 50 H+ 25
Max. povolené tolerance -0 -0
stavebniho otvoru +10 +5
Priklad:
800 1970 850 1995

* Uvedené rozméry stavebniho otvoru
plati pro dané rozméry zarubriového profilu

Ceny téchto zarubni se stanovuji formou cenové nabidky.
MoZné Upravy zarubni — viz. ¢ast C katalogu.

dle montézniho navodu — www.montkov.cz/ocelove-zarubne, slozka Montazni navody.
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Plastova

krytka \<
Montézni

BLOKOVE ZARUBNE - Typ ZB, ZBt

a monolitickych prickach.

Profilové fady:

ZB 100, 150

Rez zarubnového profilu ZB

bez tésnéni

15 30

26

=

otvor

Montézni

/
kotva I

—~
~]

45

e

¥

Montéazni
mezera

ZBt

100, 150

Rez zarubinového profilu ZBt

s tésnénim

15 30
o e
= S o
(A7 8 2o
Plastova @5 2 ]
krytka e s
—

&

Montéazni
otvor

Montazni

kotva /I

45

M TT

Montazni
mezera

Vnéjsi Sitka zarubnového profilu: C = 100, 150 mm

Tabulka s predepsanymi rozméry stavebniho otvoru ve zdéné

nebo monolitické pfic¢ce

Rozméry (mm)

Zéaruben Stavebni otvor*
Priichozi §itka | Priichozi vyska Sitka otvoru Vyska otvoru
B H B + 100 H + 50
Max. povolené tolerance -0 -0
stavebniho otvoru +10 +5
Priklad:
800 1970 900 2020

* Uvedené rozméry stavebniho otvoru plati pro dané rozméry zarubfiového
profilu a pro osazeni ,na roh* stavebniho otvoru.

© Popis:

Podrobnéji viz. montazni navod.

Ocelova jednoramova zaruben je vyrobena z plechu o tloustce 1,5 mm.

Uréeni: pro dodate¢né osazovani pfipravenych stavebnich otvord, zejména ve zdénych

1 Zakladni material
pricky (zdivo, beton)

2 Omitka

Standardné je zaruber konstruovana pro dvefe s polodrazkou 25x15 mm a osazena 3-mi stavitelnymi
zaveésy (napf. 60/10SD nebo OZ 34). Lze vyrobit i zaruben pro dvefe bez polodrazky. Zaruben je urCena
pro osazeni interiérovymi dvefmi.

VysSka zarubné je standardné na ,Cistou” podlahu. Zaruben je ur€ena pro dodatecné osazovani pfipra-

venych stavebnich otvord, profil zarubné se vyrabi ve 2 Sifkovych rozmérech. Zaruben se vyrabi v prove-

deni bez tésnéni nebo s profilovym tésnénim. Tésnéni je bud z leh¢eného PVC nebo ze silikonu.

Zaruben se kotvi do stavebniho otvoru pomoci Sroubd a min. 6-ti ks ocelovych kotev, které jsou pev-

nou soucésti zarubné. Kotveni se provadi pomocnymi montaZznimi otvory které se po montazi zaslepi

plastovymi zatkami. Prahova rozpérka slouzi pro zajisténi zarubné pfi pfepravé a montazi, po montazi se

demontuje. Zaruben je opatfena pfepravnim ochrannym natérem zakladni vodoufeditelnou barvou, tento
typ Ize vSak dodat i ve vrchnim natéru, v odstinu dle RAL.

Ceny téchto zarubni se stanovuji formou cenové nabidky.
Mozné Upravy zarubni — viz. ¢ast C katalogu.

Montaz je nutno provést dle montazniho navodu — www.montkov.czlocelove-zarubne, slozka Montazni navody.
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DVOURAMOVE ZARUBNE - Typ HR, HRt

© Uréeni: pro dodate&né osazovani pfipravenych stavebnich otvord, ve zdénych a monolitickych prigkach.

Profilové fady: HR 100-HR 380 HRt 100-HRt 380

Rez zarubiového profilu HR, Rez zarubiového profilu HRt, Detail alternativniho
bez tésnéni s tésnénim provedeni »S« (HRS)
15 30 15 30
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Tabulka s predepsanymi rozméry stavebniho otvoru ve zdéné,

1 Zakladni material pficky (zdivo, beton) monolitické nebo SDK pfiéce
2 Omitka (u zdéné pricky) Rozméry (mm)
Zaruben Stavebni otvor*
Priichozi &itka | Priichozi vyska Sitka otvoru Vyska otvoru
L . B H B+ 70 H+ 35
Jmenovité rozmeéry: ,

. . Max. povolené tolerance -0 -0
pruchozi vyska: 1970—2900 mm stavebniho otvoru +10 45
priichozi Sitka: 6002800 mm Priklad:
tloustka osazované picky: 100-380 mm 800 | 1970 | 870 | 2005

Tolerance tloustky prficky po obvodu stavebniho otvoru:
-0; +20 mm (tlouStka osazované stény)

* Uvedené rozméry stavebniho otvoru
plati pro dané rozméry zarubriového profilu

© Popis:

Ocelova dvourdmové montovatelné zarubern je vyrobena z plechu o tloustce 1,5 mm. Standardné je zaruben kon-
struovana pro dvere s polodrazkou 25x15 mm a osazena pevnymi zavésy OZ 30 (OZ 50) — provedeni bez tésnéni
nebo 3-mi stavitelnymi zavésy 60/10 SD (OZ 34) — provedeni s tésnénim. Lze vyrobit i zaruben pro dvefe bez po-
lodrazky. Zaruben je ur€ena pro osazeni béznymi interiérovymi dvefmi, pozarnimi dvefmi EI 30 a ve zpevnéném pro-
vedeni a po dodatec¢ném zaliti profilu zarubné betonovou smeési téz bezpecnostnimi dvermi.

VySka zarubné je standardné na »€istou« podlahu. Zaruben se vyrabi v provedeni bez tésnéni nebo s tésnénim.
Tésnéni je bud z lehéeného PVC nebo ze silikonu. Ram se zavésy se kotvi do stavebniho otvoru pomoci Sroubl
a 6-ti kotev pfivafenych na stojkach zarubné. Druhy ram se zasune do ukotveného ramu a po domacknuti na
omitku se ukotvi bud montazni pénou nebo se oba ramy bodové svafi v misté dotyku — viz. bod A. Mozné je téz
alternativni feSeni znacené »S«, kdy oba ramy jsou navzajem spojeny »pfiznanymi« Srouby se zapustnou hlavou.
Profil zarubné ma variabilni hloubku a mize se rozsifit o +20 mm od jmenovitého rozméru Usti profilu — vyhoda pro
osazeni do stavebnich otvorl s nepfesnou tloustkou, napf. v cihelném zdivu. Prahova rozpérka slouzi pro zajisténi
zarubné pfi pfepravé a montazi, po montazi se demontuje. Zaruben je opatfena pfepravnim ochrannym natérem
zakladni vodoureditelnou barvou. S ohledem na zplisob montaze neni doporu¢eno dodani ve vrchnim natéru.

Ceny téchto zarubni se stanovuji formou cenové nabidky.

Mozné Upravy zarubni — viz. ¢ast C katalogu. Montaz je nutno provést dle montédZniho ndvodu — www.montkov.cz/

ocelove-zarubne, sloZzka Montazni navody.
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DVOURAMOVE ZARUBNE - Typ HSt

©) Ur&eni: pro dodate&né osazovani pfipravenych stavebnich otvor(, ve zd&nych a monolitickych prickach.

Profilové fady: HSt 125-HSt 380

15 30
A 1 o . - y . -
I Tabulka s pfedepsanymi rozméry stavebniho otvoru ve zdéné,
w4 'y monolitické nebo SDK pfiéce
< | K= P
| = ey Rozméry (mm)
Yy | . - -
i @m | t Zaruben Stavebni otvor*
@9 | Priichozi &ifka | Priichozi vyska Sitka otvoru Vy3ka otvoru
O | B H B+ 70 H+35
| Max. povolené tolerance -0 -0
Q | stavebniho otvoru +10 +5
| | - Priklad:
| 800 1970 870 2005
|
14 r Tolerance tloustky pficky po obvodu stavebniho otvoru:
v | -0; +20 mm (tlouStka osazované stény)

* Uvedené rozméry stavebniho otvoru
plati pro dané rozméry zarubriového profilu

1 Zakladni material pficky (zdivo, beton)

.

v

2 . Omitka (u zdéné pricky)

N a5 Jmenovité rozméry:
prichozi vyska: 1970-2900 mm
prdchozi Sitka: 600—2800 mm
tlouStka osazované pricky: 125—-380 mm
© Popis:

Ocelova dvouramova montovatelna zaruben je vyrobena z plechu o tloustce 1,5 mm.

Standardné je zaruben konstruovana pro dvere s polodrazkou 25x15 mm a osazena 3-mi stavitelny-
mi zavésy 60/10 SD (OZ 34). Zaruben je urCena pro osazeni béznymi interiérovymi dvefmi. Vyska za-
rubné je standardné na »Cistou« podlahu.

Zaruben se vyrabi pouze v provedeni s tésnénim, které je bud z lehéeného PVC nebo ze silikonu.
Ram se zavésy se kotvi do stavebniho otvoru pomoci $roubl a 6-ti kotev pfivafenych na stojkach za-
rubné. Druhy rdm se zasune do ukotveného ramu a po domacknuti na omitku se oba ramy spoji Srou-
by v drézce pro tésnéni.

Profil zarubné ma variabilni hloubku a mdze se rozsifit o +20 mm od jmenovitého rozméru Usti pro-
filu — vyhoda pro osazeni do stavebnich otvorl s nepfesnou tloustkou. Prahova rozpérka slouzi pro
zajisténi zarubné pfi pfepravé a montédzi, po montézZi se demontuje. Zaruben je opatfena pfepravnim
ochrannym natérem zakladni vodoufeditelnou barvou. S ohledem na zplisob montaZe neni doporuéeno
dodani ve vrchnim natéru.

Ceny téchto zarubni se stanovuji formou cenové nabidky.

MoZné Upravy zarubni — viz. ¢ast C katalogu.
Montaz je nutno provést dle montédzniho ndvodu — www.montkov.cz/ocelove-zarubne,
slozka Montazni navody.

o -
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DVOURAMOVE ZARUBNE - Typ HDt

O Uréeni: pro dodateéné osazovani pripravenych stavebnich otvord, zejména pro pérobetonové tvar-
nice, sadrokartonové a monolitické stény.

Profilové fady: HDt 60-HDt 380

15 30
A 7 w“ Tabulka s predepsanymi rozméry stavebniho otvoru ve zdéné,
\ monolitické nebo SDK pficce
i A
Q W 2///////J Rozméry (mm)
~ A et Zaruben Stavebni otvor*
\ : " 7 Priichozi Sifka | Priichozi vydka | Sitka otvoru | Vy3ka otvoru
A
%? B H B+70 H+35
QD Max. povolené tolerance -0 -0
stavebniho otvoru +10 +5
Priklad:
|_
800 1970 870 2005

Tolerance tloustky pricky po obvodu stavebniho otvoru:
-0; +0 mm (tlouStka osazované stény)

* Uvedené rozméry stavebniho otvoru
plati pro dané rozméry zarubriového profilu

W//////(f?///////d v 1 Zakladni material pricky (zdivo, beton)
L o} 2 Omitka (u zd&né pricky)

N ZI |

< 45 > Jmenovité rozmeéry:
prdchozi vyska: 1970—2900 mm
prdchozi Sitka: 600—2800 mm
tlouStka osazované pricky: 60—380 mm

© Popis:

Ocelova dvourdmova montovatelné zaruben je vyrobena z plechu o tloustce 1,5 mm.

Standardné je zaruben konstruovana pro dvere s polodrazkou 25x15 mm a osazena 3-mi stavitelny-
mi zavésy (napf. 60/10 SD nebo OZ 34). Lze vyrobit i zaruben pro dvere bez polodrazky. Zaruben je ur-
€ena pro osazeni interiérovymi dvefmi, Ize ji osadit téZ pozarnimi dvefmi El 30, ve zpevnéném provede-
ni a po dodate¢ném zaliti profilu betonovou smési téz bezpecnostnimi dvermi.

Vyska zarubné je standardné na »€istou« podlahu. Zaruben je urena pro osazovani pfipravenych

stavebnich otvord, profil zarubné neni variabilni, je na pfesné stanovenou tloustku pricky, které odpo-
vida rozmér asti profilu.
Zaruben se vyrabi pouze v provedeni s tésnénim. Tésnéni je bud z leh¢eného PVC nebo ze silikonu.

Ram se zaveésy se kotvi do stavebniho otvoru pomoci roubt a 6-ti ks ocelovych kotev, které jsou pev-
nou soucasti zarubné.

Oba ramy tvofici zaruben jsou spojeny po usazeni do otvoru vruty v draZce pro tésnéni. Vruty jsou
soucasti dodavky, zaruben se dodava ve smontovaném stavu.

Prahova rozpérka slouzi pro zajiSténi zarubné pfi pfepravé a montazi, po montazi se demontuje.

Zéaruben je opatfena prepravnim ochrannym natérem zékladni vodoufeditelnou barvou. Tento typ Ize
dodat i ve vrchnim natéru, v odstinu dle RAL.

Ceny téchto zarubni se stanovuji formou cenové nabidky.

MoZné Upravy zarubni — viz. ¢ast C katalogu.
Mont&z je nutno provést dle montédzniho ndvodu — www.montkov.czlocelove-zarubne,

slozka Montazni navody.
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Piehled moZnych tprav ocelovych zarubni

Vyrdbéné ocelové zarubné mohou byt rozméroveé i konstrukéné upraveny tak jak to odpovida pozadav-

Moznosti Uprav jsou uvedeny v tabulce.

ku na cely dvefni uzaveér. Jednotlivé nize uvedené Upravy mohou byt pfitom téz navzajem kombinovany.

Popis Gpravy

Uprava je mozna u téchto typ@ zarubni

Zarubné s atypickymi rozmeéry ve smyslu vySky nebo
Sitky ramu

Z0, ZH, ZHt, YHt, SH, SHt, ZB, ZBt, R, Rt,
RR, RRt, HR, HRt, HDt, HSt

Zarubné s atypickymi zavésy (vzhledem k zatizeni
nebo funk&nosti)

ZH, ZHt, YH, YHt, SH, SHt, ZB, ZBt, R, Rt,
RR, RRt, HR, HRt, HDt, HSt

Zarubné pro pozarni uzavery

Z0O, ZH, ZHt, YH, YHt, SH, SHt, HR, HRt,
HDt

Zarubné se svétliky

ZH, ZHt, YH, YHt, SH, SHt, ZB, ZBt, HR,
HRt

Zarubné s pfipravou pro elektromagneticky otevirac
(napf. BeFo)

ZH, ZHt, YH, YHt, SH, SHt, ZB, ZBt, HR,
HRt, HDt, HSt, RRt-2

Zarubné se zdvojenou polodrazkou (Uprava DF)

ZH, ZHt, YH, YHt, SH, SHt, ZB, ZBt, HDt

Zarubné se dvéma polodrazkami (Gprava DD)

ZH, ZHt, YH, YHt, SH, SHt, ZB, ZBt, HDt

Zarubné se soumérnym ustim profilu (Gprava U)

ZH, ZHt, YH, YHt, SH, SHt

Zarubné se stinovou drazkou (Uprava SD)

ZH, ZHt, YH, YHt, SH, SHt, HR, HRt, HDt

Zéarubné s nemocnicni Upravou profilu (Uprava N)

ZH, ZHt, YH, YHt, SH, SHt, HDt

Zarubné pro dvefe bez polodrazky (Gprava BP)

ZH, ZHt, YH, YHt, SH, SHt, ZB, ZBt, HR,
HRt, HDt

Zarubné pro kyvné dvefe — litacky (Uprava K)

ZH, YH, SH, HR

Z&rubné s délenym tepelnym mostem (Gprava DTM)

ZHt, YHt, SHt, ZBt, HDt

Zarubné s olovénou vlozkou (Gprava PB)

ZH, ZHt, YH, YHt, SH, SHt, ZB, ZBt, HDt

Zarubné pro bezpecnostni dvefe (Gprava BD)

ZH, ZHt, YH, YHt, SH, SHt, HR, HRt, HDt
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Zakladni rozmérové parametry ocelovych zarubni

Zarubné s presahem do podlahy Zarubné na »€istou« podlahu
— typové fady ZH, ZHt, ZO, YH, — typové fady SH, SHt, ZB, ZBt, RR,
YHt, R, Rt RRt, HR, HRt, HDt, HSt
PRO JEDNOKRIDLE DVERE REZ PRO JEDNOKRIDLE DVERE
PRAVE LEVE
B o}
-] o
[a
| T T
A

pfesah do podlahy ml vyska Cisté podlahy
i\

! !
SRR L SR o S

Bl
B2
O Legenda:
H — prlchozi vyska zarubné U — umisténi stfedu otvoru pro stfelku zamku
H1 - vy3ka zarubné v polodrazce O— umisténi horniho zavésu
H2 — celkové vn&jsi vyska od »&isté« podiahy P — umisténi prostfedniho zavésu
H3— celkova vné&jsi vyska ramu zarubné R — umisténi spodniho zavésu

B - prlchozi sitka zarubné 3 L i
. ] B N Dvouramovy zarubriovy profil
B1 — Sifka zarubné v polodrazce ol
— obloZkovy

a t1

a t1 o

A
A 4
A
A 4

A A

T — Sirka usti profilu zarubné

t1— pfedni strana profilu zarubné

I
|
|
|
|
|
|
|
(Z t2— zadni strana profilu zarubné é:i:
|
|
|
|
|
|

=l O b — hloubka polodrazky profilu zarubné
a - Sifka polodrézky profilu zarubné

i — prednilem

j —zadnilem

NS f A 4

<
<

Y

t2 — t2

VSechny uvedené parametry mohou byt upraveny dle pozadavku zékaznika,
v katalogu jsou uvedeny obvyklé rozméry.
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DET. A — Rozméry a tvary otvorl pro stielku a zavoru zamku

Standardni provedeni pro dvere s polodrazkou

Profil bez tésnéni

1

L 40
L |y
-

38
=
(o]

68
v
.

a Standardni provedeni pro dvefe bez polodrazky

Profil bez tésnéni

T 41
14
—> |——
o 17
Q 17
[ee]
B 1

B Atypické provedeni — nap¥. pro bezpecnostni
dvere s polodrazkou a specialnim typem

bezpecnostniho zamku

Profil s drazkou pro tésnéni

|-

=2

Profil s dr&Zkou pro tésnéni
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MozZnosti vyroby atypickych zarubni - zarubriové ramy

ATYPICKA ZARUBEN VE 3 ZAVESOVEM PROVEDENI (spodni zavésovy dil) — napt. 0Z50, 0Z34, 60/10SD,

TRIO 15Dz
Y v 1 H3 — celkova vnéjSi vySka ramu zarubné
Ol u zarubni bez tésnéni— max. 3000 mm

ﬂ u zarubni s tésnénim — max. 2980 mm

o o u zarubni bez tésnéni— max. 3000 mm
u zarubni s tésnénim — max. 2950 mm

o © Tabulka
rozmisténi 3 zavésu a otvoru pro stielku zamku

—=

[ o] o
T | T na zarubni s typizovanou i atypickou vySkou
(hodnoty jsou v mm)

H H1 U (o) P R
1970 1985 900 200 975 1750
2000 2015 930 200 975 1750

2100 2115 1030 200 1040 1880
Cista podlaha
l 2200 2215 1130 200 1090 1980
- ! 2300 2315 1230 200 1140 2080
- > 2400 2415 1330 200 1190 2180

1=

ATYPICKA ZARUBEN VE 4 ZAVESOVEM PROVEDENI  (spodni zavésovy dil) — napf. 0Z50, 0Z34, 60/10SD,

TRIO 15Dz
Pridanim dodate¢ného druhého horniho zavésu lze, bez
Ol ! nutnosti pouziti specialnich zavést, zvysit tnosnost stan-
" ﬂ dardné pouzivanych zavésl zarubné. Toto feSeni je vhod-
né v pripadech kdy kombinace rozmérl a hmotnosti dve-
0 5 fi, pfesahuje bézné hodnoty — napt. Sitka dvefi je vétSi nez
o [l 1000 mm nebo vyska je vétsi nez 2000 mm, pfi soucasné
vy$Si hmotnosti dvefi, napf. cca 80-90 kg.
x O Tabulka
. A1 rozmisténi 4 zavésl a otvoru pro stielku zamku
[l I |z na zarubni s typizovanou i atypickou vySkou
(hodnoty jsou v mm)
H H1 U (0] S P R
1970 | 1985 | 900 | 200 | 400 | 975 | 1750
2000 | 2015 | 930 | 200 | 400 | 975 | 1750
i 1 2100 | 2115 | 1030 | 200 | 400 | 1040 | 1880
l gista podlaha 2200 | 2215 | 1130 | 200 | 400 | 1090 | 1980
l ‘ 2300 | 2315 | 1230 | 200 | 400 | 1140 | 2080
- = = = = = - = = 2400 | 2415 | 1330 | 200 | 400 | 1190 | 2180
B2 2500 | 2515 | 1430 | 200 | 400 | 1240 | 2280
O - vzdalenost horniho zavésu od polodrazky zarubné
P - vzdalenost prostfedniho zavésu od polodrazky zarubné
R - vzdalenost spodniho zavésu od polodrazky zarubné
S - vzdalenost dodate¢ného druhého horniho zavésu od polodrazky zarubné
H — prdchozi vy3ka zarubné od Gisté podlahy

H1 — vySka zarubné v polodrazce
U - umisténi stfedu otvoru pro stfelku zamku
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Moznosti pouziti alternativnich typd zavésti v ocelovych zarubnich

Kromé standardné pouzivanych typl zavés(, uvedenych v katalogu v ¢asti A Ize pouzit u ocelovych zarub-
ni MONTKOV i jiné typy zavésl. Priklady jednotlivych typd, které jsou soucasti nabidky, jsou uvedeny na této
a dalsi strance.

Zaveésy pro dvere s polodrazkou

a) Zavésy TRIO 15
Zaves je dvoudilny, tj. spodni dil je soucasti zarubné, vrchni dil je soucasti dverniho kfidla. Pouziva-
ny jsou zavesy s rozteci zavitového a hladkého ¢epu 32 mm. Kompletni zavés je 3D sefiditelny. Na za-
rubni jsou obvykle 3 ks zavés( na stojce. Napt. zarubné se 3-mi zavésy tohoto typu Ize osadit dvefmi
0 hmotnosti do 90 kg*. Vice viz. www.tkz.cz.

Zavés TRIO 15DZ 3D

o=

b) Zavésy tfidilné TKZ (variantné téZ BaSys — typ Kombiband)

Zaves je z pohledu konstrukce a montaze trojdilny, z pohledu osazovani do zarubné jej Ize popsat
jako jednodilny. Do zarubné se zavés upeviuje pomoci kapsy OZ34 nebo zavitové vlozky 60/10. Za-
vésy jsou 2D sefiditelné. Vyhodou téchto zavésu je vy3si inosnost a odolnost proti své3ovani dvernich
kiidel v zavésech b&hem uzivani. Na zarubni jsou obvykle 3 ks zavés( na stojce. Napf. zarubné se 3 ks
zaveésl Ize osadit dvefmi o hmotnosti do 80 kg*. Vice viz. www.tkz.cz.

BaSys
Zaves tridilny TKZ 9775 typ Kombiband 2641/2680
2‘]:[] o D
-
— —
—
(m—)
—_— —
é ' D
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c) Zavésy Simonswerk — typ VX 7939/xxx
Kompletni zaveés je jednodilny, do zarubné se upeviiuje pomoci montazni kapsy VX 7612. Zavés je
3D sefiditelny. Do této montazni kapsy v zarubni Ize osadit uvedené zavésy v typovych fadach dle vy-
robce — napf. VX 7939/120. Typ zavésu urcuje dovolené zatizeni dvernim kridlem. Na zarubni jsou ob-
vykle 2 nebo 3 ks zavés( na stojce. Napi. zarubné s 2 ks zavést typu VX 7729/120 Ize osadit dveimi
0 hmotnosti do 120 kg*. Vice o mozZnostech pouZiti téchto zavésl — viz. www.bandsysteme.de.

Simonswerk VX 7939/120 pro dvefe s polodraZzkou

N

O o 0 o ©O

(oo © 00°)

N

WF

*Uvedené Unosnosti jsou orientacni a plati pro dvefe o max. rozmérech 2000x 1000 mm.
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Moznosti pouziti alternativnich typd zavésti v ocelovych zarubnich

a Zavésy pro dvere bez polodrazky

a) Zavésy TRIO 15 BP
Zavés je dvoudilny, tj. spodni dil je soucasti zarubné, vrchni dil je soucasti dverniho kfidla. Pouziva-
ny jsou zavésy s rozteci zavitového a hladkého ¢epu 32 mm. Kompletni zavés je 3D sefiditelny. Na za-

rubni jsou obvykle 3 ks zavés( na stojce. Napf. zarubné se 3-mi zavésy tohoto typu Ize osadit dvefmi o
hmotnosti do 90 kg*. Vice viz. www.tkz.cz.

b) Zavésy Simonswerk — typ VX 7729/xxx

Kompletni zavés je jednodilny, do zarubné se upeviuje pomoci montazni kapsy VX 7612. Zaves je

3D sefiditelny. Do montazni kapsy v zarubni Ize osadit uvedené zavésy v typovych fadach dle vyrobce

— napf. VX 7729/120. Typ zavésu urc€uje dovolené zatizeni dvefnim kfidlem. Na zarubni jsou obvykle 2

nebo 3 ks zavésl na stojce. Napf. zarubné s 2 ks zavésl typu VX 7729/120 Ize osadit dvefmi o hmot-
nosti do 120 kg*. Vice o moZnostech pouZiti t&chto zavésd — viz. www.bandsysteme.de.
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c) Zavésy SFS Intec Just 3D
Kompletni zavés je jednodilny, do zarubné se upeviuje pomoci montazni kapsy pro tento typ zavesu.

Zaves je 3D sefiditelny. Na zarubni jsou obvykle 2 nebo 3 ks zavésl na stojce. Napf. zarubné s 2 ks Ize
osadit dvefmi o hmotnosti do 80 kg*. Vice o moznostech pouziti téchto zavésl — viz. www.sfsintec.biz.

G@ ©
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d) Zavésy Simonswerk — Tectus 3D (skryté zavésy)
Kompletni zavés je jednodilny, do zarubné se upevruje pomoci montazni kapsy pro dany typ zave-
su. Tyto zavésy jsou 3D sefiditelné. Na zarubni jsou obvykle 2 nebo 3 ks zavés(. Napf. zarubné s 2 ks
zavésl typu Tectus 340 Ize osadit dvefmi o hmotnosti do 80 kg*. Vice o moznostech pouZziti téchto za-

vésl — viz. www.bandsysteme.de.
Q\\/

*Uvedené Unosnosti jsou orientacni a plati pro dvefe o max. rozmérech 2000x 1000 mm. C @
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OCELOVE ZARUBNE PRO POZARNIi UZAVERY EI 15, El 30, El 45 q /

Vyrabegji se jako technicka modifikace jednoramovych zarubni pro zdéné pficky typ ZH(t), ZO, YH(t), pro
SDK pricky — typ SH(t) nebo pro dodate€nou montaz — typ ZB(t), HR(t), HDt, a to ve 2 provedenich, bez
tésnéni a s tésnénim. Oznacuji se dopliikovym znakem poZzarni odolnosti — napf. El 30.

Vyztuha pro Zarubné jsou ve zpevnéném provedeni (vyztuha

instalaci samozavirace e s L . e e w
usti zarubniového profilu) a se zavésy jejichz Unos-

nost odpovida hmotnosti dvefi.

<H>\ 1) Zarubné pro SDK pfi¢ky
=l Zaves s vyrazenou
A

pozarni odolnosti O Detail (A —zavés s vyznatenou

pozarni odolnosti
(Zna&eni pouze u stanovenych rozmérd).

0Z30 0750

El 15
El 30

ﬁ 1) Zarubné pro zdéné pricky

©) Detail (A) —zaveés s vyznacenou
pozarni odolnosti

(Znageni pouze u stanovenych rozmérd).

Zakéazkova uprava:

— vyztuha nadprazi pro instalaci samozavirace
Dal$i mozné upravy:

— zvySeni poctu zavésl

— pfiprava pro instalaci 0Z50 0Z50

EI 30
El 45

elektromagnetického otevirace
— Uprava pro vicebodovy zamykaci systém

— provedeni s pevnymi sveétliky
© Uréeni:
pro sestavy pozarnich uzavérd v prickach z cihelného nebo pérobetonového zdiva v téchto variantach:
— ocelova zaruben + dfevéné jedno — i dvoukfidlé pozarni dvere s polodrazkou nebo bez polodrazky
— ocelova zaruben + ocelové jedno — i dvoukridlé poZarni dvefe s polodraZzkou nebo bez polodrazky

©) Uréeni:
pro sestavy pozarnich uzavérd v sadrokartonovych prickach v téchto variantach:
— ocelova zaruben + dfevéné jedno — i dvoukridlé pozarni dvere s polodrazkou nebo bez polodrazky
— ocelova zaruben + ocelové jedno — i dvoukfidlé pozarni dvefe s polodrazkou nebo bez polodrazky

Tyto zarubné lze pouzit pro sestavy pozarnich

uzavéru: El 15 DP1, EW 15 DP1 POZOR!
El 15 DP3, EW 15 DP3
El 30 DP1, EW 30 DP1
El 30 DP3, EW 30 DP3
El 45 DP1, EW 45 DP1

Ke kotveni ,poZarnich“ zarubni
nesmi byt pouzita PUR péna!
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OCELOVE ZARUBNE S NADSVETLIKEM

Zarubné s nadsvétlikem Ize dodat:
— v jednoramovém provedeni, v typovych fadach ZH, ZHt, YH, YHt, SH, SHt
— ve dvourdmovém provedeni, v typovych fadach HR, HRt, HDt

Zakladni rozméry: ¢ast pro dverni kfidlo se stanovenymi rozmeéry, napf. 800x1970 mm, ¢ast pro nadsveétlik
podle konkrétniho pozadavku. U zarubné s tésnénim je max. celkova vnéjsi vysSka ramu
zarubné s nadsvétlikem 2980 mm. Pro vétsi vysku je nutné nastaveni profilu.

e
Detaily alternativniho feSeni
B _’I . zasklivaciho ramecku.
Zaskleni svétliku izolacnim dvojsklem

e, L pfi pouziti vnéjSiho zasklivaciho ramecku R2
(S ll R1 z pasu plechu.

\_ zasklivaci

ramecek R1
15x15mm A —»|

Zaskleni svétliku atypicky tvarovanym
zasklivacim rameckem R-ATYP.

_——
i 1//
PoZarni provedeni:

/ Cista podlaha El, EW 15, EI, EW 30
_t = 11| max. vy3ka vrchniho proskleni svétliku 1000 mm

©) Popis:

Zéarubné s nadsvétliky jsou modifikaci klasickych zarubni a Ize je vyrobit ve vSech typovych fadach zarub-
ni a ve vSech uvadénych profilech, v€etné dvourdmovych zarubni. Zarubné s pevnymi svétliky se vyrabgji
jak v profilech bez t&snéni, tak i v profilech s t&snénim. Cast zarubné uréena pro dverni kfidlo je standardné
konstruovana pro dvefe s polodrazkou (25x15 mm) a osazena 3-mi zavésy (typ zavésu je zavisly na typu,
hmotnosti a provedeni dverniho kfidla). V pfipadé, Ze je zaruber uréena pro sadrokarton, je vysSka zarubné
na Cistou podlahu, tj. bez pfesahu obvyklého u zarubni pro zdéni.

Cast zarubné pro svétlik je konstruovana pro zaskleni sklem (nebo plnou deskou) o maximaini tloustce
8 mm — pfi pouziti obvyklého licového zasklivaciho ramecku 15x15 mm. P¥i zaskleni svétliku vnéjSim
zasklivacim rameckem, ktery se montuje na pfedni stranu profilu zarubné Ize zasklit svétlik sklem, pfip.
dvojsklem o max. tloustce 24 mm. Zasklivaci ramecek pro zaskleni svétliku je soucasti dodavky. Zaruben
je opatfena prepravnim ochrannym natérem zakladni vodoureditelnou barvou. V pfipadé poZadavku mo-
hou byt zarubné se svétliky i s garantovanou pozarni odolnosti.

Ceny téchto zarubni se stanovuji formou cenové nabidky.
MoZné Upravy zarubni — viz. ¢ast C katalogu.

__ ®
G ¢ @
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OCELOVE ZARUBNE S BOCNIM SVETLIKEM

Zarubné s bocnim svétlikem Ize dodat:
— v jednoramovém provedeni, v typovych fadach ZH, ZHt, YH, YHt, SH, SHt
— ve dvouramovém provedenti, v typovych fadach HR, HRt, HDt

Zakladni rozméry: ¢ast pro dverni kfidlo se stanovenymi rozméry, napf. 800x1970 mm, ¢ast pro bocni svétlik

podle konkrétniho pozadavku. U zarubné s tésnénim je max. celkova Sifka zarubné s bo¢nim

svétlikem 2950 mm.

Detaily alternativniho feSeni

B __| zasklivaciho ramecku.

ramecku R2 z pasu plechu.

\ vnitini
zasklivaci

ramecek
o 15x15 mm

il A

"= of

58 @DXW

Zaskleni svétliku izola€nim dvojsklem
fi pouziti vnéjSiho zasklivaciho
B_'I prip )

Zaskleni svétliku atypicky tvarovanym
zasklivacim rameckem R-ATYP.

1 / Pozarni provedeni: EIl, EW 15, El, EW 30
4 max. Sifka bo¢niho proskleni svétliku 2000 mm
max. vySka proskleni bo¢niho svétliku 2100 mm

©) Popis:

Zarubné s bo¢nimi svétliky jsou modifikaci klasickych zarubni a Ize je vyrobit ve vSech typo-
vych fadéach zarubni a ve vSech uvadénych profilech, v€etné dvourdmovych zarubni. Zarubné
s pevnymi svétliky se vyrabéji jak v profilech bez tésnéni, tak i v profilech s tésnénim. Cast zarub-
né urcena pro dverni kfidlo je standardné konstruovana pro dvere s polodrazkou (25x15 mm)
a osazena 3-mi zavésy (typ zavésl je zavisly na typu, hmotnosti a provedeni dvefniho kfidla).
V pfipadé, Ze je zaruben urCena pro sadrokarton, je vysSka zarubné na Cistou podlahu, tj. bez
presahu obvyklého u zarubni pro zdéni. Céast zarubné pro svétlik je konstruovana pro zaskle-
ni sklem (nebo plnou deskou) o maximalni tloustce 8 mm — pfi pouZiti obvyklého licového za-
sklivaciho ramecku 15x 15 mm. Pfi zaskleni svétliku vnéjSim zasklivacim rameckem, ktery se
montuje na vrchni pohledovou ¢ast zarubné Ize zasklit svétlik sklem, pfip. dvojsklem, o max.
tloustce 24 mm. Zasklivaci ramecek pro zaskleni svétliku je soucasti dodavky. Zaruben je opat-
fena prepravnim ochrannym natérem zakladni vodoureditelnou barvou. V pfipadé pozadavku
mohou byt zarubné se svétliky i s garantovanou pozarni odolnosti.

Ceny téchto zarubni se stanovuji formou cenové nabidky.

MoZné Upravy zarubni — viz. ¢ast C katalogu.

/ gista podlaha D— BB EQDZ{ E a
__________ g - _.| H——
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OCELOVE ZARUBNE S NADSVETLIKEM A BOCNIM SVETLIKEM

Zarubné s nadsvétlikem a bo¢nim svétlikem Ize dodat:
— v jednoramovém provedeni, v typovych fadach ZH, ZHt, YH, YHt, SH, SHt
— ve dvouramovém provedeni, v typovych fadach HR, HRt, HDt

Zakladni rozméry: ¢ast pro dverni kfidlo se stanovenymi rozmeéry, napf. 800x1970 mm, ¢ast pro bocni svétlik
i nadsvétlik podle konkrétniho pozadavku. U zarubné s tésnénim je max. celkovy vné&jSi rozmér
ramu zarubné s vrchnim a boc&nim svétlikem 2950x 2980 mm.
V pfipadé pozadavku Ize rozdélit nadsvétlik délicim prvkem — pfic¢nikem.

Detaily alternativniho feSeni

zasklivaciho ramecku.

\ Zaskleni svétliku izolacnim dvojsklem
Zasklivaci
ramecek

15x15 mm

pfi pouziti vnéjSiho zasklivaciho
ramecku R2 z pasu plechu.

) B-B 4
4l

AN

Vnitfni
ﬂ sasklivaci Zaskleni svétliku atypicky tvarovanym
O ramecek zasklivacim rameckem R-ATYP.
|} 15x15mm

gista podlaha B-B QDK

( / | Pozami provedeni: El, EW 15, El, EW 30
max. Sifka bo€niho proskleni svétliku 1000 mm
max. vySka proskleni vrchniho svétliku 1000 mm
© Popis:

Zarubné s kombinovanymi vrchnimi a bo€nimi svétliky jsou modifikaci klasickych zarubni a Ize je vyrobit
ve vSech typovych fadach zarubni a ve vSech uvadénych profilech. Zarubné s pevnymi svétliky se vyrabgji
jak v profilech bez tésnéni, tak i v profilech s tésnénim. Cast zarubné uréena pro dverni kfidlo je standardné
konstruovana pro dvefe s polodrazkou (25x15 mm) a osazena 3-mi zavésy (typ zavésu je zavisly na typu,
hmotnosti a provedeni dverfniho kfidla). V pfipadég, Ze je zaruben urCena pro sadrokarton, je vyska zarubné
na Cistou podlahu, tj. bez pfesahu obvyklého u zarubni pro zdéni.

Cést zarubné pro svétlik je konstruovéana pro zaskleni sklem (nebo pinou deskou) o maximalni tloustce
8 mm — pfi pouziti obvyklého licového zasklivaciho ramecku 15x15 mm. Pfi zaskleni svétliku vnéjSim za-
sklivacim rameckem, ktery se montuje na vrchni pohledovou ¢ast zarubné Ize zasklit svétlik sklem, pfip.
dvojsklem, o max. tloustce 24 mm. Zasklivaci ramecek pro zaskleni svétliku je soucasti dodavky. Zaruben
je opatfena prepravnim ochrannym natérem zakladni vodoufeditelnou barvou.

V pfipadé pozadavku mohou byt zarubné se svétliky i s garantovanou pozarni odolnosti.

Ceny téchto zarubni se stanovuji formou cenové nabidky.

Mozné Upravy zarubni — viz. ¢ast C katalogu.

__ ®
G ¢ @
© 2014




ZARUBNE PRO DVERE BEZ POLODRAZKY - Uprava »BP«

Tato Uprava zarubiiového profilu je moZna u téchto typd zarubni:
— typy ZH, ZHt, YH, YHt, SH, SHt, ZB, ZBt, HR, HRt, HDt

Rez zarubiového profilu
bez tésnéni pro zdéné pricky

40

15 30 lw

o 40

s

30 T°°

Rez zarubiového profilu
s tésnénim pro SDK pficky
15 30

40

O Popis:

Zaruben s Upravou »BP« vychézi ze zakladniho provedeni ocelové zarubné. S ohledem na vzhled komplet-
niho dvefniho uzavéru, kdy je dverni kiidlo zapusténo v zarubni a ve sméru ve kterém se dvefe oteviraji licuje
se zarubni musi mit zaruben upravenu hloubku polodrazky tak aby odpovidala celkové tloustce dvefniho kfid-
la a kromé toho musi byt v zarubni pfiprava pro pouziti zavés( pro dvefe bez polodrazky. Mozné je pouziti jak

30

Sitka usti profilu: T = 75-360 mm

Rez zarubinového profilu
s tésnénim pro zdéné pricky

15 30
11

T

Q
(4
s o
; R
| b
30 T°°
Rez zarubiiového profilu s t&snénim
— dodate¢na montaz
15 30
P
o Vs
<

Pozadavky na pfipravu stavebniho otvoru

VT

.

©

A

45

— viz. typ HDt, str. 13

Obvyklé rozméry:
prdchozi vyka: 1970-2500 mm
prichozi itka: 600—1800 mm

Widitelnych® zavésl nebo zavés( ,skrytych* — vice viz. str. 19.

Vzhledem k tomu, Ze je v tomto pfipadé mezi dvefnim kridlem a zarubni viditeln& spara, tak vyrobce zarub-
ni doporucuje pouziti 3D sefiditelnych zavésl které umozni sefizeni dveiniho kfidla vici zarubni tak aby tato

spara po obvodu dvefniho kfidla mezi zarubni méla stejnou Sifku.

Dalsi Gpravy této zarubné mohou byt dle ¢asti C katalogu, zejména mUize byt zaruben dodana:

— s Upravou pro pozZarni uzavery,

— v atypickych rozmérech (priichozi $itka nebo vyska),

— z pozinkovaného plechu.

Ceny téchto zarubni se stanovuji formou cenové nabidky.
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ZARUBNE SE STINOVOU DRAZKOU - Uprava »SD«

Tato Uprava zarubfiového profilu je mozna u téchto typd zarubni:
— ZH, ZHt, YH, YHt, SH, SHt, HR, HRt, HDt

Rez zarubiového profilu Rez zarubiového profilu

bez tésnéni pro zdéné pficky s tésnénim pro SDK pricky

[{e] (o]
N N
V\/{/
o
(@)
Vnéjsi Sifka profilu: C = 95-380 mm Obvyklé rozméry:
prdchozi vyska: 1970-2500 mm
prdchozi itka: 600—1800 mm
© Popis:

Zéaruben s Upravou »SD« je vzhledovou variantou zarubné v typech uvedenych vySe a je vyrobena z plechu
o tloustce 1,5 mm.

Zarubnovy profil je v tomto pfipadé na okrajich zakon€en draZkou, oznacovanou jako ,stinova“. Tato profilova
Gprava umoziiuje takovy zptisob osazeni do pficky (zdéna s omitkou nebo sadrokartonova) Ze po zabudovani zaru-
ben ,licuje* s pfickou. Navic po celém obvodu zarubné vznika zajimavy esteticky efekt tvofeny otevienou drazkou.

Standardné je zaruben konstruovana pro dvefe s polodrazkou 25x15 mm a osazena 3-mi zavésy odpovidajici-

mi typu, rozméru a hmotnosti dvefi.
Dal3i Upravy zarubné& mohou byt dle ¢asti C katalogu, zejména mdze byt dodana:
— s Gpravou pro pozarni uzavery,
— v atypickych rozmérech (prlichozi §itka nebo vyska),
— v provedeni pro dvefe bez polodrazky,
— z pozinkovaného plechu.
Zéaruben je opatfena prepravnim ochrannym natérem zékladni vodoufeditelnou barvou.

Ceny téchto zarubni se stanovuji formou cenové nabidky.

. ®
G ¢ @
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ZARUBNE SE »SOUMERNYM« USTiM - Uprava »U«

Tato Uprava zarubiiového profilu je mozna u téchto typl zarubni:
— ZH, ZHt, YH, YHt, SH, SHt

Rez zarubiového profilu Rez zarubiiového profilu
bez tésnéni pro zdene pricky s t&snénim pro zd&né pricky
15 30 15 30
| =

S g |

z

S o
f 4
le
Zarubnovy profil bez tésnéni Zarubnovy profil s tésnénim
pro SDK pficky pro SDK pficky
15 30 15 30
] (e}
N
-
'_
= —— L
s I
45
Sitka asti profilu: T = 75-360 mm Obvyklé rozméry:
Vnéjsi Sitka profilu: C = 95-380 mm prdchozi vyska: 1970-2500 mm
prdchozi Sitka: 600—1800 mm
@ Popis:

Zéaruben s upravou »U« je vzhledovou i funkéni variantou zarubné v typech uvedenych vySe a je vyrobena
z plechu o tloustce 1,5 mm.

Zarubnovy profil je v tomto pfipadé upraven tak, Ze je rozSifena strana t2 tak Ze spojnice Usti zarubfiového
profilu je rovnobézna s priichozi ¢asti zarubné. Tato Uprava tak mlze byt vhodna pfi osazovani zarubni do ma-
teriall které jsou priznané (napf. licové zdivo, prosvétlovaci bloky — ,luxfery“ apod.). Kromé toho po osazeni vice
zéarubni s odliSnym smérem otevirani dvefi (z mistnosti nebo do mistnosti) je nadprazi zarubni ve stejné vysce.

Standardné je zaruben konstruovana pro dvefe s polodrazkou 25x15 mm a osazena 3-mi zavesy.

Dalsi Gpravy zarubné& mohou byt dle ¢asti C katalogu, zejména mze byt dodana:

— s Upravou pro pozZarni uzavery,

— v atypickych rozmérech (priichozi itka nebo vy3ka),

— v provedeni pro dvefe bez polodrazky,

— z pozinkovaného plechu.

Zaruben je opatfena prepravnim ochrannym natérem zakladni vodoufeditelnou barvou.

Ceny téchto zarubni se stanovuji formou cenové nabidky.
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ZARUBNE S DELENYM TEPELNYM MOSTEM - Uprava »dtmc«

© Uréeni: pro cihelné zdivo, porobetonové tvarnice nebo pro SDK pficky. Zarubné se pouzivaji ve zvlastnich
pripadech, tj. napf. pro osazeni pozarnich dvefi s vySSi pozarni odolnosti El 45, EI 60, nebo pro dvefni uzavéry
s tepelné-izolacnimi parametry.

Rez zarubiového profilu Rez zarubiového profilu
pro zdéné pricky, ZHt-dtm, YHt-dtm pro SDK pficky, SHt-dtm

15

< »
< >

30 30

26

A

C =110-380 mm

40 pomocny kotvici
profil tI. 2 mm

Rez zarubiiového profilu

pro stény z PUR paneld HDt-dtm,
pro dodatec¢nou montéaz

Pozadavky na pfipravu
stavebniho otvoru

— viz. typ HDt, str. 13 montazni
kotva —{

T =80-350 mm

PUR péna 7

akrylat. tmel

O Popis:
Zaruben s Upravou »dtm, tj. s délenym tepelnym mostem je specialni typ jednoramové nebo dvouramové za-

rubné, ktera je vyrobena z plechu o tloustce 1,5 mm.

Standardné je zaruben konstruovana pro dvefe s polodrazkou 25x15 mm a osazena 3-mi zavésy (podle ur-
€eni zarubné napf. OZ 50 nebo OZ 34). KonstrukEné je zaruben s délenym tepelnym mostem odvozena od typu
HDt. Jednotlivé rdmy jsou vSak v misté spojeni oddéleny izolantem.

VysSka zarubné urcené pro zdéné pricky je standardné s pfesahem do podlahy, vySka zarubné uréené pro
SDK nebo PUR pficky je bez prfesahu do podlahy.

Zaruben se vyrabi pouze v provedeni s tésnénim. Tésnéni je bud z leheného PVC Sedé barvy nebo ze sili-
konu bilé, hnédé nebo Cerné barvy.

Tyto zarubné Ize vyrobit i v rliznych rozmérovych nebo konstrukénich variantach — napf. se svétliky, s 3D sta-
vitelnymi zavésy atd.
Zaruben je opatfena pfepravnim ochrannym natérem zakladni vodoureditelnou barvou.

Ceny téchto zarubni se stanovuji formou cenové nabidky.

. ®
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BLOKOVE ZARUBNE S DELENYM TEPELNYM MOSTEM - Typ ZBt-dtm

Uréeni: pro dodate¢né osazovani pfipravenych stavebnich otvord, zejména ve zdénych
a monolitickych prickach.

Profilové fady: ZBt-dtm 100, 150

15 30

Zéarubné pro vnéjsi tepelné-izolacni dvere

26

U

~

Umax<2,0 W/(m*K)
(dle CSN EN 14351)

P
(A
Plastova
krytka \<-—
Montazni

kotva /D
F 45 T

Tabulka s predepsanymi rozméry stavebniho otvoru

1 Zakladni material

Montazni pficky (zdivo, beton)

otvor
2 Omitka

Montazni
mezera

Rozméry (mm)
Zaruben Stavebni otvor*
Priichozi §itka | Priichozi vyska Sitka otvoru Vyska otvoru
B H B + 100 H + 50
Max. povolené tolerance -0 -0
stavebniho otvoru +10 +5
Priklad:
800 1970 900 2020

* Uvedené rozméry stavebniho otvoru
plati pro dané rozméry zarubriového profilu

O Popis:

Zéaruben blokova s Upravou »dtm« je vyrobena z pozinkovaného plechu o tloustce 1,5 mm.

Standardné je zaruben konstruovana pro dvefe s polodrazkou 25x15 mm a osazena 3-mi stavitelny-
mi zavésy (napf. 60/10SD nebo OZ 34), doporuceno je vSak provedeni s 1D sefiditelnym spodnim dilem
zaveésu TRIO 15 DZ (pfi pouziti odpovidajiciho dilu zavésu na dvefnim kfidle je cely uzavér sefiditelny
ve 3D). Lze vyrobit i zaruben pro dvefe bez polodrazky. Zaruben v provedeni s délenym tepelnym mos-
tem a pfi dodrzeni pfedepsaného montazniho postupu spliiuje poZzadavky na tepelné-izolacni parametry
a je tak ur€ena zejména pro vnéjsi dvefe s tepelné-izolacnimi parametry. Deklarovani soucinitele prostu-
pu tepla je mozné pouze pfi dodani kompletniho uzaveéru, tj. véetné vnéjSich dvefi se stanovenymi tepel-
né-izolacnimi parametry. VysSka zarubné je standardné na ,Cistou” podlahu. Zaruben je uréena pro doda-
te¢né osazovani pripravenych stavebnich otvord, profil zarubné se vyrabi ve 2 Sitkovych rozmérech. Za-
ruben se vyrabi pouze v provedeni s profilovym tésnénim. S ohledem na lepSi vlastnosti je doporuce-
no tésnéni silikonové. Zaruberi se kotvi do stavebniho otvoru pomoci 3roubt a min. 6-ti ks ocelovych ko-
tev, které jsou pevnou soucasti zarubné. Kotveni se provadi pomocnymi montaznimi otvory které se po
montazi zaslepi plastovymi zatkami. Pro zajisténi tepelné-izolacnich vlastnosti zarubné je nutné pfi mon-
tazi vyplnit vnitfni ¢ast zarubnového profilu vhodnym izolaénim materialem (PUR pé&nou nebo mineralni
vatou) — vice viz. montazni navod vyrobce. Prahova rozpérka slouzi pro zajiSténi zarubné pfi preprave
a montazi, po montazi se demontuje.

Zaruben je opatfena pfepravnim ochrannym natérem zakladni vodoureditelnou barvou, tento typ Ize
vSak dodat i ve vrchnim natéru, v odstinu dle RAL.

Ceny téchto zarubni se stanovuji formou cenové nabidky.
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ZARUBNE PRO BEZPECNOSTNI DVERE - Uprava »BD«

Uprava zarubné se provadi zakazkové a je mozna v t&chto pfipadech:
— zarubné jednoramové — typy ZH, ZHt, YH, YHt, SH, SHt, ZB, ZBt
— zarubné dvouramové — typy HR, HRt, HDt

Standardné se zarubné vyrabéji v béznych rozmeérech vchodovych dvefi, {j.:
prdchozi vyska: 1970 mm
prdchozi gitka: 800 mm, 900 mm.

Dle pozadavku zakaznika je mozné ale vyrobit zarubné atypické az do limitnich rozmérd pro jednotlivé
typy zarubni.

Orientacni nahled Gprav zarubné pro bezpecnostni dvere

Moznost zmény

AN hloubky polodrazky

Zavesy s vyssi
Unosnosti

O

Vyztuzeny
otvor —
pro bezpecnostni _|

cep |

- Vyztuzeny otvor
|_—" pro sttelku a zavoru

\— =\

/r

O Popis:

Zaruben s Upravou »BD« vychazi ze zakladniho provedeni ocelové zarubné, pfedmét Upravy spociva

zejména ve zpevnéni zarubné v nejvice naméhanych ¢astech, kterymi jsou:

— dveini zavésy (voli se vzdy typy zavésu s vy$si tinosnosti a pfipadné sefiditelné ve vice osach),

— otvory pro stfelku a zavoru zamku — otvory jsou vyztuzeny dalSimi plechy pfivafenymi
zevnitf zarubriového profilu,

— otvory pro rozvorovy zamykaci systém (podle typu bezpe€nostnich dvefi a jejich zamykaciho
systému se v zarubnovém profilu zhotovi dalSi funkeni otvory které se opét zpevni pridavnymi
plechy, do nichz se zasouvaji aktivni i pasivni Cepy zamykaciho systému).

U jednoramové zarubné je téz uvnitf zarubfiového profilu pficna vyztuha zabranujici uvolnéni predni

¢asti profilu (t1) na zavésové strané vlivem namahani pfi zavirani a otevirani dvefi.

VétSinu zarubni s Upravou pro bezpecnostni dvefe Ize dodat i s deklarovanou pozarni odolnosti pro se-

stavy pozarnich uzaverd.

Ceny téchto zarubni se stanovuji formou cenové nabidky.

__ ®
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ZARUBNE PRO KYVNE DVERE - Uprava »K«

© Uréeni: pro kyvné dvere, tam kde je potfebné oboustranné otevirani dvefi (restaurace, bary,

Rozméry

stavebniho otvoru

viz. typ HR,
str. 11

technicka zazemi budov apod.)

Rez zarubiového profilu pro kyvné dvere, Rez zarubiového profilu pro kyvné dvere,
pro zdéni, ZH-K, YH-K pro sadrokartonové pricky, SH-K
| 20 30 lm | 20

C =100-350 mm T =100-350 mm
Rez zarubiového profilu pro kyvné dvefe pro Rozmisténi zavésd na zarubni,
dodatecnou montéz do stavebniho otvoru HR-K jednokridlé dvere
20 30 ©
A 4 o
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A — bodové svaifit na obou stojkach po cca 200 mm

Obvyklé rozméry: prichozi vyska: 1970—2200 mm
priichozi §itka: 600, 700, 800, 900, 1100, 1250, 1450, 1600 a dale az 2000 mm
© Provedeni:

Zéaruben se dodava v provedeni pro jednokfidlé nebo dvoukridlé kyvné dvefe se 2 nebo 3 ks kyvnych
pruzinovych zavést na 1 dverni kiidlo. Pocet a typ pruzinovych zavésl se voli podle rozméri a hmot-

nosti dverniho kfidla.

Ceny téchto zarubni se stanovuji formou cenové nabidky.
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ZARUBNE PRO NEMOCNICE - Uprava »N«

Tato Uprava zarubiiového profilu je moZna u téchto typd zarubni:

— ZH, ZHt, YH, YHt, SH, SHt, HDt

Jednoramova zaruben
bez tésnéni pro zdéné pricky

15

26

Jednoramova zaruben
s tésnénim pro SDK pficky

26

Sitka usti profilu: T = 150-360 mm

Vnéjsi Sifka profilu: C = 160-380 mm

© Popis:

Jednoramova zaruben
s tésnénim pro zdéné pricky

15 30 | loo

(o]
N
mg
g
(@]
30 T
[ee]
Dvourdmova zaruben
s tésnénim ve zdéné pricce**
15 30 lw
£ _-'a;"
=1 o
T

30 ‘ “oo

** pozadavky na pfipravu stavebniho otvoru
— viz. typ HDt str. 13

Obvyklé rozméry: prichozi vyska: 1970—2500 mm
prichozi Sitka: 600-1800 mm

Zaruben s profilovou Gpravou »N« se vyrabi jako vzhledova modifikace typizované zarubné pro zdéné

nebo SDK pricky. Zaruben Ize dodat i ve dvouramovém provedeni pro dodate¢nou montaz do pfipravené-

ho stavebniho otvoru. Provedeni zarubné se kromeé vzhledu neliSi od bézné zarubné.

Standardné se tato zaruben vyrabi pro dvefe s typizovanou polodrdzkou 25x15 mm a se zavésy od-

povidajicimi hmotnosti osazovanych dvefi. DalSi Gpravy zarubné mohou byt dle ¢asti C katalogu, zejmé-

na mdze byt dodana:

— s Gpravou pro pozarni uzavery,

— v atypickych rozmérech (priichozi $itka nebo vyska),

— v provedeni pro dvefe bez polodrazky,

— z pozinkovaného plechu.

Ceny téchto zarubni se stanovuji formou cenové nabidky.
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ZARUBNE S OLOVENOU VLOZKOU

Zarubné s olovénou viozkou jsou uréeny do objektll kde je nutno omezit negativni G&inky rentgenového zareni,
tj. zejména pro nemocnicni zafizeni s rentgenovymi pracovisti. Olovéna vlozka z plechu jehoZ tloustka je obvykle 2
nebo 3 mm je vlepena dovnitf zarubfového profilu. Tato Uprava se provadi zakazkove a je mozna v téchto pfipadech:
— zarubné jednoramové — typy ZH, ZHt, YH, YHt, SH, SHt
— zarubné dvouramové — typy HR, HRt, HDt

Zéarubnovy profil standardniho vzhledu, Zarubnovy profil standardniho vzhledu,
bez tésnéni a s olovénou vliozkou — s profilovym tésnénim a s olovénou
pIné vylozZeni vlozkou — Caste€né vylozeni

Zéarubnovy profil v nemocni¢nim provedeni, Zéarubnovy profil v nemocniénim
bez tésnéni a s olovénou vliozkou provedeni, s profilovym tésnénim
a s olovénou vlozkou

Ceny téchto zarubni se stanovuji formou cenové nabidky.
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ZARUBNE S DVEMA POLODRAZKAMI - Uprava »DD«

Tato Uprava zarubiiového profilu je moZna u téchto typd zarubni:
— ZH, ZHt, YH, YHt, SH, SHt, HDt

Jednoramova zaruben bez tésnéni Jednoramova zaruben s tésnénim
pro zdéné pricky ZH-DD, YH-DD pro zdéné pricky ZHt-DD, YHt-DD
15 30 - lw 15 30 lw
Y
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15[ 30 _ T°° 15
Jednoramova zaruben s tésnénim Dvouramova zaruben s tésnénim
pro SDK pficky SHt-DD osazena v SDK pri¢ce HDt-DD**
}5‘ B 40 _ ©
I
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15
Sitka tsti profilu: T = 150-360 mm ** pozadavky na pfipravu stavebniho otvoru
Vné&jsi Sitka profilu: C = 160-380 mm — viz. typ HDt str. 13

Obvyklé rozméry: prichozi vyska: 1970—2500 mm
©O Popis: prichozi Sitka: 6001800 mm

Zaruben s Gpravou »DD«, tj. s dvéma polodrazkami je ur€ena pro osazeni zdvojenymi dvefmi. Tato zaru-
ben se pouziva zejména v pfipadech kdy je nutné zajistit lepSi zvukové-izolaéni parametry mezi mistnost-
mi které propojuje tato zaruben nebo téz v pfipadech kdy jsou pozadovany lepsi tepelné-izolacni paramet-
ry dverniho uzavéru. Kazdé dvefe mohou pfitom byt v jiném provedeni, v jiné povrchové Upravé, pfipadné
s jinymi zavésy odpovidajicimi provedeni dvefi. Standardné se tato zaruben vyrabi pro dvere s typizovanou
polodrazkou 25x15 mm, je vS8ak mozné rozmeéry zarubné upravit podle osazovanych dvefi.

S ohledem na co nejjednodussi priichod a pfipadné manipulaci s biemeny zdvojenymi dveimi je tfeba
zvazit jakou budou mit dvefe orientaci podle sméru otevirani, tj. oboje dvefe budou napf. pravé, potom bu-
dou dverni kliky na dvefich stfidavé na kazdé strané nebo budou jedny dvefe levé, druhé pravé a potom
budou dverni kliky proti sobé.

Ceny téchto zarubni se stanovuji formou cenové nabidky.
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ZARUBNE PRO DVERE SE ZDVOJENOU POLODRAZKOU - Uprava »DF«

Uprava zarubné se provadi zakazkové a je mozna v t&chto pfipadech:
— zarubné jednoramové — typy ZH, ZHt, YH, YHt, SH, SHt

Zéarubnovy profil bez tésnéni Zéarubnovy profil s tésnénim

TITTTITITITTI1TTT177]
//////////////////////

Zarubnovy profil s tésnénim
a zapusténymi dvefmi

TITTITTITITT 17777777
W//////11111111111111

Sitka usti profilu: T = 150-360 mm Obvyklé rozméry:
Vnéjsi Sitka profilu: C = 160-380 mm prichozi vyska: 1970—2500 mm
prdchozi sitka: 600—1800 mm

© Popis:

Zaruben s Upravou »DF« se vyrabi jako modifikace zarubné pro zdéné nebo SDK pricky. Tato zaruben je ur-
&ena zejména pro piipady kdy je poZadovana lepsi tésnost mezi dvefnim kiidlem a zarubni. Dveini kiidlo méze
vystupovat pred zarubei tak jako u b&Znych polodrazkovych dvefi nebo mdze byt zapusténo v zarubni, podob-
né jako u dvefi bez polodrazky. V t&chto pfipadech je nutno zvazit véechny technické detaily které jsou dilezi-
té u dvefi bez polodrazky.

Dalsi Gpravy zarubné& mohou byt dle ¢asti C katalogu, zejména m(ze byt dodana:

— v atypickych rozmérech (priichozi $itka nebo vy3ka),
— z pozinkovaného plechu.

Ceny téchto zarubni se stanovuji formou cenové nabidky.
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ZARUBNE S PRIPRAVOU PRO INSTALACI ELEKTROMAGNETICKEHO OTEVIRACE

Uprava zarubné se provadi zakazkové a je mozna v t&chto pripadech:
— zarubné jednoramové — typy ZH, ZHt, YH, YHt, SH, SHt, ZB, ZBt
— zarubné dvouramové — typy HR, HRt, HSt, HDt

— zarubné se svétliky

— zarubné pro pozarni uzavéry

— zarubné pro vnéjsi a vchodové dvefe

Uprava je provedena pro instalaci elektromagnetického otevirace (napf. BERA, ABLOY) na dlouhém krycim

plechu (tj. plechu s otvorem pro zavoru zdmku), soucasti Upravy je rozSifeni predni Casti zarubfového profilu
t1 na 40 mm tak aby z&rubriovy profil skryl cely mechanismus otevirace.

a) Uprava u zarubné pro dvere s polodrazkou

40
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ZAKONCOVACI OBRUBNE - Profilova Gprava »O«

Vyrébéji se jako vzhledova modifikace zarubni typu ZH, YH, SH a HDt
Oznacuji se dopliikovym znakem »O«.

© Uréeni: pro zakon&eni priichozich otvordl nebo pro shrnovaci dvefe a dvefe posuvné pred pFickou.

Rez obrubriového profilu Rez obrubriového profilu
pro zdénou pficku — typ YH-O, ZH-O pro SDK pficku — typ SH-O
- 30 . loo B 30 -~ lw

-

45 < ]
- Plastova Rez obrubriového profilu HD-O
|~ zétka lw pro dodate¢né osazeni stavebniho otvoru
b T
Y Y
B | M : ik Tabulka s predepsanymi rozméry stavebniho otvoru
1 \ Rozméry (mm)
T IS) Zarubefi Stavebni otvor*
| Priichozi §itka | Priichozi vyska Sitka otvoru Vyska otvoru
€ = B H B+70 H+35
\ Max. povolené tolerance -0 -0
| stavebniho otvoru +10 +5
IS) Priklad:
JSf e - 800 1970 870 2005
>§&%¥é& / * Uvedené éry stavebniho ot
f vedené rozméry stavebniho otvoru
: ///{///”///////////‘ 4 plati pro dané rozméry zarubriového profilu
- 45 L “CD
Sirka usti profilu: T = 75-350 mm Vnéjsi Sitka profilu: C = 95-350 mm

Obvyklé rozméry: prichozi vyska: 1970—2100 mm
priichozi sitka: 600, 700, 800, 900, 1100, 1250, 1450, 1600 mm
© Popis:

Obruben se vyrabi v jednordmovém nebo dvouramovém provedeni pro zdéné nebo SDK pficky. Jedno-
rdmova se do pricek osazuje zaroven se stavbou pricky, dvouramovou Ize osadit do pfipraveného staveb-
niho otvoru ve zdéné, monolitické nebo sadrokartonové pficce dodatecné. Standardné je obruber opatfena
pfepravnim ochrannym natérem, pro sadrokartonové pricky nebo ve dvouramovém provedeni ji Ize dodat

i ve vrchnim néatéru v pozadovaném odstinu dle RAL.

VySka obrubné typu ZH-O, YH-O je standardné s pfesahem do podlahy, vyska obrubné typu SH-O, HD-O
je bez pfesahu do podlahy.

Ceny téchto obrubni se stanovuji formou cenové nabidky.
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ZARUBNE NA POUZDRA PRO POSUVNE DVERE - typ ZP

Dvoudilna obkladova zaruben pro piekryti napojeni stavebniho pouzdra na pficku a ohrani¢eni prdchoziho
otvoru (zejména je ur€ena pro pouzdra JAP). Zaruben je ur€ena pro pouzdra zabudovana ve zdénych i sadro-
kartonovych pfickach.

Typ ZP1
B + 160
. Prlichozi Sitka B ‘ = —
£ LSRR o
o - [c0)
S +
[l o . ¥ T
= F| Posuvné dvere % o
g g
£ Vymezovaci kartace 4 3
€ '8 o I
| g| g
:(I) :(I)
Montazni otvor 2 2
+ plastovéa krytka ‘g N
Q <
= O
) o3
@) a .
Cista
podlaha
Typ ZP2
B + 160
Prdchozi Sitka B
£ Vymezovaci ‘
E 7w
£ kartaCe ————
o o
o] , o ]
= Q| Posuvné dvere % ¥
3 T
= ]
£ =
e E
>
8|
g g
Montazni otvor :g 3%
+ plastova krytka < | =
=] 8
2|5
Rozmeéry a provedeni: 8 =]
.. . - . . . o
— rozméry zarubni ZP vychéazi z rozméru stavebniho pouzdra, z rozméru
konecné tloustky pricky ve které je pouzdro pro posuvné dvere Cista
zabudovéano a z pozadovanych prdichozich rozmérd (obvykle ve podlaha

standardnich rozmérech, napf. 1970x800 mm — doporu¢ené rozméry
posuvnych dvefi jsou 1985x850 mm), doporuceno je odborné zaméfeni zabudovaného pouzdra
pred objednanim zarubné,
— provedeni dorazové liSty umoziiuje zhotovit pfi montazi nebo kdykoliv pozdéji otvor pro stfelku zapadkového
zamku ktery mdze byt osazen v posuvnych dvefich,
— zarubné ZP se osazuji po dokonceni montaze pouzdra do pficky a po nasazeni posuvnych dvefi na posuvny
mechanismus integrovany ve stavebnim pouzdru,
— zarubné se osazuji na Cistou podlahu, ev. pfed poloZzenim podlahové krytiny jejiz tlouStka neprfesdéhne 10 mm,
— zarubné se standardné osazuji na pouzdra zabudovana do pficky symetricky (uprostfed pricky), mozna je téz
Uprava zarubné pro pouzdra osazend v pficce nesymetricky,
— zarubné Ize dodat téz s finalni povrchovou Upravou,

Ceny zarubni ZP se stanovuji formou cenové nabidky.

__ ®
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DOPLNKY A SAMOSTATNE DODAVANE CASTI OCELOVYCH ZARUBNI

Zasklivaci ramy

Zasklivaci ramy Ize pouzit jako samostatny prvek uréeny k prosvétleni ¢asti interiéru. Zasklivaci ramy jsou vyra-
bény ze zarubiovych profild a narozdil od zarubné je zarubriovy profil po celém obvodu. Zaskleni rdmd je mozné
dle uvedenych nakresu.

K dispozici jsou zasklivaci ramy v jednodilném provedeni pro zdéné i SDK pFicky nebo ve dvoudilném provede-
ni pro dodate¢né osazeni stavebniho otvoru. Rozmérové moznosti vychazi z obvyklych rozmért zarubni a Ize je

pouzit pro pficky jejichz tloustka je v rozmezi 75-380 mm. Ceny t&chto ramd se stanovuji formou cenové nabidky.

Typ 2

Omitaci obrubné

Omitaci obruber je vyrabéna podobné jako zaruben, neni vSak urcena pfimo pro osazeni dvefi ale jako
pomocny prvek pro zhotoveni presného stavebniho otvoru ve zdéné pricce, omitané jadrovou omitkou. Po
zazdéni a omitnuti této obrubné Ize do pfipraveného stavebniho otvoru osadit oblozkové zarubng, zejmeé-
na typ HDt ktery je uréen pro osazovani pfesnych stavebnich otvorl. Po provedeni montaze je pak tato
omitaci obruben zcela prekryta zarubni.

Omitaci obruben je dodavana v provedeni z ¢erného plechu tl. 1,5 mm v rozmeérech které odpovidaji po-
uzitému zdicimu materialu a sou¢asné odpovidaji pozadavkim na rozméry stavebniho otvoru pro nasled-
né osazeni dvourdmové ,oblozkové" zarubné.

Ceny téchto obrubni se stanovuji formou cenové nabidky.
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DOPLNKY A SAMOSTATNE DODAVANE CASTI OCELOVYCH ZARUBNiI

Prahové listy s profilovym tésnénim

Prahova lista — typ €. 1,
vox < . oL 37
se zapusténim do podlahy, je pevné privafena

k zarubni a nahrazuje obvyklou prahovou spojku

zarubné pro zdéni.

15

COY

Material: pozinkovany plech _ EE— —__

Prahova lista — typ €. 2,
pro dodate¢nou montéz na hotovou podlahu, 45

s pfiznanym kotvenim. N

Material: pozinkovany plech 0 C)DW

nerezovy plech

Prahova lista — typ €. 3,

pro dodate¢nou montéz na hotovou podlahu, 65

A
Y

se skrytym kotvenim.

A vl

U0

Material: pozinkovany plech

15

LE: s )

,\‘:\T\A

nerezovy plech Y &

Profilové tésnéni pro ocelové zarubné s draZzkou pro tésnéni

Profilové tésnéni Ize dodat i samostatné jako vyménitelnou souc¢ast zarubné. Tésnéni Ize dodat v téchto
provedenich:
— tésnéni z lehceného PVC Sedé barvy, dodavano v celych kusech délky 2050 mm,

— tésnéni ze silikonu bilé, hnédé nebo Cerné barvy, dodavano v metrech, max. délka 25 m.

Rez profilového t&snéni
do ocelovych zarubni

Dvefini zavésy
Samostatné Ize dodat spodni dily dvernich zavésl pokud jsou osazovany do upeviiovaciho prvku ktery je
pevnou soucasti zarubné — napt. typy OZ34, 60/10SD, TRIO 15DZ. V pfipadé potfeby mohou byt dodany

i souvisejici vrchni dily zavést nebo kompletni jednodilné zavésy (napf. Simonswerk — fada VX, Tectus a dal-
§i zavésy uvedené v tomto katalogu).

__ ®
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Kontaktni informace — objednavani

MONTKOV, spol. s r.o.
Malé Vykleky 26
533 16 Vapno

]
Provozovna:
VySehnévice €. 10

GPS: N 50.09931°
E 15.58367°

Tel.: 466 768 250
Fax: 466 768 254

E-mail: info@montkov.cz
Web: www.montkov.cz

Zaravice
Chlumec n. Cidlinou Rohovladova Béla
D11 - smér Praha VysSehnévice Lazné Bohdanec¢

Pardubice
D11 - smér Hradec Kralové

—=) EXIT 76

EXIT 67 4=

-
-y

-
---------

Lihovar

Prelouc¢

DalSi informace k ocelovym zarubnim, vyrdbénymi firmou MONTKOV naleznete na firemnich internetovych
strankach www.montkov.cz ve slozce Ocelové zarubné.

Dostupné jsou zde : Pfijem objednavek

©) aktualni ceniky zakladnich typ(i ocelovych zarubni E-mail: objednavky-zarubne@montkov.cz

(© montazni navody pro montaZ vybranych typ( zarubni Fax: 466 768 254

uvedenych v tomto katalogu

Prijem poptavek + technické poradenstvi

© formulafe »Technicka specifikace« pro upfesnéni

rozmérd a technického feseni atypickych zarubni,
jako napt. zarubné s atypickou vyskou, zarubné

E-mail: info@montkov.cz
Tel.: 466 768 256, 466 768 267

s Upravami profilu, zarubné se svétliky atd.
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