te= =12 C

+0,000 (CISTA PODLAHA 1.NP) = +284,40m.n.m. (VYSKOVA SOUST. BALT PV)
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Tato dokumentace pro vydani stavebniho povoleni feSi novostavbu télocvi¢ny Velké Prilepy resSi

Ustfedni vytdpéni podlahovym vytapénim a otopnymi télesy v budoveé télocvicny (45/35°C).

Projekt byl vypracovan na zdkladé konzultace s investorem, stavebnich vykresu a technickych pod-

kladd.

VYPOCTOVA CAST

v v -

Tepelné ztraty byly pocitany dle STN EN 12831 pro nejnizsi vypoCtovou oblastni teplotu

te=-12°C. Tepelna ztrata je 36,87 kW. Budova je navrzena v pasivnim standardu:

KONSTRUKCE NEPRUSVITNE:

Prehled konstrukci

Stavba: Télocvicna Velké Prilepy

Misto: Velké Prilepy Zadavatel:

Zpracovatel:

Zakazka: Télocvicna Velké Prilepy Archiv:

Projektant:  Ing. Daniel Havlik Datum: 20.9.2019
E-mail: daniel.havlik@sumad.cz Telefon: +420777108201
[ so1 V1 | obvodové sténa

CSN 73 0540-2:2011: Sténa vnéjsi (tézka)
UN,20 = 0,30 Urec,20 = 0,25

gi= 20 °C UN = 0,30 Urec = 0,25
Korekéni €initel DUtbk = 0,000 W/(mZ2.K),

Slozeni konstrukce

Upas,20,h

0,18

Upas,h = 0,18

Upas,20,d

Upas,d = 0,12 W/(m2.K)

0,12 W/(m2.K)

Vypocditana hodnota U = 0,154 W/(mZ2.K)

C.v. d | ZTM lekv Rv U
mm W/(m.K) W/(m.K) | (m2.K)/W W/(m2.K)
Rsi Odpor pfi pfestupu 0,130
1 104-031 Malta cementova Zvr. 5,00 1,160 0,00 1,160 0,004
2 |217g-008 |POROTHERM 25 AKU Z Zvr. 250,00 0,330 0,00 0,330 0,760
3 [408b-019 [Frontrock MAX E Zvr. 200,00 0,036 0,00 0,036 5,556
4 104-031 Malta cementova Zvr. 5,00 1,160 0,00 1,160 0,004
Rse Odpor pfi pfestupu 0,040| = (1/Ry)+DUtbk
Odpor celkem Ry 6,494 0,154
[ SN1 V1 sténa vnitfni mezi vytapénymi prostory

CSN 73 0540-2:2011: Sténa mezi prostory s rozdilem teplot do 10 °C véetné

UN,20 = 1,30 Urec,20 = 0,90

gi= 20 °C UN = 1,30 Urec = 0,90
Korekéni €initel DUtbk = 0,000 W/(mZ2.K),

Upas,20,h

0,00

Upas,h = 0,00

Upas,20,d

Upas,d = 0,00 W/(m2.K)

0,00 W/(m2.K)

Vypocditana hodnota U = 0,432 W/(mZ2.K)
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Slozeni konstrukce

C.v. d 1 ZTM lekv Rv U
mm W/(m.K) W/(m.K) (m2.K)/W W/(m2.K)
Rsi Odpor pfi pfestupu 0,130
1 110-02 Sadrokarton Zvr. 12,50 0,192 0,00 0,192 0,065
2 108a-042 | Mineralni vina MVV (75) Zvr. 75,00 0,039 0,00 0,039 1,922
3 110-02 Sadrokarton Zvr. 12,50 0,192 0,00 0,192 0,065
Rse Odpor pfi pFestupu 0,130| = (1/Ry)+DUtbk
Odpor celkem Ry 2,313 0,432
[ SN2 A sténa vnitini mezi vytapénymi prostory
CSN 73 0540-2:2011: Sténa vnitfni mezi prostory s rozdilem teplot do 5 °C véetné
UN,20=270 Urec20=1,80 OPaS20h qqq  UpPas20d g og yyyme k)
gi= 20 °C UN = 2,70 Urec = 1,80 Upas,h = 0,00 Upas,d = 0,00 W/(m2.K)
Korekéni Cinitel DUtbk = 0,000 W/(m2.K),  Vypocitana hodnota U = 0,432 W/(mZ2.K)
SlozZeni konstrukce
C.v. d 1 ZT™M lekv Rv U
mm W/(m.K) W/(m.K) (m2.K)/W W/(m2.K)
Rsi Odpor pfi pfestupu 0,130
1 110-02 Sadrokarton Zvr. 12,50 0,192 0,00 0,192 0,065
2 108a-042 | Mineralni vina MVV (75) Zvr. 75,00 0,039 0,00 0,039 1,922
3 110-02 Sadrokarton Zvr. 12,50 0,192 0,00 0,192 0,065
Rse Odpor pfi prestupu 0,130| = (1/Ry)+DUtbk
Odpor celkem Ry 2,313 0,432
[ SN3 A sténa vnitfni d=200mm
CSN 73 0540-2:2011: Sténa vnitfni mezi prostory s rozdilem teplot do 5 °C véetné
UN,20 = 2,70 Urec,20 = 1,80 Upas,20,2 0,00 Upas,ZO,S 0,00 W/(m2.K)
gi= 20 °C UN = 2,70 Urec = 1,80 Upas,h = 0,00 Upas,d = 0,00 W/(m2.K)
Korekéni Cinitel DUtbk = 0,000 W/(m2.K),  Vypocitana hodnota U = 0,205 W/(m2.K)
SlozZeni konstrukce
C.v. d 1 ZTM lekv Rv U
mm W/(m.K) W/(m.K) (m2.K)/W W/(m2.K)
Rsi Odpor pfi pFestupu 0,130
1 110-02 Sadrokarton Zvr. 12,50 0,192 0,00 0,192 0,065
2 108a-042 | Minerdlni vina MVV (75) Zvr. 175,00 0,039 0,00 0,039 4,486
3 110-02 Sadrokarton Zvr. 12,50 0,192 0,00 0,192 0,065
Rse Odpor pfi pfestupu 0,130| = (1/Ry)+DUtbk
Odpor celkem Ry 4,876 0,205
[ SN4 A sténa vnitini d=250mm
CSN 73 0540-2:2011: Sténa vnitfni mezi prostory s rozdilem teplot do 5 °C véetné
UN,20= 270 Urec20=1,80 P3S20Ngqq  UPas20d 4 og yyyme k)
gi= 20 °C UN = 2,70 Urec = 1,80 Upas,h = 0,00 Upas,d = 0,00 W/(m2.K)
Korekéni Cinitel DUtbk = 0,000 W/(m2.K),  Vypocitana hodnota U = 0,162 W/(m2.K)
Slozeni konstrukce
C.v. d 1 ZTM lekv Rv U
mm W/(m.K) W/(m.K) (m2.K)/W W/(m2.K)
Rsi Odpor pfi pfestupu 0,130
1 110-02 Sadrokarton Zvr. 12,50 0,192 0,00 0,192 0,065
2 108a-042 | Minerdlni vina MVV (75) Zvr. 225,00 0,039 0,00 0,039 5,767
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C.v. d 1 ZTM lekv Rv U
mm W/(m.K) W/(m.K) (m2.K)/W W/(m2.K)
3 110-02 Sadrokarton Zvr. 12,50 0,192 0,00 0,192 0,065
Rse Odpor pfi pfestupu 0,130| = (1/Ry)+DUtbk
Odpor celkem Ry 6,158 0,162
| SCH1 V1 | stfecha
CSN 73 0540-2:2011: Stfecha plochéa a §ikma se sklonem do 45° véetné
UN,20= 024 Urec20=016  P3S20N g 5 UPas20d 44 yyyme i)
gi= 20 °C UN = 0,24 Urec = 0,16 Upas,h = 0,15 Upas,d = 0,10 W/(m2.K)
Korekéni Cinitel DUtbk = 0,000 W/(m2.K),  Vypocitana hodnota U = 0,173 W/(mZ2.K)
Slozeni konstrukce
C.v. d 1 ZTM lekv Rv U
mm W/(m.K) W/(m.K) (m2.K)/W W/(m2.K)
Rsi Odpor pfi pfestupu 0,100
1 228a-022 |DEKPLAN 76 Zvr. 1,50 0,160 0,00 0,160 0,009
2 633h-053 |lIsover S Zvr. 80,00 0,039 0,00 0,039 2,051
3 633h-075 |lIsover T Zvr. 140,00 0,039 0,00 0,039 3,590
4 391d-009 DAconnect Zvr. 0,45 0,00 0,000
5 117a-001 |trapézovy plech2x1m Zvr. 1,00 58,000 0,00 58,000 0,000
Rse Odpor pfi pfestupu 0,040| = (1/Ry)+DUtbk
Odpor celkem Ry 5,790 0,173
Prehled konstrukci — pfimé zadani U
Stavba: Télocvicna Velké Prilepy
Misto: Velké Prilepy Zadavatel:
Zpracovatel:
Zakazka: Télocvicna Velké Prilepy Archiv:
Projektant:  Ing. Daniel Havlik Datum: 20.9.2019
E-mail: daniel.havlik@sumad.cz Telefon: +420777108201
Neprtsvitné konstrukce
CSN 73 0540-2:2011: Sténa vytapéného prostoru pfilehla k zeminé
UN,20=0,45 Urec,20=0,30 Upas,20,h=0,22 Upas,20,d = 0,15 W/(m?-K)
=20 °C UN = 0,45 Urec = 0,30 Upas,h = 0,22 Upas,d = 0,15 W/(m?-K)
OK Var YA Popis konstrukce U
W/(m?2-K)
SO2 V1 0 obvodova sténa suterén 0,300
CSN 73 0540-2:2011: Podlaha nad venkovnim prostorem
UN,20=0,24 Urec,20=0,16 Upas,20,h=0,15 Upas,20,d = 0,10 W/(m?-K)
=20 °C UN=0,24 Urec = 0,16 Upas,h = 0,15 Upas,d = 0,10 W/(m?-K)
OK Var YA Popis konstrukce U
W/(m?2-K)
PDL1 V1 0 podlaha nad garazi 0,200
CSN 73 0540-2:2011: Podlaha vytapéného prostoru pfilehla k zeminé
UN,20=0,45 Urec,20=0,30 Upas,20,h=0,22 Upas,20,d = 0,15 W/(m?-K)
gi=20 °C UN = 0,45 Urec = 0,30 Upas,h = 0,22 Upas,d = 0,15 W/(m?-K)
OK Var YA Popis konstrukce U
W/(m?2-K)
PDL2 V1 0 podlaha suterén 0,300
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CSN 73 0540-2:2011: Podlaha vnitini mezi prostory s rozdilem teplot do 5 °C véetné
UN,20 = 2,20 Urec,20 = 1,45

Upas,20,h = 0,00

Upas,20,d = 0,00 W/(m?-K)

gi=20 °C UN = 2,20 Urec = 1,45 Upas,h = 0,00 Upas,d = 0,00 W/(m?-K)
OK Var YA Popis konstrukce U
W/(m2-K)
PDL3 V1 0 podlaha do 5°C 1,450
CSN 73 0540-2:2011: Strop mezi prostory s rozdilem teplot do 10 °C véetné
UN,20=1,05 Urec,20=0,70 Upas,20,h=0,00 Upas,20,d = 0,00 W/(m?-K)
gi=20 °C UN = 1,05 Urec = 0,70 Upas,h = 0,00 Upas,d = 0,00 W/(m?-K)
OK Var YA Popis konstrukce U
W/(m2-K)
STR1 V1 0 strop do 10°C 0,700
CSN 73 0540-2:2011: Strop vnitini mezi prostory s rozdilem teplot do 5 °C véetné
UN,20=2,20 Urec,20=1,45 Upas,20,h=0,00 Upas,20,d = 0,00 W/(m?-K)
gi=20 °C UN = 2,20 Urec = 1,45 Upas,h = 0,00 Upas,d = 0,00 W/(m?-K)
OK Var YA Popis konstrukce U
W/(m2-K)
STR2 V1 0 strop do 5°C 1,450
VYPLNE:
Prehled konstrukci
Stavba: Télocvicna Velké Prilepy
Misto: Velké Prilepy Zadavatel:
Zpracovatel:
Zakazka: Télocvicna Velké Prilepy Archiv:
Projektant:  Ing. Daniel Havlik Datum: 20.9.2019
E-mail: daniel.havlik@sumad.cz Telefon: +420777108201

1.Vyplné otvorli z vytapéného prostoru do venkovniho prostiedi

CSN 73 0540-2:2011: Vypli otvoru ve vnéjsi sténé a strmé stieSe, z vytapéného prostoru do venkovniho
prostredi, kromé dvefri
UN,20 =1,50 Urec,20=1,20

Upas,20,h = 0,80

Upas,20,d = 0,60 W/(m?-K)

gi=20 °C UN = 1,50 Urec = 1,20 Upas,h = 0,80 Upas,d = 0,60 W/(m?-K)

OK Popis Var zz U X Y iLy g FF
W/(m2-K) m m %

0JD1 okna zadvefi V1 0 1,100 6,27 3,18 0,000 0,67 0,0
0JD2 okno foyer V1 0 1,100 5,82 2,80 0,000 0,67 0,0
0JD3 okno chodba 1.np V1 0 1,200 5,69 3,18 0,000 0,67 0,0
0JD4 okno télocvi¢na V1 0 1,100 17,78 2,10 0,000 0,67 0,0
0JD5 okno mala télocviéna 1 V1 0 1,100 5,74 3,18 0,000 0,67 0,0
0JD6 okno mala télocvi¢na 2 V1 0 1,100 1,50 2,10 0,000 0,67 0,0
0Jb7 okno zachod V1 0 1,100 0,60 0,60 0,000 0,67 0,0
0JD8 okno chodba V1 0 1,100 7,78 3,00 0,000 0,67 0,0
0JD9 V1 0 1,100 0,90 2,50 0,000 0,67 0,0
0Jb10 okno 2.np 2 V1 0 1,100 1,10 2,50 0,000 0,67 0,0
0JD11 okno galerie V1 0 1,100 5,50 2,50 0,000 0,67 0,0
0JD12 okno chodba 2.np V1 0 1,100 15,28 2,50 0,000 0,67 0,0
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CSN 73 0540-2:2011: Dvefni vyplih otvoru z vytapéného prostoru do venkovniho prostfedi (véetné ramu)

UN,20=1,70 Urec,20=1,20 Upas,20,h=0,90 Upas,20,d = 0,00 W/(m?-K)
gi=20 °C UN = 1,70 Urec = 1,20 Upas,h = 0,90 Upas,d = 0,00 W/(m?-K)
OK Popis Var zz u X Y iLy g FF
W/(m?2-K) m m %
DO1 dvere venkovni V1 0 1,200 0,80 2,00 0,000 0,67 0,0
DO2 dvere venkovni 1,1x2,29 V1 0 1,200 1,10 2,29 0,000 0,67 0,0
DO3 dvere venkovni - mala tél V1 0 1,200 1,98 3,00 0,000 0,67 0,0
DO4 dvere venkovni zadni V1 0 1,200 1,08 3,00 0,000 0,67 0,0
VYPOCET TEPELNYCH ZTRAT JEDNOTLIVYCH MISTNOSTI
te= -12 °C t,= 20,1 °C Nso = 2,5 systém rozmérd: E - vnéjsi
é.m. usek Vi Api Hrm Hvm Frm Fum Frrm Fhim Qem Q:
m3 m2 W/K W/K W W W W W W
USEK 1
002 1 59,4 23,7 23 10 691 303 0 994 994 0
003 1 20,0 8,0 6 3 167 102 0 269 269 0
004 1 19,3 7,7 1 3 31 99 0 129 129 0
005 1 61,4 24,4 15 10 454 313 0 767 767 0
006 1 61,4 24,4 16 10 477 313 0 790 790 0
007 1 37,4 15,6 8 6 283 216 0 500 500 0
008 1 20,1 8,4 5 3 191 123 0 314 314 0
009 1 0,0 0,0 3 0 85 0 0 85 85 0
010 1 0,0 0,0 2 0 71 0 0 71 71 0
011 1 0,0 0,0 8 0 275 0 0 275 275 0
012 1 20,1 8,4 5 3 191 123 0 314 314 0
013 1 0,0 0,0 -1 0 -33 0 0 0 0 0
014 1 0,0 0,0 17 0 506 0 0 506 506 0
015 1 0,0 0,0 38 0 1033 0 0 1033 1033 0
016 1 0,0 0,0 10 0 263 0 0 263 263 0
017 1 0,0 0,0 11 0 294 0 0 294 294 0
018 1 0,0 0,0 11 0 294 0 0 294 294 0
019 1 0,0 0,0 11 0 296 0 0 296 296 0
020 1 0,0 0,0 11 0 296 0 0 296 296 0
021 1 0,0 0,0 15 0 442 0 0 442 442 0
101 1 0,0 0,0 81 0 2576 0 0 2576 2576 0
102 1 0,0 0,0 38 0 1221 0 0 1221 1221 0
103 1 0,0 0,0 11 0 345 0 0 345 345 0
104 1 0,0 0,0 12 0 347 0 0 347 347 0
105 1 0,0 0,0 1 0 22 0 0 22 22 0
106 1 0,0 0,0 -1 0 -21 0 0 0 0 0
107 1 0,0 0,0 0 0 9 0 0 9 9 0
108 1 0,0 0,0 24 0 725 0 0 725 725 0
109 1 0,0 0,0 8 0 275 0 0 275 275 0
110 1 0,0 0,0 5 0 152 0 0 152 152 0
111 1 0,0 0,0 11 0 342 0 0 342 342 0
112 1 0,0 0,0 290 0 8 695 0 0 8 695 8 695 0
113 1 0,0 0,0 13 0 380 0 0 380 380 0
114 1 0,0 0,0 13 0 402 0 0 402 402 0
115 1 0,0 0,0 2 0 58 0 0 58 58 0
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é.m. usek Vi Api Hrm Hvm Frm Fum Frrm Fhim Qem Q:
m3 m? W/K | W/K w w w w w w
116 1 0,0 0,0 3 0 94 0 0 94 94 0
117 1 0,0 0,0 3 0 94 0 0 94 94 0
118 1 0,0 0,0 15 0 441 0 0 441 441 0
119 1 0,0 0,0 96 0 2 867 0 0 2 867 2 867 0
120 1 0,0 0,0 4 0 106 0 0 106 106 0
121 1 0,0 0,0 51 0 1384 0 0 1384 1384 0
122 1 0,0 0,0 12 0 382 0 0 382 382 0
123 1 0,0 0,0 6 0 178 0 0 178 178 0
124 1 0,0 0,0 3 0 94 0 0 94 94 0
201 1 0,0 0,0 21 0 637 0 0 637 637 0
202 1 0,0 0,0 93 0 2976 0 0 2976 2976 0
203 1 0,0 0,0 17 0 514 0 0 514 514 0
204 1 0,0 0,0 61 0 1837 0 0 1837 1837 0
205 1 37,4 15,6 7 6 229 216 0 445 445 0
206 1 20,1 8,4 3 3 104 123 0 227 227 0
207 1 0,0 0,0 2 0 55 0 0 55 55 0
208 1 0,0 0,0 1 0 44 0 0 44 44 0
209 1 0,0 0,0 6 0 207 0 0 207 207 0
210 1 20,1 8,4 4 3 152 123 0 275 275 0
211 1 0,0 0,0 -1 0 -39 0 0 0 0 0
212 1 0,0 0,0 18 0 536 0 0 536 536 0
S Usek 1 USEK 1 376,6| 152,9| 1147 64| 34727 2054 0| 36874| 36874 0

ZDROJ TEPLA

Vytapéni

Zdrojem tepla v objektu bude kaskada péti tepelnych ¢erpadel VZDUCH/VODA o vykonech
13 kW (pfi venkovni teploté -12°C). Zdroj tepla se sklada z vnitfni Casti (akumulace, rozde-
lova$ a sbérac ..) a venkovnich kompaktnich jednotek, akumulacni nadoby TC 500I, expanz-
ni nadoby a zasobniku TV 600I. Navrzeny teplotni spad je 45/35°C. Pfepinani mezi vytapé-
nim a ohfevem TV bude probihat sepnutim samostatného obéhového Cerpadla pro pfipravu
TV. Pro ohfev vody bude pouZita maximalni teplota 55°C.
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O3

Typ HPA-0 13
C Premium
Cislo obj. 238983
Topny vikon pfi A2/W35 (EN 14511) 8,33 kW
Topny vykon pro A-7/W35 (EN 14511) 12,86 kW
Topny faktor pii A-7/W35 (EN 14511) 2,93
Topny faktor pfi A2/W35 (EN 14511) 4,14

Priprava TV

Pro pfipravu TV bude slouzit TC a zasobnik o objemu 600lI.

NAVRH RESENT

Navrzeny systém vytapéni je teplovodni uzavieny dvoutrubkovy s nucenym obé&hem topné
vody. Sklada se ze tfi otopnych vétvi (Vétev 1.PP, Vétev 1.NP a Vétev 2.NP) a vétve pro
ohfev TV. Rozvod topné vody od tepelného Cerpadla k rozdélovaci podlahového vytapéni
bude provedeno v médénych trubkach opatfenych trubicovou tepelnou izolaci. Potrubi pa-
tefniho rozvodu je vedeno prevazné v podlaze a v podhledu. Odbocky k jednotlivym sk¥inim

podlahového vytapéni jsou vedeny CasteCné ve sténach a Castecné v podlaze.
K vytapéni mistnosti je prevazné navrzeno podlahové vytapéni 45/35 °C.
Regulace podlahového vytapéni, bude zajisténa prostorovym regulatorem v jednotlivych

mistnostech.

Otopné voda podlahového vytapéni o jmenovitém tepelném spadu 45/35 °C je vedena k
rozdélovaci a sbéraci, odkud je vedena k jednotlivym topnym registrlim. Potrubi je o dimen-
zi 17x2mm. Jednotlivé okruhy budou samostatné ovladany prostorovymi termostaty mist-

nosti.
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Pojistné a havarijni zarizeni (EN)

Wiikon zdroje tepla - pojisiny vikon Qp = &5 KW
Maximain’ tenlats otooné yod ; _ 0 - Soutinitel zvéideni objemu  n= [ootes 722
aximalni teplota otopné vody max BFi (tmax - 10 °C)
Zadejte nejnizéi z téchto prvki soustavy
B Konstrukéni preflak Vigka nad MR
* Prx hMR
oT +
Pt .
Cerpadlo 00 kPa 1.5 m
FY
MR Kotel 400 kPa 7.5 m
h T L .
c Otopné téleso 400 kPa 0.5 m
EMN o
| i Pear jiné zafizeni 300 kPa 20 m
i 1l
. = o
NE é g | =
Konstrukéni pfeflak === 000 pe——
= | kPa 7?7
soustavy (v MR) Pk 280 T
Wiigka nejvysého bodu ofopné soustavy h= 7.5 m3?77 Mejnizsi pietlak soustavy I pg gov = g1 kPa 777
Mejni#Ei pracovni pretlak soustavy 0 pd= 100 KPa 777 Pd > Pddew = VYHOVUIE
Mejuy3si pracovni pietiak soustavy Il Phdov = [250 kPa 77?7 Pk > Phdow = VYHOVUJE

Vodni objem otopné soustavy

Kotel Vi = 75 I
Potrubi Vp= 252 1777
Otopna télesa VoT = 85 1737
Osftatni zafizeni Vst = 700 I

V=WV = VoT = Vogt=  [1142 |1

Vysledky
Wypocitany objem expanzni flakové nadoby Vet = 5?5 --------- 1777
nitfni primér pojistného potrubi dy = {484  mm

ROZVODNE POTRUBI

Rozvod topné vody je navrzen v médénych trubkach. Veskery rozvod je veden v podlaze
pripadné v podhledu. Potrubi bude opatfeno v celé své délce trubicovou tepelnou izo-
laci.

Nejnizsi mista rozvodu budou opatfena vypoustécimi kohouty, nejvyssi mista budou od-
vzdu$néna na otopnych télesech.
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Pfipojeni TC — 400V, 50Hz, MAX. PRIKON 32 kW

Pozadavky na ELE

PotFeba tepla na vytapéni a pfipravu TV — SpotfFeba el. energie
33,31 kWh 7/ rok

SpotFeba vytapéni:

mésic | pocet dnd tes E, E, E, E

°C kwh GJ % kwWh
15,0 0 0,0 0,0 0,0
14,5 549 2,0 0,7 226,5
10 31 9,5 7183 25,9 8,9 2964,9
11 30 4,1 | 10902 39,2 13,5 4 500,3
12 31 0,1 | 14290 51,4 17,7 5 898,7
1 31 -1,7 | 15650 56,3 19,4 6 460,5
2 28 0,1 | 12907 46,5 16,0 5327,8
3 31 42 | 11190 40,3 13,9 4619,1
4 30 9,3 7097 25,5 8,8 2929,7
5 8 14,3 917 3,3 11 378,5
6 0 15,0 0 0,0 0,0 0,0
225 80684 | 290,5 | 100,0 | 33306,1

E,- potfeba energie
E - potfeba elektrické energie

SpotFeba e. energie pro ohfev TV: 11,29 kWh / rok

meésic % Etuv Etuv Bruv E
kWh GJ kWh kWh
8,330 2279,1 8,2 2681,3 940,8
8,330 2279,1 8,2 2681,3 940,8
8,330 2279,1 8,2 2681,3 940,8
10 8,330 2279,1 8,2 2681,3 940,8




NOVOSTAVBA TELOCVICNY VELKE PRILEPY

Tento projekt obsahuje veSkeré néleZitosti dané legislativnimi poZadavky na tento projekto-
vy stupen. Zohledfiuje veskeré zavéry z koordinacnich porad, které byly provadény
v prlibéhu zpracovani projektu, na které byl jeho zpracovatel pfizvan. Projekt je nutno brat
jako jeden celek a neni mozno pouzivat jednu jeho Cast oddélené od ostatnich. V pFipadé,
Ze ten, kdo s projektem bude dale pracovat, musi vzit v Gvahu veskeré aspekty a v pfipadé
zjisténych disproporci kontaktovat zpracovatele projektu. V pfipadé vyuziti projektu k jingym

ucellim, nebere zpracovatel jakékoli zaruky za pFipadné Skody vzniklé jeho vyuzitim k ucelu,

pro ktery nebyl zpracovan.

10

meésic % Etuv Etuv Bryuv E
kWh GJ kWh kWh

11 8,330 22791 8,2 2681,3 940,8
12 8,330 22791 8,2 2681,3 940,8
1 8,330 22791 8,2 2681,3 940,8
2 8,330 22791 8,2 2681,3 940,8
3 8,330 22791 8,2 2681,3 940,8
4 8,330 22791 8,2 2681,3 940,8
5 8,330 22791 8,2 2681,3 940,8
6 8,330 22791 8,2 2681,3 940,8

100,0 | 273495 | 985 | 321758 | 112898

Zaver




