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NOVOSTAVBA TELOCVICNY
VELKE PRILEPY
parc.¢. 53/1, k.0. Kamyk u Velkych Pfilep

1. Uvod

Tato dokumentace pro stavebni povoleni Fesi novostavbu télocviény na poz. parc. C. 53/1, k.0. Kamyk
u Velkych Pfilep z hlediska vzduchotechniky ve vazbé na ostatni dotéené profese, zvlasté pak na
vytapéni/chlazeni, elektroinstalaci, MaR a zdravotechniku. Dale vymezuje zdkladni podminky prostiedi
s nezbytnymi navaznostmi nejen pro dodrZeni danych parametri mikroklimatu jednotlivych prostord,
ale i na provedeni stavby jako takové.

PFi zpracovani této dokumentace bylo pouzito nasledujicich podkladu:
Projekt stavby OAMDG,
Konzultace se zpracovateli ostatnich profesi

V projektu bylo pfihlédnuto k zavaznym podmink&m nasledujicich platnych norem, smérnic a predpisu:

Z&kon €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi, ve znéni pozdéjSich predpist

Z&kon €. 183/2006 Sh., stavebni zakon, ve znéni pozdéjSich predpist

Z&kon €. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjSich predpisu

Z&kon €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni
pozdéjSich predpisi

Nafizeni vliady €. 179/2001 Sb., kterym se stanovi technické poZzadavky na chladici zafizeni (provadi
zakon €. 22/1997 o technickych pozadavcich na vyrobky)

Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

VyhlaSka €. 6/2003 Sb., kterou se stanovi hygienické limity chemickych, fyzikalnich a biologickych
ukazatell pro vnitfni prostfedi pobytovych mistnosti nékterych staveb (provadéci predpis k zdkonu ¢.
258/2000 Sh.)

Vyhlaska ¢. 135/2004 Sb., kterou se stanovi hygienické pozadavky na koupalisté, sauny a
hygienické limity pisku v piskovistich venkovnich hracich ploch, ve znéni pozdéjSich predpisi
(provédéci predpis k zdkonu €. 258/2000 Sb.)

VyhlaSka €. 602/2006 Sb., 0 hygienickych pozadavcich na stravovaci sluzby a o zdsadach osobni
a provozni hygieny pfi ¢innostech epidemiologicky zavaznych, ve znéni pozdéjSich predpisl (provadéci
predpis k zakonu ¢. 258/2000 Sb.)

VyhlaSka €. 465/2016 Sb., 0 hygienickych poZadavcich na prostory a provoz zafizeni a
provozoven pro vychovu a vzdélavani déti a mladistvych
VyhlaSka €. 193/2013 Sb., o0 kontrole klimatiza¢nich systému

Nafizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Uc€inky hluku a vibraci

Vyhlaska MZ CR &.6/2003 kterou se stanovi hygienické limity chemickych, fyzikalnich a biologickych
ukazateld pro vnitfni prostfedi pobytovych mistnosti nékterych staveb

CSN 12 7010 ,Navrhovani vzduchotechnickych a klimatizaénich zafizeni

CSN 730802 ,Pozarni ochrana staveb, nevyrobni objekty (novelizovanou r. 2000)

CSN 730872 ,Pozarni bezpeénost staveb. Ochrana staveb proti ifeni poZaru vzduchotechnickym
zafizenim*

CSN 734108 ,Satny, umyvarny a zachody*

2. Zakladni vypoctové udaje

Vnéjsi vypoctové udaje
Jako vypoctové hodnoty Ize uvaZovat Udaje, vychazejici ze zakladnich meteorologickych udaja:
zemépisna Sitka ....... 50° 4" v.8.
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NOVOSTAVBA TELOCVICNY
VELKE PRILEPY
parc.¢. 53/1, k.0. Kamyk u Velkych Pfilep

nadmorska vyska....... 284,400 m n/m
normalni tlak vzduchu. 97 kPa

PARAMETRY ZIMA LETO
Teplota  suchého -15°C +32°C
Entalpie vzduchu 16,2 kJ.kg- 58
Relativni  vlhkost 99 % 37%

Letni hodnoty odpovidaji maximalnim vypoctovym parametrdm pro oblast Velkych Pfilep v letnim
obdobi 21.7. v 16.00 hodin letniho €asu.

Dimenzovani zafizeni z hlediska vymeény ¢erstvého vzduchu

Na zéakladé hygienickych pfedpist s pfihlédnutim na predpokladany zplUsob vyuZiti danych prostor
v urcitém stupni komfortu je moznost stanovit maximalni pratoky cerstvého vzduchu nésledovné:

Hygienicka zazemi:

WC — misa 50 m%/h na 1 misu
Pisoar 30 m®/h na 1 misu
Umyvadlo, vylevka 30 m%h na 1 umyvadlo a vylevku
Sprcha 100 - 150 m%/h
Satny: - neslouzi pro trvaly pobyt osob dle dohody je prostror provétravan 3x h-1, tak aby byly

odvétrany pripadné pachy a vlhkost z ulozeného obleceni, nebo dle mnoZstvi odtahovaného pres hyg.
zazemi pokud je vétSi nez 3 nasobna vyména.

Suché sklady budou vétrany 1x h* pretlakovym zptsobem.

MnoZstvi vzduchu v télocviénach je navrzeno dle max. mnozstvi osob s pfivodem vzduchu 30 m3/h na
osobu (3000sob velka télocvicna) a 100 m3/h na osobu pfi sportovnich aktivitdch (max. 90 osob). Mnozstvi
vzduchu zajistuje zaroven vytapéni prostoru télocvicen.

VZT zarizeni je navrZzeno dle Nafizeni komise (EU) €.1253/2014 a ecodesign. Zafizeni ovSem umoZriuje

jednoréazové zvysit vykon cca o Ya.

Maximalni hodnoty hladin hluku

Aby se na maximalni moznou miru eliminovaly nepfiznivé vlivy hluku a vibraci, vznikajici provozem
vzduchotechniky a klimatizace, budou pfijata takova opatfeni v€. pouZziti odpovidajicich element
sniZujicich vnitfni a vnéjsi hluk od vzduchotechniky na poZzadované hodnoty.

Z hlediska hlu€nosti jsou akceptovany poZadavky Nafizeni viady ¢.272/2011 Sb., kde jsou stanoveny
maximalné pfipustné hladiny hluku ve vnitfnich chranénych mistnostech a venkovnim prostoru.
hladiny hluku — ve vnitinim chranéném prostoru stavby:
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NOVOSTAVBA TELOCVICNY
VELKE PRILEPY
parc.¢. 53/1, k.0. Kamyk u Velkych Pfilep

LA =45 a7 50 dB(A)
-ve venkovnim chranéném prostoru stavby:

LA =50 dB(A) - denni doba
LA =40 dB(A) - no¢ni doba

Na saci i vytlacné strané vétracich jednotek budou osazeny v potrubi tlumi¢e hluku nebo akustické
hadice. Hrdla jednotek budou vybavena pryZzovymi vlozkami, které zabrarfuji pfenosu vibraci do
stavebni konstrukce. Jednotky budou navrZzeny se sendvicovym plaStém tak, aby hladiny hluku v
okolnim prostoru byly pfijatelné.

Filtrace vzduchu

Hruba filtrace odpovidajici tfidé filtru G4 (kazetovy) dle normy EN 779 (tfidé B dle normy ON 125005)
se stfedni odlucivosti 80-90% na synteticky prach.

Této filtrace bude pouzito pfed veSkerymi vyméniky tepla ve vzduchovych cestach u pfivadéného
vzduchu bude dokonce instalovan filtr tfidy F7.

3. POPIS VZDUCHOTECHNICKYCH ZARIZENI

Zarizeni €. 1 Vétrani a vytapéni télocvi€en (zarizeni R1)

Vzduchotechnicka jednotka pro vétrani télocvicen bude umisténa v 1.PP v technické mistnosti vedle
prostoru garédzi. Sani cerstvého vzduchu bude z fasady v 1INP a povede do technické mistnosti v 1INP
sani bude spole¢né pro vzduchotechnickou jednotku vétrani télocviéen a vzduchotechnickou jednotku
vétrani Saten zdzemi a lobby.

Cerstvy vzduch bude veden pres tlumi¢ hluku do rekuperaéni jednotky s rotaénim rekuperatorem a
vodnim ohfevem respektive chlazenim vzduchu. Jako zdroj chladu a tepla bude slouzit tepelné
gerpadlo (kaskada 5 TC viz PD VYTAPENI). Po Gpravé v rekuperaéni jednotce bude &erstvy vzduch
veden do 1NP, kde bude vyvedena odbocka pro malou télocvi¢nu a odbocka pro vétrani hledisté. Déle
povede Cerstvy vzduch do 2.NP, kde povede potrubi pod stropem k jednotlivym odbockam pro vétrani,
respektive vytapéni velké télocvicny.

Odtah vzduchu z télocviény bude proveden pod stropem dvéma vétvemi a bude svedeno stoupacim
potrubim do 1.NP, kde bude rovnéZ napojen odtah z malé télocvicny. Dale povede odtahovani vzduch
do 1 PP k rekuperacni jednotce kde bude predano teplo v rotacnim rekuperatorem a dale povede
odpadni vzduch na fasadu v 1.NP spoleénym potrubim od vzduchotechnické jednotky vétrani
télocvicny a vzduchotechnické jednotky vétrani Satny a zdzemi v€etné lobby.

Mnozstvi vzduchu odpovida trojndsobné vyméné v hale a zaroven odpovida maximalnimu mnozstvi v
hale 400 osob s mnozstvim vzduchu 35 metra krychlovych za hodinu na osobu.

MnoZstvi vzduchu pfivddéné do prostoru télocvicny bude regulovano podle kvality vzduchu a
prednostné podle teploty v hale.

Provétrani prostoru haly je uvaZzovano s vnitfni teplotou 18 stuprit Celsia s tim Ze pfivodni vzduch bude
mit maximalni teplotu 26°C.

Distribuce vzduchu v hale bude tryskami s dlouhym dosahem tak, aby doSlo k promiseni Cerstvého
vzduchu v prostoru télocvicny.

Veskeré rozvody budou provedeny z pozinkovaného plechu se zatmelenymi sparami a budou izolovany
kaucukovou izolaci to plati pro pfivod vzduchu do prostoru télocvicen a pro pfivod Cerstvého a odtah
znehodnoceného vzduchu z rekuperacni jednotky smérem do venkovniho prostoru.

Regulace VZT jednotky bude provedena regulaci od vyrobce.
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NOVOSTAVBA TELOCVICNY
VELKE PRILEPY
parc.¢. 53/1, k.0. Kamyk u Velkych Pfilep

VZT jednotka R1:

DUPLEX 15000 Roto / 60/0 - Me.118.EC3 - Mi.118.EC3 - RT - Fe K4 -
x FiK4 - T.2- CHW.4 - CO.TCH - Ke.LF24 - RE-TPO4. E EXT.LM24A-SR
Jednotka DUPLEX 15000 Roto Specifikace: -R-CHW3EEXT.TR 24-SR - He1.900/300.TR - He2.9001200.TR -
Hi1.900/900.TR - Hi2.900/1200.TR - dodavka v dilech - RD5 - RD4-10 -
PFe - PFi- SW - CM.s - CPTOUCH.B.Wh - ErP 2016, 2018

Typ jednotky
- Vnitni s rotaénim rekuperatorem
- Jednotka spliiuje ErP (Ecodesign) - nafizeni EU 1253/2014, platné od 1.1.20161 1.1.2018.

Provedeni 60/0 parapetni  pohled z Eela (za strany dvefi) Manipulaéni prostor
Hmotnost: cca 1529 kg, dodavka v dilech
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hrdlo druh TOZMEr prisluSenstvi
el - wenkowni vzduch (ODA) 200 x 300 mm uzaviraci kiapka, 4x zawit M8 pro prirubu 20 mm
] e2 privadeny vzduch (SUP} | 200 x 1200 mm 4% zavit ME pro prirabu 20 mm
il - odvadeny vzduch (ETA) 200 x 300 mm 4x zavit MG pro prirubu 20 mm A | obvirani gveri min. 2113 mm
i2 2 - odpadni vzduch (EHA) 200 x 1200 mm 2 zavit MB pro prirubu 20 mm E | regulacni modul min. 740 mm
K wystup kondenzatu & 3240 mm sifon D | odvod kondenzatu min. 200 mm
T Wodni ohrivac 1" vnikmil DNpoiovaci POZITIES - requiacni uzed E | =zadni prostor min. 30 mm
CHW Vodmi chladic 1" wndtmi DNpCIOVAC] MOZITET - reguiacnt uzel F | hommi prostor min. 800 mm
Vykonova charakteristika jednotky: Akustickeé parametry:
- I Hiadina akustick&he vionu Led [dB)
w 1600 ] & Frekvence [Hz] Total | B2 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k
l; *503 ==L b dB (A) |dBis) [dBiA) |dBiA) |dB(A) |dB(A) |dB(A) |dB{A} |dBIA)
g = saniel 78 | 58 | or | 74| va| | e | 58| 48
g gg e ik el 5| 75| @ | @ | =] @m| @] 75 6
E; -BD{J h saniil Fifd a2 il 73 iz i) ii] 57 47
E 800 wytiak i2 Be 4 B1 88 oz jue] =] T4 0
2 a0 [ imax]-| plast do okali T2 50 52 &5 o4 i3] i) a1 43
% 200 | m'\lr\ 1 Akushicky vy*mdookm’r;e vmom-npm mmypmmz obou ventldton & je zméren podie nomy 150
o 0 = 3744, Akusticky Mﬂn na hrolech je zméfen podie nomy 150 5136
E 0 2000 4000 £00C 8000 m:}uc*zooﬂmameanc 8000 Hiading akustickeho daku LpA (dB)
i ) Pritok veduchu [mh] [ ast do okali | 51 | 20] 38 ] 45] a3] 45] 45| an] 27 ]
& Zirmni provaz: Hizding skustickeho n'aFa.rdoakaIr;ewademmvzda’w.ﬂ'Smm soucasny provoz obou ventilaton 5 je
&p;'rmd {400 V), i-odvod {400 V) zméfena podie mormy 150 3744
o |4-OCI\I’]| iman-odend
Jeenctka nbsd'n.ge ventilatory wybavens I-f"‘ becl?‘dugu Tyte ventilatory fsou plynule regulovateing v celé wyznadens oblasti.
Ventilatory piivod | odvod s 8000
Yzduchové mnoZstvi m¥h | 11100 11100 ] ==
Extemi staticky tlak jednotky Pa 750 750 E 6000 ———
Napéti (jmenovité) W 400 400 = —— = : =
Pfikon (v pracovnim bodé) kW 51 47 o 4000 > =
Pocet otatek (v pracovnim bod&)  1/min 1765 1709 x = ——
Mazx. pfikon (pro dimenzovani) KW 54 54 T 2000
Max. proud (pro dimenzovani) A g4 94 - L
Ty vexiiaan petu el DDI 2000 4000 000 2000 10000 12000140001800015000
Diruh ventilatoru (s promanlivymi EC3 EC3 a
otatkami) Ventilitor: & - Me 118.EC3 (400 V), i - Mi118EC3 poy)  Frutok vzduchu [m3/h]

PoZarné bezpeénostni feSeni VZT

VZT potrubi je pfi pfechodu jinym pozéarnim Usekem v celé délce izolovano s pfesahem pudl metru na
kaZzdou stranu a pozarnim tésnénim otvoru ve sténé. Zaroven pokud je prafez potrubi vétSi nez 40.000
mmz2, tak je osazena poZzarni klapka s automatickym uzavirdnim v pfipadé pozaru. Na séani VZT je
koufové cidlo, které odpoji VZT jednotku v pfipadé naséti koure. V pfipadé detekce poZaru v budové
budou VZT jednotky odpojeny od napajeni.

Pozarni klapky:
1.PP
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NOVOSTAVBA TELOCVIENY
VELKE PRILEPY
parc.¢. 53/1, k.u. Kamyk u Velkych Pfilep

&islo klapk rozmér | typ_______|umisténi

101p 1000x600  PKTM Il - C 1000x600 -.01  0.15
1010 1000x600  PKTM Il - C 1000x600 -.01 ~ 0.15
1.NP
gislo klapk
111p 600x200  PKTM Il - C 600x200-.01  1.18
1110 500x250  PKTM Il - C 500x250 -.01  1.21
2.NP
gislo klapk
121p 2500 PKTM Il - K 500 -.01 2.17
1210 2500 PKTM Il - K 500 -.01 2.17
122p 2500 PKTM Il - K 500 -.01 2.20
1220 2500 PKTM Il - K 500 -.01 2.20

Dimenzovani zafizeni bylo provedeno dle kapitoly 2

Zafizeni €. 2 Vétrani Saten a zazemi v€etné lobby (zafizeni R2)

Vzduchotechnickd jednotka pro vétrani Saten a zézemi vcéetné lobby bude umisténa v prvnim
podzemnim podlazi. V 1.PP bude vyvedena odbocka pro vétrani 1 PP s tim Ze pfivadény vzduch bude
vyfukovani do prostoru Saten a mfizkami ve sténéach bude odsavan pres hygienickd zdzemi. obdobnym
zplsobem bude vétrano 1.NP i 2.NP.

Jako distribu¢ni prvky jsou uvazovany pro pfivod vzduchu talifové ventily napojené na pateini rozvod
pfes sonoflex hadice. Pro odtah budou slouZit talifové ventily také osazené pfimo v sadrokartonovém
podhledu a napojené na patefni rozvod pres sonoflex hadice.

Prostor lobby (recepce) bude vétran pfivodnimi a odvodnimi anemostaty. Za kazdého rezimu bude
zajisténo podtlakové vétrani hygienickych zazemi, aby bylo zamezeno Sifeni pachu z téchto prostor(.
Sani a vyfuk znehodnoceného vzduchu bude spoleénym vyfukem resp. s&nim v 1.NP.

Parametry VZT jednotky R2:
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NOVOSTAVBA TELOCVIENY
VELKE PRILEPY
parc.¢. 53/1, k.u. Kamyk u Velkych Pfilep

Jednotka DUPLEX 4500 Multi Eco Specifikace:

DUPLEX 4500 Multi Eco M1 1/0 -Me.110.EC3 -Mi.110.EC2 -87.C -
Fe. KA -Fi.K4 -B.LM24A -T.5 -CHW .5 -CO.TCH -Ke LF24 -RE-

TPO4 LM24A-5R -R-CHW3.TR 24-5R -He1.500/500.P -
HeZ 7107 10.P -Hi1.500/500.P -H2 T1W7T10.P FT -HINGLESS -

dodavka v dilech-RD5 -RD4-10 -PFe -PFi -SW -CM.5 -
CPTOUCH.B.Wh -ErP 2016,2018

Typ Jednotky
- Wnitfni & protiproudym rekuperdtorem
-Jednotka splfiuje ErP (Ecodesign) -nafizenl EU 125372014 platné od 1.1.20161 1.1.2018.

¢e

epiheod (800 W), i-odvod (400 W), B-by-pass
emax-phivod (400 V], max-odvod (400 V)

Imdfena podis nommy 150 3744,

Jednotica obsahuje vendldtony wwhaverst EC technologh. Tyio venliaiony |sou plyre reguiovaleing v oelé vyznaters oblastl

Provedani 11/0 parapeini  pohled z &sla (ze strany dvefi) Manipulaéni prostor
Hmotnost: coa 487 kg dodavia v dilech
2500
o
- i

[ 1 = wenkownil waduch (DOA) B0 x 500 mm uZadrac

52| oz ovacens eauch GUPi] Ti0pTiomn ]

i1 11 - DtvadBng wEdch (ETA 500 o SO0 mm pring mandela

iz | 12 copaonwrouch Era) | 7 _booing mantela

3 ViSIUp konderwals @ 3250 mm sfon ‘oherant dvedl min. 500 mm

T Nodni ohfteae 1= wminl [ - regul it e, T 0l medul

GHW | odni chiait 1= ninl ovacl rzmér - reguiatni uzel D | odvad kendenza min. 200 mm
Vykonova charakteristika jednotky: Akustické parametry:
Hizcina akusticksho vikonu Lk {dS)
F 1600 Frekvence [Hz| Total | 62 [ 1z= 500 | 1k | 2k] 4x] ek
= 1800 — B (o) |aeay |oBia) leBia) |oBia) |deds) |deiss [see) Jde
& 1400 - 5 sani g1 66 | ar | s | 61| 62| 67| am | 4a | 3
E Eg .#‘i._" = wjtak g2 91 | e | 73] =1 | &7 | e | o | 7z | 63
E ook - sani 1 G5 | 43 | &1 | sa| 63| 51 | 41 | M | <2s
- LN - &

E soof s = wytiak 2 gs | es [ 7= | eo| 86| Ba| 7w | T | &
= and %—A___—_E EiAST o okl 7 | ]| =] ] m| | | =] =
E 200 i ¥ Akusicky viwon do okol je vypodien pr soudesny provornbou ventilifona e zméfen pooie nommy 150 3744
g 0 e} e % Adwstcky vikon na hrdlech je zméfen podie nomy S0 5138,
fra o 2000 A0 aoao 000 Hizding akusSckiho Hal Lo, jof |
E Priltk veduchy jra] as1 oo okoll 55 51 | so 45 28
EI Zimni proveoe: Hiading sdusickefo faky do okoll e cvagdna ve yaddlencst 3 m o Soulasny provozobod wanildona je

Ventilatory pfivod | odvod g 3000 T

Wzduchové mnoZstvi mah | 4000 4000 - | ——

Extemi staticky tiak jednatiy Pa 400 400 é ]' ﬁﬁ e

Mapéti [jmencvits) W 400 400 % 2000 . —

Pfikon v pracovnim boda) KW 145 1,28 ﬁ - L e 1 1 :

Potet otadek (v pracovnim bod&)  1/min 2450 2363 I’ s_{" *__ -

Max. pfikon (pro dimenzovani) KW 2.50 2,50 w1000 1 i 1

Max. proud (pro dimenzovani) A 3.8 38 ] ] @

SFP whm3 | 0383 | 0320 5000 —

Typ ventilétord Me 110 | Mit110 o

Diruh wentiladon (= proménlivymi EC3 EC3 9 2 4000 a0 B000
otdékami) Ventiator. e - Me 110,663 (400 V). |- ML1I0EC o) Pritok vaduchu [mih]

Pozarni klapky:

1.PP

&islo klapky | rozmér umist&ni

201p 600x315 PKTM Il - C 630x315 -.01 0.15
2010 600x315 PKTM Il - C 630x315 -.01 0.15
202p 600x315 PKTM IlI - C 630x315 -.01 0.06
2020 600x315 PKTM Il - C 630x315 -.01 0.06
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NOVOSTAVBA TELOCVIENY
VELKE PRILEPY
parc.¢. 53/1, k.u. Kamyk u Velkych Pfilep

Zafizeni €. 3 Hygienick4 zdzemi
Odtah vzduchu bude zajiStén samostatnym ventildtorem do potrubi. Odtah vzduchu bude zajistén
odtahovymi talifovymi ventily v podhledu v prostoru hyg. zdzemi. Odtah vzduchu bude vyveden nad

v v v

stfechu niZsi ¢asti objektu.

Odtah vzduchu z hyg. zdzemi u hlediSté bude zajiStén odtahovymi talifovymi ventily v podhledu
v prostoru hyg. zdzemi. Odtah vzduchu bude vyveden do odtahu k rekupera¢ni jednotce s tim, Ze na
potrubi bude osazena tésna zpétna klapka pro oddéleni ostatnich rozvod( vzduchu. Na péatefni rozvod
ze spiro potrubi se zatmelenymi sparami budou napojeny odsavaci talifové ventily pfes sonoflex
hadice.

Dimenzovani zafizeni bylo provedeno dle kapitoly 2

L

Zafizeni €. 4 Vétrani garazi

Zafizeni bude zajiStovat odvod zplodin spalovacich motora. Vétrani parkingu musi byt podtlakové za vSech
provoznich rezima.

Pro odvod vzduchu bude pouzit dvouotackovy radialni ventilator. Pro dopravu vzduchu bude pouzito
Etyfhranného potrubi z ocelového pozinkovaného plechu, do kterého budou vioZeny tlumice hluku. Vzduch
bude vyveden na zgpadni fasadu.

Nahrada odsatého vzduchu bude pfirozené (pod tlakem) — vzduchové kandly svedené k podlaze garaze.
Odséavani bude provedeno pomoci standardnich vyustek s regulaci.

| m [*8%
PrV e o
- 520 -
| ] .
Proces
ventilation T

[=] Technicke parametry

1160 1700 0.30 400 0.95 70 300250 i 20

Dimenzovani zafizeni bylo provedeno dle kapitoly 2.
Zafizeni bude vybaveno automatickou regulaci, ktera bude zajiStovat:

- Signalizaci chodu ventilatoru
- Prepinani ota€ek ventilatoru v nasledujicim rezimu:

Z&kladni rezim je takovy, Ze ventilator bude mimo provoz.

Pokud ¢idla CO budou signalizovat dosaZeni limitu 25 ppm, bude ventilator spustén na niZsi otacky.

PFi prekro€eni hranice 45 ppm CO bude ventilator spustén na vysSi otacky.

PFi prekroceni hranice 87 ppm budou spoustény akustické hlasice vyzyvajici osoby v parkingu k jeho
rychlému opusténi a bude zamezen vjezd dalSich vozidel do parkingu (popf. budou provedena dalSi opatfeni
k ochrané zdravi osob).

ZaFizeni €. 5 Pozarni vétrani
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NOVOSTAVBA TELOCVICNY
VELKE PRILEPY
parc.¢. 53/1, k.u. Kamyk u Velkych Pfilep

Pozarni vétrani bude zajiSténo pro chrdnéné anikové cesty A pomoci ventilatord do ctverhranného
potrubi. Séni bude vzdy z anglického dvorku a vyfuk do spodni €asti Unikového schodiSté pres
samotiznou klapku. Spinani bude provedeno tlacitky v chranéné tnikové cesté. V pfipadé sepnuti bude
zapnut ventilator a v poslednim podlaZi bude automaticky otevieno okno.

-

¥

8%
prv| LS
Proces
ventilation i

[=] Technické parametry

G40 2700 0.67 400 1.33 70 G00x300 36 32

VSechna 3 schodisté jsou CHUC typu A kde bude nasobnost vymény vzduchu 10.

4. POPIS CHL ZARIZENI

Chlazeni ve VZT jednotkdch bude provedeno chladnou vodou 10/16°C. Chladna voda bude

pfipravovana sestavou tepelnych €erpadel na stfeSe nizSi ¢asti objektu. Regulace bude dodavkou VZT
jednotky resp. regulaci tepelnych cerpadel.

5. Energetické naroky
Elektricka energie ze sité (230 a 400V; 50 Hz)

Zarizeni Parametry VZT zafizeni
Privod vzduchu Odvod vzduchu

Vodni El
ohfivag komplet

B ‘startovacy]
v | LPee | Motor | menovity Fittr

kg mh Fa K (EU)

A Pocet | Hmotnost
Cislo

zafizeni

Mator

Funkce |Vndn|cmad|c v | APae |

Pa

Zaiizeni €.2- Vétrani aten a zazemi
pfivodiodtah

Zafizeni €. 4 - V&trani garazi
odtah

Detailnéji viz “ VZT zafizeni_DSP.xIs"

6. POZADAVKY NA NAVAZUJICi PROFESE

6.1 Stavba

V ramci stavebnich profesi bude nutno zajistit nasledujici prace a pfipomoce:
Provedeni veSkerych prostupt pro trasy vzduchovodu, tyto otvory budou cca 0 50 mm symetricky
vétsi na kazdou stranu nez je jmenovity otvor potrubi.
Zpétné dozdéni prostupl po montézi stoupaciho potrubi VZT , provedeni tohoto dozdéni bude po
poZarni strance ve stejné kvalité jako sténa, kterou potrubi prochazi, uloZeni potrubi bude
provedeno jako pruzné, tak aby se chvéni a vibrace neprenasely do stavebnich konstrukci
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NOVOSTAVBA TELOCVICNY
VELKE PRILEPY
parc.¢. 53/1, k.0. Kamyk u Velkych Pfilep

Zajisténi odpovidajicich dopravnich cest nejen pro prvni namontovani zafizeni klimatizace, ale i
pro pravidelnou Gdrzbu, servis a opravy zafizeni.

Zajisténi vertikalnich Sachet, nik a kanéld pro rozvod vzduchu

Zajisténi radného osvétleni pro montaz, udrzbu a servis zafizeni.

Veskeré stavebni Gpravy dle pfedanych podkladd.

6.2 Zdravotni technika

V ramci zdravotni techniky bude nutno zajistit nasleduijici prace:
odvod kondenzatu ze stoupacek VZT - (napojeni hadic pfes zapachové uzéveérky do kanalizace)
odvod kondenzéatu od rekuperacnich jednotek R1 a R2

6.3 Silnoproud

V ramci montaze silnoproudych zafizeni je nutno provést:
zajisténi motorického napojeni vSech elektrospotrebicd,
zemnéni zafizeni.

6.4 Méreni a regulace

Pozadovano je zajisténi nasledujicich hlavnich funkci:
- regulace teploty pfivadéného vzduchu (regulace VZT)
- protimrazova ochrana teplovodnich vymeénikd (neni)
- otevirani a uzavirani regulacnich klapek na vstupu do klimajednotek pfi spusténi
a vypnuti zafizeni s moznosti nastaveni krajni polohy otevfeni pro zaregulovani mnozstvi vzduchu
- vazba pfivodnich a odvodnich ventilatora (regulace VZT)
- spinani regulacnich box{ napojenych na centralni VZT jednotku a zména pritoku VZT jednotky dle
poctu sepnutych regula¢nich boxu.
Veskera reguace VZT jednotek R1 a R2 je dodavkou vyrobce

7. Bezpec€nost prace a ochrana zdravi pfi montézi a provozovéani vzduchotechnického zarizeni

PFi realizaci dila je nutno dodrzovat veskeré platné predpisy ohledné bezpecnosti prace. Proto je nutné,
aby montaz a dodavku vzduchotechniky provadéla odborna firma majici s montazemi obdobného
charakteru zkuSenosti, pficemz je nutné, aby pfisludni pracovnici byli fadné proskoleni z hlediska
bezpecnosti prace a z hlediska veSkerych €innosti, které budou provadét.

Provedeni stavby i jednotlivych dilt vzduchotechniky musi umozfiovat snadnou a bezpecnou obsluhu a
adrzbu (bezpecny pfistup ke vSem castem systémum, které vyZaduji pravidelnou Udrzbu a obsluhu).
Obecné lIze fFici, Zze bude nutno pfi vystavbé i pfi provozovani klimatizacniho zafizeni dodrzet

nejzakladn&jsi platné zakonné predpisy A dale navazuijici technické normy CSN a CSN EN.

7. Zaver

Tento projekt obsahuje veskeré nélezitosti dané legislativnimi poZzadavky na tento projektovy stupen.
Zohledniuje veskeré zaveéry z koordina¢nich porad, které byly provadény v prabéhu zpracovani projektu,
na které byl jeho zpracovatel pfizvan. Projekt je nutno brat jako jeden celek a neni mozno pouZivat
jednu jeho ¢ast oddélené od ostatnich. V pfipadé, Ze ten, kdo s projektem bude déle pracovat, musi
vzit v Gvahu vesSkeré aspekty a v pfipadé zjiSténych disproporci kontaktovat zpracovatele projektu.
V pfipadé vyuZiti projektu k jingym ucelim, nebere zpracovatel jakékoli zaruky za pfipadné Skody vzniklé
jeho vyuZitim k Gc€elu, pro ktery nebyl zpracovan.

Pred zah4jenim dodavek a montazi je nutno provést kontrolu, zda stav na stavbé odpovida projektové
dokumentaci (zdklady pod technologie, otvory apod.). Ovéfeni je nezbytné nutné. Bez této kontroly
neni mozno bréat zaruky za Skody vzniklé vynechanim této kontroly.
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_ Zarizeni €.2- Vétrani Saten a zazemi vEéetné lobby (zarizeni R2)

-uzaviraci klapky

Tlumi& hluku s kulisami koleno 500x500

|
| |
Vnitfni VZT jednotka s deskovym vyménikem, vodnim ohfivacem 55/45°C/ chladi¢em 10/16cC splfujici
ErP 2018 platné od 1.1.2018
privod: 4000 m3/h. 400 Pa: odtah: 4000 m3/h. 400 Pa
2,01 -regulace jednotky - funkce ohfivace jako chladice v letnim obdobi 1
-regulacni uzel véetné sméSovaciho 4c. ventilu, uzaviracich armatur a pohonu a ¢erpadla
-regulace vystupni teploty dle €idla v prostoru velké t€locvicny
|
, | 4 |




Zafrizeni €.3 - Vétrani Hygienické zazemi

2,02b Tlumi€ hluku s kulisami koleno 710x710 2 ks
2,03 Stverhranné potrubi v€.Spojovaciho,tésniciho a montdzniho mater. (zavésy) (50% tvarovek) 160 |m2
2,04a Kruhové potrubi vé.Spojovaciho,tésniciho a montazniho mater. (zavésy) 2100 21 bm
2,04b Kruhové potrubi vé.Spojovaciho,tésniciho a montazniho mater. (zavésy) 2125 36 bm
2,04c Kruhové potrubi vé.Spojovaciho,tésniciho a montazniho mater. (zavésy) 2200 18 bm
2,04d Kruhové potrubi vé.Spojovaciho,tésniciho a montazniho mater. (zavésy) 2250 126 | bm
2,04e Kruhové potrubi vé.Spojovaciho,tésniciho a montazniho mater. (zavésy) 2315 18 bm
2,05a Kruhové Sonoflex potrubi vé. spojovaciho a montazniho mater. - dopojovani hlavnich tras 2100 30 bm
2,05b Kruhové Sonoflex potrubi vé. spojovaciho a montazniho mater. - dopojovani hlavnich tras 125 18 bm
2,05¢ Kruhové Sonoflex potrubi v€. spojovaciho a montazniho mater. - dopojovani hlavnich tras 2200 30 bm
2,05d Kruhové Sonoflex potrubi v€. spojovaciho a montazniho mater. - dopojovani hlavnich tras 2250 3 bm
2,06 Talifovy ventil s montédznim krouzkem - pfivod 2200 12 kpl
2,07 Anemostat - pfivodni s plenum boxem 200 - 240 m3/h 3 kpl
2,08-9 |Voln& pozice
2,10a Talifovy ventil s montaznim krouzkem - odtah 2100 29 kpl
2,10b Talifovy ventil s montadznim krouzkem - odtah 125 16 kpl
2,10c Talifovy ventil s montaznim krouzkem - odtah 2200 3 kpl
2,11 Anemostat - odvodni s plenum boxem 2200 - 240 m3/h 3 kpl
2,12-15 |VolIné pozice
2,16a Regulaéni klapka pro nastaveni pratoku kruhova 125 2 ks
2,16b Regulaéni klapka pro nastaveni pratoku kruhova 250 12 ks
2,17-20 |VolIné pozice
2,21 Protipozarni klapka 630x315 4 ks
2,22 Kaucukové izolace tl. 19 mm IZOLA_CZ-1,5-19-10 20 m2

3,01a  |Ultra tichy ventilator s dobéhem TD 250/100 SILENT T IP44 1 kpl
3,01b  |zpétnd klapka RSK 1 ks
3,02 Kruhové Sonoflex potrubi v€. spojovaciho a montazniho mater. 102 6 bm
3,03 Kruhové potrubi v€.Spojovaciho,tésniciho a montdzniho mater. (zavésy) 2100 6 bm
3,04 Talifovy ventil s montaZnim krouzkem - odtah 100 2 kpl
3,05 Vyfukova hlavice g100 1 ks

Zarizeni €.4 - Vétrani garazi

4,01 Ventilator odtahu vzduchu 1000 m3/h 300Pa 400V - Ventilator+manzety+regulace dle CO 1 kpl
4,02 Tlumi¢ hluku s kulisami pfimy 500x250 - délka 1000 mm 2 ks
4,03 ¢tverhranné potrubi v€.Spojovaciho,tésniciho a montadzniho mater. (zavésy) (100% tvarovek) 12 m2
4,04a Kruhové potrubi vé.Spojovaciho,tésniciho a montazniho mater. (zavésy) 2250 54 bm




4,04b Kruhové potrubi vé.Spojovaciho,tésniciho a montazniho mater. (zavésy) 2315 78 bm
4,05 Kryci mfizka kruhového potrubi 2250 6 kpl
4,06 Odvodni mfizka 225x75 s regulaci 20 ks
4,07-9 [Volna pozice
4,10 Zaluziova mfizka s ochrannou mfizkou proti vnikani hmyzu a ptactva 500x500 3 kpl

Zafizeni €.5 - Pozarni vétrani

5,01 Ventilator odtahu vzduchu 1975 m3/h, 200 Pa - 400 V+manzety+spinani tlaitkem v chodbé 3 kpl
5,02 ctverhranné potrubi v€.Spojovaciho,tésniciho a montaZzniho mater. (zavésy) (100% tvarovek) 20 m2
5,03 Zaluziova klapka samotizna 600x300 20 ks

Zaluziova mfizka s ochrannou mfizkou proti vnikani hmyzu a ptactva 500x500 3 kpl

CELKEM

Zaregulovani vzduchovodt 1 kpl
Montaz zafizeni, pfesuny hmot, doprava atd 1 kpl
Uvedeni do provozu zaSkoleni 1 kpl




