TECHNICKY LIST - BRUSHWELL

Zakladem rohoze BRUSHWELL jsou Cerné
umeélohmotné profily s nylonovymi kartacky
(polyamid), které jsou spojeny nerezovym
lankem a oddéleny pryzovymi mezikrouzky,tim
je umoznéno staceni rohoze pro lepsi manipulaci
pri Uklidu. Je urcena pro prvni Cistici zonu na
hrubé necistoty.

Doporucujeme, aby za ninasledovala docistovaci
rohoz SHATWELL. Rohoz BRUSHWELL ma
predevsim velké vyuziti tam, kde se vstupuje

do budovy napr. zantukového povrchu na
tenisovych kurtech, fotbalovych hristich...

a jinych jemnych necistot.
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Technické parametry

Rozmér dle prani zakaznika

a provedeni:

Vyska: 22mm

Vaha: 15 kg/m?

Barva profilu: cerna

UloZeni: v Urovni podlahy do pripravenych

otvor(l osazenych hlinikovym ramem
25x25x3 mm, 20x30x3 mm/
/nerezovym ramem 25x25x3 mm,
20x20x3 mm nebo volné polozené
na podlaze v hlinikovém nabéhovém
ramu 45 mm (do 120 cm) nebo

65 mm

Odolnost: nenivhodna pro prejezd vozidel
a paletovych vozikd

PouZiti: do vstupnich prostor hotel(, bank,
restauraci, administrativnich budov,
vstupy na tenisové kurty, golfové
hristé ale i pfed rodinné domy
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