TECHNICKY LIST - TOPWELL 27 STANDARD

Zakladem rohoze TOPWELL 27 mm STANDARD
jsou hlinikové profily Sifky 27 mm, které jsou
spojeny nerezovym lankem a oddéleny pryzovymi
mezikrouzky, tim je umoznéno staceni rohoze pro
lepSi manipulaci pfi Gklidu. Do hlinikovych profild
se fixuji gumové nebo textilni pasky.

Jednotlivé vyplné Ize libovolné kombinovat
a po opotiebeni vymeénit.

Rohoz Topwell 27 mm standard s nehoflavou
gumovou a textilnivypIni mdze byt pouzita do
unikovych cest a je certifikovana dle normy
EN 13501-1+AT1:2010.

Klasifikace reakce na ohen: Bfl-sl

27

provedeni textil

30

Technické parametry

Rozmér dle prani zakaznika
stfidavé guma Bfl - S1/ textil Cleanwell Atrium Bfl — S [ L
ol Vyska: 27 mm
Vaha: provedeni guma —18 kg/m?

provedeni textil —15 kg/m?

UloZeni: v Urovni podlahy do pripravenych
otvor(l osazenych hlinikovym/
/nerezovym ramem 30x30x3 mm
nebo volné polozené na podlaze
v hlinfkovém nabéhovém ramu
45 mm (do 120 cm) nebo 65 mm

Odolnost: zatizenido 8,5 t/100 cm?

PouZiti: pro velmi frekventované
a zatézované vstupy nakupnich
center a obchodnich domd.
Vstupy hoteld, bank a restauract
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