
ATELIER

Klempířské profily, tl. 1 mm, délka 2 m

Klempířské profily, tl. 1 mm

Profily z poplastovaného plechu
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Řešení nosných konstrukcí musí
respektovat doporučení výrobce

konstrukčního systému
a musí být vzduchotěsné
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Viplanyl - vnitřní kout

5°Viplanyl - vnější roh

XPS
300 kPa

Plechový profil pro ztužení atiky - krycí

min. 30

Perforovaný profil DEKMETAL

Detail pochází z www.dekpartner.cz a je zde uplatněno poznání k 2020-12

STŘECHA, OKRAJ, POVLAK PVC-P, ATIKA, UNIDEK, DEKMETAL

Montážní kotvení
MW - 2 ks / m²

h2

X+Y
h1

Axonometrie podkladního plechového profilu DEKMETALAxonometrie výztužného U profilu DEKMETAL

Přikotvení k nosné konstrukci
druh kotevních prvků dle podkladu
2 ks á 500 mm, min. á 250 mm

Nerezový nýt ø 4,8 x 20 mm, á 250 mm
(nerez A2 s velkou hlavou, např. BRALO)

1x Samořezný vrut GT5 5,5 x 25 mm, standardně á 500, min. á 250 mm

Plechový výztužný U profil v. min 25 mm, š. = h2, á 500 mm, v případě potřeby á 250 mm

Plechový profil pro ztužení atiky - podkladní

EPDM pěnová páska ILLBRUCK TN011

3x Nerezový nýt ø 4,8 x 8 mm, á 250 mm (nerez A2 s velkou hlavou, např. BRALO)

2x Nerezový nýt ø 4,8 x 10 mm, á 250 mm (nerez A2 s velkou hlavou, např. BRALO)

Viplanyl - závětrná lišta
Samořezný vrut s plochou hlavou, á 250 mm
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