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Uvodni ustanoveni kanalizaéniho Fadu

Kanaliza¢ni fad je dokument, kterym se ve smyslu § 14, odst. 3 zakona ¢.
274/2001 Sb. fidi provoz kanalizace pro vefejnou potfebu v obci. Spolu se
smlouvami o odvadéni odpadnich vod vytvari pravni podstatu pro vypousténi
odpadnich vod do kanalizace. Kanaliza¢ni fad stanovi nejvyssi pfipustnou miru
znecisténi mnozstvi téchto vod a dalsi podminky pro provoz a uzivani kanalizace.
Cilem Kanaliza¢niho radu je vytvorit podminky pro uplynulé a bezpecné odvadéni
odpadnich vod a jejich Cisténi a dodrzeni povoleni vodopravniho Uradu
k vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych.

a Popis Gzemi

a.1 Charakteristika lokality

Obec Velké Prilepy se naléza asi 12 km severozapadné od centra Prahy, na Uzemi
StredocCeského kraje, v byvalém okrese Praha - zapad. Obci prochazi silnice ¢.240
Praha — Horoméfice — Kralupy nad Vitavou - Roudnice nad Labem. Centrum obce
se naléza v udoli v nadmorské vysce 282 m n.m., severozapadni a jizni okraje
obce s novou sidelni zastavbou jsou v nadmoriské vysce 301 - 307 m n. m. Obci
protéka od zapadu k vychodu v centru obce zatrubnény Podmoransky potok, Cislo
hydrologického poradi 1-12-02-18.

Stokova sit v obci byla budovéna ve 4 historickych etapach. Nejstarsi ¢ast vefejné
kanalizace se starfim nad 25 let zahrnuje centrum obce. V roce 1993 - 1997 byla
stokova sit rozsifena odkanalizovdnim obytné zastavby H-Systému jizné od COV.
Dale pokracovala vystavba v severozapadni ¢asti obce splaskovou kanalizaci z let
1998 - 2002, posledni etapa rozvoje stokové sité byla realizovana v letech 2002 -
2009 pokracovanim vystavby RD jiznim smérem.

Splaskové vody z obce jsou svadény do kanalizacni sité viz. obr.1, ktera je reSena
jako kombinovana, v centru obce jednotnd, v novych okrajovych cCastech obce
jako oddilnd se 4 &erpacimi stanicemi splaskovych vod, jednim de$tovym
oddélovacim objektem a kanaliza¢nimi pfipojkami. Z Udaje vyplyva relativné
vysoky podil balastnich a de$tovych vod natékajicich na COV Velké Prllepy
Odpadnl vody jsou svedeny spolec¢né s odpadnimi vodami z obce Uholi¢ky na
obecni COV o kapacité 5500 EO. Po vycisténi jsou odpadni vody z COV vypoustény
do recipientu Podmorarisky potok.

a.2 Cile kanalizac¢niho radu

Kanaliza¢ni fad vytvari pravni a technicky ramec pro uzivani stokové sité tak, aby
zejména:

a) byla plnéna rozhodnuti vodopravniho Ufadu
b) nedochazelo k poru$eni materialu stokové sité a objektd



b Technicky popis stokové sité

b.1 Druh kanalizace a Gdaje o jejim rozsahu

Veskeré odpadni vody z vyrobni cinnosti, méstské vybavenosti (sluzeb) a
domacnosti jsou stokovou siti pfivadény na obecni Cistirnu odpadnich vod. Paterni
sit' kanalizace tvori hlavni stoka v délce 2,6 km vedena podél potoka a zausténa
na COV. Na ni jsou navazany uli¢ni vétve dle rozdéleni ulic v obci Velké Prilepy.
Celkova délka dopravnich cest méstské stokové sité je po zapocteni nové
zbudovanych Usek( 14,9 km. Hydrotechnické schéma zdjmového GUzemi uvadime
na obr.1. Materialovou skladbu a profily stokové sité uvadime na schématech
obr.2.

Na obecni stokové siti méstské aglomerace je realizovano 1016 kanalizacnich
pripojek cCtyfi Cerpaci stanice splaskovych vod a jeden oddélovaci objekt OK1.
Systematické oznaceni stok stavajici kanalizace neni zavedeno.

Stokova sit je vzhledem k historickému vyvoji zbudovéna v rtiznych profilech: od
DN 200 mm po DN 800 - 900 mm vV historickém centru obce a z
riznych konstrukénich materiall. V minulosti se vyuzivaly pfednostné beton nebo
kamenina, novéjsi Casti jsou zbudovany prevazné z hrdlového PVC, vytlaky z CS a
tlakové kanalizace jsou z PE. Kontrolni Sachty jsou situovany na stokové siti v
primérné vzdalenosti 35 - 40 m nebo v misté& lomu stoky. Na stokové siti obce
Velké Prilepy nejsou zfizeny samostatné proplachovaci komory nebo mérné
Sachty. Misto téchto zafizeni se k provoznim Uéeldim uzivaji revizni Sachty.
Soucasti kanaliza¢ni sité je odlehCovaci komora a Cerpaci stanice splaskovych vod
zndzornéné na schématu stokové sité, které je uvedeno v grafické priloze ¢.2.
kanaliza¢niho radu.

Obr. 1. Hydrotechnicka situace obce Velké PrFilepy.
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Obr.2. Materidlova skladba a profily stokové sité.
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b.2 Situovani kmenovych stok

Hlavni vétve jsou navrzeny tak, aby bylo umozZnéno pfipojeni vSech stavajicich
nemovitosti. Dimenze potrubi uvazuji i s rozvojem obce.

b.3 Odlehcovaci komory a jejich rozmisténi

Soucasti kanalizacni sité obce je betonova odlehcovaci komora zbudovana v ul.
Roztockd na hlavni stoce DN 900 v Useku kanalizace pred COV. Odleh&ovaci
komora OK 1 - pomér fedéni (1 + 4) Qu4. Odlehéuje destové odpadni vody
natékajici ze severni a centralni ¢asti obce do Podmoranského potoka.

b.4 Redéni

splaskovych vod

K fedéni splaskovych odpadnich vod nedochazi.

b.5 Objekty na kanalizaci

Na obecni stokové siti byly vybudovany 4 Cerpaci Sachty splaskovych vod, z toho
jedna hlavni a 3 podruzné. V tabulce 1. uvadime jejich lokalizace a podrobné;jsi

technicky popis.

Tab.1. Lokalizace a technické parametry erpacich stanic splaskovych vod.

ulice, umisténi, mistni

nazev , popis
nazev
CS ma betonové téleso hloubka CS je 6 m pramér
CS 2,5 m. V Cerpaci stanici byla osazena 2 cCerpadla
5 Flygt 3127.180 5,9kW. Cerpadla byla za hranici
CS 1 Hlavni pred ul. Dany MedFické, Zivotnosti, jedno je nahrazené v 11/ 2013 za
cov "lokalita za potokem" cerpadlo Hidrostal D04M-EMU1-DNO07X4-

GSEQ+NV1A30-10-5,5kW, v.¢. 221599, H=11,5 m,
Q=29,5 I/s, prﬁchodnpst 75 mm, hmotnost 114 kg.
Vytlak PE DN 150 z CS je veden aZ do aredlu COV




pfed vypinaci komoru a mechanické precisténi.

¢S 2 Okruzni

ul. Okruzni

CS ma téleso z plastu, spodni C¢ast télesa je
zdeformovana tlakem podzemni vody. V CS jsou
osazeny 2 ks Cerpadel Grundfos SEG 40.12.2.50 B,
Qmax 18=m3/hod, Hmax= 21 m. Ovladani CS
zajistuje fidici jednotka Grundfos CU 212. CS derpa
do gravitacni splaskové kanalizace smérem k hlavni
CS 1 pred COV v ul. Dany Medrické.

¢S 3 Skroupova

ul. Skroupova

CS ma téleso z plastu, spodni ¢ast télesa je
zdeformovana tlakem podzemni vody. V CS jsou
osazeny 2 ks Cerpadel GRUNDFOS SEG
40.12.2.50B, Qmax 18=m>/hod, Hmax=21 m. Ovladani
CS zajistuje Fidici jednotka Grundfos CU 212. CS
Cerpa do gravitaCni splaskové kanalizace smérem k
hlavni CS 1 pred COV v ul. Dany Medfické.

CS 4 Halasova

ul. Halasova

CS je osazena 2 ks Cerpadel HCP typ BF 21 UN 400,
0,75 kW, Hmax:12,5 m Q max:12 m3/th, éerpadla
byla osazena 6.11.2012. Ovladani CS zajistuji
plovakové spinace a fidici jednotka SIEMENS LOGO.
Vytlak z CS je DN 50, CS slouZi pro 5 rodinnych
domd.

b.6 Hydrologické udaje

Primérny srazkovy Uhrn je 670 mm/rok.

b.7 Pocty obyvatel

Pocet trvale bydlicich obyvatel je pFiblizné 3389.

b.8 Odbéry vody a kanalizacni pripojky

Primérny odbér vody je 50 m3 /osobu/ rok.
Pocet obyvatel pfipojenych na kanalizaci je 2758.

V4

b.9 Udaje souvisejici s cilem kanaliza¢niho Fadu
d

Zadné dalsi Udaje tykajici se cild kanalizaéniho Fadu se neuvadéj.

¢ Mapova priloha s vyznacenim

c.1 Hlavni producent odpadnich vod

7

Neni zadny vyznamny producent odpadnich vod.




c.2 Producent s moznosti vzniku havarijniho znecisténi

Neni zadny producent s moznosti vzniku havarijniho znecisténi.

c.3 Misto pro méreni a odbér vzorkl

Odtok vycisténé vody bude sledovan v mérném objektu na odtoku z COV.

c.4 Odlehcovaci komory a vyuastni objekt

V obci Velké Prilepy je jedna odlehCovaci komora. Vyustni objekt vycisténych
odpadnich vod z COV Velké Prilepy Usti do recipientu, kterym je Podmoransky
potok.

c.5 Cistirna odpadnich vod, kanalizace

viz pfiloha ¢&. 2

d Udaje o cistirné odpadnich vod

Struény popis COV

Cistirna odpadnich vod pro obec Velké Pfilepy byla celkové rekonstruovana
v rdmci akce ,Velké PFilepy - rekonstrukce a intenzifikace COV a zkapacitnéni
kanalizaniho privadéce". Situacné byla celd rekonstrukce realizovéana v aredlu
plvodnich provozl COV.

Zrekonstruovand COV je teSena jako mechanicko-biologickd s biologickym
odstranovanim dusiku a fosforu. Kalové hospodafstvi je feSeno anaerobni
stabilizaci kalu. Vyhnily kal je strojné odvodnovan a odvazen ke konecnému
vyuziti.

Recipientem pro vypousténi vycisténé odpadni vody je Podmoransky potok, do
néjz je zausténa odpadni stoka pfes bfehovy vyustni objekt.

Odpadni vody do COV Velké Pfilepy jsou privadény nové rekonstruovanym
sbéracem DN 700. Natok je situovan v severozapadnim rohu aredlu. Tato stoka je
napojena do odlehcovaci komory na pfitoku.

Privodni stoka a odlehcovaci komora

Smérem na COV je v odlehéovaci komore OK1 navrzen regulaéni uzavér, ktery
zajisti maximalni odtok na éOVVhodnotou Qbviol = 29 |/s. Za odlehlovaci komorou
je do natokového potrubi na COV (04.1 - DN300) zausténo potrubi (DN300)
z uklidiiovaci komory UK, do které jsou zaustény vytlaky z destové zdrze (8 I/s),
z lokality Uholi¢ky a z lokality Za Potokem a déle pak je do ni vyusténo potrubi ze
zafizeni pro staceni fekalnich vod z feka-voz(. Odtok z UK je mozné Skrtit
regulac¢nim uzdvérem. Maximadlni odhadovany natok na mechanické predcisténi
(lapak stérku, hrubé a jemné Cesle, lapaky pisku) je 60 I/s.

Odlehcovaci komora je monoliticky betonovy objekt s délkou 4,8 m, Sitkou na
pfitoku 2,9 m a na odtoku 2,05 m. Objekt slouzi pro odlehéovani destovych
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pritokd presahujicich pozadovany natok na COV, tedy 29 I/s. Regulace je
zajisté&na plovékovym reguldtorem DN200 a pfelivnou hranou z dievénych hranoll
osazenych v drazkach z nerezového profilu U80. Objekt je rozdélen na 2 komory,
které jsou rozdéleny délici sténou tl. 300 mm. V prvni komore, jejiz vnitfni
rozméry jsou 2,5 x 2,3 m se nachazi praveé prelivna hrana. V druhé komore, jejiz
vnitini rozméry jsou 1,4 x 1,45 m se nachazi plovakovy regulator. V délici sténé
jsou umistény 2 prostupy DN200, které jsou oba =zajiStény vietenovymi
hradidlovymi regula¢nimi uzavéry DN200. Prvni prostup predstavuje natok do
plovakového reguldtoru, druhy slouzi jako bezpecnostni obtok pro pfipad
odstaveni reguldtoru. PFistup k hradidlovym uzavérlim je zaji$t&n po kompozitové
lavce - material kompozit, tl. 30 mm. Cely obvod komory, stejné jako lavka je
z hlediska bezpecnosti prace chranén zabradlim vysky 1,1 m v provedeni ocel
s povrchovou Upravou Zzarovym pozinkovanim a s ochrannym natérem. To je
v pozadovanych mistech opatfeno odnimatelnym madlem a pri¢nikem. Vstup do
komory je zajistén ocelovymi Zebfikovymi stupadly s PE potahem. Tloustka vsech
stén, stejné jako dna objektu je 300 mm.

Odtok z vypinaci a odlehCovaci komory a uklidfiovaci Sachty bude spojen a
zaveden na hrubé predcisténi COV.

Hrubé predcisténi - mechanicky stupen

Odpadni vody nejprve pfitékaji do lapaku Stérku. K tézeni usazenych necistot
z lapaku sStérku je nainstalovan sloupovy hydraulicky drapak stérku s ruénim
otdCenim a elektrickym pojezdem a kladkostrojem. Z lapaku stérku natéka
odpadni voda na hrubé ru¢né stirané &esle s prilinou 25 mm. Hrubé ru¢né stirané
Cesle budou vyklizeny ru¢né pomoci hrabla.

Déle odpadni voda natékd na automatické jemné stirané &esle s prdlinou 3 mm.
Ze strojné cisténych cCesli budou shrabky dopravovany snekovym dopravnikem do
spoleCného kontejneru pro shrabky a pisek. Strojné stirané cesle a Snekovy
dopravnik jsou ve venkovnim zatepleném provedeni. Je rovnéz realizovan
obtokovy zlab strojnich cesli, ve kterém jsou osazeny rucné stirané Ccesle
s pralinou 10 mm. Ty jsou vyklizeny ruéné& pomoci hrabla.

Po hrubém pred¢isténi na &eslich nasleduje dvojice vertikalnich lapakld pisku. Pfi
niz&ich natocich je v provozu vzdy pouze jeden. Hydrosmés pisek-voda je z lapakd
odtahovana mamutkami do separatoru pisku. Usazeny pisek je ze separatoru
pisku odvadén sSnekovym dopravnikem do kontejneru a odsazena voda je
zavedena zpatky do Zlabu za Ceslemi. Separator pisku je proveden ve venkovnim
provedeni.

Destovy pritok oddéleny od natoku na COV v odleh&ovaci a vypinaci komore je
odveden do Sachty na predcisténi prepadlych vod. Funkci této Sachty je zajisténi
mechanického predcisténi vod, které jsou odlehéeny v odlehcovaci komore OK a
nejsou tedy jinak ¢idt&ny. Pddorysné rozméry objektu jsou 5,6 x 2,6 m. Vyska
objektu cini 2,35 m. Objekt Ize rozdélit na 2 ¢asti. Prvni ¢asti je 1 m Siroky Zlab,
do kterého jsou osazeny dvoje Cesle a na ktery navazuje spadisté s odtokem.
Druhou &asti je 0,7 m Siroky obtokovy Zlab, ktery zajistuje havarijni obtok
v pfipadé, kdy dojde k ucpani Cesli. Oba zZlaby jsou od sebe oddéleny délici sténou
tloustky 300 mm. Natok do obtokového Zlabu je zajistén oknem v této sténé o
rozmérech 1,0 x 0,7 m. Vy$ka obtokového Zlabu ¢&ini pouze 1,12 m. Tloustka
vSech stén, stejné jako dna objektu je 300 mm.

Vstup do komory je zajistén ocelovymi zebfikovymi stupadly s PE potahem. Vrch
komory je pochlzny a je tvofen pororosty z kompozitu tl. 30 mm. Prostor
manipulace (shrabovani shrabk() s ¢eslemi je chranén zabradlim vysky 1,1 m
v provedeni ocel s povrchovou Upravou zarovym pozinkovanim a s ochrannym
natérem. To je v pozadovanych mistech opatfeno odnimatelnym madlem a
pri¢nikem.
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V objektu jsou osazeny dvoje rucné Cisténé cesle.

Biologické cisténi

Pfed natokem do dvoulinkové aktivace jsou odtoky obou lapdkl pisku zavedeny
do Sachty spolecné rovnéz pro potrubi vratného kalu, potrubi fugatu z odvodnéni
kalu a jednu davkovaci vétev siranu Zelezitého. Ddle odpadni voda natékd do
rozdélovaciho objektu pred aktivacnimi nadrzemi, kde dochazi k rozdéleni natoku
na dv& poloviny. Kazda aktivaéni linka sestdva ze selektorl, denitrifikaénich
nadrzi, nitrifikacnich nadrzi a nadrzi dosazovacich.

Objekt biologického Cisténi se sklada z otevienych podzemnich Zelezobetonovych
denitrifikaCnich nadrZi o vnéjsich pldorysnych rozmérech 4,30 m x 21,50 m,
hlubokych 5,00 m. Ctvrtd strana obvodu ndadrZi pfiléhd k plvodnimu objektu
kombibloku. Zakladovéd deska ma tloustku 400 mm. Obvodové stény nové
navrzenych nadrzi jsou tl. 350 mm. Vnitfni délici sténa tl. 300 mm rozdéluje
objekt na dvé denitrifikaCni nadrze, zbyvajici délici stény uvnitf denitrifikacnich
nadrzi maji tloustku 250 mm. Usmérfiovaci priéky ve stfedni sekci objektu jsou
v tl. 150 mm.

Selektory jsou vybaveny provzdusnovacim systémem s hrubou bublinou.
Denitrifikacni nadrze jsou rozdéleny na dvé sekce oddélené prepazkou s prelivnym
oknem. V prvni casti denitrifikacni nadrze je osazeno rychlobézné ponorné
michadlo a je sem zaveden vytlak Cerpadla interni recirkulace. Ve druhé cCasti
denitrifikacni nadrze je osazeno rychlobézné ponorné michadlo a aeracni systém
s jemnou bublinou pro pfipad nutnosti rozsifeni nitrifikacni Casti aktivacnich
nadrzi.

Nitrifikacni nadrze jsou opét rozdéleny. Pro zajisténi potfebného vnosu kysliku je
v nitrifikacni nadrzi 1 umisténa jemnobublinna aerace s membranovymi elementy
rozmisténymi celoplosné po dné nadrze. Pro zajiSténi potfebného vnosu kysliku je
v nitrifika¢ni nadrzi 2 umisténa jemnobublinna aerace s membranovymi elementy
rozmisténymi celoplosné po dné nadrze. Dale je zde osazeno cerpadlo interni
recirkulace, jehoz vytlak bude zaveden na =zacatek denitrifikacnich nadrzi.
Nitrifikacni nddrz 1 a nitrifikacni nddrz 2 obou linek jsou propojeny prelivnym
oknem. Rovnéz nitrifikacni nadrze 2 obou linek budou propojeny prelivhym
oknem. V nitrifika¢nich nadrzich 2 jsou osazeny rozdélovaci objekty natokd do
dosazovacich nadrzi. Rozdélovaci objekty jsou osazeny stavitelnou prelivhou
hranou a hrazenim obou odtokovych potrubi ru¢nimi stavidly. Kazda biologicka
linka obsahuje dvé dosazovaci nadrze.

Odpadni voda natéka do dosazovacich nadrzi pomoci natokového potrubi
z rozdélovacich objektl na konci nitrifikaci 2.

Pro nitrifikacni nadrze a nadrz aerobni stabilizace kalu jsou osazeny 3 ks novych
dmychadel. Stavajici dmychadlo bylo pfesunuto do nové budovy dmycharny
k novym dmychadlim a bylo pfipojeno jako montovand rezerva vdech t¥
provoznich dmychadel.

Dmychadla jsou opatfena protihlukovymi kryty, filtry a tlumici na sani. VSechna
dmychadla jsou s regulaci ota¢ek pomoci ménice frekvence v rozsahu cca 50 -
100% vykonu. Rizeni mnozstvi dodavaného vzduchu je dle koncentrace
rozpusténého kysliku v nitrifikacnich nadrzich.

Vytlak vzduchu od dmychadel je veden 3ks nerezovych potrubi DN125 k nadrzim
nitrifikace a aerobni stabilizace. Pro kaZzdou biologickou linku vede samostatné
potrubi vzduchu.

Kalové hospodarstvi
Odtah vratného kalu je realizovan ponornym kalovym cerpadlem v kalovém
kénusu kazdé dosazovaci nadrze. Potrubi vratného kalu je vyvedeno vné objektu,
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kde je realizovdna odbocka prebytecného kalu. Potrubi vratného kalu z obou
dosazovacich nadrzi kazdé biologické linky jsou dale spojena a zavedena do jimky
za lapaky pisku. Také potrubi prebyte¢ného kalu jsou spojena a spolecné potrubi
prebytecného kalu je zavedeno do nadrze aerobni stabilizace kalu.

Odtah plovoucich nedistot je Fesen pomoci mamutkovych cerpadel. PFivod
vzduchu je feSen odbockou z hlavni trasy vedouci do nitrifikace. Pro zvyseni
ucinnosti odstranéni plovoucich necistot je po obvodu dosazovacich nadrzi tésné
pod hladinou vody osazeno plastové potrubi DN 25 s otvory priméru 2 mm ve
vzajemné vzdalenosti 0,5 m. Otvory jsou orientovany smérem ke stfedu DN. Toto
potrubi je pfes uzaviraci kulovy ventil pfipojeno na rozvod tlakového vzduchu z
dmycharny. Plovouci necistoty jsou zavedeny do nadrzi nitrifikace 2.

Do nadrze aerobni stabilizace je Cerpan prebytecny kal. Pro zajisténi potfebného
vnosu kysliku je v nadrzi umisténa jemnobublinnd aerace s membranovymi
elementy rozmisténymi celoplosné po dné nadrze.

Aerobné stabilizovany kal je Cerpan nové osazenym ponornym cerpadlem do
homogenizacni nadrze pred strojnim odvodnénim. V homogenizacni nadrzi je
osazeno ponorné rychlobézné michadlo pro zhomogenizovani kalu. V mistnosti
nad homogenizacni nadrzi je situovana linka odvodnéni kalu. Podavaci vietenova
Cerpadla podavaji kal do odvodriovaci odstredivky. Pred vstupem kalu do
odstredivky je do potrubi kalu zavedeno davkovani roztoku flokulantu. Odvodnény
kal z odstfedivky vypadava do sSnekového dopravniku a timto je odveden vné
budovy odvodnéni kalu do kontejneru na kal. Fugat z odvodnéni je potrubim
gravitacné odvadén do jimky fugatu. Do jimky fugatu je také zaveden vytlak
Cerpadla odsazené nadkalové vody z nadrze aerobni stabilizace. Fugat
z odsazenou vodou jsou cerpany do jimky prfed rozdélovaci objekt pred
aktivaénimi nadrzemi.

Objekt kalového hospodarstvi je nadzemni zdény jednopodlazni objekt se
sedlovou stfechou osazeny na suterénni Zelezobetonové vané. Je situovan 12 m
vychodné od kombibloku na volném zatravnéném prostranstvi.

Podzemni Zelezobetonovd nadrz vné&jsich pldorysnych rozmérd 14,80 x 8,80 m
hluboka 5,0 m je rozdélena vnitfnimi délicimi sténami na ctyfi jimky. V nejvétsi
nadrzi o vnitfnich pldorysnych rozmérech 11,2 x 8,0 m je kalojem. Zbyvajici tfi
jimky jsou od kalojemu oddéleny délici sténou a mezi sebou dvéma délicimi
prickami. Jednotlivé jimky slouzi jako jimka ostfikové vody a jimka vody z lisu a
homogenizace. Jsou zastropeny a jsou umistény pod nadzemni zdénou casti
objektu.

Nadzemni zdény objekt pldorysnych rozmérd 4,8 x 8,8 m, svétlé vysky 2,85 m je
zastropen predpjatymi panely tl. 150 mm. StfeSni konstrukce je z dfevénych
sbijenych vaznikd. Hfeben bude na koté + 4,47 m. V nadzemni &asti objektu je
umistén sitopasovy lis.

Obvodové stény nadzemni Casti objektu jsou vyzdény jednak na tfech obvodovych
sténach podzemni nadrze, jednak na stropnim tramu 300x350 mm podepieném
uvnitf nadrze zelezobetonovym sloupem 300x300 mm.

Podél jizni strany objektu v tésné blizkosti nadzemni casti je pro kontejner
proveden ocelovy pristie$ek pldorysnych rozmérl 5,2 x 3,5 m. V priceli jsou
ocelova vrata 3,35 x 3,00 m.

Destova zdrz

Objem destové zdrie je vzdy po destové udalosti vyéerpan ponornym kalovym
Cerpadlem do uklidfovaci S$achty. Pro ¢&isténi destové zdrze je osazena
vyplachovaci vana, ktera bude plnéna pitnou vodou.

Mérny objekt na odtoku z COV
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VycCisténd odsazend voda z dosazovacich nadrzi odtéka prepadovymi Zzlaby a
odtokovym potrubim pres mérny objekt do recipientu.

d.1 Projektovana kapacita Cistirny odpadnich vod

Cistirenské objekty rekonstruované a intenzifikované &istirny odpadnich vod jsou
dimenzovany na navrhové parametry uvedené v prilozené tabulce.

Mnozstvi odpadnich vod

PocCet ekvivalentnich obyvatel EO 5500
Mnozstvi odpadnich vod m3/d | m3/h /s
Prdmé&rny bezdedtny denni pfitok Qa4 1017,5 | 42,4 11,8
Podil balastnich vod Qs 192,5 - -
Maximalni bezdestny denni pfitok  Qu 1149,5 47,9 13,3
Mva,mmalnl bezdestny hodinovy o - 78,2 21,7
pritok
Maximalni kapacita biologické linky Qmax biol - 104,4 29,0
Znecisténi surovych odpadnich vod
Privadéné znecisténi surovych odpadnich vod: .
Ukazatel Symbol Jednotka |Pritok do COV
BSKs kg/d 330,0
C Vo w1 mg/| 324,3
Organické znecisteni
CHSK kg/d 660,0
mg/| 648,6
vex s is kg/d 302,5
Nerozpustené latky NL ma/| 297.3
. , _ kg/d 47,7
Amoniakalni dusik N-NH4 ma/l 46,9
, , kg/d 71,5
Dusik celkovy Ncelk ma/l 70,3
, kg/d 11,0
Fosfor celkovy Pcelk ma/l 10.8

d.2 Soudasny stav COV Velké P¥ilepy

Povolené hodnoty pro vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych jsou
povoleny rozhodnutim ¢.j.: MUCE 64480/2011 OZP/V/DvoB-R ze dne 14.11.2011
vydanym Méstskym Uradem v CernoSicich.

Kapacita COV dle povoleni 5 500 EO

ro¢ni povolené mnozZstvi 371 000 m3/ rok
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meésicni povolené mnozstvi

31 000 m3/més

pram. /s 11,8 1/s

max. /s 29 1/s

Ukazatel jakosti p (mg/l) | m (mg/l) t/rok
BSKs 18 25 5,36
CHSKcr 70 120 20,84
NL 20 30 5,95
N-NHa4" g* 15 2,38
Pcelk 2% 5 0,6

Ncelk bude sledovan

*aritmeticky pramér
Vzorky odebirdany na odtoku a natoku v Cetnosti 12x roc¢né. Jedna se o rozbory

typu vzorku B (dvouhodinovy smésny vzorek ziskany slévanim 8 dil¢ich vzorkd
stejného objemu v intervalu 15 minut).

d.3 Mnozstvi pripojenych obyvatel

V soucasné dobé je na Cistirnu odpadnich vod pfipojeno priblizné 2758 obyvatel.

e Udaje o recipientu.

Vycisténé odpadni vody z Cistirny odpadnich vod Velké Prilepy jsou vypoustény do
recipientu - Podmorarniského potoka.

Nazev recipientu Podmoransky potok

Cislo hydrologického profilu 1-12-02-018
Spravce toku Povodi Vitavy s.p.
Ri¢ni km 2,8 km
Hydregeologicky rajon 6250

f Seznam latek, které nejsou odpadnimi vodami

Do kanalizace nesmi podle zakona ¢.20/2004 Sb., o vodach vnikat nasledujici
latky, které ve smyslu tohoto zakona nejsou odpadnimi vodami.

A. Zvlast nebezpeéné latky, s vyjimkou téch, jeZ jsou nebo se rychle méni na
latky biologicky nesSkodné:

1. Organohalogenové slouceniny a latky, které mohou tvofit takové slouceniny

ve vodnim prostredi

2. Organofosforové slouceniny

3. Organocinové slouceniny

4. Latky, vykazujici karcinogenni, mutagenni nebo teratogenni vlastnosti ve

vodnim prostredi, nebo jeho vlivem

Rtut a jeji slouceniny

Kadmium a jeho slouceniny

ow
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7.  Persistentni mineraini oleje a uhlovodiky ropného plvodu
8.  Persistentni syntetické latky, které se mohou vznaset, zlstavat v suspenzi
nebo klesnout kde dnu a které mohou zasahovat do jakéhokoliv uzivani vod.

B. Nebezpecné latky

1. Metaloidy, kovy a jejich slouceniny:

zinek, méd, nikl, chrom, olovo, selen, arzen, antimon, molybden, titan, cin,

baryum, berylium, bor, uran, vanad, kobalt, thalium, telur, stfibro

Biocidy a jejich derivaty, neuvedené v seznamu zvlast nebezpelnych latek

Latky, které maji $kodlivy G&inek na chut nebo na vini produktd pro lidskou

potifebu, pochazejici z vodniho prostfedi, a slouceniny, majici schopnost

zvysit obsah téchto latek ve vodach

4, Toxické, nebo persistentni organické slouceniny kremiku a latky, které
mohou zvysit obsah téchto sloucenin ve vodach, vyjma téch, jez jsou
biologicky neskodné nebo se rychle preménuji ve vodé na neskodné latky

5. Elementarni fosfor a anorganické slouceniny fosforu

6. Nepersistentni mineralni oleje a uhlovodiky ropného plvodu

7

8

W N

Fluoridy
Latky, které maji nepfiznivy Gc¢inek na kyslikovou rovnovahu, zejména
amonné soli a dusitany

9. Kyanidy

1 Latky radioaktivni

2.  Latky infek¢ni a karcinogenni

3. Jedy, ziraviny, vybusniny, pesticidy

4 Hoflavé latky a latky, které smisenim se vzduchem nebo vodou tvofi
vybusné, dusivé nebo otravné smési

5 Biologicky nerozlozitelné tenzidy

6. Zeminy

7. Neutralizac¢ni kaly

8 Zaolejované kaly z Cisticich zafizeni odpadnich vod

9 Latky narusujici materidl stokovych siti nebo technologii Cisténi odpadnich
vod na COV

10. Latky, které by mohly zplsobit ucpani kanalizaéni stoky a naruseni materialu
stoky

11. Jiné latky, popfipadé vzajemnou reakci vzniklé smési, ohrozujici bezpecnost
obsluhy stokové sité

12. Pevné odpady véetné kuchyfiskych odpadi a to ve formé& pevné nebo
rozmélnéné, které se daji likvidovat tzv. suchou cestou

g Nejvyssi pripustné mnozstvi a znecisténi
odpadnich vod vypousténych do kanalizace

Do kanalizace mohou byt odvadény odpadni vody jen v mife znecisténi stanovené
rv 7 7 an o Ve 7

v nize uvedené tabulce s vyjimkou producentu odpadnich vod uvedenych v tomto

kanalizaénim fadu.
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ukazatel symbol Maximalni koncentracni
limit (mg/l v 2 hodinovém
smésném) vzorku

Reakce vody pH 6-9

Teplota oC 30

Biologicka spotreba | BSKs 400

kysliku

Chemicka spotfeba | CHSKcr 800

kysliku

Dusik amoniakalni N-NH4 45

Dusik celkovy Ncelk 55

Fosfor celkovy Pcelk 8

Rozpusténé latky RL 600

Nerozpusténé latky NL 300

Rozpusténé anorganické | RAS 800

soli

anionty |

Sirany S04* 400
Fluoridy F 2,5
Kyanidy veskeré CN- 0,05
Uhlovodiky C10-C40 5
Extrahovatelné latky EL 80
Fenoly jednosytné FN 1 1

Aniontové tenzidy PAL - A 10

halogeny

Adsorbovatelné organicky | AOX 0,1
vazané halogeny

kovy

Arzen As 0,05
Kadmium Cd 0,01
Chrom celkovy Creel. 0,1
Chrom Sestimocny Cr 0,05
Kobalt Co 0,05
Méd' Cu 0,1
Molybden Mo 0,05
Rtuf Hg 0,001
Nikl Ni 0,1
Olovo Pb 0,1
Selen Se 0,05
Zinek Zn 1,0

Salmonella sp. Negativni nalez
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Ukazatel Salmonella sp. plati pro vody z infekénich zdravotnickych a obdobnych
zafizeni.

Uvedené koncentracni limity se ve smyslu §25 odst.g), vyhlasky ¢. 428/2001 Sb.
netykaji splaskovych odpadnich vod.

h Méfeni mnozstvi odpadnich vod u odbératelli

Mnozstvi odpadnich vod vypousténych do kanalizace se méfri méficim zafizenim
odpadni vody. V pfipadé, Ze neni takové méridlo osazeno, stanovi se mnoZstvi
odebrané vody podle smérnych cCisel ro¢ni potfeby vody uvedenych v priloze ¢.12
provadéci vyhlasky.

Neni-li mnozstvi vypousténych vod méreno, predpoklada se, ze odbératel, ktery
odebird vodu z vodovodu, vypousti do kanalizace takové mnozstvi vody, které
podle zjisténi na vodoméru, nebo podle smérnych Cisel spotieby vody z vodovodu
odebral s pfipo¢tenim mnoZstvi vody ziskané z jinych zdroju.

Méreni mnozstvi odpadnich vod se provadi pololetné, Ctvrtletné, nebo mésicné na
zakladé smlouvy mezi dodavatelem a odbératelem.

i Opatreni pri poruchach a havariich a
mimoradnych udalostech

Za havarijni situaci je nutno povazovat:

a) vniknuti latek uvedenych v kapitole f Seznam latek, které nejsou odpadnimi
vodami, tohoto kanaliza¢niho fadu do kanalizace,

b) havérie na stavebni nebo strojni ¢asti stokové sité,

c) ucpavky na verejnych stokach nebo kanalizacCnich pfipojkach,

d) prekrodeni limitd kanalizaéniho Fadu, které ma za nasledek zavazné ohroZeni
jakosti povrchovych vod,

e) ohroZeni zaméstnancd stokové sit&,

f) ohrozeni provozu dCistirny,

g) omezeni kapacity stokového systému a nasledného vzdouvani hladiny
odpadnich vod na terén.

Ten, kdo zplsobi, nebo zjisti havarii, je povinen tuto situaci neprodlen& nahlasit
provozovateli:

dispecink 311 747 120, 606 666 990 nebo 800 100 663 - nepretrzita
sluzba.

V pfipadé, Ze dojde k mimorddné udalosti na kanalizaci, kterd zplsobila nebo

O v o . 7 v r v 7 . . ’ V. ’ . 4
muze zpusobit, zavazne zhorseni jakosti povrchovych ¢i podzemnich vod, je nutné
tuto situaci neprodlené nahlasit také na:
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Subjekt Adresa Osoba Telefon

1. Spravce povodi, v Povodi Vitavy, Dispedink 724 067 719
jehoz uzemni zavod Dolni Vitava L
o . , s Havarijni 724 453 422
pusobnosti se ucelene Graficka 36 technik

provozni Uzemi nachazi | Praha 5, 150 21

Meu Cernosice Ing.Landovska | 221 982 486

2. Vodopravni Gfad OZP, Podskalska 19 :

] Praha 2, 128 25 havar.mobil 724 005 981
3. Ceska inspekce CIZP OI Praha . ,

zivotniho prostredi, Wolkerova 40 Ing. Kucerova | 233 066 208

oddéleni ochrany vod Praha 6, 160 00 havar. mobil 731405 313

4, Obecni, popripadé

méstsky Grad OU Velke Prilepy starosta 220 930 535
y y , KHS Praha
>. KHS Stredoceskeho Dittrichova 17 p. Hronikovd | 234 118 130

kraje Beroun 128 01 Praha 2

VAK Beroun, a.s.
6. Provozovatel zafizeni Mostnikovska 255 dispecink 311747 120
Beroun, 266 41

7. Hasicsky zachranny

sbor CR 150
8. Policie Ceské republiky 158
9. Zdravotnicka zachranna 155

sluzba

Producent odpadnich vod hlasi neprodlené provozovateli COV mozné nebezpedi
prekroceni pfedepsaného limitu (i potencialni).

V pripadé havarii provozovatel postupuje podle ustanoveni § 40 a § 41 zakona
20/2004 Sb., podavad hlddeni Hasi¢skému zachrannému sboru CR (pfipadné
jednotkdm pozarni ochrany, Policii CR, spravci povodi). Vzdy informuje pFisluény
vodopravni urad, Ceskou inspekci Zivotniho prostfedi, vlastnika kanalizace
pripadné Cesky rybarsky svaz.

Naklady spojené s odstranénim zavinéné poruchy, nebo havarie hradi ten, kdo ji
zpUsobil.

V pripadé, Ze nelze opatreni k napravé ulozit fesi tento pfipad vodopravni Ufad ci
Ceska inspekce Zivotniho prostredi dle § 40-42 zékona 20/2004 Sb.

j Podminky pro vypousténi odpadnich vod do
kanalizace

Povinnosti producenta odpadnich vod a podminky pro jejich vypousténi resi
smlouva mezi producentem a provozovatelem verejné kanalizace. Tato smlouva
obsahuje Gdaje o kontrole miry zne¢i&téni odpadnich vod, ¢etnosti odbéru vzorkd,
rozsah a cetnost analyz, analytické metody pro stanoveni miry znecisténi
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odpadnich vod a zplsob a G¢&innost predcisténi odpadnich vody vypousténych do
kanalizace.

Splaskovou kanalizac¢ni pfipojkou lze odvadét pouze splaskové odpadni vody v
pfipustné mire znecisténi OV vypousténych do kanalizace dle platného
Kanaliza¢niho fadu. Pro OV produkované obyvatelstvem je mira znecisténi dana
jejich plvodem a vznikem. Do kanalizace nelze vypoustét odpady definované dle
zak. &. 185/2001 Sb. a provadécich pravnich pfedpisl jako ,Biologicky rozloZitelny
odpad z kuchyni a stravoven", ani preménéné a zpracované v drtickach
kuchyfiskych odpadl. Tento odpad neni odpadni vodou a musi se s nim nakladat
v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb. o odpadech.

k Zptisob kontroly dodrzovani kanaliza¢niho Fadu

Kontrolu dodrzovani kanaliza¢niho fadu provadi provozovatel kanalizace pro
vefejnou potfebu v navaznosti na kazdy kontrolni odbér odpadnich vod. O
vysledcich kontroly (pfi zjiSténém nedodrzeni podminek kanaliza¢niho Fadu)
informuje bez prodleni dotéené odbératele (producenty odpadnich vod) a
vodopravni Urad.

Aktualizace a revize kanalizac¢niho Fadu

Aktualizace kanalizacniho fadu (zmény a doplnky) provadi vlastnik kanalizace
nebo provozovatel podle stavu, resp. zmén technickych a pravnich podminek, za
kterych byl kanaliza¢ni fad schvalen.

Revizi kanaliza¢niho Fadu se rozumi kontrola technickych a pravnich podminek, za
kterych byl kanalizac¢ni fad schvalen. Revize, které jsou podkladem pro pfipadné
aktualizace, provadi provozovatel kanalizace pribézné, nejdéle viak vzdy po 5
letech od schvaleni kanaliza¢niho radu. Provozovatel informuje o vysledcich téchto
revizi vlastnika kanalizace a vodopravni Urad.
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Priloha ¢. 1

Prehled metodik pro kontrolu miry znedisténi odpadnich vod

(metodiky jsou shodné s vyhlaskou k vodnimu zakonu ¢. 20/2004 Sb., kterou se
stanovi podrobnosti k poplatkim za vypousténi odpadnich vod do vod
povrchovych)

Upozornéni: tento material je pribé&zné& aktualizovan, nékteré informace jsou
uverejnovany ve Véstniku pro technickou normalizaci, metrologii a statni
zkuSebnictvi a ve Véstniku Ministerstva zivotniho prostredi.

Pfehled metodik ke dni vydani kanaliza¢niho fadu, seznamy technickych norem.

Ukazatel |Oznaceni normy Nazev normy
znedisténi
TNV 75 7520 Jakost vod - Stanoveni chemické
spotreby kysliku dichromanem
] (CHSKc)"
RAS CSN 75 7346 ¢l. 5 Jakost vod - Stanoveni rozpusténych |07.98

latek - ¢l. 5 Gravimetrické stanoveni
zbytku po ,zihani®

NL CSN EN 872 (75 7349) .Jakost vod -Stanoveni 07.98
nerozpusténych latek - Metoda
filtrace filtrem ze sklenénych vldken"

Pc CSN EN 1189 »Jakost vod - Stanoveni fosforu — 07.98
(75 7465)¢l. 6 a7 Spektrofotometrickd metoda

s molybdenanem amonnym

¢l. 6 Stanoveni celkového fosforu po
oxidaci peroxodisiranem a ¢l. 7
Stanoveni celkového

fosforu po rozkladu kyselinou
dusi¢nou a sirovou"

.Jakost vod - Stanoveni fosforu po 02. 00
TNV 75 7466 rozkladu kyselinou dusi¢nou
a chloristou (pro stanoveni ve
znecisténych vodach)"
»Jakost vod - Stanoveni 33 prvk{ 02. 99
atomovou emisni spektrometrii

y s indukcéné vazanym plazmatem (ICP
CSN EN ISO 11885 (75 7387) | AES)"

N-NH4* CSN ISO 5664 »Jakost vod - Stanoveni amonnych 06.94
(75 7449) iontd - Odmé&rna metoda po destilaci*
»Jakost vod - Stanoveni amonnych
} iontl — Cast 1.: Manualni 06.94
CSN ISO 7150-1 spektrometricka metoda"
(75 7451) »Jakost vod - Stanoveni amonnych
iontd - Cast 2.: Automatizovana
spektrometricka metoda" 06.94
5 »Jakost vod - Stanoveni
CSN ISO 7150-2 amoniakalniho dusiku pritokovou
(75 7451) analyzou (CFA a FIA)
a spektrofotometrickou detekci™ 11.98

»Jakost vod - Stanoveni amonnych
. iontd - potenciometrickd metoda®

CSN EN ISO 11732 (75 7454)
CSN IS0 6778 06.94
(75 7450)
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Nanorg (N-NH4")+(N-NO27)+(N-NO3")
N-NO2 CSN EN 26777 Jakost vod - Stanoveni dusitan( - 09.95
(75 7452) Molekuldrné absorpcni
spektrometricka metoda"
y »Jakost vod - Stanoveni dusitanového | 12.97
CSN EN ISO 13395 (75 7456) | dusiku
a dusi¢nanového dusiku a sumy obou
pritokovou analyzou (CFA
a FIA) se spektrofotometrickou
detekci®
y ,,Jakost vod - stanoveni rozpusténych | 11.98
CSN EN ISO 10304-2 (75| aniontd metodou kapallnove
7391) chromatografie iontt - Cast 2:
Stanoveni bromidd, chloridd,
dusi¢nand, dusitanﬂ, ortofosfore¢nant
a sirand
v odpadnich vodach"
N-NOs" CSN 1SO 7890-2 »Jakost vod - Stanoveni dusi¢nanl - | 01.95
(75 7453) Cast 2.: Spektrofotometricka
destila¢ni metoda s 4 - fluorfenolem™
Jakost vod - Stanoveni dusi¢nan( -
. Cast 3.: Spektrofotometricka metoda |01.95
CSN ISO 7890-3 s kyselinou sulfosalicylovou™
(75 7453) .Jakost vod - Stanoveni dusitanového
dusiku
a dusi¢nanového dusiku a sumy obou | 12. 97
. pritokovou analyzou (CFA
CSN EN ISO 13395 (75 7456) | a FIA) se spektrofotometrickou
detekci™
,,Jakost vod - stanoveni rozpusténych
aniontd metodou kapallnove
chromatografie iontt — Cast 2: 11.98
. Stanoveni bromidd, chloridd,
ESN EN ISO 10304-2 (75 |dusiénand, dusitand, ortofosforetnand
7391) a sirand v odpadnich vodach"
AOX CSN EN 1485 »Jakost vod - Stanoveni 07.98
(75 7531) adsorbovatelnych organicky vazanych
halogent (AOX)"
Hg CSN EN 1483 ,Jakost vod - Stanoveni kadmia 08.98
(75 7439) atomovou absorpc¢ni spektrometrii 08.98
TNV 75 7440 »Jakost vod - Stanoveni 33 prvk{
atomovou emisni spektrometrii
s induk¢né vazanym plazmatem (ICP
AES)" 10.99
CSN EN 12338
(75 7441)
Cd CSN EN ISO 5961 02.96
Q75 7418) 02.99
CSN EN ISO 11885 (75 7387)

Podrobnosti k uvedenym normam:

a)

b)

u stanoveni fosforu CSN EN 1189 (75 7465) je postup upfesnén odkazem na
prislusné cIanky této normy. PouZiti postupd s mlrneJS|m| ucinky mineralizace
vzorku podle €SN EN 1189 ¢l. 6 nebo podle €SN ISO 11885 je podminéno
prokdzanim shody s G¢inné&jsimi zplsoby mineralizace vzorku podle €SN EN
1189 ¢l. 7 nebo podle TNV 75 7466,

u stanoveni CHSKcr podle TNV 75 7520 lze
spektrofotometrickou (semimikrometodu) i titracni,

u stanoveni amonnych iontd je titraéni metoda podle CSN ISO 5664 vhodna
pro vy$Si koncentrace, spektrometrickd metoda manualni podle ¢SN ISO
7150-1 (75 7451) nebo automatizovana podle CSN ISO 7150-2 (75 7451) je
vhodna pro nizsi koncentrace. Pfed spektrofotometrickym stanovenim podle
CSN 1SO 7150-1, CSN ISO 7150-2 a CSN EN ISO 11732 ve znetidténych

pouzit koncovku
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d)

e)

f)

vodach, v nichz nelze rusivé vlivy snizit filtraci a fedénim vzorku, se oddéli
amoniakalni dusik od matrice destilaci podle CSN ISO 5664,

u stanoveni dusitanového dusiku se vzorek pred stanovenim podle CSN EN
ISO 10304-2 se vzorek navic filtruje membranou 0,45 mikrometrl. Tuto
Upravu, vhodnou k zabrédnéni zmén vzorku v disledku mikrobidlni &innosti, Ize
uzit

i v kombinaci s postupy podle CSN EN 26777 a CSN EN ISO 13395,

u stanoveni dusi¢nanového dusiku jsou postupy podle CSN ISO 7890-3, CSN
EN ISO 13395 a CSN EN ISO 10304-2 jsou vhodné pro méné znecisténé
odpadni vody. V silné znecisténych vodach, v nichz nelze rusivé vlivy snizit
filtraci, Fedénim nebo cifenim vzorku, se stanovi dusi¢nanovy dusik postupem
podle CSN ISO 7890-2, ktery zahrnuje oddéleni dusi¢nanového dusiku od
matrice destilaci,

u stanoveni kadmia uréuje CSN EN ISO 5961 (75 7418) dvé metody atomové
absorpcni spektrometrie (dale jen ,AAS") a to plamenovou AAS pro stanoveni
vySSich koncentraci a bezplamenovou AAS s elektrotermickou atomizaci pro
stanoveni nizkych koncentraci kadmia.

23



Priloha ¢.2

PFehledna situace kanalizace a COV
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