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1. IDENTIFIKACNI DAJE

Velké Prilepy

IDENTIFIKACNI CISLO MAJETKOVE EVIDENCE VODOVODNI SITE (PODLE
VYHLASKY ¢. 428/2001 Sb.) : 105779351-00241806-1/1

Vlastnik vodovodu : Obec Velké Prilepy
Identifikaéni &islo (IC) : 00 241 806
Sidlo . Prazska 162
252 64 Velké Prilepy
Provozovatel vodovodu : Stavokomplet, spol. s r.o.
Identifikaéni &islo (IC) . 47052945
Sidlo . Zapy, Kralovicka 251
Brandys nad Labem — Stara Boleslav
Zpracovatel provozniho fadu . Stavokomplet, spol. s r.o.
Datum zpracovani . kvéten 2012

Zaznamy o platnosti provozniho radu vodovodu:

Provozni fad byl schvalen rozhodnutim mistné pfislusné hygienické stanice KHS
StredocCeskeho kraje , Ditrichova 17, 128 01 Praha 2

razitko a podpis
schvalujiciho uradu



2. UVOD

Obec Velké Prilepy patfi administrativné pod okres Praha - zapad a nalezi
pod Stredoc¢esky kraj. Prislusnou obci s rozéifenou plsobnosti je mésto Cernosice.
Obec Velke Prilepy se rozklada asi tfinact kilometrll severozapadné od centra Prahy

a dvacetpét kilometr severné od mésta Cemosice.,

Obec Velké Pfilepy lezi v primérné vy3ce 275 metrd nad mofem. Celkova
katastralni plocha obce je 567 ha, z toho orna pluda zabira Sedesat procent.

V obci Velke Prilepy bylo podle poslednich oficidlnich statistickych udajt v
roce 2011 celkem 2905 trvale bydlicich obyvatel.

Celkovy pocet domu s €islem popisnym je 1079.
V obci je zakladni a matefska Skola, obecni policie a posta.

Nejvyznamnéjsi zarizeni obcanské vybavenosti je:
- zakladni 8kola
- materska Skolka
- obecni policie

- posta.

Zasobeni pitnou vodou je realizovano z prevazné casti z vodovodu pro
verejnou potrebu a z mensi ¢asti i z lokalnich podzemnich zdroju (studni mistniho
zasobovani).

3. TECHNICKY POPIS VODOVODU

Vodovodni sit' ve Velkych Prilepech se fadi k vodnim dilim, tak jak stanovi
Zakon €.254/2001Sb. O vodach (vodni zakon), ve znéni pozdéjsich predpist, §55,
odst.1, pismeno c.

Obec je zasobovana kvalitni vodou z prazské vodarenské soustavy, ktera je
Jiz upravena. Ve vodojemu Habfi je voda dochlorovana. Na suchdolském pfivadédci
TL DN 400 je vybudovana odbocka v armatumi $achté. Dale je voda privadéna
privadéCem PVC DN 150 do vodojemu Habfi 2x 400 m3. Ve vodojemu je na
zasobnim radu do Velkych Prilep vybudovana AT stanice. Pro posileni tlaku v homni

Casti obce je na rozvodném fadu vybudovana dal$im stanice.



3.1.  Vodojem
Zemni vodojem 2 x 400m> slouzi k akumulaci vody pfed dodavkou do sité.

VDJ je umistén v oploceném arealu na kraji obce v lokalité Na Habfi. Je konceptné
feSen pred spotrebistém.

Maximalni hladina ve VDJ je 315,85 m n.m..

Minimalni hladina ve VDJ je 310,65 m n.m..

Na zasobnim radu do obce Velke Prilepy je instalovana AT stanice, ktera
zveda tlak na kotu 340,85 m n.m..

AT stanice umoznuje staly pretlak u spotfebiteld minimalné 0,25 MPa a
maximalné 0,6MPa , tak jak stanovuje CSN 75 5401 Navrhovani vodovodniho
potrubi.

Na zacatku spotrebisté pro horni zastavbu novych rodinnych domd (byvala
zastavba H-systému) bylo nutné instalovat AT stanici na rozvodne siti.

3.2. Rozvodné Fady
Vodovodni fady v obci jsou realizovany z materialli tlakové PVC (PN10) profilu

DN150 a DN100 o celkove délce cca 10,6 km. Vodovodni sit je zfejma z pfiloZzenych
situaénich vykresu

Vobci je celkem 1063 ks vodovodnich pfipojek. Pripojky jsou prevazné
z materialu PE 32 (1%).

Na vodovodni rady v obci je napojeno cca 2650 obyvatel.

V obdobi roku 2011 predstavovalo mnozstvi pitné vody fakturované - tj.
odebrané z vodovodu 127 559 m?/r,
Vystavba a provoz vodovodni sité byla povolena rozhodnutim vodopravniho Gradu.
Vodopravni povoleni a kolaudagni rozhodnuti jsou ulozeny na Obecnim Ufadé
v Velkych Prilepech a na pfisluném vodopravnim Gradé (M&U Cernosice, odbor
Zivotnino prostredi).



4. OCHRANNA PASMA

Ochranna pasma vodovodnich fad{ jsou vymezeny zakonem ¢.274/2001 Sb. o

vodovodech a kanalizacich, ve znéni pozdéjsich pfedpisl.

k bezprostfedni ochrané vodovodnich Fadl pfed poskozenim se vymezuji
ochranna pasma vodovodnich fadu (dale jen "ochranna pasma").
ochrannymi pasmy se rozumi prostor v bezprostiedni blizkosti
vodovodnich fadu, uréeny k zajisténi jejich provozuschopnosti

ochranna pasma jsou vymezena vodorovnou vzdalenosti od vnéjsiho lice

stény potrubi na kazdou stranu:

a) u vodovodnich Fadu do priméru 500 mm véetné, 1,5 m,

b) u vodovodnich fadl nad primér 500 mm, 2,5 m

vyjimku z ochranného pasma muze povolit v odivodnénych pfipadech

vodopravni urad. Pri povolovani vyjimky piihlédne vodopravni urad k

technickym moznostem feseni pii sou¢asném zabezpeceni ochrany

vodovodniho fadu a k technicko-bezpeénostni ochrané zajmu dotéenych
0sob.

v ochranném pasmu vodovodniho fadu |ze:

a) provadét zemni prace, stavby , umistovat konstrukce nebo zafizeni Ci
provadét Cinnosti , které omezuiji pfistup k vodovodnimu fadu nebo
ktere by mohly ohrozit technicky stav nebo plynulé provozovani

b) vysazovat trvalé porosty

c) provadét skladky mimo jakéhokoliv odpadu

d) provadét terénni Upravy

jen s pisemnym souhlasem vilastnika vodovodu , popfipadé provozovatele,

pokud tak vyplyva ze smiouvy. Neziska-li osoba, ktera hodla provadét tyto

¢innosti tento souhlas mize pozadat vodopravni Urad o povoleni k témto

Cinnostem. Vodopravni Gfad mize tyto €innosti v ochranném pasmu povolit

a soucasne stanovit podminky pro jejich provedeni

Vlastnik vodovodu nebo kanalizace, popfipadé provozovatel, pokud tak

vyplyva ze smlouvy uzavieng, je povinen na zadost poskytnout informaci

Zadateli o moznem stietu jeho zaméru s ochrannym pasmem vodovodniho

fadu a dalsi udaje.



Pfi zasahovani do terénu, v€etné zasah( do pozemnich komunikaci nebo
jinych staveb v ochranném pasmu je stavebnik, v jehoz zajmu se tyto
zasahy provadéji, povinen na svlij naklad neprodlené pfizplsobit nové
urovni povrchu veskera zafizeni a pfislusSenstvi vodovodniho rfadu a
kanalizaCni stoky majici vazbu na terén, pozemni komunikaci nebo jinou
stavbu. Tyto prace smi provadét pouze s védomim a se souhlasem
vlastnika vodovodu nebo kanalizace, popfipadé provozovatele, pokud tak
vyplyva ze smlouvy.

5. PRELOZKY VODOVODU

Prelozky vodovodnich fadd jsou vymezeny zakonem ¢.274/2001 Sb. o vodovodech a

kanalizacich, ve znéni pozdéjsich predpist.

prelozkou vodovodu se rozumi diléi zména jejich smérové nebo vyskove
trasy nebo premisténi nékterych prvkl tohoto zafizeni.

preloZku je mozno provést jen s pisemnym souhlasem vlastnika vodovodu.
Zadost o souhlas musi obsahovat stanovisko provozovatele.

prelozku vodovodu nebo kanalizace zajistuje viastnim nakladem osoba,
ktera potrebu preloZky vyvolala, pokud zékon o pozemnich komunikacich
nestanovi jinak.

vlastnictvi vodovodu nebo kanalizace se po provedeni pfelozky neméni.
Stavebnik pfelozky je povinen pfedat vlastnikovi vodovodu dokonéenou
stavbu po nabyti pravni moci rozhodnuti o kolaudaci véetné prislugné
dokumentace skutecného provedeni stavby a souvisejicich doklad(

6. PRAVA A POVINNOSTI, STAVEBNIKA, VLASTNIKA A

PROVOZOVATELE

Tyto prava a povinnosti jsou stanoveny zakonem ¢&.274/2001 Sb. o vodovodech a

kanalizacich pro verfejnou potfebu, ve znéni pozdéjsich piedpis.

Z nichz nejdllezitéjsi jsou:

6.1.

Prava a povinnosti stavebnika, vlastnika a provozovatele pf¥i vystavbé,

udrzbé a provozovani vodovodu nebo kanalizace

Vlastnik vodovodu za uéelem udrzovani vodovodu v dobrém stavebnim
stavu a provozovatel za ucelem pInéni povinnosti spojenych



6.2.

s provozovanim vodovodu jsou opravnéni vstupovat na cizi pozemky nebo
stavby, na nichz, nebo pod nimiz se vodovod nachazi.s

stavebnik a vlastnik vodovodu nebo kanalizace maji pravo umistovat na
cizi pozemek nebo stavbu tabulky vyznacujici polohu vodovodu

vznikne-li spor o rozsah opravnéni vstupu na cizi pozemek a umistovani
tabulek oznacujicich polohu vodovodu rozhoduje o tomto sporu prislusny
vodopravni urad

tyto prava musi byt vykonavana tak, aby bylo co nejméné zasahovano do
prav vliastnikll pozemk( a staveb. Za timto ¢elem je opravnéna osoba
zejména povinna svUj vstup na cizi pozemek, nebo stavbu jejimu viastniku
pfedem oznamit a po skoncéeni praci pozemek, nebo stavbu uveést do
pfedchoziho stavu. Vykon tohoto prava musi byt provaden tez tak, aby co
nejméné omezoval osoby uzZivajici pozemek nebo stavbu na zakladé
smilouvy s vilastnikem pozemku nebo stavby a dalsi osoby, ktere ji uzivaji
s jeho souhlasem.

Vznikne-li osobé viastnika pozemku ¢i stavby vykonem prav stavebnika
nebo viastnika vodovodu majetkova Ujma nebo je tato osoba omezena

v obvyklem uzivani pozemku nebo stavby ma tato osoba pravo na uhradu

Prava a povinnosti viastnika vodovodu

Vlastnik vodovodu je povinen zajistit jejich plynulé a bezpecne provozovani
Vlastnik vodovodu muze uzavfit smlouvu o provozovani vodovodu s
provozovatelem. Jestlize vlastnik provozuje vodovod svym jménem a na
viastni odpovédnost, vztahuji se na néj vdechna prava a povinnosti
provozovatele.

vlastnik vodovodu je povinen umoznit pfipojeni na n&, pokud se pfipojovany
pozemek nebo stavba nachazi na tzemi obce s vodovodni, pfipojeni dovoluje
umisténi vodovodu podle technickych moznosti. PInéni této povinnosti muze
vlastnik vodovodu prevest uzavienou smlouvou na provozovatele.

Vlastnik vodovodu nebo kanalizace je povinen uzavfit pisemnou smiouvu o
dodavce vody s odbératelem. Smiouva o dodavce vody musi téZ obsahovat
nalezitosti stanovené provadécim pravnim predpisem. Zavazky vzniklé z této
smlouvy prechazeji na pravniho nastupce vlastnika vodovodu nebo kanalizace
a na pravniho nastupce provozovatele.



Vlastnik vodovodu i provozovatel jsou povinni umoznit pfistup k vodovodu
osobam, které jsou opravnény provadeét kontrolu kvalitniho a plynulého
provozovani vodovod( a jejich technického stavu.

vlastnik vodovodu ma pravo na Uplatu za dodavku pitné vody (,vodné*), pokud
ze smlouvy mezi vliastnikem a provozovatelem vodovodu nevyplyva, Ze vodné
se plati provozovateli vodovodu. Pravo na vodné vznika vtokem vody do
potrubi napojeného bezprostredné za vodomeérem, a neni-li vodomér, vtokem
vody do vnitfiniho uzaveéru pfipojeného pozemku nebo stavby, popfipadé do
uzaveru hydrantu nebo vytokového stojanu. Vodné je cenou za pitnou vodu a
za sluzbu spojenou s jejim dodanim.

nalezitosti smiouvy o dodavce vody stanovi provadéci pravni predpis

Prava a povinnosti provozovatele

Provozovatel je povinen provozovat vodovod v souladu s pravnimi predpisy,

s podminkami stanovenymi pro tento provoz rozhodnutimi spravnich Uradd a v
souladu se smlouvou uzavienou s viastnikem.

Zasah do vodovodu muUze provést provozovatel pouze se souhlasem
vliastnika, pokud neni smlouvou uzavienou s nim stanoveno jinak.
Provozovatel je povinen predat obci na jeji vyzadani prehled zjisténych
ukazatel( jakosti vody za minuly rok nejpozdéji do 30 dnli ode dne vyZadani.
Provozovatel je povinen stavebnikovi pfelozky vodovodu sdélit své pisemné
stanovisko k navrhované prelozce vodovodu.

Provozovatel je opravnén prerusit nebo omezit dodavku vody bez predchoziho
upozornéni jen v piipadech Zivelné pohromy, pfi havarii vodovodu, vodovodni
pripojky nebo pfi moZném ohroZeni zdravi lidi nebo majetku. Preruseni nebo
omezeni dodavky vody je provozovatel povinen bezprostfedné oznamit
prislusnému organu hygienické sluzby, vodopravnimu Gradu, nemocnicim,
jednotkam pozarni ochrany a obci.

Provozovatel je opravnén prerusit nebo omezit dodavku vody do doby, nez
pomine duvod pferudeni nebo omezeni:

a) pri provadéni planovanych oprav, udrzovacich a reviznich pracich,

b) nevyhovuje-li zafizeni odbératele technickym pozadavkim tak, Ze jakost vody

ve vodovodu muze ohrozit zdravi a bezpeénost osob a zpUsobit $kodu na
majetku



c) neumozni-li odbératel provozovateli pfistup k pfipojce nebo zafizeni vnitiniho
vodovodu podle podminek uvedenych ve smlouve,

d) bylo-li zjisténo neopravnéné pripojeni vodovodni pfipojky

e) neodstrani-li odbératel zavady na vodovodni pfipojce, nebo na vnitinim
vodovodu zjisténé provozovatelem ve |huté jim stanovené, ktera nesmi byt
kratsi nez 3 dny,

f) pfi prokazani neopravneného odberu vody

g) v pfipadé prodleni s placenim vodného po dobu deldi nez 30 dnd.

Preruseni dodavky vody je provozovatel povinen oznamit odbérateli v pfipadé
preruseni nebo omezeni dodavek vody,

a) podle predeslého odstavce, body b) az g) alespor 3 dny pfedem,

b) podle pfedesiého odstavce, bodu a) alespori 15 dnii pfedem soucasné s
oznamenim doby trvani provadéni planovanych oprav, udrzovacich nebo
reviznich praci.

- Ve vybranych pripadech preruseni nebo omezeni dodavky vody je
provozovatel opravnén stanovit podminky tohoto preruseni nebo omezeni a je
povinen zajistit nahradni zasobovani pitnou vodou v mezich technickych
moznosti a mistnich podminek.

- provozovatel je povinen neprodlené odstranit piicinu preruseni nebo omezeni
dodavky vody a bezodkladné obnovit dodavku vody

- V pripadg, Ze k preruseni nebo omezeni dodavky vody doslo podle pismen b)
az g), hradi naklady s tim spojené odbératel.

- Obec muze v samostatné plsobnosti vydat obecné zavaznou vyhlasku, kterou

upravi zpusob nahradniho zasobovani vodou a nahradniho odvadéni

odpadnich vod podle mistnich podminek.

Podminky nouzoveého zasobovani pitnou vodou za Krizové situace upravuji zviastni

pravni predpisy (zakon €. 240/2000 Sb., (krizovy zakon) ve znéni pozdéjsich
predpisU.
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7. POPIS RIZENI VODOVODU

7.1 Vodojem

Napouéténi vodojemu

Pred uvedenim do provozu musi byt vodojem vycistén, vyplachnut a vydezinfikovan.
- uzaviou se Soupata na vypoustécim a odbérném potrubi
- oteviou se Soupata na natokovem potrubi pfed a za vodomeérem a zacne
se plnit vodojem
- po naplneni vodojemu se otevie Soupé na odbérném potrubi
Vypousteni vodojemu

- uzaviou se Soupata na natokovem potrubi pfed a za vodomérem
- podle mozZnosti se necha vyprazdnit vodojem odbérem
- otevre se Soupé& na vypoustécim potrubi

7.2 Rozvodné rady

Napousténi vodovodu

Napousténi vodovodu je nutno regulovat tak, aby nedochazelo k rézim v potrubi a
aby bylo zajisténo dokonalé odvzdusnéni fadl. Proto pfed viastnim napousténim je
nutno zachovat tento postup:
- zkontroluje se ¢innost vzdusnikl , resp. hydrant(i prejimajicich jejich funkci
- nefungujici vzdudniky se vycisti nebo vymeéni
- provede se kontrola odkaleni potrubi
- Soupata, kterymi se vodovod vypousti se uzaviou
Vypousténi vodovodu

Vypousteni je nutno regulovat tak, aby nedochazelo k podtlaku v potrubi. Proto je
tfeba zachovat tento postup:
- provede se kontrola cinnosti vzdusniku eventuelné hydrantu, pokud
prejimaji jejich funkci
- uzaviou se Soupata na zaCatku a na konci vodovodu, pomalu se oteviou

uzavery na vypousténi potrubi

11



8. POKYNY PRO PROVOZ A UDRZBU

Provozovatel je povinen vést prubézné provozni denik, do kterého se
zaznamenavaji vS8echny stavy a <d&innosti souvisegjici s provozem a udrzbou
vodovodu, feSeni mimoradnych situaci a vycet osob, kterym byly oznamena.

8.1. Provoz a udrzba vodojemu

- dvakrat ro¢né se provede odkaleni vdj.

- jedenkrat rocné se vodojem vypusti, vyCisti a vydezinfikuje

- jedenkrat ro¢né se provede kontrola funkénosti automatiky oviadani
zapinani a vypinani

- jedenkrat rocné se provede kontrola spojl a koroze

- jedenkréat za 2 roky se natfou kovové konstrukce

- dvakrat rocne se posece trava v arealu vdj.

8.2. Provoz a udrzba rozvodnych Fadi

- dvakrat rocné pred a po zimnim obdobi , popfipadé po vydatnych destich
se zkontroluje kryti potrubi zeminou, pfistupnost Sachet a uzaviracich
zemnich souprav, stav poklopl a 8achet, kvalita stupadel, tésnost armatur
a jejich funkce.

- jedenkrat roCné po zimnim obdobi se odstrani porosty nad vodovodnim
potrubim

- jedenkrat ro€né se ovéfuje neporu$enost vodovodu. Provadi se pomoci
pristroju (napr. typu SEBA) odposlechem na viech armaturach. Pfi zjisténi
Uniku vody se pak upfesni jeho misto pomoci korelatoru.

- jedenkrat rocne se zkontroluje tlak vody ve vodovodni siti a to v dobé
nejvétsino a nejmensiho odbéru vody. V pfipadé vyrazného poklesu tlaku
vody v siti se zajisti prato¢nosti a vycCisténi potrubi.

- dvakrat ro€né se protoli vietena Soupat a vycisti prostor poklopu a jejich
vicek se potrou tukem.

- dvakrat rotné se provéfi tésnost hydrantd a protoci se uzavér, zejména
pred zimnim obdobim. Poklopy se oSetii obdobné jako u Soupat.

- dvakrat rocné se provéfi tésnost vzdudniku a zkontroluje se , zda dochazi

k automatickému odvzdudnéni a zavzdusneni radu.
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- dle potreby se v zimé& o3etfuji poklopy armatur a Sachet posypem soli (s
vyjimkou hydranti).

- dvakrat ro¢né se vycisti armaturni Sachty

- jedenkrat za dva roky se natfou kovove ¢asti v armaturnich Sachtach

- jedenkrat roéné se provede o8etfeni zamku, promazani tukem a provereni
jejich funkce

- jedenkrat za dva roky se provede kontrola identifikacniho vodice

8.3. Provoz a udrzba v zimnim obdobi

V zimnim obdobi je tfeba =zajistovat pfistupnost vchodli do Sachet a
podzemnich objektl. Nad vstupy do objektt nesmi byt hromadény kupy snéhu.
Primrzlé vstupni poklopy do Sachet nesmi byt rozmrazovany otevienym ohném.

8.4. Provoz za mimoiadnych udalosti

Podminky nouzového zasobovani pitnou vodou za krizové situace upravuji zvlastni
pravni predpisy (zakon €.239/2000 Sb., o integrovaném zachranném systému, zakon
€.240/2000 Sb. o krizovém fizeni a zakon & 241/2000 Sb. o hospodariskych
opatfenich pro krizovée stavy, ve znéni pozdé&jdich pfedpisl, v jejichz ramci
provozovatel vodovodu podle svych moznosti zabezpeluje odborné sluzby. Za
mimoradnych udalosti ma pfislusny spravni organ pravo nafidit provozovateli
povinnost verejné sluzby, tzn. sluzby proti ohrozZeni vefejného zdravi, majetku nebo
verejného poradku.

Poruchy a havarie

V pfipadé havarii, kde mizZe dojit k ohrozZeni, se postupuje podle ustanoveni §40 a
§41 zakona 254/2001 Sb., a zajisti ohlaSenim havarie Hasi¢skému zachrannému
sboru CR nebo polici CR jejich soudinnost a pomoc. Dale ohlasi havarii
odpovédnému organu statni spravy na useku ochrany verejného zdravi Krajské
hygienické stanici Stredoceskeého kraje.

Havarie nastava pii nahlych a nepfedvidatelnych poruchach na vodovodni siti,
zejmena pri vniknuti zavadnych latek do vdj. nebo distribucni sité.
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Poskozeni vodovodniho potrubi

Jedna-li se o havarii v dusledku po8kozeni vodovodniho potrubi nebo armatur na
ném instalovanych, je tfeba vtomto pfipadé tuto zavadu co nejdfive odstranit.
Pomoci sekénich Soupat uzavfit vodovodni fad, kde se porucha vyskytla a nasledné
provést opravu fadu. Usek, kde bude oprava provadéna je nutné zabezpedit v misté
pfed pohybem cizich osob (vystraznymi znackami, uzaverkou komunikace apod.).
Opraveny usek fadu je nutné pred opétnym uvedenim do provozu nalezité
proplachnout a vydezinfikovat. Kvalita distribuované vody musi byt zdravotné
nezavadna a musi splfiovat podminky pro pitnou vodu.

Povodnoveé stavy

Pri povodni se postupuje dle povodrnoveho planu obce, coZ je souhrn organizacnich
a technickych opatreni potrebnych k odvraceni nebo zmirnéni $kod pfi povodnich na

Zivotech majetku ob¢anu a spolecCnosti a na Zivotnim prostiedi.

8.5 Ohlasovaci povinnost pfi havarii

Pripadné poruchy, ohrozeni provozu nebo havarie vodovodu se hlasi na dispecink
spoleénosti Stavokomplet spol. s r.o., 0.z. Vodovody a kanalizace:
tel. . 326 90 56 98 — dispecink
606 16 71 87 — pohotovost
fax:. 326 90 50 93

mail:  stavokomplet@stavokomplet.cz

Provozovatel vodovodu postupuje pfi likvidaci poruch a havarii a pfi mimoradnych
udalostech podle pfislusnych zakonnych norem a predpist a odpovida za uvedeni
vodovodu do provozu.

V pfipadé havarii provozovatel postupuje podle ustanoveni § 40 a § 41 zakona
254/2001 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisl, a zajisti ohlasenim havarie Hasicskému
zachrannému sboru CR nebo Policil CR jejich souginnost a pomoc.

Dale ohlasi havarii odpovédnému organu statni spravy na Useku ochrany verejného
zdravi Krajské hygienické stanici Stfedoceského kraje.

Naklady spojené s odstranénim zavinéné poruchy nebo havarie hradi ten, kdo
ji zpusobil.
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8.6. VsSeobecné pokyny pro provoz elektrotechnického zarizeni

VesSkeré prace na instalovanem elektrickém zafizeni se mohou provadét
pouze podle platnych predpist, norem a provoznich pravidel.

Uvadéni do provozu

Do provozu jakoz i jen do stavu pod napéti Ize uveést jen ta elektricka zafizeni, ktera
vyhovuji pozadavkim zafizovacich a pracovnich pfedpisl a byla podrobena pred
uvedenim do provozu vychozi revizi, o niZ se vyhotovi zprava. Pfi revizi se zjisti zda
funkce zafizeni je spravna a zda pfi jeho provozu nemuzZe dojit k ohroZeni osob nebo
okoli. Hotova el.zafizeni musi byt pfed uvedenim do provozu téz opatrena véemi
predepsanymi a potfebnymi tabulkami, pokyny pro obsluhu zafizeni, pracovnimi a
ochrannymi pomUlckami v rozsahu stanoveném dil¢imi zafizovacimi a pracovnimi
predpisy. Na napadném misté musi byt vyvéseny pokyny pro poskytnuti prvni
pomoci pri Urazech elektrinou a pokyny pro haseni elektrického zafizeni pfi pozaru.

\Vykresy zarizeni

Ke kazdemu elzafizeni musi provadéjici spole¢nost dodat vlastniku nebo
provozovateli UpIné provadeci vykresy, které musi byt popsany, datovany a opatfeny
jménem provozujiciho a musi odpovidat stavu zafizeni pfi jeho prevzeti viastnikem.
Zejmeéna musi dodat vykresy nezbytné pro provoz, Udrzbu a revizi zafizeni a dale
takove vykresy, které umozni i vyménu jednotlivych ¢asti zarizeni a dalsi roz§ifovani

zarizeni.

Bezpednostni predpisy pro obsluhu a praci

Zakladni bezpecnostni predpisy pro obsluhu a praci na elektrickém zarizeni vSech
druhll a v jejich blizkosti obsahuje CSN 34 3100. Pro &innost nebo pobyt osob bez
elektrotechnicke kvalifikace v blizkosti el.zafizeni plati CSN 34 3108.

Doplnujici predpisy pro obsluhu a praci na jednotlivych ¢astech zarizeni a na
zviastnich el.zarizenich, jakoz i pro cinnost nebo pobyt v jejich blizkosti jsou
obsazeny v pfidruzenych normach, uvedenych v zakladni normé& CSN 343100.
V§echny prikazy a nafizeni pro obsluhu a praci na el.zafizenich a ¢innost nebo pobyt
v jejich blizkosti musi byt v souladu s CSN34 3100.
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Kvalifikace osob uréenych k obsluze a praci na el. Zafizenich a v jejich blizkosti,
prezkusovani a provefrovani téchto osob ze znalosti zakladnich a pfidruzenych
norem, predpist a smérnic je uvedeno v CSN 34 3100 a ve vyhlasce ¢.50/78 Sb.
V daldim uvadime pouze nejdllezitéjsi provozni podminky jednotlivych elektrickych
zafizeni, které je nutno zachovat, aby byla zajisténa bezpetnost provozu a osob.

Rozvadéce
Provoz a udrzba rozvad&cu se fidi pfislusnymi pokyny dle platnych pfedpist a norem
a to zejmena:
CSN 34 3100 — Bezpecnostni pfedpisy pro obsluhu a praci na el. zafizenich
CSN 34 3103 — Bezpetnostni predpisy pro obsluhu a praci na el. pfistrojich a
rozvadécich
CSN 33 3210 — Rozvodn4 el. zafizeni. Spole¢na ustanoveni
Z téchto predpisti a norem upozormujeme zejmeéna na tyto pokyny:
- elektricka rozvodna zarizeni musi byt usporfadana a udrzovana tak, aby je
bylo mozno obsluhovat a opravovat bez nebezpedi, tj. ke vdem pfistrojum
a spojum musi byt piistup
- chodby, ochozy a kryty podlah pro obsluhu rozvadé&l nebo rozvodnice
musi byt dostate¢né Siroké i vysoké die CSN 33 3210 a nesméji v nich byt
predméty, které by zabranovaly volnému pohybu osob a dopraveé
rozvodného zarizeni
- opravy na rozvadécich mohou byt provadény zasadne jen tehdy, je-li
prislusne zarfizeni vyrazeno z provozu. V pfipadé nevyhnutelnosti je mozno
provést opravu za provozu pfi zvy$ené opatrnosti a pfi uziti ochrannych
opatreni (izolaCni drzadlo, gumové rukavice).
- Vlozky pojistek se nesmi nahrazovat plisky, dratky apod. Upravovanych
pojistek se nesmi pouzivat!!! Nahradni vlozky maji byt v dostateéném
mnozstvi po ruce.

Osveétleni

Provoz a udrzba svételné a zasuvkové instalace ve véech objektech se bude fidit

dle platnych piedpist, zejména upozorfiujeme na nasledujici:

- svitidla musi byt udrzovana ve stavu, jimz bude zajisténo dostatecné
osvétleni pracovisté. Proto musi byt pravidelné ¢isténa ve Ihitach,
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pfizplsobenych pradnosti prostiedi. Vadné zarovky, zafivky, vybojky a
tavné pojistky musi byt vymeénovany a provadéna prohlidka svetelné site.

Revize zafizeni

V8echny prace predepsané pro kontrolu a revizi zafizeni se musi provadét s pfisnym
dodrzenim v&ech platnych bezpeénostnich pfedpist. Uvedené popisy praci jsou jen
voditkem a urcuji jejich hlavni rozsah. Za zaklad k sestaveni tohoto navrhu slouZil
Revizni fad pro revizi a udrzbu energetickych zafizeni. Lhaty uvedené v reviznim
fadu uréuji nejmensi pfipustnou Cetnost provadéni vyjmenovanych ukoll. Tam, kde
dllezitost zafizeni, jeho stav nebo mistni poméry vyZaduiji Ihity kratsi, nafidi vedouci
provozu Castéjsi provadeéni reviznich praci dle potreby.
RozvadéCe - kontrola dotazeni veskerych Sroubovych spojl v rozvadécich,
hlinikovych pasl a pfipojnic, dale uklid a €isténi pristroju
Lhita: za rok po uvedeni do provozu, dale 1x za 2 roky
- kontrola funkce spinaciho zafizeni — stykac(, relé, nadproudovych
ochran, jistiCu a pojistek
Lhdta: 1x za rok
Osvétleni - periodické Cisténi svitidel, vyména Zarovek, pojistek, opravy a
prohlidka osvétlovaciho vedeni
Lhata: podle mistnich instrukci
- kontrola stavu osvétleni se provede ve vypnutém stavu. Zméfi se

izolacni odpor osvétlovaciho vedeni.

Havarijni stavy elektro zafizeni

1. Pfi pozaru a zatopach nutno zachazet s el. zefizenim podle pfedpist CSN 34
3085. K tomu ucelu musi byt pfipraveny prisludné ochranné prostfedky a
pomucky, vhodné hasici pfistroje v dostateéném poctu a potfebné velikosti
k uhaseni pozaru.

2. Pfipozarech a zatopach musi byt téZ postarano o poskytnuti prvni pomoci pro
urazech el. proudem, kterou musi zajistit osoba povérena vypinanim el.
proudu.

3. Ohlaseni pozaru energetickému rozvodnému zavodu provede povérena
osoba v zavodé
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4. Vznikne-li pozar v mistech, kde je el. zafizeni pod napétim, nesmi se hasit

vodou, dokud neni vypnuto.

Kvalifikace osob uréenych k obsluze

L

El. zafizeni sméji opravovat, ménit a provozovat jen odbornici s pfislusnou
kvalifikaci a opravnénim, ktefi maji nejen potfebné odborné znalosti, nybrz i
potfebné znalosti elektrotechnickych pfedpist (zafizovacich i pracovnich) a
prislusnych technickych norem a jsozu pravidelné prezkusovani ve smYslu
vyhlasky &.50/78 Sb. Ceského Ufadu bezpeénosti prace (CUBP). Télesné a
dusevni vlastnosti a zdravotni stav osob, ur€enych k obsluze, musi odpovidat
narokim, které si vyzaduje odpoveédnost a nebezpedi prace.

Pro obsluhu a praci na el. zafizenich vieho druhu a napéti a v jejich blizkosti
plati bezpecnostni predpisy, stanovené v CSN 34 3100. Pro &innost nebo
pobyt osob bez elektrotechnické kvalifikace v blizkosti el. zafizeni plati
CSN 34 3108.

Doplnujici predpisy pro obsluhu a praci na jednotlivych ¢astech zarizeni a na
zvlastnich el. zafizenich, jakoZ i pro ¢innost nebo pobyt v jejich blizkosti, jsou
obsaZeny v pfidruzenych normach, zejména CSN 341001, CSN 34 3102,
CSN 34 3103, CSN 34 3104.

Vsechny pfikazy a nafizeni pro obsluhu a praci na el.zafizenich a ¢innost
nebo pobyt v jejich blizkosti musi byt v souladu s normou CSN 34 3100.
Provozovatel musi seznamit své pracovniky s touto a pfidruzenymi normami
v rozsahu jejich ¢innosti.

Osoby bez elektrotechnické kvalifikace mohou samostatné obsluhovat
jednoducha el. zafizeni tak, aby pfi jejich obsluze nepfisli do styku. S ¢astmi
pod napetim. Mohou pracovat v blizkosti ¢asti pod napétim jen pfi dodrzovani
bezpetnych vzdalenosti stanovenych CSN 34 3108.

PoucCene osoby mohou obsluhovat jednoduché el.zafizeni vsech napéti,
pracovat na ¢astech el. zafizeni NN bez napéti, v blizkosti nekrytych ¢asti NN
pod napetim ve vzdalenosti vétsi nez 0,2m s dohledem. Na c&astech pod
napetim pracovat nesmeéji. Mohou pracovat na vypnutych zafizenich
s dohledem (dle ¢1.166 CSN 34 3100). Na ¢astech pod napétim pracovat
nesméji, v blizkosti ¢asti pod napétim smeji pracovat pod dozorem (&l.179
CSN 34 3100).

18



8.

Znalé osoby mohou po odbomém zacviku a sloZeni zkousky ze znalosti
normy CSN 34 3100. a pfidruzenych norem samostatné obsluhovat
el.zarizeni, pracovat na Castech el. zafizeni NN samy (&l.166), v blizkosti ¢asti
pod napétim (€l.162) a na Castech pod napétim (&1.146, 163). Mohou pracovat
na zarizenich VN a VVN bez napéti samy (&l.166), v blizkosti téchto zarizeni
pod napétim s dohledem (€1.168) nebo pod dozorem (¢l.169). Na ¢astech pod
napétim podie &lanku ¢l.146,184.

Znalé osoby s vy$§si kvalifikaci sméji vykonavat veskerou obsluhu a préaci na
el. zafizenich, kromé zakazanych.

10.Osoby poucené musi byt pouceny prokazatelng, tj. takovym zplsobem, Ze

11.

organizace provadejici skoleni , instruktaz, zacvik apod., musi prokazat
zaznam podepsany 8kolicim i Skolenym, Ze $koleni, instruktaz, zacvik apod.
bylo provedeno. Ze zaznamu musi byt patmeé, co bylo pfedmétem pouceni.
Osoby, které nebyly pougeny prokazatelné se posuzuji jako osoby bez
elektrotechnické kvalifikace.

Osoby znalé a osoby znalé s vy$Si kvalifikaci se musi prokazatelné a
pravidelné v rozsahu jejich &innosti nejméné 1x za dva roky prezkouset ze
znalosti normy CSN 34 3100, jakoZ i ostatnich norem, predpisti a smémic
souvisgjicich s jejich Cinnosti. Musi se téz nejméné 1x za dva roky podrobit
lékai'ské prohlidce. Za provedeni zkou$ek a ovéfovani zdravotniho stavu
odpovida zaméstnavatel.

12.Obsluhovat el.zafizeni smé&ji jen osoby s kvalifikaci poZadovanou pro

prislusne zafizeni. Pokud jsou pro obsluhu predepsany ochranné pomticky
musi byt pouzivany.

13.Osoby, které obsluhuji stroje a zafizeni, musi byt seznameny s provozovanym

zarizenim a s jeho funkeci.

14.Obsluhujici se smi dotykat jen téch Casti, které jsou pro obsluhu uréeny.

K obsluhovanym ¢astem zafizeni musi byt vzdy volny pristup.

15.0soby bez elektrotechnické kvalifikace se musi fidit pfi zachazeni s el.

zafizenim, pfi ¢innosti nebo pobytu v jeho blizkosti pfedpisy CSN 34 3108.
Provozovatel musi seznamit své pracovniky s touto normou v rozsahu jejich
cinnosti. Pracovnik sezndmeny s touto normou tim neziska kvalifikaci osoby
poucené ve smyslu CSN 34 3100.
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9. POKYNY PRO BEZPECNOST A HYGIENU PRACE

9.1

VSeobecné poZadavky bezpeénosti prace

Pri provozu a udrzbé vodovodni sité se provozovatel musi fidit platnymi

ustanovenimi o bezpecnosti prace a ty pfizplisobit danym pomérim.

Vedeni organizace je povinno:

organizovat a zajistovat péci o bezpeénost a hygienu pfi praci pro véechny
pracovniky po strance osobni a vécné, hlavné odbornym dozorem nad
pracovniky a nad jejich praci

soustavné poucovat pracovniky o bezpeénosti prace, vénovat zvy$enou
pozormost nezapracovanym pracovnikiim a zajistit, aby v8ichni nové prijati
pracovnici byli pfed nastupem do prace podrobné poucéeni o prislugnych
bezpecnostnich predpisech a o bezpeénych zplisobech prace, o pouzivani
ochrannych odévi a pomicek, o ¢emz je proveden pisemny zapis. Na
dobre viditeIném vhodném misté je tfeba umistit tdaje a smémice, které je
tfeba pro preventivni ochranu znat,

kontrolovat a vyzadovat, aby zaméstnanci pouzivali pfedepsané ochranné
odévy a osobni ochranné pomticky - bryle, pfilby, bezp. pasy apod.,
vyZadovat na pracovnicich pfed nastupem do prace lékaiskou prohlidku a
nadale podle pokyni hygienické sluzby je podrobovat pravidelnym
Iekarskym prohlidkam,

Vedouci provozu a vedouci pracovni skupiny jsou odpové&dni v rozsahu své funkce

za odstranovani pficin Urazi a nemoci z povolani a za jejich pfedchazeni. Tito

pracovnici jsou zodpovédni zejména za to, Ze:

vCas ucini potfebna opatfeni k vytvofeni bezpecnych a hygienickych
podminek pfi praci,

zajisti radny dozor a kontrolu pifi praci, nepripusti porusovani predpis u
svych podrizenych pracovnikll a proti tém, ktefi predpisy porusi, zakrog,
seznami pracovniky s adresou a telefonem nejbliz3iho lékare, stanice
pozami ochrany, policie, s umisténim nejblizsiho dychaciho pfistroje a s
jeho pouzivanim a s navodem pro prvni pomoc pfi béznych zranénich.

Kazdy pracovnik je povinen:

znat a dodrzovat bezpeénostni, zdravotni a hygienické predpisy v rozsahu
Sveé pracovni napine,
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- z(castnit se Skoleni provadéného organizaci v zajmu své bezpetnosti,
ochrany zdravi a hygieny prace, o ¢emz se provede pisemny zapis, a
podrobovat se |ékarskym prohlidkam,

- pocinat si pfi praci tak, aby neohrozil zdravi a Zivot sv(jj i svych
spolupracovnik,

- dodrzovat zakaz obsluhy téch stroju a zafizeni, jejichz obsluha a udrzovani
jemu neprislusi,

- dodrzovat v pracovni dobé& nebo i pfed ni zakaz pozivani alkoholickych
napoju nebo preparatd otupujicich mysil.

9.2 Ochranné pracovni pomicky a odévy

Ochranné odévy, obuv a osobni ochranné pomtcky poskytuje vedeni podniku podle
prostredi na pracovisti a podle druhu vykonavané prace.

Oci pracovnik( musi byt chranény vSude tam, kde je pfi praci nebezpedi jejich
zranéni. Na ochranu dal$ich ¢asti téla proti trazim nebo U&inkim Skodlivin se
pouzivaji rukavice, ochranna obuv, masky, gumové obleky, ochranné prilby apod.
Pokozku na rukou je tfeba chranit ochrannymi mastmi.. Pfi praci v armaturnich
Sachtach a objektech musi mit pracovnici na hlavé ochranné pfilby.

Vedeni organizace je povinno v8echny tyto ochranné pomucky a odévy opatiit a
vybavit jimi kazdého pracovnika podle jeho pracovni napiné. Je povinno kontrolovat,
zda pracovnici pfedepsané pomticky a odévy skute¢né pouzivaiji.

Zneuzivani odéva a pomticek je zakazano. Odpovédnost za ochranné pomicky a
odévy ma ten pracovnik, kterému byly pridéleny.

Po pouZiti musi pracovnik v8echny ochranné pomiicky a odévy dikladné ogistit a
ulozit. Po ulozeni pomlcek se pracovnik dukladné umyje .

93 Ochrana pied urazy

ViSichni pracovnici musi pfi praci dodrzovat bezpec¢nostni a hygienické predpisy a
musi se podrobovat pravidelnym Skolenim a zkouskam, o emz se provede pisemny
zaznam.

Pri praci na komunikaci, otevirani vstupnich pokloptl, mfizi, provadéni vykopu apod.,
musi byt pracovisté oznaceno vystraznymi dopravnimi znackami "Prace na silnici”
nebo Cervenym praporkem a za snizené viditelnosti ¢ervenym nebo prerusovanym
oranzovym svétlem.
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Vstupni otvory do arm.8achet oteviraji vzdy dva pracovnici. Poklop pokladaji vedie
otvoru do vzdalenosti cca 1 m tak, aby neprekézel ani pracovnikiim ani doprave.
Primrzlé poklopy a mfize se nesmi rozmrazovat otevienym ohném. Poklopy se
nesmi otevirat ani uzavirat pouze rukama. Po uzavieni poklopu se musi pracovnici
presvédcit, jestli je ulozeni poklopu bezpecné.

Pred vstupem do podzemnich objektl se musi zajistit jejich odvétrani. V podzemnich
objektech se mlze pracovat jen tehdy, zjistilo-li se, Zze prostiedi v podzemi je
bezpelné.

Ve podzemnich objektech se mize pouzivat pouze bezpecnostnich svitidel.
Prenosna svitidla smi byt maximainé o napéti 12 V.

Ve vstupech do podzemnich objektt musi mit pracovnik na hlavé ochrannou prilbu.
Sestup a vystup do $achty se deje po stupackach. Pracovnik nesmi nic nést a musi
se stfidavé zachycovat obéma rukama drzadel stupaéek. Ruce neuvolni z drzadla,
pokud pevné a jisté nestoji nohama na stupackach. Chybi-li ve vstupu dvé nebo vice
po sobé jdoucich stupadel nesmi se po zbyvajicich slézat, ale je nutno pouZzit
vhodného Zebfiku. Spousténi pracovnikli do vstupu pomoci lana je zakazano.
Materidl, naradi a pomucky se spoustéji nebo vytahuji v okovu tak, aby zadny

z dopravovanych pfedmétl nevypadl.

V&echny prostory a veskeré zafizeni a prostfedky se musi udrZovat v naprostém
poradku a v bezvadnéem stavu.

9.4 Ochrana pifed onemocnénim

Pracovnici uréeni pro obsluhu vodovodu se musi chranit ochrannymi odévy,
pomUckami a podrobovat se lékafskym prohlidkam, jak je popsano v dfive
uvedenych kapitolach Provozniho radu.

Odkladani pracovniho a vychazkoveho odévu musi byt oddéleno do samostatnych
skiini, které jsou vzajemné oddéleny. Podlaha v hygienickém zarizeni krome sprchy
musi byt hladka, snadno omyvatelna a dezinfikovatelna. V zimnim obdobi se musi
tyto prostory vytapét.

9.5 Zdravotni prohlidky a prvni pomoc

Zaméstnanci pracuijici pfi udrzbé v provozu vodovodu jsou povinni se podrobit
stanovenym lekaiskym prohlidkam. Vedeni organizace musi tyto prohlidky zajistovat
a pracovniky k prohlidkam uvolfiovat.
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Kazdy pracovnik pied nastupem do zaméstnani se musi podrobit vstupni [ékarské
prohlidce, oékovani proti tyfu, paratyfu, tetanu podle pokynt |ékafe nebo organu
hygienicke sluzby.

Kazdy pracovnik musi znat misto nejblizsi Iékarské pomoci.

Pracovisté musi byt vybaveno potifebnymi pomuckami pro poskytovani prvni pomoci.
Toto se stanovuje pfimé&fené podle poétu pracovnikll v dohodé s |ékafem. Na
pracovisti, kde jsou umistény Iékarnicky, musi byt ustanoven pracovnik, ktery je
zodpovédny za stav, udrzovani a doplfiovani lékarnicky. V lékarnicce musi byt
seznam |éCiv s navodem pouZiti. Zaznamy o oSetieni se zapisuji do denniku, o Urazu
se sepide zaznam o Urazu. Uraz je nutno hlasit na Inspektorat bezpednosti prace.
Pri kazdém urazu musi byt poskytnuta prvni pomoc spolupracovniky nebo vedoucim
provozu. V tézsich pripadech musi byt zavolan |ekar a zajistén odvoz do nemocnice.
Vedeni organizace je povinno zajistit, aby umérna ¢ast pracovniku byla vy3kolena v
poskytnuti prvni pomoci. O vycviku a zkouskach je nutno vést zaznamy. Zejména je
tfeba zdtraznit poskytovani prvni pomoci na pfiznaky pfi otravé sirovodikem,
kyslicnikem uhelnatym a metanem.

10. POKYNY PRO SLEDOVANiI A KONTROLU PROVOZU

Mnozstvi dodavané vody do obecniho vodovodu provozovatel méfi vodomérem
osazeném v armaturni komofe v arealu vodojemu.

10.1 Dodavky vody
- Povinnost dodavky vody je spinéna vtokem vody z vodovodu do vodovodni
pripojky
- odbératel mize odebirat vodu z vodovodu pouze pro Ucely sjednané ve

smlouvé o dodavce vody, a to v jakosti pitné vody, v souladu se zvlastnimi
pravnimi predpisy.

- vlastnik nebo provozovatel vodovodu neodpovida za skody a usly zisk
vzniklé nedostatkem tlaku vody pfi omezeném zasobovani vodou pro
poruchu na vodovodu, pfi preruseni dodavky elektrickeé energie, pfi
nedostatku vody nebo z duvodu, pro ktery je vlastnik nebo provozovatel
opravnén dodavku vody omezit nebo prerusit
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10.2

Méreni dodavané vody

Mnozstvi dodane vody méri provozovatel vodomérem, ktery je stanovenym
méfidlem v souladu se zvlastnimi pravnimi predpisy.(zakon €.505/1990 Sb.
0 metrologii ve znéni pozdéjsich predpist). Vodomérem registrovane
mnozstvi dodané vody je podkladem pro vyuctovani dodavky (fakturaci)
vody.

Vlastnikem vodoméru je viastnik vodovodu, s vyjimkou pfipadl, kdy piede
dnem nabyti Uc¢innosti tohoto zakona se prokazatelné stal viastnikem
vodomeru provozovatel vodovodu.

Osazeni, udrzbu a vymenu vodomeéru provadi provozovatel.

Neni-li mnozstvi odebrané vody z hydrantl a vefejnych vytokovych
stojan( méfeno vodomérem, stanovi toto mnozstvi viastnik vodovodu na
podklade vypoctu vychazejiciho z ucelu pouZiti odebrané vody a mistnich
podminek.

Zpusob uréeni mnozstvi odebirané vody, neni-li osazen vodomér, stanovi
provadéci pravni predpis.

Povinnosti odbératele je dodrzet podminky umisténi vodoméru stanovené
vlastnikem, popfipadé provozovatelem vodovodu. Pokud vnitfni vodovod
nevyhovuje poZadavkim pro montaz vodoméru, je odbératel povinen na
pisemné vyzvani provozovatele provest v pfiméfené [hiité potfebné Upravy
na pfipojované stavbé& nebo pozemku.

Odbératel je povinen umoznit provozovateli pfistup k vodomeéru, chranit
vodomeér pred poskozenim a bez zbyteéného odkladu oznamit
provozovateli zavady v méfeni. Jakykoliv zasah do vodoméru bez souhlasu
provozovatele je nepfipustny a provozovatel méa pravo jednotlivé ¢asti
vodomeru zajistit proti neopravnéné manipulaci.

Vodomer podiéhéd Ufednimu ovéreni podle zvlastnich pravnich
predpist.21) Ma-li odbératel pochybnosti o spravnosti méfeni nebo zjisti-li
zavadu na vodomeéru, ma pravo pozadat o jeho prezkoueni. Toto pravo
Ize uplatnit nejpozdéji pfi vyméné vodoméru. Provozovatel je povinen na
zakladé pisemné Zadosti odbératele do 30 dnll ode dne doruéeni zadosti
zajistit prezkouseni vodoméru u autorizované zkusebny, prficemz odbératel
je povinen poskytnout provozovateli k odectu i vyméné vodomeéru
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nezbytnou soucinnost. Vysledek pfezkouseni oznami provozovatel
neprodlené pisemne odbérateli.

Zjisti-li se pfi pfezkoudeni vodoméru vyzadaném odbératelem, ze
a) Udaje vodoméru nespliiuji pozadavky stanovené zvlastnim pravnim
predpisem, (zakon €.505/1990 Sb. o metrologii ve znéni pozdéjsich
predpist) uhradi smluvni strana, které byla odchylka ku prospéchu, druhé
smluvni strané penézni rozdil, a to ode dne posledniho odec¢tu vodomeru
pfedchazejiciho Zadosti o pfezkouseni vodoméru; v tomto pfipadé hradi
naklady spojené s vyménou a prezkousenim vodoméru provozovatel,

b) udaje vodomeéru splnuji pozadavky stanovené zviastnim pravnim
predpisem, .(zakon €.505/1990 Sb. o metrologii ve znéni pozdéjsich
predpist) hradi naklady spojené s vymeénou a pfezkousenim vodoméru
odbératel,

c) vodomeér je vadny, nefunkeni nebo jiz uplynula Ihita stanovena pro jeho
pravidelné ovéreni, hradi naklady spojené s jeho vymeénou a piezkouSenim
provozovatel.

Zjisti-li provozovatel nebo odbératel pfi kontrole nebo vymeéne vodomeru,
Ze vodomer Udaje o mnozstvi dodavane vody nezaznamenava, vypocte se
mnozstvi dodane vody za pfislusné obdobi nebo jeho €ast podle dodavek
ve stejném obdobi minulého roku, nebo jde-li o novy odbér nebo zménu, v
odbérovych pomérech podle mnozstvi dodavané vody v nasledujicim
srovnatelném obdobi, pfipadné jinym zplsobem dohodnutym s
odbératelem.

Byla-li nefunkénost nebo poskozeni vodomeéru zplsobena nedostateénou
ochranou vodomeru odberatelem nebo pfimym zasahem odbératele
vedoucim k poskozeni vodomeéru, hradi Ujmu a naklady spojené s
vyménou vodoméru odbératel.

Odbératel si muzZe na svij naklad osadit na vnitfnim vodovodu viastni
podruzny vodomér (napfiklad pro byt, ubytovnu, prodejnu, vyrobnu,
pronajate prostory). Odpocet z podruzného vodoméru nema vliv na uréeni
mnozstvi provozovatelem dodane vody.

Obecne technicke podminky méreni mnozstvi dodané vody, zpUsob
vypoctu dodane vody, neni-li osazen vodomér, a zplusob vyporadani
rozdill podle vysledkl prezkouseni vodomer( stanovi provadéci pravni
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predpis.(vyhlaska MZe €.428/2001 Sb., kterou se provadi zékon
€.274/2001 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisl)

10.3 _Kontrola pitné vody

Provozovatel vodovodu je povinen sledovat jakost vody, tak aby odpovidala
vyhlasce MZd €.252/2004 Sb. ve znéni pozd&jsich predpisl , kterou se stanovi
hygienické pozadavky na pitnou a teplou vodu a ¢etnost a rozsah kontroly pitné
vody.

Nedilnou soucasti této vyhlasky je pfiloha .1 — Mikrobiologické, biologické, fyzikalni,
chemické a organolepticke ukazatele pitné vody a jejich hygienické limity

Dale priloha ¢.4 — Minimalni Cetnost odbéru a rozsah rozborl vzorku pitné vody
(mimo balené vody)

Priloha €. 5 — Minimalni rozsah rozbor(i vzork( pitné vody

Priloha ¢€.6 — PoZzadavky na analytické metody

Vzorky pitné vody pro kontrolu se odebiraji tak, aby byly reprezentativni pro jakost
pitné vody spotfebovavane b&hem celého roku a pro celou vodovodni sit. Pocet mist
pro odbéru musi byt roven nejméné poctu vzorku pro kraceny rozbor, tak jak stanovi
vyhlaska MZd €.252 /2004 Sb. Priloha ¢.4.
Rozbory vody muze provadét pouze akreditovana laborator’
Pocet obyvatel zasobené oblasti je v kategorii 500-5000EQ, coz odpovida spotfebé
vody 100-1000 m®/den.
Minimalni ro¢ni pocet vzork{ pro kraceny rozbor =4
Minimalni ro¢ni pocet vzorkl pro Uplny rozbor = 2
Mista odbéru vzorkl musi byt volena tak, aby vic nez 50% odbéru nebylo trvalych,
ale meénilo se kaZzdy rok. Ménici se mista se vybiraji metodou nahodného vybéru
z predloZenych navrzenych mist.
Odbérna mista jsou navrzena tato:
Stala: Obecni urad, Prazska 162

Zakladni skola, Prazska 38

Materska Skola, Na Parcelach 250

Hodnoty mikrobiologickych, biologickych, fyzikalnich, chemickych a organoleptickych
ukazatell pitné vody musi byt dodrzeny v misté uvniti objektu, kde pitna voda vytéka
z kohoutk(, uréenych pro lidskou spotrebu.
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Vysledky kontrol pitné vody musi byt zaznamenany do protokol(l, kde musi byt
uvedeny nasledujici udaje:

- misto, datum a hodina odbéru

- popis zdroje pitne vody

- jméno a pfijmeni osoby provadéjici odbér

- datum analyzy a pouzita metoda, zpusob manipulace se vzorkem

- vysledky analyzy
Kontrolu provadi pouze akreditovana laboratof, ktera poskytuje vysledky rozbor
v elektronické podobé.
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11. SITUACE ODBERNYCH MIST
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12. DULEZITA TELEFONNI CiSLA

Politie TR v s scnmmmm s s e 158

LIDCICE .o 974 882 730
Hasi¢sky zachranny sbor CR............oooooiiiiiii 150

ROZIOKY. .. ..o e 950 846 011
Zachranna sluzZba... ... e, 155

Lékarska sluzba prvni pomoci Revnice................cccccevvvvinn.. 257 710 489
Krajska hygienicka stanice Stfedo¢eského kraje

Ditrichova 17, 128 D1 Praha & e i s st mmsammnsmmmss s s 23411 81 11
KHS, odbor HOK

Na Vyhlidce 12, 19000 Praha 9..............oooooiiieec 286 00 31 22

Ceska inspekce Zivotniho prostfedi, Ol Praha
s doyas s B b IR 120 B0 R 2l | = U en———————— - s o R

hlageni havarii.................. e 731 405 313
0ZP-Mé&U Cemogice

Podskalska 19, 12828 Praha 2. o nmniman st st iscpes sitans sacis 221982 111
Povodi Vitavy, s.p

Grafickéd 429/36, 150 00 Praha 5..................o i, 257 099 111
OU Velké Prilepy, Prazska 162, 252 64 Velké Prilepy............... 220 930 535
Stavokomplet, spol. s r.o., 0.z. Vodovody a kanalizace............... 606 16 71 87
Zapy, Kralovicka 251,250 01 Brandys n.L................cooeviian. 326 90 56 98
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13. SEZNAM SOUVISEJICICH PREDPISU A NOREM

Zakon €.254/2001 Sb., o vodach (vodni zakon), ve znéni pozdejsSich
predpisu

Zakon €.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro verejnou potrebu
(zakon o vodovodech a kanalizacich) ve znéni pozdéjsich predpist
Vyhlaska MZe €.428/2001 Sb., kterou se provadi zakon €. 274/2001 Sb. o
vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potrfebu (zakon o vodovodech a
kanalizacich) ve znéni pozdejsich predpist

Zakon €.258/2000 Sb., o ochrané vefejneho zdravi, ve znéni pozdéjsich
predpisl

Vyhlaska MZd ¢€.252/2004 Sb., kterou se stanovi hygienicke pozadavky na
pitnou a teplou vodu a €etnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znéni
pozdéjsich predpisu

Zakon €.239/2000 Sb., o integrovaném zachranném systému, ve znéni
pozdéjsich predpist

Zéakon ¢.240/2000 Sb., o krizovém fizeni, ve znéni pozdéjsich predpist
Zakon €.241/2000 Sb., o hospodarskych opatrenich pro krizové stavy, ve
znéni pozdeéjsich predpist

Vyhlaska MZe €.216/2011Sb. o nalezitostech manipulaénich fadi a
provoznich fadu vodnich dél, ve znéni pozdéjsich predpisu.
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14. AKTUALIZACE A DOPLNENi PROVOZNIHO RADU

Stala odbérna mista:

Obecni urad, Prazska 162
Zakladni 8kola, Prazska 38
Materska skola, Na Parcelach 250
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