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1 TITULNI LIST

PROVOZNi RADU PRO TRVALY PROVOZ

CISTIRNA ODPADNICH VOD:

KRAJ:

IDENTIFIKA(:INi CisLo
MAJETKOVE EVIDENCE:

IDENTIFIKACNI CisLO
PROVOZNIi EVIDENCE:

VLASTNIK CISTIRNY:

ODPOVEDNY ZASTUPCE VLASTNIKA:

PROVOZOVATEL CISTIRNY:

COV Velké Prilepy
Podmorariska
252 64 Velké Prilepy

StfedocCesky

2105-779369-00241806-4/1

2105-779369-00241806-1/1-4-47052945

Obec Velké Prilepy
Prazska 162

252 64 Velké Prilepy
IC 00241806

Ing. Petr Morysek

zastupitel

tel. 220 930 657, 733 746 891
morysek@velke-prilepy.cz

Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.
Mostnikovska 255/3

266 01 Beroun Zavodi

Tel. 311 747 134, 800 100 663

IC: 46356975
vakberoun@vakberoun.cz

6 (126)



mailto:morysek@velke-prilepy.cz
mailto:vakberoun@vakberoun.cz

VELKE PRILEPY REKONSTRUKCE A INTENZIFIKACE COV | Provozni fad pro trvaly provoz

HLAVNi PROJEKTANT: Sweco Hydroprojekt a.s.
Taborska 31
140 16 Praha 4
IC 26475081
Ing. Stépan Rinn

ZHOTOVITEL DILA: POHL cz, as. Nadrazni 25, 252 63
STAVEBNi CASTI - REKONSTRUKCE: Roztoky, IC 25606468

ZHOTOVITEL DiLA: ]
TECHNOLOGICKE CASTI — REKONSTRUKCE: VODACZ s . o. P[aZSké tfida 799, 500 04
Hradec Kralové, IC 25969692

DODAVATEL INFORMACNIHO A RIDICIHO

SYSTEMU:
SIEMENS sr. o. Sierrjensova 1, 155 00
Praha 13 — Stod(lky, IC 00268577
PROVOZOVATEL CISTIRNY: Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.

Mostnikovska 255
2§6 41 Beroun 3
ICO: 463569975

ODPOVEDNY ZASTUPCE PROVOZOVATELE:  Ing. Roman Badin, technicky feditel

PRISLUSNY VODPRAVNI URAD Méstsky ufad CernoSice
Odbor zivotniho prostfedi
Oddéleni vodniho hospodarstvi
Podskalska 19
120 00 Praha 2
Tel. 221 982 111, 221 982 386
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PROVOZNi RAD PRO
ZKUSEBNi PROVOZ
VYPRACOVAL:

PROVOZNi RAD PRO
TRVALY PROVOZ
AKTUALIZOVAL:

PROVOZNi RAD PRO
TRVALY PROVOZ SCHVALEN DNE:

ZA PROVOZOVATELE SCHVALUJE:

Sweco Hydroprojekt a.s.
Taborska 31

140 16 Praha 4

Ing. Karel Kralovec

Karel Kralovec@sweco.cz
261 102 444

Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.
Mostnikovska 255/3

266 01 Beroun Zavodi

ICO: 463569975

15.7.2016

Vodovody nalizace Beroun
akci ofed!
266 41 . ]

Tel.: 311747 111, Fax: 311 621 372
DIC: C745356975 26

Ing. Roman Badin
provozni Feditel
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2 SEZNAM DULEZITYCH ADRES A TELEFONNICH CiSEL

PRISLUSNY VODOPRAVNI URAD:

ORGAN OCHRANY VEREJNEHO ZDRAVI:

POVODI VLTAVY s.p.

HASICSKY ZACHRANY SBOR CR:

POLICIE CR:

ZDRAVOTNI ZACHRANNA SLUZBA:

Méstsky ufad Cernosice

Odbor zZivotniho prostredi
Oddéleni vodniho hospodarstvi
Podskalska 19

120 00 Praha 2

Tel. 221 982 111, 221 982 386

Krajska hygienicka stanice
Uuzemni oblast Praha - zapad
VanCurova 1544

272 01 Kladno

Tel. 234 118 203

Zavod Dolni Vitava

Graficka 35

150 21 Prahas

havarijni technik ZDV - pan Marek
Malacek €. tel. 257 099 293, 724 244 984

havarijni sluzba na generalnim Feditelstvi
- Mgr. Jifi Vait - 221401423,
727 453 422.

HZS StfedoCeského kraje
Uzemni odbor Kladno

Jana Palacha 1970

272 01 Kladno

Tel. 950 870 081, 950 870 011
tishiové volani 112 (150)

obvodni oddéleni Lib&ice nad Vltavou
Kralupska 376

252 64 Velké Prilepy

Tel. 974 882 730

tishové volani 112 (158)

Vancurova 1544

272 01 Kladno

Tel. 315 625 540
tisfiové volani 112 (155)
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CESKA INSPEKCE ZIVOTNIHO PROSTREDI:

PRISLUSNY VODOPRAVNI URAD:

NEMOCNICE:

ELEKTRARNY: 3
(DISTRIBUTOR ELEKTRINY)

SPOJE: - ,
(TELEKOMUNIKACNI OPERATOR)

SPRAVA POVODIi VODNIHO RECIPIENTU:

VEDOUCI PROVOZU CISTIRNY:

DALSi PRACOVNICI PROVOZOVATELE:

CIZP, Ol Praha

Wolkerova 40/11

160 00 Praha 6

Tel. 233 066 111, 731 405 313

Méstsky Gfad Cerno$ice

Odbor zZivotniho prostredi
Oddéleni vodniho hospodarstvi
Podskalska 19

120 00 Praha 2

Tel. 221 982 111, 221 982 386

Méstska nemocnice v Roztokach
Tiché udoli 376

252 63 Roztoky

Tel. 220 911 032

CEZ Distribuéni sluzby, s r. 0.
Riegrovo namésti 1493/3
Prazské pfedmésti

500 02 Hradec Kralové

IC: 26871823

Tel. 840 840 840

Telefonica Czech Republic, a.s.
Za Brumlovkou 266/2

140 22 Praha 4 - Michle

Tel. +420 840 114 114

Povodi Vlitavy, s.p.
Zavod Dolni Vltava
Graficka 36

150 21 Praha 5
Tel. 257 329 425

Ing. Roman Badin, provozni feditel
tel. 311 747 114

Pavel Rac, vedouci kanalizaci
tel. 311 747 123

Dispec€ink tel. 311 747 120
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3 IDENTIFIKACNI UDAJE CISTIRNY
3.1 ZAKLADNIi UDAJE

3.1.1 LOKALIZACE CISTIRNY ODPADNICH VOD

Nazev Casti obce: Velké Pfilepy Kéd casti obce: 539813
Nazev katastralniho uzemi:  Velké Pfilepy Kéd katastr. Uzemi: 779369
Nazev pfislusné obce: Velké Prilepy Kdd zakl. jednotky: 779369
Kéd NUTS5 obce: CZ020A539813

3.1.2 CISTIRNA URCENA PRO

Katastralni izemi: Pocet: 11

Nazvy katastralnich uzemi: C. katastralniho uzemi Koéd zakl. azemni jednotky:
Velké Pfilepy 779369 779369

Kamyk u Velkych Prilep 779351 779369

Uholigky 773239 779369

3.1.3 PRISLUSNOST CISTIRNY ODPADNICH VOD K SYSTEMU KANALIZACE

samostatny: 0 mistni: 1 skupinovy: 0

Jedna se o Cistirnu odpadnich vod, ktera Cisti spolecné odpadni vody produkovane
obyvatelstvem a primyslem mésta Velké Pfilepy a Uholicky.

Pocet pfipojenych obyvatel (v&etné vyhledu) se pfedpoklada 5 500 EO.

4 TECHNICKE UDAJE O CISTIRNE
4.1 LEGISLATIVNi PODMINKY VYPOUSTENI ODPADNICH VOD

Povolené nakladani s vodami vydal:
e Méstsky ufad CernoSice, odbor Zivotniho prostfedi, Oddéleni vodniho hospodarstvi pod
¢j.. MUCE®64480/2011 OZP/V/DvoB-R ze dne 14.11.2011

Povolené mnozstvi vypousténych vod pfi bezdes$tném pratoku do Podmoranského potoka
v hydrogeologickém pofadi 1-12-02-018 v fi¢nim km 2,8 &ini:

Mnozstvi odpadnich vod m3/rok | m3/mésic I/s
Pramérny bezdestny denni pfitok Q24 11,8
Maximalni bezdestny denni pfitok Qu 371 000 31 000 29,0

Emisni limity:

Vodopravni povoleni

Ukazatel | P | ,m* | Pramér | Bilance
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[mgl/l] [mg/l] [mg/l] [t/rok]
BSKs 18 25 - 5,36
CHSK¢, 70 120 - 20,84
NL 20 30 - 5,95
N-NH4 - 15* 8 2,38
Pcelk. - 5 2 0,60
Neelk bude sledovan

* Hodnota plati pro obdobi, ve kterém je teplota odpadni vody na odtoku z biologického stupné
vy$Si nez 12°C, pokud z 5 méfeni priibéhu dne byla 3 méreni vyssi nez 12°C

Uvedené pripustné koncentrace ,p“ nejsou aritmetické priméry za kalendafni rok a mohou byt
prekroceny v povolené mife: 2 vzorky v obdobi za kalendafni rok. Aritmetické prdméry
koncentraci za kalendarni rok nesmi byt pfekroCeny. Uvedené maximalni koncentrace ,m“ jsou
neprekroditelné.

Jsou odebirany vzorky typu B (dvouhodinovy smésny vzorek ziskany slévanim 8 dil¢ich vzorku
stejného objemu v intervalu 15 minut) na vytoku z COV min. 12x ro¢né.

Vodopravni povoleni je vydano do 31.12.2021

4.2 UDAJE O MNOZSTVi A ZNECISTENi ODPADNICH VOD

Cistirenské objekty rekonstruované a intenzifikované gistirny odpadnich vod jsou dimenzovany
na navrhové parametry uvedené v pfiloZzené tabulce.

421 MNOZSTVi ODPADNICH VOD

Pocet ekvivalentnich obyvatel EO 5500

Mnozstvi odpadnich vod m3/d m3/h I/s
Priimérny bezdestny denni pfitok Q24 1017,5 42,4 11,8
Podil balastnich vod Qs 192,5 - -
Maximalni bezdestny denni pfitok Quq 1149,5 47,9 13,3
Maximalni bezdeStny hodinovy pfitok Qn - 78,2 21,7
Maximalni kapacita biologické linky Qmax biol - 104,4 29,0
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4.2.2 ZNECISTENi SUROVYCH ODPADNICH VOD

Podet ekvivalentnich obyvatel EO 5500

Pfivadéné znecisténi surovych odpadnich vod: )
Ukazatel Symbol | Jednotka Pritok do COV

BSKs kg/d 330,0

I R mg/l 324,3

Organické znecisténi

CHSK kg/d 660,0

mg/l 648,6

Cex s 1x kg/d 302,5

Nerozpusténé latky NL mg/ 297.3

c L . kg/d 47,7

Amoniakalni dusik N—NH4 mgll 46.9

. . kg/d 715

Dusik celkovy Ncelk mgll 703

. kg/d 11,0

Fosfor celkovy Pceik mgll 10.8

4.3 ZAKLADNi UDAJE O VODNIM TOKU

Vycisténa odpadni voda odtéka do:

e recipientu (vodniho toku) : Podmorarisky potok
o Cislo hydrologického pofadi ~ 1-12-02-018
e Ficni kilometr 2,8.

Odtok je zajistén odpadni stokou pfes bfehovy vyustni objekt. V ptipadé unikd kali z COV je
stanovena povinnost vycistit koryto vodniho toku.

4.4 CHARAKTERISTIKA A POPIS CISTIRNY

4.4.1 ZAKLADNI POPIS A SITUOVANI

Cistirna odpadnich vod pro obec Velké Prilepy byla celkové rekonstruovana v ramci akce ,Velke
Prilepy — rekonstrukce a intenzifikace COV a zkapacitnéni kanalizaniho pfivadéce”. Situacné
byla cela rekonstrukce realizovana v arealu puvodnich provoza COV.

Zrekonstruovana COV je feSena jako mechanicko-biologicka s biologickym odstrafiovanim
dusiku a fosforu. Kalové hospodafrstvi je feSeno anaerobni stabilizaci kalu. Vyhnily kal je strojné
odvodriovan a odvazen ke kone€nému vyuziti.

Recipientem pro vypousténi vycisténé odpadni vody je Podmoransky potok, do néjz je zausténa
odpadni stoka pfes bfehovy vyustni objekt.

4.4.2 STRUCNY POPIS COV

Veskeré objekty a provozni soubory instalované v Cistimé odpadnich vod jsou navrzeny
v souladu s CSN 75 6401 ,Cistirny odpadnich vod pro ekvivalentni poCet obyvatel (EO) vétSi nez

500 a CSN EN 12255—1 az 16 ,Cistirny odpadnich vod*.
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V dal$i ¢asti této kapitoly jsou popsany hlavni Cistirenské objekty postupné po toku cisténé
odpadni vody a navazné i objekty souvisejici s pratokem kalu Cistirnou a kalovym hospodarstvim
a dalSim zpracovanim kalu.

Rovnéz jsou v dalSim popisu zminény strucné i objekty, které nebyly rekonstrukci a intenzifikaci
dotceny, ale s vlastnim provozem COV souvisi.

4.4.2.1 PRIVODNi STOKA A ODLEHCOVACi KOMORA

Odpadni vody do COV Velké Ptilepy jsou pfivadény nové rekonstruovanym sbé&ragem DN 700.
Natok je situovan v severozapadnim rohu arealu. Tato stoka je napojena do odlehCovaci komory
na pfitoku.

Smérem na COV je v odleh&ovaci komote OK navrzen regulaéni uzavér, ktery zajisti maximalni
odtok na COV hodnotou Quiol = 29 I/s. Za odleh&ovaci komorou je do natokového potrubi na COV
(04.1 — DN300) zausténo potrubi (DN300) z uklidfiovaci komory UK, do které jsou zaustény
vytlaky z destové zdrze (8 I/s), z lokality Uholi¢ky a z lokality Za Potokem a dale pak je do ni
vyusténo potrubi ze zafizeni pro staceni fekalnich vod z feka-vozl. Odtok z UK je mozné Skrtit
regulacnim uzavérem. Maximalni odhadovany natok na mechanické predcisténi (lapak stérku,
hrubé a jemné Cesle, lapaky pisku) je 60 I/s.

Odlehéovaci komora je monoliticky betonovy objekt s délkou 4,8 m, Sitkou na pfitoku 2,9 m a na
odtoku 2,05 m. Objekt slouzi pro odleh¢ovani destovych pratok( pfesahujicich pozadovany natok
na COV, tedy 29 I/s. Regulace je zajisténa plovakovym regulatorem DN200 a pfelivnou hranou z
dfevénych hranold osazenych v drazkach z nerezového profilu U80. Objekt je rozdélen na 2
komory, které jsou rozdéleny délici sténou tl. 300 mm. V prvni komofe, jejiz vnitfni rozméry jsou
2,5x2,3m se nachazi pravé prelivna hrana. V druhé komofe, jejiz vnitfni rozméry jsou
1,4 x 1,45 m se nachazi plovakovy regulator. V délici sténé jsou umistény 2 prostupy DN200,
které jsou oba zajistény vietenovymi hradidlovymi regulaénimi uzavéry DN200. Prvni prostup
predstavuje natok do plovakového regulatoru, druhy slouzi jako bezpecnostni obtok pro pfipad
odstaveni regulatoru. PFistup k hradidlovym uzavériim je zajistén po kompozitové lavce — material
kompozit, tl. 30 mm. Cely obvod komory, stejné jako lavka je z hlediska bezpecnosti prace
chranén zabradlim vysky 1,1 m v provedeni ocel s povrchovou Upravou Zarovym pozinkovanim
a s ochrannym natérem. To je v poZzadovanych mistech opatfeno odnimatelnym madlem a
pficnikem. Vstup do komory je zajistén ocelovymi Zebfikovymi stupadly s PE potahem. Tloustka
vSech stén, stejné jako dna objektu je 300 mm.

Odtok z vypinaci a odlehCovaci komory a uklidiiovaci Sachty bude spojen a zaveden na hrubé
predcisténi COV.

4.4.2.2 HRUBE PREDCISTENi —- MECHANICKY STUPEN

Odpadni vody nejprve pfitékaji do lapaku Stérku. K tézeni usazenych necistot z lapaku Stérku je
nainstalovan sloupovy hydraulicky drapak $térku s ruénim otaenim a elektrickym pojezdem a
kladkostrojem. Z lapaku $térku natéka odpadni voda na hrubé ru¢né stirané ¢esle s prulinou 25
mm. Hrubé ru¢né stirané ¢esle budou vyklizeny ruéné pomoci hrabla.

Dale odpadni voda natéka na automatické jemné stirané Cesle s pralinou 3 mm. Ze strojné
Cidténych Cesli budou shrabky dopravovany Snekovym dopravnikem do spole€ného kontejneru
pro shrabky a pisek. Strojné stirané Cesle a Snekovy dopravnik jsou ve venkovnim zatepleném
provedeni. Je rovnéZ realizovan obtokovy Zlab strojnich €esli, ve kterém jsou osazeny rucné
stirané Cesle s prdlinou 10 mm. Ty jsou vyklizeny ruéné pomoci hrabla.
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je v provozu vzdy pouze jeden. Hydrosmeés pisek-voda je z lapaku odtahovana mamutkami do
separatoru pisku. Usazeny pisek je ze separatoru pisku odvadén Snekovym dopravnikem do
kontejneru a odsazena voda je zavedena zpatky do Zlabu za Ceslemi. Separator pisku je
proveden ve venkovnim provedeni.

Destovy pritok oddéleny od natoku na COV v odlehéovaci a vypinaci komore je odveden do
Sachty na predcisténi pfepadlych vod. Funkci této Sachty je zajisténi mechanického predcisténi
vod, které jsou odlehéeny v odlehovaci komofe OK a nejsou tedy jinak ¢istény. Pudorysné
rozmeéry objektu jsou 5,6 x 2,6 m. VySka objektu €ini 2,35 m. Objekt Ize rozdélit na 2 ¢asti. Prvni
Casti je 1 m Siroky Zlab, do kterého jsou osazeny dvoje Cesle a na ktery navazuje spadisté
s odtokem. Druhou ¢€asti je 0,7 m Siroky obtokovy Zlab, ktery zajistuje havarijni obtok v pfipadé,
kdy dojde k ucpani Cesli. Oba Zlaby jsou od sebe oddéleny délici sténou tloustky 300 mm. Natok
do obtokového Zlabu je zajistén oknem v této sténé o rozmérech 1,0 x 0,7 m. VySka obtokového
Zlabu €ini pouze 1,12 m. TlouStka v8ech stén, stejné jako dna objektu je 300 mm.

Vstup do komory je zajistén ocelovymi zZebfikovymi stupadly s PE potahem. Vrch komory je
pochuizny a je tvofen pororosty z kompozitu tl. 30 mm. Prostor manipulace (shrabovani shrabku)
s Ceslemi je chranén zabradlim vySky 1,1 m v provedeni ocel s povrchovou Upravou zarovym
pozinkovanim a s ochrannym natérem. To je v pozadovanych mistech opatfeno odnimatelnym
madlem a pfi¢nikem.

V objektu jsou osazeny dvoje ruéné Cisténe Cesle:

Cesle ruéni 1000%2200%25/60°

e Sitka zlabu a Cesli B = 1000 mm
¢ hloubka zlabu H=1590 mm
e velikost priliny e=25mm

e sklon o= 60°

Cesle ruéni 1000%2350x10/60°

e Sitka Zlabu a Cesli B = 1000 mm
¢ hloubka zlabu H= 1730 mm
¢ velikost praliny e= 10mm

e sklon o= 60°

4.4.2.3 BIOLOGICKE CISTENI

Pred natokem do dvoulinkové aktivace jsou odtoky obou lapakl pisku zavedeny do Sachty
spole¢né rovnéZ pro potrubi vratného kalu, potrubi fugatu z odvodnéni kalu a jednu davkovaci
vétev siranu Zelezitého. Dale odpadni voda natéka do rozdélovaciho objektu pfed aktivaénimi
nadrzemi, kde dochazi k rozdéleni natoku na dvé poloviny. Kazda aktivacni linka sestava ze
selektory, denitrifikacnich nadrzi, nitrifikaCnich nadrzi a nadrzi dosazovacich.

Objekt biologického ¢isténi se sklada z otevienych podzemnich Zelezobetonovych
denitrifikacnich nadrzi o vnéjsich pudorysnych rozmérech 4,30 m x 21,50 m, hlubokych 5,00 m.
Ctvrta strana obvodu nadrzi pfiléha k ptvodnimu objektu kombibloku. Zakladova deska ma
tloustku 400 mm. Obvodové stény nové navrZzenych nadrzi jsou tl. 350 mm. Vnitini délici sténa
tl. 300 mm rozdéluje objekt na dvé denitrifikaéni nadrze, zbyvajici délici stény uvnitf
denitrifikagnich nadrzi maji tloustku 250 mm. Usmérfovaci pfi¢ky ve stfedni sekci objektu jsou
v tl. 150 mm.

Selektory jsou vybaveny provzdusfiovacim systémem s hrubou bublinou. Denitrifikaéni nadrze
jsou rozdéleny na dvé sekce oddélené prepazkou s prelivnym oknem. V prvni ¢asti denitrifikacni
nadrze je osazeno rychlobézné ponorné michadlo a je sem zaveden vytlak Cerpadla interni
recirkulace. Ve druhé &asti denitrifikacni nadrze je osazeno rychlobézné ponorné michadlo a
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aeracni systém s jemnou bublinou pro pfipad nutnosti rozsifeni nitrifikaéni ¢asti aktivacnich
nadrzi.

NitrifikaCni nadrze jsou opét rozdéleny. Pro zajisténi potfebného vnosu kysliku je v nitrifikacni
nadrzi 1 umisténa jemnobublinna aerace s membranovymi elementy rozmisténymi celoplo$né po
dné nadrze. Pro zajisténi potfebného vnosu kysliku je v nitrifikaCni nadrzi 2 umisténa
jemnobublinna aerace s membranovymi elementy rozmisténymi celoplo$né po dné nadrze. Dale
je zde osazeno cerpadlo interni recirkulace, jehoz vytlak bude zaveden na zalatek
denitrifikacnich nadrzi. NitrifikaCni nadrz 1 a nitrifikaéni nadrz 2 obou linek jsou propojeny
prelivnym oknem. Rovnéz nitrifikani nadrze 2 obou linek budou propojeny prelivnym oknem. V
nitrifikacnich nadrzich 2 jsou osazeny rozdélovaci objekty natoki do dosazovacich nadrzi.
Rozdélovaci objekty jsou osazeny stavitelnou prelivnou hranou a hrazenim obou odtokovych
potrubi ruénimi stavidly. Kazda biologicka linka obsahuje dvé dosazovaci nadrze.

Odpadni voda natéka do dosazovacich nadrzi pomoci natokového potrubi z rozdélovacich
objektd na konci nitrifikaci 2.

Pro nitrifikacni nadrze a nadrz aerobni stabilizace kalu jsou osazeny 3 ks novych dmychadel.
Stavajici dmychadlo bylo pfesunuto do nové budovy dmycharny k novym dmychadliim a bylo
pfipojeno jako montovana rezerva vSech tfi provoznich dmychadel.

Dmychadla jsou opatfena protihlukovymi kryty, filtry a tlumici na sani. VSechna dmychadla jsou
s regulaci otaéek pomoci ménige frekvence v rozsahu cca 50 -100% vykonu. Rizeni mnozstvi
dodavaného vzduchu je dle koncentrace rozpusténého kysliku v nitrifikaénich nadrzich.

Vytlak vzduchu od dmychadel je veden 3ks nerezovych potrubi DN125 k nadrzim nitrifikace a
aerobni stabilizace. Pro kazdou biologickou linku vede samostatné potrubi vzduchu.

4.4.2.4 KALOVE HOSPODARSTVI

Odtah vratného kalu je realizovan ponornym kalovym &erpadlem v kalovém kénusu kazdé
dosazovaci nadrze. Potrubi vratného kalu je vyvedeno vné objektu, kde je realizovana odbocka
prebyte¢ného kalu. Potrubi vratného kalu z obou dosazovacich nadrzi kazdé biologickeé linky jsou
dale spojena a zavedena do jimky za lapaky pisku. Také potrubi pfebytecného kalu jsou spojena
a spole¢né potrubi pfebyte¢ného kalu je zavedeno do nadrze aerobni stabilizace kalu.

Odtah plovoucich nedistot je feSen pomoci mamutkovych Cerpadel. Pfivod vzduchu je feSen
odbo&kou z hlavni trasy vedouci do nitrifikace. Pro zvy3eni ucinnosti odstranéni plovoucich
necistot je po obvodu dosazovacich nadrzi t&sné pod hladinou vody osazeno plastové potrubi
DN 25 s otvory priiméru 2 mm ve vzajemné vzdalenosti 0,5 m. Otvory jsou orientovany smérem
ke stfedu DN. Toto potrubi je pfes uzaviraci kulovy ventil pfipojeno na rozvod tlakového vzduchu
z dmycharny. Plovouci nedistoty jsou zavedeny do nadrZi nitrifikace 2.

Do nadrze aerobni stabilizace je Eerpan prebyteCny kal. Pro zajisténi potfebného vnosu kysliku
je v nadrzi umisténa jemnobublinna aerace s membranovymi elementy rozmisténymi celoplosné
po dné nadrze.

Aerobné stabilizovany kal je Cerpan nové osazenym ponornym Cerpadlem do homogenizaéni
nadrze pfed strojnim odvodnénim. V homogenizani nadrzZi je osazeno ponorné rychlobézné
michadlo pro zhomogenizovani kalu. V mistnosti nad homogenizaéni nadrZi je situovana linka
odvodnéni kalu. Podavaci vietenova Cerpadla podavaji kal do odvodnovaci odstfedivky. Pfed
vstupem kalu do odstfedivky je do potrubi kalu zavedeno davkovani roztoku flokulantu.
Odvodnény kal z odstfedivky vypadava do Snekového dopravniku a timto je odveden vné budovy
odvodnéni kalu do kontejneru na kal. Fugat z odvodnéni je potrubim gravitacné odvadén do jimky
fugatu. Do jimky fugatu je také zaveden vytlak Cerpadla odsazené nadkalové vody z nadrze
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aerobni stabilizace. Fugat z odsazenou vodou jsou ¢erpany do jimky pfed rozdélovaci objekt pred
aktivacnimi nadrzemi.

Objekt kalového hospodarstvi je nadzemni zdény jednopodlazni objekt se sedlovou stfechou
osazeny na suterénni Zelezobetonové vané. Je situovan 12 m vychodné od kombibloku na
volném zatravnéném prostranstvi.

Podzemni Zelezobetonova nadrz vnéjsich pudorysnych rozmérd 14,80 x 8,80 m hluboka 5,0 m
je rozdélena vnitfnimi délicimi sténami na Ctyfi jimky. V nejvétsi nadrzi o vnitfnich padorysnych
rozmérech 11,2 x 8,0 m je kalojem. Zbyvajici tfi jimky jsou od kalojemu oddéleny délici sténou a
mezi sebou dvéma délicimi pfickami. Jednotlivé jimky slouzi jako jimka ostfikové vody a jimka
vody z lisu a homogenizace. Jsou zastropeny a jsou umistény pod nadzemni zdénou c&asti
objektu.

Nadzemni zdény objekt pldorysnych rozmér 4,8 x 8,8 m, svétlé vysky 2,85 m je zastropen
predpjatymi panely tl. 150 mm. Stfes$ni konstrukce je z dfevénych sbijenych vaznik(i. Hfeben
bude na koété + 4,47 m. V nadzemni Casti objektu je umistén sitopasovy lis.

Obvodové stény nadzemni Casti objektu jsou vyzdény jednak na tfech obvodovych sténach
podzemni nadrze, jednak na stropnim tramu 300x350 mm podepfeném uvnitf nadrze
zelezobetonovym sloupem 300x300 mm.

Podél jizni strany objektu v t&€sné blizkosti nadzemni €asti je pro kontejner proveden ocelovy
pristfeSek pudorysnych rozmérl 5,2 x 3,5 m. V praceli jsou ocelova vrata 3,35x3,00 m.

4425 DESTOVA ZDRZ

Objem destové zdrze je vZzdy po destoveé udalosti vy€erpan ponornym kalovym &erpadlem do
uklidnovaci Sachty. Pro CiSténi deStové zdrze je osazena vyplachovaci vana, ktera bude pIinéna
pitnou vodou.

4.4.2.6 MERNY OBJEKT NA ODTOKU Z €OV

Vycisténd odsazena voda z dosazovacich nadrzi odtéka pfepadovymi Zlaby a odtokovym
potrubim pfes mérny objekt do recipientu.

45 PREHLED HLAVNICH CISTIRENSKYCH OBJEKTU, JEJICH
NAVRHOVE PARAMETRY A FUNKCE V RAMCI CISTIRNY

Pfitok na COV

Odpadni voda z kanalizace natéka potrubim do arealu COV do nové vybudované odleh&ovaci a
vypinaci komory. V této komore je osazen plovakovy regulator, pomoci néhoz dochazi k oddéleni
destového pritoku a dale na COV ptitéka max. 29 I/s odpadni vody.

Dal$imi pfitoky do COV jsou vytlaky z &erpacich stanic Uholigky a Za potokem, které jsou
zaustény do uklidnovaci Sachty. Do této Sachty je rovnéz zavedeno staceni fekalnich vozu.
Staceni fekalnich vozl je realizovano instalaci staceci stanice pro pfejimku odpadnich vod. Tato
je vybavena pritokomérem a identifikaci dovozct odpadnich vod.

Odtok z vypinaci a odleh&ovaci komory a uklidriovaci Sachty je spojen a zaveden na hrubé
predgisténi COV.

Hrubé predcisténi
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Odpadni vody nejprve pfitékaji do lapaku stérku. K tézeni usazenych nedistot z lapaku stérku je
nainstalovan sloupovy hydraulicky drapak Stérku s ru¢nim ota€enim a elektrickym pojezdem a
kladkostrojem. Z lapaku $térku odpadni voda natéka na hrubé ruéné stirané Cesle s prilinou
25mm. Hrubé ruéné stirané Cesle jsou vyklizeny ruéné pomoci hrabla.

Dale odpadni voda natéka na automatické jemné stirané Cesle s pralinou 3mm. Ze strojné
Cisténych Cesli jsou shrabky dopravovany Snekovym dopravnikem do spoleéného kontejneru pro
shrabky a pisek. Strojné stirané Cesle a Snekovy dopravnik jsou ve venkovnim zatepleném
provedeni. Rovnéz je realizovan obtokovy Zlab strojnich Cesli, ve kterém jsou osazeny ru¢né
stirané Cesle s prulinou 10mm. Tyto jsou vyklizeny ruéné pomoci hrabla.

Po hrubém predCisténi na Ceslich nasleduje odstranéni pisku z odpadni vody ve dvojici
vertikalnich lapaku pisku. PFi nizSich natocich je v provozu vzdy pouze jeden. Hydrosmés pisek-
voda je z lapaku odtahovana mamutkami do separatoru pisku. Usazeny pisek je ze separatoru
pisku odvadén $nekovym dopravnikem do kontejneru a odsazena voda je zavedena zpatky do
Zlabu za ¢eslemi. Separator pisku je proveden ve venkovnim provedeni.

Dest'ova zdrz

Destovy pratok oddéleny od natoku na COV v odlehdovaci a vypinaci komore je pfes ruéné
stirané hrubé Cesle s prulinou 25mm a ruéné stirané jemné ¢esle s pralinou 10mm pfiveden do
destové zdrze. Shrabky zachycené na dvojici ru€nich Cesli jsou vyklizeny ru¢né pomoci hrabla.
Objem deStové zdrze je po deStové udalosti vyCerpan ponornym kalovym ¢erpadlem do
uklidnovaci Sachty. Pro CiSténi deStové zdrze je osazena vyplachovaci vana, ktera je plnéna
pitnou vodou.

Rozdélovaci objekt

Pfed natokem do dvoulinkové aktivace jsou odtoky obou lapakl pisku zavedeny do Sachty
spole¢né rovnéz pro potrubi vratného kalu, potrubi fugatu z odvodnéni kalu a jednu davkovaci
vétev siranu Zelezitého. Dale odpadni voda natékd do rozdélovaciho objektu pfed aktivaénimi
nadrZzemi, kde dochazi k rozdéleni natoku na dvé poloviny.

Biologicky stupen

Kazda aktivacni linka sestava ze selektort, denitrifikacnich nadrzi, nitrifikaCnich nadrzi a nadrzi
dosazovacich.

Selektory jsou vybaveny provzdusniovacim systémem s hrubou bublinou. Denitrifikaéni nadrze
jsou rozdéleny na dvé sekce oddélené pifepazkou s pfelivnym oknem. V prvni &asti denitrifikacni
nadrze je osazeno rychlobé&zné ponorné michadlo a je sem zaveden vytlak Cerpadla interni
recirkulace. Ve druhé &asti denitrifikaCni nadrZze je osazeno rychlobé&zné ponorné michadlo a
aeracni systém s jemnou bublinou pro pfipad nutnosti rozsifeni nitrifikaéni &asti aktivaénich
nadrzi.

NitrifikaCni nadrze jsou opét rozdéleny. Pro zajisténi potfebného vnosu kysliku je v nitrifikaéni
nadrzi 1 osazena jemnobublinna aerace s membranovymi elementy rozmisténymi celoplo$né po
dné nadrze. Pro zajisténi potfebného vnosu kysliku je v nitrifikacni nadrzi 2 osazena
jemnobublinna aerace s membranovymi elementy rozmisténymi celoploSné po dné nadrze. Dale
je zde osazeno Cerpadlo interni recirkulace, jehoz vytlak je zaveden na zacatek denitrifikacnich
nadrzi. NitrifikaCni nadrz 1 a nitrifikaCni nadrz 2 obou linek jsou propojeny pfelivnym oknem.
NitrifikaCni nadrze 2 obou linek jsou propojeny prelivnym oknem. V nitrifikacnich nadrzich 2 jsou
dale osazeny rozdélovaci objekty natokd do dosazovacich nadrzi. Rozdélovaci objekty jsou
osazeny stavitelnou pfelivnou hranou a hrazenim obou odtokovych potrubi ruénimi stavidly.
Kazda biologicka linka obsahuje dvé dosazovaci nadrze.

Odpadni voda natéka do dosazovacich nadrzi natokovym potrubim z rozdélovacich objektl na
konci nitrifikaci 2.

Odtah vratného kalu je realizovan ponornym kalovym cerpadlem v kalovém kénusu kazdé
dosazovaci nadrze. Potrubi vratného kalu je vyvedeno vné objektu, kde je realizovana odbocka
prebyte¢ného kalu. Potrubi vratného kalu z obou dosazovacich nadrzi kazdé biologickeé linky jsou
dale spojena a zavedena do jimky za lapaky pisku. Také potrubi pfebyteéného kalu jsou spojena
a spole¢né potrubi pfebyte¢ného kalu je zavedeno do nadrzZe aerobni stabilizace kalu.
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Odtah plovoucich necistot je feSen pomoci mamutkovych ¢erpadel. Pfivod vzduchu je feSen
odbockou z hlavni trasy vedouci do nitrifikace. Pro zvySeni ucinnosti odstranéni plovoucich
necistot je po obvodu dosazovacich nadrzi tésné pod hladinou vody osazeno plastové potrubi
DN25 s otvory priméru 2 mm ve vzajemné vzdalenosti 0,5 m. Otvory jsou orientovany smérem
ke stfedu DN. Toto potrubi je pfes uzaviraci kulovy ventil pfipojeno na rozvod tlakového vzduchu
z dmycharny. Plovouci nedistoty jsou zavedeny do nadrzi nitrifikace 2.

VycCidténd odsazena voda z dosazovacich nadrzi odtékd pfepadovymi Zlaby a odtokovym
potrubim a dale pfes mérny objekt do recipientu.

Pro nitrifikacni nadrZze a nadrz aerobni stabilizace kalu jsou osazeny 3 ks novych dmychadel.
Dmychadla jsou opatiena protihlukovymi kryty, filtry a tlumici na sani. V8echna dmychadla jsou s
regulaci otaéek pomoci ménice frekvence v rozsahu cca 50 -100% vykonu. Rizeni mnoZstvi
dodavaného vzduchu je dle koncentrace rozpusténého kysliku v nitrifikacnich nadrzich.

Vytlak vzduchu od dmychadel je veden 3ks novych nerezovych potrubi DN125 k nadrzim
nitrifikace a aerobni stabilizace. Pro kazdou biologickou linku je uvazovano se samostatnym
potrubim vzduchu.

Kalové hospodarstvi

Do nadrze aerobni stabilizace je Cerpan piebytecny kal. Pro zajisténi potfebného vnosu kysliku
je v nadrzi osazena jemnobublinna aerace s membranovymi elementy rozmisténymi celoplo$né
po dné nadrze.

Aerobné stabilizovany kal je Cerpan nové osazenym ponornym cCerpadlem do homogenizacni
nadrze pred strojnim odvodnénim. V homogenizacni nadrzi je osazeno ponorné rychlobézné
michadlo pro zhomogenizovani kalu. V mistnosti nad homogenizaéni nadrzi je situovana linka
odvodnéni kalu. Podavaci vietenova Cerpadla podavaji kal do odvodriovaci odstrfedivky. Pfed
vstupem kalu do odstfedivky je do potrubi kalu zavedeno davkovani roztoku flokulantu.
Odvodnény kal z odstfedivky vypadava do $nekového dopravniku a timto je odveden vné budovy
odvodnéni kalu do kontejneru na kal. Fugat z odvodnéni je potrubim gravitaéné odveden do jimky
fugatu. Do jimky fugatu je také zaveden vytlak Cerpadla odsazené nadkalové vody z nadrze
aerobni stabilizace. Fugat z odsazenou vodou jsou Eerpany do jimky pfed rozdélovaci objekt pfed
aktivaénimi nadrzemi.
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451 NAVRHOVE PARAMETRY
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Navrhové technologické parametry aktivace:

zakladni parametry rozmeér hodnota
pocet linek 2
provozni koncentrace aktivovaného kalu v N a D kg/m3 4,1
provozni koncentrace vratného kalu kg/m3 7,1
zasoba kalu v Ds+D kg 1158
zasoba kalu v N kg 3732
celkova zasoba kalu kg 4891
objem kapaliny

- denitrifikace m3 284
- nitrifikace m3 914
celkovy objem kapaliny m3 1197
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procesni parametry biologického stupné rozmér hodnota
objemové zatizeni dle BSKs kg/m3.d 0,276
zatizeni kalu kg/kg.d 0,079
celkova produkce kalu kg/d 261,9
navrhové stafi kalu d 16,0
recirkulace vratného kalu %Q24 136%
ms3/h 57,7
I/'s 16,0
interni recirkulace %Q24 170%
m3/h 72,1
I/s 20,0
doba kontaktu v denitrifikaci
pfi Qv h 1,60
pfi Qmax h 1,36
doba kontaktu v nitrifikaci
pfi Qv h 5,14
pfi Qmax h 4,39
V novém uspofadani bude mit aeraéni systém tyto parametry:
potfebna standardni oxygenacni kapacita pro obé linky
léto zima
sekce D/N kg/d 0 87,3
sekce N1 kg/d 1108,4 700,2
sekce N2 kg/d 195,6 153,6
celkova kg/d 1304 941,0
Zakladni zatéZovaci parametry dosazovacich nadrzi
dosazovaci nadrze
parametr rozmeér hodnota 7503‘:)1
pocet nadrzi ks 4
celkova ucinna plocha m?2 92,2
celkovy ucinny objem m3 200
hydraulické zatizeni plochy (Qmax) m/h 1,13 <1,6
doba zdrzeni (Quax) h 2,6 >1,8
zatizeni plochy NL kg/m2.h 5,2 <5,0

P¥i cilovém zatiZeni budou dosazovaci nadrZe provozovany v souladu s CSN 75 6402.

Stanice simultanniho chemického srazeni fosforu o téchto parametrech:

procesni parametry rozmeér hodnota
denni davka Fe (molarni pomér 1,5) kg/d 17,5
spotfeba Fe2(S04)3 kg/d 63
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produkce chemického kalu kg/d 44
spotreba 40 % roztoku Fe2(SO4)3 I/d 101
PFi navrhové kapacité Cistirny se pfedpoklada nasledujici produkce kali:
vstupni bilance kalt
rozmeér hodnota
pfebytecny aktivovany (sekundarni) kal
produkce pfebyte€ného sekundarniho kalu kg/d 250
koncentrace sekundarniho kalu kg/m3 7,1
objemové mnozstvi sekundarniho kalu m3/d 35,2
chemicky kal (ze srazZeni fosforu)
produkce chemického kalu kg/d 44
koncentrace chemického kalu kg/m?3 7,1
objemové mnozstvi chemického kalu ms3/d 6,2
celkova produkce kalt
produkce susiny kg/d 293
objemové mnozstvi m3/d 41,4
Aerobni stabilizace kalu probiha za téchto podminek:
parametry aerobni stabilizace
rozmér hodnota
produkce surového kalu kg/d 293,5
koncentrace kalu pfi stabilizaci kg/m3 25,0
objemové mnoZstvi surového kalu ms3/d 11,7
stafi prebyte¢ného kalu pfed uskladnénim d 16,0
mnozstvi stabilizovaného kalu kg/d 227,9
objemové mnoZstvi stabilizovaného kalu ms3/d 9,1
potfebna standardni OC pro stabilizaci kg/d 151
hloubka ponoru aeraénich elementt m 3,8
potfebné mnozstvi vzduchu pro stabilizaci m3/h 360
navrhovana velikost stabilizaCni nadrze m3 376
skute&na doba uskladnéni ve stabilizani nadrzi d 32
Linka odvodnéni kalu bude ma tyto parametry:
odvodnéni kalu
rozmér hodnota
produkce stabilizovaného kalu kg/d 2279
objemové mnoZstvi stabilizovaného kalu m3/d 9,1
parametry strojniho odvodnéni
pocet dni v provozu d/tyden 3,0
pocet hodin provozu h/den 7,0
potfebny vykon odstfedivky m3/h 3,0
davka flokulantu a/kg 7,0
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Vystup ze strojniho odvodnéni pro provoz 3 dni v tydnu

produkce odvodnéného kalu kg/d 520,6
celkova su8ina odvodnéného kalu % 20
objemové mnozstvi odvodnéného kalu m3/d 2,6
objemové mnozstvi kalové vody m3/d 18,7
spotfeba flokulantu kg/d 3,7
objemové mnozstvi roztoku flokulantu m3/d 3,7
celkovy objem fugatu m3/d 22,4

5 SPECIFIKACE HLAVNICH STROJU A ZARIZENI

e Pro regulaci pritoku otvorem DN300

Ovladani: ruéni

Provedeni pro upevnéni na sténu

Vzdalenost osy tésnéného otvoru od koruny jimky bude cca 2120 mm

Té&snost z obou stran dle CSN EN 12266-1. Stupefi netésnosti B

(vysoky stupen tésnosti)

¢ Ram, deska, upeviovaci deska, vieteno, ochranna trubka a stavéci
krouZek z nerezové oceli 1.4301

o Samodistici vietenova matice z bronzu

PoloZzka Popis Mnozstvi
1 Plovakovy regulator 1 kpl
¢ DN pfitoku: 200 mm
e pasmo regulace: 5-501/s
e rozméry regulatoru d/s/v: 700/700/1250 mm
o veSkeré Casti regulatoru budou vyrobené z nerezové oceli, vodici liSty
Soupat a kladky z vysoce resistentni plastické hmoty
e vcetné veskerého pfisluSenstvi nutného pro spravnou funkci zafizeni
Dodavatel technologie:
REKUPER SYCHROV s.r.o0.
2 Stanice pro pfejimku odpadnich vod 1 kpl
s max. pratokem 50 I/s.
osazena Vv boxu ve venkovnim provedeni s temperovanim
Rozsah dodavky:
e soupravu ha méfeni priitoku
e venkovni provedeni - ochranna skfin, topeni, izolace
e upeviovaci konstrukce z nerezu, v€etné nohy s krytem pro terminal
a zavéseni hadice
o ovladaci rozvadé&c¢ s 5 identifikacnimi klici
e pfipojeni stanice pomoci datového pfenosu po RS485
k monitorovacimu  pocitadi v€etné prepétové ochrany a
programového vybaveni
e nozoveé Soupé s pneumatickym pohonem a kompresorem
e pfipojovaci hadice pfed i za stanici
o celkovy pfikon 2kW
¢ vCetné veskerého pfislusenstvi nutného pro spravnou funkci zafizeni
Dodavatel technologie:
Robert Schulz
3 Vietenovy hradidlovy regulaéni uzavér 1 kpl
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Polozka

Popis

Mnozstvi

e Tésnéni pomoci pfitlacnych klint nerez 1.4301, pryz EPDM, deska
umoziujici hrubou regulaci.
e Svary na télese a desce tryskané, spolecné s dily morené,
pasivované
Vyména pryzového sedla bez nutnosti demontéze stavidla
Dodavka vcetné snimacu polohy se spojitym snimanim zdvihu
VE&etné nerezového kotveni na sténu
Teleskopické prodlouzeni s nastavcem pro T-kli¢, délka do 3 m
Ovladaci T-kli¢
Vodici drzak pro upevnéni na sténu
o V¢etné vSech nalezitosti pro spravnou funkci stavidla
Dodavatel technologie:
VODA CZ s.r.0.

Zarizeni pro tézeni Stérku a pisku
Model DTS
s ruénim otacenim, pojezdnym kladkostrojem, s hydraulickym drapakem
pisku o objemu 50 .
Sestavajici z:
Kladkostroj: Typ STAR 070/51
e Nosnost 250kg
Zdvih 6m
rychlost zdvihu 10m/min (jednorychlostni)
kryti IP 55
napajeci napéti 3x400V/50Hz
ovladaci napéti 24V/50Hz
vykon 1,1kW
Hydraulicky agregat: TYP: MC4
¢ elektromotor 1,5 kW, 3x400V, 50 Hz, IP55
e pracovni tlak 10 Mpa
e pracovni kapalina - minerélni olej — 1ISO VG32
El. pojezd kladkostrojli
¢ rychlost pojezdu = 5/20 m/min (dvourychlostni)
¢ Vykon = 0,04/0,18 kW
Snekovy prevodovy motor
(ota€eni ramene): TYP: SK 13080 AZ - 63 L/4
e vykon motoru = 0,18 kW
kryti IP 55
e napéti =230/400V, 50Hz
e jmen. proud: (400 V) =0,68 A
e spinace koncovych poloh
Ovladaci panel:
¢ hlavni vypina€ na sloupu jefabku — uzamykatelny
o dalkové ovladani zavésené na kladkostroji s vypinatem a ovladanim
jefabku (otaceni ramene — doleva, doprava; pojezd kladkostroju —
dozadu dopfedu; zdvih drapaku — doll, nahoru; otevirani drapaku —
zavrit, otevfit)
Zdvihaci zafizeni:
vysSka po rameno 3,0m
vylozeni ramene 3,5m
konstrukce Zarové zinkovana
kotvici prvek pro zabetonovani do betonového zakladu
elektrické otaeni ramene v rozsahu 270°
elektricky kladkostroj s elektrickym pojezdem nosnost 500kg

1 kpl
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Polozka

Popis

Mnozstvi

o stfiSka kladkostroje a ovladaci kabel
Drapak

e 0bjem 50I

e zakladni natér + vrchni natér

Skfin
Vyvedeni signal(l pro nadfazeny fidici systém na svorkovnici véetné
pfipojovacich svorek signalizace: 1x chod, 1x porucha, kontaktni signaly
vybaveny oddélovacimi relé
Dodavatel technologie:

IN- EKO Team

Cesle ruéni 500x770%25/60°
e Sifka zlabu a Cesli B = 500 mm
¢ hloubka zlabu = 725 mm
e velikost priliny e= 25mm
e sklon o= 60°
Dodavka véetné:
e dérovaného zlabu a hrabla
e kotevniho materialu
o Materialové provedeni: ocel tf. 17
Dodavatel technologie:
VODA CZ s.r.o.

1 kpl

Samocistici Cesle 500%x660/1400x3/70° a dopravnik shrabku
Samodistici Cesle typ CP_660 3 60 -1 kpl

e pratok Qmax=40 /s

o Sitka kanalu B =500 mm

¢ Rozdil hladin 250 mm

¢ hloubka kanalu H =660 mm

o vy3ka vysypky nad urovni kanalu Vo= 1200 mm - shrabky padaji

do Snekového dopravniku umisténého Sikmo pod vysypkou Cesli

¢ velikost praliny e=3mm

e sklon o = 60°

e snimani hladiny

Prikon zafizeni:

e Zakladni provedeni 0,5kW; 400 V; 50 Hz
e Pohon Cesli — pas 0,18kW

e Pohod gesli karta¢ — 0,25kW

e Pohon kulového kohoutu — 0,07kW

e pfikon zatepleni 1,3 kW; 230 V; 50 Hz
Dodavka v&etné:
e kapotaze a vyhfivani
e rozvadéC na zafizeni (napéti sité 3x400V/50Hz/PE+N), kryti IP65,
IP54
Materialové provedeni Cesli:
ram z nerez oceli 1.4301+natér, filtraCni pas nerezova ocel v kombinaci
s vysoce odolnymi plasty
Odvodnéni shrabk:
e Material krytu laminat, silikonové tésnéni,
e proplach krytu

Dopravnik shrabkd — 1 kpl

1 kpl

25 (126)




VELKE PRILEPY REKONSTRUKCE A INTENZIFIKACE COV | Provozni fad pro trvaly provoz

e Pro regulaci pritoku otvorem DN250

Ovladani: ruéni

Provedeni pro upevnéni na sténu

Vzdalenost osy tésnéného otvoru od koruny jimky bude cca 835 mm
Té&snost z obou stran dle CSN EN 12266-1. Stupefi netésnosti B
(vysoky stupen tésnosti)

Polozka Popis Mnozstvi
Dopravnik je zhotoven otevieny, profil Zlabu tvaru ,U” vyloZzeny plastovym
vedenim. V misté vstupu je zhotovena atypicka nasypka z tvarovaného
nerezového plechu. ;
Mimo nasypny otvor je Zlab dopravniku zakryt odnimatelnymi kryty. Zlab
je opatfen vysypkou, podpérou a odkalovacim hrdlem

e Kapacita 2 m3/hod
e Primér Snekovnice D =250 mm
e Délka dopravniku L =5200 mm
e Sklon dopravniku a= 20°
¢ Velikost pohonu 2,2 kW; 400 V; 50 Hz
e PFikon zatepleni 1,2 kw; 230 V; 50 Hz
Dodavka véetné:
e vyhfivani
Materidlové provedeni:
Zlab a kryty vyrobené z nerezové oceli 1.4301, Snekovnice z uhlikaté oceli
St52.3
Elektricky rozvadé¢ — 1 kpl
pro ovladani zatepleného provedeni automatického chodu c¢esli a
Snekového dopravniku
e Vyvedeni signall pro nadfazeny Fidici systém na svorkovnici véetné
pfipojovacich svorek signalizace: 1x chod, 1x porucha, kontaktni
signaly vybaveny oddélovacimi relé
¢ vCetné veskerého pfisludenstvi nutného pro spravnou funkci zafizeni
Dodavatel technologie:
IN- EKO Team + VODA CZ s.r.0.
7 Cesle ruéni 500%x660%10/60° 1 kpl
¢ Sifka Zlabu a Cesli B =500 mm
e hloubka Zlabu H =880 mm
o velikost praliny e=10mm
e sklon o =60°
Dodavka v&etné:
¢ dérovaného Zlabu a hrabla
¢ kotevniho materialu
Materialové provedeni: ocel tf. 17
Dodavatel technologie:
VODA CZ s.r.o.
8 Prepadova hrana 1ks
Sestavajici z:
e Konstrukce z plechu
o Kotevniho materiélu
Materialové provedeni: nerez
Dodavatel technologie:
VODA CZ s.r.0.
9 Vietenovy hradidlovy regulaéni uzavér 1 kpl
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Polozka

Popis

Mnozstvi

e Ram, deska, upevhovaci deska, vieteno, ochranna trubka a stavéci
krouzek z nerezové oceli 1.4301
e Samodistici vietenova matice z bronzu
e Tésnéni pomoci pfitlaénych klind nerez 1.4301, pryz EPDM, deska
umoziujici hrubou regulaci.
e Svary na télese a desce tryskané, spole¢né s dily morené,
pasivované
Vyména pryzového sedla bez nutnosti demontaze stavidla
Dodavka veetné snimacu polohy se spojitym snimanim zdvihu
V¢etné nerezového kotveni na sténu”
e Vodici drzak pro upevnéni na sténu
Dodavatel technologie:
VODA CZ s.r.o.

10

Vietenovy hradidlovy regulaéni uzavér
e Pro uzavirani otvoru DN250

Ovladani: ruéni

Provedeni pro upevnéni na sténu

Vzdalenost osy tésnéného otvoru od koruny jimky bude cca 855 mm

Té&snost z obou stran dle CSN EN 12266-1. Stuper net&snosti B

(vysoky stupen tésnosti)

o Ram, deska, upevinovaci deska, vieteno, ochranna trubka a stavéci
krouzek z nerezové oceli 1.4301

¢ Samodistici vietenova matice z bronzu

e Tésnéni pomoci pfitlaénych klind nerez 1.4301, pryz EPDM, deska
umoznujici hrubou regulaci.

e Svary na télese a desce tryskané, spoleéné s dily mofené,

pasivované

Vymeéna pryzového sedla bez nutnosti demontaze stavidla

Dodavka véetné snimacl polohy se spojitym snimanim zdvihu

V&etné nerezového kotveni na sténu

Vodici drzak pro upevnéni na sténu

Dodavatel technologie:

VODA CZ s.r.0.

1 kpl

11

Vystrojeni lapaku pisku
o pfitokové a odtokové potrubi DN250 potfebné délky
vtokovy valec
mamutka
provzduSniovac pro rozplaveni usazeného pisku
vytlaéné potrubi hydrosmési pisek-voda az do separatoru pisku
v¢etné pfipojeni a kotveni
e pfipojeni mamutky k tlakovému vzduchu na paté objektu lapaku
pisku v€etné vSech armatur
Dodavatel technologie:
VODA CZ s.r.0.

2 kpl

12

Separator pisku
s hfidelovou Snekovnici, zafizeni vybaveno vyhfivanim

e vykon Q=101ls?

e primér Snekovnice gD =250 mm

e pohon Sneku 0,55 kW; 400 V; 50 Hz
e prikon zatepleni 1,54 kw, 230 V, 50 Hz
e zadni pfivod hydrosmési do nadoby

Materialové provedeni:

1 kpl
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Polozka Popis Mnozstvi
e separator nerezova ocel
e 3nekovnice nerezova ocel
Dodavka vcetné:
o elektrického rozvadéce
e Vyvedeni signalu pro nadfazeny Fidici systém na svorkovnici véetné
pfipojovacich svorek signalizace: 1x chod, 1x porucha, kontaktni
signaly vybaveny oddélovacimi relé
Dodavatel technologie:
IN- EKO Team
13 Vietenovy hradidlovy regulaéni uzavér 1 kpl
e Pro uzavirani otvoru DN250
e Ovladani: ruéni
e Provedeni pro upevnéni na sténu
o Vzdalenost osy tésnéného otvoru od koruny jimky bude cca 925 mm
e Tésnost z obou stran dle CSN EN 12266-1. Stuperi netésnosti B
(vysoky stupen tésnosti)
¢ Ram, deska, upevinovaci deska, vieteno, ochranna trubka a stavéci
krouzek z nerezové oceli 1.4301
¢ Samodistici vietenova matice z bronzu
e Tésnéni pomoci pFitlaénych klind nerez 1.4301, pryz EPDM, deska
umoznujici hrubou regulaci.
e Svary na télese a desce tryskané, spoleéné s dily morené,
pasivované
¢ Vyména pryzového sedla bez nutnosti demontaze stavidla
¢ Dodavka vcetné snimacl polohy se spojitym snimanim zdvihu
o VCetné nerezového kotveni na sténu
e Vodici drzak pro upevnéni na sténu
Dodavatel technologie:
VODA CZ s.r.0.
14 Cesle ruéni 1000x2200%25/60° 1 kpl
o Sitka Zlabu a Cesli B = 1000 mm
¢ hloubka Zlabu H =2200 mm
¢ velikost praliny e=25mm
e sklon o= 60°
Dodavka v&etné:
e dérovaného Zlabu a hrabla
e kotevniho materialu
Materialové provedeni: ocel tf. 17
Dodavatel technologie:
VODA CZ s.r.o.
15 Cesle ruéni 1000%2350x10/60° 1 kpl
o Sitka Zlabu a Cesli B = 1000 mm
¢ hloubka zlabu H= 2350 mm
¢ velikost praliny e= 10 mm
e sklon o= 60°
Dodavka v&etné:
e dérovaného Zlabu a hrabla
e kotevniho materialu
Materialové provedeni: ocel tf. 17
Dodavatel technologie:
VODA CZ s.r.o.
16 Kompresor 1 kpl
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e Pro uzavirani otvoru DN200

Ovladani: ruéni

Provedeni pro upevnéni na sténu

Vzdalenost osy tésnéného otvoru od koruny jimky bude cca 1610 mm

Té&snost z obou stran dle CSN EN 12266-1. Stupefi netésnosti B

(vysoky stupen tésnosti)

¢ Ram, deska, upevinovaci deska, vieteno, ochranna trubka a stavéci
krouZek z nerezové oceli 1.4301

e Samodistici vietenova matice z bronzu

e Tésnéni pomoci pfitlacnych klint nerez 1.4301, pryz EPDM, deska
umoznujici hrubou regulaci.

e Svary na télese a desce tryskané, spole¢né s dily mofené,

pasivované

Vymeéna pryzoveého sedla bez nutnosti demontaze stavidla

Dodavka v&etné snimacl polohy se spojitym snimanim zdvihu

Véetné nerezového kotveni na sténu

Vodici drzak pro upevnéni na sténu

Dodavatel technologie:

Polozka Popis Mnozstvi
Typ kompresoru: Soustroji EKA 28, Stanice SKS 28/250
Sestavajici z:
1x stabilni kompresorové stanice
e vykonnost: 29 m3/hod, 483 I/min
o max.tlak: 1 MPa
e rozsah aut. cyklu: 0,65 - 0,9 MPa
o akusticky vykon LWA: 97 dB
o Jmenovité otacky 1440 min-1
e Teplota na vystupu 45 °C
o Pfikon na hfideli kompresoru 4kW, 3 x 400, 50Hz, 8,3A
e Chlazeni vzduchem
o Mazani rozstfikem
1x tlakova nadoba: 250 |
o Vystup stlaGeného vzduchu — pfipojeni (I-vnitfni zavit) G 7-I
Dodavatel technologie:
ORLIK- KOMPRESORY, vyrobni druZstvo
17 Kontejner 1ks
e Objem 5,5m3
¢ Kontejner hakovy AVIA
e Rozméry : 3800x2000x600mm
e Dvoukfidlova vrata
¢ Vyska haku 1000mm , rozte€ lizin 1060mm
e Zvy3ené predni + zadni Celo
e Pouzity material : podlahové plechy 3mm , boky 2 mm
e Barva: modra
e Specialni odolna povrchova Uprava , odolna odvodnénému kalu .
e pevné bocnice
e zkosené rohy
o Hacky na sit
Dodavatel technologie:
KOVOVYROBA-Michalis Kadaras
18 Vietenovy hradidlovy regulaéni uzavér 2 kpl
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Sestavajici z:
Konstrukce z plechu tl. 4 mm a vyztuzovacich profill
Natokové potrubi DN300 — utésnéni prostupl je ve stavebni dodavce
Odtokova potrubi DN250 — utésnéni prostupu je ve stavebni dodavce
Tésnici vak do odtokovych potrubi s Uchyty na vytaZeni
Kotevni material
1 sada pfirubového spoje DN300 (pfiruba — pfiruba stavebniho
potrubi), material nerezova ocel tf. 17
PFirubovy spoj obsahujici:
1 ks - to€iva pfiruba DN300
1 ks — lemovy nakruzek
1 ks — pfirubové tésnéni
1 ks - spojovaci material

Materialové provedeni: nerez
Dodavatel technologie:
VODA CZ s.r.o.

Polozka Popis Mnozstvi
VODA CZ s.r.o.
19 Neobsazeno 1 kpl
20 Rozdélovaci objekt pred aktivaci 1 kpl

21 Ponorné michadlo do denitrifikace 3 kpl (ztoho 1
Typ: SR 46,30412 bez usmér. kruhu kpl
Ponorné michadlo pro michani kapalin a kalu v nadrzich nemontovana
Systém 070 - vodici ty¢ 50x50mm, max.6m v¢. Integral.jefabku rezerva)

1 ks michadla na 1 nadrz
e Rozméry nadrze (d x$x h): 3,6 x5,05x5m
o Vyska vody: 3,91 m
e Akumulaéni objem jedné nadrze: 71 m3
o Otacky vrtule 705 ot./min.
Michana kapalina: odpadni voda
Materialové provedeni:
e Standardni — nerezova ocel (ASTM 304)
Elektromotor:
¢ Vykon 1,5kW, 400V, 50Hz
e Jmenovity proud: 4,2A
o Start: pfimy
e Spole¢ny kabel silovy a monitorovaci 10m
e Tepelna ochrana statoru, €idlo prisaku ucpavkou, vyhodnocovaci
jednotka
Montazni pfisluSenstvi:
e nerezového spoustéciho zafizeni, vodicich tyéi a vytahovaciho
nerezového fetézu
Dodavky véetné:
2 ks patek pro jefabek a 1 ks pfenosného jefabku (spolecny i pro michadlo
pol. 22), montazniho pfisludenstvi, material Zarové zinkovana ocel
Dodavatel technologie:
LK Pumpservice s.r.o.

22 Ponorné michadlo do denitrifikace/nitrifikace 3 kpl (ztoho 1
Typ: SR 46,30412 vez usmér. kruhu kpl
Ponorné michadlo pro michani kapalin a kalu v nadrzich nemontovana
Systém 070 - vodici ty 50x50mm, max.6m Vv&. Integral.jefabku rezerva)
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Polozka

Popis

Mnozstvi

1 ks michadla na 1 nadrz
e Rozméry nadrze (dx8xh): 3,6 x3,4x5m
o Vyska vody: 3,91 m
e Akumulacéni objem jedné nadrze: 71 m3
o Otacky vrtule 705 ot./min.
Michana kapalina: odpadni voda
Materialové provedeni:
e Standardni — nerezova ocel (ASTM 304)

Elektromotor:
Vykon 1,5kW, 400V, 50Hz
Jmenovity proud: 4,2A
Start: pfimy
Spolecny kabel silovy a monitorovaci 10m
Tepelna ochrana statoru, ¢idlo prlsaku ucpavkou, vyhodnocovaci
jednotka
Montazni pfisluSenstvi:
e nerezového spoustéciho zafizeni, vodicich ty€i a vytahovaciho
nerezového fetézu
Dodavky v¢etné:
2 ks patek pro jefabek, montazniho pfislusenstvi, material Zarovée
zinkovana ocel
Dodavatel technologie:
LK Pumpservice s.r.o.

23

Ponorné ¢erpadlo interni recirkulace
Typ: CP 3085.183 MT
Ponorné kalové Cerpadlo pro ¢erpani odpadnich vod
Do mokré jimky na vodici tyCe a patkove koleno
Medium: aktivacni smés
Parametry zafizeni:
e Cerpané mnozstvi: Q =10 /s
Vytlaéna vyska: H=4m
Priichodnost: 76 mm
Vytlak DN8O
o (Obézné kolo: jednokanalové
Materialové provedeni:
e Standardni - Seda litina
Elektromotor:
Vykon 1,3kW, 3 x 400V, 50Hz
Jmenovity proud: 3,2A
Start: pfimy
Spolecny kabel silovy a monitorovaci 10m
Tepelna ochrana statoru, Cidlo prisaku ucpavkou, vyhodnocovaci
jednotka
Montazni pfisluSenstvi:
e nerezového spoustéciho zafizeni, vodicich ty€i s prodlouzenym
drzakem vodicich ty&i a vytahovaciho nerezového fetézu
Dodavky véetné:
2 ks jefabku
2 ks patek pro jefabek a montazniho pfisluSenstvi, material zarové
zinkovana ocel.

3 kpl (z toho 1
kpl
nemontovana
rezerva)
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Polozka

Popis

Mnozstvi

2 ks kotevnich desek pro patku pro jefabek s kotevnim materialem —
rozmeéry: 550x350mm (tloustka plechu 10mm) s navafenymi Srouby pro
pfikotveni patky pro jefabek ... material zarové zinkovana ocel

Dodavatel technologie:
LK Pumpservice s.r.o.

24

Aeracéni systém do selektort
e Rozméry nadrze (dx8xh): 3,6 x1,3x5m
Hloubka vody v nadrzi: 3,91 m
Pocet nadrzi: 1 ks
zatizeni elementu 4,58 m3/el za h
vzduch 18,3 Nm3/h
vnos OCst 1,08kg/h
e Provoz elementi max. do 80% jejich doporu¢eného zatizeni
Rozsah dodavky:
o Aeracni systém zacinajici oto¢nou pfirubou cca 1 m nade dnem
e Hrubobublinné aeraéni elementy vé. rostl pro rozvod vzduchu
o Automatické i ruéni odvodiiovaci zafizeni
o Stavitelné podpéry kotvené do dna
Dodavatel technologie:
LK Pumpservice s.r.o.

2 kpl

25

Aeracni systém do denitrifikace/nitrifikace

e Rozméry nadrze (d x$xh):3,4x3,6x5m
Hloubka vody v nadrzi: 3,91 m
Pocet nadrzi: 1 ks
zatiZzeni elementu 2,88 m3/el za h
vzduch 25,9 Nm3/h
vhos OCst 1,82kg/h

e Provoz elementtd max. do 80% jejich doporu¢eného zatizeni
Rozsah dodavky:

e Aeracni systém zacinajici oto¢nou pfirubou cca 1 m nade dnem
Jemnobublinné aeraéni elementy v&. rostl pro rozvod vzduchu
Automatické i ruéni odvodriovaci zafizeni
Stavitelné podpéry kotvené do dna
Zesilené kotveni aeracnich rostd
Dodavatel technologie:

LK Pumpservice s.r.o.

2 kpl

26

Aeracni systém do nitrifikace 1
e Rozméry nadrze (d x$x h): 10x 9,95 x5 m
Hloubka vody v nadrzi: 3,83 m
Pocet nadrzi: 1 ks
zatiZzeni elementu 4,52 m3/el za h
vzduch 361,7 Nm3/h
vhos OCst 23,10kg/h
e Provoz elementtd max. do 80% jejich doporu¢eného zatizeni
Rozsah dodavky:
e Aeracni systém zacinajici oto¢nou pfirubou cca 1 m nade dnem
¢ Jemnobublinné aeracni elementy v¢. rostd pro rozvod vzduchu
o Automatické i ruéni odvodiovaci zafizeni
o Stavitelné podpéry kotvené do dna
Dodavatel technologie:
LK Pumpservice s.r.0.

2 kpl
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Polozka

Popis Mnozstvi

27

Aeracni systém do nitrifikace 2 2 kpl

e Rozméry nadrze (dx8xh):49x3x5m
Hloubka vody v nadrzi: 3,8 m
Pocet nadrzi: 1 ks
zatizeni elementu 4,55 m3/el za h
vzduch 63,7 Nm3/h
vnos OCst 4,10kg/h

e Provoz elementll max. do 80% jejich doporu¢eného zatizeni
Rozsah dodavky:

o Aeralni systém zacCinajici otocnou pfirubou cca 1 m nade dnem
Jemnobublinné aeraéni elementy vé. rostl pro rozvod vzduchu
Automatické i ruéni odvodiiovaci zafizeni
Stavitelné podpéry kotvené do dna
Zesilené kotveni aeracénich rostu
Dodavatel technologie:

LK Pumpservice s.r.o.

28 Stavajici dmychadlo 1 kpl
Typ: Dmychadlo D3 VHS Kubic¢ek 3D38C-100K,
motor s Upravou pro fizeni FM
provedeni s venkovnim protihlukovym krytem
e Q=460 m%hod
e p=060kPa
e a=2774 ot/min.
o P=150kW
29 Dmychadlo 3 kpl
Typ: 3D38B-100K
Vykonnost na sani Q1 = 490 m3%h
Vykonnost na vytlaku Qout = 384,6 m3/h
Tlak Ap = 50 kPa
Rozsah parametrt pro regula¢ni rozsah FM 25 — 50Hz
regulace FM v rozsahu 38 -100% vykonu (méni¢ — dodavka elektro)
PfisluSenstuvi:
e dmychadlo, tlumi¢ séani s filtrem, tlumi€& vytlaku, uloZeni
elektromotoru, femenovy pfevod, kryt femenového pfevodu, zpétna
klapka, potrubi vytlaku s pryZovym kompenzatorem, pojistny nebo
sdruzeny pojistny a rozb&hovy ventil, pruzné ulozeni,
elektromotor, protihlukovy kryt, tlakoméry sani a vytlaku.
Pfikon elektromotoru P1= 11 kW, 400V, 50Hz
Vykon elektromotoru P>= 9,38 kW, 400V, 50Hz
Dodavatel technologie:
KUBICEK VHS, s.r.o.
30 Uzaviraci klapka s elektropohonem 3 ks

o Mezipfirubovéa uzaviraci klapka DN125, PN10

Medium: tlakovy vzduch

Elektropohon 0,2 kW, 400V, 50Hz

Uzaviraci klapka pfirubova podle CSN EN 1074 — 2
Obousmeérna pfi stejném pracovnim pfetlaku

Téleso z tvarné litiny 400 MPa (GGG 40)

2x excentricky uloZzeny Sikmy disk

Sedlo télesa tvofeno opracovanym Cr-Ni navarem NiCr20NB
Do DN 600 tézka protikorozni ochrana dle GSK

Prevodovka s krytim IP 68-3
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TypDP 3068.180 MT
Ponorné kalové Cerpadlo do mokré jimky na vodici ty¢e a patkové
koleno
Medium: vratny a pfebyteény kal
Parametry zafizeni:
e Cerpané mnozstvi: Q =6 I/s
o Vytlagna vySka: H=2.5m
e Prichodnost: 65 mm
o (ObézZné kolo: vifivé
Materialové provedeni:
e Standardni - Seda litina
Elektromotor:
Vykon 1,5kW, 400V, 50Hz
Jmenovity proud: 4,3A
Start: pfimy
Spolecny kabel silovy a monitorovaci 10m
Tepelna ochrana statoru, Cidlo prisaku ucpavkou, vyhodnocovaci
jednotka
Montazni pfisluSenstvi:

Polozka Popis Mnozstvi
o VCetné vSech nalezitosti pro spravnou funkci klapky
Dodavatel technologie:
Jihomoravska armaturka spol. s r.o.
31 Rozdélovaci objekt na dosazovaci nadrze 2 kpl
Sestavajici z:
e Konstrukce z plechu a profilt
e (Odtokovych potrubi — utésnéni prostupu je ve stavebni dodavce
e Rucnich uzaveéri
e Podpér a kotevniho materialu
o Ostatni nalezitosti nutné ke spravné funkci zafizeni
Dno rozdélovaciho objektu bude ke kazdému odtokovému otvoru
spadovano (cca13 cm na délku poloviny rozdélovaciho objektu)
Materialové provedeni: nerez
Dodavatel technologie:
VODA CZ s.r.o.
32 Vystrojeni dosazovaci nadrze 4 kpl
Rozméry nadrze:
o délka strany nadrze: 4,8 m
e hloubka nadrze ve stfedu: 5,4 m
Sestavajici z:
e odtokovy valec z nitrifikace v&. hraditka — nerez 1.4301
o uklidiiovaci valec s odbérem plovoucich necistot mamutkou a
pfepadovou hranou — nerez 1.4301
e 2x odtokovy Zlab s pfepadovou hranou — nerez 1.4301
o odtokové potrubi vycCisténé vody DN 200 az k napojovacimu mistu se
stavebni Casti (v€éetné pfirubového spoje) — dle pozadavku stavby —
nerez 1.4301
e pfitokové potrubi DN 200 — nerez 1.4301
e odbér plovoucich necistot v€. sméSovace DN 65 — nerez 1.4301
e potrubi Cefeni hladiny DN 25 — PVC
¢ konzoly,uchytky, kotevni material — nerez 1.4301
Dodavatel technologie:
VODA CZ s.r.o.
33 Cerpadlo vratného kalu 5 kpl (ztoho 1

kpl
nemontovana
rezerva)
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Davkovaci stanice pro venkovni instalaci, umisténa v temperované skfini.
Typ Cerpadla LMI - AD863-945S3

2+1 ks Cerpadel o parametrech:

e Vykon max. 7,5 I/lhod
max. protitlak 3,4 bar
min. davka 0,21 ml/zdvih
max. davka 1,06 ml/zdvih
max. pocet zdvihu 120 zdv./min
regulace velikosti davky 30-100 %
max. saci vy8ka 1,5 m
napajeni 230V / 50Hz
materialové provedeni PP
Vystupni tlak: 10 bar

elektromagnetické membranové €erpadlo
ruéni nebo externi fizeni davkovani
aktualni vykon &erpadla se zobrazuje na displeji v jednotkach L/hod
ruéni nastaveni vykonu: zdvihova frek. 5-120 zdv./min, objem zdvihu
30-100%
externi fizeni: zdvihova frekvence dalkové, objem zdvihu 30-100%
e moznosti externiho Fizeni: suchy kontakt (pulsy), proudova smycka
4-20 mA, dalkovy
Start/Stop
integrované nasobeni a déleni puls(i (1-999)
e vstupy: ovladaci signaly, blokovani ¢erpadla dle nizké hladiny (1 &i 2
polohovy snimac), pfipojeni monitoru prutoku DigiPulse®

Polozka Popis Mnozstvi
e nerezového spoustéciho zafizeni, vodicich ty€i s prodlouZzenym
drzakem vodicich ty¢i a vytahovaciho nerezového fetézu. Drzak
vodicich ty¢i bude kotven do konstrukce lavky a od ni nevodivé
oddélen.
Dodavky véetné:
e 4 ks patek pro jefabek a 1 ks pfenosného jefabku (jefabek spoleény
i pro pol. 48), montazniho pfisluSenstvi, material zarové zinkovana
ocel
Dodavatel technologie:
LK Pumpservice s.r.o.
34 Neobsazeno
35 Nozové Soupatko s elektropohonem - zemni souprava 8 kpl
Sestavajici z:
Deskové mezipfirubové uzaviraci Soupatko pro zakopani DN50, PN10
e Uzaviraci $oupatko podle CSN EN 10-74/2
e Téleso ze Sedé litiny 250 MPa
e Oboustranné tésnici pfi stejném pracovnim pretlaku
e Brousenda deska z korozivzdorné oceli 1.4301
e Ochrana ucpavky tésnici desky stératem necistot jako standard
o Moznost dodate¢né prestavby na ovladani el. pohonem nebo
pneupohonem bez nutnosti demontaze Soupatka.
Sloupovy stojan s elektropohonem 0,2 kW, 400V, 50Hz
Dodavatel technologie:
Jihomoravska armaturka spol. s r.o.
36 Skladovani a davkovani siranu zelezitého 1 kpl
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Odvodnovaci odstredivka ANDRITZ — 1 kpl
Provozni parametry:

e Vstupni pritok 5 m3/h (latkové zatiZzeni cca 150 kg sus./h)

e Obsah susiny ve vstupnim kalu 2-3%

e Obsah suSiny v odvodnéném kalu cca 20-30% v zavislosti na jeho
odvodnitelnosti
Odhadovana spotfeba flokulantu 6-9 kg/t sus.
Velikost (D x S x V) 2385 x 751 x 1040 mm (bez deaeratoru)
Hmotnost véetné pohond 1050 kg
Vstupni potrubi DN40
Vystupni otvor pro odvodnény kal 210 x 330 mm (vnéjSi rozméry)
Provedeni v nerezové oceli AlS| 304L
Ridici jednotka pro ovladani parametrti odsttedivky
Automaticka regulace otaCek Sneku na zakladé latkového zatiZzeni
Pohon bubnu (15 kW) a $neku (5,5 kW) v€etné frekvenénich ménicu

Polozka Popis Mnozstvi
o vystupy: 24V DC pro napajeni externich zafizeni
e Signalizace stavu vyprazdnéni zasobniku
o 2tlacitkové ovladani
o Externi STOP
o 2 digitalni vstupy
¢ 1 analogovy vstup
¢ LED diody pro oznaleni stavu
o Napdgjeci kabel
e Vyvedeni signald pro nadfazeny Fidici systém na svorkovnici véetné
pfipojovacich svorek signalizace: 1x chod, 1x porucha, 1x prisak, 1x
minimalni hladina v zasobni nadrzi), kontaktni signaly vybaveny
oddélovacimi relé
Dvouplastova kruhova stojata nadoba z materialu PE-HD o objemu 10m?
o rozmérech vnéj$i primér 2,4m, vyska 3,4m vcetné:
¢ Mechanického plovakového stavoznaku
¢ plniciho potrubi DN80 s rychlospojkou a vsazenou uzaviraci klapkou
a zachytné vanicky ukapu
e odvzdu$néni nadrze a meziplasté
e ultrazvukového snimace méfeni hladiny
e hrdla pro ¢idlo prlisaku v meziplasti a ¢idla prisaku
e saciho potrubi pfes horni viko pro davkovaci ¢erpadlo a odvzdusnéni
véetné kohoutd
o pfislusenstvi (pomocného saciho nastavce a ru¢ni vakuové pumpy)
e 2x zavésné oko pro jefab
e PVC hadice — propojeni nadrze a davkovaci skiiné
o VCetné vSech nalezitosti nutnych pro spravnou funkci zafizeni
Dodavka véetné vSech tfi davkovacich potrubi (nebo hadi¢ek) az
k napojeni na potrubi stavebni dodavky na hrané zakladu pro davkovaci
a skladovani siranu Zelezitého.
Dodavatel technologie:
VODA CZ s.r.0.
37-40 |[Neobsazeno
41 Linka odvodnéni kalu 1 kpl
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Polozka

Popis

Mnozstvi

Celkovy instalovany pfikon 15 kW

Pohon Sneku nema vilastni externi napajeni

Systém rekuperace elektrické energie

Spotieba elektrické energie cca 11 kW pfi pratoku 5 m3/h

Vstupni komora ve 3neku a vypadové otvory v bubnu chranény
vyménnymi pouzdry s vrstvou z karbidu wolframu

e Kontura $neku chranéna vyménnymi desti¢kami z karbidu wolframu

Deaerator

Deaerator pro odvod fugatu, zabrariuje pénéni
o Vstup a vystup fugatu: DN100
e (Odvod vzduchu DN125
e Prutok vzduchu deaeratorem 50 m3/h

Specialni nafadi pro servis a udrzbu
Technicka dokumentace a navod k obsluze v eském jazyce

E{idici rozvadéc pro ovladani linky odvodriovani kalu — 1 ks

Ridici skfif pro ovladani linky odvodfiovani kalu v automatickém i ruénim
rezimu v€etné kabelového propojeni rozvadéce s ovladanymi zafizenimi
linky

Pfipojeni linky odvodnéni kalu pomoci datového pfenosu po ethernet
TCP/IP k fidicimu systému vcetné prepétové ochrany

Cerpadlo kalu Netzsch — 1 ks
Typ: NM045BY02S12B
e vykon 2 -6 m3/h
e dopravni tlak do 7 bar
e Sani z hloubky 4,5m
e pfevodovy elektromotor 2,2 kW s termistory ve vinuti (230/400 V, 50
Hz, IP 55) uzplsoben pro regulaci FM
e Sani Cerpadla axialné DN 80/ PN 16
o Vytlak erpadla nahoru nebo do strany DN 80 / PN 16
Materialové provedeni: rotor z Cr-Ni-Mo nerezové oceli, stator z materialu
Perbunan, mechanicka ucpavka Burgmann
vCetné zakladové desky
ochrana proti pfetlaku
ochrana proti chodu nasucho

Indukéni__prltokomér pro méfeni _mnozstvi kalu vstupujiciho do

odstfedivky — 1 ks

Typ: Flomag 3000
e Pro méfeni mnozZstvi kalu vstupujiciho do odstfedivky
e Bezpfirubové provedeni DN 50/ PN 16
e Rozsah prutoku 0,7 az 84,8 m3/h

Automaticka pripravna flokulantu Purity Control - 1 kpl

Typ: ASPP600

PIné automatizovana pfipravna jednotka roztoku flokulantu
e Hodinovy vykon stanice 200 - 600 |

Objem nasypky flokulantu 30 |

Objem zasobniku roztoku flokulantu 700 |

Roztoky polymerniho flokulantu 0,05 az 0,5%

Velikost (D x S x V) 1500 x 1100 x 1900 mm
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Polozka

Popis

Mnozstvi

e Provedeni - vertikalni dvoukomorové, material nadrze PP
¢ Napajeni 3x400V, 50 Hz, pfikon 800 W
e Pripojeni vody 1“(tlak min. 3 bar)

Cerpadlo roztoku flokulantu Netzsch — 1 kpl
Typ: NM0O15BYLO6B
e Vykon 50 - 400 I/h
e dopravni tlak do 2 bar
e pfevodovy elektromotor 0,75 kW s termistory ve vinuti (230/400 V, 50
Hz, IP 55) uzpusoben pro regulaci FM
o Materidlové provedeni: rotor z Cr-Ni-Mo nerezové oceli, stator z
materialu Viton, mechanicka ucpavka Burgmann
o vCetné zakladové desky
e ochrana proti pretlaku
e ochrana proti chodu nasucho

Indukéni_prutokomér pro méreni mnozstvi flokulantu vstupuijiciho do
odstredivky — 1 ks
Typ: Flomag 3000

e Bezpfirubové provedeni DN 20 / PN 16

e Rozsah prutoku 0,16 az 7,6 m3/h

Zlabovy $nekovy dopravnik odvodnéného kalu - 1 kpl
Pro vynaseni odvodnéného kalu od odstfedivky

e Zlabovy $nekovy dopravnik v nerezovém provedeni

e Primér Sneku 250 mm

o Délka Sneku 6 m.

e Shérna nasypka pevné konstrukce s obdélnikovou pfirubou pro
upevnéni pryzového kompenzatoru pro odstfedivku (kompenzator
soucésti dodavky), vysypka 250 x 250 mm.

e U vstupu pevné faze kontrolni viko a odbérné misto pro vzorky.
Soucasti Snekového dopravniku je pFirubové propojeni ve spodni
¢asti pro odvod vyplachové vody a navarek s vnéjSim zavitem pro
pfivod vyplachové vody.

e Pohon Sneku je feSen elektropfevodovkou uchycenou na pfirubovém
viku konstrukce zlabu (2,2 kW, 3x400 V, 50 Hz) v horni casti
dopravniku. Plast Zlabového Snekového dopravniku je pfi zimnim
provozu ve venkovni €asti temperovan samo-regulaénim topnym
kabelem (250 W, 230V, 50Hz) opatfenym izolaci, oplasténi
nerezovym plechem. Ovladani vyhfivani venkovnim termostatem
(soucasti dodavky).

Dodavka vcetné:

e utésnéni otvoru pro dopravnik v obvodové sténé budovy.

e pfipojeni na provozni média (pitna, provozni voda, atd.)

e odvodnéni Snekového dopravniku potrubim DN100 zavedeného do
kalojemu

Dodavatel technologie:
VODA CZ s.r.o.
CENTRIVIT, spol. sr.0.

42

Cerpadlo fugatu
Typ: DP 3057.181 MT

2 kpl (ztoho 1
kpl
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Medium: fugat
Parametry zafizeni:
o Cerpané mnozstvi: Q=6 I/s
o Vytlaéna vySka: H=5,5m
e Prichodnost: 48 mm
o Vytlak DN50
e Obézné kolo: vifivé
Materialové provedeni:
¢ Standardni - 8eda litina
Elektromotor:
e Vykon 1,7kW, 400V, 50Hz
Jmenovity proud: 3,8A
Start: pfimy
Spolecny kabel silovy a monitorovaci 10m
Tepelna ochrana statoru, €idlo prisaku ucpavkou, vyhodnocovaci
jednotka
Montazni pfislusenstvi:
e nerezového spoustéciho zafizeni, vodicich ty¢i a vytahovaciho
nerezového fetézu
Dodavky v¢etné:
o 1 ks patky pro jefabek
e 1 ks pfenosného jefabku,
¢ montazniho pfisluSenstvi, (material zarové zinkovana ocel)
Pfenosny jefabek je spole€ny pro polozky 42, 43, 44 a 45

Dodavatel technologie:
LK Pumpservice s.r.0. + VODA CZ s.r.0.

Polozka Popis Mnozstvi
Ponorné kalové ¢erpadlo do mokré jimky na vodici ty€e a patkové nemontovana
koleno rezerva)

43

Michadlo kalu v homogenizaéni nadrzi
Typ: SR 4620.410 - bez usmér. kruhu,
Ponorné michadlo pro michani kapalin a kalu v nadrzich
1 ks michadla na 1 nadrz
e Rozméry nadrze (dx8xh):4x2,4x4,55m
o Vyska vody: 4,2 m
e Akumulaéni objem jedné nadrze: 40 m3
Michana kapalina: homogenizovany kal
Materialové provedeni:
¢ Standardni — nerezova ocel
Elektromotor:
Vykon 1,5kW, 400V, 50Hz
Jmenovity proud: 3,6A
Start: pfimy
Spolecny kabel silovy a monitorovaci 10m
Tepelna ochrana statoru, ¢idlo prisaku ucpavkou, vyhodnocovaci
jednotka
Montazni pfisluSenstvi:
e nerezového spoustéciho zafizeni, vodicich tyéi a vytahovaciho
nerezového fetézu
Dodavky véetné:
o 1 ks patky pro jefabek
e montazniho pfisluSenstvi, (material Zarové zinkovana ocel)

2 kpl (ztoho 1
kpl
nemontovana
rezerva)
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Polozka

Popis

Mnozstvi

Dodavatel technologie:
LK Pumpservice s.r.o.

44

Cerpadlo usazeného kalu z kalojemu do homogenizace
Typ: DP 3068.180 MT
Ponorné kalové ¢erpadlo do mokré jimky na vodici tyCe a patkové
koleno
Medium: usazeny kal
Parametry zafizeni:
e Cerpané mnozstvi: Q =10 /s
o VytlaénavySka:H=2m
e Prichodnost: 80 mm
Vytlak DN80
o (Obézné kolo: vifivé
Materialové provedeni:
e Standardni - Seda litina
Elektromotor:
Vykon 1,5kW, 400V, 50Hz
Jmenovity proud: 4,3A
Start: pfimy
Spolecny kabel silovy a monitorovaci 10m
Tepelna ochrana statoru, ¢idlo prlsaku ucpavkou, vyhodnocovaci
jednotka
Montazni pfisluSenstvi:
e nerezového spoustéciho zafizeni, vodicich tyCi a vytahovaciho
nerezového fetézu
Dodavky véetné:
o 1 ks patky pro jefabek
¢ montazniho pfisluSenstvi, (material Zzarové zinkovana ocel)

Dodavatel technologie:
LK Pumpservice s.r.o.

2 kpl (ztoho 1
kpl
nemontovana
rezerva)

45

Cerpadlo kalové vody z kalojemu do jimky fugatu
Typ: DF 3045.181 MT
Ponorné kalové ¢erpadlo do mokré jimky, volné na dno
Medium: kalova voda
Parametry zafizeni:
Cerpané mnozstvi: Q =6 /s
Vytlaéna vyska: H=2m
Prichodnost: 48 mm
Vytlak DN50
e ObéZné kolo: vifivé
Materialové provedeni:
e Standardni - Seda litina
Elektromotor:
Vykon 0,75kW, 230V, 50Hz
Jmenovity proud: 4,2A
Start; pfimy
Spolecény kabel silovy a monitorovaci 10m
Zabudovana tepelna ochrana statoru
Prislusenstvi ¢erpadla:
e Integrovany plovakovy snimac
MontaZzni pfisluSenstvi:

2 kpl (ztoho 1
kpl
nemontovana
rezerva)
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Polozka

Popis

Mnozstvi

e polohovaci zafizeni slanovym navijakem, zdvihaci nerezové
lanko
Dodavky véetné:
o 1 ks patky pro jefabek
o montazniho pfisluSenstvi, (material zarové zinkovana ocel)

Dodavatel technologie:
LK Pumpservice s.r.o.

46

Aeraéni systém do kalojemu
e Rozméry nadrze (dx$xh): 11,2x8x 4,65 m
Hloubka vody v nadrzi: 4,2 m
Pocet nadrzi: 1 ks
zatizeni elementu 4,63 m3/el za h
vzduch 361,4 Nm3/h
vnos OCst 25,50kg/h
e Provoz elementli max. do 80% jejich doporuc¢eného zatizeni
Rozsah dodavky:
o Aeracni systém zacinajici oto€nou pfirubou cca 1 m nade dnem
e Stfedobublinné aeraéni elementy v¢. rostd pro rozvod vzduchu
e Automatické i ruéni odvodriovaci zafizeni
e Stavitelné podpéry kotvené do dna

Dodavatel technologie:
LK Pumpservice s.r.o.

1 kpl

47

Vyplachovaci klapka do destové zdrze
Rozméry nadrze
e Rozméry nadrze (d x $ x h): 10,1 x 6,45 x 4,24 m
e Hloubka vody: cca 3m
Parametry zafizeni:
e 400 I/m
e montaz na sténu nadrze
o Sitka klapky 6 m
e provedeni nerezova ocel 1.4301
Dodavka v&etné:
e vCetné montazniho pfislusenstvi
e ostatni nalezitosti nutné ke spravné funkci zafizeni

Dodavatel technologie:
VODA CZ s.r.o.

1 kpl

48

Ponorné ¢erpadlo odpadni vody a sedimentti z deSt'ové zdrze
Typ: Flygt DP 3068.180 MT
Ponorné kalové Cerpadlo do mokré jimky na vodici tyCe a patkové
koleno
Medium: odpadni voda
Parametry zafizeni:
e Cerpané mnozstvi: Q =8 I/s
o Vytlagna vySka: H=6m
e Prlchodnost: 80 mm
e (Obézné kolo: vifivé
Materialové provedeni:
e Standardni - Seda litina
Elektromotor:
o Vykon 1,5kW, 3x400V, 50Hz

2 kpl (ztoho 1
kpl
nemontovana
rezerva)
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TYP: Hydro MPC-E 2 CRIE10-5
Tlakova stanice se dvéma vertikalnimi Cerpadly, ovladanymi ménici
frekvence
Medium: provozni voda
Parametry zafizeni:

e Systém s min. Q: 1.2 m%h
Max. pratok: 31 m3h
Systém s max. Q: 15.7 m3/h
Max. dopravni vyska: 73.8 m
Pocet obéz. kol hlavniho Cerp.: 5
Typ hlavniho €erpadla: CRIE10-5
Cislo hlav. éerpadla: 96701158
Pocet Cerpadel: 2
Zpétny ventil: Na vytlaC. strané

Polozka Popis Mnozstvi
e Jmenovity proud: 4,3A
e Start: pfimy
e Spolec¢ny kabel silovy a monitorovaci 10m
e Tepelna ochrana statoru, ¢idlo prisaku ucpavkou, vyhodnocovaci
jednotka
Montazni pfislusenstvi:
e nerezoveho spoustéciho zafizeni, vodicich ty&i s prodlouzenym
drzakem vodicich ty&i a vytahovaciho nerezoveého fetézu
Dodavky véetné:
1 ks patky pro jefabek montovana na sténu a montazniho pfislusenstvi,
material zarové zinkovana ocel
Pfenosny jefabek spolecny s pol. 33.
Dodavatel technologie:
LK Pumpservice s.r.o.
49 Vietenovy hradidlovy regulaéni uzavér 1 kpl
e Pro uzavirani otvoru DN700
e Qvladani: ruéni
e Provedeni pro upevnéni na sténu
e V/zdalenost osy tésnéného otvoru od koruny jimky bude cca 940 mm
e Tésnost z obou stran dle CSN EN 12266-1. Stuperi netésnosti B
(vysoky stupen tésnosti)
¢ Ram, deska, upeviiovaci deska, vieteno, ochranna trubka a stavéci
krouZek z nerezové oceli 1.4301
Samodistici vifetenova matice z bronzu
Tésnéni pomoci pfitlaénych klind nerez 1.4301, pryz EPDM, deska
umoznujici hrubou regulaci.
e Svary na télese a desce tryskané, spolecné s dily morené,
pasivované
e Vymeéna pryZového sedla bez nutnosti demontaZe stavidla
¢ Dodavka vcetné snimacl polohy se spojitym snimanim zdvihu
¢ V/Cetné nerezového kotveni na sténu
Dodavatel technologie:
VODA CZ s.r.o.
50 Kontejner 1ks
Objem 8 m3
51 AT stanice 1 kpl
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Polozka

Popis

Mnozstvi

Materialové provedeni:

e Hydraulicka skfif - nerez. ocel AlSI 304

e Obézné kolo - nerez. ocel. AlSI 304

e Mechanické tésnéni - SiC / uhlik / EPDM
Elektromotor:

o Vykon 2 x 3kW, 400V, 50Hz

e Jmenovity proud: 2x7A

Soucdast dodavky kazdého Cerpadla je regulaéni jednotka s méniem
frekvence a tlakovy snimac. ATS je zajiSténa hlidani béhu bez vody
(vodivostni sondou nebo tlakovym spinaem), vlastni silovy rozvadéc¢ se
svorkami pro pfipojeni silového kabelu, v&. kontakt( pro dalkovy pfenos
chodu, poruchy + zapinani/vypinani, vystup pro zobrazeni okamzité
frekvence nebo tlaku, kontakt pro dalkové prepinani mezi dvéma
nastavenymi tlaky, tlakovou nadobu s vakem v&etné pfipojovaci hadice,
zpétnych klapek a uzaviracich armatur.
e kontaktni signaly vybaveny oddélovacimi relé

Soucdasti dodavky AT stanice bude saci potrubi v€éetné saciho koSe se
zpétnou klapkou, v€etné ulozeni potrubi

Dodavatel technologie:
GRUNDFQOS s.r.0.

52

Nozové Soupatko s elektropohonem - zemni souprava

Sestavajici z:

Deskové mezipfirubové uzaviraci Soupatko pro zakopani DN50, PN10
e Uzaviraci $oupatko podle CSN EN 1074-2

Téleso ze Sedé litiny 250 MPa

Oboustranné tésnici pfi stejném pracovnim pretlaku

BrouSena deska z korozivzdorné oceli 1.4301

Ochrana ucpavky tésnici desky stéraCem necistot jako standard

MozZnost dodateCné prestavby na ovladani el. pohonem nebo

pneupohonem bez nutnosti demontaze Soupatka.

Sloupovy stojan s elektropohonem 0,2 kW, 400V, 50Hz

Dodavatel technologie:
Jihomoravska armaturka spol. s r.o.

1 kpl

53

Jednonosnikova kocka s kladkostrojem
e Nosnost: 1t

1 kpl

54-60

Neobsazeno

6 ELEKTROTECHNOLOGICKA CAST

6.1 SYSTEM ZASOBOVANI COV ELEKTRICKOU ENERGII
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6.1.1 NAPAJENI

Nap3djeni el. spotfebicl je provedeno z rozvadéte RM1, ktery je umistén ve stavajici provozni
budové v nové vyhrazené mistnosti rozvadécl a z rozvadéée RM2 v novém objektu kalového
hospodarstvi

6.1.2 ROZVADECE

Rozvadé¢ RM1 je skfinovy oceloplechovy rozvadéc¢ s krytim min. IP 54/20, In pfipojnic 250A, o 2
polich, pfivody vyvody spodem, $xvxh 1600x2200x400 (sokl 200mm).

Rozvadé& RM2 je nasténny oceloplechovy rozvadéc¢ s krytim min. IP 54/20, In pfipojnic 100A,
privody vyvody spodem $xvxh 600x800x250.

V aredlu COV jsou dal$i rozvadége které jsou soudasti strojnich zafizeni, které budou v ramci
jednotného znaceni oznaceny RM10 az RM16.

6.1.3 OVLADANI SIGNALIZACE

VétSina el. spotfebicl je fizena dalkové automaticky Fidicim systémem viz. Kapitola 7. Spotfebice je
mozno ovladat také mistné v rdmci mistnich sdruzenych ovladacich skiini. V arealu COV jsou
umistény sdruzené ovladaci skfiriky (pro vice pohon() pro moznost mistniho zapnuti/vypnuti
(pfepinacg) respektive otevieni/zavieni (tlacitka). Volba provozu bude volena pomoci pFepinacl
umisténych na dvefich pfislusného rozvadéée (RM1, RM2). Témito pfepina¢i bude mozno volit
zpusob ovladani, ale také zablokovat pfipadné nezadouci mistni ovladani cizim osobam. Pro
spotfebi¢e Fizené vramci SRTP budou osazeny reZzimové piepinaée AUT/VYP/MISTNE, pro
spotiebite fizené pouze v ruénim rezimu ze budou osazeny pfepinace VYP/MISTNE.

6.1.4 FREKVENCNi MENICE

Soucasti motorické instalace jsou i frekvenéni méni¢e (FM) pro motory dmychadel o velikosti
15 kW. Méni€e jsou umisténé pfimo v misté napajeného el. zafizeni pro moznost ovladani pfimo
z panelu tohoto ménice. Kabeldaz na sekundarni strané meéniCd je realizovana stinénymi
eventualné koncentrickymi kabely. Plasté kabelu je tfeba dobfe uzemnit. Napajeci kabely od
frekvenénich ménicl vést oddélené od ostatnich napajecich a ovladacich kabell pro zachovani
kompatibility EMC ve smyslu platnych norem.

6.1.5 MOTOROVY ROZVOD

Kabelové rozvody jsou navrZzeny plastovymi kabely s médénymi jadry, uloZzenymi pevné na povrchu
v kabelovych draténych Zlabech pfipadné s hlinikovymi jadry pro velké prafezy. Nosné konstrukce
jsou v korozivzdorném provedeni - zarové zinkované. V pfipadé kabelovych tras od ménic¢t FM
k motordim jsou kabely vedeny pinymi Zlaby (Zarové zinkované).

Kabely jsou chranény v plastovych trubkach, a u vlastnich pohontd pak v ohebnych hadicich.

6.1.6 VNEJi KABELOVE ROZVODY
Vnéjsi kabelové rozvody zahrnuji veSkeré vnéjsi napajeci a eventualné ovladaci a signalizacni

rozvody v ramci arealu COV véetné rozyodﬁ na aktivaénich nadrzich. V ramci vné&jsich tras je
také veden novy kabel pro stavajici CS Za potokem, ktery je v misté aktivaénich nadrzi
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naspojkovan na stavajici kabel CS. Trasy na aktivadnich nadrzich budou realizovany plnymi
kabelovymi zZlaby (Zarové zinkované provedeni).

VnéjSi kabelové trasy jsou uloZeny v piskovém lozi 2x10cm a se zakrytim betonovymi deskami
eventualné cihlami a zasypanych zeminou. Pfi podchodech komunikaci a zpevnénych ploch, jakoZz i
pfi kiizeni s ostatnimi inZenyrskymi sitémi jsou kabely mechanicky chranény v trubkdch nebo v
kabelovych korytkach. Vykopy pod komunikacemi jsou v hloubce 120 cm.

6.1.7 UZEMNENI

Hlavni ochranna pfipojnice vnitfniho uzemnéni je provedena z pozinkovaného pasku FeZn 120mm?2
(30x4). Na hlavni ochrannou pfipojnici jsou pfipojeny rozvadéce a kostry el. zafizeni.

PFivody od zakladovych zemnicl, jakoz i v§echna spojovaci mista uzemnéni jsou chranéna proti
korozi Toto uzemnéni je napojeno na vnéjsi uzemnéni. Zemnici sit’ slouzi jako provozni a ochranné
uzemnéni. Odpor uzemnéni nepfesahuje hodnotu 2 ohmu

Do spole€ného vykopu s napajecimi kabely byl polozen také zemnici pasek FeZn 120mm2 pro

vytvofeni technologické uzemrovaci sité, ktera propojila zemnici sit hromosvodné soustavy
jednotlivych objektl v arealu.

6.2 ZAKLADNI TECHNICKE UDAJE COV

Napétova soustava: 3NPE~50Hz, 400/230V / TN-C-S

Ochrana pfed urazem elektrickym proudem (dle CSN 33 2000-4-41 ed.2)

Normalni ochrana - automatickym odpojenim od zdroje. Toto ochranné opatfeni zahrnuje
ochranu zakladni a ochranu pfi poruse.

Zakladni ochrana je zajidténa izolaci Zivych &asti nebo pfepazkami nebo kryty. Ochrana pfi
poruse je zajis$téna ochrannym pospojovanim a v pfipadé poruchy automatickym odpojenim.
Doplnéna ochrana — normalni ochrana v kombinaci s doplfikovou ochranou, tj. s doplfiujicim
pospojovanim nebo proudovym chrani¢em nebo doplfikovou izolaci.

V prostorech normalnich a nebezpecnych je volena ochrana normalni, v prostorech zvlast
nebezpeénych ochrana doplnéna.

Prostfedi odpovida CSN 33 2000-1 ed.2 a CSN 33 2000-5-51 ed.32 o urdeni vnéjsich vlivd.
Stupen zabezped&eni dodavky: 3. st. dle CSN 341610

Vykonova bilance: instalovany vykon Pi= 149 kW (vCetné elektrostavebni instalace)
soucasny prikon Pp=100 kW

Kompenzace Uciniku: je FeSena nasténnym kompenzaénim rozvadéfem 34kVAR s 11 st.
regulaci.

6.3 ELEKTROSTAVEBNI CAST

Elektrostavebni ¢ast je napojena z motorovych rozvadécl RS1 — provozni objekt (RS1, RS2, RS-
VO) a z RM2 objekt kalového hospodaistvi (RS3) a zahrnuje:
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osvétleni,

zasuvkoveé rozvody se zasuvkami 230 V/ 16 A
ventilatory

el. pfimotopy

Kabelové rozvody jsou v provedeni CYKY na povrchu nebo pod omitkou dle prostoru a prostredi.

6.3.1 VZDUCHOTECHNIKA

El. instalace pro vzduchotechnické zafizeni bude provedena rovnéz médénymi vodi€i s izolaci
PVC a to tfi event. péti vodiCové, vesmés na povrchu na pozinkovanych lavkach,
vkladacich instala¢nich listach a plastovych chrani¢kach.

Vétrani objektu dmycharny - MV1
Odvod vzduchu bude zajistovat podstropni ventilator oviadany ruéné od vstupu, nebo
automaticky od prostorového termostatu, zap. pfi prekro€eni teploty 28°C.

Vétrani objektu kalového hospodafstvi - MV2, MV3

Odvod vzduchu bude zajiStovat podstropni ventilator - MV3. Temperovani bude zajistovat
sestavna postropni jednotka - MV2, sestavajici se z pfivodniho ventilatoru a jednotky ohievu
vzduchu. Pomoci regulacni skfifky (soucast dodavky VZT) se spousti ventilator jednotky,
pfipadné ohfev. Vypinacem vedle se samostatné ovlada ventilator odsavaci - MV3

6.3.2 TEMPEROVANI

V provoznim objektu je nové napajen stavajici pfimotop v umyvarnach.

Dmycharna - bez temperovani.

Kalové hospodarstvi (strojovna) - zajistuje vzt jednotka - MV2.

V pfistfeSku pro kontejner bude proti zamrzani obsahu kontejneru nainstalovano nizkoteplotni
sélavé vytapéni. 4 topné panely o vykonu 700W se umisti na strop nad kontejner. Regulace
paneld je feSena jednoduchym prostorovym termostatem s krytim IP 54. Termostat méfi teplotu
v prostoru a pfi poklesu teploty pod +5°C sepnou topné panely.

6.3.3 SEZNAM SPOTREBICU

cislo nazev RS U prikon Kabel
sp. V) (kW) (mm?2)
MV1 Vétrani dmycharna - ventilator odvod | RS1 | 400V 0,3 CYKY 5x1,5
EH1 Stavajici pfimotop RS1 230 15 CYKY 3x2,5
EH2 Stavajici zasobnik TUV RS1 | 230 2,0 CYKY 3x1,5
MV2 Sestavna veétraci jednotka sel.| RS3 | 400 10,0 | CYKY 5x4
ohfevem a ventilétorem 230 | 0,37
MV3 Vétrani kh - ventilator odvod RS3 400 0,11 CYKY 5x1,5
EH-KH | Vytapéni-prostor pro kontejner kh RS3 | 230 2,8 CYKY 3x4

6.3.4 VENKOVNIi OSVETLENI
U nadrzi jsou z obou stran osazeny stozary: ocelové, bezpaticové, uliéni, tfistupriové - vysky 8m.

Jsou osazeny svitidly s vysokotlakou sodikovou vybojkou 150W, kompenzované, s tlumivkou, na
jednoduchém vylozniku délky do 1,5m, primér diiku pro svitidlo 60 mm. Stozary jsou
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s nekoroduijici povrchovou Gpravou - Zarové zinkovani dle normy CSN EN ISO 1461, vetknuté
provedeni, v&. stozaroveé vyzbroje.

Na objektu dmycharny a odvodnéni kalu jsou umisténa na sténé v max. mozné vysce stejna
svitidla - pfipevnény na vylozniku na zed, s primérem dfiku 60mm.
Rozdéleny jsou do 2 okruh(:

1. 1xnasténna lampa na objektu dmycharny, 2x stozarova u nadrzi,

2. 2xnasténna lampa na objektu kh
Napajeci kabely Cu 5x4mm2 jsou ulozené ve spole¢ném vykopu s kabely technologie a
zasmyckované do jednotlivych sloupl a svitidel a ¢aste¢né vedeny uvnitf objektd na kabelovych
lavkach spole¢né s technol. kabely. Napajeni se navrhuje zrozvadéte RS-VO, umisténého
v provoznim objektu, v mistnosti obsluhy za dvefmi. Osvétleni je rozdéleno do dvou samostatnych
obvod( ovladanych pres stykacové vyvody.
Ovladani je z rozvodnice RS-VO . Ovladani je feSeno soumrakovym spinaéem nebo ru¢né - kazdy
okruh vlastni vypina¢ pro ruéni ovladani a v automatickém provozu je mozné piedvolit ovladané
okruhy. Soumrakové ¢idlo je umisténo na provozni budové.
Kovové osvétlovaci stozary jsou uzemnény, zemnici pasek FeZn30x4 mm byl polozen do
spole¢ného vykopu pro napajeci kabel.
Svitidla jsou prostfidana mezi jednotlivé faze. Udrzba svitidel se pfedpoklada z montazni plosiny.

6.3.5 HROMOSVOD

Objekty dmycharny a kaloveho hospodafstvi jsou chranény pred UCinky blesku bleskosvodnym
zarizenim dle nové CSN EN 62305-1 az 4 /341390/.

6.4 SLEDOVANIi A UDRZBA EL. ZARIZENI

Uvadéni do provozu:

Do provozu, jakoZ i jen do stavu pod napétim lze uvést jen ta el. zafizeni, kterd vyhovuji
pozadavkum zafizovacich a pracovnich pfedpist a byla podrobena pfed uvedenim do provozu
vychozi revizi, o niz se vyhotovi zprava ve smyslu platné CSN 33 2000-6 Elektrické instalace
nizkého napéti — Cast 6: Revize. Revizi se zjisti, zda funkce zafizeni je spravna a zda pfi jeho
provozu nemuze dojit k ohrozeni osob nebo okoli.

PFi uvadéni el. zafizeni (zejména pfi zkouSkach jednotlivych &asti zafizeni) pod napéti se musi
dbat na to, aby nedoSlo k ohrozeni osob nebo okoli, aby se napéti nepfeneslo na jina zafizeni a
aby s el. zafizenim nemohly pfijit do styku nepovolané osoby.

Ochranné pracovni prostfedky a pomucky se museji udrzovat v suchu a Cistoté. Je zakazano
pouzivat ochranné prostfedky a pomf(icky, které nejsou pfezkouseny nebo jsou poSkozeny.

Elektricka zafizeni musi byt pfed uvedenim do provozu opatfena vSemi pfedepsanymi a
potfebnymi bezpeénostnimi tabulkami, pokyny pro obsluhu zafizeni a pracovnimi i ochrannymi
pomuckami v rozsahu stanoveném dil€imi zafizovacimi a pracovnimi pfedpisy. Na napadném
misté musi byt vyvéSeny pokyny pro poskytnuti prvni pomoci pfi Urazech elektfinou a pokyny pro
haSeni el. zafizeni pfi pozaru, a to zejména:

Oznaceni elektrického zarizeni:

Elektricka zafizeni, ktera jsou umisténa na mistech pfistupnych laikim a nepovolanym, musi byt,
pokud jiZ nejsou od vyrobce, opatfena bezpefnostni tabulkou upozorfiujici na nebezpedi Urazu
elektfinou podle CSN ISO a na krytu oznagena bleskem v barvé &ervené. Toto oznadeni nemusi
byt na elektrickych pfedmétech v uzavienych provozovnach, do nichz je zakazan vstup
nepovolanym osobam.
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Ke kazdému elektrickému zafizeni musi provadéjici zavod dodat vlastniku nebo provozovateli
uplné provadéci vykresy, které musi byt popsany, datovany a opatfeny jménem provozujiciho a
které musi odpovidat stavu zafizeni pfi jeho pfevzeti vlastnikem. Zejména musi dodat vykresy
nezbytné pro provoz, udrzbu a revizi zafizeni.

Kvalifikace osob uréenych k obsluze i praci na el. zafizenich a v jejich blizkosti, pfezkuSovani a
provéfovani téchto osob ze znalosti zakladnich i pfidruzenych norem, pfedpist a smérnic se fidi
vyhlaskou €. 50/1978 Sb. Vyjimku z poZadavkd na kvalifikaci osob povoluje pfislusny statni
odborny dozor.

Povéieni pracovnik (provozni elektrikaf s platnym osvédcenim dle vyhlasky €. 50/ 1978 Sb.

s min. § 6 do 1000 V)

Ochranné pracovni prostfedky musi byt vzdy v dobrém stavu. Pfed kazdym pouzitim je nutné se
o jejich fadném stavu presvédcit. Ochranné i pracovni prostfedky a pomUlcky musi byt podle
pfislusnych norem nebo predpisu v pfedepsanych Ihitach zkouseny a o provedenych zkouskach
musi byt vedeny zaznamy.

V dal$im jsou uvedeny pouze nejdllezitéjsi provozni podminky jednotlivych elektrickych zafizeni,
které je nutné zachovavat, aby byla zajiSt€éna bezpecénost.

6.4.1 ELEKTROMOTORY

Provoz a udrzba elektromotorl se bude fidit zasadné pfislusnymi pokyny dle platnych predpisu
a norem.

Za provozu se musi:
e peclovat fadné o Cistotu stroje i pfisluSenstvi a Cistotu jejich nejblizSiho okoli,
e zatézovat stroj podle Stitkovych hodnot vykonu a druhu zatizeni,
e dbat, aby stroj byl chlazen &istym vzduchem. Prachem znecistény vzduch se nesmi do
motoru nasavat nebo vhanét,
e kontrolovat teplotu okoli, otepleni vinuti, loZisek a ostatnich &asti stroje.

6.4.2 SILOVA A OVLADACiI KABELOVA VEDENI

Provoz, udrzba a dalSi prace na silovem kabelovém vedeni se budou zdsadné fidit pfisluSnymi
pokyny dle platnych pfedpist a norem.

Z pfedpisu a norem upozorfiujeme zejména na nasledujici ustanoveni:

¢ Maximalni trvalé zatizeni kabeld se ur€uje v pfislusnych normach. V Uvahu je nutné brat
je tfeba maximalni zatizeni kabell znovu pfizpUsobit.

e Prfed pfedanim do provozu po oprave je nutné prezkouset sled fazi.

e Vysledky prohlidky kabelovych tras vedeni musi pochlzkaf zapsat do zpravy o
pochuzce. Pfislusny technik se podle vysledku pochlzek postara o odstranéni
nalezenych zavad. Nad venkovnimi kabelovymi trasami se nesméji zfizovat jakékoliv
stavby a skladky, zejména Skvary, pisku, popele a pod.

e Udrzovaci prace a vykopy kabell se provadéji na zakladé pracovniho pfikazu se
zachovanim vSech bezpe€nostnich pravidel. Zejména je tfeba kabel pred zapocetim
prace po odpojeni vybit ve vSech fazich spojenim se zemi. Pfi opravach kabelll musi byt
pracovni misto zajis§téno ve smyslu bezpecnostnich a pozarnich predpisu.

e Oznaceni tras a polohy spojek kabell je nutné udrzovat v fadném stavu tak, aby
orientace byla moznda. Na konci poloZzenych kabell musi byt pfipevnény trvanlivé Stitky
s udanim prufezu a napéti véetné oznaceni mista, z néhoz kabel vychazi a v némz kondéi.
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e Podkopané kabely musi byt podchyceny a podloZeny prkny. Podchycuji se nejméné na
vzdalenost 1,5 m. Spojky musi byt na mulstku ve vodorovné poloze. Osoba uréena
k dozoru se musi po skon&eni prace presvédcit, ze kabely byly spravné ulozeny, Ze byly
dodrzeny potfebné rozméry, poloZzena mechanicka ochrana a vykop byl zasypan.

6.4.3 PRISTROJE PRO MERENI NEELEKTRICKYCH VELICIN

Pfistroje pro méfeni neelektrickych veliin jsou ur€eny ke kontrole a Fizeni technologickych
procest a jejich spravny a spolehlivy provoz je nutnym pfedpokladem pro spravny chod
technologického zafizeni. Zejména upozorfiujeme na nasledujici:

VSechny pristroje jsou obvykle napajeny sitovym napétim 230 V, 50 Hz, a proto pfi jejich obsluze
je nutno dodrzovat pracovni a provozni predpisy pro el. zafizeni dle CSN EN 50110-1,2, ed.2
(34 3100).

V8echny prace na svorkovnicich vS8ech méficich, signalizaénich a regula¢nich obvod( je nutné
provadét vyhradné podle schématu, pfi¢emz vSechny odpojované a pfipojované vodi¢e se musi
oznacit Stitky. Pfipadné upravy v zapojeni musi byt vyznaCeny ve vykresové dokumentaci
s udajem, kdo a kdy upravu provedl.

VSechny méfici pfistroje a dalSi souc€asti méficich okruhl (zejména ¢idla) se musi udrzovat
v bezvadném mechanickém stavu. Pozornost je nutné vénovat i pFislusnym kabellm a
svorkovnicim a kontrolovat jejich mechanicky i elektricky stav.

6.44 UZEMNENi A HROMOSVODY
Provoz a udrzba uzemnovacich vedeni se bude fidit dle platnych pfedpisd a norem.

Z nich zejména upozorfiujeme na nasledujici:

e U provozovatele musi byt ulozen protokol o zméfeni odporu uzemnéni. U rozsahlych
uzemnovacich zafizeni zalozi provozovatel evidenéni list, do néhoz zaznamenava
vysledky bé&znych prohlidek, méfeni, zkousek a popis oprav.

e Oznaceni tras spole¢ného uzemnéni je nutné udrZzovat v fadném stavu tak, aby byla
mozna orientace. Plochu uzemrovaci soustavy je tfeba udrzovat zatravnénou a
pravidelnym postfikem v letnim obdobi ji udrzovat ve vihkém stavu.

e Po kazdé opravé v uzemnovaci soustavé je tfeba provadét kromé prohlidky a uplné
zkou$ky téz kontrolu spolehlivosti nahodnych zemnic¢d. Uzemnovaci vodi¢e prochazejici
mistnostmi nebo 3achtami musi byt udrZzovany pfistupné prohlidce a chranéné pred
korozi a mechanickym poskozenim.

e Prohlidka venkovni ¢asti uzemnovacich svod( a revize bezpecného pfipojeni
uzemnovaciho zafizeni k uzemnovacim svodiim se musi provadét zarover s béznymi a
generalnimi opravami zafizeni dle revizniho fadu.

e Po dohotoveni hromosvodu se provede vychozi revize podle CSN 33 2000-6 Elektrické
instalace nizkého napéti - Cast 6: Revize, ze které se vyhotovi zprava o revizi.

e Hromosvody se musi udrzovat v fadném stavu a revidovat ve Ihitach dle CSN 33 2000-
6. Revidovat se musi téZ po zasahu blesku. Zjisti-li se na hromosvodu zavady a
poskozeni, musi se hromosvod opravit, popf. doplnit, a to co mozna bez prodleni, zvlasté
byla-li zfejmé zhorSena jeho ucinnost.

6.4.5 OSVETLENI

Provoz a udrzba svételné a zasuvkové instalace ve v8ech objektech se bude fidit dle platnych
predpist a norem.
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Zejména upozorfiujeme na nasledujici:

e Svitidla musi byt udrzovana v takovém stavu, aby bylo zajiSténo dostatec¢né osvétleni
pracovisté. Proto musi byt pravidelné c&isténa ve lhatach pfizplsobenych prasnosti
prostfedi. Vadné zdroje, pfedfadné pfistroje a tavné pojistky musi byt vymeénovany
vCetné provadéni oprav a prohlidky svételné sité.

e V provozu musi byt udrzovana zasoba tavnych pojistek — pokud jsou osazeny, svételnych
zdroju a pfedfadnych pfistroju i jejich pfisluSenstvi pro vSechna pouzivana napéti a jmen.
vykony svételnych zdroja. Prohlidky a revize svételné sité se provadéji podle revizniho
fadu.

e Pro prace vtéch provoznich prostorach, kde by po vypnuti osvétleni mohlo dojit
k ohrozeni bezpec€nosti osob nebo zafizeni, musi byt v pohotovosti ru¢ni akumulatorové
nebo bateriové svitilny (pokud neni instalovano nouzové osvétleni).

6.5 REVIZNi LHUTY PRO EL. ZARIZENI

VSechny prace predepsané pro kontrolu a revizi zafizeni se museji provadét s pfisnym
dodrzovanim vSech platnych bezpecénostnich predpisu. Uvedené popisy praci jsou jen voditkem
a uréuji jejich hlavni rozsah. Zakladem pro sestaveni tohoto navrhu byla CSN 33 2000-6 a
konec¢né Revizni fad pro revize a udrzbu energetickych zafizeni. Lhaty uvedené v reviznim fadu
uréuji nejmensi pripustnou c¢etnost provadéni vyjmenovanych Ukonl(. Tam, kde dilezitost
zarizeni, jeho stav nebo mistni poméry vyzaduji Ihlty krat$i, nafidi vedouci provozu ¢astéjsi
provadéni reviznich praci podle potfeby.

6.5.1 ROZVADECE

Pravidelna revize.

P¥i revizi jednotlivych poli rozvadéce se dotahnou svorky ve svorkovnicich a v méficich pfistrojich,
podle potfeby se zméfi izolaéni stav ovladacich, signalnich a méficich vodi€u. Reviduji se jistiCe
a pojistky; celé zafizeni se ocisti od prachu. Revizi provadi revizni technik.

Lhita: 1x za 5 let

Kontrola ¢&innosti ovladani, blokovani i provozni a poruchové signalizace, &isténi, provadi
provozni elektrikar
Lhita: 1x za rok

Cisténi predni ¢asti rozvadéde od prachu.
Lhita: 1x mésicné

Uklid a gigténi vSech prostort a kabelovych kanald.
Lhita: 1x ro¢né

Kontrola funkce spinaciho zafizeni, jako stykac, relé, nadproudovych ochran, jisti€t a pojistek.
Lhata: 1x roéné

6.5.2 ELEKTROMOTORY

Zevrubna prohlidka, vycisténi, zméfeni izolaéniho stavu vinuti, kontrola vzduchové mezery,
prohlidka lozisek.
Lhata:1 x roéné, v pfipadé potfeby Castgji
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6.5.3 SILOVA A OVLADACiI KABELOVA VEDENI

Pochlizka po trase kabell uloZenych v zemi. Pfi pochlizce je tfeba si v§imat vSech pohyb( pudy
pobliz trasy kabelu, zemnich praci a celkového stavu terénu.
Lhuata: 1x za 2 roky

Prohlidka kabell ulozenych v objektech. Zde se sleduje stav a upevnéni kabel(l na zavésech,
konstrukcich i lavkach a stav po vystupu ze zemé vcetné zapojeni spotiebic.
Lhita: 1x rocné

6.5.4 UZEMNENi A HROMOSVODY

Revize venkovni ¢asti uzemrovacich svodl hromosvodného zafizeni a revize bezpeéného
pFipojeni zafizeni k uzemnovacim svodim.
Lhata: 1x za 4 roky

Kontrola hromosvodil se provadi podle CSN 33 2000-6, CSN 33 1500. Revize se sklada
z odborné prohlidky, méfeni a zkousek. O provedené revizi musi byt sepsana podrobna zprava.
Lhata: 1x za 4 roky

6.6 KVALIFIKACE PRACOVNIKU OBSLUHY A UDRZBY

Obsluhu COV mohou vykonavat pouze pracovnici starsi 18 let, ktefi jsou télesné a dusevné
zpusobili. Jedna se o pracovniky poucené v souladu s vyhl. &. 50/1978 Sb.

Elektrické zafizeni sméji navrhovat, budovat, opravovat nebo ménit a provozovat jen odbornici
s pfislusnou kvalifikaci a opravnénim, ktefi maji nejen potfebné odborné znalosti, nybrz i
potfebné znalosti elektrotechnickych pfedpist (zafizovacich i pracovnich) a pfisluSnych
technickych norem (vyhl. €. 50/1978 Sb.). Télesné a duSevni vlastnosti a zdravotni stav osob
urCenych k obsluze musi odpovidat narokim, které vyzaduje odpovédnost a nebezpecénost
prace.

Pro obsluhu a praci na el. zafizenich vSeho druhu a napéti a v jejich blizkosti plati zakladni
bezpelnostni pfedpisy stanovené CSN EN 50110-1,2 ed.2 (34 3100).

VSechny prikazy a nafizeni pro obsluhu a praci na el. zafizenich a pro Cinnost nebo pobyt v jejich
blizkosti musi byt v souladu s normou CSN EN 50110-1,2 ed.2 (34 3100). Provozovatel musi
seznamit své pracovniky s touto a pfidruzenymi normami v rozsahu jejich innosti.

Pracovnici seznameni (bez elektrotechnické kvalifikace) mohou samostatné obsluhovat
jednoducha el. zafizeni mn a nn provedena tak, Ze pfi jejich obsluze nemohou pfijit do styku
s ¢astmi pod napétim. Mohou pracovat v blizkosti €asti pod napétim jen pfi dodrZzovani
bezpelnych vzdalenosti, jinak jen se souhlasem provozovatele zafizeni, ktery provede potfebna
bezpelnostni opatfeni (napf. vypnuti zafizeni nebo zajisténi dozoru).

Pracovnici pouéeni mohou obsluhovat jednoducha el. zafizeni v8ech napéti, pracovat na
Castech el. zafizeni nn bez napéti, v blizkosti nekrytych €asti nn pod napétim ve vzdalenosti vétsi
nez 20 cm s dohledem. Na ¢astech pod napétim pracovat nesméji.

Pracovnici znali mohou po odborném zacviku a slozeni zkouSky podle vyhl. €. 50/1978 Sb.
samostatné obsluhovat elektricka zafizeni. Dle CSN EN 50110-1 ed.2 a TNI 34 3100 pak mohou
pracovat na ¢astech elektrického zafizeni nn sami, rovnéz tak v blizkosti &asti pod napétim a na
Castech pod napétim. Mohou pracovat na zafizeni vn bez napéti sami nebo v blizkosti Zivych
Casti pod dozorem. Na Castech pod napétim v pfitomnosti dal$i znalé osoby s praxi.
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Osoby poucené musi byt pouceny prokazatelné, tj. takovym zpusobem, Ze organizace
provadéjici Skoleni (instruktaz, zacvik apod.) musi prokazat zaznamem podepsanym $kolicim i
Skolenym, Ze Skoleni (instruktaz, zacvik apod.) bylo provedeno. Ze zaznamu musi byt patrné, co
bylo pfedmétem pouceni. Osoby, které nebyly pouceny prokazatelné, se posuzuji jako osoby bez
elektrotechnické kvalifikace.

Pracovnici znali se musi prokazatelné pravidelné v rozsahu podle vyhlasky €. 50/1978 Sb.
pFezkusovat ze znalosti normy CSN EN 50110-1,2 ed.2 (34 3100), jakoZ i ostatnich norem,
predpisli a smérnic, souvisejicich s jejich ¢innosti. Musi se téZ 1x za 2 roky podrobit I1ékafské
prohlidce. Za provedeni zkousek a ovéfovani zdravotniho stavu odpovida zaméstnavatel.

Osoby, které obsluhuiji stroje a zafizeni, musi byt seznameny s provozovanym zafizenim a s jeho
funkci. Tam, kde jsou vypracovany mistni nebo jiné bezpecénostni a pracovni pfedpisy nebo
pokyny, musi byt na vhodném misté pfistupné a pracovnici s nimi prokazatelné seznameni.

7 RIDICi A INFORMACNI SYSTEM
7.1 POPIS SYSTEMU

Ridici a informaéni systém (RIS) zajistuje centralizované sledovani a fizeni provozu technologie
¢istirny odpadnich vod. Je zde pouzit distribuovany Fidici a informacni systém, zkonfigurovany
z PC stanice operatora v dozorné C(istirny odpadnich vod (nadfazeny Fidici systém) a
z autonomnich procesnich stanic v arealu Cistirny odpadnich vod, propojenych metalickou
komunikacni siti LAN typu Ethernet 10/100 Mbit/s.

Rozdéleni fidiciho a informacéniho systému:

e procesni stanice v DT1 — procesni stanice COV
e RM15 - stanice pro linku odvodnéni kalu
e stanice operatora PC1 - dozorna v provozni budové

Procesni stanice RIS je feSena programovatelnym logickym automatem (PLC) v modularnim

provedeni se vstupnimi a vystupnimi jednotkami s galvanickym oddélenim proti vnitfni sbérnici:

e analogové vstupy proudové 4-20mA, se svorkovnicovymi vazebnimi moduly nebo
svorkovnicemi,

e analogové vystupy proudové 4-20mA, se svorkovhicovymi vazebnimi moduly nebo
svorkovnicemi,

o digitalni vstupy 24VDC, napajené ze zdroje v rozvadéci procesni stanice, spinané galvanicky
volnymi kontakty navazujiciho zafizeni, se svorkovnicovymi vazebnimi moduly nebo
svorkovnicemi,

e digitdlni vystupy 24VDC, napajené ze zdroje vrozvadécli procesni stanice,
se svorkovnicovymi vazebnimi moduly nebo svorkovnicemi a pomocnymi vystupnimi relé.

Veskeré vstupy a vystupy RIS, které jsou vedeny mimo budovy, jsou opatfeny prepé&tovymi
ochranami nebo zvlastnim galvanickym oddélenim. Pfepétové ochrany nebo prvky zvlastniho
galvanického oddéleni jsou soucasti svorkovnicovych vazebnich modull nebo byly instalovany
samostatné. Metalické komunikacni sbérnice, které jsou vedeny mimo budovy, jsou opatfeny
prisludnymi pfepétovymi ochranami.

Procesni stanice RIS véetn& napajecich zdrojd, relé, pomocnych a rozjistovacich obvodd a
svorkovnicovych vazebnich modulll nebo svorkovnic je umisténa v rozvadécové skfini s krytim
IP54 s vnitfnim osvétlenim, temperovanim a zasuvkovym rozvodem. Na pfednich dvefich sk¥iné
procesni stanice je umistén mistni graficky panel operatora s dotykovym displejem.
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Napajeni rozvadéte procesni stanice RIS je zajisténo jednofazovym vyvodem
INPE ~ 50Hz 230V z rozvadéce elektrotechnologické ¢asti a chranéno pfepétovou ochranou
tfidy D s VF filirem. Napajeni procesni stanice je zaji§téno pomoci zdroje UPS on-line s dvoji
konverzi, primyslové provedeni, vystup 230VAC sinus, doba zalohovani je 15 minut, automaticky
bypass, automaticky restart po obnoveni napajeni, kontaktni signalni rozhrani pfipojené do PLC.

Procesni stanice DT1 pfenasi bezdratové pomoci radiomodemu na dispecink provozovatele
Udaje o provozu zafizeni a zajistuje jejich pfipadné dalkoveé Fizeni.

7.1.1 OPERATORSKA STANICE V DOZORNE

Operatorska stanice v dozorné je tvofena pocitacem PC, ktera zajistuje zalohovani vsech
informacénich a Fidicich funkci a zalohovani archivli dat. Operatorska stanice umoznuje
monitorovani, protokolovani a ovladani technologického zafizeni prostfednictvim procesnich
stanic RIS. Operatorska stanice PC v dozorn& COV je tvofena PC a se zdrojem UPS on-line,
doba zalohovani je 60 minut, automaticky restart po obnoveni napajeni.

VSechny veli€iny z technologického procesu jsou zobrazovany na barevnych grafickych
monitorech ve formé technologickych schémat (obrazovek), obrazovek &asovych prabéht
mérenych veli€in (zobrazeni trend(l) a obrazovek hlaseni, alarml a protokold. Definované
soubory dat jsou archivovany na pevném disku operatorskych stanic. Obsluha fidi technologické
zarfizeni prostfednictvim technologické obrazovky pomoci mysi a klavesnice. Na povel obsluhy
Ize aktualni i archivovana graficka schémata vytisknout na barevné grafické tiskarné, stejné tak i
aktualni historické textové soubory.

7.1.2 PROGRAMOVE VYBAVENI

Programové vybaveni stanice operatora RIS &istirny odpadnich vod funguje pod operadnim
systémem Microsoft Windows. Je vybaveno kancelafskym SW a vizualizaénim a fidicim SW.
Soucasti kancelaiského SW je:

e Tabulkovy procesor s moznosti exportu do formatu Microsoft XLS (XLSX),

e Textovy editor s moznosti exportu do formatu Microsoft DOC (DOCX)

Vizualiza€ni programové vybaveni zahrnuje:

e obrazovky technologického procesu s méfenim, signalizaci a ovladanim, vCetné zadavani
parametrd pro fizeni a nastavovani mezi analogovych veli€in pro signalizaci a blokovani
obrazovky hlaseni a kvitovani poruch (alarmy)

obrazovky ¢asovych pribéht mérenych veli€in (trendy)

provozni denik

poruchovy protokol

bilan¢ni protokol (bilance) denni, mésiéni, ro¢ni

Stanice operatora zobrazuje okamzita provozni data rdznymi zpusoby — schematicky, graficky
(grafy trendu) a tabulkové. Vizualizace na barevném grafickém monitoru je navrzena zhotovitelem
podle technologickych schémat ze strojné technologické Casti projektu.

Provozni a poruchové stavy technologického zafizeni jsou na obrazovce znazornény
normalizovanymi znackami, napisy, barvami, kmitanim objektd apod. Poruchové stavy jsou
vypisovany do stavového Fadku na obrazovce s €asovou znackou a doprovazeny akustickym
signalem. Trendy jsou ukladany do archivu na pevném disku s moznosti prohliZzeni na obrazovce
stanice operatora a exportu dat na vyZadani obsluhou.
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Provozni denik obsahuje registrovani zasahu obsluhy a vybrané provoznich signalt a stavu
s ¢asovou znackou a archivaci na pevném disku, tisk a/nebo export do vhodného formatu na
vyzadani obsluhou. Poruchovy protokol obsahuje hlaseni poruchovych signall a stavli s ¢asovou
znackou, s archivaci na pevném disku, tisk a/nebo export do vhodného formatu na vyzadani
obsluhou.

Denni a mésicni bilan¢ni protokoly (bilance) obsahuji charakteristické hodnoty technologického
procesu s archivaci na pevném disku, tisk a/nebo export do vhodného formatu na vyzadani
obsluhou, a to zejména:

e doba chodu (motohodiny) vSech elektropohon(l, s moznosti nastaveni mezi pro signalizaci
pfekroceni celkové doby chodu,
e  proteklé mnozstvi vody jednotlivych méficich obvodd,

Mistni panel operatora procesni stanice RIS slouzi pro ovladani technologického zafizeni pres
RIS, zobrazovani provoznich veli€in, zobrazovani provoznich a poruchovych stavd, kvitovani
hlaseni poruch, zadavani parametrd a volbu funkci automatického fizeni podle pfistupovych prav.

Obsluha ovlada technologicky proces z RIS pomoci funkci individualniho nebo automatického
fizeni, pokud bude pfislusné zafizeni/pohon prfedvoleno mistnim rezimovym pfepinacem
~,mistné-0-dalkové“ do polohy ,dalkové®. Individualnim fizenim se rozumi jednotlivé ruéni dalkové
fizeni kazdého zafizeni/pohonu z obrazovky. Automatické fizeni zahrnuje skupinovou manipulaci
se zafizenim/pohonem a automatizované funkce, které zafizeni/pohon vyuzivaji v zavislosti na

operatorském navoleni.

Ovladani pohont obecné podléha kontrole zakladnich blokovacich podminek (poruchy pohona,
stavy uzavér(, kritické meze hladin apod.) a vnitfnich SW blokovacich podminek (kritické meze
analogovych méreni, diagnosticka hlaseni). Pusobeni blokovacich podminek pfi ovladani a
béhem chodu pohonl je v textové formé signalizovano a registrovano. V ramci provozni SW
diagnostiky jsou zejména realizovany funkce:

e  kontrola splnéni kazdého vydaného povelu do zadané doby, nesplnéni povelu je
signalizovano jako porucha,

e  kontrola analogovych vstupl v rozsahu 4-20mA, signal mimo rozsah 4-20mA je
signalizovan jako porucha, méfena veli€ina je oznaCena jako neplatna a vSechny
automatické regulace zavislé na této veli¢iné jsou oSetfeny zplisobem bezpe&nym pro
provoz,

e  kontrola spravné kombinace dvou souvisicich digitalnich vstupl po zadané dobé (napf.
stavy otevieno/zavieno, zapnuto/vypnuto), chybna kombinace je signalizovana jako
porucha.

Meze analogovych méfeni, pouZité jako vystrahy nebo blokovaci podminky, jsou nastavitelné
jako parametry z operatorske stanice RIS, resp. z mistniho panelu operatora procesni stanice
RIS v souladu s pfistupovymi pravy.

RIS je koncipovan jako otevieny, ktery umozni po skon&eni zaruky jeho Upravy a zmény i jinymi

subjekty neZ tvircem programového vybaveni. Po ubéhnuti zarucni Ihaty bude zakaznikovi
prfedana zdrojova verze uZivatelského SW stanice operatora a procesni stanice RIS.

7.1.3 ARCHIVACE A EXPORT DAT

Veskere provozni udaje jsou archivovany po dobu minimalné 6 mésicu.
Ridici systém umozniuje export dat v digitalni podobé do MS EXCEL

Obsluha ma moznost si pfed exportem vybrat :
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e Hodnoty veli¢in (napf. pritok) nebo stavy stroju (chod nebo porucha stroje),
e Casovy interval, ve kterém budou hodnoty pramérovany,
e obdobi, za které data chce.

PFiklad: 5-ti minutovy primér za cely tyden.
RIS uklada a archivuje v uzivatelsky volitelném ¢asovém kroku (v rozmezi 1 — 10 minut):

e Aktualni hodnotu v daném &ase
¢ Klouzavy primér hodnoty za stejné obdobi.

Priklad: v systému je ulozeno pfi 10 minutovém kroku:

¢as Veli¢ina Jednotka Aktualni Primérovana
hodnota hodnota

1.1.2014 0:00 FIQ10 I/s 1,25 0,75

1.1.2014 0:10 FIQ10 I/s 2,30 1,10

7.1.4 DOZORNA

Stanice operatora je umisténa v dozorné v provozni budové a tvofi ji pocitac PC s obrazovkou,
tiskarnou a zaloznim napajenim UPS Back-Up Pro s min. 30min zabezpeCenym napdjenim a
s naslednym bezpe&nym uzavienim spusténého programového vybaveni. Na tomto PC je
spusténo vizualizaCni programové vybaveni.

7.1.5 ZABEZPECENi OBJEKTU

Areal Cistirny je vybaven elektrickym zabezpeCovacim systémem (EZS). Zabezpelovaci ustfedna
je umisténa v provoznim objektu, kde je i vstupni kldvesnice. Vlastni zabezpe&eni je FeSeno
pomoci dvernich, pfip. vratovych kontaktd a prostorovych ¢idel.

Zatizenim EZS je vybaven provozni objekt, objekt kalového hospodéfstvi a objekt dmycharny. Je
navrzena mala Ustfedna pro aplikace do 20 smy&ek, pracovni frekvence 868 MHz. Ustfedna je
vybavena GSM modulem a ma tak moznost posilat SMS zpravy na tfi pfedem zvolena telefonni
Cisla.

Ovladaci klavesnice je jedna, a je umisténa u vstupu do provozniho objektu. Vlastni ochrana
objektu je provedena pomoci magnetickych kontakt(i na vSech vstupnich dvefich ev. vratech do
jednotlivych objektl a prostorové pomoci detektori pohybu. Chranéna je i mistnost obsluhy. Je
instalovana venkovni zalohovana siréna.

Prenos naruseni objektl Cistirny z Ustfedny EZS je oznamen SMS zpravou na predem zvolena
telefonni &isla, zarover je kontaktni vystup do Fidiciho systému COV.

Ustfedna je napéajena z rozvad&&e RS1 v provoznim objektu.

Kabelaz k &idlim je provedena v souladu s CSN EN 50131-1 ed.2. Vnitfni rozvody jsou
provedeny dle CSN 342300 a byla respektovana vzdalenost mezi rozvody EZS a ostatnimi
rozvody, vyplyvajici z CSN.

Pro vnéjsi napojeni byl pouzit zemni kabel pro pfipojeni prvki EZS.

7.1.6 NAPAJENi A UZEMNENi SYSTEMU

Napajeni rozvadéte procesni stanice RIS je zajisténo jednofazovym vyvodem
INPE ~ 50Hz 230V z rozvadéce elektrotechnologické ¢asti a chranéno pfepétovou ochranou
tfidy D s VF filtrem. Napajeni procesni stanice je zajisténo pomoci zdroje UPS on-line s dvoji
konverzi, primyslové provedeni, vystup 230VAC sinus, doba zalohovani 15 minut, automaticky
bypass, automaticky restart po obnoveni napajeni, kontaktni signalni rozhrani pfipojené do PLC.
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SkFifi procesni stanice RIS a prislu§na ostatni zafizeni SRTP, véetné anténniho stoZaru jsou
pfipojeny k vnitfni uzemnovaci soustavé objektll Cistirny odpadnich vod na uzemnovaci Sroub
slanénym vodi¢em Cu, priifez vodi¢e odpovida technickym podminkam zafizeni.

7.2 UDRZBA RIiDICIHO SYSTEMU

Rozvadéce s procesnimi stanicemi podléhaji preventivnim kontroldm a revizim v ramci sledovani
a revize elektrotechnického zafizeni. Zasady a Ih{ty této ¢innosti jsou uvedeny v elektrotechnické
¢asti provozniho fadu.

RIS je uréen pro neptetrzity provoz a proto se nevyzaduje provadéni zadnych preventivnich
servisnich Ukonu spojenych s vypnutim systému. Veskerou kontrolu a udrzbu systému je tfeba
provadét v rozsahu a lhutach podle pravodni dokumentace vyrobce a udrzovat zafizeni RIS v
Cistoté.

7.2.1 VSEOBECNE POKYNY

V&echny pristroje RIS jsou obvykle napajeny sitovym napétim 230V, 50Hz, pfipadné 24 Vss, a
proto pfi jejich obsluze je nutno dodrzovat pracovni a provozni pfedpisy pro elektrické zafizeni.
P¥i jakychkoli opravach nebo Gdrzbé na pfistrojich RIS musi byt zajisténo jejich spolehlivé vypnuti
ze sité, které se provadi vrozvadéci, kde jsou pfistroje umistény. Vyména procesorovych
jednotek fidiciho systému je mozna pouze pfi vypnutém napajeni fidiciho systému. Nedoporucuje
se provadét i vyménu vstupnich a vystupnich jednotek pfi zapnutém napajeni fidiciho systému.
PFi jakékoli manipulaci s elektronickymi jednotkami se obsluha musi zbavit elektrostatického
potencialu dotykem na uzemnénou konstrukci rozvadéce.

VSechny prace na svorkovnicich vSech méficich, signalizacnich a regula¢nich obvodu je nutné
provadét vyhradné podle schématu, pfi¢emz vSechny odpojované a pfipojované vodi¢e se musi
oznadit Stitky. PFfipadné uapravy v zapojeni musi byt vyznageny ve vykresové dokumentaci
s udajem, kdo a kdy upravu proved!.

V&echny pFistroje RIS a dal$i sougasti okruhti pro méFeni, ovliadani a automatizaci, zejména ¢idla,
se musi udrzovat v bezvadném mechanickém stavu. Pozornost je nutné vénovat i pfislusSnym
kabelim a svorkovnicim a kontrolovat jejich mechanicky i elektricky stav.

V normativech nahradnich dilG ma mit provozovatel obsazeny i nejdulezitéjSi nahradni dily v
rozsahu podle jejich dostupnosti a provozni spolehlivosti na zdkladé doporuceni dodavatele.

S kazdym pfistrojem RIS dodava vyrobce privodni dokumentaci, ve které jsou uvedeny Ihiity a
predmét udrzby a kontroly téchto pfistrojd.

PFistroje RIS jsou vyrobky jemné mechaniky a elektroniky. Jejich sloZitost vyZaduje odbornou
montaz i udrzbu. Na pravidelné odborné udrzbé zavisi spolehliva funkce vSech pristroji. Zde jsou
popsany pouze vSeobecné zdsady, které musi znat obsluha a musi je b&€hem provozu dodrZovat.
Pro kazdy pfistroj je tfeba vést zvlastni kartu, do které musi byt zapisovany nejdllezitéjsi udaje o
pristroji, zejména uvedeni do provozu, pravidelné revize, opravy s udanim druhu opravy a jména,
kdo opravu provedl. Opravy je nutné svéfit odborné vySkolenym pracovnikim nebo odbornému
servisu.

7.2.2 LHUTY ZAKLADNi KONTROLY A UDRZBY SYSTEMU
Vizualni kontrola stavu a Cistoty zafizeni (znecCisténi, mechanické poSkozeni apod.) a stavu

pfipojovaci kabelaze
Lhita: 1x mésiéné
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7.3 PROVOZ A UDRZBA PRISTROJU

Pfistroje pro méreni neelektrickych veli€in jsou uréeny pro trvaly nepfetrzity provoz a pracuji zcela
automaticky. Do provozu se uvedou zapnutim napajecich napéti, jehoz jistici obvody jsou
napajeny z rozvadécl procesnich stanice ,PLC1“. Odstaveni z provozu se provede vypnutim
napajeciho napéti. PFfi opravach event. revizich je nutné vypinat napajeci napéti kazdého
pfistroje.

PFistroje pro méfeni neelektrickych veli€in jsou pfistroje jemné mechaniky a elektroniky a vyzaduji
opatrné zachazeni. S jednotlivymi pfistroji je mozné zachazet vyluéné jen dle provoznich a
montaznich pfedpist vyrobcll. Tato dokumentace je dodavana s kazdym pfistrojem a obsahuje i
detailni postupy pro udrzbu a kontrolu. Sefizovani pfistroji smi délat pouze pracovnik servisu
nebo pracovnik zaskoleny. Opravy pfistroju nutno zajiStovat vyhradné v odborném servisu
vyrobce. Lhiity pro udrzbu a oS$etfovani pfistroji uvadi rovnéz provozni predpisy. Z hlediska
naro¢nosti bude nutno vénovat nejvétsi pozornost analyzatoriim, pfistrojam pro méreni rozhrani
a hustoty. Jedna se o pravidelné ¢isténi elektrodovych systému a to minimalné 1x tydné. Kontrola
kalibrace 1x mésicné.

Ultrazvukovy snimac hladiny je nutné udrzovat v Cistoté a provadét kontrolu méfeni cca 1x za 2-
3 tydny. Kontrola kalibrace 1x za 6 mésicu.

8 SLABOPROUDA ZARIZENI

V&echna slaboprouda zafizeni, ktera jsou instalovana v COV — telefonni zafizeni - jsou vyrobky
slaboproudého pramyslu, pfesné a jemné mechaniky a jako takové je tfeba je odborné oSetfovat.

Ke kazdému slaboproudému zafizeni musi byt dodana provozovateli od provadéjici organizace
privodni dokumentace, do niz je provozovatel povinen zaznamenavat vSechny zmény provedené
na zafizeni.

Slaboprouda zafizeni musi byt udrzovana v takovém stavu, aby byla zaji§téna jejich spravna
¢innost a aby byly dodrZeny poZadavky elektrické a mechanické bezpecnosti, jakoZ i vSechny
ostatni pozadavky podle pfislusnych pfedpisu. Zafizeni musi byt pravidelné kontrolovano a
udrzovano v lhatach uvedenych v pravodni dokumentaci.

Vznik&-li pfi jakékoliv €innosti v blizkosti sdélovacich vedeni a zafizeni moznost poruchy nebo
poskozeni téchto vedeni nebo zafizeni, je osoba nebo organizace, pfipravujici tuto €innost,
povinna seznamit provozovatele sdélovaciho vedeni nebo zafizeni s rozsahem zamyslené
ginnosti a dohodnout se s nim na nutnych opatfenich k zaji§téni neruseného provozu. Cinnost v
blizkosti sdélovacich vedeni nebo zafizeni mize byt zahajena az po provedeni dohodnutych
opatreni.

V pfipadé&, Ze budou provadény néjaké zasahy v terénu oblasti COV, je nutno vzdy provéfit, zda
zasah nenarusi kabelové trasy a zajistit pfipadny dohled na tyto prace, aby bylo zabranéno
"pfekopani" kabelU.

Kazdé zafizeni je nutno uvazovat vzdy jako celek, tj. pfistroje a pfisluSné rozvodné vedeni.

Je tedy nutné, aby:
e VSechny poruchy na slaboproudych zafizenich byly odstranény neprodlené a vzdy
odbornymi pracovniky.
e VSechny poruchy a jejich odstranéni (s popisem zavady) je nutno zapisovat do
provozniho deniku, pfi¢emz zapis o zavadé musi obsahovat jméno opravéie, €as opravy
a popis zavady.
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9 POKYNY PRO PROVOZ A UDRZBU

Provoz Cistirny odpadnich vod musi byt zajisStovan v souladu s platnymi pfedpisy a provoznim
fadem tak, aby byl plynuly, bezpe&ny a hospodarny.

9.1 ZAKLADNi POVINNOSTI PROVOZOVATELE

Zejména se uvadi:

- povinnost provadét obsluhu a udrzbu ma ta organizace, ktera zajistuje provoz Cistirny
odp. vod

- pfiobsluze a udrzbé je nutno se fidit zejména ustanovenimi pfislusnych bezpecénostnich
predpisti a norem

- maximalné vyuzivat novych technickych a mechanizacnich prostfedkd a progresivnich
technologickych postupt

- postup pfi obsluze a udrzbé je nutno volit tak, aby nebyly dot€eny pravem chranéné
vefejné zajmy druhych osob nebo organizaci a nebylo ohrozeno Zivotni prostredi

- povinnost provozovatele je zajistit bezpeény a plynuly pratok odpadnich vod Eistirnou
s maximalnim Cisticim efektem

- dodrzovat tento provozni fad

- dodrzovat plan obsluhy a udrzby

9.2 ZAKLADNi PROVOZ A UDRZBA

Cistirnu a gistirenské jednotky je nutno udrZovat stale v fadném stavu tak, aby pracovaly bez
poruch a co nejucinnéji, aby se stavba a vybaveni Cistirny mimofadné neopotfebovaly a aby je
neposkodily cizi osoby, ucinek velkych vod, mrazy ap. Provozni zavady musi byt ihned
odstranény. Celé uzemi Cistirny se musi udrzovat v pofadku a Gistoté, zejména je nutno Celit
obtiznému hmyzu a hlodavcum. Latky zachycené v Cistirné se sméji uskladriovat vylu¢né na
mistech, stanovenych timto fadem.

Obsluhovatel gistirny musi zarucit v ramci své smény stalou a pravidelnou kontrolu a ¢innost
vSech Cisticich zafizeni, postarat se o volny pruatok, jakoz i bezpené a nezavadné odvedeni
odpadnich vod do recipientu. Musi zachovat vedkeré zakonné pfedpisy a nafizeni zdravotni,
bezpelnostni a vSeobecné. Provozni zdvady musi ihned odstrafiovat, pfipadné je nahlasit svému
nadfizenému.

Obsluhovatel je povinen podrobné se seznamit s celym zafizenim &istirny a provoznim radem.

Udrzba jednotlivych strojti a zafizeni se provadi zasadné podle pokynt pfislu§nych vyrobct
uvedenych v privodni technické dokumentaci.

9.3 USTANOVENi OBSLUHY

9.3.1 VSEOBECNE O POVINNOSTECH PRACOVNIKU CISTIRNY

Vedouci pracovnici jsou povinni:
- ustanovit obsluhu gistirny a vytvofit pfedpoklady pro fadné provadéni vSech praci
potfebnych k zajisténi spravné funkce gistirny

- dbat, aby obsluhu &istirny provadély osoby s potfebnou kvalifikaci, télesnymi a duSevnimi
vlastnostmi a v potfebném zdravotnim stavu
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- organizovat a zajiStovat péci o hygienu a bezpecnost prace

- zajistovat a kontrolovat odborny dozor na d vSemi pracemi

- planovat, finanéné zabezpecovat, doplfovat a udrzovat Cistirnu a vytvaret predpoklady pro
zlepSovani hospodarnosti celého provozu

Zameéstnanci Cistirny jsou povinni:

- zabezpecovat stalou a pravidelnou &innost viech zafizeni gistirny

- udrzovat jednotliva zafizeni Cistirny v bezvadném stavu a chranit je pfed poskozenim cizimi
osobami, u¢inkem velkych vod, mrazu, atd.

- udrzovat poradek a Cistotu na pracovisti

- v8echny nedostatky hlasit ihned nejbliz§imu predstavenému a ucinit opatfeni k jejich
odstranéni

- dodrzet provozni fad, pfedepsané technolog. pokyny

- dodrzovat platné normy a pfedpisy

- vykonavat pfikazy svych nadfizenych a kontrolnich organt

- podrobné se seznamit s celym zafizenim Cistirny dle planu a ostatni dokumentace pfistupné
na Cistirné

- pecovat o0 hospodarnost provozu a o Usporu hmot a energie

9.3.2 KVALIFIKACE PRACOVNIKU

Obsazeni vSech pracovist musi odpovidat odborné kvalifikaci pracovnik(l, stanovené pfislusnymi
kvalifikaénimi poZzadavky. Kazdy nové pfijaty pracovnik musi byt pfed prac. zaclenénim dikladné
instruovan a zaucen v obsluze z hlediska spravné funkce zafizeni, bezpecénosti a hygieny prace.

Nafizeni tykajici se zakazu prace zen a pracovnikd mladSich 18 let se musi bezpodminecné
dodrzet.

InstruktaZ a zacvik, kterou zajistuje vedouci COV, se provadi v plném rozsahu pfi nastupu
kazdého nového pracovnika a obsahuje:

- teoretické vysvétleni prac.Cinnosti a pozadavkl bezpecnosti prace

- prakticka ukazka spravného postupu praci

- pfezkouSeni, zda instruktaz byla spravné pochopena

O kazdé instruktdzZi se provadi zaznam, ktery obdrzi vedeni spole€nosti. Vedeni spole€nosti
zajistuje dalSi odborné Skoleni vSech zaméstnancu.

9.4 OBSLUHA, MAZANi A UDRZBA ZARIZENiI

HLAVNiI PROVOZNi, KONTROLNi, OBSLUZNE A UDRZOVACi UKONY

Podminky uvedeni gistirny do provozu:

Podminkou zahajeni provozu je fadny pribéh a ukonéeni individualnich a komplexnich zkousek.
PFfi komplexnich zkouSkach, které se provadéji s uZitkovou vodou, popf. pithou vodou, je
kontrolovana a prokazovana spravna funkce strojnich zafizeni, tésnost spoju, vodotésnost,
nezavadnost elektrotechnickych zafizeni €istirny v€etné regulace, signalizace apod. Po uzavieni
komplexnich zkouSek je mozno pfistoupit k uvedeni &istirny do provozu.

Predpokladana obsluha COV je 1 osoba cca 6 hodin denné a 7 dni v tydnu.
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9.4.1 MECHANICKE CISTENI

Rozpis Gkont obsluhy s uvedenim ¢etnosti

-2 xdenné - kontrola pritoku a automatické odstranovani shrabku, Stérku a pisku,
naplnéni kontejnerd na shrabky a pisek,

-1 x tydné - kontrola strojniho zafizeni;

-1 x tydné - dukladné vycisténi stén a dna odtokovych Zlabu, Cesli

- pfi desti - kontrola pfitoku odpadnich vod

-2 xro¢né - protaceni armatur do krajnich poloh;

- podle potieby - Cisténi objektu a zajisténi odvozu zachycenych odpadnich produkt(.

9.4.1.1 VYPINACi A ODLEHCOVACI OBJEKT

Obsluha kontroluje stavu objektu 1x mési¢né.
Kontrola stavu stavitek 1x tydné.

Plovakovy regulator (pol. 1)
Podrobné instrukce pro obsluhu a uvedené ¢innosti jsou uvedeny v montaZnich
a provoznich pfedpisech, dodanych spolu se strojem.

9.4.1.2 FEKALNI STANICE

- povinnosti obsluhy je vpustit na COV fekalni viiz pouze dovozce, ktery ma uzavienou
platnou smlouvu na likvidaci odpadnich vod a disponuje magnetickou kartou dovozce
odpadnich vod.

- okoli staceciho mista udrzovat v Gistoté

- kontrola odebranych vzorkl, archivovat dovezené mnozstvi, producenta, statni
poznavaci znacku fekalniho vozu, zméfit pH.

- 1 x zarok provést vyCisténi jimky

Stanice pro prejimku fekalnich vod Robert Schulz (pol. 2)
Podrobné instrukce pro obsluhu a uvedené cinnosti jsou uvedeny v montdzZnich
a provoznich predpisech, dodanych spolu se strojem.

9.4.1.3 LAPAK STERKU

Povinnosti obsluhy je:
- denné vytézit material, po ukon&eni praci uzamknout hlavni vypinac
- 1xroc¢né kontrolu €innosti koncového spinace
- 1xro¢né kontrolu nosnych Sroubovych spoju
- 1xrocné kontrolu haku s ohledem na trhliny a deformace
- 1xrocné kontrolu elektrického zafizeni
- 1xro¢né promazani tukem, vyména a doplnéni oleji vSech 12 pozici, jak
predepisuje navod k provozu vyrobce

Zarizeni pro tézeni Stérku a pisku IN-EKO typ DTS (pol. 4)

Podrobné instrukce pro obsluhu a uvedené cinnosti jsou uvedeny v montdznich
a provoznich pfedpisech, dodanych spolu se strojem.
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9.4.1.4 OBJEKTY CESLI

Cesle ruéni 500x770%25/60° (pol. 5)

Pfi provozu se v pravidelnych intervalech odstranuji shrabky zachycené na ceslich.
Pfedpokladana se kontrola minimalné tfikrat za den, pficemz se €etnost umérné zvysi zejména
pfi destovych pfitocich. Ruéné stirané ¢esle nevyzaduji Zzadnou udrzbu.

Podrobné instrukce pro obsluhu a uvedené c¢innosti jsou uvedeny v montaZnich
a provoznich pfedpisech, dodanych spolu se strojem.

Cesle ruéni 1000%2200%25/60° (pol. 14) a &esle ruéni 1000x2350x10/60° na obtoku COV (pol.
15)

Pfi provozu se v pravidelnych intervalech odstrafiuji shrabky zachycené na &eslich.
Pfedpokladana se kontrola minimalné tfikrat za den, pficemz se €etnost umérné zvysi zejména
pfi destovych pfitocich. Ru¢né stirané ¢esle nevyzaduji zadnou udrzbu.

Podrobné instrukce pro obsluhu a uvedené cinnosti jsou uvedeny v montdznich
a provoznich pfedpisech, dodanych spolu se strojem.

Cesle pasové samogistici IN-EKO typ CP_660_3_60 (pol. 6)

Podrobné pokyny pro obsluhu a udrzbu jsou podrobné popsany v navodu na obsluhu.

Provoz a obsluha

Kontrola pfi pravidelné obchlizce 1x za 2 hodiny. Obsluha sleduje, zda se na ¢eslich nezachytil
vétsi pfedmét, ktery by mohl Cesle poskodit, dale sleduje pfimy chod Ceslicového pasu, stav
kladek a pojistnych krouzkl u v8ech spojovacich tyci pasu, stav tésnicich elementl, napnuti pasu
a hnaciho fetézu, stav oleje v pfevodovce, dotazeni vSech Sroubovych spoj.

PFi jakémkoliv drhnuti pasu nebo dokonce vyboc¢eni z drahy je nutno Cesle okamzité zastavit.
Pfed ukon€enim smeény Cesle i pfilehly prostor ostfika tlakovou vodou a odisti.

Podrobné instrukce pro obsluhu a uvedené cinnosti jsou uvedeny v montdzZnich
a provoznich predpisech, dodanych spolu se strojem.

Cesle nikdy nenechavame dlouhodobé v trvalém chodu v pfipadé, kdy to neni nezbytné
nutné. Trvalym ota€enim rotaéniho vymetaciho kartaée se neucéelné zvysSuje jeho
opotiebeni. Cesle by mély vzdy byt prepnuty do automatického rezimu a zapinany bud’
¢asovym spinacem na nezbytné nutnou dobu, nebo hladinovym snimaéem!

Cesle nemaji zadné mazaci misto. Ve v8ech otadejicich se astech je zasoba maziva na celou
Zivotnost Cesli.

Bézna udrzba cesli:
Prace provadéné denné:
- Provést oplach pasu Cesli tlakovou vodou alespori po dobu jednoho obéhu pasu (dle
potfeby mozno i Castgji)
- Prubézné sledovat mnozstvi shrabki v kontejneru, €etnost vyvazeni shrabkl je
zavisla na charakteru Cisténé vody
- Provést vizualni kontrolu prace Cesli, u Cesli pockame alespon po dobu jednoho
pracovniho cyklu, kdy Cesle spousti chod pasu a vymetaciho kartage. Sledujeme, zda
se pas nezasekava a zda je dostateCné Cistén.

Prace provadéné tydné:
- Zkontrolovat, zda je Cisty hladinovy snimac€. Pokud ne, vycistime je;.
- Odsunout zadni kryt hlavy ¢esli
- Pokud je znecisténa stérka kartace nutno ocistit
- Odstranit pfipadné necistoty z vysypky
- Zkontrolovat stav rotujiciho kartace
- Proplachnout oplachovaci zafizeni otevienim proplachovaciho kulového ventilu po
dobu 15 sekund
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- Kontrola stavu lamel, chod vymetaciho kartace, ostfiku
- Kontrola priichodnosti sitka na tlakovou vodu

Pred odstranénim zadniho krytu hlavy éesli, vypnéte ¢esle pomoci hlavniho vypinacde na
rozvadéci cesli!!

Ovladaci prvky pro fizeni €esli jsou na panelu rozvadéce. Pfi normalnim provozu jsou Cesle fizeny
automaticky z rozvadéce. V tomto rezimu pracuje linka s ¢asovou automatikou a od hladiny v
natokovém kanale.

Béhem provozu je nutno kontrolovat pfimy chod Ceslicového péasu, stav kladek a pojistnych
krouzkU u v§ech spojovacich ty¢i pasu, stav tésnicich elementu, napnuti pasu, pfipadné hnacich
fetézl (po sejmuti krytu), stav pfevodovek (t€snost) a dotazeni vSech Sroubovych spoju. Pfi
jakémkoliv drhnuti pasu nebo dokonce pfi jeho vyboc€eni z drahy, je nutné Cesle okamzité zastavit
a neprodlené odstranit pficinu.

Filtracni pas se kontroluje vizualnim pohledem na plastové dily, pfi€emz se posuzuje zejména
poskozeni €eslic a vodicich kladek pasu. Chod ¢eslicového pasu musi byt klidny, kladky se musi
odvalovat nebo klouzat po vedeni; mezi ¢eslicemi pasu, kladkami a bo¢nicemi musi byt vile
(souCet mezer pfi srazeni 2 az 10 mm). Naopak, jejich pfilisné stlaceni na sebe vyvolava axialni
tlak, coz se mlze projevit zvinénim pasu a zvySenymi pasivnimi odpory.

Kontrola se provadi pfi pravidelné obchlizce 1x za 2 hodiny. Obsluha déle sleduje, zda se na
Ceslich nezachytil vétsi predmét, ktery by mohl Eesle poskodit.

Pfed ukon€enim smeény Cesle i pfilehly prostor ostfika tlakovou vodou a odisti.

Udrzba a revize strojni ¢asti se provadi podle navodu vyrobce. Kontrola elektropfevodovek se
provadi ve smyslu technickych podminek dodavatele; jedna se o stav maziva, zahfivani skfini,
hlu€nost a tésnost.

Dopravnik shrabkt (pol. 6)

Obsluha:

Konstrukce Snekovych dopravnikl umoziuje nepretrzity provoz, ale pouze pfi dopraveé materialu.
Vyrobce doporucuje provozovat zafizeni pouze ve vazbé na pfisun shrabkd nebo kalu. K tomuto
UcCelu slouzi fizeni chodu dopravnikd napojenim na automatiku Fidiciho rozvadéce.

Pfi provozu bez materialu (,na sucho®) dochazi k vysokému opotfebeni Sneku a vystelky,
doprovazenému vyssi hladinou hluku. BE€hem provozovani kontroluje obsluha ob&as prichodnost
Zlabu a plynulost chodu stroje. Zavady na prachodnosti feSi neprodlené s tdrzbou nebo pfimo se
servisem vyrobce.

Udrzba:

Kontroluje se 1x mési¢né ubytek vysky prafezu kluznych vodicich list nebo ubytek tloustky
plastové vystelky u bezhfidelovych dopravnikd, aby nedoSlo k poruse pfi otaceni Sneku po
vnitfnim plasti zlabu. TlouStka plastové vystelky je 12 mm, vyménu doporucuje vyrobce pfi
opotfebeni o 10mm, pfipadné bezodkladné pfi prodéravéni plastové vystelky. Servis je vhodné
provadét 1 x ro¢né kontrolou lozisek, pruhybu $neku a celkového opotfebeni vyrobku.

Mazani:

1x za 3 mésice doplnit tlakovou maznici tuk LV 2-3 loziska ulozeni hfidele nebo €ep Sneku (pouze
pfi zastaveném strojil)

Vyménit 1x za 4 roky nebo po 20 000 provoznich hodinach synteticky olej u pfevodovky,
nejpozdéji po 2 letech provozu. S vyménou oleje provést zaroven celkové vycisténi pfevodovky.
Podrobnosti jsou uvedeny v navodu pro obsluhu a udrzbu stroje.

Podrobné instrukce pro obsluhu a uvedené Ccinnosti jsou uvedeny v montdzZnich
a provoznich predpisech, dodanych spolu se strojem.

Cesle ruéni 500x660%10/60° (pol. 7)

Pfi provozu se v pravidelnych intervalech odstranuji shrabky zachycené na ceslich.
Pfedpokladana se kontrola minimalné tfikrat za den, pficemz se Cetnost umérné zvysi zejména
pfi destovych pfitocich. Ru¢né stirané ¢esle nevyzaduji zadnou udrzbu.
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Podrobné instrukce pro obsluhu a uvedené cinnosti jsou uvedeny v montaZnich
a provoznich pfedpisech, dodanych spolu se strojem.

9.4.1.5 ROZDELOVACi KOMORA PRED LAPAKY PiSKU

Obsluha kontroluje stav komory, zajistuje vycCisténi prelivné hrany 1x mésicné.
Kontrola stavu stavitek 1x tydné

9.4.1.6 LAPAKY PiSKU

Ze Zlabu za strojnimi Ceslemi pfitéka odpadni voda do dvou provzdu$niovanych lapacu pisku.
Pratok vody lapac¢i ma byt spiralovity, aby se pisek z odpadni vody mohl oddélit a klesnout do
sbérnych Zlabl ve dné lapade. Cerpani pisku z obou komor Ize provadét ruéné z mista nebo
v automatickém rezimu. Jimka €erpadla musi byt udrzovana v Cistoté.

1x roéné se provede postupna revize obou lapaka.

Separator pisku s prackou pisku IN-EKO (pol. 12)
Podrobné instrukce pro obsluhu a uvedené cinnosti jsou uvedeny v montaznich
a provoznich pfedpisech, dodanych spolu se strojem.

Obsluha a udrzba

Prace obsluhy zahrnuje pravidelné vizualni kontroly funkce separatoru. Je tfeba zkontrolovat, zda
se otaci Sroubovice vynasSece pisku (Ize pozorovat otvorem pro vyhrnovani pisku) a zda je pisek
vyhrnovan.

Je potieba pravidelné kontrolovat priichodnost sitka na praci vodu!

Ukony vztahujici se k obsluze a Udrzb& separatoru pisku smi provadét pouze zaskoleny
pracovnik, pfi dodrzovani vSech pokynU a pFedpist vSeobecné platnych pro bezpelnost a
ochranu zdravi.

Na separatoru nejsou Zzadné mazaci mista, kromé& olejové napiné pfevodovky a neni tfeba
provadét Zadnou pravidelnou udrzbu, pokud separator normalné pracuje.

PFi kratkodobém preruseni dodavky vody do separatoru neni tfeba separator vypinat.

Pfed odstavenim je nutno nechat bézet Snek tak dlouho, az je veSkery pisek z nadoby vyhrnut a
vypustit zbylou smés spodnim odkalovacim otvorem. Cinnost obsluhy je jen kontrolni, pfedevsim
hlida soub&h chodu vyhrnovaciho Sneku s pfivadénou hydrosmési voda + pisek a vyhrnovani
pisku do kontejneru. Obsluha udrzuje okoli separatoru v Cistoté.

Udrzbu a revizi separatoru provadi obsluha COV dle navodu vyrobce.

Zavady a jejich odstranéni jsou podrobné popsany v pravodni technické dokumentaci dodané
k danému zafizeni.

Kompresorova stanice pro provzdusnéni lapaku pisku a mamutova éerpadla: ORLIK typ
PKS SKS 28/250 (pol. 16)

Podrobné instrukce pro obsluhu a uvedené cinnosti jsou uvedeny v montdznich
a provoznich predpisech, dodanych spolu se strojem.

Kompresor pracuje v bezobsluzném provozu.

Pred uvedenim do provozu je obsluha povinna prezkouSet armatury a uzavéry tlakové nadoby:
1. Pfed prvnim spusténim zkontrolujte:
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A. Zda stitkové udaje elektromotoru souhlasi s napétim sité, do které je kompresor
pfipojovan.

B. Spravnost pfipojeni stroje na elektrickou sit' dle platnych norem.

C. Vysku hladiny oleje, ktera musi byt viditelna na olejoznaku. V pfipadé potfeby doplrite
olej otvorem ve skfini po vySroubovani zatky s napisem OIL.

2. Pfi prvnim spu$téni zkontrolujte, je-li smysl to€eni kompresoru shodny se Sipkou na ventilatoru.
Toci-li se kompresor opaénym smérem, ihned jej vypnéte a zménte smysl otaceni
elektromotoru

upozornéni:
-V pripadé preruseni dodavky el. proudu (vypadku el. sité) nedojde u stanice vybavené

tlakovym spina¢em k odlehc€eni vytlacné Casti kompresoru, a proto je potiebné provést ruéni
vypnuti tlakového spinace, ¢imz je zajisténo odleh¢eni. Naslednym zapnutim tlakového
spinaCe je kompresorova stanice pfipravena k automatickému provozu.

- Vystupni armatury otvirejte pozvolna, aby nedochazelo k tlakovym razim.

udrzba:
Pfed zahajenim opravy, nebo udrzby stroje je nutné zajistit:
1. Odpojit kompresor od napéti a zajistit pfivod napéti proti nahodnému a nepovolanému
zapnuti.
2. Odpojit kompresor od rozvodu stlateného vzduchu a vypustit stlaéeny vzduch ze vSech
jeho &asti.

Mazani

Pfed kazdym spusténim a pfi provozu jednou za 24 hodin pfekontrolujte stav oleje v klikové skfini
na olejoznaku. V pfipadé potfeby olej doplite. Optimalni vySka hladiny oleje je co nejblize stfedu
olejoznaku.

Kompresor je mazan kompresorovym olejem COMPOIL P.

Prvni vyménu oleje provedte po 100 hodinach provozu, dalSi pak pravidelné po 1000 hodinach
provozu, nebo do dvou let v pfipadé, Ze nebude dosazeno uvedenych hodin.

Vyménu oleje provadéjte po zahfati stroje (min. doba chodu 15 min).

UPOZORNEN!I: Hladina oleje nesmi nikdy klesnout pod mez viditelnosti na olejoznaku.

Pokud dojde ke sniZeni viditelnosti hladiny oleje na olejoznaku, doporu€ujeme jej po vypusténi
oleje vySroubovat a umyt v saponatovém odmastovacim prostfedku, pfipadné vyménit (olejoznak
— obj.€. 107023020385). Nikdy nepouzivejte rozpoustédla jako benzin, Fedidla apod. Olejoznak
utésnéte pomoci lepidla Loxeal 59-20. Dotahujte opatrné a pfiméfenym momentem, jinak muze
dojit k jeho prasknuti!

Objevi-li se na prihleditku olejoznaku zkondenzovana voda, nebo naZloutla emulze, kompresor
vypnéte a provedte vyménu oleje. Ke kondenzaci vody ve skfini kompresoru dochazi vlivem
nevhodného provozovani — nizkého Casového vyuziti stroje, pfi kterém je olejova napln
nedostatecné prohfata. Pokud neni mozné se takovému zplisobu provozu vyhnout, vyménu oleje
provadeéjte preventivné vzdy po tfech mésicich provozu, bez ohledu na pocet provoznich hodin,
jinak hrozi nadmérné opotfebeni a nasledna porucha kompresoru.

Saci filtr:
Po 500 provoznich hodinach, v prasném prostfedi i dfive, provedte vyménu filtraCni vioZzky (V2
SE - obj.¢. 316279520002). Kfidlovou matici dotahujte pouze rukou.
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Lamelovy ventil (typ 5S08SFE/212SFV - obj.€. 614271208210):

Po 6000 hodinach provozu je nutné provést jeho vymeénu. Sou€asné odstrante pevné Usady z
vytlaéné ¢asti hlavy. Obé tésnéni ventilu nahradte novymi.

Vymeénu nechte odborné provést autorizovanym servisnim stfediskem.

Klinoveé femeny:

Pravidelné kontrolujte napnuti klinovych femenud. Prvni kontrolu provedte po 100 hodinach
provozu, dalSi pak pravidelné po 500 hodinach provozu. Pfi napinani klinovych femenu povolte
&tyfi upevriovaci $rouby elektromotoru. Sroubovymi napindky provedte napnuti klinovych
femend. PFi napinani dbejte, aby byla zachovana souosost draZzek femenice a ventilatoru.
Nakonec dobfe dotahnéte vSechny Sroubové spoje. Pfi vyméné klinovych fementd (PKS 40/300
—A 13 x 2090 Li, PKS 51/300 a PKS 51/170 —A 13 x 2150 Li) je nutné sejmout pfedni ¢ast krytu,
ktery je pfipevnén Sesti plastovymi pfichytkami. PootoCenim pfichytek o 90° dojde k uvolnéni
spoje. Pravitkem kontrolujte souosost drazek femenice a ventilatoru.

Tlakova nadoba:

Provoz a udrzba se fidi samostatnym popisem a navodem k obsluze, kterym je vybavena kazda
tlakova nadoba.

Pravidelné po 24 hodinach provozu, nebo minimalné jednou tydné, vypoustéjte kondenzat z
tlakové nadoby kohoutem umisténym na spodni ¢asti nadoby.

Vypousténi provadéjte pfi pretlaku 0 az 1 bar do pfedem pfipravené nadoby. Pfi vypousténi
kondenzatu pozvolna otevirejte kulovy kohout. V opac¢ném pfipadé muize dojit k rozstfiku
kondenzatu.

Tabulka udrzby:

UDRZBA KOMPRESORU po kazdém poétu provoznich hodin
24 100 500 1000 6000

MAZANI - OLEJ Kontrola hladiny X

Prvni vyména X

Vyména X
SACI FILTR Vyména X
- VLOZKA
LAMELOVY Vyména X
VENTIL
KLINOVE Prvni kontrola X
REMENY Kontrola X
TLAKOVA Vyp. kondenzatu X
NADOBA Provoz, revize dle navodu k obsluze tlakové nadoby
TRUBICKY Kontrola 1 x za mésic
POJIST. VENTIL Kontrola 1 x za mésic
MANOMETR Kontrola 1 x za 3 mésice

Vyrobce na zakladé posouzeni stavu kompresoru servisnim technikem, doporuCujeme provést

generalni opravu po 10 000 hodinach provozu.

Zavady:

Soucésti provozniho manualu je tabulka s uréenim pficiny zavady a jejiho odstranéni
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Pfed zahajenim jakékoliv opravy, nebo udrzby stroje zajistéte:

Odpojte kompresor od napéti a zajistéte pfivod napéti proti nAhodnému a nepovolanému zapnuti.
Odpojte kompresor od rozvodu stlaéeného vzduchu a vypustte stlateny vzduch ze vSech &asti
kompresoru.

9.4.2 DESTOVAZDRZ
Rozpis Gkont obsluhy s uvedenim ¢etnosti

Povinnosti obsluhy je:

-1 x mésicné - kontrola strojniho zafizeni

- pfi desti - kontrola pfitoku odpadnich vod, kontrola pfepadu do DZ

- pribézné - udrzovat pofadek v deStové zdrzi

- v zimnim obdobi - vypustit vytlaéné potrubi provozni vody do vyplachovaci vany.

Provoz Cerpadla nevyzaduje zadné zvlastni pozornosti. Povinnosti obsluhy je pouze vizualni a
poslechova kontrola jejich chodu. Pracovnik obsluhy kontroluje chod Cerpadla, ktery musi byt
klidny a bez vibraci. Sou€asné poslechem kontroluje, zda se neméni Uroven provozniho hluku
Cerpadel. Podminkou spusténi Cerpadla je dostate¢né mnozstvi vody v destové zdrzi.

Vana pro svou jednoduchost nepotfebuje zvlastni obsluhu.

Ponorné éerpadlo pro ¢erpani destové zdrze FLYGT DP 3068.180 MT (pol. 48)

Servis a kontroly:

Flygt doporu€uje preventivni program udrzby, skladajici se z pravidelnych hlavnich a
stfednédobych servisnich prohlidek. Standardni ponorné aplikace kde FLS10 je spravné
pfipojené spolu s tepelnou ochranou do 40°C (104°F) s malymi nebo stfednimi servisnimi
prohlidkami kazdych 8 000 hodin anebo kazdé 2 roky.

Interval hlavnich servisnich prohlidek se mulze podstatné liSit v zavislosti na provoznich
podminkach. Nutnost hlavni prohlidky bude uréena po pravidelnych stfednédobych servisnich
prohlidkach. Casovy interval m(ize byt rovnéz rizny v zavislosti na typu vyrobku. Podrobnosti
najdete v pfiru¢ce o provozu a udrzbé.

Kontrola oleje se provadi po 1000 provoznich hodinach. Po vyméné oleje se musi provést jeho
kontrola opét po jednom tydnu. Podrobna kontrola Cerpadla na dilné se provadi po 4000
provoznich hodinach, min. v8ak jednou za rok. Pfed provadénim udrZzby musi byt Cerpadlo
odpojeno od elektrického napajeni (a zajisti se proti opétovnému zapnuti).

Pro toto Cerpadlo je uréen parafinovy olej, jehoz viskozita se blizi hodnoté ISO VG 32. Mnozstvi
oleje pfiblizné 0,6 litrd.

Zvedani a spousténi Cerpadla se provadi za pomoci zdvihaciho zafizeni s odpovidajici nosnosti.
Cerpadlo nesmi byt nikdy zvedano nebo tazeno za kabel! Takovéto zachazeni zni¢i kabelové
pruchodky i vlastni kabel.

Podrobné instrukce pro obsluhu a uvedené cinnosti jsou uvedeny v montdzZnich
a provoznich predpisech, dodanych spolu se strojem.

Vyplachovaci klapka VV 300x6600 (pol. 47)
Vana pro svou jednoduchost nepotfebuje zvlastni obsluhu.

Mazani :

LoZiska jsou jiz od vyrobce opatfena tukovou naplni. Pokud jsou loZiskova télesa opatiena
mazaci hlavi¢ku (6), je mozno v pfipadé potfeby domazat béZznym mazacim tukem.
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Udrzba:

V ramci udrzbaiskych praci je nutné min. 1x za mésic uskute¢nit kontrolu:
— utazeni vSech Sroubd,
— lehkosti otaceni vany
— indukéniho snimacde

Podrobné instrukce pro obsluhu a uvedené cinnosti jsou uvedeny v montaZnich
a provoznich pfedpisech, dodanych spolu se strojem.

9.4.3 AKTIVACNi PROCES

Dil&i celky:
- rozdélovaci objekt
- selektory
- denitrifikacni nadrze
- nitrifikaéni nadrze
- dmycharna
- dosazovaci nadrze (Cerpani vratného kalu)
- chemickeé srazeni fosforu

Rozpis Gkont obsluhy s uvedenim ¢etnosti

Linky aktivace

-2 xdenné
- vizualni kontrola funkce provzdusnovani selektori a nadrzi aktivace
- vizualni kontrola michani nadrzi aktivace
-1 xdenné
- kontrola koncentrace kysliku v nadrzich aktivace a stanoveni usaditelnych latek
- 1 x mésicné
- kalibrace kyslikové sondy
- 1 x za 12000 prov. hod. nebo 3 letech prohlidka michadel Flygt
- 1 x za 24000 prov. hod. nebo 6 letech velka servisni prohlidka michadel Flygt
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Prohlidka

Servisni polozka

UOkon

Kabel

1. Je-li podkozen vngjsi plast, vyméiite kabel.
2. Zkontrolujte, zda kabely nemaji Zédné ostré ohyby a nejsou pfiskfipnuté.

Pripojeni k napajenf

Zkontrolujte, zda jsou pfipojky spravné utazené.

Rozvodné skiiné

Zkontrolujte, zda jsou Cisté a suché.

lzolace

Pouzijte méfit izolatniho odporu s maximélnim napétim 1000 V.
1. Zkontrolujte odpor mezi uzemnénim a fazovym vodicem, zda je v&t3i nez 5

2.

Zkontrolujte odpor mezi fazemi.

Spojovaci skriiika

Zkontrolujte, zda je v Cistém a suchém stavu.

Zvedaci zafizeni

Zkontrolujte, zda jsou dodrZovany mistni bezpecnostni pfedpisy.

Zvedaci drzadlo

1
2
3.

Zkontrolujte Srouby.
Zkontrolujte stav zvedactho drZadla.
Podle potreby je vyméiite.

Olejova nédrz

Zkontrolujte a podle potieby vyméiite ole].

Tésnici krouzky

1.
2

Vyméite t&snici krouzky na plnicich otvorech a krytu svorkové skfifiky.
Namazte nové tésnicf krouzky.

Ochrana proti pfetizeni a
dalsi ochrany

Zkontrolujte sprévné nastavenf.

Osobni ochranné prostredky

Zkontrolujte ochrannd zabradli, kryty a ostatni ochrany.

Smér otaceni

Zkontrolujte otaceni vrtulového kola.

Téleso statoru

Prohlédnéte téleso statoru, zda nema netésnosti.

Normélnf hodnota je pfiblizné 1530 ohmi, alarm odpovidé priblizné
330 ohmlim.

Svorkovnice

Zkontrolujte, zda jsou pfipojky spravné utaZené.

Tepelné kontakty

Normalné uzavieny obvod; interval 0-1 Q.

Termistor

Zkontrolujte odpor; mél by byt v rozsahu 20-250 ohm.
Iméfte stejnosmérné napéti: max. 2 V.

Napéti a proud

Zkontrolujte provoznf hodnoty.

Velkd servisni prohlidka

P¥i velké servisni prohlidce provedte kromé Gkont uvedenych v oddilu Prohlidka také

tento Gkon

Servisni polozka

Ukon

Nosné a hlavni loZisko

Vyméite loZiska za nova.

Servisni polozka

Ukon

Mechanické tésnéni

Vyméiite tésnici jednotky.

9.4.3.1 ROZDELOVACIi OBJEKT

Obsluha kontroluje stav rozdélovaciho objektu a zajistuje vyc€isténi prelivné hrany 1x denné.

9.4.3.2 DENITRIFIKACNi NADRZE

Ponorné michadlo Flygt SR 4630.412 (pol. 21, 22)

Servis a kontroly:

Flygt doporu€uje preventivni program udrzby, skladajici se z pravidelnych hlavnich a
stfednédobych servisnich prohlidek. Standardni ponorné aplikace kde FLS10 je spravné
pfipojené spolu s tepelnou ochranou do 40°C (104°F) s malymi nebo stfednimi servisnimi
prohlidkami kazdych 8 000 hodin anebo kazdé 2 roky.
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Interval hlavnich servisnich prohlidek se mulze podstatné liSit v zavislosti na provoznich
podminkach. Nutnost hlavni prohlidky bude uréena po pravidelnych stfednédobych servisnich
prohlidkach. Casovy interval m(ize byt rovnéz rizny v zavislosti na typu vyrobku. Podrobnosti
najdete v pfiru€ce o provozu a udrzbé.

Kontrola:

Pravidelna kontrola zajiStuje spolehlivy provoz.

Olej v pfevodovce by mél byt kontrolovany a vyménény, kdyz je zneCistény a magnetickd zatka
Cisténa kazdych 2000 provoznich hodin.

Kontrola by méla probé&hnout kazdych 8000 provoznich hodin, nebo 1x ro€né. Velka dilenska
kontrola — kazdé 2 roky, nebo podle vysledku bézné kontroly. V naroénych provoznich
podminkach 1 x ro¢né.

Tabulka preferovaného oleje

Typ skiiné Pavodni olej Doporuceny olej Doporucené
mnozstvi
Olejova nadrz Parafinovy olej, jehoz | 90 17 52 1,5 litru

viskozita se blizi
hodnoté ISO VG32
Pfevodova skfin | Mineralni olej | 9017 58 5 litrQi
s pfisadami, jehoz
viskozita se blizi
hodnoté ISO VG220

Zvedani a spousténi Cerpadla se provadi za pomoci zdvihaciho zafizeni s odpovidajici nosnosti.
Michadlo nesmi byt nikdy zvedano nebo tazeno za kabel! Takovéto zachazeni zni¢i kabelové
pruchodky i vlastni kabel.

Podrobné instrukce pro obsluhu a uvedené cinnosti jsou uvedeny v montaznich
a provoznich predpisech, dodanych spolu se strojem.

9.4.3.3 NITRIFIKACNi NADRZE

Ponorné ¢erpadlo interni recirkulace Typ FLYGT CF 3085.183 MT (pol. 23)

Provoz Cerpadel nevyzaduje zadné zvlastni pozornosti. Povinnosti obsluhy je pouze vizualni a
poslechova kontrola jejich chodu. Pracovnik obsluhy kontroluje chod &erpadla, ktery musi byt
klidny a bez vibraci. Sou€asné poslechem kontroluje, zda se neméni urover provozniho hluku
Cerpadel. Podminkou spusténi Eerpadla je dostateéné mnozZstvi vody v jimce.

V pfipadé ucpéani Cerpadel vratného kalu provede obsluha jejich vytaZeni, vy&isténi ob&zného
kola a odstranéni nedistot.

Servis a kontroly:

Flygt doporu€uje preventivni program udrzby, skladajici se z pravidelnych hlavnich a
stfednédobych servisnich prohlidek. Standardni ponorné aplikace kde FLS10 je spravné
pfipojené spolu s tepelnou ochranou do 40°C (104°F) s malymi nebo stfednimi servisnimi
prohlidkami kazdych 8 000 hodin anebo kazdé 2 roky.

Interval hlavnich servisnich prohlidek se mulze podstatné liSit v zavislosti na provoznich
podminkach. Nutnost hlavni prohlidky bude uréena po pravidelnych stfednédobych servisnich
prohlidkach. Casovy interval m(ize byt rovnéz rizny v zavislosti na typu vyrobku. Podrobnosti
najdete v pfiru¢ce o provozu a udrzbé.

Kontrola oleje se provadi po 1000 provoznich hodinach. Po vyméné oleje se musi provést jeho
kontrola opét po jednom tydnu. Podrobna kontrola Cerpadla na dilné se provadi po 4000
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provoznich hodinach, min. v8ak jednou za rok. Pfed provadénim udrzby musi byt Cerpadlo
odpojeno od elektrického napajeni (a zajisti se proti opétovnému zapnuti).

Napli od vyrobce je parafinovy olej, jehoz viskozita se blizi hodnoté ISO VG 32. Mnozstvi oleje
pfiblizné 1,0 litrd.

Zvedani a spousteni Cerpadla se provadi za pomoci zdvihaciho zafizeni s odpovidajici nosnosti.
Cerpadlo nesmi byt nikdy zvedano nebo tazeno za kabel! Takovéto zachazeni znici kabelové
prichodky i vlastni kabel.

Rozdélovaci zlaby do dosazovacich nadrzi
Obsluha kontroluje stav rozdélovaciho objektu a zajistuje vy€isténi prelivné hrany 1x denné.
Ruéni stavitka v rozdélovacich objektech:
1x mésicné
- procistit vedeni stavitek od usazenin
- zavitova vietena promazat vhodnym mazacim tukem, ruéni protoceni
Pfi této kontrole musi byt kazdé stavidlo, které v této sledované dobé nebylo v provozu,
otevieno a opét uzavieno.
Bézna udrzba a provozni ukony na zafizeni spocivaji v obéasné kontrole stavu profilovych
tésnéni s predpokladanou vymeénou po 10 letech.

rv s

Podrobné instrukce pro obsluhu a uvedené d¢innosti jsou uvedeny v montaZnich
a provoznich pfedpisech, dodanych spolu se strojem.

9.4.3.4 DMYCHARNA

- 1 x mésicné:
kontrola filtru na chlazeni ovladaci skiiné a motoru, je-li vném pfili§ necistot, musi byt vyménén

Dmychadlo pro aktivaci Typ KUBICEK 3D38B 100K (pol. 29)

Provoz a obsluha:

Obsluha spociva ve spousténi a vypinani soustroji dmychadla dle provoznich potfeb.

U dmychadla je hlavnim bodem udrzby kontrola stavu oleje a jeho pravidelné vymeény

Kontrola chodu dmychadel se provadi pfi kazdé obchlizce Cistirny. Obsluha kontroluje chod
(pfipadné vibrace ap.) a teplotu dmychadla.

Plan udrzby:
Interval Predmét udrzby Provadéna ¢innost
POr-C Jenne meg'cn &tvrtletnd jiny
poslechova kontrola
o . chodu soustroji
1 X soustroji dmychadla dmychadla ( monoténni
zvuk bez razu )
kontrola tlakové diference
2 X soustroji dmychadla | Ap resp. kontrola tlaku ve
vytlaku p,
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Predmét udrzby

Provadéna c¢innost

jiny

soustroji dmychadla

orienta¢né, provozni
teplota dmychadla by
méla byt srovnatelna
s vystupni (tabulkovou)
teplotou t,

soustroji dmychadla

vizualni kontrola
Sroubovych spojeni

dmychadlo

vizualni kontrola tésnosti
dmychadla

dmychadlo,
olejoznaky

kontrola mnozstvi olejové
naplné (vypnout soustroji
a po 1 minuté
zkontrolovat hladinu oleje
- stfed olejoznakl ) — viz.
10.6

filtracni vlozka
v tlumiéi sani

kontrola a vycisténi
filtracni vlozky v tlumici
sani, nebo vyména (pfi
zvysSené prasnosti
intervaly kontroly a ¢isténi
zkratit) — viz. 10.2

femenovy pfevod

za klidu zkontrolovat
technicky stav a napéti
v§ech femen0 — viz. 10.3

pojistny ventil

kontrola funkce - viz. 10.4

10

automaticky
rozb&hovy ventil

kontrola funkce - viz. 10.5

11

po prvnich 500
a dale po 2000
provoznich
hodinach *)
nebo
1 x roéné

soustroji dmychadla

servisni prohlidka
vyména oleje - viz.
pokyny vyrobce

*) 2000 provoznim hodinam odpovidaji pfiblizné 3 mésice nepfetrzitého chodu dmychadla. Neni-
li dmychadlo v provozu b&hem roku celych 2000 hod., vyména oleje se provadi po roce.

Spravny druh, mnoZstvi oleje a jeho pravidelnda vyména jsou dulezité pro mazani lozisek a
ozubenych kol a maji rozhodujici vliv na zivotnost dmychadla.
Dmychadlo ma dvé olejové naplné, jednu na strané hnaci hfidele a druhou na strané ozubeného
pfevodu. Loziska a ozubeny pfevod jsou mazany rozstfikem.

Mnozstvi olejové napiné soustroji dmychadla 3D38 je cca 0,9 |. Doporuceny druh olejii SAE

5W/40. Z vyroby jsou dmychadla naplnéna olejem DYNAMIC PRIMA 5W/40 .

Podrobné instrukce pro obsluhu a uvedené cinnosti jsou uvedeny v montdznich
a provoznich predpisech, dodanych spolu se strojem.
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9.4.3.5 DOSAZOVACiI NADRZE

Rozpis Gkontl obsluhy s uvedenim ¢etnosti

-1 x denné

- vizualni kontrola funkce dosazovacich nadrzi, Cistoty pfepadovych hran odtokovych

Zlabu

- béhem prvniho roku provozu prvni prohlidka ¢erpadel Flygt
- maximalné kazdy rok pravidelna prohlidka ¢erpadel Flygt
- maximalné kazdé tfi roky velka servisni prohlidka Cerpadel Flygt

Prohlidka

Servisni polozka

Ukon

Kabel

1. Je-li poskozen vn&j3i plast, vyméiite kabel.

2. Zkontrolujte, zda kabely nemaji Zddné ostré ohyby a nejsou
pfiskiipnuté.

Pripojeni k napéjeni

Zkontrolujte, zda jsou piipojky spravné utazené.

Rozvodné skiiné

Zkontrolujte, zda jsou Cisté a suché.

0bé&zné kolo

1. Zkontrolujte vili mezi ob&Znym kolem .
2.V pfipadé potfeby provedte sefizeni ob&Zného kola .

Téleso statoru

1. Vypustte viechnu kapalinu, je-li uvnitf.
2. Zkontrolujte odpor snimate tniku.
Normélni hodnota pfibl.1500 ohm, alarm pfibl. 430 ohm.

Izolace

PouZijte méfit izolatniho odporu s maximélnim napétim 1000 V.
1. Zkontrolujte odpor mezi uzemnénim a fazovym vodicem, zda
je vétsinez 5 MQ.
2. Zkontrolujte odpor mezi fizemi.

Spojovaci skiiiika

Zkontrolujte, zda je v Cistém a suchém stavu.

7vedaci zafizeni

Zkontrolujte, zda jsou dodrZovany mistni bezpetnostni pfedpisy.

Zvedaci dr7adlo

Tésnici krouzky

1. Zkontrolujte Srouby.

2. Zkontrolujte stav zvedaciho drzadla.
3. Podle potfeby je vyméiite.

1. Vyméiite tésnici krouzky olejové zatky.
7,

Vyméfite tésnici krouzky na vstupu nebo na krytu pfipojky.
3. Namaite nové tésnici krouzky.

Ochrana proti pfetizenf a dal3f
ochrany

Zkontrolujte sprévné nastaveni.

Osobni ochranné prostiedky

Zkontrolujte ochrannd zabradli, kryty a ostatni ochrany.

Smér otaceni

Zkontrolujte otacen ob&Zného kola.

Olejova nadrz

Podle potfeby napliite novym olejem.

Svorkovnice/spojka na uzavieném
konci

Zkontrolujte, zda jsou pifpojky spravné utaZené.

Tepelné kontakty

Normalné uzavieny obvod; interval 0-1 ohm.

Napéti a proud

Zkontrolujte provozni hodnoty.
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Velka servisni prohlidka

Pti velké servisni prohlidce provedte kromé dkonl uvedenych v oddilu Prohlidka také

tento Gkon.
Servisni polozka Ukon
Nosné a hlavni loZisko Vyméiite loZiska za novd.
Mechanické tésnéni Vyméiite tésnici jednotky.

Servis v pfipadé alarmu

Informace o signalizaénich hodnotach pro snimage najdete v oddilu Zapojeni snimaci.

Zdroj alarmu Ukon

FLS 1. Zkontrolujte téleso statoru, zda neobsahuje kapalinu.

2. Vypustte viechnu kapalinu, je-li uvnitf.

3. Pokud byla zjist&na kapalina, zkontrolujte mechanické tésnéni,
tésnici krouzky a kabelovy pfivod.

tepelny kontakt Zkontrolujte hladinu spusténi a hladinu zastaveni.

Ochrana proti pretiZeni Zkontrolujte, zda se ob&Zné kolo volng otdci.

Ponorné éerpadlo vratného kalu Typ FLYGT DP 3068.180 MT (pol. 33)

Provoz Cerpadel nevyzaduje zadné zvlastni pozornosti. Povinnosti obsluhy je pouze vizualni a
poslechova kontrola jejich chodu. Pracovnik obsluhy kontroluje chod Cerpadla, ktery musi byt
klidny a bez vibraci. Sou€asné poslechem kontroluje, zda se neméni Uroveri provozniho hluku
Cerpadel. Podminkou spusténi Cerpadla je dostate¢né mnozstvi vody v dosazovaci nadrzi.

V pfipadé ucpani ¢erpadel vratného kalu provede obsluha jejich vytazeni, vyCi§téni obézného
kola a odstranéni necistot.

Servis a kontroly:

Flygt doporu€uje preventivni program udrzby, skladajici se z pravidelnych hlavnich a
stfednédobych servisnich prohlidek. Standardni ponorné aplikace kde FLS10 je spravné
pfipojené spolu s tepelnou ochranou do 40°C (104°F) s malymi nebo stfednimi servisnimi
prohlidkami kazdych 8 000 hodin anebo kazdé 2 roky.

Interval hlavnich servisnich prohlidek se mulze podstatné liSit v zavislosti na provoznich
podminkach. Nutnost hlavni prohlidky bude uréena po pravidelnych stfednédobych servisnich
prohlidkach. Casovy interval miize byt rovnéz razny v zavislosti na typu vyrobku. Podrobnosti
najdete v pfiru¢ce o provozu a udrzbé.

Kontrola oleje se provadi po 1000 provoznich hodinach. Po vyméné oleje se musi provést jeho
kontrola opét po jednom tydnu. Podrobna kontrola Cerpadla na dilné se provadi po 4000
provoznich hodinach, min. vSak jednou za rok. Pfed provadénim udrzby musi byt ¢erpadlo
odpojeno od elektrického napajeni (a zajisti se proti opétovnému zapnuti).

Naplh od vyrobce je bily parafinovy olej, ktery splfiuje poZadavky FDA 172.878 a jehoz viskozita
se blizi hodnoté VG32. MnoZstvi oleje pfiblizné 0,6 litru.

Zvedani a spousténi Cerpadla se provadi za pomoci zdvihaciho zafizeni s odpovidajici nosnosti.
Cerpadlo nesmi byt nikdy zvedano nebo tazeno za kabel! Takovéto zachazeni zni¢i kabelové
pruchodky i vlastni kabel.

Podrobné instrukce pro obsluhu a uvedené cinnosti jsou uvedeny v montdznich
a provoznich predpisech, dodanych spolu se strojem.
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9.4.3.6 CHEMICKE SRAZENi FOSFORU

Zasobni nadrz (pol. 36)

PInéni nadrze se provadi pfimo z autocisterny. Pfed kazdym doplfiovanim chemikalie je tfeba se
ujistit, Ze tato chemikalie odpovida chemikalii na typovém S&titku nadrze a Ze nebudou pfekroCeny
povolené provozni podminky. Pfi pInéni nesmi v nadrzi vzniknout pretlak. PInéni nadrze musi byt
peclivé sledovano na stavoznaku (zména vySky hladiny je indikovana pohybem plovaku
v prlihledné trubce na nadrzi.

Udrzba zasobni nadrze zahrnuje zejména:

- vizualni kontrolu nadrze

- kontrolu svaru a plasté nadrze zvendi

- kontrolu té€snosti hrdel na plasti a viku nadrze

- kontrolu té€snosti napojeni potrubi na nadrz

- kontrolu potrubi, zda nedochazi k prenosu sil, tlakd &i vibraci na nadrz a pfipojna
hrdla

- min. 1 x za 3 mésice kontrolu funkce prisakové sondy

- kontrolu pevnosti ukotveni nadrze

- pomoci stavoznaku se kontroluje spravna funkce snimace hladiny

PFi provozu zasobni PE nadrze je nutno zabranit narazdm do nadrze (ddery, vnéjsi tlak).

Nadrz musi byt pfinejmensim kazdych 5 let prohlédnuta specialistou na plasty, a to jak
z vnéjSku, tak i z vnitfku nadrze.
Podrobné instrukce pro obsluhu a uvedené cinnosti jsou uvedeny v montaznich
a provoznich pfedpisech, dodanych spolu se strojem.

Davkovaci stanice (pol. 36)

Vzhledem k tomu, ze davkovaci Cerpadla pracuji v automatickém rezimu, nevyzaduje provoz
chemického hospodarstvi zadné zvlastni pozornosti. PFi pravidelnych pochlzkach je tfeba
vizualné a poslechové kontrolovat davkovaci Cerpadla, vizualné kontrolovat t&snost potrubi a
prutok v mistech zausténi.

U davkovacich €erpadel se v ramci udrzby provadi pravidelna kontrola:

- kontroluje se dotazeni Sroub(l davkovaci hlavy

- kontroluje se dotaZeni potrubnich pfipojek na vytlaku a sani

- kontroluje se dotaZeni saciho a vytlaéného ventilu

- kontroluje se, zda se v odkapavacim otvoru ve spodni ¢asti mezistény neobjevil prisak
jako mozna indikace poruchy membrany

- provoz Cerpadla se podrobi kratkodobému sledovani z hlediska spravného davkovani

Vyrobce doporucuje provadét tyto ukony kazdé 3 mésice. KratSi interval pfichazi v uvahu
pfi trvalém nepferuSovaném provozu.

Pravidelné, kazdé tfi mésice se provadi kontrola tlumice pulzaci. Tlumi¢ pulzaci ma byt
natlakovan vzduchem nebo dusikem na cca 0,6-ti nasobek primérného pracovniho tlaku
systému. PFi tlakovani je tfeba postupovat dle provozniho pfedpisu vyrobce.

Podle potfeby, minimalné v3ak kazdé tfi mésice je tfeba kontrolovat, pfipadné Cistit filtr
na sacim potrubi davkovacich &erpadel. Postup €isténi filtru je popsan v provoznim pFedpisu
davkovaci stanice.

Podrobné instrukce pro obsluhu a uvedené cinnosti jsou uvedeny v montdzZnich
a provoznich predpisech, dodanych spolu se strojem.

Bezpe€nost a hygiena pfi praci se srazedlem
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Jako srazedlo je pouzit vodny roztok siranu Zelezitého 41% - Fe2(S0a)3, ktery je
oznacovan jako PREFLOC. PREFLOC ma silné korozni u¢inek na vSechny kovy. Odolné
materialy jsou guma, keramika, antikorozni tmely, sklo, plastické hmoty.

PREFLOC reaguje jako zfedéna kyselina sirova. Je potieba dodrZovat veSkera
hygienicka opatfeni obvykla pro praci s chemikaliemi.

Informace o nebezpecnosti siranu zelezitého

Hlavni nebezpedi : Zpusobuje poleptani

Inhalace : Poleptani sliznic

Kontakt s kazi : Podrazdéni kize, zarudnuti, ekzém
Kontakt s o¢ima : Poleptani ogi

Poziti : Nevolnost, zvraceni

Nebezpedi pro zivotni prostiedi: Dosazitelné udaje neoznaduji nebezpedi pro zivotni prostfedi

Pokyny pro prvni pomoc

VSeobecné pokyny : Svléknout zasazeny odév.

PFi nadychani : Vyplachnout nos a usta vodou. Dychat Cerstvy vzduch.

PFi styku s kOzi : Umyt zasazena mista.

PFi zasazeni o¢i : Vyplachnout neodkladné vodou nejméné po dobu 15 mint

a zavolat |ékare!

Pfi poziti : Pit mléko nebo vodu. Nevyvolavat zvraceni.

Otocné jefabky na aktivanich nadrzich

V ramci udrzbovych praci je nutné min. pfed kazdym pouzitim provést kontrolu nasledovné:
- stav lanka (nepo8kozené) a jeho spravné zakotveni v navijaku
- v nejnizsi poloze haku (smy&ky) musi byt v navijaku minimainé 2 zavity
- kontrola funkce brzdy navijaku

Obsluha:
- obsluhovat zdvihaci zafizeni mohou jen osoby starSi 18 let, duSevné a télesné zpusobilé
- pfed zahajenim prace musi byt provedena kontrola zdvihaciho zafizeni i vazacich
prostfedkl
- pfedem se zjiStuje vaha dopravovaného bfemene, zda neprekracuje dovolené zatizeni
- pfivazani a zavéSovani bfemen se postupuje s nejvétsi opatrnosti, fetézy nebo lana se
nesméji kroutit.
pfi vlastni manipulaci se nesmi nikdo zdrzovat pod bfemenem

Mazani:
- Pf¥i dlouhodobé necinnosti lehce potfit kluzna uloZeni kotveni mazacim tukem. Navijak
mazat dle navodu navijaku.
- Podrobné instrukce pro obsluhu a uvedené c¢innosti jsou uvedeny v montaznich
a provoznich predpisech, dodanych spolu se strojem.

9.4.4 KALOVE HOSPODARSTVI

Dilé&i celky:
- nadrz aerobni stabilizace
- homogenizaéni nadrz
- linka odvodnéni kalu
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- jimka fugatu
- AT stanice

9.4.4.1 NADRZ AEROBNI STABILIZACE KALU

PrebyteCny kal je akumulovan v nadrzi aerobni stabilizace.

Zde je osazeno Cerpadlo usazeného kalu z kalojemu do homogenizace FLYGT DP 3068.180 MT
a Cerpadlo kalové vody z kalojemu do jimky fugatu FLYGT DF 3045.181 MT. Dale je nadrz
aerobni stabilizace osazena stfedobublinnymi aeraénimi elementy.

9.4.4.2 HOMOGENIZACNi NADRZ

Aerobné stabilizovany kal se pomoci ponorného kalového ¢erpadla FLYGT DP 3068.180 MT
preCerpava z nadrze aerobni stabilizace do homogenizaéni nadrze.

V homogenizaéni nadrzi je osazeno ponorné vrtulové michadlo pro homogenizovani kalu FLYGT
SR 4620.410.

9.4.4.3 ODVODNENI KALU

Homogenni kal je pomoci vietenovych Cerpadel Netzsch NM045BY02S12 €erpan na vstup
odvodriovaci odstfedivky ANDRITZ typu D2 LLC 30 B HP a vykonu 5m3/hod kalu o vstupni susiné
2-3%. Chod linky odvodnéni kalu je fizen z rozvadéce odstredivky. Pfedpokladem pro spusténi
linky odvodnéni je dostatené mnozstvi kalu v kalojemu a pfipraveny roztok flokulantu ve
flokulaéni stanici Purity Control ASPP600. Vykon flokulaéni stanice ¢ini 200-600L/h pro 0,05-
0,5% roztoku polymernich flokulantd. Pfiprava flokulantu je fizena z vlastniho rozvadéce
flokulacni stanice a probiha rovnéz v automatickém rezimu.

Odvodnény kal by mé&l mit koncentraci 20-30 % susiny.

Proces odvodiiovani kalu mize obsluha fidit zménou mnozstvi davkovaného kalu nebo zménou
mnozstvi davkovaného flokulantu. V mensim rozsahu lze proces ovlivnit t¢Z zménou koncentrace
davkovaného roztoku flokulantu. Koncentrace flokulantu by se méla pohybovat od 0,1 % do 0,2
%. Vstupni udaje jsou zavislé na jakosti vyhnilého kalu, zejména podilu organické susiny.
Zakladni davky kalu a flokulantu uréi odpovédny technolog provozu. Skutené mnozstvi
davkovaného flokulantu a fedici vody se pfi provozu upravuje podle susiny odvodnéného kalu a
kvality fugatu. Obecné plati, ze €im je koncentrace roztoku flokulantu nizsi, tim je flokulant vice
vyuzit; homogenizace fidkého roztoku s kalem je snaz8i neZ homogenizace s vysoce
koncentrovaného roztoku s koncentrovanym kalem. Stafi roztoku by nemélo pirekro it 2 dny!

POZOR - Vodny roztok flokulantu starne!
Plati, ze ¢im je roztok flokulantu Fidsi, tim rychleji starne a naopak.

POZOR!
Roztok polymernich flokulantt je silné viskézni roztok!

Obsluha musi dbat, aby nedoslo k potfisnéni bezprostfedniho okoli. Kluzky povrch zvysSuje
nebezpecdi urazu!

9.4.44 JIMKA FUGATU

Nadkalova vody se pomoci ponorného kalového ¢erpadla FLYGT DF 3045.181 MT pfe€erpava
Z nadrze aerobni stabilizace do jimky fugéatu.

V jimce fugatu je osazeno ponorné kalové ¢erpadlo pomoci kterého je fugat preerpavan pred
rozdélovaci objekt pfe aktivaénimi nadrzemi.
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9.4.45 PROVOZ A UDRZBA STROJNIHO ZARIZENi KALOVEHO HOSPODARSTVI

Ponorné kalové €erpadlo pro ¢erpani kalu z nadrze aerobni stabilizace do homogenizaéni
nadrze Flygt DP 3068.180 MT (pol. 44)

Servis a kontroly:

Flygt doporuCuje preventivni program udrzby, skladajici se z pravidelnych hlavnich a
stfednédobych servisnich prohlidek. Standardni ponorné aplikace kde FLS10 je spravné
pfipojené spolu s tepelnou ochranou do 40°C (104°F) s malymi nebo stfednimi servisnimi
prohlidkami kazdych 8 000 hodin anebo kazdé 2 roky.

Interval hlavnich servisnich prohlidek se muze podstatné liSit v zavislosti na provoznich
podminkach. Nutnost hlavni prohlidky bude uréena po pravidelnych stfednédobych servisnich
prohlidkach. Casovy interval m(ize byt rovnéz razny v zavislosti na typu vyrobku. Podrobnosti
najdete v pfiru€ce o provozu a udrzbé.

Kontrola oleje se provadi po 1000 provoznich hodinach. Po vyméné oleje se musi provést jeho
kontrola opét po jednom tydnu. Podrobna kontrola Cerpadla na dilné se provadi po 4000
provoznich hodinach, min. v8ak jednou za rok. Pfed provadénim udrzby musi byt Cerpadlo
odpojeno od elektrického napajeni (a zajisti se proti opétovnému zapnuti).

Pro toto Cerpadlo je urCen parafinovy olej, jehoz viskozita se blizi hodnoté ISO VG 32. Mnozstvi
oleje pfiblizné 0,6 litrd.

Zvedani a spousténi Cerpadla se provadi za pomoci zdvihaciho zafizeni s odpovidajici nosnosti.
Cerpadlo nesmi byt nikdy zvedano nebo tazeno za kabel! Takovéto zachazeni znigi kabelové
prichodky i vlastni kabel.

Podrobné instrukce pro obsluhu a uvedené d¢innosti jsou uvedeny v montaZnich
a provoznich predpisech, dodanych spolu se strojem.

Cerpadlo kalové vody z nadrze aerobni stabilizace do jimky fugatu FLYGT DF 3045.181 MT
(pol. 45)

Servis a kontroly:

Flygt doporu€uje preventivni program udrzby, skladajici se z pravidelnych hlavnich a
stfednédobych servisnich prohlidek. Standardni ponorné aplikace kde FLS10 je spravné
pfipojené spolu s tepelnou ochranou do 400C (1040F) s malymi nebo stfednimi servisnimi
prohlidkami kazdych 8 000 hodin anebo kazdé 2 roky.

Interval hlavnich servisnich prohlidek se mulze podstatné liSit v zavislosti na provoznich
podminkach. Nutnost hlavni prohlidky bude uréena po pravidelnych stfednédobych servisnich
prohlidkach. Casovy interval m(ize byt rovnéz rizny v zavislosti na typu vyrobku. Podrobnosti
najdete v pfiru¢ce o provozu a udrzbé.

Kontrola oleje se provadi po 1000 provoznich hodinach. Po vyméné oleje se musi provést jeho
kontrola opét po jednom tydnu. Podrobna kontrola Cerpadla na dilné se provadi po 4000
provoznich hodinach, min. v8ak jednou za rok. Pfed provadénim udrzby musi byt Cerpadlo
odpojeno od elektrického napajeni (a zajisti se proti opétovnému zapnuti).

Pro toto Cerpadlo je ur&en parafinovy olej, jehoZ viskozita se bliZi hodnoté ISO VG 32. MnoZstvi
oleje pfiblizné 0,6 litrd.

Zvedani a spousténi Cerpadla se provadi za pomoci zdvihaciho zafizeni s odpovidajici nosnosti.
Cerpadlo nesmi byt nikdy zvedano nebo tazeno za kabel! Takovéto zachazeni zni¢i kabelové
pruchodky i vlastni kabel.

Podrobné instrukce pro obsluhu a uvedené cinnosti jsou uvedeny v montaZnich
a provoznich pfedpisech, dodanych spolu se strojem.
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Ponorné michadlo pro michani homogenizaéni jimky Flygt SR 4620.410 bez
usmérnovaciho kruhu (pol. 43)

Pro dlouhodoby bezproblémovy chod michadla je nutna pravidelna kontrola dotazeni Sroubl
konzoly michadla (min 1 x 6 mésicl), které se mohou vlivem vibraci uvolfovat a nasledné
zpUsobit pad michadla a jeho poskozeni.

Poruchy a jejich odstrafiovani:
jsou podrobné popsany v montaznim a provoznim navodu pro dany stroj.

Provoz:

Pfi provozu michadla musi byt vrtule ponofena minimalné tak, aby za chodu michadla
nedochazelo k pfisavani vzduchu, ¢imz se snizuje zivotnost michadla. Konce lopatek otacejici se
vrtule michadla musi byt vzdaleny minimalné 250 mm ode dna a bo¢nich stén nadrze.

Michadlo nesmi byt za provozu zavé$eno na montazni oko, které slouzi pouze pro manipulaci s
michadlem.

Pfi pravidelnych pochlzkach obsluha kontroluje plynulost chodu, hluénost a vibrace. Déle se
provadi vizualni kontrola elektrického napajeciho vedeni, kabelovych drzak( a spoustéciho
zafizeni.

Pro dlouhodoby bezproblémovy chod michadla je nutna pravidelna kontrola dotaZeni $roubl
konzoly michadla (min 1x 6 mésicl), které se mohou vlivem vibraci uvolfiovat a nasledné zpusobit
pad michadla a jeho poSkozeni.

Udrzba:

1x za 2 roky nebo po 8000 provoznich hodin — podle toho co nastane dfive — Stfedni servisni
prohlidka michadla SR 4620.410. (pfi trvalém provozu 1 rok = 8760 provoznich hodin)
minimalné po 20 000 provoznich hodinach — pfipadné podle vysledkud stfedni servisni prohlidky
— velka servisni prohlidka michadla SR 4620.410- kazdych 5 rok, nebo 50000 provoznich hodin
Podrobné pokyny pro provadéni servisnich prohlidek jsou uvedeny v pfiru¢ce pro provoz a idrzbu
michadla.

Vyrobce dodava michadlo naplnéné parafinovym olejem, jehoz viskozita se blizi hodnoté ISO VG
32. Mnozstvi oleje pfiblizné 0,15 litru.

Podrobné instrukce pro obsluhu a uvedené cinnosti jsou uvedeny v montaznich
a provoznich predpisech, dodanych spolu se strojem.

Cerpadlo fugatu FLYGT DP 3057.181 MT (pol. 42)

Servis a kontroly:

Flygt doporu€uje preventivni program udrzby, skladajici se z pravidelnych hlavnich a
stfednédobych servisnich prohlidek. Standardni ponorné aplikace kde FLS10 je spravné
pfipojené spolu s tepelnou ochranou do 40°C (104°F) s malymi nebo stfednimi servisnimi
prohlidkami kazdych 8 000 hodin anebo kazdé 2 roky.

Interval hlavnich servisnich prohlidek se mulze podstatné liSit v zavislosti na provoznich
podminkach. Nutnost hlavni prohlidky bude uréena po pravidelnych stfednédobych servisnich
prohlidkach. Casovy interval m(ize byt rovnéz razny v zavislosti na typu vyrobku. Podrobnosti
najdete v pfiru¢ce o provozu a udrzbé.

Kontrola oleje se provadi po 1000 provoznich hodinach. Po vyméné oleje se musi provést jeho
kontrola opét po jednom tydnu. Podrobna kontrola Cerpadla na dilné se provadi po 4000
provoznich hodinach, min. vSak jednou za rok. Pfed provadénim udrzby musi byt ¢erpadlo
odpojeno od elektrického napajeni (a zajisti se proti opétovnému zapnuti).

Pro toto Eerpadlo je uréen parafinovy olej, jehoZ viskozita se blizi hodnoté ISO VG 32. MnozZstvi
oleje pfiblizné 0,6 litrd.
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Zvedani a spousteni Cerpadla se provadi za pomoci zdvihaciho zafizeni s odpovidajici nosnosti.
Cerpadlo nesmi byt nikdy zvedano nebo tazeno za kabel! Takovéto zachazeni znici kabelové
pruchodky i vlastni kabel.

Otocny jefabek

V ramci udrzbovych praci je nutné min. pfed kazdym pouzitim provést kontrolu nasledovné:
- stav lanka (nepoSkozené) a jeho spravné zakotveni v navijaku
- v nejniZsi poloze haku (smyC€ky) musi byt v navijaku minimalné 2 zavity
- kontrola funkce brzdy navijaku

Obsluha:
- obsluhovat zdvihaci zafizeni mohou jen osoby star$i 18 let, duSevné a télesné zpUsobilé
- pfred zahajenim prace musi byt provedena kontrola zdvihaciho zafizeni i vazacich
prostredkl
- predem se ZzjiStuje vaha dopravovaného bfemene, zda nepiekracCuje dovolené zatizeni
- pfivazani a zavéSovani bfemen se postupuje s nejvétsi opatrnosti, fetézy nebo lana se
nesméji kroutit.
- pfi vlastni manipulaci se nesmi nikdo zdrzovat pod bfemenem
Mazani:
- P¥i dlouhodobé necinnosti lehce potfit kluzna ulozeni kotveni mazacim tukem. Navijak
mazat dle navodu navijaku.
Podrobné instrukce pro obsluhu a uvedené c¢innosti jsou uvedeny v montaZnich
a provoznich pfedpisech, dodanych spolu se strojem.

Chemické hospodarstvi pro pripravu flokulantu
Provoz:
Provoz je plné automaticky. Zafizeni se uvadi do provozu zapnutim hlavniho vypinace na
rozvadéci. Nasledné se rozsviti zelena kontrolka a uzavie se pfepoustéci ventil (¢as uzavirani
cca 2 minuty).
Zvukova signalizace obsluhu upozorni na:

- nedostatek praskového flokulantu v davkovaci

- nedostatek roztoku v zasobni nadrZi

- pfeplnéni misici nadrze

- pfeplnéni zasobni nadrze

V pfipadé, ze dojde k vypadku elektrické energie, spusti se chemické hospodaistvi do
opétovného automatického provozu stisknutim tlaCitka na rozvadéli. Aby nedoslo k
predavkovani, doporucuje se dokondcit cyklus v ruénim rezimu. V automatickém rezimu musi byt
vypinace pro napousténi vody, michani a davkovani vypnuté! Pfepinac pfepoustéciho ventilu
musi byt v poloze "0".

Pokud dojde k poruSe automatiky, Ize provozovat zafizeni ruéné. Pfepinadem se ovladani
komponentd pfepne do polohy ruéniho ovladani a napousténi vody, michani, davkovani a
prepousténi roztoku z rozpoustéci do zasobni nadrZze provadi pracovnik obsluhy pfisluSnymi
ovladacimi prvky na obsluzném panelu.

Udrzba:
Udrzba spogiva pouze v &iténi zafizeni. Elektrické zafizeni udrzuje odbornik.

rv s

Podrobné instrukce pro obsluhu a uvedené cinnosti jsou uvedeny v montdzZnich
a provoznich pfedpisech, dodanych spolu se strojem.

Vietenova cerpadla
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Vietenova Cerpadla se pouzivaji pro dopravu hustych medii, nebo viskéznich roztokl. Tato
¢erpadla nikdy nesmi byt v chodu bez pritoku ¢erpaného media (,nasucho").

Kontroly éerpadla
VSeobecné kontrola:
- kontrola saci a vytlatné vysky
- kontrola lozZisek Eerpadla a motoru na zahfati a hlu¢nost
- kontrola ucpavky
- kontrola pfikonu motoru
- prohlidka proplachu

Pfed spusténim prekontrolovat zda je:
- elektrické zapojeni kompletni
- prevodovka naplnéna olejem, pfevodovka odvzdusnéna
- smér otaCeni v souladu s pozadovanym smérem pohybu media
- v zasobniku a télese Cerpadla dostatek media, které ma byt Eerpano
- vSechny ventily v potrubnim systému jsou otevieny

PFi prvnim spusténi a pfi spusténi po delSi odstavce (> 14 dnll) kontrolovat:
- Cerpani — zda kapalina doSla na konec vytlaku
- chod — zda Cerpadlo nevibruje, nadmérné se nezahriva
- hlu€nost €erpadla — pfitomnost nestandardniho hluku
- prasak pfes ucpavkovy systém
- provozni parametry — otacky, pratok

Pti provozu €erpadla kontrolovat nasledujici parametry:
- otacky
- pratok
- tlak
- viskozitu ¢erpaného media
- teplotu (zahfivani Cerpadla)

Pokud je instalovdn snimac tlaku, zkontrolovat, zda je tlak stabilni a zda se neprojevuje
mimoradné zahfivani statoru, pfipadné ucpavkového systému.

Postup pfi zastaveni erpadia:
Postup odstaveni &erpadla zavisi na druhu €erpaného produktu. Zastaveni Cerpadla je uréeno
postupem v provoznich pfedpisech.
Minimalni pozadavek na postup je — zastavit ¢erpadlo a zavfit saci a vytlaény ventil. Pfi Cerpani
sedimentujicich materiall musi byt ¢erpadlo pfed novym spusténim vycisténo, aby se zabranilo
poskozeni erpadia.
Pravidelné kontroly:
Pokud je €erpadlo v chodu vice nez pét hodin denné provadi se kontrola dle nasledujicich bod(
pravidelné 1x tydné, pfi provozu do péti hodin denné 1x mésicné:

- kontrola tésnosti sacich a vytlanych armatur Eerpadla

- kontrola tésnosti mezi télesem Cerpadla a pohonem

- kontrola v§ech upinacich Sroubt (hrdla, stator, téleso, rozpérné téleso, pohon)

- kontrola hladiny oleje v pohonu (pokud pfichazi v ivahu)

- konstrukce bezpecnostni podlahy (pokud pfichazi v tvahu)

- kontrola pfivod proudu a Cistoty vétracich zaluzii motoru

- kontrola stavu pfivodnich elektrickych kabeli

Pfed provadénim jakychkoliv udrzbarskych praci na Cerpadle musi byt provedena vSechna
nezbytna opatfeni: saci a vytlaéné ventily jsou uzavieny, potrubi je vyCisténo a odvodnéno, pfivod
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elektrické energie je odpojen a jsou — v souladu s platnymi pfedpisy — provedena vSechna
bezpecnostni opatfeni na ochranu pracovnikd.

Demontaz:
Pfed demontazi:
- ujistéte se, ze Cerpadlo bylo odstaveno od pfivodu elektrické energie a
zabezpeceno proti nahodnému spusténi
- ujistéte se, Ze sani a vytlak Cerpadla byl odstaven od erpaného media
- uvolnéte tlak v sani a vytlaku a oddélte ¢erpadlo od ostatnich zafizeni
- vypustte medium z Cerpadla
- podle rozsahu pfedpokladanych praci si pfipravte doporu¢ené naradi dokumentu
- Demontaz Cerpadla z mista instalace
- odpojte Cerpadlo od elektrické sité a zajistéte jej proti nahodnému spusténi
- uzavriete ventily na sani a vytlaku Cerpadla
- v zavislosti na vlastnostech Cerpaného media ucifite patficna bezpelnostni
opatieni
- vypustte medium z Cerpadla.
- demontujte Cerpadlo z mista instalace — oznacte zapojeni motoru ¢erpadla, aby
byl po zpétné montazi zajistén spravny smér otaceni

Podrobné instrukce pro obsluhu a uvedené cinnosti jsou uvedeny v montdznich
a provoznich pfedpisech, dodanych spolu se strojem.

Odvodnovaci odstredivka ANDRITZ typu D3LLC30BHP (pol. 41)

Provoz a udrzba:

Obsluhu, udrzbu a sefizovani smi provadét pouze pracovnik, ktery byl pro tyto ¢innosti zaSkolen.
Pracovnik musi dodrzovat vSechny pokyny, pfedpisy a nafizeni, platna pro bezpe€nost a ochranu
zdravi pfi praci. V8echny ukony, spojené s udrzbou se musi fidit navodem vyrobce k obsluze
odstiedivky.

Udrzbaiské a demontazni prace smi pracovnik provozovatele provadét jen v rozsahu a podle
pokynu od vyrobce zafizeni.

Preventivni udrzba:

Prohlidky a preventivni adrzbu Ize provadét pouze tak, ze budete postupovat podle

pokyn, které jsou uvedeny nize. K této tabulce je dale nutné pfipojit také mazaci postupy (tak,
jak jsou popsany v navodu k mazani).

Uvedené intervaly Udrzby slouzi pouze jako voditko. Je nutné je upravit podle individualniho
prostfedi a podle pouzivanych latek.

Udrzbové prace je nutné provadét pravidelné a mohou je provadét pouze kvalifikované

osoby, které také musi o nich vést patficnym zplsobem zaznamy.

KAZDY DEN
- Zkontrolujte Cistotu v okoli odstfedivky.
- Zkontrolujte, zda nedochazi k nadmérnym vibracim.
- Zkontrolujte, zda nedochazi k nadmérnému hluku lozisek.
- Zkontrolujte, zda teplota stojanu loziska nepfekracuje hodnotu 80 °C.
- Zkontrolujte naméfenou hodnotu to¢ivého momentu (COVIREL nebo STARDEC).
- Zkontrolujte, zda nedochazi k uniku mazaciho tuku z jednotky Cyclo.
- Zkontrolujte, zda nedochazi k uniku produktu ze stojanu loziska.
- Zkontrolujte, zda nejsou opotfebované ohebné spojky.

200 HODIN PO UVEDENI DO PROVOZU
— Napéti femene

3000 HODIN PO UVEDENiI DO PROVOZU
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Viz tabulka

Kontrola nebo zasah

Spotiebni material a nahradni
dily

Generalni prohlidka

Vymeéna mazaciho tuku loziska axialni zarazky

Kazeta s mazacim tukem

Vymeéna mazaciho tuku cyclo

Kazeta s mazacim tukem

Kontrola opotiebeni nozové stérky (volitelné)

* Nozové stérky + upevilovaci
srouby (1)

Kontrola opotiebeni vystupni trysky pro pevnou latku
(volitelné)

* Trysky (2)

Kontrola opotiebeni vodotésnych disku (volitelné)

* Disky 2 ¢asti (3)

Kontrola opotiebeni pouzdra sedunenty (zéna vrhani)

* Ochranna deska (4)

Opatieni proti zanaseni v kanalech (u modelt se zpétnym
proudem) (5)

Napéti femene

vyménte v piipadé potieby

(D) V pripadé opotiebeni vymeénte upeviovaci srouby.

2) Otocte o Y4 otacky v piipadé, Ze je opotiebeni vétsi nez 2 mm (viz navod k demontazi).(3)

vyménte pied opotiebenim drzaku.

€Y Pokud je opotiebeni veétsi nez 5 mun, zvazte opravu svarovanim nebo ochrannou desku.(5)

K sedimentaci obecné dochazi uvniti kanali vedoucich nahoru k otvorim v piepadové
desce na desce nadrze. Tato sedimentace obvykle nebrani v odtoku vycetenych kapalin. V piipadé
Ze ano, ocistéte nebo zménte nastaveni prepadové desky, abyste snizili hladiny sedimentu.

Nasledujici tabulku lze upravit v piipadé, ze odstiedivka vykazuje vnéjsi znamky opotiebeni nebo

ZMeEn.

6000 hodin
Viz tabulka

Kontrola nebo zasah

Spotrebni material a nahradni
dily

Vymeérnite femeny

1 sada femenu (1)

Generalni oprava podavace

1 sada lozisek na podavaci strané
1 sada tésnéni na podavaci strané

Vymeéna mazaciho tuku cyclo

Kazeta s mazacim tukem

(D) Po 200 hodinach provozu utahnéte femeny.

9000 hodin
Viz tabulka
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Generalni oprava vCetne:

Kontrola nebo zasah

Spotiebni material a nahradni

Kontrola koroze

dily
Zkontrolujte opotiebeni $roubového dopravniku * kryt (1)
Zkontrolujte opotrebeni na urovii vystupu pevne latky *viz §3
Kontrola prasklin i
s

Vymeiite hlavni loziska

Loziska + ucpavky

Vymente lozisko axialni zarazky

Loziska + ucpavky

Vymeéna mazaciho tuku cyclo

Kazeta s mazacim tukem

(1) U sroubovych dopravniku chranénych destickami zvazte opravu posuvu, nez se lopatka

opotiebuje, opotiebeni asi 5 nebo 7 mm na destickach.

12 000 hodin
Viz tabulka

Kontrola nebo zasah

Spotifebni material a nahradni
dily

Vyménte femeny

1 sada femenn (1)

Mechanicka generalni oprava bloku

1 sada lozisek
1 sada ucpavek

Generalni oprava pievodovky

1 sada excentru a lozisek

Generalni oprava napinaciho systému

Napinaci tyce

Vyména mazaciho tuku cyclo

Kazeta s mazacim tukem

(D Po 200 hodinach provozu dotahnéte femeny.

15 000 hodin
Viz tabulka

Kontrola nebo zasah

Spotiebni material a nahradni
dily

Vymeéna mazaciho tuku loziska axialni zarazky

Kazeta s mazacim tukem

Vyména mazaciho tuku cyclo

Kazeta s mazacim tukem

Generalni prohlidka

Kontrola opotiebeni vystupu pevné latky

*viz §3

18 000 hodin
Viz tabulka
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Kontrola nebo zasah Spotrebni material a nahradni

dily

Vymeéna mazaciho tuku loziska axialni zarazky Kazeta s mazacim tukem

Vymeéna mazaciho tuku cyclo Kazeta s mazacim tukem

Vymeéna femenu 1 sada femenn (1)

Vymeéna tlumiée vibraci 1 sada tlumiét vibraci

Vymeéna spojky | spojka

Generalni oprava podavace I sada lozisek na podavaci strané
I sada tésnéni na podavaci strané
1 sada Sroubu

1 bowl hub

1 scroll hub sleeve

(1) Po 200 hodinach provozu dotahnéte remeny.

21 000 hodin
Viz tabulka

Kontrola nebo zasah Spotiebni material a nahradni

dily

Vymeéna mazaciho tuku loziska axialni zarazky Kazeta s mazacim tukem

Vymeéna mazaciho tuku cyclo Kazeta s mazacim tukem

Generalni prohlidka

Kontrola opotiebeni vystupu pevneé latky *viz §3

24 000 hodin
Viz tabulka

Kontrola nebo zasah Spotiebni material a nahradni

dily

Vyména mazaciho tuku loZiska axialni zarazky Kazeta s mazacim tukem

Vyména mazaciho tuku cyclo Kazeta s mazacim tukem

Vyména femenu 1 sada femenu (1)

Vymeéna lozisek a ucpavek 1 sada lozisek

1 sada ucpavek

1 sada Sroubu

Pojistné krouzky a matice

Demontujte pievodovku

Vnutini dily prevodovky

Generalni oprava napinaciho systému

Napinaci tyce

Generalni oprava mazaciho systému

Piivodni mazaci trubky

Vymeéna piivodni trubky

1 piivodni trubka

(N Po 200 hodindch nrovozn dotahnéte femenv.

Mazat stroj podle pfislusné instrukce v navodu s dodrzenim doporucenych typi maziv a intervald.
Je obsaZeno v pokynech pro mazani, kde jsou ur€ena mazaci mista a také intervaly mazani.
Také jsou uvedeny druhy maziv.

Pravidelné kontrolovat dotazeni Sroubd a matic pouzder, krytd, transmise, propojovacich potrubi.
Pravidelné kontrolovat Cistotu stroje pro zjisténi neobvyklych Unik produktu nebo maziva.
Dodrzovat postupy montaze, demontaze a udrzby.
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Pfed udrzbou nebo pfipadnou demontazi je nutno:
- vypnout odstifedivku a vyCkat jejiho uplného zastaveni
- zkontrolovat, zda je rotor zastaven
- zabezpecit stroj proti zapnuti (napf. uzamcéenim hlavniho spinace)

Prace na elektrickych zafizenich smi vykonavat jen vySkoleny odborny personal.

Ostatni udrzbaiské a servisni prace a opravy mohou vykonavat jen autorizovani pracovnici
dodavatele!

Pro vyménu mohou byt pouzity pouze originalni nahradni dily od vyrobce.

Uvadéni odstfedivky do provozu probiha automaticky, Pokyn dava obsluha linky stiskem tlacitka
START. Uvedeni odstfedivky do chodu musi pfedchazet jeji dukladné proplachnuti a vycisténi
po pfedchozim pouziti, pfipadné nouzovém odstaveni. Odstfedivka nesmi byt uvedena do chodu,
pokud neni Fadné proplachnuta.

Odstredivka se NESMI proplachovat pfi stojicim rotoru. Doslo by k po$kozeni loZisek.

Pokud je odstfedivka v chodu:
- obsluha nesmi uvolfiovat a odkladat kryty rotujicich dill a nesmi provadét na stroji
jakékoliv prace
- pfi delSim pobytu v bezprostfedni blizkosti odstfedivky musi obsluha pouzivat chranice
sluchu
- pfi nezvyklych zvucich nebo vibracich musi obsluha zjistit a odstranit jejich pficinu,
pfipadné vypnout odstfedivku

Podrobné instrukce pro obsluhu a uvedené c¢innosti jsou uvedeny v montaZnich
a provoznich pfedpisech, dodanych spolu se strojem.

Vynaseci S$nekovy dopravnik v kalovém hospodaristvi typ: PS 250/5,4 (pol. 41)

Obsluha:

Konstrukce Snekovych dopravniku umoziuje nepretrzity provoz, ale pouze pfi dopravé materialu.
Vyrobce doporucuje provozovat zafizeni pouze ve vazbé na pfisun shrabk( nebo kalu. K tomuto
UcCelu slouzi Fizeni chodu dopravnikll napojenim na automatiku Fidiciho rozvadéce.

Pfi provozu bez materialu (,na sucho®) dochazi k vysokému opotfebeni Sneku a vystelky,
doprovazenému vysSi hladinou hluku.

Béhem provozovani kontroluje obsluha obg&as prichodnost Zlabu a plynulost chodu stroje.
Zavady na pruchodnosti feSi neprodlené s idrzbou nebo pfimo se servisem vyrobce.

Udrzba:

VSechny udrzbarské postupy musi byt provadény podle ¢asového rozvrhu. Mohou to vykonavat

jen proSkoleni zaméstnanci, porady s vyrobcem jsou doporuovany. Jakékoliv poSkozeni

zpUsobené zanedbanim udrzbarskych postupl nejsou kryté zarukou. VSechny servisni postupy

musi byt zaznamenany v dokumentaci zafizeni s datem a podrobnym popisem udrzby

- Bézna udrzba

Vzdy po skonceni dopravy by mél dopravnik pracovat asi 10 minut pro upiné
vyprazdnéni a vycisténi vnitfnich stén. Pouziti vody pro ¢isténi je dovoleno, pokud
dopravnik nepfepravuje vapno. Davejte pozor na zvuky - nahlé zvySeni hluku maze
byt signalem pro poskozeni uvnitf

- Tydenni adrzba
Zkontrolujte bezpe&nostni vybaveni ( odpojit elektrické i mechanické, pokud je
pouzivano ) a zkontrolovat funkci nouzového vypinace
Jestlize je to nutné, vycistéte dopravnik proudem vody ( opatrné pfi €iSténi motoru
dopravniku - voda nesmi prosaknout do kryt().

85 (126)




VELKE PRILEPY REKONSTRUKCE A INTENZIFIKACE COV Provozni fad pro trvaly provoz

- Mésiéni udrzba
Zkontrolujte izolaéni vrstvu ( vlozku ) uvnitf koryta ( PE platy )
Zkontrolujte, jestli je spirala poSkozena nebo opotfebovana ( pramér by nemél byt
menSi nez 80 % pocatecni velikosti )
Zkontrolujte matice, jestli je tfeba je utahnout
Zkontrolujte pohon ( podle pfiru¢ky pro pohon )
Zkontrolujte mazani v pfevodové skfini, doplnite, je-li tfeba mazaci medium
Promazete lozZiska v pohonné jednotce mazadlem LT-43

- Pdlro¢ni udrzba
Zkontrolujte vSechny spoje, svary i Srouby.
Zkontrolujte elektrickou fidici jednotku ( viz pfiru¢ka pro Fidici jednotku )
Podrobné instrukce pro obsluhu a uvedené c¢innosti jsou uvedeny v montaZnich
a provoznich pfedpisech, dodanych spolu se strojem.

Jednonosnikova ko¢ka Brano typ Z-420 B s kladkostrojem HSZ2x3 (pol. 53)

Provoz:

Pfed pouzitim kladkostroje je tieba provést nasleduijici:

- Nejdfive se ujistéte, Ze instalace kladkostroje je provedena v souladu s navodem vyrobce a
vSechny ¢asti jsou bezpe¢né namontovany.

- Vizualné prohlédnéte nosnou konstrukci nebo zavésné prvky, zda jsou bez zavad.

- Tahem za ruéni fetéz kladkostroje odzkousSejte funkci bez zatizeni.

- Tahem za ruéni fetéz kocky odzkouSejte pojezd kladkostroje po pojezdové draze.

- Provedte nékolikeré zvedani a spousténi s vhodnym bfemenem (10% az 50% nosnosti).
Soucdasné ovérte brzdu, zda pfi spousténi a zastaveni udrzi bfemeno bez prokluzovani.

ProtozZe prace s téZzkymi bfemeny mlze pfedstavovat neocekavané nebezpedi, je nezbytné Fidit
se vSemi bezpenostnimi zasadami a pokyny pro provoz a obsluhu dle navodu k pouZiti.

Kontrola kladkostroje (druhy prohlidek):

- Uvodni prohlidka: pfedchazi prvnimu pouZiti. V&echny nové nebo opravené kladkostroje musi
byt provéfeny odpovédnou kompetentni osobou, aby bylo zajiSténo kvalifikované pinéni
pozadavku uvedenych v navodu na pouziti.

- Prohlidky kladkostroji provozovanych pravidelné se obecné déli do dvou skupin podle intervall
prohlidek. Intervaly zavisi na stavu kritickych komponent( kladkostroje a na stupni opotfebovani,
poskozeni nebo nespravne funkci. Dvé hlavni skupiny jsou zde oznaceny jako denni a pravidelna.
Odpovidajici intervaly jsou definovany takto:

a) Denni prohlidka:
vizualni provérka, kterou provadi obsluha uréena uzivatelem na zaCatku kazdého pouziti.

b) Pravidelna prohlidka:

vizualni prohlidka, kterou provadi kompetentni osoba uréena uzivatelem.

- bézny provoz - jednou rocné,

- tézky provoz - jednou za pul roku,

- zvlastni nebo ob&asny provoz - podle doporuéeni kompetentni osoby pfi prvnim pouziti a
podle nafizeni kvalifikovanych zaméstnanct (pracovniku
udrzby).

Kladkostroj, ktery nepracoval po dobu jednoho mésice nebo déle, ale méné nez jeden rok, pred
opétovnym uvedenim do provozu podrobte prohlidce, odpovidajici pozadavkam denni prohlidky.
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Kladkostroj, ktery nepracoval po dobu jednoho roku, pfed opétovnym uvedenim do provozu
podrobte prohlidce, odpovidajici pozadavkiim na pravidelnou prohlidku.
Podrobny popis jak tyto prohlidky provadét je uveden v navodu na pouziti kladkostroje.

Zapis o prohlidce:

O provedenych zkouskach, opravach, prohlidkach a udrzbach kladkostroja vedte vzdy zaznam.
Datované zapisy o pravidelnych prohlidkach provadéjte v odpovidajicich intervalech
specifikovanych vySe a uchovejte na pfistupném misté, uréeném uzivatelem.

Vady odhalené kontrolou nebo zaznamenané bé&hem prace musi byt oznameny osobé
odpovédné za bezpecnost a ur€ené uzivatelem.

Mazani:
Pfed aplikaci nového maziva odstrafite mazivo staré, vydistéte soucastky rozpoustédlem a
naneste nové mazivo. Pouzivejte mazivo pfedepsané vyrobcem.

Pfevody
Sundejte kryt na opacné strané fetézového kola. Odstrante staré mazivo a nahradte novym.

Udrzba:
odborné prohlidky a zkousky provadét pouze kvalifikované osoby (servisni organizace),
vySkolené z bezpecnosti a Udrzby téchto kladkostroja.

VZDY pouzivejte vyhradné sougastky dodané vyrobcem.
Neni pFipustné provadét opravy a udrzbu jinym zplsobem, nez pfedepisuje vyrobce. Jedna se
zejména o zakaz pouzivani neoriginalnich nahradnich dili nebo provadéni zmén na vyrobku bez
souhlasu vyrobce.
VZDY prezkouSejte funkci kladkostroje po provedeni udrzby.
VZDY oznadte porouchany nebo opravovany kladkostroj vhodnym napisem
(napf. ,MIMO PROVOZ®).
NIKDY neprovadéjte udrzbu, pokud je na kladkostroji upevnéno bfemeno.
NIKDY nepracujte s kladkostrojem, ktery se opravuje

rv s

Podrobné instrukce pro obsluhu a uvedené ¢innosti jsou uvedeny v montdzZnich
a provoznich pfedpisech, dodanych spolu se strojem.

Automaticka tlakova stanice GRUNDFOS Hydro MPC-E 2 CRIE10-5

ATS jsou ur€eny pro erpani Cisté pitné nebo uZitkové vody.

Maximalni teplota &erpané kapaliny je 40°C, maximalni teplota okoli 40°C. Maximalni saci vySka
Cerpadel s minimalnimi ztratami v sacim potrubi je 8 m. Mezni pracovni hodnoty ATS — max.
dopravni vyska, max. dopravni mnozstvi jsou dany meznimi hodnotami Cerpadel a jsou uvedeny
na tovarnich §titcich na vi¢ku svorkovnice kazdého elektromotoru ¢erpadia.

ATS se nesmi provozovat mimo hodnoty stanovené v technické dokumentaci, zvlasté pokud se
tyka Cerpané kapaliny, dopravovaného mnozstvi, tlaku, teploty a pfikonu.

Uvodni predbé&zna prohlidka

Ujistéte se, ze ATS je pevné pfipojena k zakladu, pevné pfipojeno saci a vytlacné potrubi a ze
elektrické zapojeni i jiSténi odpovida hodnotam uvedenym na Stitku elektromotoru Cerpadla na
vnitfni strané vicka svorkovnice.

Ujistéte se, Ze v8echna odbérova mista na vytlaéném potrubi nad ATS jsou uzaviena. Ujistéte
se, Ze jsou Cerpadla zavodnéna.

Udrzba a skladovani
Zasadné sméji byt veSkeré prace na ATS provadény pouze po odpojeni elektrického pfivodu od
elektrické sité.
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V pfipadé, Ze je ponechana ATS na pracovnim misté, kde muze klesnout teplota prostredi pod
bod mrazu, je nezbytné nutné ¢erpadlo spole¢né se sacim a vytlaénym potrubim dikladné zateplit
nebo zbavit veSkeré vody.

ATS ajeji jednotlivé dily nevyzaduji zadnou zvlastni adrzbu, loziska ¢erpadla jsou mazana trvalou
naplni, mechanicka ucpavka je bezudrzbova.

Hodnotu provozniho pfetlaku v tlakové nadobé prekontrolujte 1x ro€né.

Montaz nového elektrického vodi¢e nebo kazdy jiny zasah na vodarné smi byt proveden jen
autorizovanym odbornikem.

Serizeni a provoz stanice

Cerpaci stanice je sloZzena ze dvou stejnych vertikalnich odstfedivych &erpadel. Obé &erpadla
jsou pfipojena na frekvenéni ménic¢, ktery umoznuje plynulou regulaci otacek. Regulace je
nastavena na konstantni tlak. pozn. max. frekvence 50Hz je opravdu max. nikdy nemUze byt tato
hranice prekro¢ena z diivodu nardstu pozadovaného pfikonu!!

Udrzba a opravy stanice

Stanice ATS nevyzaduje béhem provozu zadnou udrzbu. Event. Gdrzba spociva ve vizualni
kontrole pracovniho bodu stanice na manometru, tésnosti potrubnich spoji a mechanickych
ucpavek Cerpadel, kontrole tlaku v nadobé, v udrzovani suchého prostredi a Cistoty okoli.

Podrobné instrukce pro obsluhu a uvedené cinnosti jsou uvedeny v montaznich
a provoznich predpisech, dodanych spolu se strojem.

Uzavéry s elektropohonem AUMA

Provoz:

Provoz nevyzaduje zadné zvlastni opatfeni. Provoz nevyzaduje zvlastni pozornost, kontroluje se
pouze vizualné stav a plynulost uzavirani. V pfipadé preruseni dodavky el. proudu se provede
prestaveni ovladaného organu ruénim kolem.

Udrzba:

Otocné servomotory AUMA vyzaduji jen minimalni udrzbu. Tésnici prvky z elastomert podléhaji
starnuti a musi byt proto pravidelné kontrolovany a v pfipadé potfeby vyménény. Pfi obfasném
provozovani servomotoru provest pfiblizné kazdych 6 mésicl zkuSebni provoz, aby byla zajiSténa
stala pfipravenost servopohonu k nasazeni.

Asi 6 mésicl po uvedeni do provozu a potom jednou za rok pfekontrolovat utazeni upevriovacich
Sroubl mezi servopohonem a armaturou / pfevodovkou.

Mazani:

Ve vyrobnim zavodé byla pfevodovka naplnéna mazivem.

Mazivo se doporuéuje vymeénit po provozni dobé:

10 — 12 let pfi ob&asném provozovani servopohonu

6 — 8 let pfi €ast&jSim provozovani servopohonu.

VFeteno armatury se musi mazat samostatné.

Podrobné instrukce pro obsluhu a uvedené c¢innosti jsou uvedeny v montdzZnich
a provoznich predpisech, dodanych spolu se strojem.

SPOLECNA USTANOVENI

Ustanoveni pro provoz a udrzbu armatur

Je potfeba pamatovat, ze vSechny uzaveéry je nutno pravidelné kontrolovat na pohyblivost, zvlasté
tehdy nebylo-li s nimi del$i dobu manipulovano. Tyto uzavéry je tfeba obcas protodit z jedné krajni

polohy do druhé. Pfi tom je tfeba opatrnosti pfi odtrZzeni ploch v poloze uzavieno, kde nékdy
dochazi k zakousnuti dosedaci plochy, aby nebyl uzavér poskozen.
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— Kontrola tésnosti ucpavek armatur, jejich uzaviraci schopnosti (dovieni).

— Armatury svadnou funkci ihned opravit nebo vyménit. Doplfiovat nutné zasoby
nahradnich dila.

— Kontrolovat snadnou ovladatelnost

— U uzavéru dodrzovat zasadu, ze po dotazeni do krajni polohy nutno oto€it o cca 1/2
otacky zpét (mrtvy chod), aby se armatura nezasekla v krajni poloze. Dbat na vné&jsi
Cistotu armatur

— Odstranovat korozi a obnovovat poskozené natéry

Ustanoveni pro provoz a udrzbu potrubi

Kontrolovat tésnost spoju (pfiruby, svary, hrdla apod.)

Kontrolovat t&€snosti vlastniho potrubi, zda se neprojevuji praskliny, diry po korozi nebo
jina poskozeni (deformace)

— Odstranovat korozi a obnovovat poSkozené natéry

— Dbat na dodrzovani spadu potrubi, hlavné u gravitacnich (sednuti loZe terénu apod.)

— Nenahrazovat vadné useky potrubi mensi nebo vétsi svétlosti trub

— Kontrolovat a udrzovat svétlost trubnich rozvod(, odstrafiovat nanosy

Ustanoveni pro provoz a udrzbu elektromotort

— Kontrolovat chod, hluénost, vykon

— Kontrolovat vli lozisek a hfideli

— Obcasné ocisténi lozisek a skiini od starych mazadel a promazani novym mazadlem

— V¢gasna (preventivni) vyména opotfebovanych nahradnich dil, vykazujicich vétsi vali
nez je vymezena (povolena).

— Provést ochranna opatieni proti nasavani vihkosti s chladicim vzduchem

— Odstranovat korozi, obnovovat poSkozené ochranné natéry a dbat na vnitini a vnéjsi
Cistotu stroj

— Kontrolovat stav spojky a hfideli

— Kontrolovat pevnost kotveni stroje, pfi uvolnéni ihned dotahnout

— PFi montazi, provozu a udrzbé dodrzovat pokyny uvedené v pruvodni dokumentaci
vyrobcu

Ostatni mérici prvky

Manometry, teploméry s mistnim ukazovanim apod. nevyZaduji zvlastni odbornou udrzbu. P¥Fi
pravidelnych kontrolach jednotlivych objektll obsluha tato méfidla kontroluje a pfi zjisténi
poskozeni (praskla sklicka, poruseni celistvosti, nefunk&nosti apod.) je vyméniuje.

10 POKYNY PRO SLEDOVANI A KONTROLU PROVOZU
10.1 UvVOD

Sledovanim a kontrolou provozu se rozumi shromazdéni dostate€ného mnozstvi idajd pro Fizeni
vlastniho provozu. K tomu je nezbytné provadét potfebné provozni sledovani a zajistit pravidelny
odbér vzorkd odpadnich vod a kalll z uréenych odbérnych profild a jejich nasledné chemické
analyzy. Provoznimu sledovani a odbériim vzorku je tfeba vénovat nalezitou pozornost.
Vysledky provoznich méfeni a chemickych analyz odebranych vzork(i odpadnich vod a kal(
slouzi zejména pro:

e Dokumentaci chodu COV
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Vyhodnoceni dokladu o dodrzovani hodnot pfedepsanych vodohospodarskym organem
Doklad na stanoveni poplatk(l za vypousténé znecisténi

Optimalizaci technologie i ekonomiky COV

On-line Fizeni COV ¢i jejich jednotlivych uzld

Spravnou reakci na mimoradné provozni stavy, hledani pfi¢in a moznost napravy

Samoziejmou nutnosti je sledovani zakladnich parametrl na Cistirné, které davaji jednoznacnou
pfedstavu o zatiZzeni a funkci systému. Av8ak kromé& béznych chemickych a biologickych
parametru je nutno sledovat, jsou-li viibec dosazeny pfislusné kultivaéni podminky v jednotlivych
reaktorech (redox potencial, doby zdrZeni a kontaktu). Velice dulezitym parametrem je napfiklad
stafi kalu. V souvislosti s poZzadavkem biologického odstrafiovani nutrietll vyvstava do popredi i
nutnost sledovani mnozstvi a jakosti kalové vody z kalového hospodarstvi, nebot jejim vracenim
pied biologicky stupeh je mozné vyznamné ovlivnit slozeni odpadni vody a tim celkové chovani
systému COV.

Podle zplsobu ziskavani potfebnych udajl je Ize rozdélit na udaje registrované a archivované
pomoci automatizovaného systému fizeni provozu a na udaje ziskané z pravidelné Cinnosti
obsluhy a provozni laboratofe COV.

Pro laboratorni kontrolu provozu je nezbytna kontrola celé technologické linky v rozsahu, ktery
umozni technologické vyhodnoceni jednotlivych stupit ¢isténi véetné vypracovani zakladnich
hmotnych bilanci. Systém odbéru vzork( je jednotny pro kalové hospodarstvi. Navrzené kontrolni
profily a Eetnost jejich sledovani umozriuji ziskat dostate¢né podrobné Udaje o funkci jednotlivych
Cistirenskych stupnu.

10.2 MERENIi MNOZSTVi ODPADNICH VOD

10.2.1 ODTOK Z CISTIRNY ODPADNICH VOD

Pratok vygisténych vod za biologickym stupném COV je méFen v mérném objektu-ve Zlabu- na
odtokovém potrubi do toku. Tento mérny objekt je rozhodujici pro stanoveni pfipadnych poplatk
za vypousténi a je tfeba v pravidelnych intervalech provadét jeho kalibraci autorizovanou firmou
v&etné vyhotoveni pfislusného protokolu.

Po dobu trvalého provozu bude provadéna pravidelna kontrola vyustniho objektu, zejména po

mimoradnych udalostech. K vyuastnimu objektu by mél byt prosekany prichod, pro moznou
kontrolu.

10.2.2 ODTOK ODLEHCENYCH ODPADNICH VOD DO RECIPIENTU
Veskeré odlehCené vody vcetné destovych, které nezachyti destova zdrz, jsou vedeny do
odtokové stoky COV. Protékajici mnozstvi z této stoky do recipientu je méfeno Parshallovym

Zlabem. Také tento mérny objekt je tfeba v pravidelnych intervalech kalibrovat autorizovanou
firmou a vyhotovovat pfislusny protokol o kalibraci.

10.3 ODPADOVE HOSPODARSTVi

10.3.1 KATEGORIE ODPADU PRODUKOVANYCH PROVOZEM COV

Odpadni produkty z gistirny budou pfed uloZenim na uréenou skladku naleZité hygienicky
zabezpeceny a je tfeba u nich provadét pravidelnou kontrolu obsahu eventualné toxickych latek.
To se tyka zejména pripadného dalSiho vyuziti kalu v zemédélstvi.
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Dle zakona ¢.185/2001 Sb. se produkované odpady podle druh( a kategorii zafazuji takto:

Druh Cislo Kategorie Zpusob
odpadu odpadu odpadu likvidace
Vylisované shrabky z Cesli 1908 01 0 Odvoz na uréenou skladku
Zachyceny Stérk 19 0802 0 Odvoz na urenou skladku
Zachyceny pisek 19 08 02 0 Odvoz na urenou skladku
Kal z ¢isténi komunalnich 19 08 05 0 Odvoz na ur€enou skladku
odpadnich vod (stabilizovany) (zabezpecenou)

10.4 SLEDOVANI A KONTROLA PROVOZU

Stanoveni rozsahu sledovani a kontroly provozu COV vychazi z vyhlasky Ministerstva
zemédeélstvi €. 428/2001 Sb, kterou se provadi zakon ¢.274/2001 Sb., o vodovodech
a kanalizacich pro vefejnou potiebu.

Cetnosti odbé&ru vzorkd odpadnich vod a kalti a rozsah jejich rozborti plati pro ustaleny provoz
Cistirny. Jedna se o minimalni rozsah sledovani, ktery maze byt podle aktualnich provoznich
podminek, napf. pfi zapracovavani jednotlivych Casti Cistirny, rozSifen. O jeho pfipadném
rozSifeni rozhodne technolog podle potifeb provozu.

10.4.1 ODBERNE A MERNE PROFILY

Pro uréeni miry znecisténi odpadnich vod a kall a ur&eni hlavnich latkovych bilanci Cistirny jsou
stanoveny tyto mérné a odbérné profily:

Mista méreni mnozstvi odpadnich vod a kalu

Médium Méfena veli€ina Umisténi Cidla Druh ¢idla
odpadni  voda na ritok mérna Sachta na vytlaku zCS — induk&ni
pritoku z Uholigek P FIQ1
vyGistena voda priitok meérny Zlab na odtoku vycisténé vody ultrazvuk

- FIQ16
o mérny Zlab na odtoku z destového
obtok pratok oddélovage — FIQ10 ultrazvuk
, . o mérna Sachta na vytlaku vratného |. -
vratny kal linka A prutok Kalu z linky A — FIQ8 indukeni
vratny kal linka B pritok mérna Sachta na vytlaku vratného indukéni

kalu z linky B — FIQ9

mérna Sachta na spoleéném vytlaku
prebytecny kal prutok prebyteéného kalu do kalového |indukéni
hospodarstvi — FIQ10

ivaéni & Ponorna
Koncentrace O I . e
3l§[;;ﬁ?kn;ci _linka i\mes teplota vod ? | nitrifikace — linka A — QIC6 tySova
eplota vody armatura
ivaéni & Ponorna
Koncentrace O o . onort
Slﬁ;;ﬁic;;ci _linka sémes teplot d ? | nitrifikace — linka B — QIC7 ty¢ova
eplota vooy armatura
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Mista odbéru vzorku

profil misto odbéru zpusob
odbéru

surova odpadni voda odtokovy Zlab za strojné stiranymi ¢eslemi ruéni odbér

odtok z COV mérny Zlab na odtoku vycisténé vody ruéni odbér

aktivaéni smés - linka A | nitrifikace — linka A ruéni odbér

aktivacni smés - linka B | nitrifikace — linka B ruéni odbér

vratny kal — linka A zausténi vytlaku vratného kalu z linky A do Sachty pfed | rucni odbér
rozdélovacim objektem na biologicky stupen

vratny kal — linka B zausténi vytlaku vratného kalu z linky B do Sachty pfed | rucni odbér
rozdélovacim objektem na biologicky stupen

prebyteCny kal do | zausténi vytlaku prebyteéného kalu do nadrze aerobni | rucni odbér

aerobni stabilizace stabilizace

kal na odvodnéni homogenizacni nadrz pfed linkou odvodnéni kalu ruéni odbér

odvodnény kal kontejner na odvodnény kal rucni odbér

fugat akumulaéni nadrz fugatu z linky odvodnéni ruéni odbér

10.4.2 KONTROLA MIRY ZNECISTENi ODPADNICH VOD

Technické ukazatele pro plan kontrol miry znecisténi odpadnich vod jsou stanoveny pfilohou
€. 10 vyhl. €. 428/2001 Sbh. ve znéni pozdéjSich predpist s pfihlédnutim k podminkam povoleni
k nakladani s vodami, které je sougasti rozhodnuti MU Cernosice &.j. MUCE 64480/2011 OZP
/V/DvoB-r ze dne 14.11.2011.

10.4.3 ROZSAH ROZBORU

Minimalni rozsahy rozborl jsou stanoveny nasledovné:

A) Zakladni rozbor

Ukazatel Symbol Jednotka
Biochemicka spotieba kysliku BSKs mg/l
Chemické spotieba kysliku dichromanovou metodou CHSKSs mg/I
Nerozpusténé latky susené NL mg/l
Reakce vody pH

B) Rozbor na urcéeni forem dusiku a fosforu (dale dusik, fosfor)

Ukazatel Symbol Jednotka
Amoniakalni dusik N — NH4" mgl/l
Dusi¢nanovy dusik N_NOs. mg/l
Celkovy dusik Necelk. mg/l
Celkovy fosfor Pcelk. mg/l
C) DalSi ukazatele

Ukazatel Symbol Jednotka
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Rozpusténé anorganické soli RAS mg/l
Adsorbovatelné organické halogeny AOX mg/l
Rtut Hg mg/l
Kadmium Cd mg/l

D) Provozni rozbor
Provoznim rozborem se rozumi stanoveni ukazatelll zakladniho rozboru a ukazatell pro formy
dusiku a fosforu v tomto rozsahu:

Ukazatel Symbol Jednotka
Biochemicka spotieba kysliku BSKs mg/l
Chemicka spotfeba kysliku dichromanovou metodou CHSKs mg/l
Nerozpusténé latky suSené NL mg/I
Reakce vody pH

Amoniakalni dusik N = NH4" mgl/|
Dusi¢nanovy dusik N-NOs mg/I
Celkovy dusik Necelk. mg/l
Celkovy fosfor Pcelk. mg/l

Typ odbéru vzorku
Typ odbéru vzorku odpadnich vod je podle pfilohy &. 4 NV €. 61/2003 Sb. ve znéni pozdé&jsich
prepist definovan takto:

vzorek A:

vzorek B :

vzorek C:

Minimalni ¢etnost rozborti odpadnich vod

dvouhodinovy smésny vzorek ziskany slévanim 8 dil€ich vzorkU stejného objemu

v intervalu 15 min.

dvacetictyrhodinovy smésny vzorek ziskany slévanim 12 objemové stejnych
dil¢ich vzork(i odebiranych v intervalu 2 hod.

dvacetic¢tyrhodinovy smésny vzorek ziskany slévanim 12 o objemu umérném
aktualni hodnoté priitoku v dobé odbéru diléiho vzorku

Kontrolni rozbory:

profil typ vzorku rozsah rozboru roc¢ni ¢etnost
. zakladni rozbor 12
pritok do COV B
dusik, fosfor 12
zakladni rozbor 12
odtok z COV B dusik, fosfor 12
dalsi ukazatele 2
zakladni rozbor 12 (pfi funkci
x . oddélovace po
obtok COV'™) B dusik, fosfor naplnéni destove
zdrze)
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*) odtok destovych vod do recipientu — pfedepsano rozhodnutim ¢&.j. MUCE 64480/2011 OZP /V/DvoB-r ze

dne 14.11.2011

Provozni rozbory:

profil typ vzorku rozsah rozboru ro¢ni €etnost
. zakladni rozbor 26
pfitok do COV A
dusik, fosfor 26
. zakladni rozbor 26
odtok z COV A
dusik, fosfor 26
aktivaéni smés
o _ ] NL, NLzz, pH 26
nitrifikace — linka A a B bodovy usaditelné latky po 30" 365
] _ ] NL, NLzz, pH 26
vratny kal — linka A a B bodovy usaditelné latky po 30° 365
prebytecny kal do aerobni ; Y
stabilizace bodovy PH, VL, V22 12
kal na odvodnéni bodovy pH, VL, VLzz 12
odvodnény kal bodovy pH, VL, VLzz 12
fugat bodovy pH, VL, VLzz 12

Odbéry vzorkd pro provozni rozbory musi byt provadény v Case, ktery nejlépe charakterizuje
¢innost sledovaného zafizeni, a ur€i je technolog podle konkrétnich provoznich podminek COV.

Kontrola kalt .
Kaly z provozu COV.

1) Pf¥irozboru kalu jako kone&ného produktu z provozu Eistirny odpadnich vod pro pfimou
aplikaci na zemédélské pozemky se pfipadé potfeby stanovuiji:

a) agrotechnické parametry: pH, susina, organické latky (ztrata zihanim), celkovy
dusik, amoniakalni dusik, dusi¢nanovy dusik, fosfor, draslik, vapnik, hofcik.

b) rizikové prvky: olovo, kadmium, rtut, méd, zinek, arsen, chrom, nikl.

¢) mikrobiologické ukazatele: termotolerantni koliformni bakterie, enterokoky,

salmonella spp.

s Getnosti 2x ro¢né

d) polychlorované bifenyly (PCB): suma Sesti kongeneru 28+52+101+138+153+180,
adsorbovatelné organické halogeny (AOX),

s Cetnosti pfed prvnim pouzitim kal(

Postup odbérl a analyz vzork( kall jsou uvedeny ve vyhlasce €. 382/2001 Sb., o
pouzivani upravenych kall na zemédélské pade.

2) Pfirozboru kalu jako koneéného produktu z provozu Cistirny odpadnich vod pro pravidelnou

kontrolu se zjistuji:

a) rizikové prvky (olovo, kadmium, rtut, méd, zinek),

b) pH, susina, organické latky.

s Cetnosti  1x rocné
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3) Pro ostatni vyuziti nebo likvidaci kalu se provadéji analyzy podle daného ucelu ve smyslu
vyhlasek ¢. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakladani s biologicky rozlozitelnymi odpady, €.
294/2005 Sb., o podminkach ukladani odpadu na skladky a jejich vyuzivani na povrchu
terénu nebo vyhlasky ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady.

10.4.4 24-HODINOVE SLEDOVANI

Pritok na COV

Za ucelem zjisténi pribéhu miry znecisténi odpadnich vod v priibéhu dne se podle vyhlasky
428/2001 Sb. doporucuje provadét celodenni bodové odbéry vzorkl (pfipadné smésné vzorky po
dobu 15 minut) zvlasté na pfitoku do Cistirny odpadnich vod, a to v minimalnim intervalu jedné
hodiny se souc¢asné provadénym rozborem a méfenim pratoku. Doporuéuje se provadét za
bezdestného pocasi.

Rozsah rozbord na pfitoku uréi technolog v zavislosti na tu¢elu 24-hodinovych odbéra.

Odtok z COV.

Soucasné s 24-hodinovym sledovanim pfitoku se doporucuje provadét i celodenni bodové
odbéry vzork(l (pfipadné smésné vzorky po dobu 15 minut) na odtoku z &istirny odpadnich vod,
a to v minimalnim intervalu jedné hodiny se sou¢asné provadénym rozborem a méfrenim pritoku
za bezdes$tného pocasi.

Rozsah rozbord na odtoku by pfi 24-hodinovém sledovani mél odpovidat minimalné rozsahu

sledovanych ukazateld zneisténi definovanych  hodnotou ,m podle platného
vodohospodaFského povoleni.

K odbérim vzorku Ize vyuzit i automatické odbéraky, pokud odbér bodovych vzorkd umoznuiji.
Doporucena minimalni ¢etnost 24-hodinového sledovani 2x roéné

10.4.5 ZPUSOB ZPRACOVANi A HODNOCENI VYSLEDKU, ARCHIVACE

10.4.5.1 VYSLEDKY ROZBORU - ARCHIVACE

Vysledky kontrolnich a provoznich rozborli se zaznamenavaji do protokoll, ve kterych
musi byt uvedeny udaje o mistu odbéru vzorku, datu, hodiné odbéru vzorku a typu
odbéru. dale jméno osoby, ktera vzorky odebrala, datum analyzy a pouzita metoda.
Vysledky analyz se budou zpracovavat v digitalni formé& s ohledem na pfenos dat.

Protokoly kontrolnich rozborl se uchovavaiji trvale !

10.4.5.2 AKREDITACE LABORATORE

Laboratof¥, ktera provadi rozbory odpadni vody, prokazuje pravidelné kvalitu své prace
(vysledky rozboru) nezavislou kontrolou (napf. ,Osvédceni o u€asti v mezilaboratornim
porovnani zkousek” pro sledované ukazatele).

10.4.5.3 HODNOCENi VYSLEDKU ROZBORU

Hodnoceni uvedenych vysledkl se provadi podle:
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e dodrzeni limitnich koncentraci urenych vodopravnim ufadem,

e Ucinnosti ¢isténi jednotlivych technologickych stupnd,

e poctu nevyhovujicich rozboru (tj. pfekro€eni limitnich koncentraci) na odtoku z &istirny
odpadnich vod

e bilangnich hodnot na pfitoku a odtoku z COV

Kromé& uvedenych zasad nesmi byt systém sledovani a kontroly provozu technologické linky COV
v rozporu s témito pfedpisy:

e Zakon ¢&. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich, ve znéni pozdéjsich predpisl

e Vyhlaska Ministerstva zemé&délstvi €. 428/2001 Sb., kterou se provadi zakon &. 274/2001 Sb.
o vodovodech a kanalizacich, ve znéni pozdéjsich predpist
e CSNENISO 5567 (75 7051) - Jakost vod - Odbér vzorku-
Céast 1: Navod pro navrh programu odbéru vzorku a pro zptsoby odbéru vzorku
Cést 3: Navod pro konzervaci vzorkii a manipulaci s nimi
Céast 13: Pokyny pro odbér vzorky kalt z Sistiren a Upraven vod

e CSNISO 5667 (75 7051) - Jakost vod — Odbér vzorkd-
e Céast 10: Pokyny pro odbér vzorkt odpadnich vod
e Cést 14: Pokyny k zabezpedovéni jakosti odbéru vzork(i vod a manipulace s nimi

e CSN 757300 - Jakost vod - Chemicky a fyzikalni rozbor - VSeobecna ustanoveni a

pokyny

10.4.6 DENNi SLEDOVANi PROVOZNiICH HODNOT NA COV

Denné budou sledovany nasledujici udaje:

Teplota odpadni vody na pritoku T
PiitoknaCov T md/d
OdtokzCov T md/d
Shrabky (produkce) T m?3/d
Pisek (produkce) T m3/d
Teplota aktivaéni smési v nitrifikaciAaB °C
Objemové mnozstvi kalu v nitrifikaci AaB po 30" ml/l
Mnozstvi vratného kalu T m3/d
Mnozstvi pfebyteéného kalu Gerpaného do aerobni stabilizace m3/d
MnoZstvi zahu§téného kalu na vstupu na odvodnéni m3/d
Mnozstvi odvodnéného kalu T m3/d
Spotfeba elektrické energie T kwh/d
Spotfeba siranu zelezitého T Iid
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10.5 VEDENi PROVOZNIHO DENIKU A ZAZNAMU O DENNIi CINNOSTI

10.5.1 VEDENi PROVOZNIHO DENIKU

Vedeni provozniho deniku COV patfi mezi zakladni povinnosti provozovatele (obsluhy). Slouzi
jako zakladni dokument o chodu a fizeni objektu. Za timto u¢elem se musi provadét pozadované
zaznamy peclivé a kazdy den. Pokud je probihajici technologicky proces automaticky
zaznamenan pomoci fidiciho systému, je tento databazovy zaznam nedilnou soucasti (pfilohou)
provozniho deniku. Soucasti provozniho deniku jsou provozni zaznamy, kniha Urazd a pozarni
kniha.

V provoznim deniku (bude vypliovano v SW dodavatele RIS). Denik musi mit &islované listy a
maji byt zaznamenavany zejména tyto udaje:
Druh Fizeni
Pocasi
Srazky
Mnozstvi odpadni vody
Teplota odpadni vody
Objem vytéZenych hmot
Mnozstvi prfebyte¢ného aktivovaného kalu
Chod — Cerpadel
o Dmychadel
o Kompresort(
e Mnozstvi odvodnéného kalu
e Spotfeba elektrické energie
e Vykonana prace na opravach a pravidelné udrzbé strojniho zafizeni s podrobnym
popisem a udanim potfebného Casu
¢ Provozni a technologické zavady na strojnim zafizeni s udanim jejich pficiny a zplisobem
jejich odstranéni
Kontroly a navétévy na COV(kontrolni organy provedou zapis pfimo do deniku).

Nedilnou sou&asti provozniho deniku je i kniha Urazd a pozarni kniha.

10.5.1.1 POZARNIi KNIHA

Musi byt vedena dle pozarnich smérnic vydanych pozZarnim bezpecnostnim technikem
provozovatele.

10.5.1.2 KNIHA O URAZECH A PORANENICH

Vzhledem k charakteru pracovisté v COV je obsluha povinna v této knize provést zaznam i o
kazdém drobném poranéni, tj. o Case a zplsobu oSetfeni (mozna nasledna infekce). V této knize
musi byt také uvedeny zaznamy o ockovani pracovniki COV proti infekénim chorobam a
nakazam, které stanovi mistné pfislusny hygienik nebo lékaf. DalSim dulezitym dokumentem o
provozu Cistirny odpadnich vod je kniha revizi, zmén a oprav.

10.5.1.3 KNIHA REVIZi, ZMEN A OPRAV

Do této knihy se zapisuji vSechny opravy, zmény a dopliiky zafizeni a jeho zavady zjisténé b&hem
provozu. SlouZi k zaznamu poruch a zavad na zafizenich i tam, kde je k dispozici rezerva, ktera
je uvedena ihned do provozu.

Zaznam o opraveé, zméné a revizi musi obsahovat:
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e Casovy udaj o zajisténi v€etné jména obsluhy, ktera zavadu zjistila

e nazev zafizeni

e popis zjist€né zavady nebo zmény a jejich pfi€ina

e Casovy udaj ohlaseni zavady, jméno a funkce osoby, které byla zavada hlaSena. Obsluha
zapisuje vzdy na konci smény, které zafizeni je tfeba opravit. Kniha se predklada ke
kontrole vedoucimu strojnikovi COV na za&atku ranni smény

e Casovy udaj o odstranéni zavady

e jméno opravarie, pfi externi nebo revizni opravé jméno opravare a jeho zaméstnavatele

e Zjiténi o provedenych revizich zafizeni COV

e nafizena omezeni provozu

e zapisovani i drobnych oprav

e vymény olejovych naplni, ucpavek ¢erpadel, sefizeni méficich pfistroji a dalsi

e kontrola a pfipadné sefizeni nebo nastaveni pocitace

10.6 USTANOVENI OBSLUHY

Vzhledem k technologické skladbé Cisticiho procesu, velikosti Cistirny odpadnich vod a provozu
kalového hospodafrstvi je nutno udrzovat na Cistirné nepretrzity provoz, véetné dnd pracovniho
volna. Provoz COV zajistuje 1 pracovnik cca 6 hodin denné

Obsluhu a udrzbu COV a pfipojné stokové sité mohou vykonavat jen osoby télesné a dusevné
zpusobilé, které:

a) absolvovaly pfislusné teoretické, praktické, odborné bezpecnostni, hygienické a protipozarni
zaskoleni

b) byly podrobné seznameny s provoznim fadem Cistirny a dokumentaci, rozsahem praci a
pracovistém, o Eemz musi byt prokazatelny doklad

c) se podrobily vstupni (dale pak periodické) Iékafské prohlidce a v pfipadé potfeby i oCkovani
d) byly povéFeny provadénim obsluhy a tdrzby COV

10.6.1 DOPORUCENA INSTRUKTAZ A ZACVIK

Cistirna odpadnich vod je vybavena fadou sloZitych strojnich, elektrotechnickych méficich a
regulacnich zafizeni, vyzadujicich na obsluze a zejména na udrzbarském personalu dostate¢né
znalosti na urovni profese strojnik-udrzbar.

Vsichni pracovnici v COV musi byt zaskoleni v obsluze zafizeni, zejména strojniho zafizeni
Cistirny i elektrického zafizeni. VSichni pracovnici musi byt dokonale obeznameni s provoznim
fadem v t&ch &astech, které maji vztah k jejich obsluze, fizeni a s pracovnimi povinnostmi.
Znalosti pracovnikl musi byt doplhovany pravidelnym Skolenim a pravidelné musi byt tyto
znalosti ovéfovany, o CemzZ se vedou pisemné zaznamy.

10.6.2 VICESMENNA A STALA OBSLUHA NA OBJEKTECH COV

Sezam objektl Cistirny, ve kterych je potfebna vicesménna nebo stala obsluha, pfipadné zvyseny
dozor:
e Odlehgovaci a vypinaci komory — za desté zvySeny dozor
Lapac Stérku — za desté zvySeny dozor a po ukonCeni urychlené vyklizeni lapace
Lapaky pisku — za desté zvySeny dozor, ob&asny dozor
Destova zdrz — za desté zvySeny dozor
Biologické ¢&isténi — zvySeny dozor
Dosazovaci nadrze — zvySeny dozor pfi odbéru a erpani kalu
Odvodrovani kalu — zvySeny dozor se stalou obsluhou
Provozni budova — staly dozor s velinem
Nadzemni a podzemni rozvody — ob&asny dozor
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e Dmycharny — zvy3eny dozor

11 POKYNY PRO PROVOZ A OBSLUHU V ZIMNiM OBDOBI

Zimni obdobi klade na obsluhu ¢istirny zvySené pozadavky. V tomto obdobi je nutné provadét
pomocné prace souvisejici s udrzovanim zafizeni v bezporuchovém provozu, odstrafiovani
snéhu a ledu a zajistovat bezpecny pfistup k jednotlivym objektliim a strojam.

Pfed pfichodem zimy zajisti provozovatel podminky pro spolehlivy provoz Cistirny, zejména:
e provéfi a zajisti potrubi a zafizeni proti zamrzani;
e pFekontroluje viditelné mechanické Casti zafizeni, osvétleni, elektroinstalaci a tepelné
zdroje;
e je nutné pfipravit potfebné hmoty, chemikalie, flokulanty a naradi pro zimni provoz a
udrzbu

11.1 PROVOZ KOMUNIKACI

Veskeré pouzivané komunikace v objektu COV musi byt trvale bezpeéné sjizdné a schadné.
Odklizeni snéhu z komunikace, z chodnikud a pfistupovych mist zajistuji pracovnici obsluhy. Musi
pfi tom dbat zvySené pozornosti, zejména pfi Uklidu snéhu (eventualné ledu).

11.2 PROVOZ OBJEKTU

V zimnim obdobi je bezpodmine&né nutné dbat na to, aby veskeré objekty byly naleZité uzavieny
(okna i dvefe) a bylo v €innosti jejich vytapéni, temperace, eventualné vétrani. Pracovnik obsluhy
pfi dennich pochizkach kontroluje teplotu v mistnostech a 1x za 2 tydny provede ,protoceni*
ovladacich prvku topidel, vzduchotechniky apod. Dba na to, aby se neplytvalo teplem.

V zimnim obdobi je nutno chranit zafizeni, potrubi a armatury.

11.3 PROVOZ ZARIZENI

PFi provozovani instalovaného zafizeni v zimnim obdobi je tfeba dbat na to, aby snih nebo led
nebranil bezpe€nému a plynulému provozu zafizeni. Pracovnik obsluhy je povinen udrzovat
takovy stav okoli i vlastniho zafizeni, aby nebyl narusen nebo omezen jeho provoz. Pfi zajiStovani
tohoto stavu, je povinen dodrzovat veSkera obecné platna bezpecnostni opatfeni a pfihlizet k
mistnim bezpeénostnim predpistim.

V pfipadé&, Ze by do$lo k ohroZeni nebo naruseni plynulosti provozu nékterého zafizeni COV,
napf. z duvodu, Ze by odstranéni vzniklého nebezpecného stavu bylo nad sily pracovnika
obsluhy, je jeho povinnosti toto neprodlen& oznamit vedoucimu COV a fidit se jeho pokyny.

Strojni zafizeni je nutno v zimnim obdobi udrzovat bez snéhu a namrazy. ZvySenou pozornost je
tfeba vénovat vSem otevienym nadrzim a objektm s odpadni vodou. Je nutné odstranovat
namrzly snih a led, a to zejména z okoli pfepadovych hran a lavek na pojezdovych mostech a
pojezdovych drahach mostl. Pfipadné namrazy na strojich se nesmi odstrafovat tvrdymi
pfedméty a nastroji, pouze odsolovanim. Rovnéz obsluzné lavky a komunikaéni chodniky musi
byt oCisténé. Komunikace musi byt vzdy bez snéhu a namrazy. Provozovatel musi zkratit Casové
intervaly mezi pracovnimi cykly u periodicky pracujicich zafizeni. Dale zajisti nechranéné zdroje
technologické a pitné vody a provoznich kapalin proti zamrznuti.
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PFi vysokych mrazech (tj. pod —15 °C) musi byt urychlena manipulace s vytéZzenymi odpadnimi
hmotami tak, aby nedoSlo k jejich hromadéni, zamraze a znemoznéni pouziti mechanizovaného
transportu.

U zafizeni mechanického ¢&isténi je (mimo jiz uvedeno) nutné:
e strojné stirané Cesle — dbat, aby se na Ceslich netvofila namraza;

e lapaky pisku — v pfipadé nutnosti odstranovat led z vlastniho povrchu lapaku, aby byla
zachovana funkénost

U biologického stupné je nutné zajistit zvySeny dohled, neni vSak nutné pocitat se specialnimi
provoznimi opatfenimi k zachovani jeho funkce, kromé jiz vyS8e uvedenych zasad zimniho
provozu. Pozornost je vSak tfeba vénovat pohyblivym ¢astem dosazovacich nadrzi, aby pojezdy
mostU byly za v8ech okolnosti v provozu. Vlastni aktivaci se doporuéuje provozovat pfi zvySené
recirkulaci.

Kalové hospodaistvi v zimnim obdobi musi byt provozovano dle pravidel uvedenych v tvodnich
odstavcich této €asti provozniho fadu.

Provoz Cistirny je nutno udrzet pfi maximalnim &isticim u€inku a za cenu zvySeni pracovniho usili
v§ech zaméstnancll, zejména u biologického stupné. Konstrukce stén nadrzi biologie neni
navrzena na zatizeni tlakem ledu pfi zamrznuti naplné v nadrzi pfi preruseni jejiho provozu. P¥i
béZném provozu by s ohledem na teplotu média, jeho provzduSovani a neustalé michani
k zamrznuti nemélo dojit. Pokud by stav ohroZeni nadrzi zamrazem v disledku mimofadnych
okolnosti nastal, je nutno provést pfisluSna ochranna opatfeni, aby nedoslo alespor k souvislému
zamrznuti. V tomto pfipadé se doporucuje pfipevnit kolem celého obvodu nadrze polystyrénové
bloky 250/250 mm a vzajemné spojené tak, aby se vytvofil souvisly tlumici ¢len, ktery umozni
pohyb ledové celiny. Pokud bude hrozit zamrznuti silnéjsi vrstvou ledu, je nutno tuto vrstvu
mechanicky rozrudovat. Jiz pfi ledové tfisti na aktivanich nadrzich se nesmi vytahovat nad
hladinu michadla.

Po skon&eni zimniho obdobi se vyhodnoti celkovy provoz a zajisti pfipadné nutné Upravy a
opatieni pro dalSi obdobi.

12 POKYNY PRO PROVOZ A OBSLUHU PRI MIMORADNYCH
SITUACICH

12.1 POZARNIi NEBEZPECi A POZAR

Pracovnici obsluhy se v pfipadé poZaru Fidi pozarni poplachovou smérnici. Z hlediska pozarni
ochrany v8ak nejsou na Cistirnu odpadnich vod kladeny Z2adné specialni a zvlastni pozadavky.
Jsou v3ak stanoveny hlavni zasady pro postupy pfi likvidaci vzniklého poZaru. Tyto zasady jsou:
e Pracovnik se pokusi uhasit oheri sam dostupnymi prostredky.
e Jsou-li v blizkosti dalsi lidé, pfivola pomoc volanim ,Hofi“ a pfi vétSim rozsahu pfivola
pomoc podle pozarni poplachové smérnice.

Pfed zahajenim haseni je nutno vypnout hlavni vypinag elektrického proudu. Neni—li mozZno
uhasit oher ani s pfivolanou pomoci, je nutno okamZité volat vefejny pozarni sbor.

PFi haSeni je nutno pouzit vhodny hasici pfistroj podle druhu hoficiho materialu.

V provozni budové, v budové kalového hospodaistvi a vdmycharné jsou umistény vhodné hasici
pfistroje.
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Zvlasté dulezité je, aby pfi haseni elektrického zafizeni byl pouzit pouze snéhovy nebo praskovy
hasici pfistroj.

Rozmisténi hasicich pfistroji je nutno vyznadit na protipozarnim planu, jakoz i rozmisténi
pozarnich hydrantd.

P¥i pfivolani hasi¢ského sboru je tfeba ohlasit:
e co hofi
e kde hofi, tj. adresu COV + popis pfijezdové cesty
e (islo telefonu, ze kterého volas, linku a jméno
o Cekej na zpétny dotaz, budes—li vyzvan
e zafid, aby pozarni jednotku oCekavala na pfijezdové silnici informovana osoba, ktera ji
dovede na misto

Stejny postup je i pfi pfivolani jiné pomoci.

Zpravu o pribéhu, likvidaci pozaru a zpusobenych Skodach je nutné podat nasledné vedoucimu
stfediska a bezpecnostnimu technikovi.

12.1.1 POZARNi PREVENCE

Z hlediska pozarni ochrany musi byt dodrzovana tato opatfeni:
1) Kazdy zaméstnanec musi byt ihned po nastupu seznamen se zakladnimi pfedpisy o pozarni
ochrané, stanovenymi pro podnik a provoz ve smyslu zakona o pozarni ochrané.
2) Na vSech pracovistich musi byt zaméstnanci pravidelné seznamovani s protipozarnimi
opatfenimi.
3) Povinnost vedoucich hospodarskych pracovniku.
a) Organizovat poZarni ochranu po strance osobni a vécné
b) vypracovat poZarni smérnice, poplachové poZarni fady a seznamovat s nimi
zaméstnance
c) trvale kontrolovat podfizené pracovniky, zda pini ukoly na Useku pozarni ochrany
d) odstranovat pozarné—bezpecnostni zavady vyskytujici se v Useku jejich plsobnosti a
pokud jsou vétSiho rozsahu, projednavat je technikem PO
e) kontrolovat, zda pozarné—bezpecnostni zavady jsou podfizenymi na vSech stupnich ve
stanovenych lhdtach odstrafiovany
f) seznamovat zaméstnance se vSemi pfi€inami vzniku pozard na pracovistich
4) Povinnosti pracovniku:
a) dodrzovat pozarné—bezpecnostni pokyny
- v prostorach, kde je nebezpedi vybuchu, kde jsou skladovany hoflavé a snadno
zapalné latky, dbat zakazu a vstupu s otevienym ohném
- kontrolovat stav el. instalace a zjist€éné zavady ihned hlasit
- na pracovistich udrZzovat Cistotu, pofadek a dbat zejména, aby po skonéeni prace
nezustaly zapnuty rizné el. spotfebice v zasuvkach
- udrzovat volny pfistup k hasicim pfistrojim a hasebnimu nafadi a nepfipustit jejich
svévolné premistovani
- dbat na to, aby vSechny unikové cesty, vchody a vychody byly volné a nebyly
zatarasovany materialem nebo riznymi pfedméty
b) ovladat zachazeni s hasicimi pFistroji
c) Vv pfipadé pozaru jej dle moznosti ihned hasit a neni-li to mozné, vyhlasit pozarni poplach
a pfivolat pomoc
d) na vyzvani velitele zasahu pomoci pfi zdolavani poZaru
e) ucastnit se instruktaZi a Skoleni o poZarni ochrané
f) pfi pozarnim poplachu se chovat podle pozarnich smérnic.
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Zasady pozarni prevence jsou zavazné pro vSechny pracovniky provozu COV i ostatni
pracovniky provozovatele a navstévniky COV.

Z hlediska protipozarniho zabezpe&eni provozovatel COV vydava nasledujici dokumenty:
e Pozarni fad pro provozni sttedisko COV Velké Prilepy
e Pozarni poplachové smérnice pro COV Velké Prilepy

12.2 PRI NAHLE ZMENE JAKOSTI VODY

PFi nahlé zméné jakosti vody, tj. pfi Uniku latek, které prokazatelné jsou odpadnimi vodami, maze
dojit i k narugeni provozu gistirny odpadnich vod. Zji$tény stav nahlasi obsluha COV neprodlien&
svému nadfizenému, ktery zajisti pfislusné odborné pracovniky k vyhodnoceni stavu COV,
rozsahu $kod, provoznich zavad a ke stanoveni napravnych opatfeni.

V pfipadé zmény jakosti vody (zmé&na barvy, zapach, plovouci skvrny oleje nebo ropnych
produktu, pfitok kall, nahlé zvySeni pfitoku znecisténé vody v bezde$tném obdobi apod.) je
nutné, aby obsluha nejdfive odebrala okamzity vzorek odpadni vody a vyrozuméla nadfizeného
pracovnika (viz vy$e) nebo technologa COV. V dob& mimoradného stavu ptitoku a odbéru vzorku
se provede zaznam do provozniho deniku.

Obsluhovatel a provozovatel Cistirny za tohoto nepfiznivého stavu pfitoku se fidi zejména témito
pokyny:
o zjisti zdroj, kvalitu i kvantitu nebezpeénych latek s cilem predevS§im zabranit jejich
dal8imu pronikani do kanalizace;
e provede opatfeni k uchranéni biologické Casti Cistirny (tj. izolace objektl biologické ¢asti,
udrzovani zvySené recirkulace apod.);
e provede likvidaci nebo zachyceni nebezpecnych latek a zachyceni ropnych latek
S vyuzitim improvizovanych nebo vsazenych nornych stén a sorpéniho materialu (napf.
VAPEX);
e vyt&Zené toxické kaly, popf. vyCerpany sorpéni materidl s ropnymi latkami se likviduji
zvlast podle pokynu technologa

12.3 V DOBE EPIDEMIE

V dobé epidemie se obsluha i provozovatel musi fidit zavaznymi pokyny a pfikazy pfisluSného
hygienika. Zaméstnanci se musi podrobovat pravidelnym Iékafskym prohlidkam.

12.4 OPATRENI PRI PRERUSENI DODAVKY ELEKTRICKE ENERGIE

COV Velké Prilepy je navrzena gravitaéng, takze nedojde k prerudeni provozu. Dojde k pferuseni
provozu kalového hospodafrstvi, dojde k vyfazeni mamutek, ¢erpadel a dmychadel. Dusledkem
toho se postupné bude snizovat u&innost Cisténi.

Po obnoveni dodavky se provede kontrola €innosti vSech stroji a zafizeni, které jsou pfipojeny
na elektrickou energii. Pferuseni dodavky elektrické energie ma z hlediska celkového provozu
Cistirny dvé drovné, z nichz kazdou je nutno fesit odliSnym zpisobem.

Jedna se o tyto zpusoby feSeni:

a) kratkodoba odstavka dodavky el. proudu
V pfipadé vypadku proudu neni tfeba po obnové el. energie opétny zasah obsluhy, zafizeni,
ktera pracovala v automatice opétovné nabéhnou dle plvodné nastaveného pracovniho
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rezimu. Nebezpedi plyne z odstaveni aerace, coz mlize mit za nasledek, po cca 8 hodinach,
snizeni aktivity aktivovaného kalu v disledku nastoleni anaerobnich podminek. Proto je
nutné jakykoli vypadek proudu ihned ohlasit odpovédnému pracovniku provozovatele a
dodavateli elektrické energie.

b) dlouhodobé odstavka dodavky el. proudu

Po dlouhodobém vypadku v trvani vétS§im nez 8 hodin bude nutné okamzité zacit
s provzduovanim aktivaénich nadrzi. COV bude provozovana v automatickém rezimu, ale
pfivod odpadnich vod do aktivace bude znemoznén. Po Sesti hodinach aerace bude nutné
odebrat vzorek a provéfit kvalitu odebraného aktivovaného kalu v laboratofi. Ukaze-li se, ze
mikroorganismy jsou dostateCné aktivni, bude mozZné otevfit pfitok odpadnich vod do
aktivace. V opacném pfipadé bude nutné proces zapracovat. Provede se odcerpani
aktivaéni smési, vydisti se nadrze a piveze se na COV o¢kovaci kal z blizké aktivaéni &istirny
odpadnich vod.

12.5 ORGANIZACE PROVOZU PRI PORUSE NEBO HAVARII

Neprodlené se zahdji provadéni opatfeni, potfebnych k zamezeni nasledkd havarie a k jeji
likvidaci. Toto se déje podle pokynld odpovédného pracovnika eventualné (velitele) pfipadné
zasahové jednotky. Jakmile to situace dovoli, obnovi se provoz COV (pokud do$lo k jeho
preruseni).

12.6 ODSTAVKA CoVv

a) planovana — COV, ¢&i jeji nékteré &asti, musi byt na zakladé Zadosti jejiho provozovatele
prfedem projednana a povolena mistné pfisluSnym vodopravnim ufadem v ramci spravniho
fizeni.

b) neplanovana — musi byt neprodlené sdélena mistné pfislusnému vodopravnimu Gfadu a
spravci toku Povodi Vitavy, statni podnik. Soucasti tohoto sdéleni musi byt informace o
provedenych opatfenich zaméfenych na sniZeni negativnich disledkd odstavky COV &i jeji
nékteré ¢asti na zivotni prostiedi.

12.7 OHROZENi BEZPECNOSTI COV

12.7.1 POSTUP K ODVRACENIi NEBEZPECI

V pfipadé vzniku jakéhokoliv nebezpeci, které by ohroZovalo bezpeénost objektll nebo provozu
COV, posoudi pracovnik obsluhy Groveri tohoto nebezpedi. Pokud se nebude jednat o akutni
zalezitost, kdy hrozi nebezpeéi z prodleni, oznami tuto situaci odpovédnému pracovnikovi a
vycka pokynu, jak postupovat. V pfipadé akutniho nebezpedi, zvazi situaci a rozhodne sam.
Vysledek své &innosti ohlasi nasledné, pfipadné i policii apod. O veSkerém déni napiSe zapis do
provozniho deniku.

12.7.2 OHROZENI ZIVOTU

Postup k odvraceni nebezpeci
Vyskytne-li se nebezpedi ohroZeni lidskych Zivotl, mlZe pracovnik obsluhy COV provést
mimoradnou manipulaci (opatfeni), za U€elem odvraceni hroziciho akutniho nebezpedi.
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Dodate¢né provede zaznam do provozniho deniku a ohlasi odpovédnému pracovniku
provozovatele. Pracovnici musi byt proSkoleni o zasadach prvni pomoci.

12.8 OHROZENi BEZPECNOSTI COV VCETNE SITUACE VYVOLANE
NEBEZPECiIM TERORISTICKEHO UTOKU

V pfipadé vzniku jakéhokoliv nebezpeli vCetné mozného teroristického utoku, které by
ohroZovalo bezpeé&nost objektd nebo provozu COV, posoudi vedouci provozu Uroveri tohoto
nebezpecdi az do urovné feditele provozu. V pfipadé akutniho nebezpeci zvazi situaci a rozhodne
sam. Vysledek své ginnosti ohlasi nasledné&, ptipadné i policii CR. O veskerém déni napise zapis
do provozniho deniku. V pfipadé mozného teroristického utoku se zintenzivni obsluha celého
arealu COV a nékterych dalich objektd (biologicka linka) zamezi se vstup osob do COV, které
jejichz pracovni &innosti nesouvisi pfimo z provozem COV, zrusi se veskera externi jednani
vCetné prichozich navstév. Veskeré podezielé Cinnosti v blizkosti arealu se hlasi vedeni podniku
popiipadé policii CR.

Zvysi se kontrola kvality pfitékajici odpadni vody v€etné €etnosti kontrol.

12.9 OHROZENI ZIVOTU PRI CINNOSTECH V COV

Vyskytne-li se nebezpe&i ohrozeni lidskych Zivoth v provozu COV, miize pracovnik obsluhy
provést i mimofadnou manipulaci se zafizenim, za u€elem odvraceni akutniho nebezpeci.
Dodate¢né potom provede zaznam do provozniho deniku a ohlasi tuto ¢innost odpovédnému
pracovnikovi provozovatele. V souvislosti s moznym vyskytem Urazd a i ohrozeni Zivota
pracovnik(i provozovatele, musi byt pracovnici proskoleni o zasadach prvni pomoci.

13 ZASADY BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVi PRI PRACI NA
CISTIRNE

13.1 VSEOBECNE POKYNY

Obsluhovatel, pracujici na Cistirné odpadnich vod je vystaven fadé nebezpeci a rizikiim, ktera
jsou dana samotnym charakterem pracovisté. Proto musi vykonavat vSechny prace tak, aby
neohrozoval zdravi nebo i Zivot svUj, nebo i jinych pracovnikd a neposkodil jemu svéfena zafizeni.

Pti obsluze COV se vSeobecné musi fidit hlavné nasledujicimi dokumenty a nafizenimi:
e Pokyny pro bezpecnost, hygienu prace a protipozarni pokyny
e P¥i praci na odvodnéni kalu je bezpodmine¢né nutné dodrzovani vSech bezpecnostnich
predpisU, a to zejména § 132, 133, 135 zakoniku prace a dale predpist BOZ ve ,Sborniku

predpisti BOZ ve vodohospodéfskych provozech, dil Ill — kanalizace a COV*.
e Nafizeni, ktera obdrzi od svého pfimého nadfizeného, nebo od kontrolnich a reviznich
organu

e piislusné normy, pfedpisy a nafizeni

Pro vlastni obsluhu provoznich celku Cistirny odpadnich vod potom plati:

¢  Obsluhou muze byt povéfen pouze pracovnik starsi 18 let, ktery se Uspé&sné podrobil vstupni
Iékafské prohlidce, v€etné pfislusného ockovani (prace v prostfedi s odpadnimi vodami)

e Technologické zafizeni smi obsluhovat pouze pracovnik dokonale a prokazatelné
seznameny s navodem k obsluze a provoznimi, bezpeénostnimi a hygienickymi pfedpisy

e Zadny zaméstnanec nesmi:
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a) nechavat svéfené zafizeni bez dozoru a nesmi dovolit pfistup nepovolanym osobam
b) provadét jakékoliv manipulace s elektrickym zafizenim, se stroji a jinymi zafizenimi, pokud
mu jejich obsluha, udrzovani nebo uzivani nepfislusi;
C) odstranovat zjisténé zdvady na zafizenich, nastrojich a pfistrojich, nepfislusi—li to do
oboru jeho pusobnosti, je vSak povinen hlasit zavadu nadfizenému, ktery se musi postarat
O napravu
d) odstranovat jakakoliv ochranna zafizeni (kryty apod.) u pohybujicich se ¢asti stroja, Cistit
a mazat stroje za chovu apod., pokud nejsou k témto pracim za provozu uzplsobeny
e) opravovat jakékoliv mechanismy za chodu. Po dobu opravy musi byt opravovany
mechanismus zajistén proti spusténi (napf. odpojenim od pfivodu elektrické energie) a
opatifen bezpecénostni tabulkou — ,Nezapinej* Na zafizeni se pracuje”.
Technologické celky musi mit trvale k dispozici podrobny navod obsluhy a provozni udrzby
dle pfedpisu vyrobce.
Zameéstnanec nesmi pouzivat stroje, pfistroje a nastroje nevyhovujici vyzadovanym pracim
Zaméstnanec, ktery obdrzi pfikaz odporujici bezpeé&nostnim predpislim, je povinen na tuto
skute€nost upozornit toho, kdo takovy pfikaz vydal a uvédomit o tom vedouciho provozu
V dispeclinku provozu musi byt vyvéSen protipozarni fad a pokyny pro poskytnuti prvni
pomoci
Musi byt zamezeno pfistupu nepovolanym osobam
Pracovnici obsluhy musi byt prokazatelné seznameni s provoznimi predpisy,
bezpecnostnimi pfedpisy a normami a musi je dodrzovat.

Kazdy pracovnik je povinen:

Osvaoijit si dodrzovani bezpecénostnich, zdravotnich, hygienickych a protipoZarnich predpis
v rozsahu svého pracovniho pfidéleni, zu¢astnit se Skoleni provadéného zaméstnavatelem
v zajmu své bezpelnosti, ochrany zdravi a hygieny prace a podrobit se |ékafskym
prohlidkam.

Pocinat si tak, aby neohrozoval Zivot sv(j ani svych spolupracovniki

Oznamovat nadfizenému kazdé poruseni bezpec€nostnich pfedpist v provozu a zavady na
zafizenich

PFidélené naradi a pomucky pouzivat podle potfeby a podle predpis(, udrzovat je v Cistém a
pouzitelném stavu.

Dodrzovat v pracovni dobé a pfed ni zakaz pouzivani alkoholickych napoju nebo jinych
omamnych prostfedku

Dodrzovat zakaz koufeni v pfedepsanych prostorach a mistech uréenych provozovatelem
Cistirny.

Pfi zjisténi nebezpeti pozaru ihned provést hladeni na pfedepsanych mistech.

Kazdy novy pracovnik se musi pfed prvnim nastupem do provozu €istirny podrobit vstupni
lékaiské prohlidce a o€kovani a to jak urci 1ékaf. Prohlidka je nutna i tehdy, nepracuje—li na
rizikovém pracovisti.

Na pracovisti musi byt na vhodném a dobfe viditelném misté umistény predpisy, tykajici se
obsluhy a bezpec€nosti prace.
Jsou to predevsim:

telefon a adresa nejbliZzSiho Iékafre,

stanice pozarni ochrany,

policie a umisténi nejblizSiho dychaciho pfistroje,
navod pro zavedeni umélého dychani,

navod pro prvni pomoc pfi b&€Znych zranénich.

Vedeni organizace je povinno:

Podle zakonnych ustanoveni organizovat a zajiStovat péci o bezpeCnost a hygienu pfi
vykonu prace pracovnikil po strance osobni i vécné, hlavné odbornym dozorem nad
pracovniky a jejich praci.
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e Soustavné poucovat pracovniky o bezpecénosti a zdravotné nezavadné praci, vénovat
zvySenou péci nezapracovanym pracovnikim a zajistit, aby byli vSichni nové pfijati
pracovnici pred nastupem prace pouceni o pfisluSsnych bezpecénostnich predpisech, o
bezpecném zpUsobu prace, pouzivani ochrannych odévl a pomucek.

e Musi kontrolovat a vyzadovat, aby zaméstnanci pouzivali pfedepsané odévy a osobni
ochranné pomucky.

e Dbat na to, aby se zaméstnanci pfed zafazenim do prace podrobili |Iékafské prohlidce a
potom pravidelnym lékafskym prohlidkam. Podle posudku lékafe provadét vhodné zafazeni
pracovnika.

e Planovat, finanéné zabezpecovat, zfizovat, opatfovat a zajiStovat potfebné prostfedky pro
zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi zaméstnancu.

e Na vhodném a dobfe viditelném misté umistit bézné udaje a smérnice, které je tfeba pro
preventivni ochranu znat.

o Prihlizet k pfipominkam pracujicich pfi zjistovani bezpe¢nostnich zavad a tyto urychlené
odstrafiovat.

e Vybavit pracovisté potfebnym zafizenim pro prvni pomoc. V lékarni€¢ce musi byt seznam
IéCiv s navodem na pouziti. Zaznamy o oSetfeni se provadi v deniku. Vybrani pracovnici se
vyskoli v poskytovani prvni pomoci.

Provozovatel istirny je povinen:

e  Poskytnout zaméstnancim potfebné osobni ochranné pomucky, ochranné odévy, obuv atd.

e Zajistit, aby zaméstnanci byli Fadné instruovani a zacviceni ve spravném pouziti ochrannych
pomlicek.

Vedeni provozu je zejména povinno:

¢ Organizovat a zajiStovat péci o bezpecnost a ochranu zdravi pracovnik(i po strance osobni
i vécné, zejména odbornym dozorem nad zaméstnanci a pravidelnymi prohlidkami
provozniho zafizeni

e Planovat, finan€né zabezpeclovat, zfizovat, opatfovat a zajiStovat potfebné prostfedky pro
zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi zaméstnanci

e  Starat se o soustavnou vychovu, Skoleni a pou€ovani zaméstnancu o bezpecnosti prace

Prihlizet k pfipominkam obsluhy Cistirny a dalSich pracujicich pfi zjisStovani bezpe€nostnich zavad

a tyto urychlené odstranovat.

13.2 NEBEZPECI A RIZIKA VYPLIVAJiCi Z PROVOZU COV

e Nebezpeci infekce
Odpadni voda obsahuje mj. i choroboplodné a infekéni zarodky. Toto riziko, které nesmi
obsluhovatel podceriovat, se vyskytuje po celé COV, pfi styku s odpadni vodou (surovou i
vycCisténou) a aktivovanym kalem i s latkami z odpadni vody odstranénymi

e Nebezpedi urazu elektrickym proudem
ZvySuje se u elektrorozvadécu, ve vihkém a mokrém prostfedi, tedy zejména v objektu
kalového hospodarstvi

e Nebezpeci otravy kalovym plynem
Hrozi zejména v nevétranych prostorech, kudy protéka surova odpadni voda, vstupni Sachty,
vypinaci a odleh¢ovaci komora, mérna Sachta, podzemni prostory ap.

e Nebezpeci od tocivych ¢asti stroji
(Cerpadla, dmychadla, kompresory, pasové a Snekové dopravniky)

106 (126)




VELKE PRILEPY REKONSTRUKCE A INTENZIFIKACE COV | Provozni fad pro trvaly provoz

Nebezpeéi urazll, vzniklych mechanickou pfi¢inou (klopytnuti, uklouznuti, pad z vysky,

poranéni fezna, bodna, trzna) hrozi v celém prostoru COV.

e Nebezpeéi z chemickych latek
Jedna se o nebezpedi pfi pouzivani flokulantd. U téchto chemikalii je vSak toto nebezpedi
velmi nizké. Pracovnik v8ak i s timto druhem nebezpedi musi byt seznamen.

13.3 OPATRENI PRO PRIPAD HAVARIE

13.3.1 HAVARIE ZARIZENI

PFi pozaru a zatopach nutno zachazet s elektrickym zafizenim podle predpisti CSN 34 3085 ed.2.
K tomu Ucelu musi byt pfipraveny pfislusné ochranné poml(icky a vhodné hasici prostfedky
v dostate€ném poctu a potfebné velikosti k uhaseni pozaru. PFi pozarech a zatopach musi byt téz
postarano o poskytnuti prvni pomoci pfi Urazech elektrickym proudem, kterou musi zajistit osoba
povéfena vypinanim elektrického proudu.

Vznikne-li pozar v mistech, kde je elektrické zafizeni pod napétim, nesmi se hasit vodou, dokud
neni elektrické zafizeni vypnuto. Zafizeni, jez nelze vypnout, jakoz i hofici olej se musi hasit
suchym piskem ¢i hlinou nebo se ma pouzivat hasicich pfistroj, jejichz obsah mlze pfijit do
styku s vodi€i bez nebezpedi.

Jednotlivé &asti zafizeni dle svého charakteru jsou chranény pfislusnymi ochranami, které pfi
poruse uréenou Cast zafizeni automaticky odepnou. V pfipadé selhani ochran, event. nastane-li
takova porucha, pfi které by mohlo vzniknout nebezpedi pro osoby (uraz, popaleni a pod.), musi
se ihned postiZzené zafizeni ru¢né odpojit a zamezit pfistupu nepovolanym osobam k pfislusné
Céasti zafizeni (uzavienim, dozorem, umisténim vhodné vystrahy a pod.), a to na tak dlouho,
dokud se porucha neodstrani nebo celé zafizeni nevypne.

Z dlivodu zajisténi bezpecnosti jsou pfivodni jistice v pfivodnich skfinich rozvadécu opatfeny
vypinacimi tla€itky, jejichZ stisknutim se v pfipadé nebezpeci odpoji rozvadéce od zdroje napéti.

Vypinaci tlaitka musi byt opatfena napisem ,Vypni v nebezpeci“. Zneuziti tlacitek je zakazano.
U jednotlivych zafizeni je nutné peclivé dbat pokynl pro obsluhu, soustavné sledovat stav

provozovaného zafizeni, dbat, aby zafizeni rozvadécu, pfislusnych vyvodl a kabeld nepiekrocilo
mezni hodnoty.

13.3.1.1 OHROZENI ZIVOTU - POSTUP K ODVRACENI NEBEZPECI
Vyskytne-li se nebezpe&i ohroZeni lidskych Zivotl, mGze pracovnik obsluhy COV provést

mimoradnou manipulaci (opatfeni), za u€elem odvraceni hroziciho akutniho nebezpedi.
Dodate¢né provede zaznam do provozniho deniku a ohlasi vedoucimu COV.

13.3.2 NEBEZPECIi SKODLIVYCH PLYNU A NEDOSTATKU KYSLIKU

Rizika spojena s praci v podzemi Cerpacich stanic a v dalSich podzemnich prostorach istirny
odpadnich vod, jimkach a na stokové siti pfinasi vyskyt dalSich nebezpeci a Skodlivych plynl a
nedostatku kysliku.

Proto plati, ze:

1. Kazdy uzavieny prostor, kde se vyskytuje odpadni voda nebo kaly, musi byt pfed vstupem
do ného fadné vyvétran.
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2. Pred vstupem do
e nevétranych podzemnich prostor,
e  prostor vyjimecné znecidténych odpadni vodou, kalem nebo bahnem
e nevétranych uzavienych nadrzi, v€etné jejich Cisténi

je nutné:

3. provést indikaci kvality ovzdusi na metan a kysli¢nik uhli€ity. Indikace se provadi pred
vstupem a b&hem prace kazdé 4 hodiny. Zjisti-li se koncentrace vétsi, nez je nejvétsi
pfistupna koncentrace (NPK), je nutné zajistit vétrani jakymkoliv bezpeénym a dostupnym
zpusobem. Doba vétrani se zvoli podle objemu prostfedi a zpUsobu (Ucinnosti) vétrani.
Zjisti—li se koncentrace blizka NPK (asi 50% NPKK), musi se mé&feni provadét kazdou hodinu
a sledovat a zapisovat namérené hodnoty. Je-li jistota, Ze je koncentrace sestupna, je mozné
prejit na méfeni kazdé 4 hodiny. Kazdy zvySeny vyskyt koncentrace plyn (od 50% NPK)
musi byt hlaSen vedoucimu.

4. P¥i praci v S8achtach je dovoleno pouzivat pouze bezpe€nostnich svitilen 12 V. Zasadné se
nesmi pouzivat otevieného ohné. Je zakazano koufit v Sachté i na povrchu u jejiho vstupniho
obvodu.

5. Do zadné Sachty nesmi pracovnik vstupovat, neni—li na povrchu dal8i pracovnik, ktery
v pfipadé potfeby zajisti pomoc.

V kanalizaénich sitich a v ¢istirenskych objektech je nejcastéjSi moznost styku pracovnikl se
sirovodikem a metanem, fid€eji s chlorem a druhotné se zemnim plynem, unikajicim
z plynovodu.

K ohrozeni témito plyny mize dochazet predevsim v téchto prostorach:

v hlubokych Sachtach zvl. ve stokach pfivadéjicich téz priimyslové vody

v uzavienych prostorach s Ceslemi

ve vyhnivacich nadrzich, nadrzich na uskladnéni a upravu kalu

v podzemnich prostorach, kde maze vzniknout nedostatek kysliku

ve stokach

v mistech anaerobniho rozkladu organickych latek (hnilobna mista, septik, apod.)

PFi ochrané pred jedovatymi plyny je nutno dbat nize uvedenych bezpecénostnich opatfeni a
v pfipadé dale uvedenych pfiznak je tfeba provést zakrok prvni pomoci.

PFi zachrannych pracich je nutno pamatovat na vlastni bezpe¢nost a pouzivat masky.

Mozno téz pouzivat protiplynové masky s vhodnym filtrem. Bézné protiplynové masky nechrani
proti oxidu uhelnatému, je tfeba pouZzit specialni filtr s timto uréenim.

13.3.2.1 CHLOR

Je otravny plyn, pachnouci po €esneku. Mista uniku se zjistuji chomackem vaty namocenym do
Cpavkové vody. Do prostoru, kde je podezfeni uniku chloru se smi vstupovat jen s ochrannou
plynovou maskou s pfisluSnym filtrem.

Akutni pfiznaky otravy:

ZcZervenani a slzeni oc€i, zhava a paliva bolest, mize se objevit krvaceni z nosu, vykaslavani
krvavého hlenu, bolest pfi kasli. Pfi vy8Sich koncentracich dochazi k pfekrveni a edému plic,
poleptani dychacich cest, popaleni, poleptani az vyskytu puchyfi na pokozce, bezvédomi, smrt.
Prvni pomoc:

Okamzité pfeneseni postizeného do nezavadného prostiedi, inhalace kysliku, nezavadét umélé
dychani, naprosty klid, okamzité pfivolani I€kafe a pfevezeni pacienta do ustavniho oSetfovani.

108 (126)




VELKE PRILEPY REKONSTRUKCE A INTENZIFIKACE COV Provozni fad pro trvaly provoz

13.3.2.2 SIROVODIK

Vznika nékterymi hnilobnymi procesy, rozkladnou &innosti sirnych bakterii, rozkladem nékterych
narazové vzniklych chemikalii je ve velmi slabych koncentracich rozeznatelny dichem. V
silnéjSich nebezpelnych a smrtelnych koncentracich je bez zapachu. Lze jej zjistovat indikaCnimi
papirky nebo filtracnim papirkem namocenym do 5% roztoku octanu olovnatého. Pokud tento
papirek béhem 5 minut ztmavne, neni mozny vstup do prostoru bez dychaciho pfistroje.

Pfiznaky otravy:

PFi inhalaci mensich davek zplsobuje bolesti hlavy, nevolnost, slabost, podrazdéni o¢nich
spojivek a rohovek. Pfi vy§8ich koncentracich nastane poleptani dychacich cest, bolesti na
prsou, kasel, prajem. PFi vysokych davkach rychlé bezvédomi s kfeGemi - smirt.

Prvni pomoc:

Okamzité odstranéni postizeného ze zavadného prostredi, pfeneseni na Cerstvy vzduch a
zakryti teplymi pokryvkami. Je-li pacient pfi védomi - podani silné kavy, je-li v bezvédomi -
umélé dychani, inhalace kysliku, pfivolani Iékafe, Ustavni oSetieni. Pfi leh¢im postizeni a o¢nich
potizich se provadéji vyplachy o¢i hefmankem nebo borovou vodou.

13.3.2.3 METAN

Muze vznikat pfi anaerobnich vyhnivacich procesech. Neni jedovaty. Jeho nejvétsi nebezpedi je
v moznosti vybuchu pfi dosazeni urcité koncentrace (jiz pfi 5 %) smichani se vzduchem. Zjistuje
se Danyho kahanem. Nema varovny zapach.

Bezpedénostni opatreni:

Pravidelné prohlidky tésnosti potrubi. V pfipadé zjisténi zavady zastavit provoz, odvétrat prostory,
opravit potrubi, zajistit vétrani i b&hem praci.

Pro orientaci uvadime tabulku:

Nazev Chem. Mezni Vybusnost | vlastnosti
vzorec | koncentrace
Metan CHa 1,5% 5-15% | Nedychatelny
Oxid uhelnaty CcoO 0,013% 12,5 — 74% | Toxicky
Oxid uhlicity CO; 2,5% Ne Nedychatelny
Sirovodik H2S 0,0018% Ne Toxicky, zapacha
Kyanovodik HCN 0,0002% Ne Toxicky, zapach horkych mandli
Uhlovodiky Ano Narkotizujici, hoflavé, zapach
fedidel

13.4 OCHRANA PRED URAZY MECHANICKYMI

e Pfi vstupu do prazdné nadrze nebo Zlabu je nutno pouzit Zzebfiku odpovidajiciho
bezpecnostnim predpisiim, ktery musi byt zajiStén proti pfevrzeni nebo uklouznuti a pfed jeho
pouzitim je tfeba se pfesvédcit o jeho spolehlivosti.

eV blizkosti nadrZi musi byt umisténa zachranna ty¢ z lehkého materialu a zachranny kruh
nebo polystyrénova deska.

Pro odbér vzorkd odpadnich vod a kald musi byt zajistén bezpeény pfistup.
VyCnivajici pfedméty, jako napf. Soupatkova kola, musi byt vystrazné natfeny.
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Cisténi stén mokrych jimek a opravy na nasavacim potrubi v mokrych jimkach se sméji
provadét pouze po fadném vyvétrani jimky a po zastaveni viech Cerpadel, zapojenych na
jimku, a to vzdy dvojici zaméstnancl a s pouzitim bezpecénostnich pasu.

VSechny poklopy k Eerpacim jimkdm musi byt pfi praci lidi uvnitf Upiné otevieny, aby bylo
zajisténo dokonalé vétrani. V pfipadé potfeby je nutno pouzit pfenosnych dmychadel nebo
jiného zafizeni. Poklopy a otvory musi byt dokonale zajistény, aby nemohlo dojit k Urazu.
Odstranovani zavad béhem chodu stroju je zakazano. Pfi opravach strojniho zafizeni musi
byt zajisténo, aby nikdo nemohl uvést zafizeni do chodu. Je nutno vymontovat pojistky
elektromotortl a na vhodnych mistech umistit podle CSN 1SO 3864-1 a NV &. 11/2002 Sb.
vystrazné tabulky "Oprava - nespoustét”.

Podlahy a manipulacni ploSiny nesmi byt zneciStovany vytékajicim olejem

Do prostoru s nebezpelim pozaru nebo vybuchu se nesmi vstupovat s nechranénym
osvétlenim.

Odstrafiovani ochrannych zafizeni (krytQ) u pohybujicich se stroju je zakazano. Je-li tfeba je
odstranit z dGvodu prohlidky nebo opravy, musi se tak stat, kdyz je stroj v klidu. Mechanismy
bez pfedepsanych ochrannych zafizeni se nesméji provozovat. Pfed uvedenim do provozu
musi byt ochranna zafizeni zase spravné namontovana.

PFi provadéni kontrolnich prohlidek a oprav musi byt zajisténo dostatec¢né osvétleni. Bézné
vnitini i vnéjSi pevné namontované osvétleni musi byt podle potfeby doplnéno pfenosnymi
bezpe€nostnimi lampami. Lampy, kabely a jejich spojeni musi byt zabezpe&ené proti mokru.
Je zakazano provadét jakékoliv montazni nebo udrzbarské prace na vyrobnich a rozvodnych
zafizenich, které jsou pod elektrickym napétim, pokud tyto nejsou pfipustné podle
bezpecnostnich predpisu.

Je zakazano dovolit nekvalifikovanym pracovnikim obsluhu zafizeni.

Pracovnici jsou povinni pfi praci pouzivat pfedepsané ochranné pomucky.

Prostor obsluhy musi byt volné pfistupny a udrzovany v Cistoté.

Neni povolena svévolna manipulace (zapinani, vypinani, regulace na strojich a zafizenich),
ktera neni v souladu s provoznim fadem, provozné&-montaznimi predpisy vyrobce atd.
Manipulace je dovolena jen na zakladé pfisluSného ustanoveni provozniho fadu, resp. na
pfikaz povérené osoby.

Zadny pracovnik nesmi gistit a mazat b&Zici stroje, pokud tyto nejsou k &isténi a mazani za
pohybu uréeny.

VSechna elektricka zafizeni musi byt chranéna pfed moznosti neopatrného dotyku.
Pracovisté musi byt fadné osvétleno a pro odlehla mista musi byt k dispozici pfenosné lampy.
PFi veSkerych pracich na soustrojich musi byt toto zajiSténo proti nezadoucimu uvedeni do
chodu, v€etné samovolného spusténi po pfechodné ztraté napéti v siti, nahodilych zkratech
atd.

UdrZovat zpevnéné plochy zdrsnéné, pravidelnym &isténim, odstrafiovanim mastnot, snéhu,
namrazy apod., aby nedoslo ke smeknuti nebo sklouznuti.

Zabradli a jiné druhy ochrannych zafizeni je tfeba chranit pred poSkozenim, zabezpecovat
jejich udrzbu a pfip. opravy.

Schody, pfedevsim v malo osvétlenych mistech, se natfou Zluto€ernou barvou.

Pravidelné kontrolovat stav poklopt a stupadel.

PFi pracich souvisejicich s provozem a udrzbou nadrzi zachovavat zvySenou opatrnost,
obzvlasté v zimé&, aby nedoSlo k padu do nadrze nebo jinému zranéni.

PFi vstupu do podzemnich prostort (Sachty, nadrze apod.) je nutné tyto prostory fadné
odvétrat, prfesvédCit se o moznosti vstoupit do téchto prostor, zabezpelovat pracovnika
vykonavajiciho vnitfni praci druhym pracovnikem na povrchu u vstupniho otvoru a pro sestup
pouzivat zebfik se zavésnymi haky.

PFi otevirani poklopl je ukladat bezpeéné, aby nemohly padnout do objektu nebo uzavfit
vstupni otvor.

Pfi provozu, Uudrzbé& a opravach nenechat volné lezet nafadi a material, nenechavat pfi
preruseni prace odkryté vstupy do podzemnich prostoru.

PFi praci ve vySce nad 3 metry musi byt zamé&stnanec vybaven pasem, jimz se upevni na
pevné ¢asti konstrukce.
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Na vSech nebezpelnych mistech musi byt umisténa dobfe viditelna vystrazna znameni nebo
napisy.

Venkovni i vnitfni prostory objektd musi byt osvétleny tak, aby bylo vSude dobfe vidét na
cesty i na zafizeni.

U mechanism( musi byt pohyblivé ¢asti chranény tak, aby nemohlo dojit k pfimému zranéni
nebo zachyceni odévu obsluhy.

Veskeré prostory v objektech a zejména blizkém okoli stroju se musi udrzovat v bezvadném
pofadku a Cistoté. Manipulacnich ploSin se nesmi pouzivat ke skladovani. Cesty, lavky,
ploSiny atd. nesmi byt zneCistény tuky a oleji.

Nadrz, ktera se vyfazuje z provozu, nebo opravuje, je nutno vyprazdnit, vyplachnout Cistou
vodou, aby organické zbytky nezahnivaly. Uzaviené prostory musi byt vétrany, aby nedoslo
ke shromazdéni nezadoucich plynu.

Cistici material je nutno skladovat v uzaviratelnych kovovych bednach, $pinavy d&istici
material .je nutno pravidelné odstrafnovat.

13.4.1 MINIMALNi POCTY PRACOVNIKU NA PRACOVISTI

Osamoceny pracovnik smi provadét jen nerizikové prace, napriklad:

Ridit a sledovat chod vodohospodarskych zafizeni, &erpacich stanic
Kontrolovat €innost zafizeni

Provadét odecty a zapisy pfistroju

Provadét uklidové prace

Nejméné dva pracovnici musi byt pfi nasledujicich innostech:

Pfi praci na elektrickém zafizeni pod napétim

PFi jakékoliv praci v rozvodné el. energie a v trafostanici

PFi jakékoliv praci, kde je nebezpedéi Urazu (sestup do Sachet, jimek, nadrzi, Zlab(,
do prostor s rizikem otravy, padu, uduseni, utonuti apod.)

PFi mazani stroju za chodu

Pfi praci v instalanich kanalech

V prostorach s moznosti vyskytu plynd, kde neni zaji$téno pfirozené nebo umélé
vétrani

Nejméné tii pracovnici musi byt pfi nasledujicich ginnostech:

Pfi praci v jimkach, Sachtach, uzavienych nadrzich, podzemnich prostorach
kanalizaCnich Cerpacich komor a Sachet.

13.4.2 POZADAVKY HYGIENY A BEZPECNOSTI PRI MAZANi STROJU

Mazani stroju provadi jen pracovnik dokonale seznameny s provoznimi predpisy a se
strojnim zafizenim.

Mazani elektromotort se smi provadét jen pfi vypnutém pfivodu elektrické energie.

PFi pouziti olejil a jinych mazadel se musi dodrZovat hygienické a bezpecénostni predpisy.
Zaméstnanci musi byt o nich Fadné pouceni. Pfi praci s témito mazadly se nesmi jist, pit a
koufit. Po praci je nutné si peclivé umyt ruce.

Aby se pracovnici, zachazejici s mazadly, mohli kdykoliv pouéit o Skodlivosti kteréhokoliv
mazaciho prostfedku, je tfeba umistit ve skladu mazadel tabulku s Udaji o Skodlivosti a navod
k zachazeni. Zacnou-li se pouzivat nové nebo nahradni mazaci prostfedky, musi byt tabulka
doplnéna.

Nadoby s mazadly se po ukonéeni mazani nesméji nechavat v provozech.
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e Osoby, které jsou na néktera mazadla precitlivélé, je nutno vyfadit z prace (napf. opravy
stroju) pfi nichz je mozno pfichazet do styku s témito mazadly.

e Stroje, podlahy atd. se museji ocistit od rozlitych oleju a jinych mazadel.

» Na ropné produkty se vztahuji pozarni predpisy pro vyrobu, skladovani a dopravu hoflavych
kapalin dle CSN 65 0201.

13.5 PROTIPOZARNiI OPATRENI

Protipozarni zabezpeceni staveb a provozl gistirny

VSechny inzenyrské objekty jsou provedeny ze Zelezobetonu, cihelného zdiva nebo jinych
nehoflavych materiall, proto se u nich nepozaduje Zadna protipozarni ochrana.

Rekonstruovana provozni budova je zafazena do stupné pozarni bezpec€nosti Il s vybavenim
pfenosnymi hasicimi pfistroji. Rovnéz v budové kalového hospodafstvi a dmycharny jsou
umistény vhodné hasici pfistroje. Zvlasté je dllezité, aby pfi haseni elektrického zafizeni nebylo
pouzivano vody nebo latek vyvijejicich pfi styku s el. proudem dusivé plyny nebezpeéné lidskému
zdravi. Rozmisténi hasicich pfistrojl je nutno vyznadcit na protipoZarnim planu, jakoz i rozmisténi
pozarnich hydrant(. Z fad pracovniku je nutné urcit zodpovédnou osobu, ktera bude zodpovidat
za stav zafizeni pozarni ochrany vedoucimu provozu.

Z hlediska pozarni ochrany nejsou na Cistirnu odpadnich vod zZadné zvlastni pozadavky. Jsou
v8ak stanoveny hlavni zasady pro postupy pfi likvidaci pozaru. Tyto zasady jsou uvedeny dale:

OkamZité se pokus uhasit ohen sam. Jsou-li v blizkosti lide, pfivolej pomoc volanim ,Hofi". Pred
zahajenim haseni VYPNI HLAVNI VYPINAC ELEKTRICKEHO PROUDU.

NemuUze$-li ohen uhasit ani s pfivolanou pomoci, volej okamzité hasi¢sky zachranny sbor.

PFi haSeni pouZij vhodny hasici pfistroj podle druhu hoficiho materialu. Zafizeni pod proudem
muze$ uhasit pouze snéhovym a praskovym hasicim pfistrojem

Pfivolas-li hasiCe, ohlasuj tyto skute€nosti v tomto pofadi:

- co hofi
- kde hofi, tj. adresu COV + popis pfijezdové cesty
- Cislo telefonu, ze kterého volas, linku a jméno
- Cekej na zpétny dotaz, budes-li vyzvan
- zarid, aby pozarni jednotku oCekavala na pfijezdové silnici informovana osoba,
ktera ji dovede na misto.
Stejny postup je i pfi pfivolani jiné pomoci.

Zpravu o prabéhu, likvidaci pozaru a zpusobenych Skodach je nutné podat nasledné vedoucimu
stfediska a bezpecnostnimu technikovi.

13.6 OCHRANA PRED URAZY ELEKTRICKYM PROUDEM

Elektrické zafizeni nutno fadné udrZovat. Zavady opravuje pracovnik s pfedepsanou kvalifikaci.
Kazda neodborné odstranéna zavada zvysuje nebezpedi Urazu elektrickym proudem.

V blizkosti motoru, vedeni, rozvadécl, spinacl apod. musi zaméstnanec dbat zvySené opatrnosti
pfi pouzivani vody (pfi myti, splachovani, ¢iSténi apod.).

Veskeré rozvadéce, vypinace a ostatni elektrické pfislusenstvi musi byt stale pfistupné. Obsluha
je povinna v blizkosti téchto zafizeni udrzovat poradek.
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Pfi pfipadném urazu elektfinou je nutné jednat rychle, nikoliv vS8ak ukvapené. Jen spravnym
postupem lIze postizeného zachranit a zaroven zabranit moznému Urazu zachrance nebo treti
osoby.

Zachranny postup je tento:
¢ vyprostit postizeného z dosahu el. proudu
o je—li v bezvédomi, zavést umélé dychani

Prace na elektrickych zafizenich smi vykonavat pouze zaméstnanci s kvalifikaci odpovidajici
ustanoveni vyhlasky ¢. 50/1978 Sb.

( viz vyhlagka &. 50/1978 Sb., CSN EN 50110-1,2 ed. 2, vyhlaska &. 48/1882 Sb., vyhlaska &.
73/2010 Sh.)

Prace na elektrickych zafizenich smi vykonavat pouze zaméstnanci s kvalifikaci odpovidajici
ustanoveni vyhlasky ¢. 50/1978 Sb.

a) Zaméstnanci seznameni (§3)

Zaméstnanci bez el. kvalifikace mohou el. zafizeni pouze obsluhovat a to za pfedpokladu, Ze
zameéstnavatel provede jejich seznameni s pfedpisy o zachazeni s el. zafizenimi a upozornéni
na mozné ohrozeni témito zafizenimi.

Seznameni a upozornéni provede zaméstnavatelem provéfeny zaméstnanec s kvalifikaci
odpovidajici charakteru ¢innosti a pofidi o tom zapis, ktery podepiSe spolu se zaméstnanci
seznamenymi.

b) Zameéstnanci pouceni (§4)

Zameéstnanci pouceni jsou ti, ktefi byli zaméstnavatelem v rozsahu své Cinnosti seznameni s
predpisy pro €innosti na el. zafizenich, Skoleni v této €innosti, upozornéni na mozné ohrozeni
elektrickymi zafizenimi a sezndmeni s poskytovanim prvni pomoci pfi Urazech elektrickym
proudem.

Zaméstnavatel je povinen stanovit obsah seznameni a dobu Skoleni s ohledem na charakter a
rozsah ¢innosti, kterou maji zaméstnanci uvedeni v odstavci 1 vykovavat a zajistit ovéfovani
znalosti téchto pracovnik( ve Ihtach, které predem ur¢i.

Seznameni, Skoleni, upozornéni a ovéfeni znalosti podle odstavcl 1 a 2 provede pro obsluhu
elektrickych zafizeni zaméstnavatelem povéfeny zaméstnanec s kvalifikaci odpovidajici
charakteru Cinnosti a puljde-li o praci na elektrickych zafizenich, zaméstnance s nékterou z
kvalifikaci uvedenych v § 5-9 vyhl. ¢. 50/1978 Sb. a pofidi o tom zapis, ktery podepiSe spolu se
zaméstnanci poucenymi.

13.6.1 PREHLED OPATRENI ZAJISTUJiCiCH BEZPECNOST PRACOVNIKU

e Vedkeré prace a zasahy na elektrickém zafizeni smi provadét pouze osoba opravnéna pro
praci na elektrickych zafizenich s odpovidajici kvalifikaci dle vyhlasky 50/1978 Sb.

e Obsluha vyjme silové pojistky v rozvadéci a umisti zde tabulku ,Nezapinej, na zafizeni se
pracuje!”

e Z&dny pracovnik nesmi provadét jakékoli manipulace s elektrickym zafizenim, pokud jim
jejich obsluha nebo udrzba nepfislusi.

e Pracovnici z fad obsluhy nesmi nedovolené manipulovat s elektrickym zafizenim (EZ), nesmi
provadét praci na EZ, montaz EZ, drzbu EZ, vyjma OBSLUHY ELEKTRICKEHO ZARIZENI

e Pfiobsluze elektrického zafizeni musi mit pracovnik suché ruce a stat na nevodivé podlaze.
Zejména se nesmi dotykat jinych kovovych pfedmétd (napf. vodovod apod.). Pfi kazdém
ukonu musi obsluhujici dbat, aby mél pevnou polohu. Obsluhujici se smi dotykat jen téch
Casti, které jsou pro obsluhu uréeny.
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« Cistit nebo opravovat elektricka zafizeni Ize jen pfi vypnutém elektrickém proudu. Na p¥ivodni
kabely lezici na zemi se nesmi stoupat. Kabely polozené pfes komunikaci musi byt chranény
dfevénym krytem.

e V elektrickych rozvodnach a v blizkosti rozvadécl mohou byt umistény pouze predméty
potfebné bezpodminetné k provozu a obsluze. Tyto pfedméty (napf. ochranné a pracovni
pomlUcky) se v8ak mohou ukladat jen v bezpecné vzdalenosti od ¢asti pod napétim. PFi
vymeéné pojistek, Zarovek apod. je tfeba nejprve vypnout obvod nebo pouzit ochrannych
opatieni. Pfi opétovném sepnuti obvodu po vyméné pojistek je treba pamatovat na mozny
vybuch pojistky.

e Obsluhujici ma mit stale na mysli, Zze napéti NN jsou také nebezpecna. Zvlast za urcitych
nepfiznivych okolnosti. Na vodicich pod napétim se mohou provadét ukony jen tehdy, dba-li
se vSech potfebnych bezpe&nostnich opatfeni.

e Pokud rozvodné zafizeni neni delSi bodu uzivano, musi se odpojit, aby bylo bez napéti. P¥Fi
opétovném zapnuti se musi zafizeni prohlédnout a musi se zkontrolovat jeho spravny chod
a izolagni stav.

e K oznaceni rozvodnych zafizeni a jejich ¢asti, k vyjadfeni upozornéni a pokynl pro obsluhu
a k upozornéni na mozné nebezpedli nutno v béznych pfipadech pouzit vystrazné tabulky
umisténé tam, kde je to z provoznich a bezpeénostnich dlivodd nutné.

e V souvislosti s bezpe€nostnimi pfedpisy je zakazana jakakoliv manipulace na zafizeni
osobam, které nemaiji pfisluSnou kvalifikaci dle vyhlasky 50/1978 Sb a nejsou k ni opravnéné
a provadét manipulace v rozporu s pfedpisy pro obsluhu.

e V3echna elektricka zafizeni musi byt chranéna pfed moznosti neopatrného dotyku

e K Urazlim el. proudem dochazi zejména nezkusenosti, nevédomosti, neznalosti pfedpisd,
neodbornosti a Spatnou udrzbou el. zafizeni.

e Bezpelné se musi zajistit doCasné rozvody, tzv. provizorni el. zafizeni, ktera nesméji byt
ponechana jako zafizeni trvalda a musi vyhovovat normé. Pfivody stroji musi byt bezpe¢né
kryty v pancéfovych trubkach.

e VeSkeré kovoveé Casti zafizeni (motory, stroje, kryty, kovové obaly s vedenim kabell, sloupy,
el. vedeni, transformatory apod.) musi mit provedenou ochranu dle predpisa.

e P¥i obsluze a udrzbé el. zafizeni je nutno postupovat dle norem. S el. zafizenim mohou dle
normy pracovat pouze osoby urCené k obsluze a praci s el. zafizenim. Zavady na el.
zafizenich musi kazdy pracovnik ihned hlasit, oprava pfislusi jen kvalifikovanym silam.

e Pfi porude el. zafizeni, kterd by mohla byt pfiinou Urazu, se musi ihned provést opatfeni,
aby nebyly ohroZeny osoby nepovolané.

Hlavni zdsady jsou :

e Zajistit postizeného, aby nespadl, vyprostit jen z okruhu proudu (vypnout proud, odsunout
vodice), odtahnout postiZzeného, pferusit vodiCe, zavést dle potfeby umélé dychani, pfivolat
Iékafe a uvédomit vedeni Cistirny. Nutno splnit podminky hlaseni urazt dle samostatnych
predpis(.

Je nepfipustné:

1. Vyménovat pojistkové vloZky za vlozky vysSich hodnot
2. Odstrafovat kryty Zivych ¢asti v rozvadédi

3. Ponechat otevieny rozvadéc¢ bez dozoru

4. Ponechat v rozvadéci jakykoliv cizi pfedmét

e Jakékoliv ruseni blokovacich podminek je mozno teprve po uvazeni vSech dasledkd a pouze
na povoleni pfislusného dozoru. TotéZ plati pro jakékoliv Upravy zapojeni v rozvadécich.

e Ochrana pfed nebezpeénym dotykem je provedena u vSech zafizeni v souladu se
smérnicemi pro jednotnou ochranu pfed nebezpeénym dotykem. B&€hem provozu je nutno
pravidelné kontrolovat méfenim celkovy odpor zemniho spojeni, ktery nesmi byt vétsi nez 2
Ohmy. Ochrana proti nebezpeénému dotyku zajiStuje bezpecnost obsluhujiciho personalu.
Musi ji byt proto vénovana mimoradna pozornost, peclivost a to nejen pfi vlastni montazi, ale
hlavné pfi provozu. Je nutné provadét pravidelnou kontrolu, revizi a méfeni.
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e Pro veskeré prace na elektrickém zafizeni ma byt vystaven pisemny pfikaz. Na elektrické
zafizeni, na kterém se ma pracovat nebo provadét prace v jeho blizkosti, musi byt zajisténa
nalezita opatfeni, aby nebylo mozno zafizeni nahodile nebo i imysiné zapnout. Vypinace
musi byt ve vysutém stavu zajistény. Dale je nutno vypina¢ nebo zafizeni oznacit tabulkou
"Nezapinat, na zafizeni se pracuje".

e Bezpelné vypnuti elektrozafizeni je nutno si ovéfit vhodnou zkouSeckou. Pfitom je dale nutno
mit na paméti, Ze na zafizeni se mlze dostat napéti pfes méfici transformator, méfici nastroje
apod. Zde je tfeba zvazit nebezpedi zpétného napéti a dale indukéni nebo kapacitni plisobeni
ve vedeni.

e Je zakazano dotykat se kterékoliv Casti elektrického zafizeni, které neni dostatecné a
bezpelné zajisténo. Po dobu provadéni praci na elektrickém zafizeni nebo v jeho blizkosti
nesmi byt vyménéno bezpecénostni opatfeni, pfemistovano nebo odstranéno ochranné
hrazeni, snimano vystrazné navésti a pod.

Zkratovani vedeni se provadi zkratovaci soupravou, ktera se (po ovéfeni, Ze je zafizeni bez

napéti) nejdiive uzemni a teprve potom se pfipojuje na fazové vodie zafizeni, které ma byt

zajisténo.

13.7 POZADAVKY NA OCHRANU PRED ONEMOCNENIM A NAKAZOU

Protoze se v prostoru Cistiren odpadnich vod pracuje se splaSkovou vodou, ktera obsahuje
choroboplodné zarodky, event. jiné latky Skodlivé lidskému zdravi, je tfeba vénovat zvySenou
pozornost hygiené pracovisté a hygiené osobni.

Z téchto divodu jsou zaméstnanci povinni:

1. Udrzovat vnéjsi i vnitfni prostory objektl v Cistoté a poradku

2. VSechny uzaviené prostory fadné vétrat

3. Po kazdém styku s odpadni vodou, kalem, shrabky nebo piskem si umyt a dezinfikovat
ruce.

4. Po kazdém styku s oleji, technickym benzinem, tetrachlorem a podobnymi latkami si umyt
a osetfit pokozku Indulonou.

5. Nejist, nepit a nekoufit pfi praci. Pfed jidlem, resp. koufenim si umyt a dezinfikovat ruce.

Jist je povoleno pouze v dozornach obsluhy.

Po skon&eni prace proveést hygienickou ocistu.

Na vyzvéani podniku se podrobit periodické 1ékafské prohlidce.

Pfedepsané pracovni a ochranné odévni sou€astky nesmi pracovnici odnaset do svych
domacnosti.

© N

Pravidla prvni pomoci musi byt vyvéSena v mistnosti u nasténné lékarnicky. Zaméstnavatel
(vedeni podniku) je povinen zaijistit v pravidelnych intervalech lékarské prohlidky vSech
zaméstnanc( a vy$koleni urgitého podtu pracovnikil v poskytovani prvni pomoci. Skoleni je nutné
doplriovat a zakon€ovat zkouSkami. O Skoleni, vycviku a zkouskach je nutné vést zaznam.

DalSi_pokyny

Zaméstnanci pracujici pfi €isténi a udrzbé stokové sité a na Cistirnach odpadnich vod, tj. na
pracovistich, na kterych je zvySené nebezpeci pracovnich Urazi nebo nemoci z povolani, jsou
povinni podrobit se pfed nastupem do zaméstnani vstupni Iékafské prohlidce a pfedepsanému
oc¢kovani podle pokynl lékafe. O¢kovany je povinen mit o¢kovaci prikaz a vykazat se jim pfi
kazdé lékarské prohlidce.

Pracovnici, ktefi pfichazeji pfi své praci do styku se zeminou (kopaci), pracovnici zameéstnani pfi
sbéru, zpracovani a zneSkodriovani odpadkd, fidici fekalnich voz(, jejich pomocnici a kanaliza¢ni
délnici jsou povinni podrobit se o¢kovani a preockovani proti tetanu v desetiletych lhuatach.
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Kromé povinnych prohlidek a oCkovani musi kazdy zaméstnanec pfi praci v kanalizanich
zarizenich dbat a byt soustavné upozorfiovan na dodrzovani nasledujicich pokyna:

Dle mozZnosti udrzovat ruce pfi praci pod urovni hlavy. VétSina nakaz se dostava do téla usty,
nosem, o€ima a usSima.

Kratce si ostfihat nehty na rukou.
Nekoufit.
Umyt si ruce a dezinfikovat je po kazdém pferuseni prace vhodnym dezinfekénim prostfedkem.

Po praci, pfed koufenim a jidlem si umyt vodou a mydlem ruce a obli¢ej a odstranit Spinu pod
nehty.

Vyhledat |ékare pfi vSech vaznéjSich zranénich.

Kazdé poranéni hlasit nadfizenému, provést zapis do bezpecnostniho deniku a nechat se
odborné vysetfit.

Udrzovat ochranné odévy, pracovni prostfedky a pracovni pomucky v Cistoté.

Pfed vchodem do administrativni budovy, jidelny, vefejného dopravniho prostiedku apod. musi
provést hygienickou oc€istu (alespon si umyt ruce a obli€ej) a nesmi tam vstoupit v hygienicky
zdvadném odévu.

Pfed odchodem ze zaméstnani se dlikladné vysprchovat a previéknout do obéanského odévu.

Zaméstnanci ureni pro praci v kanaliza¢nich zafizenich se musi chranit ochrannymi prostfedky
podle pfislusnych smérnic.

Pokozku na rukou a obliCeji je tfeba chranit pfi praci v kanalizacnich zafizenich (ve styku s
odpadni vodou a nékterymi chemikaliemi) ochrannymi mastmi nebo ochrannymi emulzemi.

Pracovni odév
Ochranny odév ma byt upraven podle velikosti pracovnika a musi byt vhodny pro druh prace,
kterou pracovnik vykonava.

O¢i pracovnikd musi byt chranény vSude tam, kde je pfi praci nebezpedi jejich zranéni nebo
vstupu infekce

Na ochranu dalSich ¢asti téla proti Grazim nebo ucinkiim Skodlivin se pouzivaji napf. respiratory,
masky, ochranné pfilby apod.

Pro pracovniky, ktefi pracuji s infekénim materidlem, musi byt zajiSténa mozZnost dezinfekce a
¢isténi ochrannych odévu dle navodu jejich vyrobce tak ¢asto, jak to vyZzaduje povaha pracovisté.
Zakazuje se nosit ochranné a pracovni odévy a spodni pradlo do domacnosti.

Odkladani pracovniho a obanského odévu se ma provadét v Cisté a Spinavé Satné vzajemné
oddélenych umyvarnou. Podlahy u sprch musi byt pokryty zdrsnénymi keramickymi dlaZzdicemi,
jinak ostatni podlahy v hygienickych zafizenich maji byt hladké a snadno omyvatelné. V zimnim
obdobi je nutno vSechny prostory (v€etné chodeb) vytapét.

Socialni zafizeni

Hygienicka a socialni zafizeni v provoznich stfediscich (provozni budova) musi byt vybudovana
podle hygienickych pfedpisU a rozdélena zvlast pro muze a zeny. Mistnosti musi byt prostorné,
dobfe vétrané a osvétlené. Vedeni organizace spravujici kanaliza€ni zafizeni je povinno zajistit
suché a teplé misto k ohfati pracovnikGl a suseni jejich odévl pfi Spatnych klimatickych
podminkach, umyvani nezdvadnou vodou (pitna voda) pfed jidlem a sprchovani po pracovni
sméné a to i na malych pracovistich.
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V8echna vedeni a zafizeni s provozni uzitkovou vodou musi byt zvlast oznacena s upozornénim,
Ze nejde o pitnou vodu.

Pozivani potravin bez fadného omyti obliCeje a rukou se zakazuje. Podle povahy prace je nutna
navic dezinfekce rukou a vyplachnuti Ustni dutiny teplou pitnou vodou.

Hlavni zasady

e Kazdy zaméstnanec se podrobuje mimo vstupni lékafské prohlidky, pravidelnym ro&nim
preventivnim prohlidkam, v€etné potfebného prfeockovani.

e Pracovnici jsou povinni na pracovisti pouzivat osobni ochranné prostfedky a pomucky. Musi
dbat na osobni hygienu a dodrZzovat hygienické pfedpisy, se kterymi musi byt seznameni.

e P¥i praci nesméji pracovnici jist, pit ani koufit.

e P¥i potfisnéni ziravinami je nutné ihned provést oplach zasazeného mista proudem pitné
vody. Soucasné se musi ihned postarat o Iékafskou pomoc.

e P¥i praci uvnitf nadrze nebo v pfipadech, kdy nelze zamezit pfimému styku s odpadnimi
vodami nebo jejich zbytky, je nutné provést dezinfekci pracovniho prostoru nebo alespon
ostfikani zafizeni tlakovou vodou.

e Po skonc&eni prace je nutné umyti a prevléknuti. Je nepfipustné, aby zaméstnanci odchazeli
v pracovnich odévech do svych domovd.

e Pracovnik se musi vyvarovat dotykani prsty nosu, ust a oCi, aby se zamezilo pfenaseni
choroboplodnych zarodkd.

e Kazdé zranéni nahlasit nadfizenému, neprodlené oSetfit a provést zapis do deniku. P¥i
vétSich Urazech vyhledat Iékafské oSetreni.

e Podlahy v hygienickych zafizenich, kromé& sprch musi byt hladké, snadno omyvatelné a
dezinfikovatelné. V zimnim obdobi se musi vytapét.

e VSechna vedeni a zafizeni s provozni a uzitkovou vodou musi byt zvlasté oznacena s
upozornénim, Ze nejde o vodu pitnou.

o Cistirna musi byt vybavena dezinfekénimi prostfedky, kterych je nutno pouzivat pfi uklidu.
Pokozku rukou je nutno chranit ochrannymi mastmi.

e Odkladani pracovniho a civilniho odévu musi byt oddéleno do samostatnych skfini, které jsou
vzajemné oddéleny.

e U zafizeni, v némz neni zamezeno anaerobnimu odbouravani stalym pfisunem vzduchu,
muze dojit k hniti, kvaseni, ¢imz dochazi k vyvinu jedovatych, resp. nedychatelnych plyni
sirovodiku, metanu, oxidu uhli¢itého.

Pozadavky hygieny a bezpecnosti pri opravach natéru

e Pfiprovadéni natéru je nutno zachovavat hygienické a bezpecnostni pfedpisy.

e Redidla a podobné chemické latky je zakazano skladovat v lahvich od poZivatin. Nadoby s
barvami, fedidly apod. musi byt opatfeny &itelnymi népisy udavajicimi obsah. Pfi natirani
fermeZovymi barvami se nesmi vytirat zbytky barev papiry nebo hadry a tyto odkladat do
odpadkovych kosu. Takové odloZené papiry a hadry maji schopnost samovzniceni. Totéz
plati o vSech natérovych hmotach a tekutinach (napf. fedidlech), které jsou hoflavinami.

PFi praci s natérovymi hmotami se nesmi jist, pit a koufit.

13.8 SEZNAM OSOBNICH OCHRANNYCH PROSTREDKU A POMUCEK

Zaméstnavatel poskytuje zaméstnancim osobni ochranné pracovni prostfedky — odévy, obuv
atd. podle prostfedi a druhu vykonavané prace. Zaméstnanci musi byt o pouzivani ochrannych
odévll a pomucek instruovani a vedeni provozu kontroluje jejich stav a dba o v€asnou vymeénu.
Pracovnici jsou povinni je pouZivat a zachazet s nimi Setrné.
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13.9 PROGRAM SKOLENi O BEZPECNOSTI A HYGIENE PRACE A
PROTIPOZARNi OCHRANY

Skoleni se provadéji v éetnosti a rozsahu dle aktualnich véeobecné platnych predpist.

Vedeni evidence o provedenych Skolenich

Provedena Skoleni se eviduji s jmenovitym seznamem ucastnikl s jejich vlastnoruénim
podpisem. Za ucast pracovnikl na Skoleni je zodpovédny vedouci COV.
Skoleni provadi vedouci COV nebo externi pracovnik - specialista.

13.10 POHYB CIZiCH OSOB NA COoV

Za cizi osoby pohybuijici se po arealu COV nese odpovédnost provozovatel (vedouci COV). Areal
je oploceny a bez souhlasu vedouciho nesmi cizi osoby vstupovat do arealu. Cizi osoby mohou
vstupovat do aredlu se souhlasem vedouciho a za doprovodu zaméstnance COV. Exkurze
mohou byt na COV provazeny jen po piedchozim odsouhlaseni feditelem spoleénosti. Po vstupu
osob se doporucCuje tyto osoby zapsat do knihy navstév a poucit tyto osoby o pravidlech pohybu
po COV (zhlediska bezpeénostnich a hygienickych opatieni). Doporuduje se povolit
fotografovani pouze se svolenim vedouciho. Za osoby (jejich bezpec€nost, nepovolena
manipulace se zafizenim) nese odpovédnost vedouci COV a zaméstnanec uréeny jako doprovod
osob.

13.11 SEZNAM BEZPECNOSTNICH A HYGIENICKYCH PREDPISU

Obsluha musi byt s pfedpisy prokazatelné seznamena.

13.12 SEZNAM PRACOVNICH INSTRUKCI

Provozovatel COV vydava dle provoznich potieb pracovni instrukce, jez jsou podrobnym
navodem pro Cinnosti na jednotlivych dil¢ich pracovistich COV.
Pocet a rozsah téchto smérnic stanovi provozovatel COV.

14 SEZNAM SOUVISEJICICH NOREM A PREDPISU
14.1 SOUVISEJiCi CSN

Tridici Cislo normy Nazev

znak 5

011429 CSN EN 12096 Vibrace — Deklarovani a ovéfovani hodnot emise
vibraci

013481 CSN 01 3481 Vykresy stavebnich konstrukci — Vykresy betonovych
konstrukci

015259 CSN EN ISO/IEC 17050-1  Posuzovani shody — Prohla$eni dodavatele o shodé
— Cast 1: V8eobecné pozadavky

015259 CSN EN ISO/IEC 17050-2  Posuzovani shody — Prohla$eni dodavatele o shodé
— Cast 2: Podptirna dokumentace

015260 CSN EN ISO/IEC 17020 Posuzovani shody — VSeobecna kritéria pro ¢innost
riznych typl organ( provadéjicich inspekci
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01 8003
01 8011
01 8013
01 8021
01 8024
06 1008
12 2002

13 0072
13 6301

13 6302

13 6352
13 6353
27 0143
33 0500

33 1310

33 1500

332000

33 2000

33 2000

33 2000

332130

332130

332180

332190

33 2200

33 2320

34 0350

34 1390
34 1610

34 3100

CSN 01 8003
CSN ISO 3864-1
CSN 018013
CSN ISO 7001
CSN 1SO 7000
CSN 06 1008
CSN 12 2002

CSN 130072
CSN EN 124

CSN EN 1433

CSN EN 13101
CSN EN 14396
CSN ISO 12480-1
CSN EN 61140 ed.2

CSN 331310 ed.2

CSN 33 1500

CSN 33 2000-x-xx

CSN 33 2000-1 ed.2
CSN 33 2000-4-41 ed.2
CSN 33 2000-6

CSN 332130 ed.2
CSN 332130 ed.3
CSN 332180

CSN 332190

CSN EN 60204-1 ed. 2
CSN EN 60079-14 ed. 3
CSN 34 0350 ed.2

CSN EN 62305-1 a2 4 ed.2
CSN 34 1610

CSN EN 50110-1 ed. 2

Zasady pro
laboratofich
Grafické znacky - Bezpecnostni barvy a bezpeénostni
znacky - Cast 1: Zasady navrhovani bezpeénostnich
znacek na pracovistich a ve vefejnych prostorech
Pozarni tabulky

Grafické znacky - Vefejné informacni znacky
Grafické znacky pro pouziti na zafizenich — Rejstfik a
prehled

PozZarni bezpecnost tepelnych zafizeni

Ventilatory — VSeobecné bezpeénostni pozadavky
Potrubi — Oznacovani potrubi podle provozni tekutiny
Poklopy a vtokové mfize pro dopravni plochy —
Konstrukéni zasady, zkou$eni, oznafovani, Fizeni

bezpe€nou praci v chemickych

jakosti
Odvodnovaci zlabky pro dopravni a pésSi plochy —
Klasifikace, konstrukéni zasady, zkouSeni,

oznacovani a hodnoceni shody

Stupadla pro podzemni vstupni Sachty — Pozadavky,
oznacovani, zkouseni a hodnoceni shody

Zebtiky pevné zabudované v $achtach

Jefaby — Bezpeé&né pouzivani — Cast 1: VSeobecné
Ochrana pfed uUrazem elektrickym proudem -
Spoleéna hlediska pro instalaci a zafizeni
Bezpec€nostni pozadavky na elektrické instalace a
spotfebi¢e uréené k uzZivani osobami bez
elektrotechnické kvalifikace
Elektrotechnické predpisy -
zafizeni

Elektrické instalace a elektrotechnické predpisy (v
platném znéni)

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 1: Zakladni
hlediska, stanoveni zakladnich charakteristik, definice
Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-41:
Ochranna opatfeni pro zajisténi bezpecénosti -
Ochrana pfed Urazem elektrickym proudem
Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 6: Revize
Elektrické instalace nizkého napéti - Vnitfni elektrické
rozvody

Elektrické instalace nizkého napéti - Vnitini elektrické
rozvody

Elektrotechnické predpisy CSN -
elektrickych pfistroji a spotfebicu
Elektrotechnické predpisy — Pfipojovani elektrickych
strojll a pohonu s elektromotory

Bezpeclnost strojnich zafizeni — Elektrickd zafizeni
strojil — Cast 1: V8eobecné pozadavky

Vybusné atmosféry - Cast 14: Navrh, vybér a
zfizovani elektrickych instalaci

Bezpelnostni poZadavky na pohyblivé pfivody a
Sndrova vedeni

Ochrana pred bleskem — Cast 1 az 4
Elektrotechnické predpisy CSN —  Elektricky
silnoproudy rozvod v prdmyslovych provozovnach
Obsluha a prace na elektrickych zafizenich

Revize elektrickych

PFipojovani
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34 3100

36 1551
36 1551

63 3002

64 6910

6502 01
72 3146
72 3147
73 0212
73 0802
73 0873
73 1208
73 1401
73 2400
73 6005
73 6006
73 6133
73 6660
737010
73 7030
73 7505
750748
75 0905
752130
75 3415
75 5050
75 5409
755911
75 6101

756111
756112

CSN EN 50110-2 ed.2

CSN EN 60745-x-xx ed, x
CSN EN 60745-1 ed.3

CSN EN 681-1

CSN EN 12613

CSN 650201 az1
CSN EN 1916
CSN EN 1917
CSN IS0 7077
CSN 73 0802
CSN 73 0873
CSN 73 1208
CSN EN 1993-1-1 ed.2
CSNEN 13670
CSN 73 6005
CSN 73 6006
CSN 73 6133
CSN EN 806-1
CSN EN 1436+A1
CSN EN 12899-1
CSN 73 7505
CSN 75 0748
CSN 75 0905
CSN 752130
CSN 75 3415
CSN 75 5050
CSN 75 5409
CSN 75 5911
CSN 756101

CSN EN 1671
CSN EN 1091

Obsluha a prace na elektrickych zafizenich — Cast 2:
Narodni dodatky

Ruéni elektromechanické naradi - Bezpe€nost

Ruéni elektromechanické naradi - Bezpe&nost - Cast
1: VSeobecné pozadavky

Elastomerni tésnéni — Pozadavky na material pro
tésnéni spojl trubek pouzivanych pro dodavku vody
a odpady — Cast 1: Pryz

Oznacovaci vystrazné folie z plastl pro kabely a
potrubi ulozené v zemi

Hoflavé kapaliny - Prostory pro vyrobu, skladovani a
manipulaci

Trouby a tvarovky z prostého betonu, dratkobetonu a
Zelezobetonu

Vstupni a revizni Sachty z prostého betonu,
dratkobetonu a Zelezobetonu

Geometricka pfesnost ve vystavbé — Méfické metody
ve vystavbé — VSeobecné zasady a postupy pro
ovérovani spravnosti rozmér(

Pozarni bezpecnost staveb — Nevyrobni objekty
Pozarni bezpelnost staveb — Zasobovani pozarni
vodou

Navrhovani betonovych
vodohospodarskych objektl
Eurokéd 3: Navrhovani ocelovych konstrukci — Cast
1-1: Obecna pravidla a pravidla pro pozemni stavby
Provadéni betonovych konstrukci

Prostorové usporadani siti technického vybaveni
Vystrazné folie k identifikaci podzemnich vedeni
technického vybaveni

Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich
komunikaci

Vnitfni vodovod pro rozvod vody uréené k lidské
spotfeb& — Cast 1: VSeobecné
Vodorovné dopravni znaéeni -
dopravni znaceni

Stalé svislé dopravni znageni — Cast 1: Stalé dopravni
znacky

Sdruzené trasy méstskych vedeni
vybaveni

Zebtiky pevné zabudované v objektech vodovod(i a
kanalizaci

Zkousky vodotésnosti vodarenskych a kanalizacnich
nadrzi

KFfizeni a soubéhy vodnich tokG s drahami,
pozemnimi komunikacemi a vedenimi

Ochrana vody pfed ropnymi latkami — Objekty pro
manipulaci s ropnymi latkami a jejich skladovani
Hospodafrstvi pro dezinfekci vody ve
vodohospodarskych provozech

Vnitfni vodovody

Tlakové zkousky vodovodniho a zavlahového potrubi
Stokové sité a kanalizacni pfipojky

Venkovni tlakové systémy stokovych siti

Venkovni podtlakoveé systémy stokovych siti

konstrukci

PoZadavky na

technického
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756114

756115

756230

756261
756301

756301
75 6304

75 6305

75 6401

75 6403
75 6406

75 6551
756760
756760
756762
75 6909
757220
757221
757300
75 8006
75 8020
75 8080
75 8081
75 8084
83 8015
83 8026

83 8120

CSN EN 1610
CSN EN 12889
CSN 75 6230

CSN 75 6261
CSN EN 476

CSN EN 476
CSN EN 13380

CSN EN 14457

CSN 75 6401

CSN EN 12255-1, 3 aZ 16
CSN 75 6406

CSN 75 6551

CSN 75 6760

CSN EN 12056-1 az 5
CSN EN 12050-1 az 4
CSN 75 6909

CSN 75 7220

CSN 75 7221

CSN 75 7300

CSN EN 12880

CSN EN 13342

CSN P CEN 13714
TNI CEN/TR 13767
CSN 75 8084

CSN EN 13657

CSN EN 15169

CSN EN 15933

14.2 SOUVISEJiCi TNV

TNV 75 0747

TNV 75 0951

TNV 75 2131

Provadéni stok a kanalizaCnich pfipojek a jejich
zkouseni

Bezvykopové provadéni stok a kanaliza¢nich pfipojek
a jejich zkouseni

Podchody stok a kanalizaCnich pfipojek pod drahou a
pozemni komunikaci

Destové nadrze

VSeobecné pozadavky na  stavebni dilce
kanaliza¢nich systém

VSeobecné pozadavky na stavebni dilce

VSeobecné pozadavky na stavebni dilce pro opravy a
renovace venkovnich stok a kanalizanich pfipojek
VSeobecné pozadavky na stavebni dilce pro
bezvykopové technologie stok a kanaliza¢nich
pfipojek

Cistirny odpadnich vod pro ekvivalentni poget
obyvatel (EQ) vétsi nez 500

Cistirny odpadnich vod — Cast: 1, 3 az 16

Odvadéni a Cisténi odpadnich vod ze zdravotnickych
zafizeni

Odvadéni a cisténi odpadnich vod s obsahem
ropnych latek

Vnitfni kanalizace

Vnitfni kanalizace — Gravitaéni systémy — Cast 1 az 5
Cerpaci stanice odpadnich vod na vnitini kanalizaci —
Konstrukéni zasady a zkouseni - Cast 1 az 4
Zkousky vodotésnosti stok a kanalizanich pfipojek
Jakost vod — Kontrola jakosti povrchovych vod
Jakost vod — Klasifikace jakosti povrchovych vod
Jakost vod — Chemicky a fyzikalni rozbor -
VS8eobecna ustanoveni a pokyny

Charakterizace kall — Stanoveni veskerych latek a
obsahu vody

Charakterizace kall - Stanoveni dusiku podle
Kjeldahla

Charakterizace kald — Nakladani s kaly ve vztahu k
jejich vyuZiti nebo odstrafiovani

Charakterizace kald — Spravna praxe pro spalovani
kal(l s tuky a shrabky nebo samostatné

Pokyny k udrzeni a rozSifeni zpusobu vyuziti a
zneSkodnovani kald

Charakterizace odpadl - Rozklad k naslednému
stanoveni prvkl rozpustnych v lu¢avce kralovské
Charakterizace odpadd - Stanoveni ztraty zihanim v
odpadech, kalech a sedimentech

Kaly, upraveny bioodpad a pldy - Stanoveni pH

Ochranna =zabradli na objektech vodovodl a
kanalizaci

Oznacovani potrubi podle protékajici latky ve
vodohospodaiskych provozech

Odbérné a vypustné objekty na vodnich tocich -
Navrhovani
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TNV 75 5516 Svarovani vodovodniho a kanalizaéniho potrubi z
plastd

TNV 75 5518 Vizualni hodnoceni svarovych spojl

TNV 75 5520 Svarovani plastll — Svafovaci metody

TNV 75 6011 Ochrana prostfedi kolem kanaliza¢nich zafizeni

TNV 75 6262 Odleh¢ovaci komory a separatory

TNV 75 6611 Stanoveni oxygena&ni kapacity aeraéniho zafizeni —
Stanoveni v Cisté vodé

TNV 75 6613 Navrhovani aeracnich systému Cistiren odpadnich
vod — Pneumaticka aerace

TNV 75 6616 Biologické odstrafiovani fosforu v aktivacnich
nadrzich

TNV 75 6910 Zkousky kanaliza¢nich objektl a zafizeni

TNV 75 6911 Provozni fad kanalizace

TNV 75 6925 Obsluha a udrzba stok

TNV 75 7961 Stanoveni zahustovacich a odvodnovacich viastnosti
kalli

TNV 75 8090 Hygienizace kalu v gistirnach odpadnich vod

14.3 SOUVISEJiCi TECHNICKA DOPORUCENI

e  Technické doporuceni SOVAK ,Zpusob zpracovani provozniho fadu &istirny odpadnich vod*
(vypracoval VHP Plzen s.r.o.).

14.4 SOUVISEJiCi PRAVNi PREDPISY

e Zakon &. 174/1968 Sb., o stathim odborném dozoru nad bezpecnosti prace, ve znéni
pozdéjSich pfedpisu

e Zakon CNR &. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, ve znéni pozdéjsich piedpist

e Zakon ¢&. 455/1991 Sb., o zivnostenském podnikani (zivnostensky zdkon), ve znéni
pozdéjSich predpisu

e  Zakon €. 17/1992 Sb., o zivotnim prostfedi, ve znéni pozdéjSich predpisl

e  Zakon €. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich predpist

e Zakon C&. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni
nékterych zakonu, ve znéni pozdéjSich predpisl

e  Zakon €. 240/2000 Sb., o krizovém fizeni a o0 zméné nékterych zakonul (krizovy zakon), ve
znéni pozdéjSich pfedpisu

e Zakon ¢&. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich
zakonq, ve znéni pozdéjSich predpisu

e  Zakon €. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich a o zménach nékterych
zakon(, ve znéni pozdéjsich pfedpist
Zakon €. 406/2000 Sb., o hospodareni energii, ve znéni pozdéjSich predpisl
Zakon €. 458/2000 Sb., o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych
odvétvich a 0 zméné nékterych zakonu (energeticky zakon), ve znéni pozdéjSich predpist

e Zakon ¢&. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivd na zivotni prostfedi a o zméné nékterych
souvisejicich zakon( (zakon o posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi), ve znéni pozdéjsich
predpist

e Zakon ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakonud, ve znéni
pozdéjSich predpisu

e  Zakon €. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakonl (vodni zakon), ve znéni
pozdéjSich predpist
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e Zakon &. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a o zméné
nékterych zakonl (zakon o vodovodech a kanalizacich), ve znéni pozdéjSich predpisu

e  Zakon €. 59/2006 Sb., o prevenci zavaznych havarii zplsobenych vybranymi nebezpe&nymi
chemickymi latkami nebo chemickymi pfipravky a o zméné zakona ¢&. 258/2000 Sb., o
ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakond v souvislosti s
ukonéenim c¢innosti okresnich ufadl, ve znéni pozdéjSich predpist (zakon o prevenci
zavaznych havarii), ve znéni pozdéjSich predpisu

e  Zakon ¢. 183/2006 Sh., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjSich predpisu

e  Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjSich predpisu

e Zakon ¢&. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpec¢nosti a ochrany zdravi
pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti
nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjSich pfedpisu

e  Zakon ¢&. 350/2011 Sb., chemickych latkach a chemickych smésich a o zméné nékterych
zakon(l (chemicky zakon), ve znéni pozdéjsich predpist

e  Zakon ¢. 373/2011 Sb., o specifickych zdravotnich sluzbach, ve znéni pozdéjsich predpisl

e  Zakon €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik

e Zakon €. 90/2012 Sb., obchodnich spole€nostech a druzstvech (zakon o obchodnich
korporacich)

e  Zakon ¢.201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjSich predpisu

e Nafizeni vlady €. 173/1997 Sb., kterym se stanovi vybrané vyrobky k posuzovani shody, ve
znéni pozdéjsich predpisl

e Nafizeni vlady €. 172/2001 Sb., k provedeni zakona o pozarni ochrané, ve znéni pozdéjsich
predpist

e Nafizeni vlady €. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpecny provoz a
pouzivani stroju, technickych zafizeni, pfistroji a naradi

e Nafizeni vlady €. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani
osobnich ochrannych pracovnich prostfedk(l, mycich, €isticich a dezinfekcnich prostredki

e Nafizeni vlady €. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpe&nostnich znacek
a zavedeni signald, ve znéni pozdéjSich pfedpisu

e Nafizeni vlady €. 17/2003 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na elektricka zafizeni
nizkého napéti

e Nafizeni vlady &. 21/2003 Sb., kterym se stanovi technické poZzadavky na osobni ochranné
prostfedky

e Nafizeni vlady €. 23/2003 Sh., kterym se stanovi technické pozadavky na zafizeni a
ochranné systémy uréené pro pouziti v prostfedi s nebezpelim vybuchu

e Nafizeni vlady €. 61/2003 Sb., o ukazatelich a hodnotach pfipustného znecisténi
povrchovych vod a odpadnich vod, naleZitostech povoleni k vypousténi odpadnich vod do
vod povrchovych a do kanalizaci a o citlivych oblastech, ve znéni pozdéjsich pfedpisu

e Nafizeni vlady €. 406/2004 Sb., o blizSich pozadavcich na zajisténi bezpe&nosti a ochrany
zdravi pfi praci v prostfedi s nebezpecim vybuchu

e Nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnégjSich pozadavcich na pracovi§té a pracovni
prostfedi

e Nafizeni vlady &. 591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich poZadavcich na bezpenost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

e Nafizeni vlady &. 616/2006 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky z hlediska jejich
elektromagnetické kompatibility

e Nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, ve
znéni pozdéjSich pfedpisu

e Nafizeni vlady €. 176/2008 Sb., o technickych poZadavcich na strojni zafizeni, ve znéni
pozdéjSich predpisu

e Nafizeni vlady €. 201/2010 Sb., o zpusobu evidence urazl, hlaseni a zasilani zaznamu o
Urazu, ve znéni nafizeni vlady ¢. 170/2014 Sb.
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e Nafizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G€inky hluku a vibraci

e Vyhlaska CUBP a CBU &. 50/1978 Sb., o odborné zpusobilosti v elektrotechnice, ve znéni
vyhlasky €. 98/1982 Sb.

e Vyhlaska CUBP a CBU &. 19/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazena zdvihaci zafizeni a
stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich bezpecnosti, ve znéni pozdéjSich predpisu

e Vyhlaska CUBP &. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajist&ni
bezpecnosti prace a technickych zafizeni, ve znéni pozdéjSich predpist

e Vyhlaska Ministerstva dopravy €. 100/1995 Sb.,_kterou se stanovi podminky pro provoz,
konstrukci a vyrobu uréenych technickych zafizeni a jejich konkretizace (Rad uréenych
technickych zafizeni), ve znéni pozdéjSich predpist (Pozn. v pfiloze €. 4 je stanovena
elektrotechnicka kvalifikace pfi ¢innostech na uréenych technickych zafizenich)

e Vyhlaska Ministerstva dopravy a spoju ¢. 104/1997 Sb., kterou se provadi zakon o
pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjSich predpisl

e Vyhlaska Ministerstva dopravy a spoju ¢. 30/2001 Sb., kterou se provadéji pravidla provozu
na pozemnich komunikacich a Uprava a fizeni provozu na pozemnich komunikacich, ve
znéni pozdéjSich predpisu

e Vyhlaska Ministerstva vnitra €. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni bezpec¢nosti a
vykonu statniho pozarniho dozoru (vyhlaSka o pozarni prevenci)ve znéni vyhlasky ¢.
221/2014 Sb.

e Vyhlaska Ministerstva zZivotniho prostfedi a Ministerstva zdravotnictvi ¢. 376/2001 Sb., o
hodnoceni nebezpecénych vlastnosti odpadu, ve znéni pozdéjsich predpisl

e Vyhlaska Ministerstva Zzivotniho prostfedi ¢. 381/2001 Sb., kterou se stanovi Katalog
odpadul, Seznam nebezpeénych odpadl a seznamy odpadu a statll pro ucely vyvozu,
dovozu a tranzitu odpadl a postup pfi udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu
odpadl (Katalog odpadu), ve znéni pozdéjSich predpisu

e Vyhladka Ministerstva Zivotniho prostfedi €. 382/2001 Sb., o podminkach pouZiti upravenych
kali na zemeédélské padé, ve znéni pozdéjsich predpist

e Vyhlaska Ministerstva zivotniho prostfedi ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s
odpady, ve znéni pozdéjSich predpisl

e Vyhladka Ministerstva zemédé@lstvi €. 428/2001 Sb., kterou se provadi zakon &. 274/2001
Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a o zméné nékterych zakonl (zakon
o vodovodech a kanalizacich), ve znéni pozdéjsich pfedpisl

e  Vyhlaska Ministerstva zemédélstvi €. 471/2001 Sb., o technickobezpenostnim dohledu nad
vodnimi dily, ve znéni vyhlasky 255/2010 Sb.

e Vyhlaska Ministerstva zemédélstvi €. 20/2002 Sb., o zpUsobu a Cetnosti méFeni mnozstvi a
jakosti vody, ve znéni vyhlasky 93/2011 Sb.

e Vyhladka €. 590/2002 Sb., o technickych poZadavcich pro vodni dila, ve znéni pozdéjSich
predpist

e Vyhlaska €. 193/2007 Sb., kterou se stanovi podrobnosti G€innosti uziti energie pfi rozvodu
tepelné energie a vnitfnim rozvodu tepelné energie a chladu

e Vyhlaska ¢. 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb, ve znéni
pozdéjSich predpisu

e Vyhlaska & 268/2009 Sb., o technickych poZadavcich na stavby, ve znéni vyhlasky ¢.
20/2012 Sb.

e Vyhlaska €. 73/2010 Sb., o stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni, jejich
zafazeni do tfid a skupin a o bliZzSich podminkach jejich bezpecénosti (vyhlaska o
vyhrazenych elektrickych technickych zafizenich)

e Vyhlaska €. 216/2011 Sb., o nalezitostech manipula¢nich fadu a provoznich fadd vodnich
dél

e Vyhlaska &. 123/2012, o poplatcich za vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych

e Vyhlaska €. 415/2012 Sb., o pfFipustné urovni znecistovani a jejim zjiStovani a o provedeni
nékterych dalSich ustanoveni zakona o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjsich predpisl
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e Metodicky pokyn odboru ochrany vod MZP k nafizeni vlady &. 61/2003 Sb., o ukazatelich a
hodnotach pfipustného znecisténi povrchovych vod a odpadnich vod, nalezitostech povoleni
k vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych a do kanalizaci a o citlivych oblastech, ve
znéni nafizeni vlady €. 229/2007 Sb. a nafizeni vlady &. 23/2011 Sb. (publikovano na
WWW.mzp.cz)

Metodicky navod o podrobnostech nakladani s biologicky rozlozitelnymi odpady podle stavajicich

pravnich predpist (publikovano na www.mzp.cz)

15 SLOVNIK

15.1 SEZNAM POUZITYCH ZKRATEK

AN Aktivaéni nadrz

ASR(TP) Automatizovany systém fizeni (technologickych procesi)
ATS Automaticka tlakova stanice
BOzZP Bezpec€nost a ochrana zdravi pfi praci
BSK Biochemicka spotfeba kysliku
cov Cistirna odpadnich vod

Cs Cerpaci stanice

CEZ Ceské energetické zavody
CIzp Ceska inspekce Zivotniho prostiedi
DN Dosazovaci nadrz

D-N Denitrifikace-nitrifikace

DT Rozvadé ASRTP a RS

EO Ekvivalentni obyvatel

EPS Elektronicka pozarni signalizace
FM Frekvenéni ménié

HP Hrubé predcisténi

HW Hardware

HUP Hlavni uzavér plynu

HZS Hasi¢sky zachranny sbor

CHSK Chemicka spotieba kysliku

KV Kalova voda

KH Kalové hospodarstvi

M+R Méfeni a regulace

M&U Méstsky Gfad

MZP Ministerstvo Zivotniho prostfedi
LED Svitiva dioda

LP Lapak pisku

LT Lapak tukd

NTL Nizkotlak (plyn)

NKV Nadrz kalové vody

NPK Nejvyssi pFipustna koncentrace
NL Nerozpusténé latky

NUTS Klasifikace uzemni statistické jednotky
OOP Osobni ochranné prostredky

PS Provozni soubor

PO Pozarni ochrana

PHP Pfenosny hasici pfistroj

PR Provozni fad

RH Rozvadé¢ hlavni

RM Rozvadé& motorovy

RS Rozvadé&c svételny

RN Regeneraéni nadrz
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R-C-D-N
RIS
SO
SRTP
SZK
SSK
SOK
SW
TUV
TZ
TZL
TA
UPS
uTJ
VL
VLZZ
VP
VTL
ZONA
ZP
zUuJ
7P

Regenerace-kontaktor-denitrifikace-nitrifikace
Ridici systém

Stavebni objekt

Systém Fizeni technologického procesu
Strojni zahusténi kalu

Smésny surovy kal

Strojni odvodnéni kalu

Software

Tepla uzitkova voda

Technologické zafizeni

Tuhé zbytkové latky

Technologicka armatura

Neprerusitelny zdroj napajeni

Uzemné technicka jednotka

Veskere latky (suSina)

Veskeré latky ztrata zihanim (organicky podil veskerych latek)
Vodohospodarsky podnik

Vysokotlak (plyn)

Oznaceni prostfedi s nebezpecim vybuchu (zéna s nebezpeéim vybuchu)
Zemni plyn

Zakladni uzemni jednotka

Zivotni prostfedi

15.2 NAZVOSLOVi POUZITYCH TERMINU (DLE GSN 75 0161)

Pitna voda Pitna voda z verejneho vodovodu
Provozni voda Voda z odtoku COV pies ATS (v SO10)
Technologicka voda Pitna voda pfes oddélovaci komoru a ATS
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