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Technicka a dopravni infrastruktura pro obytny soubor velké prilepy - SO 302 Kanalizace splaskova DSP

1 IDENTIFIKACE STAVBY

Akce: Technicka a dopravni infrastruktura pro obytny soubor Velké Pfilepy
Cast: C5 - SO 302 Kanalizace splaskova

Misto stavby: p.p.C. 47/4, 353, 64/15, 64/1, 60 a 64/52 k.u. Velké Prilepy
Stavebnik: OC Ptilepy s.r.o., Tepelska 867/3a, Marianské Lazné - Uovice
Stupen dokumentace: Dokumentace pro stavebni povoleni

Generalni projektant: A.S.S.A. architekti s.r.o., Perlova 7, 301 14 Plzen

Projektant &asti: SETELI KOLIVA s.r.0., Heleny Malifové 11, 169 00 Praha 6

2 UVOD

Tato ¢ast dokumentace pro stavebni povoleni fesi navrh kanalizacnich stok splaskové kanalizace v ramci technické a
dopravni infrastruktury pro obytny soubor Velké Pfilepy, které budou slouzit pro odvadéni splaskovych odpadnich vod
z planované vystavby obytného souboru do stavajici splaskové kanalizace SKL 700 z roku 2014. Napojeni do stavajici
kanalizace bude provedeno v jizni ¢asti feSeného Uzemi do stavajici revizni Sachty, kterd je umisténa na pozemku
p.p.C. 47/4.

3 DOTCENE POZEMKY

UMISTENIi STAVBY V€. OCHRANNEHO PASMA

k.u. Velké Prilepy

Parcela ¢. Informace o pozemku

Stfedocesky kraj, Zborovska 81/11, Smichov, 15000 Praha 5

353 Zpliisob vyuZziti Druh pozemku Zpiisob ochrany nemovitosti

silnice ostatni plocha zadné zplsoby ochrany

OC Pfilepy s.r.o., Tepelska 867/3a, Usovice, 35301 Maridnské Lazné

64/15 Zpliisob vyuZziti Druh pozemku Zpiisob ochrany nemovitosti

--- orna plda zemédélsky pudni fond

OC PFilepy s.r.o., Tepelska 867/3a, Usovice, 35301 Maridnské Lazné

64/1 Zpiisob vyuZziti Druh pozemku Zpiisob ochrany nemovitosti

--- orna plda zemédélsky pudni fond

Novotna Marie, Dobrovského 274/7, Usovice, 35301 Marianské Lazné

60 Zpliisob vyuZziti Druh pozemku Zpiisob ochrany nemovitosti

--- orna plda zemédélsky pudni fond

Novotna Marie, Dobrovského 274/7, Usovice, 35301 Marianské Lazné

64/52 Zpisob vyuZziti Druh pozemku Zpisob ochrany nemovitosti

-- orna plda zemédélsky pudni fond

Ekospol, s.r.o., Vrazska 73/10, Radotin, 15300 Praha 5

64/29 Zpisob vyuZziti Druh pozemku Zpisob ochrany nemovitosti

-- orna plda zemédélsky pudni fond
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Obec Velké Prilepy, Prazska 162, 25264 Velké Prilepy

64/47 Zplisob vyuZiti Druh pozemku Zplisob ochrany nemovitosti

jind plocha ostatni plocha ---

Novotna Marie, Dobrovského 274/7, Ugovice, 35301 Marianské Lazné

47/4 Zpusob vyuZiti Druh pozemku Zplisob ochrany nemovitosti

vodni nadrz uméla vodni plocha -

4 SO 302 KANALIZACE SPLASKOVA

4.1 Navrhované sité
V ramci SO 302 Kanalizace splaskovd jsou navrzeny tyto sité:
S1 Splaskova stoka ......ccceeeeeiiiiiiiiiieiiiiiinnnnnnns PVC KG; SN10; DN300......cccevurerrennrerreneeerrennsereansseresnsserenne dl. 590,5 m

S2 SplasSkova stoka .......ccevvviriiiiinininininnnnnnnnns PVC KG; SN10; DN300......cccevureerennerrennerrennereeneseresnsserenne dl. 83,1 m

4.2 Technické reseni

Nové stoky splaskové kanalizace budou souZit pro odvadéni splaskovych odpadnich vod z planované vystavby
obytného souboru celkem 15-ti rodinnych domU do stavajici splaskové kanalizace. Splaskova stoka S1 bude slouZit pro
pfimé napojeni celkem 11-ti pripojek PVC-KG DN200 z planované vystavy rodinnych domu obytné zény D1 — vétve A a
B. Stoka S1 bude vedena pfevazné v nové navrhované komunikaci. V jizni ¢asti feSeného Uzemi bude stoka S1 vedena
ve stdvajici komunikaci v ulici Podmoranska k arealu firmy Petra Aqua, kde bude pokracovat do arealu ke stavajici
Sachté splaskové kanaliza¢ni stoky SKL 700, do které bude napojena. Dno stavajici Sachty bude upraveno.

Splaskova stoka S2 bude slouZit pro pfimé napojeni celkem 4 ptipojek PVC-KG DN200 z planované vystavy rodinnych
domu obytné zény D1 — vétve C. Stoka S2 bude vedena v planované komunikaci a bude napojena do stoky S1. V misté
napojeni bude osazena revizni Sachta.

Na kanalizaci budou v lomovych bodech nebo po vzdalenosti max. 50 m osazeny betonové prefabrikované revizni
Sachty DN1000, s poklopem DN60O tridy zatizeni D400.

Kanaliza¢ni stoky budou provedeny z plastovych trub PVC-KG DN 300, SN10 s hrdlovymi spoji. VeSkeré odpadni vody
ze zajmového Uzemi odvadéné navrhovanym stokami budou odvadény gravitacné. Minimalni podélny sklon
kanalizacnich stok bude proveden dle standardu spravce verejné kanalizace. Pro splaskovou kanaliza¢ni stoku DN300
plati 14,0 %o.

Stdvajici kanalizacni stoky jsou v majetku obce Velké Prilepy a ve spravé VAK Beroun. Kanalizaéni pfipojky nejsou
soucasti této ¢asti dokumentace.

4.3 Revizni Sachty

Na kanalizaci budou osazeny kanalizaéni revizni $achty dle vykresové ¢asti v prdméru 1,0 m. Sachty budou betonové
prefabrikované se vstupem priiméru 600 mm s tloustkou stény 120 mm s $achtovymi stupadly. Sachtovy poklop bude
ztvarné litiny s kloubem, pojistkou proti samovolnému uzavieni, spliiujici podminky €SN EN 124 — tfidy D400.
Soucasti dodavky je presna rektifikace poklopl s upravenym terénem.

Sachty budou osazeny na zadatku a konci stoky, v lomovych bodech, v mistech spojeni dvou a vice stok, ptipadné po
maximalni vzdalenosti 50 m.
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4.4 Provadéni, zemni prace

Pred zahdjenim praci musi byt na stavenisti provedeno spolehlivé vytycCeni stavajicich siti a podzemnich objektl a
pasportizace objektl, které mohou byt stavebni ¢innosti dotéeny. Vytyleni siti a zafizeni je nezbytné nutné
zaznamenat do stavebniho deniku. Provadéni vykopl nesmi ohrozit stabilitu stdvajicich staveb. Pokud se pfi vykopech
vyskytnou nalezy historického, archeologického nebo jiného vyznamu, je nutné prizvat odbornika a postupovat podle
jeho urceni. Na pravdépodobnost nalezll je zpravidla upozornéno v rdmci projednavani projektu stavby prislusnymi
odbory MHMP. Pred zapocetim vykopovych praci bude provedeno sejmuti ornice.

Potrubi kanalizace bude provedeno z plastovych PVC-KG, SN10 s hrdlovymi spoji uréenymi pro odvadéné splaskovych
odpadnich vod. Potrubi bude uloZeno v otevieném vykopu; vykop bude proveden strojné. Pfi hloubce vykopu vice nez
1,5 m (v zastavéném Uzemi obce 1,3 m) bude vykop paZeny. V misté kfiZzeni se stavajicimi sitémi bude vykop provadén
ru¢né, aby nedoslo k jejich poskozeni. Pfredpoklad: zemni prace budou provadény v zeminach tézitelnosti Il. - lll. tridy
bez zvysené hladiny spodni vody. Trida téZitelnosti bude uréena geologickym prizkumem do Urovné min. nejhlubsiho
vykopu. V pfipadé vyskytu podzemni vody nad dnem vykopu bude vykop opatien drenaznim potrubim umisténym
pod Urovni dna vykopu a spodni voda bude z vykopu ¢erpana. Dno vykopu bude urovndno do predepsané urovné a
bude dostatecné zhutnéno. Potrubi kanalizace bude uloZeno na piskové loze tl. 100-150 mm dle pfedepsané nivelety.
Po uloZeni potrubi bude proveden obsyp piskem poptipadé stérkopiskem. Obsyp potrubi bude proveden 300 mm nad
horni lic potrubi. Nad porubi bude umisténa vystrazna félie v barvé hnédé s potiskem KANALIZACE. Vystrazna folie
bude umisténa min. 200 mm nad horni lic potrubi. V celé zéné bocniho obsypu i v zéné kryciho obsypu se provadi
hutnéni ru¢né rovnomérné po stranach roury v mocnostech dle montazniho navodu vyrobce potrubi. Po dokonceni
kryciho obsypu bude proveden zpétny zdsyp vykopu. Vrstvy zasypu mohou byt v pfipadé vhodnosti provedeny z
vykopaného materidlu. Nedoporucuje se pouzivat pro zasyp promoklou nebo promrzlou zeminu nebo zeminu
s ¢asticemi vétSimi nez 150 mm. Material zasypu by mél byt bez potiZi zhutnitelny, pfednostné se pouziva hrubozrnny
material nebo material se smiSenym zrnem. Zasyp bude hutnén strojné po vrstvach o mocnosti maximalné 300 mm
v celé Siti vykopu, aby bylo dosazeno stupné zhutnéni 95 % PCs nebo Iy =0,9. O vhodnosti pouZzit vytéZzenou zeminu na
zpétny zasyp rozhodne geotechnik. Prebytecny vykopek bude odvezen na trvalou skladku.

Pfi odhaleni nezndmé sité bude dodavatel informovat investora, projektanta a autorsky dozor. Dodavatel nesmi
pokracovat ve vykopovych pracich pred zjisténim majitele podzemni sité nebo podzemniho zatizeni. Pokracovani praci
je mozné aZ po ovéreni neznamé sité. Pokud by hloubka nebo prostorova poloha nezndmé sité neumoziovaly provést
pokladku nové budované sité dle projektové dokumentace, nebo pokud by pfi dodrZzeni navriené trasy nebyly
dodrieny pozadované odstupové vzdalenosti (viz. CSN 73 6005) p¥i soub&hu nebo pfi kfizeni od nezndmé inzenyrské
sité, je tfeba tuto zaleZitost resit ve spolupraci s projektantem. Pfed zapocetim vykopovych praci bude provedeno
sejmuti ornice. Hloubka uloZeni je uvedena ve vykresové ¢asti projektové dokumentace.

Dodavatel je povinen pred zahdajenim zasypovych praci provést zkousku zhutnitelnosti konkrétniho zasypového
materialu, ktery bude pouZit pro zasyp ryh, na jejimz zakladé bude stanoven pocet pojezdl vibracni desky nutny pro
dosazeni predepsané miry zhutnéni. Pfi stavbé musi byt respektovany podminky jednotlivych dotcenych organ( statni
spravy (DOSS) a jednotlivych spravcl siti. Pokud nenfi ve vyjadfeni spravcl dotcenych inZenyrskych siti uvedeno jinak,
musi byt pii soub&hu a k¥izeni dodriena norma CSN 73 6005 — Prostorové usporadani siti technického vybaveni.
Hloubka uloZeni je uvedena ve vykresové ¢asti projektové dokumentace.

Zkougky vodotésnosti potrubi se provadi podle CSN 75 6909 v rozsahu stanoveném spravcem a provozovatelem
v rozsahu jejich kompetenci. Ke kazdé zkousce bude zhotoven protokol. Trasa kanalizace bude po jejim dokonceni
geodeticky zamérena — zajisti dodavatel stavby.
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4.5 KFfizeni a soubéh s ostatnimi IS a drevinami

V dotéeném uUzemi dochdzi k soubéhu a kfiZzeni se stavajicimi a navrhovanymi sitémi. Toto kfiZzeni odpovida
pozadavkim na vzdalenosti pfi soubéhu a kfizeni siti dle CSN 73 6005 v aktudlnim znéni. Hloubka stavajicich siti je
predpokladana. Po odkryti skute¢né polohy stavajicich siti bude provedeno jejich geodetické zamérené a budou
ovéreny ptipadné kolize s navrhovanymi sitémi. V pfipadé, Ze nebude mozné dodrZet soubéh a k¥izeni dle pozadavkd
CSN 73 6005, bude provedena konzultace s projektantem.

Nové navrzené dreviny budou navrhovany mimo ochranné pasmo kanalizace. V ptipadé, zZe se v pasmu 2 m od vnéjsi
hrany potrubi navrhované kanalizace budou nachdzet stavajici dreviny, bude v daném misté umisténa vhodna
protikofenova ochrana (kofenova bariéra, systém vedeni korenu a pod...).

5 ZAVER
Projekt je zpracovan v rozsahu dokumentace pro stavebni povoleni. Projekt prfedpoklada, Ze provadéni se bude fidit
platnymi predpisy a technickymi pfedpisy vyrobcl jednotlivych materialG. Stavba bude realizovdna autorizovanou
(opravnénou) provadéci firmou. Véechny pouzité materialy jsou schvaleny k poufiti v CR pro dany Gcel, popt. na né
bylo vydano prohlaseni o shodé. Certifikaty, popr. prohlaseni o shodé je nutné predlozZit ke kolaudaci objektu — zajisti
dodavatel ¢asti.

Pfed zasypanim vodovodu je nutné provést zaméreni skute¢ného stavu a projekt skute¢ného provedeni.

PFi vykopovych pracich je nutné brat ohled na ostatni sité. PFi kladeni venkovnich vedeni je nutné dodrzet minimalni
odstupové vzdalenosti pfi kiizeni a soubéhu siti dle €SN 73 6005. Viechny sité budou opatfeny ptislusnymi
ochrannymi féliemi. Pfed zapocetim vykopovych praci je nutné vytycit ostatni sité (zajisti dodavatel). Vykopové price
v ochrannych pasmech jednotlivych siti Ize provadét jen se souhlasem spravcd siti.

Protokol o zkouSce tésnosti kanalizace a o tlakové zkousce vodovodu bude predlozek ke kolaudaénimu fizeni.

5.1 Pouzité normy a souvisejici predpisy

Ceské technické normy

CSN 73 6005 Prostorové uspofadani siti technického vybaveni

CSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci
CSN 75 6101 Stokové sité a kanaliza¢ni pfipojky

CSN 01 3463 Vykresy inZenyrskych staveb - Vykresy kanalizace

CSN 75 6909 Zkous$ky vodotésnosti stok a kanaliza¢nich pfipojek

Zakony a vyhlasky platné v €R, zejména

Z4ak. 274/2007 Sb. Zakon o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a 0 zméné nékterych zakon(
v aktualnim znéni

Zakon 183/2006 Sb. Stavebni zdkon v aktudlnim znéni

Zakon 22/1997 Sb. o technickych poZadavcich na vyrobky v aktudlnim znéni

Vyhl. 362/2005 Sb. o pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich

s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky
Vyhl. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi

praci na stavenistich
Vyhl. 309/2006 Sb. Pozadavky na bezpecénost a ochranu zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich
Vyhlaska €. 601/2006 Sh. o bezpelnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich

Vypracoval: Ing. Pavel Tangelmayer

Zodpovédny projektant:  Ing. Jan Setelik V Praze 02/2019
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