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TLAKOVÁ ČÁRA MAXIMÁLNÍHO NAMĚŘENÉHO TLAKU

POZN.: PŘEHLEDNÝ PODÉLNÝ PROFIL BYL ZPRACOVÁN NA ZÁKLADĚ PODKLADŮ POSKYTNUTÝCH

PROVOZOVATELEM - VaK Beroun. V BLÍZKOSTI NAPOJOVACÍHO MÍSTA, NA STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ

PŘÍPOJCE PRO PARC.Č.71/26 (296,75 m n.m.)  BYL MĚŘEN PRŮMĚRNÝ TLAK 0,367 MPa, MINIMÁLNÍ TLAK

0,177 MPa, maximální 0,432 MPa. NAMĚŘENÉ HODNOTY BYLY PŘEPOČÍTÁNY S OHLEDEM NA VÝŠKOVÉ KÓTY

V NAPOJOVACÍM BODĚ NOVÉHO VODOVODU ( 296,31 m n.m.) o + 0,004 MPa.

ŘAD "V1"- PE 110x10
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KOMUNIKACE A INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

U HÁJNICE p.p.č. 80/5 v k.ú. Kamýk u Velkých Přílep
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1:1000/500

HYDRODYNAMICKÁ TLAKOVÁ ČÁRA - ODBĚR VODY PŘI Q  = 0,4 l/s

h

z = 0,02 m

i = 0,087 ‰

Q = 0,4 l/s

v = 0,06 m/s

314,40
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