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1. POPIS

Zpracovana dokumentace obsahuje technické feSeni odvadéni srazkovych vod,
z vefejného uli¢niho prostoru vymezeného pro vystavbu 13 RD v nové parcelaci. Lokalita
se nachazi v obci Velké Prilepy (k.u.Kamyk U Velkych Pfilep), StfedoCesky kraj, v jeji jizni
Casti s napojenim dopravni obsluznosti na ul. Polni.

Morfologicky se jedna o uzemi svazujici se od J k S o generelnim sklonu cca 8,7°.
Celkové prevySeni v ramci prostoru zajmového uzemi €ini cca 10 m, pfi¢emzZ zkoumané
Casti svahu lezi v nadmofiské vysce mezi 300 — 310 m n. m.

Stavenisté se nenachazi v pamatkové zoné ani rezervaci, neni ani kulturni
pamatkou — v souCasné dobé s prevladajicim travnim porostem. V misté navrZzenych
objektu a ostatnich koliznich mistech se nenachazi vyznamna vzrostla zeler.

Navrhované uUzemi pro vystavbu rodinnych domu je v souladu se schvalenym
uzemnim planem.

Pfedmétem projektu desStové kanalizace je kanalizacni stoka ulozena v nové
komunikaci feSené jako koordinovany inZenyrsky objekt, uliéni vpusté v€etné potrubnich
pfipojek, zachytna nadrz pro zalivku, pozarni nadrz, retencni nadrz a Sachta s regulatorem
odtoku.

Destova kanalizace je z hlediska odvadéni srazkovych vod dostateCné dimenzovana pro
odvodnéni uliéniho prostoru nové parcelace.

Odvodriovana obsluzna komunikace, vjezdy a parkovaci pruhy budou podélnym a
pficnym sklonem odvodnény jednostranné smérem Kk vyvySené obrubé vozovky, kde
budou umistovany uli¢ni vpusté propojené s projektovanou destovou kanalizaci a dale
projektovanymi reten¢nimi objekty.

Projektova dokumentace odpovida svou podrobnosti projektu pro stavebni povoleni
a nenahrazuje dokumentaci pro provadéni stavby resp. dodavatelskou dokumentaci.

1.1 Technické resSeni

Pfedmétem projektu destové kanalizace je navrh trasy nové kanaliza¢ni stoky ,D1%,
jez bude trasovana v projektované komunikaci v koordinaci s ostatnimi inzenyrskymi
sitémi (IS). Dale se navrhuje osazeni sestavy podzemnich deStovych nadrzi slouzicich
dle zpusobu vyuziti jako nadrz pro: zalivku, pozarni nadrz, retentni nadrz, regulacni
Sachta odtoku.

Nova stoka destoveé kanalizace bude zausténa do stavajiciho destového stokového
systému obce v kfizovatce ulic Pod Lomem a Polni, kde se nachazi stavajici lomova
Sachta a je zde ulozena stavajici stoka DN 300.

Hloubky ulozeni stavajiciho potrubi byly pfevzaty z podklad( poskytnutych hlavim
inzenyrem projektu. Pfed vystavbou je zhotovitel povinen ovéfit geodetickou vySku dna
Sachty v misté napojeni.

Soucasti projektu jsou uli¢ni vpusté v€etné kanalizaCni pfipojky.

V uzemi byl zpracovan inzenyrsko-geologicky prizkum vcetné vsakovacich
zkousek. Z prizkumu vyplyva, Ze vsakovaci poméry v Uzemi jsou malo vhodné. Koeficient
vsaku se pohybuje okolo 1x 10° m/s. Pudni horizont tvofi v hornich vrstvach sprasové
hliny a jily s pfimési pisku, které po prosyceni vodou ztraceji svoji unosnost a rozbfidaji.
Mocnost téchto zemin se pfedpoklada vice nez 2,7 m. Vzhledem k tomu, Ze plochy pro
moznost vsakovani do zemniho prostfedi se nachazi v uliénim prostoru, tedy pod
projektovanou komunikaci, neni vhodné tato zafizeni pod jeji konstrukéni vrstvy umistovat
a tim ohrozovat jeji stabilitu.
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Z tohoto dlvodu bylo pfistoupeno, po predjednani, k navrhu destové kanalizace
s retenénim prostorem pro zachyceni pfivalové srazky. Systém bude osazen vcCetné
regulatoru odtoku, jez zamezi SpiCkovému odtoku zfeSeného povodi vyvolanému
navrhovou srazkou.

Rozsah odvodriovanych ploch:

Konstrukce komunikaci je navrzena s asfaltovym povrchem, vjezdy jsou z
betonové dlazby s piskovanymi sparami, parkovaci stani ze vsakovacich tvarnic.
Zatravnéné plochy budou feSeny s mirnou depresi tak, aby byl minimalizovan povrchovy
odtok z jejich plochy. V ploSe vjezdl na jednotlivé parcely budou v misté pozemkovych
hranic, na strané soukromého pozemku osazeny kolmo na osu vjezdu mélké Zlabovky
s vytokem na terén napf. do vsakovaci kapsy umisténé za podezdivkou plotu tak, aby
nedochazelo k odtoku srazkové vody ze soukromych ploch urcenych pro vystavbu RD.

Projekt nefeSi hospodareni se srazkovymi vodami jez vzniknou dopadem na
jednotlivé parcely s rodinnymi domy. Tyto srazkove vody budou vsakovany Ci jinak vyuzity
pfimo v misté dopadu a nebudou vypoustény do obecni deStové kanalizace! Otazka
hospodareni se srazkovymi vodami na jednotlivych parcelach bude FfeSena v dilCich
projektech jednotlivych RD.

Celkovy vypis:

Destova stoka ,D1“— PP SN 10 DN 300, Zzebrovana............ccccccvvvveereeeennn.. 2471 m
Kanalizaéni pfipojky od UV - PP SN 10 DN 150, hladké...... ....................... 10,0 m
Kanaliza¢ni pfipojky od UV - PP SN 16 DN 200, hladké...... ..ccccccceveeeeeerennnn. 12,5m
Vstupni Sachty @ 1000 MM ... e a e 8 ks
ZB NAAIZ PrO ZAVKU ... oo 5,0 m®
ZB POZAMNT NAGIZ... ceeeeeeeees oottt ettt ettt ettt et ettt et et et e eaeee e 24,0 m®
Retenc¢ni objem ZB NAATZI. e 60,0 m?
ZB $achta — Skrtici s regulatorem odtoku 2,0 I/ ......c.cceeeeeeeeeeieeieeeeee e, 1 ks

1.1.1 Gravitacni splaskova kanalizace — liniova stavba

Pro desStové gravitaéni stoky bude pouzito Zzebrované potrubi PP DN 300
SN10 s plnymi Zebry, kompaktni sténou. Celkova délka projektované destové kanalizace
je 247,1 m (bez pfipojek).

Vystavba kanalizace bude realizovana v koordinaci s vystavbou ostatnich
inZenyrskych siti (IS) za dodrzeni CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického
vybaveni. Kanalizace je svou trasou vedena v navrhované komunikaci.

Hloubka ulozeni potrubi se pohybuje okolo 2,0-3,0 m. Hloubka vyplyva
z konfigurace terénu a pozadavku na dodrzeni minimalnich sklonl zajistujicich
samocistici schopnosti potrubi.

Provozovani destové kanalizace a reten¢nich objektl vyzaduje pravidelnou udrzbu
ve formé vizudlni kontroly stokové sité a objektl. Stokova soustava by méla byt
revidovana béhem roku a kontrolovana mocnost sedimentu v nadrzich a v potrubi.
V pfipadé potfeby bude kanalizace od sedimentu Cisténa tlakovou vodou.

Montaz potrubi bude provadéna z Zebrovanych trub s plnym zebrem dle technickych
predpisl vyrobce potrubi. Bude pouzivan vhodny mazaci prostfedek pro sesazovani trub,
v mistech hrdel budou v podsypu pfipraveni jamky.

Dusledné bude kontrolovana pfitomnost pryzového tésnéni v mistech hrdel trub!
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Pfi realizaci se neprepoklada zvySena hladina podzemni vody. Pokud se vSak
vyskytne, je nutné odvodnit vykop 20 cm pod uroven pazenych stén vykopu.

Vzhledem k rozsahu stavby se uvazuje s pozemkem na mezideponii. Zemina bude
uloZzena na pozemcich investora a po vhodné upravé zabezpecujici jeji vhodnost do
konstrukénich vrstev pro hlavni zasyp vykopu bude nasledné vracena zpét. PrebyteCny
vykopovy material bude odvezen na skladku inertniho materialu ur€enou investorem.

1.1.2 Ulozeni potrubi

Potrubi kanalizace bude pokladano do pazené ryhy na vyrovnany hutnitelny podsyp
tl. 15 cm bez ostrohranné frakce. Potrubi bude dale obsypano Stérkopiskem nebo
vhodnym vykopkem (ur&i geotechnik stavby) 30 cm nad vrchol trubky — bude z obou boku
hutnén po vrstvach. Pfedpoklada se, Zze zeminy nachazejici se v misté stavby jsou vhodné
pro pouziti do u€innych vrstev ukladané kanalizace. Vytvofeni loze pro potrubi a obsypu
potrubi, v€etné hutnéni nutno vénovat mimoradnou pozornost a musi byt provadéno za
stalého dozoru. Loze musi byt peclivé pfizplsobeno potrubi, uhel ulozeni — kontakt potrubi
s lozem nejméné 90°. Nehutni se pfimo nad potrubim min. do vysky 30 cm nad vrchol, pfi
realizaci je tfeba dbat toho, aby pfi hutnéni nedochazelo k nezadoucim deformacim
potrubi.

Zpétna vypli ryhy bude v komunikaci doplnéna rychle sedavym materidlem a
hutnéna — bude pouzit vykopek nebo Stérkopisek. Hutnéni bude probihat po 15 cm vzdy
po povytaZzeni pfilozného pazeni do vySky hutnéné vrstvy! Hutnéni bude probihat min.
na 95 % Proctorovy zkousky standard. Jako zasyp potrubi nesmi byt pouZita zemina
zmrzla, s obsahem snéhu ¢i ledu, s kusy dfeva, kameny, promocena zemina apod.

PfebyteCny materidl bude odvezen na skladku inertniho materidlu uréenou
investorem. Na obsyp bude podélné v ose potrubi poloZena vystrazna folie Sedé barvy.

Pfi provadéni vykopovych praci bude dbano na zajisténi stability pfilehlych
stavebnich objektti dle CSN EN 1610 Provadéni stok a kanalizaénich pfipojek a jejich
zkouseni a CSN 75 6101 Stokové sité a kanalizani pFipojky a dle dalSich platnych
predpisi a norem. Vykop bude provadén v bezpecné vzdalenosti od obrysu zakladu
pfilehlych budov. Pokud nebude mozné tuto vzdalenost dodrZzet, musi byt navrZzeno
opatfeni k jejich zabezpeceni.

Pfed provedenim horni casti obsypu je nutné zajistit geodetické zaméreni
veskerého polozeného potrubi v JTSK v€etné zachyceni vSech kfizeni s podzemnimi
sitémi.

1.1.3 Objekty na dest'ové stoce

a) Vstupni Sachty

Budou provedeny jako ZB prefabrikované skladané ze skruZi vnitfniho praméru
1000 mm se stupadly. V horni ¢asti budou osazeny pfechodovou skruzi 1000/625 nebo
zakrytovou deskou se vstupnim otvorem. Sachty budou uzaviené tézkym kruhovym
litinovym poklopem & 600 v tfidé zatiziteInosti D400.

Sachty budou provedeny z kvalitniho betonu C40/50 XA3, XF4. Sachetni dno bude
uloZeno pres Cerstvy cementovy potér na podkladovy beton, Sachetni dno bude opatfeno
hydraulicky tvarovanym Zlabkem ve dné. Pfesné vysky Sachty bude docileno
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prostfednictvim vyrovnavacich prstencu. Umisténi poklopt bude preferovano mimo jizdni
stopu vozidel.

Potrubi mezi $achtami bude provedeno v pfimce bez vyskovych a smérovych loma.
Vzdalenost Sachet bude max. 50 m.

b) Uliéni vpusté a pfFipojky

Systém odvadéni srazkovych vod je navrzen v€etné uliCnich vpusti pro odvadéni
povrchového odtoku ze zpevnénych ploch vozovky. Uli€ni vpusté jsou umistény
jednostranné komunikace pfi zvySené obrubé.

Uliéni vpusté budou zhotoveny ze skladanych prefabrikovanych dilct z betonu. Kazda
vpust’ bude opatfena dnem s vytokem s integrovanou viozkou pro napojeni potrubi PP DN
150 (200) a kalovym zarové zinkovanym koSem. Vpusté budou zakon&eny litinovou mfizi
v tfidé zatizitelnosti min. C250. Rozméry vtokovych mfizi budou cca 0,5x0,5 m. Vtokova
mfiiz bude opatifena pantem a tlumici vliozkou.

Jednotlivé vpusté budou na destovou kanalizaci napojeny prostfednictvim
kanalizacnich pfipojek z plnosténnych trub materialu PP SN 10, dimenze DN 150 (SN16-
DN 200). Napojeni probéhne odbockou do osy stoky nebo do Sachty. Minimalni sklon
pripojky ke stoce bude 2% (DN 200 — 1%), maximalni 40 %. Vystavba pfipojky bude
probihat obdobné jako vystavba vefejné stoky, na obsyp potrubi bude umisténa vystrazna
folie Sedé barvy.

c) Destové nadrze

Pro retenci srazkovych vod, zajisténi pozarni vody pro parcelaci a vody pro zalivku je
v zapadni Casti lokality navrzen systém podzemnich Zelezobetonovych nadrzi. Tyto
nadrze budou napojeny svym vtokem na projektovanou destovou kanalizaci, vytokem na
stavajici deStovou kanalizaci obce. Pofadi nadrzi smérem po toku vody: nadrz pro zalivku,
pozarni nadrz, nadrz s Cisté retencni funkci, Skrtici Sachta s regulatorem odtoku. VesSkeré
nadrze jsou navrzeny jako ZB podzemni objekty uloZzené na podkladovou desku. Rozméry
nadrzi vyplyvaji z pozadovanych objema, vySka vstupnich kominkl z konfigurace terénu.
VSechny nadrze budou osazeny vstupnimi poklopy ur€enymi pro pojezd vozidly, nosnost
stropni desky min D400. Nad nadrzemi bude zfizena manipulaéni pozarni plocha.
zavzdusnéni nadrzi bude provedeno pomoci vétranych poklopu nebo vétracimi kominky.

NADRZ PRO ZALIVKU

Pro splnéni poZadavku obce na zajisténi vody pro zavlahu vegetace v ulicnim prostoru,
je systém hospodafeni se srazkovou vodou navrzen vCetné predfazené nadrze pro
zalivku. Nadrz bude kruhova priaméru 2,0 m, akumulaéni objem nadrze 5,0 m?. Vstup do
nadrze poklopem 600x900. Nadrz bude osazena stupadly. Vtok do nadrze potrubim DN
300 nad urovni hladiny akumulace — pfepadové potrubi DN 400. Odtok do dal§i nadrze se
doporuCuje osadit nornou sténou pro eliminaci vniku plovoucich necistot do pozarni
nadrze.

POZARNI NADRZ

Pro zajisténi pozadovaného objemu pozarni vody pro feSenou parcelaci je navrzena
ZB nadrz vnitfnich rozméri 2,8 x 5,8 m. Dno bude opatfeno spadovanym betonem
smérem k saci prohlubni ve dné. V urovni cca 1,6 m nad monolitickym dnem nadrze bude
osazen prepad DN 300 do reten¢ni nadrze, tomu odpovida trvale zadrzeny objem vody 24
m?. Zbyvaijici prostor nadrze od vysky 1,6 m bude vyuZivan jako retenéni prostor.
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Pfistup do nadrze bude dvojici pokloptu 600x900. Jeden poklop bude umistén nad saci
prohlubni, kam bude zausténo i stabilni saci potrubi. Prohluberi bude dostate¢né
rozmérna pro moznost umisténi ponorného pfenosného Cerpadla. Druhy poklop bude
v protilehlém rohu a umozni pfistup do nadrze prostfednictvim stupadel nebo nerezového
Zebfiku.

Vtok do nadrze bude potrubim DN 400 z nadrze pro zalivku. Odtok potrubim DN 300
do retenCni nadrze + havarijni pfepad do retencni nadrze.

RETENCNi NADRZ, RETENCNi PROSTOR

Pro retenci srazkovych vod bude vyuzivan cely objem retenéni nadrze g39 m°), cely
objem regulaéni $achty (6,3 m®), retenéni prostor pozarni nadrze (14,5 m>) a retenéni
prostor nadrze pro zalivku (0,9 m®). Celkovy objem cca 60-61 m®.

Retenéni nadrz je navrzena jako ZB nadrz vnitinich rozmér(i 2,8 x 5,8 m, svétla vyska
2,75 m. Dno bude opatfeno spadovanym betonem smérem k vytoku. V urovni dna bude
osazeno propojeni DN 300 se Skrtici Sachtou, v horni urovni havarijni propojeni.

PFistup do nadrze bude dvojici poklopu 600x900. Pod jednim poklopem bude osazen
nerezovy zebfik nebo stupadla jef umozni pfistup na dno nadrze.

REGULACNI SACHTA

Pro osazeni regulatoru odtoku je navrzena regulacni Ctvercova prefabrikovana
Sachta vnitfnich rozmér( 1,5x1,5x3,5 m. Sachta bude propojena potrubim DN 300
s reten¢ni nadrzi. V Sachté bude osazen virovy regulator ureny k zaplaveni. Bude osazen
takovy regulator, jez umozni v pfipadé ucpani vtokového hrdla jeho vyhrazeni a upiné
vypusténi retencniho prostoru bez nutnosti vstupu do Sachty. Stejné tak umozni
konstrukce regulatoru uplné uzavieni odtoku pro pfipady nutnosti €isténi pozarni nadrze a
preCerpani pozarni vody do retencniho nadrze a nasledné zpét do nadrze pozarni = trvalé
zajisténi pozadovaného objemu pozarni vody.

PFed regulatorem bude osazeno nerezové, vyjimatelné cedici sito.Skrtici armatura
bude nastavena na $krceny pratok 2,0 I/s. Sachta bude osazena vstupnim poklopem
600/900, D400 do natokovée sekce.

Skrtici $achta bude opatfena havarijnim pfepadem do destové kanalizace.

1.1.4 Uprava povrchu
Vystavba kanalizace se bude provadét prevazné ,na zelené louce®, povrchy

komunikaci budou provedeny v zavéru vystavby po polozeni vSech inZenyrskych siti
v zajmove lokalité.

1.1.5 KF¥izeni a soubéh s inZenyrskymi sitémi (IS)
silové vedeni VN

silové kabely NN

nadzemni vedeni

kabely vefejného osvétleni

destova kanalizace

splaskova kanalizace

verejny vodovod



€. zak.: 3/17-05 04-1 Technicka zprava — dest'ova kanalizace

Pfi navrhu umisténi novych trubnich vedeni je respektovano prostorové umisténi
stavajicich IS a nedojde k zadné pfelozce stavajiciho zafizeni. Zaroven je trasa kanalizace
navrzena v koordinaci s navrhem ostatnich inzenyrskych siti.

Pfi pfedani stavenisté dodavateli zajisti investor pfed vystavbou pfitomnost vSech
odpovédnych zastupcl spravcl jednotlivych zafizeni, ktefi budou schopni a opravnéni
v terénu vytyCit situativné i vySkové sva zafizeni. V pfipadé pochybnosti o presnosti
vyty€eni pouzitymi pfistroji se zajisti i provedeni sond pro ur€eni pfesné polohy.

Na zakladé takto ziskanych poznatk( bude dodavatel pfi provadéni zemnich praci
respektovat ochranna pasma jednotlivych vedeni dle nasledujicich zasad:

- pokud budou vochranném pasmu IS provadény oteviené vykopy, budou
provadény ruéné az do faze jejich odhaleni a ocisténi

- v pfipadé kabell vylouéi jejich zavéSenim moznost pronaseni po celou dobu
montaze potrubi

- pfi zahozu piskem zajisti hutnéni pod odhalenymi vedenimi na 92 % Ps azZ do vysky
jejich puvodniho ulozeni

- eventuelné, na zakladé pozadavku spravce pfi vyty€eni, zhotovi bloky z prostého
betonu (s minimalni pfimési cementu na sucho)

- pro zahoz takto oSetfeného ciziho vedeni ziska souhlas jeho spravce.

V projektu jsou dodrzeny platné normy zejména pak CSN 73 6005 Prostorové
usporadani siti technického vybaveni.

1.2 Zkousky vodotésnosti

Zkousky vodot&snosti se provedou dle CSN 75 6909. Zkouskami se prokazuje
schopnost sestaveného potrubi nepropoustét vodu v obou smérech. Zkousky jednotlivych
stokovych useku spocivaji v méfeni mnozstvi uniklé vody pfi zkuSebnim pFetlaku udaném
v metrech vodniho sloupce.

Kritéria, postup zkou$ek a obsah protokolu budou odpovidat platné CSN a jejich
pfiloh.

1.3 Prazkumy a méreni

K dané lokalité je k dispozici inZenyrsko-geologicky a hydrogeologicky prizkum
s uréenim geologického profilu, urovni hladiny podzemni vody a koeficientu vsaku.
Z elaboratu vyplyva, Ze podlozi pod kulturnimi vrstvami zeminy jsou z hlediska zakladani
pomérné jednoduché. V uzemi se nachazi pod humdznimi hlinami jily (sprase) a nize
eluvialni slepence s piscito-vapnitym tmelem.

Uroven hladiny podzemni vody se odhaduje cca 8,5 m pod terénem.

Rozpojitelnost hornin je dle elaboratu ve tfidé . (dle CSN 73 6133).

Pfi provadéni zemnich praci bude podil tfid tézitelnosti a zvySené hladiny podzemni
vody sledovan dozorem investora a fakturace zemnich praci bude provadéna dle
skute€nosti.
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1.4 Vytycéeni stavby, geodeticky systém

Projekt kanalizace byl zpracovan na podkladu zaméfeni vySkopisu a polohopisu ve
vyskovém systému Bpv a soufadnicovém systému JTSK.

2. PODMINUJICIi STAVBY A INVESTICE

Stavba neni podminéna zadnymi dalSimi investicemi.

3. POZADAVKY NA VYBAVENI

Projektovana kanalizace a kanalizaCni pfipojky ulicnich vpusti nepotfebuji Zadné
nestandardni vybaveni. Vystavba kanalizace se Fidi béznymi zasadami za dodrzeni
postupl vyrobcl osazovanych prvkd s pfihlédnutim k pozadavkim budouciho
provozovatele kanalizace Vybaveni viz kap. 1.

4. NAPOJENI NA STAVAJICi TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Nova stoka destové kanalizace bude zausténa do stavajiciho stokového systému
v kfizovatce ulic Pod Lomem a Polni, kde se nachazi stavajici lomova Sachta
s pfipravenym vtokem pro parcelaci a je zde ulozena stavajici stoka DN 300.

Napojeni probéhne po obnazeni dna Sachty do pfipraveného vtoku. Napojeni stoky
do Sachetniho dna bude provedeno jako vodotésny spoj!

5. HYDROTECHNICKE VYPOCTY

NAVRH DIMENZi DESTOVYCH STOK

N&vrh dimenzi vychazi z racionalni metody uvadéné v CSN 75 6101 Stokové sité a
kanaliza¢ni pfipojky. Vzhledem k tomu, Ze plocha feSeného povodi nepfesahuje 200 ha a
zaroven doba koncentrace nepfesahuje 15 minut, byla pouZita jednoducha metoda
k odhadnuti maximalniho destového odtoku. Pro navrh byl pouZit patnactiminutovy
neredukovany dést' s pravdépodobnou dobou opakovani 1x za 2 roky.

Vypocet byl proveden sou¢tovou metodou pfi pouZiti vzorce:

Q=y . S.q; kde je:
S — odvodriovana pudorysna plocha
g — intenzita smérodatného desté, q=164 I/s.ha

g — soucinitel odtoku

Tabelarni vypocet prutokl stokou — viz priloha technické zpravy
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NAVRH RETENCNi{HO OBJEMU

Pro navrh retenénich objemU navrzené soustavy nadrzi pro docasnou akumulaci
srazkovych vod je kliCovym parametrem maximalni vypoustény odtok z nadrzi do
navazujiciho povodi pod objektem, obecni deStové kanalizace. Dle pfedbézného jednani
na OU Velké Ptilepy je pfijatelny $krceny odtok 2,0 I/s.

Navrh objemU retenénich objektl byl proveden pro fadu navrhovych destud (5 min-120
min) s pravdépodobnosti doby opakovani 1x za 20 let (dle poZzadavku obce). DelSi fadu
navrhovych destU neni tfeba posuzovat, nebot objem pfitokd za ¢asovy Usek je nizsi nez
objem vypocteného odtoku. Pro vypocet byla vyuZita data z tabulek Intenzit kratkodobych
destu (Josef Trupl) pro srazkomérnou stanici Praha-Hostivar.

Vzhledem k rozsahu uzemi a jednoduchému systému odkanalizovani byla pro vypocet
pouzita jednoducha empirickd metoda nebot retenéni zafizeni nejsou fazena za sebou,
ale tvofi kontinualné napoustény celek a plocha odvodnovanych komunikaci nepfesahuje
3 ha. Pro vypocet byly pouzity vzorce ATV— A 117. Pro navrh byly pouzity redukované
plochy v rozsahu uvedeném v pfilohach vypoCtu deStové kanalizace — plochy pfislusné
k jednotlivym vpustim.

Vs=(r'q§kr).tc.fz.fa.0,06
Qskr,red=Qar/Ared ; Vo= Vs/Ared

Tabelarni vypoc€et objemu retenéniho prostoru — viz priloha technické zpravy

6. STAVEBNIi A MONTAZNIi PRACE

Stavebni prace budou v maximalni mife provadény strojné. Ruéni vykop bude
provadén pouze v mistech otevieného vykopu pfi kfizeni kanalizace se stavajicimi
inZenyrskymi sitémi a to v délce ochranného pasma dotené sité nebo v jiné mife
uvedené ve vyjadfeni spravce sité.

Ze zkuSenosti pfi realizaci kanalizaci do otevieného vykopu a platnych
bezpelnostnich pfedpist bude otevien vykop jako ryha nebo jama se svislymi st&énami
pazenymi zaporovym pfiloznym pazenim bez mezer. Vykopek bude ukladan vedle vykopu
min. 0,5 m od jeho hrany nebo odvazen na doCasnou deponii, nasledné bude pouZit pro
hlavni zasyp. Pfebyte¢ny vykopovy material bude odvezen na skladku inertniho materialu
uréenou investorem.

GravitaCni kanalizace bude spojovana hrdly pres pryzova tésnéni. Sesazovani trub
bude provadéno za pomoci strojniho vybaveni stavby a mazani hrdlovych tésnéni
vhodnym kluznym prostfedkem. Ukladani bude provadéno na urovnané dno, v misté hrdel
bude vykop prohlouben.

PFfi provadéni montaznich praci je nutné dodrzovat pokyny vyrobcl kanalizaéniho
potrubi a pfislusenstvi osazovaného na siti.

7. POZADAVKY NA PROVOZ ZARIZENi

Navrh destoveé kanalizace je proveden s ohledem na minimalizaci udrzby stokoveé sité.
Vysledkem je navrh stokové sit& se samoproplachovaci schopnosti. Udrzba stokové
soustavy bude spoéitat v pravidelné kontrole a pfipadném proplachu. Cetnost gisténi bude
vypozorovana provozem.
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8. BEZPECNOST PRACE A VLIV NA ZIVOTNi PROSTREDI

8.1 Bezpecnost prace

PFfi pokladce potrubi je ohrozeno zdravi a bezpelnost pracovniki jednak pfi
provadéni zemnich praci, jednak pfi pokladani potrubi a provadéni objektl tvoficich
prisluSenstvi kanalizace.

Dodavatel stavby je povinen dodrzovat zakladni pravidla bezpecnosti prace, ktera
jsou obsazena ve Sborniku vybranych pfredpist bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci ve
vodohospodarskych organizacich.

| z téchto divodu je tfeba, aby pfi vybéru zhotovitele stavby bylo pfihlédnuto k tomu,
Ze pfipadny uchaze€ prokaze z tohoto hlediska pfiznivé vysledky a Cetnost proskolovani
svych zaméstnancl, nebot investor pfi stavbé tohoto dila za poSkozeni zdravi
zaméstnancl dodavatele neodpovida.

Pfi vystavbé budou dodrzovany platné pfedpisy:

NV 101/2005 Sb., pozadavky na pracovisté;

NV 362/2005 Sb., pozadavky na BOZP na pracovistich s nebezpeim padu z vysky,
vCetné pfiloh

NV 591/2006 Sb., BOZP na stavenistich v¢etné pfiloh

Zakon €. 309/2006 Sb., o bezpecnosti prace

Budouci provoz zafizeni bude svéfen odborné firmé, ktera bude schopna
zabezpecit bezpeénost pracovniku provozu dle pravidel uvedenych v provoznim fadu

Zaijisténi vykopovych praci bude feSeno ve smyslu vyhlasky & 591/2006 Sb. o
blizSich minimalnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich:

e Vykopy vobydleném Uuzemi, na vefejnych prostranstvi a v uzavienych
objektech, kde se soucCasné provadéji i jiné prace, musi byt zakryty nebo u
okraje, kde hrozi nebezpecli padu do vykopu, musi byt technicky a viditelné
zajistény (napf. zabradlim)

e Vykopy pfiléhajici k vefejnym komunikacim nebo zasahujici do nich, musi byt
opatfeny vystraznou dopravni znackou, v noci a za snizené viditelnosti musi byt
oznaCeny Cervenym vystraznym svétlem na zaCatku a na konci vykopu,
pfipadné v jinych nebezpeCnych mistech podle mistnich podminek,
v mezilehlém prostoru mohou byt vystrazna svétla od sebe vzdalena nejvyse 50
m

e Pres vykopy se musi zfidit bezpecné pfechody o Sifce nejméné 0,75 m, na
vefejnych prostranstvich musi byt pfechody Siroké nejméné 1,5 m, pfechody
nad vykopem hlubokym do 1,5 m musi byt vybaveny oboustrannym zabradlim o
vySce 1,1 m, na vefejnych prostranstvich oboustrannym dvoutyCovym zabradlim
se zarazkou, pfechody nad vykopy o hloubce nad 1,5 m musi byt vybaveny
oboustrannym dvoutyCovym zabradlim se zarazkou

e Socialni a zdravotnické zabezpec€eni stavby bude feSeno vlastnimi prostfedky

dodavatele (maringotka, lékarniCka, prvni pomoc apod.). VaznéjSi urazy a
odborné oSetfeni poskytne pfisludné spadové zdravotnické zafizeni v misté.
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e Pro zafizeni stavenisté plati CSN 73 0802, 73 0833, 65 0201 a ostatni pfedpisy
PO. Odstupové vzdalenosti ubytovacich maringotek nebo ubytovacich bunék se
Fedi podle CSN 73 0833 tak, Ze mezi skupinami bun&k pro max. 24 osob se
provede odstup podle tabulky 4 (10 m, jsou-li hoflavé), nebo Ize odstupovou
vzdalenost zmensSit vybudovanim montovanych pozarnich zdi, a to pouze na
minimalni vzdalenost umoznujici manipulaci.

e Sklady hoflavych kapalin a vybusnin Ize umistit tak, aby se pfekryvala jejich
ochranna pasma. Odbér pozarni vody pro vnéjSi hasebny zasah bude zajistén
ze stavajiciho vefejného vodovodu pfes pozarni hydranty splnujici pozadavky
CSN 73 08 73.

e Béhem stavby musi provadéjici organizace zabezpecit, aby nedochazelo
k poruSovani bezpecénostnich predpist pfi pracovnich postupech, pfi ochrané
pracovnikll, ani ve vztahu k ostatnim obfanum ¢&i organizacim. Jedna se
zejména o:

1) Zakon €. 274/2001 Sb. — zakon o vodovodech a kanalizaci v platném znéni
2) Vyhlaska ¢&. 494/2001 Sb. o evidenci a registraci pracovnich urazl a hlaseni
provoznich nehod a poruch technickych zafizeni

3) Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na
bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

4) Norma CSN 75 6101 — Stokové sité a kanalizaéni pFipojky

5) Norma CSN EN 1610 — Provadéni stok a jejich zkouseni

6) Norma CSN EN 1671 — Venkovni tlakové systémy stokovych siti

7) Norma CSN 73 6133

8) Norma CSN 27 0143 — Zdvihaci zafizeni, provoz, udrzba a opravy

9) Norma CSN 33 3300 — Elektrické vedeni venkovni

10) Norma CSN 33 2000-4-41 VSeobecné piedpisy pro ochranu pred
nebezpeénym dotykovym napétim

11) Norma CSN 33 2320 — Predpisy pro el. zafizeni na povrchu v mistech
s nebezpec¢im pozaru nebo vybuchu hoflavych plyna a par

12) Norma CSN 34 3102 — Bezpeénostni pfedpisy pro obsluhu a praci na el.
zarizenich

13) Norma CSN 34 3108 — Bezpeénostni predpisy o zachazeni s el. zafizenim
pracovniky seznamenymi

14) Norma CSN 65 0201 — Pozarni pfedpisy pro manipulaci, skladovani a
dopravu hoflavych kapalin

15) Hygienické predpisy sv. 14, Smérnice pro stanoveni pasem hygienické
ochrany kolem zdroju ur€enych k hromadnému zasobovani obyvatelstva
pitnou vodo

PFi praci s elektrickym zafizenim je tfeba dodrzovat ustanoveni vyhlasky CUBP &.
48/82 Sb., ve znéni vyhl. €. 324/90 Sb a vyhl. €. 207/91 Sb., kterym se stanovi zakladni
pozadavky k zajiSténi bezpec€nosti prace a technickych zafizeni.
Dale je tfeba dodrzovat piislusné CSN pro praci s elektrickym zafizenim. Z toho pak

zejména
,CSN EN 50 110-1 ed. 2 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich®
,CSN EN 50 110-2 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich
(narodni dodatky)*

jakoz i vSechny ostatni normy a pfedpisy souvisejici.
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Montazni prace smi dodavatel provadét pouze pracovniky s kvalifikaci podle vyhl. €.
50/78 Sb.

8.2 VIliv na zivotni prostredi

Provozovani kanalizace pfi béZzném provozu negativné neovlivni zivotni prostredi.
K pfipadnému poskozeni povrchu terénu mulze dojit pouze velmi zfidka a nahodile
v pfipadé poruchy — uniku destoveé vody z potrubi. V tomto pfipadé feSi napravu (financné
i vécné) uvedenim naruSeného povrchu do plvodniho stavu provozovatel této sité a to dle
zasad uvedenych v provoznim fadu kanalizace.

V obdobi vystavby bude pfilehlé okoli doCasné zatizeno prasnosti a emisemi ze
spalovacich motord (nakladni vozidla, vrtaci, hloubici a hutnici stroje, kompresory,
dieselagregaty). Tato zatéz pomine ukonéenim stavby. V pribéhu stavby je tfeba fesit
opatfeni ke sniZzeni téchto negativnich vlivl, zejména pak omezenim doby jejich trvani.

Pfi stavbé kanalizace se nepredpoklada kaceni vyznamnych vzrostlych stromu
v ramci realizace vlastni parcelace.

PFi realizaci zaméru budou vznikat rizné druhy odpadu, které budou dle zakona o
odpadech pfednostné vyuZzity, teprve poté pfedany opravnéné osobé k jejich odstranéni.
Materialové vyuziti odpadi ma prednost pred jinym vyuzitim. Odpady vzniklé stavbou
budou klasifikovany podle vyhlasky €. 93/2016 Sb. a budou shromazdovany oddélené
podle druhl. V prabéhu stavby bude vedena evidence odpadl podle zakona 185/2001
Sb. o odpadech a vyhlasky MZP CR &. 383/2001 Sb. tak, aby byla kdykoliv pfistupna
kontrolnim organum, a to v€etné dokladl. Dodavatel stavby pfedlozi ke kolaudaci doklady
o zneSkodnéni odpadul. Organ statni spravy v oblasti nakladani s odpady bude informovan
o pribéhu kolaudacéniho fizeni.

Pfi realizaci vykopu na uzemi s trvale travnim porostem, dojde v prvni fazi k sejmuti
kulturni vrstvy zeminy, jeZ bude uloZzena mimo vykopové zeminy.

9. PODKLADY PRO PROJEKT

" Pozemkové mapy

. Geodetické zaméreni poskytnuté Ing. arch. FrantiSkem Bilkem, zpracované f.Tesafik
a Frank geodetické prace s.r.o.

Digitalni podklady vodovodu a kanalizace

Projekt komunikace feSené v koordinaci, poskytnuté Ing. arch. Bilkem

Projekt pro uzemni fizeni

Podklady poskytnuté koordinatorem projektu — Ing. arch FrantiSkem Bilkem
Rekognoskace terénu

Inzenyrskogeologicky a hydrogeologicky prizkum od fy. GEOPRO.cz, s.r.o., Lesni
1079, 252 29 Dobfichovice
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10. NORMY, ZAKONY A VYHLASKY

10.1 Zakony a vyhlasky
Zakon €. 183/2006 Sb. o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon)
Vyhlaska €. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby
Vyhlaska €. 499/2006 Sb.,o0 dokumentaci staveb
Vyhlaska €. 501/2006 Sb.,0 obecnych poZadavcich na vyuzivani uzemi
Vyhlaska €. 526/2006 Sb.,kterou se provadéji néktera ustanoveni stavebniho zakona ve
vécech stavebniho Fadu.
Zakon €. 254/2001 Sb. o vodach a o zméné nékterych zakonu (vodni zakon)
Zakon €. 334/1992 Sb. o ochrané zemédélského puadniho fondu, jak vyplyva ze zmén
provedenych zakony €.10/1993 a €. 98/1999 Sb.
Zakon €. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a o zméné
nékterych zakonu (zakon o vodovodech a kanalizacich) ve znéni
zékona €. 320/2002 Sb., zdkona 274/2003 Sb., zakona &. 20/2004
Sb., zakona €. 167/2004 Sb., zakona €. 127/2005 Sb a jeho novela €.
76/2006 Sb.
Vyhlaska €. 428/2001 Sb., kterou se provadi zakon o vodovodech a kanalizacich
Nafizeni vlady ¢. 61/2003 Sb., o ukazatelich a hodnotach pfipustného znecisténi
povrchovych vod a odpadnich vod, naleZitostech povoleni k vypousténi
odpadnich vod do vod povrchovych a do kanalizaci a o citlivych oblastech.
Nafizeni vliady €. 229/2007 Sb. kterym se méni NV 61/2003 Sb.
Zakon €. 258/2000 Sb. O ochrané vefejného zdravi — ve znéni dalSich zakonl zejména:
Zakon €. 274/2003 Sb.,kterym se mnéni nékteré zakony na useku ochrany verejného
zdravi.
Vyhlaska ¢€.432/2001 Sb. o dokladech zadosti o rozhodnuti nebo vyjadfeni a o
nalezitostech povoleni, souhlasu a vyjadfeni vodopravniho Gradu
Vyhlaska €. 292/2002 Sb. o oblastech povodi
Vyhlaska €. 390/2004 Sb. kterou se méni vyhlaska 292/2002 Sb. o oblastech povodi
Vyhlaska €. 590/2002 Sb. o technickych pozadavcich pro vodni dila
Vyhlaska &€. 367/2005 Sb. kterou se meéni vyhlaska ¢.590/2002 Sb. o technickych
pozZadavcich na vodni dila
Zakon 185/2001 Sb. o odpadech a o0 zméné nékterych dalSich zakonu
NV €. 101/2005 Sb.o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi
Nafizeni vliady €. 362/2005 Sb. o blizSich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi
praci na pracovistich s nebezpeCim padu zvySky do hloubky,
vcetné pfiloh
Nafizeni vliady ¢. 591/2006 Sb. BOZP na stavenistich vCetné pfilohy
Zakon €. 309/2006 Sb. o bezpecnosti prace

10.2 Technické normy

CSN 01 34 63 Vykresy inZzenyrskych staveb Vykresy kanalizace

CSN 13 00 72 Potrubi - oznagovani potrubi podle provozni tekutiny

CSN 72 10 02 Klasifikace zemin pro dopravni stavby

CSN 72 10 06 Kontrola hutn&ni zemin a sypanin

CSN 73 60 05 Prostorové uspofadani siti technického vybaveni

CSN 73 60 06 Vystrazné folie k identifikaci podzemnich vedeni technického vybaveni
CSN 73 65 03 Zatizeni vodohospodafskych staveb vodnim tlakem

CSN 75 69 09 Zkousky vodoté&snosti stok a kanalizaénich pfipojek
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CSN 75 90 10 Vsakovaci zafizeni srazkovych vod

CSN 75 01 01 Vodni hospodafstvi - Zakladni terminologie

CSN 7501 61 Vodni hospodéfstvi - Terminologie v inZzenyrstvi odpadnich vod

CSN EN 1295-1 (75 02 10) Staticky navrh potrubi ulozeného v zemi pro rGzné zatéZovaci
podminky — Cast 1: Veobecné pozadavky

CSN 75 07 48 Zebtiky pevné zabudované v objektech vodovodd a kanalizaci

CSN 75 09 05 Zkousky vodotésnosti vodarenskych a kanalizaénich nadrzi

CSN 75 21 30 Kfizeni a soub&hy vodnich tokG s drahami, pozemnimi komunikacemi a

vedenimi

CSN EN 14801 (75 50 13) Podminky pro tlakovou klasifikaci vyrobk( potrubnich systému
uréenych pro zasobovani vodou a odvadéni odpadnich vod

CSN 75 61 01 Stokové sité a kanalizaéni pFipojky

CSN 75 62 61 Destové nadrze

CSN EN 752 (75 61 10) Odvodriovaci systémy vné budov

CSN 75 62 30 Podchody stok a kanalizagnich pfipojek pod drahou a

pozemni komunikaci

CSN EN 13508-1 (75 69 01) Posuzovani stavu venkovnich systémi stokovych siti a
kanalizaCnich pfipojek — ¢ast 1: VSeobecné pozadavky

CSN EN 14654-1 (75 69 02) Rizeni a konttrola postupt ¢&isténi ve stokach a kanalizaénich
pfipojkach Cast 1: Cisténi stok

CSN 83 80 30 Skladkovani odpad(i - Z&kladni podminky pro navrhovani a vystavbu
skladek

CSN EN 752 Odvodriovaci systémy vné budov

CSN EN 1295-1 Staticky navrh potrubi uloZeného v zemi pro rizné zatéZovaci podminky
- Cast 1 : vSeobecné pozadavky

CSN EN 1610 Provadéni stok a kanalizaénich pfipojek a jejich zkouseni

CSN EN 12613 Oznadovaci vystrazné folie z plastti pro kabely a potrubi ulozené v zemi

ON 75 02 01 Vodni hospodafstvi. Hydraulické vypocty vodohospodafskych staveb

TNV 75 01 61 Vodni hospodarstvi — nazvoslovi kanalizaci

TNV 75 09 51 OznacCovani potrubi podle protékajici latky ve vodohospodarskych
provozech

TNV 75 60 11 Ochrana prostfedi kolem kanalizaCnich zafizeni

TNV 75 69 10 Zkousky kanalizanich objektl a zafizeni

TNV 75 69 11 Provozni fad kanalizace

TNV 75 69 25 Obsluha a udrzba stok

11. PRILOHY

Odvodriované plochy pfislusejici vpustim
Tabelarni vypocet pritokl stokou
Navrh retencniho objemu desStovych nadrzi

V Praze dne 12/2017 Vypracoval: Ing. Karel Kriiansky
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ODVODNOVANE PLOCHY PRISLUSEJICi VPUSTIM:

UV1 m
015 04 07 09
— 14.7 49 1 48 188.9
E 56 4.3
= 213
é 6.7
| 98
[
CELKEM 551 49 1 96 188.9 0.0
REDUKOVANA 8.7 19 6 6.7 170.0 0.0
UV?2 Y
015 04 07 0.9
— 27.7 40.0 48 197 &
E 10.8 73
> 104
5 18.5
]
1
o
CELKEM 67.4 400 121 197.8 0.0
REDUKOVANA 101 16.0 85 178.0 0.0
UV3 Y
015 04 07 0.9
— 26.2 32.8 10.1 168 6
E 7.9
= 143
L]
]
1
o
CELKEM 78.4 128 10.1 158.6 0.0
REDUKOVANA 118 131 71 1427 0.0
UV4 m
0.1 03 06 08
— 56 64 8 97 1513
E 20.3 4.3
= 26.9 48
[ ]
L]
1
[
CELKEM 52 § 64 8 193 1513 0.0
REDUKOVANA 53 194 116 121.0 0.0
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V5 y
0.1 0.3 0.6 0.8

— 5.0 74 4 7.4 228 1

E 46.1 7.3

> 452

L]

]

1

o
CELKEM 963 74 4 147 228 1 0.0
REDUKOVANA 9.6 223 8.8 182 5 0.0
V6 ]

0.1 0.3 0.6 0.8

— 155 120.0 7.5 273.0

E 10,8 4.3

> 9.9 55

5 2.6

L]

1

[
CELKEM 448 120.0 17.8 273.0 0.0
REDUKOVANA 45 36.0 10.7 218.4 0.0

TABELARNI VYPOCET PRUTOKU STOKOU:

STOKA DA navrhova sraZka -neredukovany 15ti min.dést’ g [I/s ha] | 164 |
Usek povrchovy odtok pratok
konec | zadatek reduknuanﬁ;ﬁ Q[lfs] celkem
plocha [m] 7 lseku kumulativni Qflfs]
S$11=UV6 |UV5 269.6 4,42 4,42 4,42
UV5 Uv4 223.3 3.66 5,08 6,08
Uv4 V3 167.3 2,58 10,66 10,66
V3 W2 174.7 2,86 13,53 13,53
W2 U1 2126 3.49 17,01 17,01
V1 S1 2051 3,36 20,38 20,38
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NAVRH RETENCNIHO OBJEMU DESTOVYCH NADRZI:

Celkova redukovana odvodiiovana plocha: 1242,6 m?, koeficient bezpeénosti 1,4

DOBA TRVANI [MIN] . t 5 10 15 20 30 40 60 90 120

NAVRHOVA INTENZITA DESTE [I/s.ha] i 497.0 376.0 3000 246.0 184.0 149.0 109.0 795 63.1

srazkova voda | SKRCENMY ODTOK Z REDUKOVAMEHO POVODI [I's.ha] | gew 16,10 16,10 16,10 16,10 16,10 16,10 16,10 16,10 16,10

SPECIFICKY OBJEM RET. NADRZE [m’] Vs 201,98 302,32 38772 386,24 42312 446 56 468,24 479,34 473,81

VYPOCTENY OBJEM RET. NADRZE [m?] Ve 2510 37,57 44 45 47,99 52,58 55,49 58.18 59,56 58.88

e ODTOK Z NADRZE [m¥s] Qdr 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002
vypousténa voda :

OBJEM VODY [m’] Vdr 0,60 1,20 1,80 2.40 3,60 4,30 7.20 10,80 14,40

itoky PRITOK VODY Z PREDRAZENE NADRZE [m®/s] Qp 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

OBJEM VODY [m’] Qdr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

POZADOVANY OBJEM NADRZE [m’] W W Vimin 25,10 37,57 44,45 47,99 52.58 65,49 58.18 69,56 58.88
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