A. Průvodní zpráva

A.1
Identifikační údaje

A1.1
Údaje o stavbě

a) 
Název stavby    

Vodovodní přivaděč Velké Přílepy,  Statenice , Úholičky 
b)
Místo stavby
Stavba vodovodního přivaděče  PE100 RC D250/14,8 sdr17 (PN10)  dl. 3198,5m  je situována v převážné části trasy v nezastavěném území. Začátek stavby ve staničení AŠ0 km0,000 je ve stávající armaturní šachtě vdj Žalov u města Roztoky.  Vedle šachty AŠ0   bude osazena nová vodoměrná šachta a  trasa bude vedena podél panelové komunikace. Ve staničení VB7 km0,09960 trasa odbočuje vlevo a pokračuje v kraji polní cesty s asf. a následně nezp. povrchem do staničení VB31 km0,72310 kde odbočuje vpravo a podél polní cesty je přivaděč trasován  na kraj obce Únětice, ul. Rýznerova. Ve staničení VB48 km1,48250 trasa přivaděče odbočí vpravo a je vedena podél asf. silnice III/2411  do staničení VB61 km2,02850 , kde odbočí vlevo a pokračuje podél silnice III/2421 do staničení AŠ2 km3,19850 , kde je osazena stávající armaturní šachta AŠ2.  Projektovaný vodovodní přivaděč se v šachtě napojí na stávající potrubí 2x DN150 , které je vedeno dále do vdj Velké Přílepy. Šachta AŠ2 bude stavebně upravena a přestrojena. Součástí stavby je také stavební úprava a přestrojení vodoměrné šachty VŠ na stávajícím přivaděči mezi AŠ2 a vdj Velké Přílepy a přestrojení v armaturní komoře vodojemu Velké Přílepy.   
c)
předmět dokumentace
 Předmětem této dokumentace je stavba vodovodního přivaděče z, arm. šachty AŠ0 u vdj Žalov do armaturní šachtyAŠ2 osazené v zel. pásu u silnice III/2421 u odbočky na obec Úholičky. 
A1.2
Údaje o žadateli
c) 
Žadatel    

Obec Velké Přílepy , Pražská 162, 252 64 Velké Přílepy, IČ 00241806
Obec Úholičky, Náves 10, 252 64 Úholičky, IČ 00640727

Obec Statenice, Statenice 23, 252 62 Horoměřice, IČ 00241679 
A1.2
Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) 
Projektant    

Ing. Liběna Knapová, ul.28.října 933/11, 250 88 Čelákovice , IČ 71371753
Autorizovaný inženýr v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství

ČKAIT 0008928

A.2
Seznam vstupních podkladů

a) 
Vstupní podklady
Pro návrh vodovodu  bylo celé území geodeticky zaměřeno, vč. zákresu katastrální hranice pozemků, dále byl proveden inženýrsko-geologický průzkum v trase proj.  vodovodu v rozsahu 12 kopaných sond v trase vodovodu.  Technické řešení vodovodního přivaděče  je v souladu s technickými normami a platnou legislativou ČR. Projektová dokumentace respektuje podmínky dotčených orgánů státní správy a správců inž. sítí , která jsou obsažena v územním rozhodnutí čj. MURO3320/2013/KoSÚ, které vydal 30.10.2013 MěÚ SÚ Roztoky a stavebním povolení čj. MUCE 60398/2015 OZP/V/Kut-R. které vydal 2.11. 2015 MěÚ OŽP Černošice.  
A.3
Údaje o území
a) 
Rozsah řešeného území

Stavba je navržena v nezastavěném území. Rozsah řešeného území je patrný ze situace. 
b) 
Dosavadní využití a zastavěnost území 

V současné době je území v trase vodovodního přivaděče nezastavěné. Trasa je vedena podél místních komunikací a silnic III/2421 III/2411 . 
c) 
Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů

Stavba není navržena v památkově chráněném území ani  v záplavové zóně.  

d) 
Údaje o odtokových poměrech

Stavbou se odtokové poměry v území nezmění. 
e) 
Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, cíli a úkoly územního plánování
Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací .  

f) 
Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Stavba   dodržuje požadavky na využití území. 
g) 
Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Stavba  respektuje technické normy a požadavky dotčených orgánů . 
i) 
Seznam výjimek a úlevových řešení

Žádné výjimky na stavbu nebyly vydány.
i) 
Seznam souvisejících a podmiňujících investic

Pro stavbu nejsou v době zpracování projektu známy žádné související a podmiňující investice.  
j) 
Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby
k.ú. Žalov: 3841/19; 3087/1; 3087/7; 3841/18; 3087/5; 3830/15; 3834/13; 3830/11; 3835/8; 3836/1; 3837/5; 3830/2; 3829/10;  
k.ú. Únětice: 387; 405; 386/1; 411; 412; 413; 

k.ú. Úholičky : 351/3; 491; 497; 404/2;
k.ú. Velké Přílepy: 262 

A.4
Údaje o stavbě

a) 
Nová stavba nebo změna dokončené stavby
Jedná se o novostavbu. 

b)
Účel užívání stavby

Vodovod budou užívat obyvatelé obcí Velké Přílepy, Statenice  Úholičky, kteří jsou zásobováni z vdj Velké Přílepy a napojení na veřejný vodovod. Stavbou dojde k zásobení vodou v dostatečném množství Qproj = 31,66 l/s ve výhledu do r. 2060.  
c) 
Trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o stavbu trvalou. 
d)
Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů

Ochranné pásmo vodovodu a  kanalizace je dáno zák. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích a  činí 1,5m na každou stranu od vnější stěny potrubí, profil do DN500. 
e)
Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Stavba je navržena tak,  aby neomezovala pohyb a nebránila v pohybu osobám s omezenou pohyblivostí. Jedná se o potrubí uložené v zemi.  Poklopy šachet a armatur jsou navrženy plné litinové a v komunikaci nebudou vyčnívat nad okolní terén. Šachty jsou umístěny mimo komunikaci. 
f)
Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů 

Pro stavbu bylo vydáno rozhodnutí o umístění stavby , které vydal MěÚ SÚ Roztoky,  stavební úřad č.j.MURO 3320/2013/Ko/SÚ, ze dne 30.10.2013, Dále bylo vydáno usnesení o opravě zřejmé nesprávnosti  které vydal MěÚ SÚ Roztoky,  stavební úřad  č.j. MURO - S 393/2013 OÚPSŮ ze dne 18.2.2015 . Na stavbu bylo vydáno stavebním povolení čj. MUCE 60398/2015 OZP/V/Kut-R. které vydal 2.11. 2015 MěÚ OŽP Černošice. 
Podmínky obsažené v rozhodnutí byly v projektové dokumentaci zohledněny.  Obecné požadavky na stavbu vyplývající z technických norem byly v projektu zohledněny.

g) 
Seznam výjimek a úlevových řešení

Žádné výjimky na tuto stavbu nebyly vydány.

h)
Navrhované kapacity stavby

Vodovod je navržen  v celkové délce 3198,5 m, materiál potrubí   PE100 RC s odolností proti šíření trhlin , s vnějším a vnitřním pláštěm , profilu D250/14,8 sdr117 (PN10).   V nejnižších a nejvyšších místech budou osazeny kalníky a vzdušníky.   Ve stávající arm. šachtě AŠ0 km0,000 bude provedeno částečné přestrojení, , vedle stávající šachty bude osazena nová   vodoměrná šachta  s fakturačním vodoměrem. Ve staničení AŠ2 km3,19850 bude stavebně upravena a přestrojena stáv. armaturní šachta AŠ2. Projektovaný přivaděč se v šachtě AŠ2 napojí na stáv. potrubí 2x PVC D160. Dále bude stavebně upravena a přestrojena vodoměrná šachta VŠ  osazená na stáv. přivaděči  PVC DN150 u odbočení na Statenice . 
Napojení na el. rozvod NN jakož i přenos dat na vodárenský dispečink není součástí této proj. dokumentace , nejedná se o vodní dílo. 

i)
Základní bilance stavby

Stavba nevyžaduje potřeby, plynu, odvodu spl. vod, el. energie.   
Výpočet potřeby vody je zpracován z podkladů převzatých  z DUR (zpracovatel Michal Otta , Na Louži 1310/6, 101 00 Praha 10, ČKAIT 0001154)  a to pro dlouhodobý výhled předpokládaného počtu obyvatel do r. 2060 měst a obcí zásobených ze Suchdolského  přivaděče.  Jedná se o město Roztoky a obce Únětice, , Úholičky , Statenice , Velké Přílepy. 

projektovaná potřeba vody q=150 l/obyv. den 

koeficient denní nerovnoměrnosti kd= 1,3 

koeficient hodinové nerovnoměrnosti kh = 1,8



r. 2060      

Qp (l/s)
Qd (l/s)
Qh(l/s) 

Únětice  
  1500 obyv. 

2,60 

3,38 

6,09 

Roztoky 
16461 obyv. 

28,57

37,15

66,87

Úholičky 
  1500 obyv. 

2,60

3,38

6,09

Statenice 
  5000 obyv. 

8,68

11,28

20,30

Velké Přílepy 
  5544 obyv. 

9,62

12,51

22,52

celkem 
30005 obyv.

52,07

67,70

121,87

Projektované posílení  a úprava vodovodního přivaděče  z vdj Žalov (AŠ0) do vdj Velké Přílepy  je navrženo pro odběr Qproj= 31,66 l/s v r.2060.  

Úholičky Qproj=6,09 l/s; 

Statenice Qproj=(4,04+2*4,51)=13,06l/s

Velké Přílepy Qproj=12,51l/s

j) 
Základní požadavky výstavby    

Stavba bude realizována po obdržení stavebního povolení, dle ekonomických možnosti stavebníka.  
 k) 
Orientační náklady stavby 
Odhad investičních nákladů : 20,0 mil. Kč 
A.5
Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba není členěna na stavební objekty , ani na dílčí technické a technologické zařízení. 
B. Souhrnná technická zpráva

B.1. 
Popis území stavby
a)
 Charakteristika stavebního pozemku
Stavební pozemek je výškově členitý, rozdíl mezi nejnižším a nejvyšším místem trasy je cca 20m.  Při stavbě se nepředpokládá výskyt podzemní vody. Stavba bude provedena převážně v nezpevněném terénu podél místních komunikací a  silnice III/2411 a III/2421.
b) 
Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 
Pro stavbu  bylo provedeno geodetické zaměření a inženýrsko-geologický průzkum (12 sond do hl. 2,0m) .  Zpráva IGP je součástí dokladové části PD.   
Zájmové území trasy výstavby nového vodovodního přivaděče zahrnuje území od vodojemu na Holém vrchu (kóta Na Vršcích) v katastrálním území Žalov na okraji Roztok u Prahy a odtud pokračuje nejprve JZ směrem podél polní cesty směrem k Úněticím u Prahy, dále probíhá severně od Únětic podél polní cesty nad areálem ZD až po silnici III / 2411 - Unětice ul. Rýznerova, podél ní od Únětic k severu až po křižovatkou se silnicí III/2421  a dále podél této komunikace západním a ZJZ směrem přes čás k. ú. Úholičky až k vodojemu u kóty Na Habří, východně od obce Velké Přílepy. Zájmové území se nachází ve Středočeském kraji, okres Praha-západ, při SZ okraji Prahy v zemědělsky intenzivně využívané holé krajině s obrovskými celky orné půdy, protkané inženýrskými sítěmi (stávající vodovody, nadzemní i podzemní vedení VN, NN el. energie, telefonu, plynovodu, stožáry BTS s ochrannými pásmy vysílačů sítí mobilní telekomunikace). Trasa vodovodního přivaděče prochází výhradně podél stávajících silnic a nezpevněných komunikací (polních cest). 
Pro stavbu byl proveden IG průzkom (12 kopaných sond do hl. 2,0m v trase vodovodu) . Zájmové území se nachází při SZ okraji Prahy v mírně zvlněném až rovinatém terénu plošiny o nadmořské výšce 280-300 m n.m. mezi kótami Holý Vrch a Na Habří. Drenážní bázi území tvoří v 250 m n.m. (západ) až 225 m n.m. (východ) Únětický potok (levostranný přítok Vltavy), podzemní vody jsou drénovány do Únětického potoka jižním směrem. 
Z geologického hlediska je horninové prostředí zájmového území (skalní podklad) budováno zpevněnými sedimentárními horninami proterozoika – drobami a prachovci kralupsko-zbraslavské skupiny proterozoika Barrandienu Středočeské oblasti. Tyto neoproterozoické droby jsou místy, zejména ve východní části zkoumaného území na Holém vrchu mezi Úněticemi a Žalovem prostoupeny kozím hřbetem (linií skalních vyvýšenin) budovaným proterozoickými silicity (buližníky) – velmi tvrdými a masivními sedimentárními horninami tmavě šedé až černé barvy. Silicity byly zastiženy sondami S1 na západním okraji trasy a S12 na východě. Silicity jsou obtížně těžitelné (Těžitelnost ČSN 73 6133 je II. – nelze traktorbagrem).
Na vrstvy proterozoických sedimentů nasedají nadložní pískovce druhohorního stáří. Jedná se o zpevněné marinní vrstevnaté až lavicovité sedimenty okrově žluté barvy – křemenné a jílovité pískovce a křemité slínovce perucko-korycanského souvrství české křídové tabule (stáří cenoman, svrchní křída). Dále na cenomanské pískovce nasedají místy lavicovité křemité slínovce (opuky) bělohorského souvrství, pásmo IIIb (spodní až střední turon, křída). Tyto vrstvy slínovců byly zastiženy průzkumnou sondou S2 v západní části trasy. Křídového stáří je také vrstva balvanitého štěrku tvořeného dobře zaoblenými valouny černého silicitu vel. až 40 cm zastižená na Holém vrchu sondou S12. Jedná se o sediment příbojové facie cenomanského moře při skalním útesu tvořeném silicitovým hřbetem. Také tyto štěrky jsou obtížněji těžitelné a kavernují.
Povrch zájmového území je tvořen vrstvami spraší a sprašových hlín o mocnosti často převyšující 2 m. Vrstvy sprašových hlín byly zastiženy veškerými provedenými zemními sondami. Sprašové hlíny jsou nezpevněné eolické nebo eolicko-deluviální sedimenty světle okrové barvy, pleistocenního stáří. Z geotechnického hlediska mají charakter jílů se střední plasticitou tuhé konzistence (F6 CI, siCl), místy až jílů jemně písčitých (F4 CS, sasiCl). Tyto jíly jsou nebezpečně namrzavé, obsahují karbonáty, často ve formě bílých prožilků a nebo vápnitých konkrecí – cicvárů. Sprašové hlíny jsou dobře těžitelné traktorbagrem. Z hydrogeologického hlediska tvoří izolátor až poloizolátor – jsou málo propustné a zabraňují infiltraci srážkových vod do jejich podloží. Ve svrchní vrstvě sprašových hlín je vyvinutá humózní vrstva hnědé barvy (ornice) dosahující mocnosti většinou 0,4 - 1,0 m.
Česká geologická služba – Geofond neeviduje v prostoru zájmového území a jeho nejbližším okolí žádná poddolovaná území, důlní díla, skládky, sesuvná území ani svahové nestability ani chráněná ložisková území. Nepřítomnost sesuvných území a svahových nestabilit byla rovněž vyloučena při terénní rekognoskaci území provedené dne 18.11.2014. Pozemky se nacházejí mimo záplavová území a mimo pásma hygienické ochrany vodních zdrojů (PHO) a oblasti chráněné akumulace podzemních vod (CHOPAV).
Průzkumnými pracemi do hloubky 2,0 m p.t. nebyla žádnou z 12 ks provedených průzkumných zemních sond zastižena hladina podzemní vody (naražená hladina podzemní vody). 
Zájmové území spadá do hydrogeologického rajónu 6250 – Proterozoikum a paleozoikum v povodí přítoků Vltavy. V zájmovém území je vyvinut průlinově-puklinový kolektor podzemní vody místy v křídových pískovcích (cenoman), většinou pak puklinový kolektor v proterozoických drobách a prachovcích ve větších hloubkách pod vrstvami pleistocenních sprašových hlín (které tvoří poloizolátor až izolátor na povrchu) v přípovrchové zóně rozpojení skalních hornin. Propustnost proterozoického kolektoru je střední a jeho storativita je nízká. 
Podzemní vody dosahují z hlediska jakosti pro zásobování obyvatel pitnou vodou II. jakosti z důvodu vysokých obsahů dusíkatých látek, vyšší mohou být také obsahy Fe .
c) 
Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
V místě stavby se dle dostupných informací nacházejí inženýrské sítě. V rámci stavby bude dodržována prostorová norma na umístění inženýrských sítí. Stavbou budou dotčeny jejich ochranná pásma, která jsou stanovena zákony. 
Pozemní komunikace - zákon č.13/1997 Sb. 

silnice II. a III. tř, místní komunikace
 
15m od osy vozovky nebo přilehlého jízd.pásu
Telekomunikační vedení - zákon č. 151/2000 Sb. 
podzemní telekomunikační vedení 

1,5m 

Elektroenergetika - zákon č. 458/200 Sb. 

nadzemní vedení 
nad 1kV do 35 kV včetně
7m od krajního vodoče

nadzemní vedení nad 35 kV do 110 kV včetně 
12 m od krajního vodiče

podzemní vedení do 110 kV včetně 


1 m po obou stranách kraj.kabelu

podzemní vedení nad 110 kV 


3 m po obou stranách kraj.kabelu

venkovní el.stanice a stanice s napětím větším než 52 kV v budovách
 20 m od 







vnějšího líce obvod.zdi nebo oplocení

stožárové el.stanice s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí





7 m

kompaktní a zděné el.stanice s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí




 2 m

vestavěné elektrické stanice



 1 m od obestavění

Plynárenství - zákon č.458/2000 Sb.

NTL a STL plynovod v zastavěném území obce 
1 m na obě strany od půdorysu

ostatní plynovody 




4 m na obě strany od půdorysu

Vodovody a kanalizace - zákon č.274/2001 Sb.

vodovodní řad do průměru 500 mm včetně 

1,5 m

vodovodní řad nad průměr 500 mm


2,5 m

kanalizační stoka do průměru 500 mm včetně 
1,5 m

kanalizační stoka nad průměr 500 mm  

2,5 m
d) 
Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.
Místo stavby se nenachází v záplavovém území ani v poddolovaném území. 
e) 
Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí , vliv stavby na odtokové poměry v území 

Stavba vodovodu nemá podstatný vliv na okolí a okolní stavby. Odtokové poměry v území se nezmění. 
f) 
Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Stavba nevyžaduje žádné asanace a demolice. V trase stavby budou  pokáceny náletové křoviny a  stromy , které se nacházení v trase projektovaného vodovodu ve vzdálenosti   2,5m od paty kmene.  Za pokácené stromy bude provedena náhradní výsadba dle požadavků příslušného odboru životního prostředí , resp. v přenesené působnosti příslušného obecního úřadu.    
g)
Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 

Pro stavbu inženýrských sítí nedojde k trvalému záboru ZPF, pouze k dočasnému.  V okolí stavby se nenachází lesní pozemek. 

h)
Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu) 
Projektovaný vodovod  PE100 RC D250/14,8 sdr17 (PN10)  bude napojen na stávající přivaděč DN350 z vdj Suchdol do vdj Žalov v arm. šachtě AŠ0  a dále na stávající vodovod  2x PVC DN150 v armaturní šachtě AŠ2.  
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané , související investice
Stavba bude zahájena po získání příslušného stavebného povolení. Do doby zpracování projektové dokumentace nejsou známy jiné podmiňující, vyvolané a související investice. Vzhledem ke skutečnosti , že stavbou dojde k oddělení vodovodních systémů jednotlivých obcí , případné  doplňující  hygienické zabezpečení vody a akumulace vody bude řešena samostatně pro každou obec samostatně a nejsou součástí této PD.
B.2
Celkový popis stavby 

B.2.1 
Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Stavba bude využívána majiteli nemovitostí a  obyvateli  obcí Velké Přílepy, Statenice, Úholičky , kteří jsou napojení na veřejný vodovod.  Projektovaný vodovod  je navržen v dl. 3198,5m z materiálu PE100 RC, vícevrstvé potrubí s vnitřní a vnější vrstvou z trvanlivého PE100 RC materiálu XSC50 a se střední vrstvou z PE100 RC s odolností proti šíření trhlin. Všechny vrstvy jsou molekulárně spojeny a nedají se mechanicky oddělit. Profil potrubí D250/14,8 sdr17 (PN10) . Potrubí bude certifikováno dle PAS 1075 typ 2.   
B2.2 
Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Projektované potrubí  bude uloženo v zemi. Poklopy nad armaturami a šachtami jsou navrženy plné , v kategorii dle zatřídění okolního terénu . V nezpevněném terénu budou poklopy osazeny +50cm nad terén.  Nezpevněný terén okolo osazených armatur bude  vydlážděn 0,4x0,4m a armatury budou označeny výtyčkou.  V komunikaci bude horní hrana poklopu osazených armatur shodná s upraveným terénem.  Projektované potrubí je navrženo z běžně užívaných materiálů pro tento druh inženýrských sítí. Potrubí bude pokládáno v otevřeném výkopu, na urovnané dno rýhy se zhutněným  pískovým podsypem. Obsyp bude proveden pískem  a zhutněn, zásyp bude proveden vykopanou zeminou a  upraven do původního stavu.    
B2.3
Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby
Dispoziční řešení stavby je dáno napojovacími body na stávající vodovod a dále dodržením podmínek ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 
B2.4
Bezbariérové užívání stavby 

Stavba neomezuje pohyb osob s omezenou schopností, potrubí bude uloženo v zemi. Na terénu budou viditelné pouze poklopy šachet a armatur , umístěné mimo pochozí plochy.
B2.5
Bezpečnost při užívání stavby 

Bezpečnost během užívání je zaručena návrhem   vodovodu  v souladu s platnými zákony, technickými normami a technickými podmínkami platnými pro navrhování vodovodu. Zkompletované potrubí se zkontroluje z hlediska dodržení technologie dle pokynů výrobce. Na tlakovém potrubí bude provedena tlaková zkouška dle ČSN 75 5911 Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí. Potrubí vodovodu bude propláchnuto a dezinfikováno.  Bude provedena zkouška identifikačního vodiče.  Pro provoz navrženého vodovodu bude zpracován provozní řád, návrh bude předložen při kolaudaci stavby.  Provozní řád vodovodu schvaluje příslušná Krajská hygienická stanice Stč. kraje , pracoviště Praha-západ. Projektovaný vodovod není navržen jako výrobní  stavba  s technologií výroby.  

B2.6
Základní technický popis staveb 
 Stávající stav 
Zdrojem vody pro  obce Únětice,   Roztoky,  Úholičky , Statenice, Velké Přílepy  je vdj Suchdol  2 x 10 000 m3, který je součástí Pražského vodovodního systému s dostatečnou kapacitou a zaručenou kvalitou vody.  Napojení vodovodního přivaděče vdj Suchdol – vdj Žalov (Suchdolský přivaděč)  je provedeno v armaturní komoře vdj Suchdol na odběrném potrubí DN 800. Na odbočce je osazen vodoměr DN 200 s příslušnými armaturami. Tento vodoměr je obchodní měřidlo odběru vody a slouží jako podklad k fakturaci. 

Obec Únětice je napojena na Suchdolský přivaděč v trase před vdj Žalov. Obce Úholičky , Statenice , Velké Přílepy jsou napojeny samostatným vodovodním přivaděčem PVC DN150 na Suchdolský přivaděč před vdj Žalov v armaturní šachtě AŠ0. Suchdolský přivaděč je zaústěn (končí) ve vdj Žalov, z něhož je zásobeno pitnou vodou město Roztoky.   

Suchdolskýpřivaděč do vdj Žalov je proveden v kombinované dimenzi. První část od vdj Suchdol po AŠ5 v délce 3 768,4 m je z litinového potrubí DN 400, další část k vdj Žalov v délce 2 131,6 m  je vzhledem k provozním tlakům z ocelového potrubí DN 350 (ocelové trubky bezešvé 377/9). Suchdolský přivaděč je navržen na průtok Qm = 88,4 l/s při rychlosti v = 0,92 m/s. 

Vodovodní přivaděč z AŠ0  do vdj Velké Přílepy je proveden z potrubí PVC DN 150 v délce 3240 m s kapacitou dle provozních pokynů max. 20,0 l/s . Tato kapacita je zajištěna osazením posilovacího čerpadla  na přítoku v armaturní komoře vdj Velké Přílepy.   Přesto však dochází v letních měsících k nedostatečnému plnění vdj  a v důsledku vyšších odběrů dochází k vyprázdnění vodojemu . 

Z vdj Velké Přílepy jsou napojené obce zásobeny gravitačními zásobními řady  PVC DN150, a to samostatným řadem do obce Velké Přílepy a samostatným řadem do obce Statenice a Úholičky . Zásobní řad pro Statenice a Úholičky je veden v souběhu s přivaděčem do vodoměrné šachty VŠ , kde jsou osazeny fakturační vodoměry pro tyto obce a odbočuje zde zásobní řad PVC DN150 do Statenic.  Z VŠ je veden zásobní řad pro Úholičky a to v souběhu s přivaděčem až do AŠ2 kde odbočuje  do Úholiček. 
 Hygienické zabezpečené (chlorování) je zajištěno ve vdj Suchdol a vdj Velké Přílepy. Tlakové poměry 

vdj Suchdol 

hydrostatický tlak  - min hl. 337,50,  max hl. 342,65

vdj Žalov 

hydrostatický tlak  - min hl. 290,50,  max hl. 295,25

vdj Velké Přílepy 
hydrostatický tlak  - min hl. 307,50,  max hl. 312,50


Projektovaný stav 

Kapacita stávajícího vodovodního přivaděče PVC DN150 bude posílena v úseku vdj Žalov AŠ0 až AŠ2 novým přivaděčem z materiálu PE100 RC D250/14,8 sdr17  v dl. 3198,5m . Nový přivaděč bude napojen na Suchdolský přivaděč v AŠ0 a bude mít osazen samostatný fakturační vodoměr . Trasa bude vedena v místních komunikacích ,  polních cestách a podél krajských silnic III/2411 a III/2421 do AŠ2, kde se napojí na stávající vodovodní potrubí.  Dojde ke změně provozu a zásobení  a to tak , že pro posílení přítoku do vdj V. Přílepy od AŠ 2 k vodojemu bude využito stávající potrubí DN 150, které dnes slouží pro zásobování Statenic a Úholiček. V zásobním  řadu bude  obrácen směr toku. Od AŠ 2   do VDJ V. Přílepy budou vedeny  dva (stávající) přivaděče DN 

Obec Úholičky bude  napojena v upravené armaturní šachtě AŠ 2, kde bude na zásobním řadu PVC DN150 do obce osazen fakturační vodoměr a redukční a pojišťovací ventil, nastavený na hodnoty vdj V. Přílepy , na kotu 307,50 (min hl. vdj VP), což povede ke snížení tlakového pásma vdj Suchdol, kota 342,65 (max hl. vdj. Suchdol) . Dojde  ke zvýšení potřebné kapacity zásobního řadu PVC DN150 na Qproj = 6,09 l/s .  

 Obec Statenice bude  napojena v upravené VŠ. Zásobní řad PVC DN150 do obce  bude nově napojen přímo na propojené přivaděče do vdj V.Přílepy.  Na zásobním řadu PVC DN150 do obce bude osazen fakturační vodoměr a redukční a pojišťovací ventil, nastavený na hodnoty vdj V. Přílepy na kotu 307,50 (min hl. vdj VP), což povede ke snížení tlakového pásma vdj Suchdol, kota 342,65 (max hl. vdj. Suchdol) .  
V obci  Statenice bude  přímo bez vdj napojeno pouze menší tlakové pásmo (stávající zástavba u potoka – 1000 EO v r. 2060). Nová zástavba na levém břehu Únětického potoka cca 2000 EO v r. 2060 (Boušovský) bude samostatným tlakovým pásmem s akumulací ve vlastním vodojemu 300 m3, jehož výstavba již byla zahájena. Nová zástavba na pravém břehu Únětického potoka cca 2000 EO v r. 2060 (Sad) bude samostatným tlakovým pásmem s akumulací ve vlastním vodojemu 2 x 150 m3.  Dojde  ke zvýšení potřebné kapacity zásobního řadu PVC DN150 na Qproj = 13,06 l/s .   
Potřebná akumulace vody pro obce Statenice a Úholičky bude zajištěna ve vdj Suchdol .

V armaturní komoře vdj Velké Přílepy bude na přítoku demontováno posilovací čerpadlo , propojeno přívodní potrubí a na odtoku z akumulační komory osazen kontrolní vodoměr. 

B2.7
Technické a technologická zařízení

Armaturní a vodoměrné šachty budou vystrojeny armaturami . Dálkové ovládání armatur a přenos dat na vodárenský dispečink není v této proj. dokumentaci řešen, nejedná se o vodní dílo. Přenos dat bude řešen v samostatné PD pro provádění stavby.  
B2.8
Požárně bezpečnostní řešení

Stavba vodovodu je řešena jako vodní dílo a nevyžaduje zpracování samostatného požárně bezpečnostního řešení stavby. Jedná se o vodovodní přiváděcí řad vedený mimo zastavěné území. Projektovaný vodovod není navržen pro odběr požární vody, ve smyslu vyhl .  23/2008 Sb.  o technických podmínkách požární ochrany staveb, a v souladu s ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb.  

B2.9
Zásady pro hospodaření s energiemi

Vodovod bude uložen v nezámrzné hloubce s krytím pod terénem min1,2m. Bude-li potrubí uloženo méně s krytím pod terénem než 1,0m bude opatřeno tepelnou izolací a chráněno proti zamrznutí. 

B2.10
Hygienické požadavky na stavby , požadavky na pracovní a komunální prostředí
Stavba sama nemá zásadní vliv na své okolí. Při provádění se projeví nepříznivě  na zatěžování komunikací  a prašnost v  okolí stavby. Svými  důsledky  však  zlepší  životní  prostředí  umožněním spolehlivého napojení na vodovod v  obci.  Na stavbě budou použity materiály a výrobky určené pro tlakové vodovodní systémy a  certifikované autorizovanou osobou podle zákona č.22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobky a v souladu s aktuálním nařízením vlády, kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky.  Potrubí a armatury přicházející do styku s pitnou vodu musí splňovat podmínky zdravotní nezávadnosti dle zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění . 

B2.11
Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

V místě stavby nepředpokládáme povodně, sesuvy půdy, poddolování, seizmicitu, výskyt radonu ani zvýšenou hlučnost.
B3
Připojení na technickou infrastrukturu 

a) 
napojovací místa technické infrastruktury, přeložky

Projektovaný vodovod bude napojen na stávající řad DN350 v arm šachtě AŠ0 u vdj. Žalov (začátek přivaděče ) a na stávající vodovod 2x DN150 v arm. šachtě AŠ2 (konec přivaděče). Trasa vedena v zel. pásu podél místní  komunikace a   silnice III/2411 a  III/2421. Podchod pod silnicí  bude řešen protlakem, potrubí bude uložené v chránočce.  Projekt nepředpokládá přeložky stávající  technické infrastruktury. Projekt předpokládá uložení stávajících sítí (vodovod, plynovod, kanalizace , spoj. a el. kabely) dle ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení . Před realizací bude hloubka uložení   ověřena kopanou sondou (křížení VTL plynovod, stáv. vodovod)  a případně bude trasa vodovodu výškově upravena dle skutečnosti .  
b) 
připojovací rozměry výkonové kapacity délky

Projektovaný veřejný vodovod  je navržen z materiálu PE100 RC  profilu D250/14,8 sdr17 (PN10) v celk. dl. 3198,5m. Napojení bude provedeno na stáv. odbočku DN350/200   v AŠ0 a přestrojením stáv. armatur.  Vzhledem k nedostatku místa pro umístění vodoměru bude vedle stávající šachty osazena nová vodoměrná šachta , v které bude osazen fakturační vodoměr DN100.  Ukončení  bude provedeno v armaturní šachtě AŠ2 napojením na stáv. vodovodní řady a přestrojením armatur. 
B4
Dopravní řešení 

a) 
Popis dopravního řešení 

Stavba vodovodu je situována převážně do zeleného pásu podél místní komunikace a silnice III/2411 a III/2421.  Přechodné dopravní značení při samotném provádění stavby bude navrženo dle TP 66 Zásad pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích . Dopravní řešení bude projednáno s DI Policií ČR  a odsouhlaseno příslušným odborem dopravy před začátkem výstavby. 
b) 
Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Přístup na stavbu bude  z místní komunikace ve čtvrti Žalov (město Roztoky) a dále ze souběžných místních komunikací a  krajské  silnice III/2411 a III/2421. Do místa stavby bude umožněn příjezd požárním, sanitním a policejním vozidlům. Přes překopy budou osazeny přechodové lávky se zábradlím v v souladu s platnými č.591/2006 Sb., NV č.362/2005 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích tak, aby byl obyvatelům umožněn přístup k nemovitostem k jednotlivým nemovitostem . Všechny výkopy budou zajištěny proti pádu chodců a za snížené viditelnosti osvětleny. 

c)
Doprava v klidu
Stavba vodovodu nevyžaduje řešení dopravy v klidu. 
B5
Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Narušený terén bude po provedení stavby uveden do původního stavu.  V trase vodovodu budou pokáceny náletové křoviny a stromy , za které bude provedena náhradní výsadba.  
B6
Popis vlivů na životní prostředí a jeho ochrana
a)
Vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda
Stavba nebude mít bezprostřední vliv na životní prostředí. Stavba nového přivaděče umožní zásobení obyvatel   ve výhledu do r.2060 v dostatečném množství Q proj = 31,66 l/s 

b) 
Vliv na přírodu a krajinu  (ochrana, dřevin, památných stromů, ochrana rostlin a živočichů), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině
Výkopové práce budou prováděny ve vzdálenosti min 2,5m od paty stromů.  V prostoru odpovídajícímu průmětu koruny budou prováděny výkopy ručně. Obnažené kořeny do průměru 3cm budou přeseknuty ostrým nástrojem tak aby řezná rána byla co nejmenší a nedocházelo k roztřepení okraje rány. Řezné plochy přeseknutých kořenů budou před záhozem ošetřeny vhodným fungicidním přípravkem. Kořeny o průměru větším než 3cm budou ponechány nepoškozené a nepřerušené ,vodovod bude uloženy pod nimi a výkop bude zasypán v co nekratší době.  Stromy v bezprostředním kontaktu se stavbou budou zabandážovány proti mechanickému poškození a jejich odhalené kořeny budou pravidelně vlhčeny.  V místě stavby bude pokáceno 23 ks vzrostlých stromů  na katastru Žalov,  28 ks vzrostlých stromů na katastru Únětice  a 5ks stromů na katastru obce Úholičky.   
Povolení ke kácení vydá příslušný odbor životního prostředí, za pokácené stromy bude provedena náhradní výsadba.
c)
Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000
Projektovaná stavba nemá vliv na soustavu Natura 2000. 

d)
Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanovisko EIA

Navrhovaná stavba nepodléhá oznámení a záměru zjišťovacího řízení EIA
e)
Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Ochranné pásmo vodovodu a  kanalizace je dáno zák. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích a  činí 1,5m na každou stranu od vnější stěny potrubí, profil do DN500. 
B.7 
Ochrana obyvatelstva 

Stavebně technické požadavky civilní ochrany jsou řešeny vyhl.MV č.380/2002 Sb. k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, §22 odst.1, písm.  a-d) . Požadavky civilní ochrany se na projektovanou stavbu nevztahují.  

B.8
Zásady organizace výstavby

a) 
Potřeby a spotřeby rozhodujících medií a hmot , jejich zajištění

Rozhodujícími materiály pro výstavbu je plastové potrubí a armatury. Dodavatel si tento materiál objedná u výrobce, ev. prodejce. 

b) 
Odvodnění staveniště 

Případný průsak podzemní vody ve výkopu bude sveden do provizorní čerpací jímky a vyčerpán z výkopu do okolního terénu mimo staveniště. 

c) 
Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Přístup na stavbu bude z místních komunikací a ze silnice III/2411 a III/2421. Při stavbě bude stavba využívat vodu z pojízdné cisterny. Pro el. energii bude využit mobilní dieselagregát.  

d) 
Vliv provádění stavby na okolní pozemky a stavby

Zásadní vliv na okolní stavby a pozemky se nepředpokládá

e)
Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Stavba  je navržena mimo zastavěné území.  Stavebními pracemi prováděnými dle platných předpisů nedojde ohrožení okolí staveniště.  Asanace a demolice nebudou při stavbě prováděny, resp. bude provedena stavební úprava arm. šachty AŠ2 a vodoměrné šachty VŠ, při které dojde k vybourání zdiva a stropu.  Vybouraná bude odvezena na skládku . V trase vodovodu  budou pokáceny stromy (55ks) a křoviny ve vzdálenosti 2,5m od navržené trasy vodovodu. 

f)
Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé)

Zařízení staveniště  bude řešeno dočasně v rámci pozemků dotčených stavbou. 

g) 
Produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Kategorie   Zařazení odpadu 
 
Název odpadu dle katalogu odpadů 

02 01 03     
O                      
Smýcené stromy a keře, pařezy  

17 01 01     
O                     
 
Monolitický beton a železobetonové panely 

17 03 02     
O                      
Vybouraný živičný kryt 

17 04 05     
O                       
Železný šrot  

17 05 04    
O                       
Výkopová zemina 

Způsob nakládání s odpady:

Rostlinný odpad (kód odpadu 02 01 03–Odpad rostlinných pletiv, kategorie odpadu O)

Jedná se o pokácené stromy, smýcené keře a pařezy, které budou odstraněny z prostoru

staveniště.  Smýcené keře a náletové dřeviny lze zpracovat štěpkovačem, s následným využitím dřevních štěpků jako surovinové skladby kompostů při kompostování. Pokud nebude možné tento rostlinný odpad (štěpky) využít v nejbližší kompostárně, lze jej spálit ve spalovně odpadů. Spalování dřevní hmoty na veřejném prostranství není v souladu s platnou legislativou povoleno (zákon o odpadech, zákon o ovzduší). V případě porušení zákazu je spalování pokutováno.

Železobetonový odpad (kód odpadu 17 01 01 – Beton, kategorie odpadu O)

Železobetonové odpady (panely a vybouraný monolitický beton) budou odvezeny do

recyklačního, kde budou zpracovány v zařízeních na recyklaci stavebních odpadů.

Vybouraný živičný kryt (kód odpadu 17 03 02 – Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01, kategorie odpadu O)

Vybouraný živičný kryt ze zpevněných ploch v areálu doporučujeme recyklovat v zařízeních na recyklaci stavebních odpadů, popřípadě vybourané kry živice lze nabídnout nejbližší obalovně živičných směsí na předrcení a následné využití.

Kovový odpad (17 04 05 – Železo a ocel, kategorie O)

Kovový odpad, který zahrnuje demontované oplocení areálu, včetně sloupků a vjezdové

brány, je využitelný jako druhotná surovina (lze jej odprodat právnickým nebo fyzickým osobám oprávněným k podnikaní, které se zabývají výkupem a následnou recyklací kovového odpadu).

Výkopová zemina (kód odpadu 17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03, kategorie odpadu O)

Výkopová zemina v souvislosti s realizací stavby vznikne zejména při výkopech 

a při pokládce inženýrských sítí. V souladu s platnou legislativou doporučujeme přebytečnou zeminu ze stavby přednostně  využít k rekultivacím, případně k terénním  úpravám v zájmovém území. Případně bude přebytečný výkopek odvezen na skládku. 

Zhotovitel stavby odpovídá za dodržení podmínek stanovených platnou legislativou a požadavků příslušného orgánu státní správy.
h)
bilance zemních prací, požadavky na přísun a deponii zemin 

Při stavbě vznikne přebytečný výkopek, který bude uložen na skládku. Doklad o uložení zeminy bude předložen při kolaudaci stavby.

i)
Ochrana životního prostředí při výstavbě

Vlivem stavby může dojít dočasně ke zhoršení životního prostředí a to stavebními mechanismy, hlukem z provozu a také do dočasným omezením práv k přístupu na pozemky podél příjezdu na staveniště. Tyto vlivy musí být minimalizovány vhodnou organizací práce a minimalizací provozu hlučných stavebních strojů. 

Především je nutno dodržovat tyto zásady pro umístění a provoz staveniště:

Veřejná prostranství a pozemní komunikace lze pro staveniště použít jen ve stanoveném nezbytném rozsahu a době. Před ukončením jejich užívání se musí uvést do původního stavu.  Při provozu stavenišť nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, k ohrožování  bezpečnosti provozu, znečištění veřejných komunikací, znečišt'ování ovzduší a vod, k zamezení přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k vodovodním sítím, apod.  Nelze-li účinky provádění staveb, zejména hluk, prach, exhalace a otřesy omezit na přípustnou míru, lze tyto práce provádět pouze za podmínek stanovených stavebním úřadem.  Stavební práce, které vyžadují dopravní omezení na veřejných komunikacích, se musí provádět podle  vydaného dopravně inženýrského rozhodnutí a co nejrychleji ukončit. Výkopy a skládky nesmějí zabraňovat k přístupu či vjezdu přilehlých staveb a pozemků nebo zařízení, která musí být z bezpečnostních a provozních důvodů stále přístupná (uzávěry, vstupy k inž. sítím atd.).  Je nutno zamezit ucpání a znečištění uličních dešťových vpustí a kanálů.
j) 
Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Při stavebních pracích je nutno dodržovat platné předpisy, zejména zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP). Z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví bude na stavbě zaveden řádný informační systém. Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi upravuje NV č.591/2006 Sb. Oznámení o zahájení prácí musí mít náležitosti NV č.591/2006Sb. Zhotovitel (dodavatel) stavby nebo stavebník zajistí koordinátora bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci na staveništi. Koordinátora je nutné určit, pokud bude splněna alespoň jedna z následujících podmínek: 

-  Budou-li na staveništi působit zaměstnanci vice než jednoho zhotovitele stavby

- Celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu.

- Budou prováděny práce a činnosti se zvýšeným ohrožením (dle přílohy č.5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.) (např. práce ve výšce nad 10 metrů, práce ve výkopu hlubším 5 metrů, práce spojené s montáži těžkých konstrukcí, práce nad vodou nebo v její blízkosti, práce s toxickými chemickými látkami, práce v ochranných pásmech energetických vedení, práce potápěčské, práce s výbušninami). Kde vzniká povinnost o oznámeni o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce.  
Projektovaná stavba  předpokládá nutnost vyhotovení plánu BOZP. Plán BOZP je nutné vyhotovit, pokud bude splněna alespoň jedna z následujících podmínek:

- Vzniká povinnost o oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce

- Budou prováděny práce a činnosti se zvýšeným ohrožením (dle přílohy č.5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.).  Informace o rizicích, která se mohou vyskytnout při realizaci: 

Mezi základní rizika, která se vyskytují při realizaci stavby, jsou zvýšený hluk, vibrace, prach, úraz elektrickým proudem, působen( chemických a biologických činitelů, pád z výšky nebo do hloubky, vznik požáru, apod.. Další rizika vyplývají z použitých technologii a stanovuje je sám zhotovitel na základě technologických či pracovních postupů. Zhotovitelé jsou povinni dle § 101 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, se navzájem informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením. K významným rizikům, která je nutné při realizaci stavby z hlediska platných předpisů dále sledovat, dochází zejména při pracích a činnostech, které jsou vyjmenovány v příloze č. 5 k nařízen( vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdrav( při práci na staveništích. Při realizaci této stavby se předpokládá s výskytem těchto prací, a to vzhledem k výměně a likvidaci stávajícího azbestocementového potrubí. 
Zhotovitel při uspořádání staveniště dbá, aby byly dodrženy požadavky na pracoviště stanovené zvláštním předpisem NV č.101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na staveniště a aby staveniště vyhovovalo obecným požadavkům  na výstavbu podle zvláštního předpisu , vyhláška č.137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu a dalším požadavkům na staveniště. Zhotovitel zajistí , aby při provozu a používání strojů a technických zařízení , nářadí a dopravních prostředků , tj. NV č.378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů a technických zařízení , nářadí a dopravních prostředků byly dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci stanovené v příloze č.2 NV č.591/2006 Sb. Zhotovitel zajistí , aby byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanovené v příloze č.3 NV č.591/2006 Sb. jestliže se na staveništi plánují nebo provádějí. 

Zhotovitel je povinen osoby pracující na stavbě prokazatelně proškolit z BOZP. 

Na stavbě musí být zajištěna v nutném rozsahu první pomoc. 

Při provádění stavebních prací je nutné dodržet bezpečnostní předpisy ve výstavbě, které určuje platná vyhláška ČÚBP . 

k)
Úpravy pro bezbariérové užívání staveb dotčených výstavbou

Vzhledem k charakteru stavby (potrubí a armatury uložené v zemi) se předpokládá bezbariérové užívání stavby. 

l) 
Zásady pro dopravně inženýrská opatření 
Dopravní režim na komunikacích se řídí podle platných pravidel silničního provozu daných zákonem č. 361/2000 Sb.. Přechodné dopravní značení při samotném provádění stavby bude navrženo dle TP 66 Zásad pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích. Dopravní řešení bude projednáno s DI Policií ČR  a odsouhlaseno příslušným silničním úřadem. 
m) 
Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby

Nejsou stanoveny

n) Postup výstavby , rozhodující dílčí termíny 

Vzhledem k rozsahu díla není navržena etapizace .
