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Projekéni a inzenyrska kancelar
Ing. Libéna Knapova

UL. 28. fijna 933

250 88 Celakovice

Nase znacka vyfizuje dne

002V/2015/VP Ing. Z. Dlouhy/725 826 863 26.5.2015

Véc: Vyjadieni k PD ,,Vodovodni privadéé Velké Piilepy, Statenice, Uholi¢ky*, z hlediska
provozovatele vodovodu pro veirejnou potiebu obci Statenice a Uholicky.

Dne 2. 2. 2015 jste predlozili k vyjadfeni dokumentaci vyse uvedené stavby ke stavebnimu fizeni
zpracovanou Ing. Libéna Knapova — projekéni a inZenyrska kancelat, ul. 28. #fjna 933, Celakovice,
v 12/2014 pod ¢islem zakézky 21/2014. K této dokumentaci jsme vydali dne 18.2.2015 nesouhlasné
vyjadieni 001V/2015/VP s pozadavkem na upravu a doplnéni dokumentace ve smyslu podminek a
ptipominek zejména v ¢asti B.

Dne 11. 5. 2015 jste predlozili k vyjadfeni doplnénou dokumentaci vySe uvedené stavby
ke stavebnimu f{zeni zpracovanou Ing. Libéna Knapova — projekéni a inZenyrskd kancelaf, ul. 28.
fjna 933, Celakovice, v 04/2015 pod stejnym &islem zakazky.

K této akci Vam sdélujeme nasledujici:

A. Vodovod - vSeobecné pozadavky provozovatele na stavbu:

L.

|US]

Stavba bude navrZena a provedena vsouladu s piislusnymi normami: CSN 75 5401
Navrhovani vodovodniho potrubi, CSN EN 805 Vodarenstvi — Pozadavky na vngjsi sité a
jejich sougésti, inZenyrské sité budou ulozeny dle CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti
technického vybaveni. Tlakové zkousky vodovodu budou ptedepsény a provedeny dle CSN
75 5911 Tlakové zkousky vodovodniho a zavlahového potrubi. Oznaeni armatur bude
provedeno dle CSN 75 5025 Orientaéni tabulky vodovod.

Pfi névrhu a realizaci pozadujeme dodrZet normové hodnoty a feSeni pfislusnych &eskych
norem vyse uvedenych a navazujicich.

Projektem pro stavebni povoleni je nutno predepsat vSechny technické parametry relevantnich
zkousek (zkousky tlakové, zkousky nepropustnosti, apod.) prokazujicich kvalitu dila na
vodovodech a na objektech na siti.

Vodovod bude veden v pozemcich trvale volné piistupnych pro potfeby provozovéni a
udrzby. V pifpadé vedeni trasy vodovodu pro vefejnou potfebu po soukromych pozemcich,
musi byt zfizeno vécné bfemeno pro vstup na pozemky za ufelem provozovani, udrzby a
oprav.

Ochranné pasmo vodovodu je dané ,.Zakonem o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou
potfebu® §23 a vtomto pfipadé ¢ini 1,5 m od lice potrubi na kazdou stranu. Pii praci
v ochranném pasmu je zapotiebi si po¢inat maximalné opatrné a piekopy provadét ru¢né.

Pii stavbé dojde ke styku (kiiZeni, soubh, napojeni) se zafizenim v nasi spravé. Pred
zahdjenim stavby pozada investor v dostateném predstihu o vyty&eni zatizeni v nadi spravé
(vodovod).



7. Pfi napojeni na stavajici fad nesmi dojit k poskozeni zafizeni v nadi spravé. Napojeni na
stavajici vodovodni fady provede provozovatel, aby nedoslo k ohroZeni dodavky vody a jeji
kvality.

8. Vesker¢ poklopy a poklopy armatur na fadech a ptipojkach musi byt vyzvednuty do nivelety
noveé vozovky, pfipadné chodniku. V zeleném pésu intravilanu budou poklopy vyzvednuty
cca 100 mm nad terén, v nezastavéném uzemi nejmén& 500 mm nad terén a oznaleny
modrobilou oznaénou ty&i. Soupatkové a hydrantové poklopy budou v nezpevnénych
komunikacich, zajistény proti poklesu, obetonovany a odlazdény min. dvéma fadami Zulovych
kostek o rozméru min. 100/100 mm. Armatury budou oznaeny orienta¢nimi tabulkami,
signalizatni vodi¢ bude vyveden do poklopt. Veskeré armatury budou osazeny
teleskopickymi zemnimi soupravami a budou jitény proti poklesu ovladani podkladni
deskou.

9. Vzhledem k provozovani vodovodu, poZadujeme byt piizvani ke kontroldm potrubi vodovodu
v mistech kiizeni, déle k tlakovym zkouskéam, proplachu a desinfekci vodovodu, k odbéru
kontrolntho vzorku vody a ke zkousce signaliza¢niho vodice.

10. Béhem realizace stavby je zapotfebi se Fidit technickymi standardy provozovatele, které
podrobné upravuji zésady a zpisob komunikace a soufinnosti s provozovatelem, a
v dostate¢ném piedstihu projednat harmonogram stavby a zpdsob nihradniho zasobovéni
pitnou vodou béhem odstavek stavajiciho vodovodu.

11. Nova propojeni vodovodniho pfivadé¢e se stavajicimi vodovodnimi fady vodovodu pro
vefejnou potfebu mohou byt provedeny teprve po provedeni rozboru vzorku pitné vody
odsouhlaseného spraveem VAK.

12. Déle pozadujeme byt pfizvani v dostate¢ném predstihu k pfedani a pevzeti stavby.

3. Pfi prejimce dila zhotovitel pfedd, krom& dalsich relevantnich dokladii potfebnych
k provozovani dila, provozni fad vodovodniho pfivadéte odsouhlaseny provozovatelem
vodovodu pro vefejnou potiebu a provozovateli souvisejicich vodovoda.

14. Pred kolaudaci stavby je nutno pozadat o kontrolu a pfevzeti provedenych tiprav na zatizeni
v nasi sprave.

15. Stavba bude pfi pokladce potrubi prib&zné vyskopisné a polohopisné zaméfovana. Na zaklade
tohoto zamé&feni bude vypracovéan projekt skute¢ného provedeni. Provozovateli bude predéno
jedno paré tohoto projektu vcetn€ el. datového nosice s digitalnim zaméfenim (ve formatu
*.dwg).

B. Pozadavky na FeSeni stavby a ostatni pFipominky:

16. Na pfivodnich fadech pro zasobeni spotfebist’ (bez pferusovaci komory nebo vodOJemu
Uholigky, Statenice) chybi hygienické zabezpe€eni pitné vody (dochlorace) Vhodné misto je
za odbodenim z ptivadéte vedoucim do VDJ Zalov (chlorace ve VDJ Zalov esi spotiebisté
Roztoky). Jiz bylo pozadovano v ramci vyjadieni k uzemnimu fizeni.

17. Pro zjistovani kvality pitné vody a jejiho dostate¢ného hygienického zabezpeéeni musi byt ve
vhodnych mistech osazeny v armaturnich Sachtéch vzorkovaci vyvody (chybi v Sachté ASO,
Sachté VS a také v $achté AS2 na potrubi ve sméru Uholigky).

18. V 3acht® VS, fez A-A, ma byt v mist& odvzdustiovaciho ventilu pozice 31 (nikoliv 29). Déle je
tfeba opravit ve schématu vodovodu kétu minimélni hladiny VDJ Zalov na 290,5 m, uvedeno
280,50.

19. V nové sachté ASO chybi moznost zavzdusnéni nového fadu DN 250 pii vypousténi (potrubni
trasa klesd), ve staré Sachté stejny problém (odbocka s armaturou zruSena), nutno provefit.

20. U obou vodomérnych sestav v Sachtach ASO chybi zpétné klapky, aby se voda nevracela pfi
vyznamném poklesu tlaku v piivadéei do VDJ Zalov.
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Odfuky z pojistovacich ventilti (ventilt pro odpousténi tlaku) pii selhdni ventild redukénich v
AS2 a VS by mely byt zavedeny mimo Sachtu, aby nedoslo zaplaveni Sachty a energii
vodniho proudu utlumit.

Zelezobetonova konstrukee veSkerych Sachet by méla byt vodotésna proti gravitujici destové
vode a jejimu hromadéni v podsypech a obsypech potrubi a také stékajici po zastropeni $achet
do zasypu vykopové jamy a Stérkopiskového podsypu pod Sachtami v pomémné maélo
propustném prostiedi (namrzavé a zménou vlhkosti prosedavé sprase). Z pohledu vodotésnosti
a nutné tuhosti konstrukce 3achet (AS2, VS) a vzhledem k nejistot¢ v podzakladi se
nastavovani nového Zelezobetonu na slabé vyztuZzené a staré betonové zdivo jevi jako malo
vhodné. V této souvislosti doporucujeme prehodnotit zpisob odvodnéni Sachet kratkym
drénem, které je vhodné pro dobte propustné podlozi.

Zaveér:

Souhlasime s vyddnim stavebniho povoleni za pfedpokladu respektovini vyse uvedenych
podminek a pFipominek; zejména v ¢asti B.

Projekt pozadujeme upravit a doplnit a nejpozd&ji v dalsim stupni (zadavaci dokumentace)
predlozit znovu k vyjadieni véetné ¢asti elektro, M+R a dalkového pienosu.

Toto vyjadireni ma platnost jeden rok.

S pozdravem

Ing. Martin Ales
jednatel spole¢nosti

1.Vodohospodaiska spol. s r.o.
Kladenska 132
252 64 Velké Prilepy
1CO: 47551917
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