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1. POPIS

Zpracovana dokumentace obsahuje technické feSeni zasobeni pitnou vodou
z vefejného vodovodu pro novou parcelaci 13 rodinnych domda, pfiéemz ve viastnictvi
investora se nachazi 10 parcel planovanych pro vystavbu. Lokalita se nachazi v obci
Velké Prilepy (k.u.Kamyk U Velkych Pfilep), StfedoCesky kraj, v jeji jizni €asti s napojenim
dopravni obsluznosti na ul. Polni.

Morfologicky se jedna o uzemi svazujici se od J k S o generelnim sklonu cca 8,7°.
Celkoveé pfevySeni v ramci prostoru zajmoveého uzemi €ini cca 10 m, pfiCemz zkoumané
Casti svahu lezi v nadmofrské vysce mezi 300 — 310 m n. m.

Stavenisté se nenachazi v pamatkové zoné ani rezervaci, neni ani kulturni
pamatkou — v souCasné dobé s pfevladajicim travnim porostem. V misté navrZzenych
objektl a ostatnich koliznich mistech se nenachazi vyznamna vzrostla zelen.

Navrhované Uzemi pro vystavbu rodinnych domd je v souladu se schvalenym
uzemnim planem.

Pfedmétem projektu vefejného vodovodu je vodovodni Fad ulozeny v nové

komunikaci feSené jako koordinovany inzenyrsky objekt a vodomérné Sachty vcetné
pfipojek.
Vefejny vodovod je z hlediska dopravy pitné vody dostateéné dimenzovan pro napojeni 13
RD, tlakové poméry v uzemi nespliuji ve S$pickach pozadavek na minimalni tlak
v napojovacim misté 0,15 MPa pfi jednopodlazni zastavbé. Z tohoto divodu bude u kazdé
nemovitosti osazeno zafizeni kombinujici akumulaéni nadrz pitné vody a domovni
automatickou vodarnu. Atestovana nadrz na pitnou vodu bude prubézné doplfiovana
z vefejného vodovodu Skrcenym pratokem 0,1 I/s, distribuce vody do objektu bude
zajisténa Cerpadlem domovni vodarny. Toto zafizeni bude moci byt vyfazeno z provozu ve
chvili, kdy dojde ke zkapacitnéni vefejného vodovodu v obci, s ¢imz obec ve vyhledu
pocita.

Projektova dokumentace odpovida svou podrobnosti projektu pro stavebni povoleni
a nenahrazuje dokumentaci pro provadéni stavby resp. dodavatelskou dokumentaci.

1.1 Technické reSeni

Pfedmétem projektu vefejného vodovodu je navrh trasy vodovodniho fadu, jez
bude ulozen v projektované komunikaci v koordinaci s ostatnimi inzenyrskymi sitémi (IS).
Misto napojeni vefejného vodovodu na stavajici vodovodni sit bylo navrzeno v misté
kfizovatky ulic Pod Lomem a Polni, kde je ulozen stavajici vodovod PVC 110. Napojeni
probéhne na stavajici vysazenou odbocku z fadu (dle podkladl realizovana). Na odbocce
bude osazena uzaviraci armatura. UkonCeni vodovodu bude provedeno podzemnim
hydrantem — vzdusnikem DN 80.

Pro potfeby parcelace nedisponuje vodovodni sit' v sou¢asné dobé v hodinovych
Spickach pozadovanym tlakem. Tlak v blizkosti mista napojeni byl méfen pracovniky VaK
Beroun a.s., na pfipojce parcely p.€.71/26. Naméfena hodnota pfi pramérném odbéru
pitné vody je 0,367 MPa, minimalni tlak 0,177 MPa, maximalni 0,432 MPa. V nejvy$§im
misté parcelace pak vychazi minimalni vypoctovy tlak pouze 0,079 MPa. Z tohoto divodu
bude otazka dopravy pitné vody do objektl feSena prostfednictvim vyrovnavaci nadrze na
pitnou vodu s atestem a domovni automatickou tlakovou vodarnou.

Navrzeny vodovod nebude slouzit jako zdroj pozZarni vody pfi poZarnim zasahu,
bude pouze vyuzivan jako zdroj vody pro pfipadné dopliovani pozarni vody do pozarni
nadrze z navrzeného podzemniho hydrantu v blizkosti poZarni nadrze.
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Projektovany vodovod v parcelaci je feSeny jako samostatna vétev.

Soucasti projektu jsou vodovodni pfipojky zakon&ené vodomérnou Sachtou
osazenou vzdy na pozemku kazdé z planovanych nemovitosti (pozemky ve vlastnictvi
investora), resp. ve 3 pfipadech budou vybudovany pfipojky bez vodomérné Sachty a
potrubi pfipojky bude ukon€eno a zavickovano na hranici napojované parcely (pozemky
jez nejsou ve vlastnictvi investora).

Celkovy vypis:

Vodovodni fad ,V1“ = PE100RC 110x10, SDR11 ...ccooiiiiiiiiiieeee 264,8 m
Vodovodni pfipojky - PE 100RC 32x3, SDR 11 ... 78,0 m
Vodomeérné Sachty @ 1,2 M ..o 10 ks

1.1.1 Verejny vodovod - liniova stavba

Projektovany vodovod je navrzen z materialu PE 100RC SDR 11 v dimenzi PE
110x10,0 s modrym pruhem (modrym PP oplasténim) celkové délky 264,8 m (bez
vodovodnich pfipojek).

Pokladka bude provadéna z tyCoviny. Pro uUseky provadéné pfipadné fizenym
podvrtem bude pouZito potrubi s ochrannou vrstvou a integrovanym identifikacnim
vodiCem nebo vodiem zatahovanym soubé&zné s potrubim (dle pozadavku
provozovatele)! Prifez vodiée min. 2x 4,0 mm? - dvouvodi&. Pfi vystavbé bude dodrzen
minimalni podélny sklon potrubi 3%.. Vodovod bude realizovan v parcelaci jako vétev s
pfislusSnym poctem uzaviracich armatur v kazdém uzlu, i pfed podzemnimi hydranty.

Vystavba vodovodu bude realizovana v koordinaci s vystavbou ostatnich
inZzenyrskych siti (IS) za dodrzeni CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického
vybaveni. Vodovod je svou trasou veden v navrhované komunikaci.

Hloubka uloZeni dna potrubi se bude pohybovat okolo 1,6 m pod upravenym
terénem, hloubka vyplyva zkonfigurace terénu a dodrzeni pozadovanych sklonu
vodovodu véetné CSN 63 7005 Prostorové uspofadani siti technického vybaveni a
pozadavku dalSich spravcl dotéenych siti.

Potrubi bude svafovano pomoci elektrotvarovek.

Na trase vodovodu je navrZzen v nejvy§Sim misté podzemni hydrant DN80 -
vzduSnik pro moznost odvzdusSnéni vodovodu. Posledni pfipojka bude provedena
min.1,5m pred vzdusSnikem. Na fadu bude dale osazen druhy podzemni hydrant DN 80,
v blizkosti pozarni nadrze, pro moznost jejiho pfipadného doplnéni prostfednictvim
hydrantového nastavce s osazenym pritokomérem.

Veskeré armatury na vodovodnim fadu budou mit télo ztvarné litiny a budou
opatfeny epoxidovym natérem v tloustce odpovidajici standardim tézké protikorozni
ochrany.

Pfi realizaci se nepfrepoklada zvySena hladina podzemni vody. Pokud se vSak
vyskytne, je nutné odvodnit vykop 20 cm pod uroven pazenych stén vykopu.

Vzhledem k rozsahu stavby se uvazuje s pozemkem na mezideponii. Zemina bude
uloZzena na pozemcich investora a po vhodné upravé zabezpecujici jeji vhodnost do
konstrukénich vrstev pro hlavni zasyp vykopu bude nasledné vracena zpét. PrebyteCny
vykopovy material bude odvezen na skladku inertniho materialu ur€enou investorem.
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1.1.2 Ulozeni potrubi

Vzhledem k vystavbé kompletni infrastruktury v planované parcelaci, predpoklada
se vystavba vodovodu do otevifeného vykopu. Po uloZeni potrubi na vyrovnany podsyp,
dojde k bodovému pfitizenim obsypem tak, aby nedochazelo k jeho samovolnému posunu
a zaroven aby byly viditeIné veskeré provedené spoje z divodu nasledné tlakové zkouSky.
Obsyp bude proveden hutnénym piskem nebo vhodnym vykopkem po tlakové zkouSce.
Hutnéni bude probihat po 15 cm pfi sou€asném povytahovani pazeni do vysky hutnéné
vrstvy. Zasyp nutno hutnit jen po stranach, aby nedochazelo k deformacim trub. Pfimo nad
potrubim se min. do vySky 30 cm nad vrchol trubky nehutni! Jako material hlavniho zasypu
bude pouzit vykopek (posoudi geotechnik stavby). Hutnéni bude probihat min. na 95 %
Proctorovy zkouSky standard. Jako zasyp potrubi nesmi byt pouZita zemina zmrzla,
s obsahem snéhu i ledu, s kusy dfeva, kameny, promoc¢ena zemina apod.

Na obsyp bude podélné v ose potrubi polozena vystrazna folie bilé barvy a ve
vrcholu p¥imo na potrubi identifikaéni vodi& CY prafezu min. 2x 4,0 mm? — dvouvodié¢
pfipevnény k potrubi polyetylénovou paskou vyvedeny pod poklop zemnich zakopovych
souprav zasmycCkovanim. Identifikaéni vodi¢ bude vzajemné vodivé napojovan nejlépe
pomoci letovani nebo lisovacich spojek. Zhotoveny spoj bude chranén smrstovaci
manzetou.

V pfipadé, Ze budou nékteré useky realizovany bezvykopovymi technologiemi,
bude potrubi opatfeno ochrannou PP vrstvou proti poSkozeni pfi zatahovani.

Vodovodni pFipojky budou opatfeny téz identifikacnim vodicem.

Veskeré potrubni tvarovky ulozené v zemi budou obsypany piskem !

Pfi provadéni vykopovych praci bude dbano na zajisténi stability pfilehlych
stavebnich objektti dle CSN EN 1610 Provadéni stok a kanalizaénich pfipojek a jejich
zkouseni a CSN 75 5401 Navrhovani vodovodniho potrubi a dle dalich platnych
predpisi a norem. Vykop bude provadén v bezpecné vzdalenosti od obrysu zakladu
prilehlych objektd. Pokud nebude mozné tuto vzdalenost dodrzet, musi byt navrzeno
opatfeni k jejich zabezpeceni.

Po dokonceni vystavby bude terén v okoli napojovaciho bodu uveden do puvodniho
stavu pfed zapocCetim vykopovych praci.

Pfed provedenim horni Casti obsypu je nutné zajistit geodetické zaméreni
veskerého polozeného potrubi v JTSK v€etné zachyceni vSech kfizeni s podzemnimi
sitémi.

1.1.3 Objekty na vodovodu

a) Podzemni hydranty, Vzdu$nik

Na trase vodovodu jsou navrzeny dva podzemni hydranty. Podzemni hydranty jsou
uréeny zejména pro pravidelnou udrzbu sité a pfipadny odbér pro doplhovani pozarni
vody.

Na konci fadu je navrzen jeden hydrant v nejvy$§im misté — odkalovaci misto.
Ukolem tohoto objektu je odvedeni nahromadé&ného vzduchu z tohoto mista pfi pravidelné
udrzbé vodovodni sité.

Tyto vzduchové ,pytle” ovliviuji prato€nost potrubi a mohou pfispivat k degradaci
pitné vody a tim celkové zhorSuji technicky stav vodovodni sité.

Jako podzemni hydranty jsou navrzeny hydranty DN 80. Hydranty mohou byt
obsluhovany pouze ru¢né (nejde o automatické armatury. Podzemni hydranty mohou byt
vyuzity téz jako doplrikovy zdroj pozarni vody.
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Hydrant bude osazen v urovni terénu poklopem na podkladové desticce. V pripadé,
Ze bude poklop osazen v nezpevnéném terénu, bude odlazdén dlazebnimi kostkami do
kruhu o poloméru min. 0,5 m.

b) Uzaviraci armatury - Soupé
V blizkosti mista napojeni a pfed kazdym podzemnim hydrantem bude osazeno
uzaviraci Soupatko. Soupata budou litinova PN 16 s volnym, hladkym pratokovym
kanalem vhodna pro pitnou vodu. Dimenze Soupat DN 100 odpovida dimenzi potrubi.
Soupé bude dopInéno teleskopickou zemni zakopovou soupravou s poklopem na
podkladové desticce. V pfipadé, ze bude poklop osazen v nezpevnéném terénu, bude
odlazdén dlazebnimi kostkami do kruhu o poloméru min. 0,5 m.

1.1.4 Vodovodni pfipojky

Jednotlivé parcely pro RD budou na vefejny vodovod napojeny prostrfednictvim
vodovodnich pfipojek z materialu PE 100RC, dimenze PE 32x3 celkové délky 78 m.
Potrubi pfipojky bude zhotoveno z potrubi s modrym pruhem z jednoho kusu. Napojeni
probéhne odbockou nebo navrtavkou se sedlovou navarovaci tvarovkou. V misté
odboceni pfipojky bude zfizeno pfipojkové Soupatko DN 25 z tvarné litiny (nebo POM) se
zemni zakopovou soupravou a uli¢cnim poklopem. Uvedeny uzavér bude zafizenim
vodarenskym a odbératel vody s nim nesmi manipulovat.

Vystavba pfipojky bude probihat obdobné jako vystavba vefejného vodovodu, na obsyp
potrubi bude umist&na vystrazna folie bilé barvy a identifikadni vodi& CY — 2x 4,0mm?.
Na parcely ve vlastnictvi investora budou v blizkosti pozemkové hranice osazeny
vodomérné Sachty. K parcelam, jez nejsou ve vlastnictvi investora bude pfivedeno potrubi
vodovodni pFipojky k hranici pozemku a zde bude zavic¢kovano (3x).

Vodomeérna Sachta bude valcova pldorysného priméru 1,2 m. Hloubka Sachty min.

1,6 m. Sachta bude fe$ena bud jako prefabrikovana nebo jako plastova nadoba osazena
do terénu dle pokyn vyrobce pfiblizné 1,0 m za hranu pozemkové hranice. Sachta bude
vystrojena uzaviracimi armaturami, zpétnou klapkou, vypustnym ventilem a
prutokomérem. Vystrojeni probéhne az po uzavieni smlouvy o odbéru pitné vody. Do této
doby bude pfipojka v Sachté ukonCena elektrozatkou.

Sachty budou pfednostné ukladany mimo vjezdy, do mist bez pojezdu vozidly. V mistech,
kde to z prostorovych divodd neni mozné budou osazeny Sachty pojezdné, s poklopy

v tfidé zatizitelnosti min. B125.

Vzhledem k nepfiznivym tlakovym pomeérim v izemi, bude za vodomeérnou $achtou,
osazeno zarizeni pro zvySovani tlaku ¢erpanim z vyrovnavaci nadrze o volné hladiné.
Pitna voda z vodovodu bude natékat do akumulacni nadrze s atestem pro pitnou vodu.
Natok bude Skrcen prostfednictvim vloZené clony do potrubi na Q=0,1 I/s. Objem nadrze
bude navrZen individualné dle potfeb investora a bude souc¢asti navrhu jednotlivych RD.
Z této nadrze bude voda Cerpana automatickou tlakovou stanici do vnitfnich rozvodu RD.
Toto zafizeni muze byt vyfazeno z provozu ve chvili, kdy bude provedeno zkapacitnéni
vodovodni sité v obci, s ¢imz je ve vyhledu obce uvazovano. Souhlas s vyfazenim
zarizeni musi dat provozovatel vodovodni sité.

Pozn.: Navrh objemu vyrovnavaci akumulacni nadrze musi zohledriovat dostatecnou
obménu akumulované pitné vody v pribéhu dne, aby nedochazelo k jeji kvalitativni
degradaci. Umisténi nadrze by mélo byt v co nejchladnéjSim prostredi. V provoznim fadu
domovniho systému by mél byt zohlednén postup zajisténi kvality vody v nadrzi pfi
dlouhodobéjSim opusténi objektu napf. jejim vypusténim.
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1.1.5 Uprava povrchu

Vystavba vodovodu se bude provadét prevazné ,na zelené louce®, povrchy
komunikaci budou provedeny v zavéru vystavby po polozeni vSech inZenyrskych siti
v zajmove lokalité.

Okoli napojovaciho bodu po dokon&eni vystavby uvedeno do stavu blizkého pred
vystavbou.

1.1.6 Krizeni a soubéh s inZzenyrskymi sitémi (IS)

e silové vedeni VN e destova kanalizace

e silové kabely NN e splaskova kanalizace
e nadzemni vedeni e vefejny vodovod

e kabely vefejného osvétleni

Pfi navrhu umisténi novych trubnich vedeni je respektovano prostorové umisténi
stavajicich IS a nedojde k zadné prelozce stavajiciho zafizeni. Trasa vodovodu je
navrzena v koordinaci s navrhem ostatnich inzenyrskych siti.

Pfi pfedani stavenisté dodavateli zajisti investor pfed vystavbou pfitomnost vSech
odpovédnych zastupcl spravcl jednotlivych zafizeni, ktefi budou schopni a opravnéni
v terénu vytyCit situativné i vySkové sva zafizeni. V pfipadé pochybnosti o presnosti
vyty€eni pouzitymi pfistroji se zajisti i provedeni sond pro ur€eni pfesné polohy.

Na zakladé takto ziskanych poznatk( bude dodavatel pfi provadéni zemnich praci
respektovat ochranna pasma jednotlivych vedeni dle nasledujicich zasad:

- pokud budou vochranném pasmu IS provadény oteviené vykopy, budou
provadény rucné az do faze jejich odhaleni a o€isténi

- v pfipadé kabell vylouéi jejich zavéSenim moznost pronaseni po celou dobu
montaze potrubi

- pfi zahozu piskem zajisti hutnéni pod odhalenymi vedenimi na 92 % Ps azZ do vysky
jejich puvodniho ulozeni

- eventuelné, na zakladé pozadavku spravce pfi vyty€eni, zhotovi bloky z prostého
betonu (s minimalni pfimési cementu na sucho)

- pro zahoz takto oSetfeného ciziho vedeni ziska souhlas jeho spravce.

V projektu jsou dodrzeny platné normy zejména pak CSN 73 6005 Prostorové
usporadani siti technického vybaveni.

1.1.7 Orientacni tabulky

Pro zjednoduSeni vyhledavani trasy navrhovaného potrubi za provozu je tfeba
lomové body a veSkeré armatury a dalSi pfisluSenstvi vodovodu vyznacit v terénu
orientaCnimi tabulkami. Ty budou umistény dodavatelem dila jeSté pfed zahajenim
zkuSebniho provozu.

Veskera Soupata a hydranty budou ozna&eny orientaénimi tabulkami dle CSN 75 50
25 umisténymi viditeIné na objektech, plotech ¢i tyCich. Vystavba a oznaceni budou
provedeny dle TNV 75 54 02 — Vystavba vodovodniho potrubi a pokynu vyrobce trubnich
materialy.
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1.2 Tlakové zkousky

Tlakova zkouska se provede dle CSN EN 1671 — ,Venkovni tlakové systémy
stokovych siti“. Zkouska vychazi z normy CSN EN 805 — ,Vodarenstvi — Pozadavky na
vnéjsi sité a jejich souc€asti®. Jedna se o usekovou tlakovou zkousku. ZkuSebni pretlak
(STP) bude volen jako mensi z hodnot: 1,5 nasobek nejvysSiho vypoctového pretlaku
(MDPa) nebo MDPa zvySeny o 0,5 MPa. NejvysSi hydrostaticky pretlak ve vodovodu
v parcelaci nepfesahne 0,45 MPa. Vodovod je navrzen z materialu PE 100RC SDR 11
(PN 16), ¢imz je dodrzena podminka, Ze nejvyssi dovoleny pretlak musi byt vysSi nez
STP.

Pfed vlastni zkouSkou dojde k mistnimu obsypani a ¢asteCnému zhutnéni obsypu
potrubi ve vykopu z davodu jeho stabilizace. Toto lokalni pfitizeni vS8ak musi byt
provedeno tak, Ze budou viditelné vSechny spoje trubek v otevienych vykopech. O
zkouskach se provadi zapis predepsany CSN 75 59 11.

1.3 Proplach potrubi

Pfed uvedenim do provozu se provede proplach potrubi. Pfi podezfeni z moznosti
vniknuti nezadoucich pfedmétd do potrubi v dobé jeho pokladky bude provedena zkouska
prichodnosti. Potrubi je dimenzovano relativné v malych profilech a kazdy predmét
(kdmen, dfevo, hadr apod.) je velmi nebezpelny a muze zpUsobit ucpani potrubi
v nasledném provozu.

1.4 Hygienické pozadavky

Veskeré zafizeni, které je ve styku s pitnou vodou, musi spliovat pozadavky Vyhl.
409/2005 Sb. Splnéni pozadavkl dolozit pfisluSnym certifikatem vydanym akreditovanou
laboratofi, pfip. materialovym atestem dokladajicim splnéni §9 Vyhl.409/2005 Sb. V
platném znéni. Prfed uvedenim do provozu se provede proplach a dezinfekci potrubi.
Zapisy a doklady v&etné rozbortu vody se predlozi pfi kolaudaci pro zjisténi hygienické
nezavadnosti vody.

1.5 Tlakové poméry

Pro potfeby parcelace nedisponuje vodovodni sit' v souasné dobé v hodinovych
Spickach pozadovanym tlakem. Tlak v blizkosti mista napojeni byl méfen pracovniky VaK
Beroun a.s., na pfipojce parcely p.€.71/26. Naméfena hodnota pfi pramérném odbéru
pitné vody je 0,367 MPa, minimalni tlak 0,177 MPa, maximalni 0,432 MPa. V nejvy$§im
misté parcelace pak vychazi minimalni vypoctovy tlak pouze 0,079 MPa. Z tohoto divodu
bude otazka dopravy pitné vody do objektl feSena prostfednictvim vyrovnavaci nadrze na
pitnou vodu s atestem a domovni automatickou tlakovou vodarnou.

1.6 Prazkumy a méreni

K dané lokalité je k dispozici inzenyrsko-geologicky a hydrogeologicky pruzkum
s urCenim geologického profilu, urovni hladiny podzemni vody a koeficientu vsaku.
Z elaboratu vyplyva, Zze podlozi pod kulturnimi vrstvami zeminy jsou z hlediska zakladani
pomérné jednoduché. V uzemi se nachazi pod humoznimi hlinami jily (sprase) a nize
eluvialni slepence s piscito-vapnitym tmelem.

Uroven hladiny podzemni vody se odhaduje cca 8,5 m pod terénem.

Rozpojitelnost hornin je dle elaboratu ve tfidé I. (dle CSN 73 6133).

Pfi provadéni zemnich praci bude podil tfid téZitelnosti a zvySené hladiny podzemni
vody sledovan dozorem investora a fakturace zemnich praci bude provadéna dle
skutecCnosti.
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1.7 Vytyc€eni stavby, geodeticky systém
Projekt vodovodu byl zpracovan na podkladu zaméfeni vySkopisu a polohopisu ve
vyskovém systému Bpv a soufadnicovém systému JTSK.

2. PODMINUJICI STAVBY A INVESTICE

Stavba neni podminéna zadnymi dalSimi investicemi.

3. POZADAVKY NA VYBAVENI

Projektovany vodovod a vodovodni pfipojky nepotfebuji Zadné nestandardni
vybaveni. Napojeni na stavajici vodovod se fidi béznymi zasadami za dodrzeni postupu
vyrobcll osazovanych prvka s pfihlédnutim k poZzadavkim budouciho provozovatele
vodovodu. Vybaveni viz kap. 1.

4. NAPOJENI NA STAVAJICi TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Misto napojeni vefejného vodovodu na stavajici vodovodni sit bylo navrZzeno
v misté kfizovatky ulic Pod Lomem a Polni, kde je ulozen stavajici vodovod PVC 110.
Napojeni probéhne na stavajici vysazenou odbocku z fadu (dle podkladu realizovana). Na
odbocce bude osazena uzaviraci armatura.

5. HYDROTECHNICKE VYPOCTY

Vypocet potfeby pitné vody vychazi se specifické potfeby vody na 1 obyvatele za rok,
jez je uvedena ve Vyhl. 120/2011 Sb. Pro rodinné domy je urCena smérnym cislem 35
m3/obyvatele/rok + 1m?® pro tdrzbu okoli domu. Vypo&et uvazuje s primérnou obsazenosti
3,5 osoby/RD.

Pro vypocet potfeby pitné vody byly pouzity vzorce:
Q24 =0xq
Qd = Q24 x kd
Qh = Q24/24 x kh

kde: Q24=primérna denni potfeba vody, Qd=maximalni denni potfeba vody,
Qh=maximalni hodinova potfeba vody, O=poclet obyvatel, q=specificka potieba
vody/1obyvatele, kd=soucCinitel denni nerovnomérnosti, kh=soucinitel hodinové
nerovnomérnosti (CSN 75 6101)

poCet RD......oevviiiiieeeee. 13 KS => e 46 osob
pocet pfipojenych obyvatel ..., 46
specificka potfeba vody je uvazovana (RD) .................... 100 l/os.den
KA o 1,5
KN 6,8
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Primérna denni potieba:
Qo4 = 46x100 = 4,6 m/d = 0,05 I/s

Maximalni denni potfeba:
Qq =4,6x1,5=6,8m>d = 0,08 I/s

Maximalni hodinova potfeba vody:
Qn, = (4600 x 6,8)/24/1000 = 1,3 m*h = 0,36 I/s

Roc¢ni potieba:
Qrok =46x36 = 1656 m>/rok

6. STAVEBNi A MONTAZNIi PRACE

Stavebni prace budou v maximalni mife provadény strojné. Rucéni vykop bude
provadén pouze v mistech otevieného vykopu pfi kfizeni vodovodu se stavajicimi
inzenyrskymi sitémi a to v délce ochranného pasma dotCené sité nebo v jiné mife
uvedené ve vyjadreni spravce sité.

Ze zkuSenosti pfi realizaci vodovodid do otevieného vykopu a platnych
bezpecnostnich predpistii bude mistné otevien vykop jako ryha nebo jama se svislymi
sténami pazenymi zaporovym pfiloznym pazenim. Vykopek bude ukladan vedle vykopu a
nasledné pouzit (bude-li vhodny) pro hlavni zasyp. Pfebyte¢ny vykopovy material bude
odvezen na skladku inertniho materialu ur€enou investorem.

Material vodovodu je navrzen jako PE 100RC SDR 11. Trubky budou spojovany
pomoci elektrotvarovek, v mistech ostrych lomd budou na potrubi navafeny oblouky PE
100 SDR 11. V mistech hydranti budou provadény mechanické spoje.

PFfi provadéni montaznich praci je nutné dodrzovat pokyny vyrobcl vodovodniho
potrubi a pfislusenstvi osazovaného na siti.

O kazdém svaru bude veden zaznam automaticky vygenerovany svafovacim
zafizenim.

7. POZADAVKY NA PROVOZ ZARIZENI

Vodovod nevyzaduje zvlastni poZzadavky na provoz. Prioritnim pozadavkem je jeho
bezporuchovost a spolehlivost pfi dopravé pitné vody ke spotrebiteli. Vodovod potfebuje
minimalni obsluhu a udrzbu, coz je podminéno dodrzenim technologickych postupu pfi
montazi potrubi a respektovanim doporucenych pokynG vyrobce potrubi a armatur.
Podrobna péce, udrzba a provoz bude zapracovan v provoznim fadu vodovodu.

8. BEZPECNOST PRACE A VLIV NA ZIVOTNi PROSTREDI

8.1 Bezpecnost prace

PFfi pokladce potrubi je ohrozeno zdravi a bezpelnost pracovnikil jednak pfi
provadéni zemnich praci, jednak pfi pokladani potrubi a provadéni objektl tvoficich
pfisluSenstvi vodovodu.
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Dodavatel stavby je povinen dodrzovat zakladni pravidla bezpecnosti prace, ktera
jsou obsazena ve Sborniku vybranych predpist bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci ve
vodohospodarskych organizacich.

| z téchto divod je tfeba, aby pfi vybéru zhotovitele stavby bylo pfihlédnuto k tomu,
Ze pfipadny uchazeC prokaze z tohoto hlediska pfiznivé vysledky a Cetnost proskolovani
svych zaméstnancll, nebot investor pfi stavbé tohoto dila za poSkozeni zdravi
zaméstnancl dodavatele neodpovida.

Pfi vystavbé budou dodrzovany platné pfedpisy:

NV 101/2005 Sb., pozadavky na pracovisté;

NV 362/2005 Sb., pozadavky na BOZP na pracovistich s nebezpeCim padu z vysky,
v&etné pfiloh

NV 591/2006 Sb., BOZP na stavenistich vCetné pfiloh

Zakon ¢. 309/2006 Sb., o bezpecnosti prace

Budouci provoz zafizeni bude svéfen odborné firmé, ktera bude schopna
zabezpecit bezpecnost pracovniku provozu dle pravidel uvedenych v provoznim fadu

Zajisténi vykopovych praci bude feSeno ve smyslu vyhlasky ¢. 591/2006 Sb. o
blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich:

e Vykopy vobydleném uzemi, na vefejnych prostranstvi a v uzavienych
objektech, kde se soucasné provadéji i jiné prace, musi byt zakryty nebo u
okraje, kde hrozi nebezpecCi padu do vykopu, musi byt technicky a viditelné
zajistény (napf. zabradlim)

e Vykopy pfiléhajici k vefejnym komunikacim nebo zasahujici do nich, musi byt
opatfeny vystraznou dopravni znackou, v noci a za snizené viditelnosti musi byt
oznaCeny Cervenym vystraznym svétlem na zaCatku a na konci vykopu,
pfipadné v jinych nebezpeCnych mistech podle mistnich podminek,
v mezilehlém prostoru mohou byt vystrazna svétla od sebe vzdalena nejvyse 50
m

e Pres vykopy se musi zfidit bezpecné pfechody o Sifce nejméné 0,75 m, na
vefejnych prostranstvich musi byt pfechody Siroké nejméné 1,5 m, pfechody
nad vykopem hlubokym do 1,5 m musi byt vybaveny oboustrannym zabradlim o
vySce 1,1 m, na vefejnych prostranstvich oboustrannym dvoutyCovym zabradlim
se zarazkou, pfechody nad vykopy o hloubce nad 1,5 m musi byt vybaveny
oboustrannym dvoutyCovym zabradlim se zarazkou

e Socialni a zdravotnické zabezpec€eni stavby bude feSeno vlastnimi prostfedky
dodavatele (maringotka, lékarni¢ka, prvni pomoc apod.). Vaznéjsi urazy a
odborné oSetfeni poskytne pfislusné spadové zdravotnické zafizeni v misté.

e Pro zafizeni stavenisté plati CSN 73 0802, 73 0833, 65 0201 a ostatni predpisy
PO. Odstupové vzdalenosti ubytovacich maringotek nebo ubytovacich bunék se
fesi podle CSN 73 0833 tak, Ze mezi skupinami bunék pro max. 24 osob se
provede odstup podle tabulky 4 (10 m, jsou-li hoflavé), nebo Ize odstupovou
vzdalenost zmensSit vybudovanim montovanych pozarnich zdi, a to pouze na
minimalni vzdalenost umoznujici manipulaci.

e Sklady hoflavych kapalin a vybusnin Ize umistit tak, aby se pfekryvala jejich
ochranna pasma. Odbér pozarni vody pro vnéjsi hasebny zasah bude zajistén
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ze stavajiciho vefejného vodovodu pfes pozarni hydranty splnujici pozadavky

CSN 7308 73 .

Béhem stavby musi provadéjici organizace zabezpedit, aby nedochazelo

k poruSovani bezpec€nostnich predpist pfi pracovnich postupech, pfi ochrané

pracovnikll, ani ve vztahu k ostatnim ob&anim ¢&i organizacim. Jedna se

zejména o:

1) Zakon ¢&. 274/2001 Sb. — zakon o vodovodech a kanalizaci v platném znéni

2) Vyhlaska ¢&. 494/2001 Sb. o evidenci a registraci pracovnich Uraz( a hlaseni
provoznich nehod a poruch technickych zafizeni

3) Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na
bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

4) Norma CSN 75 6101 — Stokové sité a kanalizaéni pFipojky

5) Norma CSN EN 1610 — Provadéni stok a jejich zkouseni

6) Norma CSN EN 1671 — Venkovni tlakové systémy stokovych siti

7) Norma CSN 73 6133

8) Norma CSN 27 0143 — Zdvihaci zafizeni, provoz, idrzba a opravy

9) Norma CSN 33 3300 — Elektrické vedeni venkovni

10) Norma CSN 33 2000-4-41 VSeobecné predpisy pro ochranu pred
nebezpecnym dotykovym napétim

11) Norma CSN 33 2320 — Predpisy pro el. zafizeni na povrchu v mistech
s nebezpec¢im pozaru nebo vybuchu hoflavych plyna a par

12) Norma CSN 34 3102 — Bezpeénostni pfedpisy pro obsluhu a praci na el.
zafizenich

13) Norma CSN 34 3108 — Bezpe&nostni predpisy o zachazeni s el. zafizenim
pracovniky seznamenymi

14) Norma CSN 65 0201 — Pozarni predpisy pro manipulaci, skladovani a
dopravu hoflavych kapalin

15) Hygienické predpisy sv. 14, Smérnice pro stanoveni pasem hygienické
ochrany kolem zdroji uréenych k hromadnému zasobovani obyvatelstva
pitnou vodo

PFi praci s elektrickym zafizenim je tfeba dodrzovat ustanoveni vyhlasky CUBP &.

48/82 Sb.

, ve znéni vyhl. €. 324/90 Sb a vyhl. €. 207/91 Sb., kterym se stanovi zakladni

pozadavky k zajisteni bezpecnosti prace a technickych zafizeni.
Dale je tfeba dodrzovat pfislusné CSN pro praci s elektrickym zafizenim. Z toho pak

zejména

,,(;‘,SN EN 50 110-1 ed. 2 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich®
,CSN EN 50 110-2 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich

(narodni dodatky)*

jakoz i vSechny ostatni normy a pfedpisy souvisejici.
Montazni prace smi dodavatel provadét pouze pracovniky s kvalifikaci podle vyhl. €.

50/78 Sb.

8.2 Vliv na zivotni prostredi

Provozovani vodovodu pfi bézném provozu negativné neovlivni Zivotni prostredi.
K pfipadnému poskozeni povrchu terénu mulze dojit pouze velmi zfidka a nahodile
v pfipadé poruchy — uniku pitné vody z potrubi. V tomto pfipadé feSi napravu (finan¢né i
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vécné) uvedenim naruseného povrchu do plvodniho stavu provozovatel této sité a to dle
zasad uvedenych v provoznim fadu vodovodu.

V obdobi vystavby bude pfilehlé okoli doCasné zatizeno praSnosti a emisemi ze
spalovacich motord (nakladni vozidla, vrtaci, hloubici a hutnici stroje, kompresory,
dieselagregaty). Tato zatéz pomine ukon&enim stavby. V pribéhu stavby je tfeba fesit
opatfeni ke snizeni téchto negativnich vlivl, zejména pak omezenim doby jejich trvani.

Pfi stavbé vodovodu se nepfedpoklada kaceni vyznamnych vzrostlych stroma
v ramci realizace vlastni parcelace.

PFi realizaci zaméru budou vznikat rizné druhy odpadu, které budou dle zakona o
odpadech pfednostné vyuZity, teprve poté pfedany opravnéné osobé k jejich odstranéni.
Materialové vyuziti odpadi ma pfednost pfed jinym vyuzitim. Odpady vzniklé stavbou
budou klasifikovany podle vyhlasky €. 93/2016 Sb. a budou shromazdovany oddélené
podle druhl. V prabéhu stavby bude vedena evidence odpadl podle zakona 185/2001
Sb. o odpadech a vyhlasky MZP CR &. 383/2001 Sb. tak, aby byla kdykoliv pfistupna
kontrolnim organum, a to v€etné dokladl. Dodavatel stavby pfedlozi ke kolaudaci doklady
o zneSkodnéni odpadl. Organ statni spravy v oblasti nakladani s odpady bude informovan
o prubéhu kolaudaéniho fizeni.

Pfi realizaci vykopu na uzemi s trvale travnim porostem, dojde v prvni fazi k sejmuti
kulturni vrstvy zeminy, jeZ bude ulozena mimo vykopové zeminy.

9. PODKLADY PRO PROJEKT

" Pozemkové mapy

Geodetické zaméreni poskytnuté Ing. arch. FrantiSkem Bilkem, zpracované f.Tesafik
a Frank geodetické prace s.r.o.

Digitalni podklady vodovodu a kanalizace

Projekt komunikace feSené v koordinaci, poskytnuté Ing. arch. Bilkem

Projekt pro uzemni fizeni

Podklady poskytnuté koordinatorem projektu — Ing. arch FrantiSkem Bilkem
Rekognoskace terénu

Inzenyrskogeologicky a hydrogeologicky prizkum od fy. GEOPRO.cz, s.r.o., Lesni
1079, 252 29 Dobfichovice

10. NORMY, ZAKONY A VYHLASKY

10.1 Zakony a vyhlasky

Zakon €. 183/2006 Sb. o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon)

Vyhlaska €. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby

Vyhlaska €. 491/2006 Sb., o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu

Vyhlaska €. 499/2006 Sb.,0 dokumentaci staveb

Vyhlaska €. 501/2006 Sb.,o obecnych pozadavcich na vyuzivani uzemi

Vyhlaska €. 502/2006 Sb.,kterou se méni vyhlaska MMR ¢. 137/1998 Sb.,0 obecnych
technickych pozadavcich na vystavbu

Vyhlaska €. 526/2006 Sb.,kterou se provadéji néktera ustanoveni stavebniho zakona ve

vécech stavebniho fadu.
Zakon €. 254/2001 Sb. o vodach a o zméné nékterych zakonu (vodni zakon)

Zakon €. 334/1992 Sb. o ochrané zemédélského pudniho fondu, jak vyplyva ze zmén
provedenych zakony €.10/1993 a €. 98/1999 Sb.
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Zakon €. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a o zméné
nékterych zakonu (zakon o vodovodech a kanalizacich) ve znéni
zakona €. 320/2002 Sb., zakona 274/2003 Sb., zakona &. 20/2004
Sb., zakona €. 167/2004 Sb., zakona €. 127/2005 Sb a jeho novela €.
76/2006 Sb.
Vyhlaska €. 428/2001 Sb., kterou se provadi zakon o vodovodech a kanalizacich
Nafizeni vlady ¢. 61/2003 Sb., o ukazatelich a hodnotach pfipustného znecisténi
povrchovych vod a odpadnich vod, naleZitostech povoleni k vypousténi
odpadnich vod do vod povrchovych a do kanalizaci a o citlivych oblastech.
Nafizeni vlady €. 229/2007 Sb. kterym se méni NV 61/2003 Sb.
Zakon €. 258/2000 Sb. O ochrané vefejného zdravi — ve znéni dalSich zakonl zejména:
Zakon €. 274/2003 Sb.,kterym se mnéni nékteré zakony na useku ochrany vefejného
zdravi.
Vyhlaska ¢€.432/2001 Sb. o dokladech zadosti o rozhodnuti nebo vyjadfeni a o
nalezitostech povoleni, souhlast a vyjadfeni vodopravniho uradu
Vyhlaska €. 292/2002 Sb. o oblastech povodi
Vyhlaska €. 390/2004 Sb. kterou se méni vyhlaska 292/2002 Sb. o oblastech povodi
Vyhlaska €. 590/2002 Sb. o technickych pozadavcich pro vodni dila
Vyhlaska &. 367/2005 Sb. kterou se meéni vyhlaska €.590/2002 Sb. o technickych
pozadavcich na vodni dila
Zakon 185/2001 Sb. o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakonu
Nafizeni vlady €. 101/2005 Sb.o podrobnéjSich pozZadavcich na pracovisté a pracovni
prostfedi
Nafizeni vliady €. 362/2005 Sb. o blizSich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi
praci na pracovistich s nebezpeCim padu zvySky do hloubky,
vcetné pfiloh
Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. BOZP na stavenistich vCetné pfilohy
Zakon €. 309/2006 Sb. o bezpecnosti prace

10.2 Technické normy

(zakladni vycCet, zhotovitel je povinen dodrZovat veskeré platné normativy)

CSN 73 60 05 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

CSN 73 30 50 Zemni prace

CSN 7509 05 Zkousky vodotésnosti vodarenskych a kanalizaénich nadrzi

CSN 75 50 25 Orientaéni tabulky rozvodné vodovodni sité

CSN 75 59 11 Tlakové zkousky vodovodniho a zavlahového potrubi

TNV 75 54 02 Vystavba vodovodniho potrubi.

TNV 75 54 10 Bloky vodovodnich potrubi.

CSN 75 54 11 Vodarenstvi — vodovodni pfipojky.

CSN 75 72 11 Jakost vod — pitna voda — kontrola jakosti pfi dopravé, akumulaci
a distribuci.

CSN 01805 Vodarenstvi-poZzadavky na vnéjsi sité a jejich soudast

CSN 75 54 01 Navrhovani vodovodniho potrubi

CSN EN 805 Vodarenstvi — Pozadavky na vnéjsi sité a jejich soucasti

CSN 7556 30 Vodovodni podchody pod drahou a pozemni komunikaci.

CSN EN 34 62 Vykresy vodovodu

CSN 73 08 73 Pozarni bezpeénost staveb — Zasobovani pozarni vodou

TNV 75 54 02 Vystavba vodovodniho potrubi.

TNV 75 54 10 Bloky vodovodnich potrubi.

CSN 75 54 11 Vodovodni pFipojky

CSN 75 54 01 Navrhovani vodovodniho potrubi
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CSN 1300 72
CSN 72 10 02
CSN 72 10 06
CSN 73 60 06
CSN 75 24 11
TNV 75 09 51
TNV 7555 16

11. PRILOHY

02-1 Technicka zprava — vodovod

Potrubi - oznaCovani potrubi podle provozni tekutiny

Klasifikace zemin pro dopravni stavby

Kontrola hutnéni zemin a sypanin

Vystrazné folie k identifikaci podzemnich vedeni technického vybaveni
Zdroje pozarni vody

Oznacovani potrubi podle protékajici latky ve vodohosp. provozech
Svarovani vodovodniho a kanalizaéniho potrubi z plast(

Protokol o méreni tlaku ve vodovodni siti
Priklad domovni tlakové stanice s akumuladéni nadrzi

V Praze 12/2017 Vypracoval: Ing. Karel Kriiansky
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VAK Beroun

Wailiwsady u mpnalirars Arroun ss

| S ey

wadnvndy 8 wanalizace Bercur, 8.5
Hostrikgs

ka 155

26 43 Bercun 3

Bal.: 311 747 11L
fax: 311 G2L 372

Protokol o mé&Feni provoznich tlaké ve vodovodni siti

Zakladni adaje: e
Nazev vodovodni sité: Velké Prilepy . i
Misto méfeni: parcela & 71/96 k.. Kamyk u Velkych Pfilep

Objednatel: Art&Kri, s.r.o.

Kontakt:

Franta.Bilek@seznam.c2

Méfeni proved!:

Vodovody a kanalizace Beroun, a.5.
Mostnikovska 255, 266 41 Beroun
IC: 46356975

Tel: +420 311 747 111 uakbemun@vakberuun.cz. |

Udaje o0 méfeni:

Nazev, oznaceni méfidla:

Datalogaer Meinecke, vyr.c.:

| Méfici bod:

101551 _ ]
Vadavodni pripojka |

Zahajeni méfeni:

31.5.2017 0B:00

Ukonéeni méfeni:

06.06.2017 08:00 il

Hydrantovy test - 1,5 Ifs

01.06:2017 15:50 - 16:20

Hydrantovy test - 2.5 Ifs

~ Vysledek méreni:

Minimalni tlak:
Maximalni tlak:
Promérny tlak:

Vyhidska MZe 428/2001 5b. v

05.06.2017 15:25 - 15:50 S
0,177 Mpa | Cas naméfené hodnoty: | 2.6.2017 6:09:31 |
0,432 Mpa | Cas naméfené hodnoty: | 2.6.2015 7:41:31 |
| 0,367 Mpa | dio A
platném znéni, kterou se provadi zakon €. 274/2001 Sb., o

vodovadech a kanalizacich pro verejnou potfebu:

§ 15
{4) Maximalni pretiak v n

nesmi prevysovat hodnoty

0.7 Mpa.
(5) Pfi zastavbé do dvou
musi byt v misté napoje

ajnizéich

ni vodovedni pfipajky

kazdeho Hakového pasma
fipadech se mi#e zvyiit na

mistech vodovodni sité
0,6 Mpa. V oddvodnénych p

nadzemnich podlaZl hydrodynamicky pfetlak v rozvodné siti
nejméné 0,15 Mpa. Pri zastavbé nad

dvé nadzemni podiazi nejmené 0,25 Mpa.

Prilohy: Situace a Pribéhy provoznich tlakd v misté méfeni

V Berouné 14.6.2017

Socledrest e zapsand w o hodnin rejstPky

wedenthn Misatakim souclem « Praze, addi B, wldka 27g

1 Jm:j |

Yooovody 3 kenalizace Baroun
akciove spoketnost

266 41 Baroun | Mostnikovakd 255
Tal: 311 747 111, Fax: 311 829 372
DIC: (746356975 26

AL L L] FE AN NI RE N AE N RN RN RN EEERRRAE

razitko podpis

800 100 663 Wi

W yakbarour.or



VAK Beroun

Modorendp o kadadisace R cin as

)

aka

datalogger

800 100 663 Wi

Spaleinust i sapsard v ohohodnim rejstiky vedotdhn Mbstsipm soudem v Fraee, obdi B, visks 2izg

vadovmdy 8 kansizste Beroun, a.s8.
Mostnikovskd 255

206 41 Beroun 3

bl 311 AT 111

fan: J11 621 372

Wi, vakreroun.cr




& VAKBeroun

Grafy ¢asovych useki:

L

-
-
-
[ ]

31.5.2017

01.06.2017
01.06.2017
05.06.2017
05.06.2017

17:00
00:00
15:00
00:00
15:00

Prilohy

- 06.06.2017
02.06.2017
02.06.2017
06.06.2017
06.06.2017

I

BO0 100 663 Wi

08:00
00:00
17:00
00:00
17:00

Windiratdly @ canalrace Berous, 5.5
Mostnikovskd 755

I66 41 Bernun 3

el 311 #7111

Fax- 311 021 372

WL Fak Deroun, o




CDLWin 3.41 Tisk grafu 6.6.2017

bar kontrola tlaku

VELKEPRI/PODLOMEM/101551
<11 AN S : |
] |

4,00

3,00_

2,00 | RPN Y e |

5 ] B O |

1,007 s SR R PR e 1S |

e i R B

0,00 : S

Et,01.6. P4,02.6. Sa,03,8. Ne,04.6. Po,05.6.
Easovy usek: 31.5.2017 17.00:00 odp. - 6.6.2017 8:00:00 odp.



CDLWin 3.41 Tisk grafu 6.6.2017

bar kontrola tlaku
VELKEPRI/PODLOMEM/101551
5,00 i RN e RS a0 :
5, ]
]
4,00 2 g
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Easovy gsek: 1.6.2017 - 2.6.2017



CDLWin 3.41 Tisk grafu

har

5,00

4,00 S

3.00 A

 £2 B

0,00

I ; |
0 min
15h

15 min

6.6.2017

kontrola tlaku
VELKEPRI/PODLOMEM/101551

n e ol [T 8 g
: Myl '| ot I "F 1%} e It
|
i
: i - Py o SN
30 min 45 min 0 min 15 min 30 min 45 min 0 min
StrankP 1N 17 h

Easovy (sek: 1.6.2017 15:00:00 odp. - 1.6.2017 17:00:00 adp



CDLWIn 3 41 Tlsk grafu 6.6.2017

bar kontrola tlaku
VELKEPRI/PODLOMEM/101551
5,00 SN R g L
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CDLWin 3.41 Tisk grafu 6.6.2017

bar kontrola tlaku
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Easovy Gsek: 5.6.2017 15:00:00 odp. - 5.6.2017 17:00.00 odp.



technické udaje
Vysokotlaké odstredivé Cerpadlo

kontaktni osoba

wiio

e-mail
Telefon HWJ 50 L 204
zakaznik Jméno projektu Bek - projekt Karel Krfiansky

¢islo projektu
kontaktni osoba Misto instalace

Cislo pozice zakaznika

e-mail
Telefon
datum 30/06/2017
pole charakteristik zadani provoznich adajd
H/m —| dopravni vyka ;Ap / bar dopravoyar’uvé mnozstvi 0,60 I/s
b Cag dopravni vyska 30,00 m
48 r prostiedky Voda 100 %
445‘ oy Teplota média 10,00 °C
] r hustota 998,20 kg/m3
404 4 kinematickd viskozita 1,00 mm2/s
6 a1 36 hydraulické Gdaje (provozni bod)
R F dopravované mnozstvi 0,63 /s
32,62 3,194 dopravni vyska 32,62 m
28] F2.8 parametry produktu
] 1 r Vysokotlaké odstiedivé Cerpadlo
24— 24 HWJ 50 L 204
7 C max. provozni tlak 6 bar
207 ;2 Tlak na natoku max. 1 bar
165 16 Saci vyska max. 8m
] [ Teplota média 5°C ...+35°C
12 \ 1,2 max. teplota okoli 40 °C
q \ r Hruby objem 50|
8 \ 08 TFida kryti zafizeni 1P 44
42 \ F0,4 motorové Gdaje
7 |« obfast pousiti | \ 1 r Sitova pfipojka 1~ 230V /50 Hz
0 \\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘\\’J_L“_u_[\\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘\ 0 PFipustna’tolerancenapétl’ i60/o
0 01 02 03 04 05/0626(7 08 09 1 11 12 13 14 15 Q/ls Imenovité otacky 2900 1/min
jmenovity vykon P2 1,00 kW
Jmenovity proud 6,20 A
Vykonnostni faktor 0,91
A Fod
TFida izolace B
Ochrana motoru PTO
PFipojovaci rozméry
>- © Potrubni pfipojka na sani Rp1,PN6
Zi; Potrubni pfipojka na vytlaku Rp 1, PN 6/10
Materialy
Pouzdro Cerpadla 1.4301 [AISI304]
Obé&zné kolo 1.4301 [AISI304]
B Hfidel cerpadla 1.4005 [AISI416]
. Mechanicka ucpavka Uhlik/keramika
> Stupriové komory Noryl
Tésnéni NBR
e e S S B U S G R S S '_ =4
Informace k objednavce
Hmotnost cca 25,1 kg
¢islo druhu zbozi 2531177
L2
zl
I
rozmeéry mm
H 690 P 308
H1 570 P1 253
L 700
L1 275
L2 235
Verze software 4.3.4 - 2016/09/09 (Build 392)
Zmény vyhrazeny Verze dat 05.05.2017 strany 9/13




m o kontaktni osoba

e-mail
Telefon

zakaznik

kontaktni osoba
e-mail
Telefon

pole charakteristik

technické udaje
Ponorné motorové cerpadlo
TWI 5-SE 304 1~

Jméno projektu

¢islo projektu

Misto instalace

Bek - projekt Karel Kriiansky

Cislo pozice zakaznika

H/m dopravni vyska

N
o

34,72

E

= N N W
o O o O
i

-
o o o
L

304

P, | KW prikon P1

0,9
0,85
0,8
0,75

0,7

g b b b L

0,65

304

@ 1%
|
5 7y
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1 (@)}
I i
1
|
94 .
— —
=
o —
e
LN
7y ! .4
i @129
174

rozmeéry

Verze software

Zmény vyhrazeny Verze dat

HH‘\H\‘HH‘HH‘HH‘\H’J_L“_LL}H\‘HH‘HH‘HH‘HH‘HH‘HH‘HH‘HH‘HH‘HH‘
0 01 02 03 04 05 06451 08 09 1 11 1,2 13 14 15 16 Q/ls

Ap / bar

W w
ES

2,5

1,5

0,5

zadani provoznich udajt
dopravované mnozstvi
dopravni vyska

prostfedky

Teplota média

hustota

kinematicka viskozita

datum 30/06/2017

0,60 I/s
30,00 m
Voda 100 %
10,00 °C
998,20 kg/m3
1,00 mm?2/s

hydraulické Gdaje (provozni bod)

dopravované mnozstvi
dopravni vyska

vykon na hfideli P2
hydraulicka ucinnost
parametry produktu
Ponorné motorové cerpadlo
TWI 5-SE 304 1~

max. provozni tlak

Teplota média

motorové udaje

Sitova pripojka

PFipustna tolerance napéti
jmenovité otacky
jmenovity vykon P2
jmenovity proud

kryti

Trida izolace

Kabel

Délka pripojovaciho kabelu
Typ kabelu

PFipojovaci rozméry
pripojeni vytlaku
norma pro pripojeni
zpdsob instalace

Materialy

Skfin Cerpadla
Hfidel ¢erpadla
Obézné kolo
Stupriové komory
Diffuser/Injector

Informace k objednavce

Hmotnost cca
Cislo druhu zboZi

4.3.4 - 2016/09/09 (Build 392)

05.05.2017

strany

0,65 1/s
34,72 m
0,81 kW

10 bar

5°C ...+40°C

1~ 230V /50 Hz
+10 %

2810 1/min

0,55 kw

4,50 A

IP 68

F

20m

Rp 1%
DIN EN 10226-1
Standard

1.4301
1.4301 [AISI304]
1.4301
1.4301 [AISI304]
1.4301

15,8 kg
4104127

10/ 13



wiio

Podobné vyobrazeni

max. 140

kontaktni osoba
e-mail
Telefon

zakaznik

kontaktni osoba
e-mail
Telefon

technické udaje

Prednadrz pro pouziti s pitnou vo

Jméno projektu

¢islo projektu
Misto instalace
Cislo pozice zakaznika

technické udaje
Fluid

Max. fluid temperature
Tank material

Tank contents

Tank volume

Inlet connection
Extraction

Flush connection
Overflow

Evacuation connection
Connection standard
Diameter

Bek - projekt Karel Kriiansky

D1579A7E-D33D-4DE6-A7BE-85C33AACDEFD

datum 30/06/2017

: Voda

1 40 °C

: PE

: 150 |

: 150 |

;48 mm
:Rp 172
:G1

1 x HT 100
G2

: DIN EN 10226-1
: 760 mm

Information for order placements

Length :
Width

head

Weight approx.
Make: Wilo

7

950 mm

: 800 mm
: 920 mm
: 19 kg

- 15 70
: r_b
. |
o
l N
o] e
2 2k
Ly
(- )
Yy | ~— parametry produktu
f \L typ Pfednadrz pro pouziti s pitnou
?800 vodou (kulaté provedeni) 150 |
8 320
L &islo druhu zboi 2516542
.
| 7
T rozméry mm
‘ Nazev ‘ Hodnot‘ Nazev ‘ Hodnot‘ Nazev ‘ Hodnot‘ Nazev ‘ HodnotL
9 A 530
1L B 680
H 780

Zmény vyhrazeny

Verze software
Verze dat

4.3.4 - 2016/09/09 (Build 392)
05.05.2017

strany 11/ 13



wiio

Podobné vyobrazeni

max. 140

kontaktni osoba
e-mail
Telefon

zakaznik

kontaktni osoba
e-mail
Telefon

technické udaje

Prednadrz pro pouziti

Jméno projektu

¢islo projektu
Misto instalace
Cislo pozice zakaznika

technické udaje
Fluid

Max. fluid temperature
Tank material

Tank contents

Tank volume

Inlet connection
Extraction

Flush connection
Overflow

Evacuation connection
Connection standard
Diameter

S pitnou vao

Bek - projekt Karel Kriiansky

D1579A7E-D33D-4DE6-A7BE-85C33AACDEFD

datum 30/06/2017

: Voda

1 40 °C

: PE

: 3001

: 3001

;48 mm
:Rp 2

:G1

1 x HT 100
G2

: DIN EN 10226-1
: 760 mm

Information for order placements

Length :
Width

head

Weight approx.
Make: Wilo

7

950 mm

: 800 mm
: 1240 mm
1 24 kg

- 15 70
: r_b
. |
o
l N
| 6
Ly
(- )
Yy | ~— parametry produktu
f \L typ Pfednadrz pro pouziti s pitnou
?800 vodou (kulaté provedeni) 300 |
8 320
L &islo druhu zboi 2516543
.
| 7
T rozméry mm
‘ Nazev ‘ Hodnot‘ Nazev ‘ Hodnot‘ Nazev ‘ Hodnot‘ Nazev ‘ HodnotL
9 A 850
100, | |, B 1000
H 1100

Zmény vyhrazeny

Verze software
Verze dat

4.3.4 - 2016/09/09 (Build 392)
05.05.2017

strany 12 /13



