OBNOVENI POVRCHU

— KOMUNIKACE VE SPRAVE KSUS

— ACO 11+  TL.50mm
— ACP 16+  TL.50mm
— 288020/25 TL.200mm

TL.300mm
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TL.350mm

NA STYKU SE STAV. POVRCHEM
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ZPETNY ZASYP VYKOPU

— MISTNI KOMUNIKACE — STERKOVE CESTY

KRYT Z VIBROVANEHO STERKU TL.200mm
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ZPETNY ZASYP VYKOPU

OBNOVENI POVRCHU

— MISTNI KOMUNIKACE — PANELOVE CESTY

EHO TL.40mm

VZOROVY PRICNY REZ

Edef2=60MPa

| ZPETNY ZASYP VYKOPU

HLOUBKA VYKOPU

— NEZPEVNENY TEREN

OHUMUSOVANI A OSETI MIN TL.100mm
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ZPETNY ZASYP VYKOPU

a) V KOMUNIKACI b) VE VOLNEM TERENU
KOTA TERENU
L 000 ZATRAVNENI + OHUMUSOVANI V TL. 150 mm
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a S NSl (MING 300 mm NAD VRCHOLEM POTRUBI)
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= SIGNALIZACNI VODIC CYY 6mm2

o PISKOVY OBSYP FR 0-22mm DO VYSE MIN150mm

a NAD VRCHOL POTRUBI—HUTNIT PO STRANACH

S 7 PISKOVY PODSYP FR 0-22mm tl.100mm

|
VICEVRSTVE POTRUBI /
PE100 RC D250/14,8 sdr17 .
min 800mm

POZNAMKA:

— HLOUBKU ULOZENI POTRUBI UPRAVIT DLE PODELNEHO PROFILU
— V MISTE OSAZENI PE TVAROVEK U VODOVODU PROVEST

OBSYP DO VYSE MIN300mm NAD VRCHOL POTRUBI
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