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Véc:

Vodovodni pfivadéc Velké Prilepy, Statenice, Uholicky

K..-p.c: Velké Prilepy, Zalov, Uholi¢ky , Unétice u Prahy

Stavebnik: Obec Velké Prilepy, Prazska 162, 25264 Velké Prilepy

Ucel stanoviska: Povoleni stavby - stavebni rezim

RWE GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribu¢ni soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupeny RWE
Distribu¢ni sluzby, s.r.o., vydava toto stanovisko:

K PREDLOZENE PD SDELUJEME TOTO NASE STANOVISKO Z POHLEDU DOTYKU NA PLYNARENSKA ZARIZENI:

V zajmovém prostoru stavby dojde k dotyku s témito plyndrenskymi zafizenimi:
VTL ocelové plynovody

STL PE plynovody

Zatizeni SKAO

Sdélujeme Vam z titulu spravce VYSOKOTLAKYCH PLYNOVODU a REGULACNICH STANIC,ze ve Vami vyzna¢eném
zajmovém Uzemi se nachazi plyndrenské zafizeni(PZ) v nasi spravé.

- v zajmovém Uzemi se nachdzi VTL plynovod DN 150

Sdélujeme Vam z titulu spravce VYSOKOTLAKYCH PLYNOVODU a REGULACNICH STANIC, Ze s vyse uvedenou PD
souhlasime za nasledujicich podminek:

- pfed zahajenim praci nutno PZnechat vytycit pro zjisténi presné polohy www.rwe-ds.cz

- pfed zahajenim stavebnich praci v bezpe¢nostnim pasmu VTL plynovodu -20m poZadujeme tyto prace oznamit
pracovnikovi RWE DS p.Cerny 737 200 844
- kontrola kfizeni pfed zahozem vodovodu s VTL plynovodemp.Cerny 737 200 844

- pozadujeme fesit stfet vodovodniho pfivadéce s PZ dle pfislusnych norem TPG 702 04:
+ kfizeni min.vzdalenost mezi povrchy VTL plynovodu a vodovodu 0,3m
+ soubéh min. vzdalenost vodovodu od VTL plynovodu 3m

obecné:

- konzultace moznych stavebnich praci v bezpe¢nostnim pasmu PZ p.Votik 377097133

- nad VTL plynovodem neni mozné ménit stavajici kryti

- veskeré zemni prace ve 2m pasmu nad VTL plynovodem provadét ru¢né bez pouziti mechanizmi

- upozorfiujeme,ze neni dovoleno pojizdéni techniky v ochranném pasmu VTL plynovodu -pojizdéni je mozné
pouze na schvalenych pfechodech

- ochranné pasmo VTL plynovodu je 4m na obé strany od osy plynovodu

- povolenou ¢innosti v ochranném pasmu plynovodu nesmi dojit k poruseni PZ ve spravé RWE DS ani kposkozeni
nebo premistovani jeho prislusenstvi (orientacni sloupky,poklopy #)

Sdélujeme Vam z titulu spravce ZARIZENT KATODOVE OCHRANY (PZ), ze ve Vami vyznaeném zajmovém Uzemi se
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nachdzi nebo zasahuji bezpe¢nostnim, ochrannym pasmem plynérenska zatizeni (PZ) v nasi spravé:

- a to, kiosek stanice katodové ochrany s elektropfipojkou, PKOkabelové rozvody, anodové uzemnéni, propojovaci
objekty, ostatni PZ

- upozorfiujeme, ze anodové uzemnéni (AU) katodické ochrany ménegativni vliv na véechna kovovéa podzemni
zafizeni (cizi liniova zafizeni, uzemnéni hromosvodl apod.)vcetné Zelezobetonu, proto jsou stanoveny minimalni
odstupové vzdalenosti (tzv. ochranné pasmo). Pokud neni mozné tyto vzdalenosti dodrzet, je nutné provést
vypocet ovlivnéni pro danou lokalitu. AU md ochranné pasmo 100m vSemi sméry.

Se zaslanou PD souhlasime za nésledujicich podminek:

- pfed zahajenim praci nutno PZ a souvisejici zafizeni nechat vytycit pro zjisténi pfesné polohy. Vytyceni provede
pfislusné regionalnicentrum (formulaf a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zakaznicka linka 840 113 355)
- konzultace stavebnich praci v bezpe¢nostnim pasmu PZ p.Cerny, tel. 377097185, nebo email: petr.cerny@rwe.cz
- jakéakoli dalsi stavebni ¢innost v bezpecnostnim a ochranném pasmu PZ podléha naSemu odsouhlaseni

Vydal : P. Cerny, technik PZ-specialista

V rozsahu této stavby souhlasime s povolenim stavby dle zdkona 183/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisut. Tento
souhlas plati pro Uzemni fizeni, fizeni o Uzemnim souhlasu, vefejnopravni smlouvy pro umisténi stavby,
zjednodusené Uzemni fizeni, ohlaseni, stavebni fizeni, spole¢né Uzemni a stavebni fizeni, vefejnopravni smlouvu o
provedeni stavby nebo oznameni stavebniho zdméru s certifikdtem autorizovaného inspektora.

V zajmovém Uzemi se mohou nachazet plynarenska zatizeni jinych vlastniku ¢i spravc(, ptipadné i dlouhodobé
nefunkéni/neprovozovana plynarenska zafizeni bez dostupnych informaci o jejich poloze.

Plynarenské zatizeni je dle ust. § 2925 zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢anského zakoniku, provozovano jako zatizeni zvlast
nebezpecné a z tohoto dlivodu je chranéno ochrannym pasmem dle zakona ¢.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich
predpisa.

Nedodrzeni podminek uvedenych v tomto stanovisku zakldda odpovédnost stavebnika za vzniklé Skody.

Ochrannym pasmem se rozumi souvisly prostor v bezprostiedni blizkosti plynérenského zafizeni, ktery cini:

a) u nizkotlakych a stfedotlakych plynovodi a plynovodnich pfipojek, jimiz se rozvadi plyn v zastavéném tzemfi
obce 1 m na obé strany od ptdorysu,

b) u ostatnich plynovodi a plynovodnich pfipojek 4 m na obé strany od ptdorysu,

¢) u technologickych objektd 4 m od plidorysu

Pfi realizaci uvedené stavby budou dodrzeny podminky pro provadéni stavebni ¢innosti v ochranném pasmu
plynarenského zafizeni:

1) Za stavebni ¢innosti se pro Ucely tohoto stanoviska povazuji vsechny ¢innosti provédéné v ochranném pasmu
plynarenského zafizeni (tzn. i bezvykopové technologie).

2) Stavebni ¢innosti v ochranném pasmu plynarenského zafizeni je mozné realizovat pouze pfi dodrzeni podminek
stanovenych v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podminky dodrzeny, budou stavebni ¢innosti, popf. Upravy
terénu provadéné v ochranném pasmu plyndrenského zafizeni povazovany dle § 68 zakona ¢.458/2000 Sb. ve znéni
pozdéjsich predpistli za ¢innost bez naseho predchoziho souhlasu. Pfi kazdé zméné projektu nebo stavby (zejména
trasy navrhovanych inzenyrskych siti) je nutné pozadat o nové stanovisko k této zméné.

3) Pfed zahdjenim stavebni ¢innosti v ochranném pasmu plynérenskych zafizeni bude provedeno vytyceni trasy a
pfesné urceni ulozeni plynarenského zafizeni. Vytyceni trasy provede pfislusna provozni oblast (formuléf a kontakt
naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zdkaznicka linka 840 11 33 55). P¥i zadosti uvede zadatel nasi znacku (&islo
jednaci) uvedenou v ivodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyceni trasy bude sepsan protokol. Pfesné urceni
uloZeni plyndrenského zafizeni je povinen provést stavebnik na svij ndklad. Bez vytyceni trasy a pfesného urceni
uloZeni plyndrenského zafizeni stavebnikem nesmi byt vlastni stavebni ¢innosti zahajeny. Vytyceni plynarenského
zafizeni povazujeme za zahajeni ¢innosti stavebnika v ochranném pasmu plynarenského zafizeni.

4) Bude dodrzena mj. CSN 73 6005, TPG 702 04, zakon €.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpis(i, pfipadné dalsi
predpisy souvisejici s uvedenou stavbou.
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5) Pracovnici provadéjici stavebni ¢innosti budou prokazatelné seznameni s polohou plynarenského zafizeni,
rozsahem ochranného pasma a témito podminkami.

6) Pfi provadéni stavebni ¢innosti v ochranném pasmu plynérenského zafizeni, v¢. presného urceni ulozeni
plynarenského zafizeni je investor povinen ucinit takova opatfeni, aby nedoslo k poskozeni plynarenského zafizeni
nebo ovlivnéni jeho bezpecnosti a spolehlivosti provozu. Nebude pouZito nevhodného néafadi, zemina bude téZena
pouze ru¢né bez pouziti pneumatickych, elektrickych, bateriovych a motorovych naradi.

7) Odkryté plynarenské zafizeni bude v priibéhu nebo pii pferuseni stavebni ¢innosti fadné zabezpeceno proti jeho
poskozeni.

8) V pfipadé pouziti bezvykopovych technologii (napf. protlaku) bude pred zahajenim stavebni ¢innosti provedeno
Uplné obnazeni plyndrenského zafizeni v misté kfizeni na naklady stavebnika. V pfipadé, ze nebude tato podminka
dodrzena, nesmi byt pouzita bezvykopova technologie.

9) Stavebnik je povinen neprodlené ozndmit kazdé i sebemensi poskozeni plynarenského zafizeni (v¢. izolace,
signaliza¢niho vodice, vystrazné félie atd.) na telefon 1239.

10) Pfed provedenim zasypu vykopu v ochranném pasmu plyndrenského zatizeni bude provedena kontrola
dodrzeni podminek stanovenych pro stavebni ¢innosti v ochranném pdsmu plyndrenského zatizeni a kontrola
plynarenského zafizeni. Kontrolu provede pfislusna provozni oblast (formulaf a kontakt naleznete na www.rwe-ds.
cz nebo Zéakaznicka linka 840 11 33 55). Pii zadosti uvede zadatel nasi znacku (Cislo jednaci) uvedenou v tvodu
tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynarenské zafizeni, které nebylo odhaleno. O provedené
kontrole bude sepsan protokol. Bez provedené kontroly nesmi byt plynovodni zafizeni zasypano. V pfipadé, ze
nebudou dodrzeny vyse uvedené podminky, je stavebnik povinen na zakladé vyzvy provozovatele PZ, nebo jeho
zastupce dolozit prikaznou dokumentaci o neposkozeni PZ béhem vystavby-nebo provést na své naklady kontrolni
sondy v misté styku stavby s PZ.

11) Plynarenské zafizeni bude pfed zasypem vykopu fadné podsypano a obsypano tézenym piskem, zhutnéno a
bude osazena vystrazna félie zluté barvy, vse v souladu s CSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

12) Neprodlené po skonceni stavebni ¢innosti budou fadné osazeny viechny poklopy a nadzemni prvky
plynarenského zafizeni.

13) Poklopy uzévérl a ostatnich armatur na plynérenském zatizeni v¢. hlavnich uzavér( plynu (HUP) na odbérném
plynovém zafizeni udrzovat stale pristupné a funkéni po celou dobu trvani stavebni ¢innosti,

14) Pripadné zfizovani stavenisté, skladovani materialQ, stavebnich stroj apod. bude realizovdno mimo ochranné
pasmo plynarenského zatizeni (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak),

15) Bude zachovana hloubka ulozeni plyndrenského zatizeni (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak),

16) Pfi pouziti ndkladnich vozidel, stavebnich stroji a mechanismi zabezpecit ptipadny prejezd pres plynarenské
zafizeni uloZzenim paneld v misté pfejezdu plynarenského zafizeni.

Plati pouze pro Uzemi vyznacené v piiloze tohoto stanoviska a to 24 mésict ode dne jeho vydani.
V pfipadé dotéeni pozemku v majetku RWE kontaktujte prosim RWE GasNet, s.r.o. Kontakt naleznete na adrese

www.rwe-distribuce.cz/cs/kontaktni-system/, ¢innost "Smluvni vztahy - pozemky a budovy plynarenskych zafizeni",
pfipadné na Zakaznické lince 840 11 33 55.
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Za spravnost a Uplnost dokumentace predlozené s Zadosti v¢etné jejiho souladu s platnymi predpisy plné
zodpovida jeji zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje pfipadnd dalsi stanoviska k jinym ¢astem stavby.

V pripadé dalsi korespondence nebo jednani (napt. zména stavby) uvadéjte nasi znacku - 5001039047 a datum
tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.rwe-ds.cz nebo Zakaznicka linka 840 11 33 55.

Michal Hrotik

technik PZ MS-Votice 11

oddél. reg. oper. spravy siti Votice
RWE Distribu¢ni sluzby, s.r.o.

michal.hrotik@rwe.cz

Pfilohy: Orientacni zékres plynarenského zafizeni, Orientacni zakres plynarenského zafizeni
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Priloha: Orientacni zakres plynarenského zafrizeni. Tato pfiloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5001039047 ze dne 08.12.2014.

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.0.; Stavebnik: Obec Velké Prilepy , Prazska 162, 25264 Velké Prilepy. K.u.: Velké PFilepy , Zalov, Uholi¢ky , Unétice u Prahy.
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Priloha: Orientacni zakres plynarenského zafrizeni. Tato pfiloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5001039047 ze dne 08.12.2014.

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.0.; Stavebnik: Obec Velké Prilepy , Prazska 162, 25264 Velké Prilepy. K.u.: Velké PFilepy , Zalov, Uholi¢ky , Unétice u Prahy.
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