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A. Pruvodni zprava

A.1 Identifika &ni Udaje
Al.l Udaje o stavi¥

a) Nazev stavby

Vodovodni privadée Velké Prilepy, Statenice , Uholiky
b) Misto stavby
Stavba vodovodnihofvadéée PE100 RC D250/14,8 sdrl7 (PN10) dl. 3198,5m je

situovana v pevazné&asti trasy v nezastaném Gzemi. Zgatek stavby ve stareni ASO

kmO0,000 je ve stavajici armaturni Saohdj Zalov u nésta Roztoky. Vedle Sachty ASO
bude osazena nova vodéma Sachta a trasa bude vedena podél panelovénikema. Ve
stanteni VB7 km0,09960 trasa odhge vlevo a pokréuje v kraji polni cesty s asf. a
nasledg nezp. povrchem do st&eni VB31 km0,72310 kde odbagje vpravo a podél polni
cesty je pivadé¢ trasovan na kraj obce Elice, ul. Ryznerova. Ve stamini VB48
km1,48250 trasaijvadéce odba@i vpravo a je vedena podél asf. silnice 111/2414 d
stanteni VB61 km2,02850 , kde odtovlevo a pokrauje podél silnice 111/2421 do
stanteni AS2 km3,19850 , kde je osazena stavajici anmiaachta AS2. Projektovany
vodovodni pivadé¢ se v Sackitnapoji na stavajici potrubi 2x DN150 , které jdereo dale
do vdj Velké Rilepy. Sachta AS2 bude stavéhupravena ai@strojena. Saifisti stavby je
také stavebni Gprava #gstrojeni vodorrné Sachty VS na stavajiciniyadéci mezi AS2
a vdj Velké Rilepy a grestrojeni v armaturni kon® vodojemu Velké flepy.

c) prednt dokumentace

Predmstem této dokumentace je stavba vodovodnifivagése z, arm. Sachty ASO u vdj

Zalov do armaturni $achtyAS2 osazené v zel. pasimice 111/2421 u odbdky na obec

Uholicky.
Al1.2 Udaje o Zadateli
c) Zadatel

Obec Velké Hlepy , Prazska 162, 252 64 Velkélepy, IC 00241806
Obec Uholkky, Naves 10, 252 64 Uhoky, IC 00640727
Obec Statenice, Statenice 23, 252 62 Haitra, IC 00241679

Al1.2 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) Projektant
Ing. Libéna Knapova, ul.28jna 933/11, 250 88eléakovice , € 71371753




Autorizovany inzenyr v oboru stavby vodniho hosgetia a krajinného inzenyrstvi
CKAIT 0008928

A.2  Seznam vstupnich podklad

a) Vstupni podklady

Pro navrh vodovodu bylo celé Gzemi geodeticky&ano, &. zakresu katastralni hranice
pozemki, dale byl proveden inZenyrsko-geologickyzkum v trase proj. vodovodu v
rozsahu 12 kopanych sond v trase vodovodu. TekéieSeni vodovodnihotpadice je

v souladu s technickymi normami a platnou legigtatiCR. Projektova dokumentace
respektuje podminky dégnych orgaf statni spravy a sprawinz. siti , ktera jsou
obsaZena v Gzemnim rozhodnyjtiMURO3320/2013/KoSU, které vydal 30.10.2013W
SU Roztoky a stavebnim povoleijii MUCE 60398/2015 OZP/V/Kut-R. které vydal 2.11.
2015 MeU OZP Cernosice.

A.3  Udaje o Uzemi

a) RozsalieSeného Uzemi

Stavba je navrZzena v nezastaém Uzemi. RozsakSeného Uzemi je patrny ze situace.

b) Dosavadni vyuZziti a zastmost Uzemi

V souwasné dobje Uzemi v trase vodovodnihtivadéce nezastasné. Trasa je vedena
podél mistnich komunikaci a silnic [11/2421 111/281

c) Udaje o ochrantzemi podle jinych pravnichedpisi

Stavba neni navrZzena v pamatkehratném Uuzemi ani v zaplavové zon
d) Udaje o odtokovych po¥rech
Stavbou se odtokové paény v izemi nezrni.

e) Udaje o souladu s Gzeéwlanovaci dokumentaci, cili a Ukoly Uzemniho pléamd

Stavba je v souladu s Uze#planovaci dokumentaci .

f) Udaje o dodrZeni obecnych poZadawvia vyuziti Gzemi

Stavba dodrZuje pozZzadavky na vyuziti Uzemi.
o)) Udaje o spléni poZzadavik dotéenych orgaf

Stavba respektuje technické normy a poZzadavkiedgth organ .

i) Seznam vyjimek a UlevovydieSeni

Zadné vyjimky na stavbu nebyly vydany.

i) Seznam souvisejicich a podmijicich investic

Pro stavbu nejsou v délzpracovani projektu znamy Zzadné souvisejici a prajiai



investice.

i) Seznam pozenika staveb déenych provaghim stavby

k.0. Zalov: 3841/19; 3087/1; 3087/7; 3841/18; 3683830/15; 3834/13; 3830/11; 3835/8;
3836/1; 3837/5; 3830/2; 3829/10;

k.0. Unstice: 387; 405; 386/1; 411; 412; 413;
k.0. Uholigky : 351/3; 491; 497; 404/2;
k.U. Velké Rilepy: 262

A.4 _ Udaije o stavk
a) Nové stavba nebo 2ma dokoiené stavby

Jedna se o novostavbu.

b) Ucel uzivani stavby

Vodovod budou uzivat obyvatelé obci Velkélépy, Statenice Uhalky, ktefi jsou
zasobovani z vdj Velkéiepy a napojeni na vejny vodovod. Stavbou dojde k zasobeni
vodou v dostatmém mnozstvQproj = 31,66 I/sve vyhledu do r. 2060.

c) Trvald nebo d&asna stavba

Jedna se o stavbu trvalou.

d) Udaje o ochrahstavby podle jinych pravnichedpisi

Ochranné pasmo vodovodu a kanalizace je dand2Z4k2001 Sb. o vodovodech a
kanalizacich &ini 1,5m na kazdou stranu od&&i se€ny potrubi, profil do DN500.

e) Udaje o dodrzeni technickych poZadawk stavby a obecnych technickych

poZadavk zabezpéujicich bezbariérové uzivani stavby

Stavba je navrzena tak, aby neomezovala pohybramié v pohybu osobam s omezenou
pohyblivosti. Jedna se o potrubi ulozené v zerokldpy Sachet a armatur jsou navrzeny
pIné litinové a v komunikaci nebudoudnjvat nad okolni terén. Sachty jsou urrist

mimo komunikaci.

f) Udaje o spl&ni pozadavik dotenych orgah a pozadavik vyplyvajicich z jinych

pravnich pedpisi

Pro stavbu bylo vydano rozhodnuti o uigistavby , které vydal 50U SU Roztoky,
stavebni tad¢.j.MURO 3320/2013/Ko/SU, ze dne 30.10.2013, Dalle lyydano usneseni
0 opraw ziejmé nespravnosti které vydakM SU Roztoky, stavebniad ¢&.j. MURO - S
393/2013 OUPS ze dne 18.2.2015 . Na stavbu bylo vydano stavelpoimnlenicj.



MUCE 60398/2015 OZP/V/Kut-R. které vydal 2.11. 20480 OZP Cernosice.
Podminky obsazené v rozhodnuti byly v projektoviéudeentaci zohledimy. Obecné
pozadavky na stavbu vyplyvajici z technickych notsy v projektu zohledény.

Q) Seznam vyjimek a ulevovyébSeni

Zadné vyjimky na tuto stavbu nebyly vydany.

h) Navrhované kapacity stavby

Vodovod je navrzen v celkové délce 3198,5 m, nadtpotrubi PE100 RC s odolnosti
proti Steni trhlin , s vi§jSim a vnitnim plas¢m , profilu D250/14,8 sdr117 (PN10). V

nejnizsich a nejvyssich mistech budou osazenylyainvzdusniky. Ve stavajici arm.

Sacht ASO km0,000 bude provedeasteéné gestrojeni, , vedle stavajici Sachty bude
osazena nova voda@mma Sachta s faktuaim vodongrem. Ve stardieni AS2 km3,19850
bude stavebhupravena ai@strojena stav. armaturni Sachta AS2. Projektopéimgide se
v Sacht AS2 napoji na stav. potrubi 2x PVC D160. Déle bstdeebs upravena a
piestrojena vodoltna Sachta VS osazena na sté&ivgueci PVC DN150 u odbéeni na
Statenice .

Napojeni na el. rozvod NN jakoz tgmos dat na vodarensky digpek neni souasti této
proj. dokumentace , nejedna se o vodni dilo.

) Zéakladni bilance stavby

Stavba nevyzaduje pgeby, plynu, odvodu spl. vod, el. energie.

Vypocet poteby vody je zpracovan z podkiagievzatych z DUR (zpracovatel Michal
Otta , Na Louzi 1310/6, 101 00 Praha C8AIT 0001154) ato pro dlouhodoby vyhled
piedpokladaného @tu obyvatel do r. 2060 &st a obci zasobenych ze Suchdolského
piivadé¢e. Jedna se odsto Roztoky a obce Wtice, , Uholtky , Statenice , Velké
Prilepy.

projektovana pdgeba vody q=150 l/obyv. den

koeficient denni nerovnogmosti kd= 1,3

koeficient hodinové nerovnaimosti kh = 1,8

r. 2060 Qp (I/s) Qd (I/s) Qh(l/s)
Unétice 1500 obyv. 2,60 3,38 6,09
Roztoky 16461 obyv. 28,57 37,15 66,87
Uholicky 1500 obyv. 2,60 3,38 6,09
Statenice 5000 obyv. 8,68 11,28 20,30

Velké Rilepy 5544 obyv. 9,62 12,51 22,52




celkem 30005 obyv. 52,07 67,70 121,87
Projektované posileni a Gprava vodovodnitisaakce z vdj Zalov (AS0) do vdj Velké
Prilepy je navrZzeno pro odbQproj=31,66 I/sv r.2060.

Uholi¢ky Qproj=6,09 I/s;

Statenice Qproj=(4,04+2*4,51)=13,06l/s

Velké Filepy Qproj=12,51l/s

) Zakladni poZzadavky vystavby

Stavba bude realizovana po obdrzeni stavebnihdgiyalle ekonomickych moznosti
stavebnika.

K) Orient&ni naklady stavby

Odhad investinich naklad : 20,0 mil. K&

A.5 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka ¥#zeni

Stavba nenéleréna na stavebni objekty , ani naédtechnické a technologickéizzeni.



B. Souhrnna technicka zprava

B.1. Popis Uzemi stavby

a) Charakteristika stavebniho pozemku

Stavebni pozemek je vysSkb¥lenity, rozdil mezi nejniz§im a nejvysSim misteasyr je
cca 20m. R stavke se nepedpoklada vyskyt podzemni vody. Stavba bude prawede

pievazre v nezpeviiném terénu podél mistnich komunikaci a silnic4I11 a 111/2421.

b) Vydet a zavry provedenych gizkumi a rozboi

Pro stavbu bylo provedeno geodetické &@mi a inZenyrsko-geologickyjmkum (12
sond do hl. 2,0m) . Zprava IGP je gasti dokladovéasti PD.

Z&moveé Uzemi trasy vystavby nového vodovodnitieapéce zahrnuje tzemi od
vodojemu na Holém vrchu (k6ta Na VrScich) v katdafm Gzemi Zalov na okraji Roztok
u Prahy a odtud pokkgje nejprve JZ strem podél polni cesty sirem k Urgticim u

Prahy, dale probiha sevérad Urstic podél polni cesty nad areadlem ZD az po siltidi
2411 - Urgtice ul. Ryznerova, podél ni od Etit k severu aZ porkovatkou se silnici
11I/2421 a dale podél této komunikace zapadnind ghérem greséas k. U. Uholiky az

k vodojemu u koty Na Hah vychodr od obce Velké Rlepy. Zajmové Gzemi se nachazi
ve Stedateském kraji, okres Praha-zapatl,$Z okraji Prahy v zeguélsky intenzivrg
vyuzivané holé krajins obrovskymi celky ornégaly, protkané inZenyrskymi gihi
(stavajici vodovody, nadzemni i podzemni vedeni MN,el. energie, telefonu, plynovodu,
stozary BTS s ochrannymi pasmy vysilaiti mobilni telekomunikace). Trasa
vodovodniho fivadéce prochazi vyhradnpodél stavajicich silnic a nezpeéwych
komunikaci (polnich cest).

Pro stavbu byl proveden IGiakom (12 kopanych sond do hl. 2,0m v trase vodoyodu
Zajmoveé Uzemi se nachazi BZ okraji Prahy v mirazvinéném az rovinatém terénu
ploSiny o nadmiské vySce 280-300 m n.m. mezi kotami Holy Vrch aHdi. Drenazni
bazi Gzemi tvii v 250 m n.m. (zapad) az 225 m n.m. (vychod}tidky potok (levostranny
piitok Vltavy), podzemni vody jsou drénovany dodtického potoka jiznim simem.

Z geologického hlediska je horninové predi zajmoveho tzemi (skalni podklad) budovano
zpevrenymi sedimentarnimi horninami proterozoikdrebami a prachovci kralupsko-
zbraslavské skupiny proterozoika Barrandierfadéteské oblasti. Tyto neoproterozoické
droby jsou misty, zejména ve vychodasti zkoumaného Uzemi na Holém vrchu mezi
Unéticemi a Zalovem prostoupeny kozirfbatem (linii skalnich vyvySenin) budovanym
proterozoickymeilicity (bulizniky) — velmi tvrdymi a masivnimi sedimemténi horninami
tmaw Sedé aZerné barvy. Silicity byly zastizeny sondami S1 &padnim okraji trasy a S12
na vychod. Silicity jsou obtizi téZitelné (RZitelnostCSN 73 6133 je Il. — nelze
traktorbagrem).

Na vrstvy proterozoickych sedimémasedaji nadlozni piskovce druhohornihti.slédna se o
zpevreéné marinni vrstevnaté az lavicovité sedimenty okiwté barvy — kemenné a jilovité
piskovce a femité slinovce perucko-korycanského souvistské kidové tabule (sta



cenoman, svrchnitkda). Dale na cenomanskeé piskovce nasedaji mistplaté kiemité
slinovce (opuky) dohorského souvrstvi, pasmo llib (spodni d@édsti turon, kda). Tyto
vrstvy slinovaé byly zastizeny pizkumnou sondou S2 v zapadasti trasy. Kidového sté je
takévrstva balvanitého Strku tvoreného dote zaoblenymi valoungerného silicitu vel. az
40 cm zastizena na Holém vrchu sondou S12. Jednéestiment fibojové facie
cenomanského ne i skalnim Utesu t@ném silicitovym Foetem. Také tyto &tky jsou
obtiZrgji téZitelné a kavernuiji.

Povrch zajmového uzemi je tvisen vrstvami sprasi a sprasovych hlin o mocnostasto
pirevysujici 2 m.Vrstvy sprasovych hlin byly zastizeny veSkerynavadenymi zemnimi
sondami. Sprasové hliny jsou nezpgeolické nebo eolicko-deluvialni sediment§tiey
okrové barvy, pleistocenniho 8t& geotechnického hlediska maji charalitérse stedni
plasticitou tuhé konzistencg(F6 Cl, siCl), misty az jil jemre piitych (F4 CS, sasiCl). Tyto
jily jsou nebezp@n¢ namrzave, obsahuji karbonatgisto ve formi bilych proZilki a nebo
vapnitych konkreci — cicvar SpraSové hliny jsou digZitelné traktorbagrem. Z
hydrogeologického hlediska tidzolator az poloizolator — jsou malo propustreabraiuji
infiltraci srazkovych vod do jejich podlozi. Ve stini vrst¥ sprasovych hlin je vyvinuta
humaozni vrstva hidé barvy (ornice) dosahujici mocnosiiSinou 0,4 - 1,0 m.

Ceské geologicka sluzba — Geofond neeviduje v progtgimového tzemi a jeho nejblizsim
okoli Zadna poddolovana Uuzemijrd dila, skladky, sesuvna Gzemi ani svahové niistamni
chraréna loZiskova uzemi. N&omnost sesuvnych GUzemi a svahovych nestabikit toyreZ
vylou¢ena pi terénni rekognoskaci Uzemi provedené dne 18.14.Fbzemky se nachazeji
mimo zaplavova Uzemi a mimo pasma hygienické oghradnich zdraj (PHO) a oblasti
chraréné akumulace podzemnich vod (CHOPAV).

Prazkumnymi pracemi do hloubky 2,0 m mebyla Zadnou z 12 ks provedenych
prazkumnych zemnich sond zastiZzena hladina podzemnidy (naraZzena hladina
podzemni vody).

Zajmoveé Uzemi spada do hydrogeologického rajonid 62Broterozoikum a paleozoikum
v povodi gitoka Vitavy. V zadjmovém Uzemi je vyvinut fdinové-puklinovy kolektor
podzemni vody misty vikdovych piskovcich (cenomanktginou pak puklinovy kolektor
v proterozoickych drobach a prachovcich ¥&ich hloubkach pod vrstvami pleistocennich
spraSovych hlin (které tyviopoloizolator aZ izolator na povrchu) ¥ipovrchové zoé
rozpojeni skalnich hornin. Propustnost proterozgfickkolektoru je gedni a jeho
storativita je nizka.

Podzemni vody dosahuji z hlediska jakosti pro zégahbi obyvatel pitnou vodou II. jakosti
z davodu vysokych obsdhdusikatych latek, vySSi mohou byt také obsahy Fe .

c) Stavajici ochranna a beZpestni pasma

V misk stavby se dle dostupnych informaci nachazeji yakeé si¢. V rdmci stavby bude
dodrzovana prostorova norma na ugistnZenyrskych siti. Stavbou budou @ty jejich
ochranna pasma, ktera jsou stanovena zakony.

Pozemni komunikace- zakon¢.13/1997 Sb.

silnice IlI. a lll. ¥, mistni komunikace 15m od osy vozovky nekliteplého jizd.pasu



Telekomunikaéni vedeni- zakon¢. 151/2000 Sb.

podzemni telekomunikai vedeni 1,5m

Elektroenergetika - zakon¢. 458/200 Sb.

nadzemni vedeni nad 1kV do 35 k¥etne 7m od krajniho vodie
nadzemni vedeni nad 35 kV do 110 kdétre 12 m od krajniho vode

podzemni vedeni do 110 k\éetns 1 m po obou stranach kraj.kabelu
podzemni vedeni nad 110 kV 3 m po obou strakegjtkabelu
venkovni el.stanice a stanice s &&p wtSim nez 52 kV v budovach 20 m od

vrEjSiho lice obvod.zdi nebo oploceni
stozarové el.stanice ggvodem nagti z arovre nad 1 kV a mensi nez 52 kV na urtve
nizkého nagti 7m
kompaktni a zé&hé el.stanice sipvodem na§ti z Grovré nad 1 kV a mensi nez 52 kV na
arovei nizkého nagti 2m
vesta¥né elektrické stanice 1 m od obestdv
Plynarenstvi- zdkon¢.458/2000 Sb.
NTL a STL plynovod v zast@émém Uzemi obce 1 m nacoktrany od pdorysu

ostatni plynovody 4 m na®btrany od pdorysu
Vodovody a kanalizace zakon¢.274/2001 Sb.

vodovodnitad do paméru 500 mm vetrg 1,5m

vodovodnitad nad pimér 500 mm 25m

kanaliz&ni stoka do prméru 500 mm vetns 15m

kanaliz&ni stoka nad gimér 500 mm 25m

d) Poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddoéwanizemi apod.

Misto stavby se nenachazi v zaplavovém Gzemi poddolovaném Gzemi.

e) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrakali , vliv stavby na odtokové

pomery v Uzemi

Stavba vodovodu nemé podstatny vliv na okoli amikstavby. Odtokové pofry v Uzemi
se nezmni.

f) Pozadavky na asanace, demolice, kacaniial

Stavba nevyZaduje Zadné asanace a demolice. Vstaad®y budou pokaceny naletové
kioviny a stromy , které se nachazeni v trase proyakého vodovodu ve vzdalenosti
2,5m od paty kmene. Za pokéacené stromy bude pemeedahradni vysadba dle
pozadavk prislusného odboru Zivotniho préedi , resp. vignesenéjgsobnosti

piislusného obecnihaadu.



o)) Pozadavky na maximalni zabory Zekiského midniho fondu nebo pozerik

uréenych Kk plgni funkce lesa (dasné/trvalé)

Pro stavbu inZenyrskych siti nedojde k trvalémwmalZPF, pouze k dasnému. V okoli

stavby se nenachazi lesni pozemek.

h) Uzemr technické podminky (zejména moZnost napojenidaiti dopravni a

technickou infrastrukturu)

Projektovany vodovod PE100 RC D250/14,8 sdr17 (ANdude napojen na stavajici
privadé¢ DN350 z vdj Suchdol do vdj Zalov v arm. $3achS0 a déale na stavajici vodovod
2x PVC DN150 v armaturni 3a¢hAS?2.

i) vécné acasoveé vazby stavby, podimiici, vyvolané , souvisejici investice

Stavba bude zahajena po ziskailpsneho stavebného povoleni. Do doby zpracovani
projektové dokumentace nejsou znamy jiné padifci, vyvolané a souvisejici investice.
Vzhledem ke skutmosti , Ze stavbou dojde k afleni vodovodnich systéinjednotlivych
obci , fipadné dopujici hygienické zabezpeni vody a akumulace vody butSena

samostaté pro kazdou obec samostétmnejsou satasti této PD.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 kel uzivani stavby, zakladni kapacity fénkch jednotek

Stavba bude vyuzivana majiteli nemovitosti a obsiveobci Velké Filepy, Statenice,
Uholi¢ky , kteff jsou napojeni na vejny vodovod. Projektovany vodovod je navrzen.v d
3198,5m z materialu PE100 RC, vicevrstvé potruiigni a vrEjSi vrstvou z trvanlivého
PE100 RC materialu XSC50 a seesii vrstvou z PE100 RC s odolnosti pragsi trhlin.
VSechny vrstvy jsou molekul&rspojeny a nedaji se mechanicky é&ddProfil potrubi
D250/14,8 sdrl7 (PN10) . Potrubi bude certifikovdt®@PAS 1075 typ 2.

B2.2 Celkové urbanistické a architektoni¢k8eni

Projektované potrubi bude uloZeno v zemi. Poklogy armaturami a Sachtami jsou
navrzeny piné , v kategorii dle #@kni okolniho terénu . V nezpesmem terénu budou
poklopy osazeny +50cm nad terén. Nezgayrterén okolo osazenych armatur bude
vydlazcn 0,4x0,4m a armatury budou oZeay vytykou. V komunikaci bude horni
hrana poklopu osazenych armatur shodna s upravesmamem. Projektované potrubi je
navrzeno z &nr¢ uzivanych materiélpro tento druh inZenyrskych siti. Potrubi bude
pokladano v otaeném vykopu, na urovnané dno ryhy se zémym piskovym podsypem.

Obsyp bude proveden piskem a zkotrzasyp bude proveden vykopanou zeminou a



upraven do fivodniho stavu.

B2.3 Dispozéni a provoznfeSeni, technologie vyroby

Dispoziini feSeni stavby je dano napojovacimi body na stawajdvod a dale dodrzenim
podminekCSN 73 6005 Prostorové ugpdani siti technického vybaveni.

B2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Stavba neomezuje pohyb osob s omezenou schopmatstibi bude uloZzeno v zemi. Na

terénu budou viditelné pouze poklopy Sachet a aitmatmiséné mimo pochozi plochy.

B2.5 Bezpénost i uzivani stavby

Bezpe&nost Ehem uzivani je zattena navrhem vodovodu v souladu s platnymi zakony
technickymi normami a technickymi podminkami platmiyro navrhovani vodovodu.
Zkompletované potrubi se zkontroluje z hlediskardedi technologie dle pokyrvyrobce.
Na tlakovém potrubi bude provedena tlakova zkoal&&SN 75 5911 Tlakové zkousky
vodovodniho a zavlahoveho potrubi. Potrubi vodovauatile proplachnuto a dezinfikovano.
Bude provedena zkouska identifékého vodée. Pro provoz navrzeného vodovodu bude
zpracovan provozriad, navrh budeipdloZen pi kolaudaci stavby. Provozied

vodovodu schvalujeifslusna Krajska hygienicka stanic&.3traje , pracovigtPraha-

zapad. Projektovany vodovod neni navrzen jako vyiradiavba s technologii vyroby.
B2.6 Z&kladni technicky popis staveb
Stavajici stav

Zdrojem vody pro obce Wtice, Roztoky, Uhotky , Statenice, Velkéitepy je vdj
Suchdol 2 x 10 000 m3, ktery je sasti PraZzského vodovodniho systému s dastate
kapacitou a zaftenou kvalitou vody. Napojeni vodovodnihidvadéce vdj Suchdol — vd;
Zalov (Suchdolsky fivadsc) je provedeno v armaturni kotieovdj Suchdol na odiném
potrubi DN 800. Na odlige je osazen vodamDN 200 s pisluSnymi armaturami. Tento
vodon®r je obchodni réidlo odkeéru vody a slouZi jako podklad k fakturaci.

Obec Urdtice je napojena na Suchdolskjvadse v trase ped vdj Zalov. Obce Uhalky ,
Statenice , Velkéilepy jsou napojeny samostatnym vodovodnfiwgakcem PVC
DN150 na Suchdolskyijvads¢ pred vdj Zalov v armaturni $aghtS0. Suchdolsky
piivadi¢ je zausin (korti) ve vdj Zalov, z BhoZ je zasobeno pitnou vodowsto Roztoky.
Suchdolskyjivadée do vdj Zalov je proveden v kombinované dimenzurPeast od vdj
Suchdol po AS5 v délce 3 768,4 m je z litinovéhtrytai DN 400, dal3éast k vdj Zalov

v délce 2 131,6 m je vzhledem k provoznimiitakz ocelového potrubi DN 350 (ocelové
trubky bezesvé 377/9). Suchdolskyvpd¢ je navrzen na fitok Qm = 88,4 I/s



rychlosti v = 0,92 m/s.

Vodovodni givads¢ z ASO do vdj Velké Flepy je proveden z potrubi PVC DN 150

v délce 3240 m s kapacitou dle provoznich pdkyrax. 20,0 I/s . Tato kapacita je zajis
osazenim posilovacii@rpadla naiftoku v armaturni kome vdj Velké Rilepy. Resto
vSak dochazi v letniché&sicich k nedostateému plrni vdj a v disledku vysSich odioa
dochazi k vyprazdimi vodojemu .

Z vdj Velké Rilepy jsou napojené obce zasobeny grawitai zasobnimiady PVC
DN150, a to samostatnyfadem do obce VelkétiRepy a samostatnyitadem do obce
Statenice a Uhalky . Zasobniad pro Statenice a Uhdky je veden v souihu s
privadééem do vodorirné Sachty VS , kde jsou osazeny faktnfazodongry pro tyto obce
a odb@uje zde zasobrfad PVC DN150 do Statenic. Z VS je veden zasédmhpro
Uholicky a to v soubhu s fiivadééem aZ do AS2 kde odbaje do Uholéek.

Hygienické zabezgené (chlorovani) je zaji&to ve vdj Suchdol a vdj Velk&repy.
Tlakoveé pondry

vdj Suchdol hydrostaticky tlak - min hl. 337,5@ax hl. 342,65

vdj Zalov hydrostaticky tlak - min hl. 290,58ax hl. 295,25

vdj Velké Rilepy hydrostaticky tlak - min hl. 307,50, max 312,50

Projektovany stav

Kapacita stavajiciho vodovodnihtivamdsée PVC DN150 bude posilena v Gseku vdj Zalov
ASO az AS2 novymifivadééem z materialu PE100 RC D250/14,8 sdrl17 v dl. 388
Novy privadé¢ bude napojen na Suchdolskijvadsc v ASO a bude mit osazen samostatny
fakturatni vodongr . Trasa bude vedena v mistnich komunikacichlnigio cestach a

podél krajskych silnic 111/2411 a 111/2421 do AS&je se napoji na stavajici vodovodni
potrubi. Dojde ke z#mé provozu a zasobeni ato tak , Ze pro posildtoku do vdj V.
Prilepy od AS 2 k vodojemu bude vyuZito stavajicirpbt DN 150, které dnes slouZi pro
zasobovani Statenic a Unmk. V zasobnimiadu bude obracen gntoku. Od AS 2 do
VDJ V. Filepy budou vedeny dva (stavajicfjyadéce DN

Obec Uholtky bude napojena v upravené armaturni $a8bt2, kde bude na zasobnim
fadu PVC DN150 do obce osazen fakdniazodongr a redukni a pojifovaci ventil,
nastaveny na hodnoty vdj ViiRpy , na kotu 307,50 (min hl. vdj VP), coZ povéde
snizeni tlakového pasma vdj Suchdol, kota 342,65 (nh. vdj. Suchdol) . Dojde ke
zvyseni paiebné kapacity zasobnitiadu PVC DN150 na Qproj = 6,09 I/s .



Obec Statenice bude napojena v upravené VS. AésabPVC DN150 do obce bude
now napojen pimo na propojenéifvadéce do vdj V.Rilepy. Na zasobniradu PVC
DN150 do obce bude osazen faktumiavodongr a redukni a poji§ovaci ventil, nastaveny
na hodnoty vdj V. Hlepy na kotu 307,50 (min hl. vdj VP), coZ povedeskiZzeni
tlakového pasma vdj Suchdol, kota 342,65 (maxdil. Suchdol) .

V obci Statenice budefimo bez vdj napojeno pouze mensi tlakové pasmeajéta
zastavba u potoka — 1000 EO v r. 2060). Novéa zhataa levémiehu Urgtického potoka
cca 2000 EO v r. 2060 (BouSovsky) bude samostatiakovym pasmem s akumulaci ve
vlastnim vodojemu 300 m3, jehoZ vystavba jiz bydb&gena. Nova zastavba na pravém
biehu Urstického potoka cca 2000 EO v r. 2060 (Sad) budestatnym tlakovym
pasmem s akumulaci ve vlastnim vodojemu 2 x 150 Dijde ke zvySeni ptgbné
kapacity zasobnihiadu PVC DN150 na Qproj = 13,06 I/s .

Potrebna akumulace vody pro obce Statenice a Gkphude zajidina ve vdj Suchdol .

V armaturni komie vdj Velké Rilepy bude naiitoku demontovano posilovagérpadlo ,

propojeno pivodni potrubi a na odtoku z akuménd komory osazen kontrolni vodém

B2.7 Technické a technologickéizeni

Armaturni a vodorérné Sachty budou vystrojeny armaturami . Dalkovidadéni armatur a
pienos dat na vodarensky digp neni v této proj. dokumentai@Sen, nejedna se o vodni
dilo. Frenos dat budi&eSen v samostatné PD pro proyédcstavby.

B2.8 Pozardé bezpénostniteSeni

Stavba vodovodu jgeSena jako vodni dilo a nevyZzaduje zpracovani satného pozarh
bezpénostnihoreSeni stavby. Jedna se o vodovodnigukci fad vedeny mimo zastéwe
Gzemi. Projektovany vodovod neni navrzen proéodimzarni vody, ve smyslu vyhl .
23/2008 Sb. o technickych podminkach poZarni eshsdaveb, a v souladu&SN 73
0873 Pozéarni bezpeost staveb.

B2.9 Zasady pro hospoidmi s energiemi

Vodovod bude uloZzen v nezamrzné hloubce s krytid mrénem minl,2m. Bude-li
potrubi uloZzeno méns krytim pod terénem neZz 1,0m bude &gad tepelnou izolaci a
chraréno proti zamrznuti.

B2.10 Hygienické pozadavky na stavby , pozadavkgmaovni a komunalni prdasdi

Stavba sama nema zasadni vliv na své okbilprBvadni se projevi nejiznivé na

zagzovani komunikaci a prasnost v okoli stavby. Svyiisledky vSak zlepSi Zivotni



prostedi umozanim spolehlivého napojeni na vodovod v obci. Nal® budou pouzity
materialy a vyrobky wené pro tlakové vodovodni systémy a certifikovantdrizovanou
osobou podle zakona22/1997 Sh. O technickych pozadavcich na vyrobkgauladu s
aktualnim n&zenim vlady, kterym se stanovi technické poZzadazkgtavebni vyrobky.
Potrubi a armaturyichazejici do styku s pitnou vodu musitgplat podminky zdravotni
nezavadnosti dle zakona 258/2000 Sb. o o¢hveiejného zdravi v platném &ni .

B2.11 Zasady ochrany stavbied negativnimi &inky vngjSiho prostedi

V mist stavby nepedpokladame povodnsesuvy fidy, poddolovani, seizmicitu, vyskyt

radonu ani zvySenou hinost.

B3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktunglpzky

Projektovany vodovod bude napojen na stavégidiDN350 v arm SachirS0 u vdj. Zalov
(zasatek grivadsée ) a na stavajici vodovod 2x DN150 v arm. $a&¥82 (konec
piivadéce). Trasa vedena v zel. pasu podél mistni komaoaika silnice 111/2411 a
[11/2421. Podchod pod silnici budeSen protlakem, potrubi bude uloZzené v chtémo
Projekt nepedpokladé felozky stavajici technické infrastruktury. Projekédpoklada
uloZeni stavajicich siti (vodovod, plynovod, karede , spoj. a el. kabely) di&SN 73
6005 Prostorové uspaadani siti technického vybavenire® realizaci bude hloubka ulozeni
ovérena kopanou sondoui(keni VTL plynovod, stav. vodovod) #ipadré bude trasa
vodovodu vysko¥ upravena dle skutaosti .

b) @ipojovaci roznéry vykonove kapacity délky

Projektovany viejny vodovod je navrZzen z materialu PE100 RC ilpr@f250/14,8 sdrl17
(PN10) v celk. dl. 3198,5m. Napojeni bude provedemastayv. odbtku DN350/200 v
ASO a ffestrojenim stav. armatur. Vzhledem k nedostatliangro umighi vodongru

bude vedle stavajici Sachty osazena nova védwrsachta , v které bude osazen
fakturasni vodonmgér DN100. Ukorteni bude provedeno v armaturni $8e¢k$2 napojenim

na stav. vodovodriady a pestrojenim armatur.

B4 Dopravni reSeni

a) Popis dopravnini®Seni

Stavba vodovodu je situovangepazrié do zeleného pasu podél mistni komunikace a
silnice 111/2411 a 111/2421. Rechodné dopravni zéeni @i samotném provaahi stavby
bude navrZzeno dle TP 66 Zasad pifreghodné dopravni zé@ni na pozemnich



komunikacich . DopravrieSeni bude projednano s DI PolicR a odsouhlaseno
piislusnym odborem dopravyegu z&atkem vystavby.

b) Napojeni Uzemi na stavajici dopravni infragtrnk

Pristup na stavbu bude z mistni komunikaceétvei Zalov (mésto Roztoky) a dale ze
soulEznych mistnich komunikaci a krajské silnice W12 a 111/2421. Do mista stavby
bude umozén prijezd pozarnim, sanitnim a policejnim voail. Fes gekopy budou
osazeny fechodové lavky se zabradlim v v souladu s platriyg81/2006 Sb., NV
¢.362/2005 Sb., o bezgrmosti prace a technickychizzeni (i stavebnich pracich tak, aby
byl obyvatetim umozrin pristup k nemovitostem k jednotlivym nemovitostemse@hny
vykopy budou zajighy proti padu chodca za snizené viditelnosti agleny.

c) Doprava v klidu

Stavba vodovodu nevyZzaduSeni dopravy v Klidu.

B5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

NaruSeny terén bude po provedeni stavby uvederivtmpiho stavu. V trase vodovodu
budou pokaceny naletovédviny a stromy , za které bude provedena nahraghddba.

B6 Popis vlivii na Zivotni prostredi a jeho ochrana

a) Vliv na zivotni prosedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady@adp

Stavba nebude mit bezprietni vliv na Zivotni progedi. Stavba novéhaigadéce umozni
zasobeni obyvatel ve vyhledu do r.2060 v dostate mnozstvi Q proj = 31,66 I/s
b) Vliv na grirodu a krajinu_(ochranajelin, pamatnych strof ochrana rostlin a

Zivocicht), zachovani ekologickych funkci a vazeb v kr&jin

Vykopové prace budou prové&dy ve vzdalenosti min 2,5m od paty strianV prostoru
odpovidajicimu pmgtu koruny budou provamy vykopy riné. Obnazené keny do
praméru 3cm budou feseknuty ostrym nastrojem tak alegna rana byla co nejmensi a
nedochazelo k ropeni okraje ranykezné plochy feseknutych kieni budou ped
zadhozem os&tny vhodnym fungicidnimijpravkem. Kéeny o ptiméru vétSim nez 3cm
budou ponechéany neposkozené arergené ,vodovod bude uloZeny pod nimi a vykop
bude zasypan v co nekratSi dolstromy v bezprogdnim kontaktu se stavbou budou
zabandaZzovany proti mechanickému poskozeni a jefiblalené kieny budou pravidetn
vihéeny. V mist stavby bude pokaceno 23 ks vzrostlych strona katastru Zalov, 28 ks
vzrostlych strom na katastru Uttice a 5ks stroiinna katastru obce Uhoky.

Povoleni ke kaceni vyd&iplusny odbor Zivotniho prastdi, za pokacené stromy bude
provedena nahradni vysadba.

c) Vliv na soustavu chr&nych Uzemi Natura 2000




Projektovana stavba nema vliv na soustavu NatudtQ.20

d) Navrh zohledéni podminek ze z&w zjiovacihofizeni nebo stanovisko EIA

Navrhovana stavba nepodléh& oznameni &ramjis’ovacihotizeni EIA
e) Navrhovana ochranna a beapestni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany

podle jinych pravnichiedpish

Ochranné pasmo vodovodu a kanalizace je dand2Z4k2001 Sb. o vodovodech a

kanalizacich &ini 1,5m na kazdou stranu od&&i s€ny potrubi, profil do DN500.

B.7 __ Ochrana obyvatelstva
Stavebg technické pozadavky civilni ochrany jsteseny vyhl.MV¢.380/2002 Sb. k
piipraw a provadni ukoli ochrany obyvatelstva, 822 odst.1, pism. a-dyaBavky

civilni ochrany se na projektovanou stavbu nevziahu

B.8 _ Zasady organizace vystavby

a) Poteby a spdeby rozhodujicich medii a hmot , jejich zajist

Rozhodujicimi materialy pro vystavbu je plastovérpi a armatury. Dodavatel si tento
material objedna u vyrobce, ev. prodejce.

b) Odvodrni stavenist

Pripadny pisak podzemni vody ve vykopu bude sveden do pravizerpaci jimky a

vycerpan z vykopu do okolniho terénu mimo stavenist

c) Napojeni staveni&na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Pristup na stavbu bude z mistnich komunikaci a récsillll/2411 a 111/2421. B stavke
bude stavba vyuZivat vodu z pojizdné cisterny. Proenergii bude vyuZzit mobilni

dieselagregat.

d) Vliv provadni stavby na okolni pozemky a stavby

Zé&sadni vliv na okolni stavby a pozemky seradpoklada

e) Ochrana okoli staveniSa pozadavky na souvisejici asanace, demolicenkace
dievin
Stavba je navrZzena mimo zasta® Uzemi. Stavebnimi pracemi pro#agimi dle platnych

piedpisi nedojde ohroZeni okoli staveriSt Asanace a demolice nebudoti ptavie
provadny, resp. bude provedena stavebni Gprava arm.y5a&# a vodorsrné Sachty VS,

pii které dojde k vybourani zdiva a stropu. Vybodr@ude odvezena na skladku . V trase



vodovodu budou pokaceny stromy (55ks¥aviny ve vzdalenosti 2,5m od navrzené trasy

vodovodu.

f) Maximalni zabory pro staven&(datasné/trvalé)
Zarizeni stavenigt budereSeno déasreé v ramci pozemik dotenych stavbou.

Q) Produkovana mnoZstvi a druhy odpademisi i vystaviE, jejich likvidace
Kategorie Z#azeni odpadu Néazev odpadu dle katalogu adpad
020103 0] Smycené syrankde, paezy

170101 O Monolitickgton a Zelezobetonové panely
17 03 02 0] Vybouranyi&ny kryt

17 04 05 O Zelezny Srot

170504 (@) Vykopova zeai

Zpuasob nakladani s odpady:

Rostlinny odpad (kdd odpadu 02 01 03—Odpad rosttihmpletiv, kategorie odpadu O)
Jedna se o pokacené stromy, smycetié agpaezy, které budou odstramy z prostoru
stavenist. Smycené ke a naletovéigviny Ize zpracovat §kovaiem, s naslednym
vyuzitim devnich &pka jako surovinoveé skladby kompdgtii kompostovani. Pokud
nebude mozné tento rostlinny odpadgkly) vyuzit v nejblizSi kompostatnlze jej spalit
ve spalovi odpad. Spalovani tevni hmoty na viejném prostranstvi neni v souladu s
platnou legislativou povoleno (zakon o odpadechpna ovzdusi). V fipads poruseni
zékazu je spalovani pokutovano.

Zelezobetonovy odpad (kéd odpadu 17 01 01 — Bédategorie odpadu O)
Zelezobetonové odpady (panely a vybourany monkfitieton) budou odvezeny do
recyklatniho, kde budou zpracovany wizeenich na recyklaci stavebnich odfpad

Vybourany Zivény kryt (k6d odpadu 17 03 02 — Asfaltové&simeuvedené potislem 17
03 01, kategorie odpadu O)

Vybourany Zivény kryt ze zpevénych ploch v arealu dopafujeme recyklovat v
zarizenich na recyklaci stavebnich odpagopripac vybourané kry Zivice Ize nabidnout
nejblizSi obalova Zivicnych snési na pedrceni a nasledné vyuZiti.

Kovovy odpad (17 04 05 — Zelezo a ocel, kategodie O

Kovovy odpad, ktery zahrnuje demontované oplocesdla, etrg sloupki a vjezdové
brany, je vyuzitelny jako druhotn& surovina (Izegéprodat pravnickym nebo fyzickym
osobam oprawinym k podnikani, které se zabyvaji vykupem a nésladecyklaci
kovového odpadu).

Vykopova zemina (kéd odpadu 17 05 04 - Zemina adrdmeuvedené padslem 17 05
03, kategorie odpadu O)

Vykopova zemina v souvislosti s realizaci stavbyikme zejménaifp vykopech

a @i pokladce inZenyrskych siti. V souladu s platregidlativou doportujeme




piebyt&nou zeminu ze stavbygdnostd vyuzit k rekultivacim, fipadré k terénnim
Gpravam v zajmovem uzemiiipadré bude pebyte&ny vykopek odvezen na skladku.

Zhotovitel stavby odpovida za dodrzeni podminekastanych platnou legislativou a
poZzadavk prislusného organu statni spravy.

h) bilance zemnich praci, pozadavky #isyn a deponii zemin
P stavi® vznikne gebyte&ny vykopek, ktery bude uloZzen na skladku. Dokladlazeni

zeminy bude fedloZen p kolaudaci stavby.

i) Ochrana zZivotniho prostdi @i vystavie

Vlivem stavby niize dojit déasre ke zhorSeni Zivotniho prdsti a to stavebnimi
mechanismy, hlukem z provozu a také déasmym omezenim prav kKiptupu na pozemky
podél @ijezdu na staveni&t Tyto vlivy musi byt minimalizovany vhodnou orgaaci
prace a minimalizaci provozu Rhych stavebnich stnbj

PiedevsSim je nutno dodrZovat tyto zasady pro umist provoz staveni&t

Veiejna prostranstvi a pozemni komunikace Ize proesidt pouzit jen ve stanoveném
nezbytném rozsahu a dobPred ukorenim jejich uzivani se musi uvést diavedniho
stavu. B provozu staveniSnesmi dochazet k ohroZzovani a n&dmmu ob¥zovani okoli,

k ohroZzovani bezgaosti provozu, zngsteni varejnych komunikaci, zrégSt'ovani ovzdusi
a vod, k zamezenitistupu k pilehlym stavbam nebo pozerirk, k vodovodnim sitim,
apod. Nelze-li tinky provadni staveb, zejména hluk, prach, exhalaceresgtomezit na
piipustnou miru, lze tyto prace prowhdpouze za podminek stanovenych stavebnim
Giradem. Stavebni prace, které vyzaduji dopravni enieza véejnych komunikacich, se
musi provadt podle vydaného dopra¥inzenyrskeho rozhodnuti a co nejrychleji ukion
Vykopy a skladky neswji zabraiovat k gistupuci vjezdu gilehlych staveb a pozenik
nebo z&izeni, kterd musi byt z bezpwstnich a provoznichadodi stale pistupna
(uzawry, vstupy k inz. sitim atd.). Je nutno zamezgand a zn&steni ulicnich degovych
vpusti a kandil.

i) Zésady bezpmosti a ochrany zdravifigraci na stavenisti

Pfi stavebnich pracich je nutno dodrZzovat platigdpisy, zejména zadkon 309/2006 Sb.,
kterym se upravuji dalSi pozadavky na béppst a ochranu zdraviippraci (BOZP). Z
hlediska bezp®osti a ochrany zdravi bude na stadavederradny informa&ni systém.
BliZSi minimalni poZadavky na bezf®st a ochranu zdravfigpraci na stavenisti upravuje
NV ¢.591/2006 Sb. Oznameni o zahgjeni praci musi néZit@sti NV ¢.591/2006Sb.



Zhotovitel (dodavatel) stavby nebo stavebnik zajistkoordinatora bezpe&nosti prace a
ochrany zdravi pfi praci na stavenisti. Koordinatora je nutné dit, pokud bude spkna
alespa jedna z nasledujicich podminek:

- Budou-li na stavenistigsobit zangstnanci vice nez jednoho zhotovitele stavby

- Celkovy planovany objem praci¢anosti Bhem realizace dilatfpsahne 500 pracovnich
dna v prepatu na jednu fyzickou osobu.

- Budou provadny prace &innosti se zvySenym ohrozenim (diélghy ¢.5 ndizeni viady

¢. 591/2006 Sb.) (n@&pprace ve vysSce nad 10 metprace ve vykopu hlubSim 5 migtr
prace spojené s montaézkych konstrukci, prace nad vodou nebo v jeji stk prace s
toxickymi chemickymi latkami, prace v ochrannychspéch energetickych vedeni, prace
pota@Ecské, prace s vybuSninami). Kde vznikd povinnostzaameni o zahajeni praci
oblastnimu inspektoratu prace.

Projektovana stavba predpoklada nutnost vyhotoveni planu BOZP Plan BOZP je
nutné vyhotovit, pokud bude sgim alespd jedna z nasledujicich podminek:

- Vznika povinnost o oznameni o zahjeni pracisiblmu inspektoratu prace

- Budou provadny prace &innosti se zvySenym ohrozenim (diélghy ¢.5 ndizeni viady

¢. 591/2006 Sb.). Informace o rizicich, ktera senmovyskytnout fi realizaci:

Mezi zakladni rizika, kterd se vyskytujfipealizaci stavby, jsou zvySeny hluk, vibrace,
prach, Uraz elektrickym proudemugmben( chemickych a biologickyafinitel, pad z
vySky nebo do hloubky, vznik poZéaru, apod.. Daska vyplyvaji z pouzitych technologii
a stanovuje je sam zhotovitel na zaklatechnologickych ¢i pracovnich postup
Zhotovitelé jsou povinni dle 8 101 zakona262/2006 Sb., zakonik prace, se navzajem
informovat o rizicich a fijatych opatenich k ochrat pred jejich msobenim. K
vyznamnym rizikim, ktera je nutnéiprealizaci stavby z hlediska platnyckeppisi dale
sledovat, dochazi zejméné pracich ainnostech, které jsou vyjmenovany kilpze¢. 5 k
narizen( vlady¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZadavaneh bezpénost a
ochranu zdrav(ifp praci na stavenistichfiRrealizaci této stavby segdpoklada s vyskytem
téchto praci, a to vzhledem k vy¢me a likvidaci stavajiciho azbestocementového potrubi
Zhotovitel @i uspadadani staveni§tdba, aby byly dodrzeny pozadavky na praceévist
stanovené zvlasStnimiedpisem NV ¢.101/2005 Sb. o podrobSich pozadavcich na
staveni® a aby staveni§t vyhovovalo obecnym pozadawk na vystavbu podle
zvlastniho pedpisu , vyhlaska.137/1998 Sh. o obecnych technickych poZadavcich na
vystavbu a dalSim poZadawk na stavenist Zhotovitel zajisti , aby ip provozu a

pouzivani strdj a technickych zézeni , n&adi a dopravnich prasdka , tj. NV



¢.378/2001 Sb. kterym se stanovi blizSi poZzadavklyazpeény provoz a pouzivani stfop
technickych z#&zeni , néadi a dopravnich prasidki byly dodrZzovany blizSi minimalni
poZadavky na bezpeost a ochranu zdravfigpraci stanovené vifoze¢.2 NV ¢.591/2006

Sh. Zhotovitel zajisti , aby byly sginy poZadavky na organizaci prace a pracovni postupy
stanovené vifloze¢.3 NV ¢.591/2006 Sb. jestlize se na stavenisti planujorgbvad;i.
Zhotovitel je povinen osoby pracujici na staybokazateld proskolit z BOZP.

Na stavks musi byt zajid&tna v nutném rozsahu prvni pomoc.

P provadini stavebnich praci je nutné dodrzet bémpstni gedpisy ve vystawh které
uréuje platna vyhlaskeUBP .

k) Upravy pro bezbariérové uzivani stavebidnfch vystavbou

Vzhledem k charakteru stavby (potrubi a armaturgzemé v zemi) se ipdpoklada

bezbariérové uzivani stavby.

) Zasady pro dopravninzenyrska opagni

Dopravni rezim na komunikacich 8di podle platnych pravidel sikniho provozu danych
zadkonem¢. 361/2000 Sb.. ifechodné dopravni zdeni @i samotném provami stavby
bude navrzeno dle TP 66 Zasad préeghodné dopravni zdeani na pozemnich
komunikacich. DopravnireSeni bude projednano s DI Poli¢lR a odsouhlaseno

piislusSnym silnknim radem.

m) Stanoveni specidlnich podminek pro préwagtavby

Nejsou stanoveny

n) Postup vystavby , rozhodujici diterminy

Vzhledem k rozsahu dila neni navrzena etapizace .



