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1. POPIS 

 

Zpracovaná dokumentace obsahuje technické řešení zásobení pitnou vodou 
z veřejného vodovodu pro novou parcelaci 13 rodinných domů, přičemž ve vlastnictví 
investora se nachází 10 parcel plánovaných pro výstavbu. Lokalita se nachází v obci 
Velké Přílepy (k.ú.Kamýk U Velkých Přílep), Středočeský kraj, v její jižní části s napojením 
dopravní obslužnosti na ul. Polní.   

Morfologicky se jedná o území svažující se od J k S o generelním sklonu cca 8,7°. 
Celkové převýšení v rámci prostoru zájmového území činí cca 10 m, přičemž zkoumané 
části svahu leží v nadmořské výšce mezi 300 – 310 m n. m.  

Staveniště se nenachází v památkové zóně ani rezervaci, není ani kulturní 
památkou – v současné době s převládajícím travním porostem. V místě navržených 
objektů  a ostatních kolizních místech se nenachází významná vzrostlá zeleň.  

Navrhované území pro výstavbu rodinných domů je v souladu se schváleným 
územním plánem. 

Předmětem projektu veřejného vodovodu je vodovodní řad uložený v nové 
komunikaci řešené jako koordinovaný inženýrský objekt a vodoměrné šachty včetně 
přípojek.  
Veřejný vodovod je z hlediska dopravy pitné vody dostatečně dimenzován pro napojení 13 
RD, tlakové poměry v území nesplňují ve špičkách požadavek na minimální tlak 
v napojovacím místě 0,15 MPa při jednopodlažní zástavbě. Z tohoto důvodu bude u každé 
nemovitosti osazeno zařízení kombinující akumulační nádrž pitné vody a domovní 
automatickou vodárnu. Atestovaná nádrž na pitnou vodu bude průběžně doplňována 
z veřejného vodovodu škrceným průtokem 0,1 l/s, distribuce vody do objektu bude 
zajištěna čerpadlem domovní vodárny. Toto zařízení bude moci být vyřazeno z provozu ve 
chvíli, kdy dojde ke zkapacitnění veřejného vodovodu v obci, s čímž obec ve výhledu 
počítá. 
 Projektová dokumentace odpovídá svou podrobností projektu pro stavební povolení 
a nenahrazuje dokumentaci pro provádění stavby resp. dodavatelskou dokumentaci.  
 

1.1 Technické řešení 
Předmětem projektu veřejného vodovodu je návrh trasy vodovodního řadu, jež 

bude uložen v projektované komunikaci v koordinaci s ostatními inženýrskými sítěmi (IS). 
Místo napojení veřejného vodovodu na stávající vodovodní síť bylo navrženo v místě 
křižovatky ulic Pod Lomem a Polní, kde je uložen stávající vodovod PVC 110. Napojení 
proběhne na stávající vysazenou odbočku z řadu (dle podkladů realizována). Na odbočce 
bude osazena uzavírací armatura. Ukončení vodovodu bude provedeno podzemním 
hydrantem – vzdušníkem DN 80.  

Pro potřeby parcelace nedisponuje vodovodní síť v současné době v hodinových 
špičkách požadovaným tlakem. Tlak v blízkosti místa napojení byl měřen pracovníky VaK 
Beroun a.s., na přípojce parcely p.č.71/26. Naměřená hodnota při průměrném odběru 
pitné vody je 0,367 MPa, minimální tlak 0,177 MPa, maximální 0,432 MPa. V nejvyšším 
místě parcelace pak vychází minimální výpočtový tlak pouze 0,079 MPa. Z tohoto důvodu 
bude otázka dopravy pitné vody do objektů řešena prostřednictvím vyrovnávací nádrže na 
pitnou vodu s atestem a domovní automatickou tlakovou vodárnou. 

Navržený vodovod nebude sloužit jako zdroj požární vody při požárním zásahu, 
bude pouze využíván jako zdroj vody pro případné doplňování požární vody do požární 
nádrže z navrženého podzemního hydrantu v blízkosti požární nádrže. 
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Projektovaný vodovod v parcelaci je řešený jako samostatná větev. 
Součástí projektu jsou vodovodní přípojky zakončené vodoměrnou šachtou 

osazenou vždy na pozemku každé z plánovaných nemovitostí (pozemky ve vlastnictví 
investora), resp. ve 3 případech budou vybudovány přípojky bez vodoměrné šachty a 
potrubí přípojky bude ukončeno a zavíčkováno na hranici napojované parcely (pozemky 
jež nejsou ve vlastnictví investora).  

 
Celkový výpis:  
 
Vodovodní řad „V1“ – PE100RC 110x10, SDR11 ..............................264,8 m 
Vodovodní přípojky  - PE 100RC 32x3, SDR 11 ..................................78,0 m 
Vodoměrné šachty Ø 1,2 m ....................................................................10 ks 
 

 

1.1.1 Veřejný vodovod – liniová stavba 

Projektovaný vodovod je navržen z materiálu PE 100RC SDR 11 v dimenzi PE 
110x10,0 s modrým pruhem (modrým PP opláštěním) celkové délky 264,8 m (bez 
vodovodních přípojek).  

Pokládka bude prováděna z  tyčoviny. Pro úseky prováděné případně řízeným 
podvrtem bude použito potrubí s ochrannou vrstvou a integrovaným identifikačním 
vodičem nebo vodičem zatahovaným souběžně s potrubím (dle požadavku 
provozovatele)!  Průřez vodiče min. 2x 4,0 mm2 - dvouvodič. Při výstavbě bude dodržen 
minimální podélný sklon potrubí 3‰. Vodovod bude realizován v parcelaci jako větev s 
příslušným počtem uzavíracích armatur v každém uzlu, i před podzemními hydranty. 

Výstavba vodovodu bude realizována v koordinaci s výstavbou ostatních 
inženýrských sítí (IS) za dodržení ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického 
vybavení.  Vodovod je svou trasou veden v navrhované komunikaci.   

  Hloubka uložení dna potrubí se bude pohybovat okolo 1,6 m pod upraveným 
terénem, hloubka vyplývá z konfigurace terénu a dodržení požadovaných sklonů 
vodovodu včetně ČSN 63 7005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení a 
požadavků dalších správců dotčených sítí. 

 Potrubí bude svařováno pomocí elektrotvarovek.  
Na trase vodovodu je navržen v nejvyšším místě podzemní hydrant DN80 - 

vzdušník pro možnost odvzdušnění vodovodu. Poslední přípojka bude provedena 
min.1,5m  před vzdušníkem. Na řadu bude dále osazen druhý podzemní hydrant DN 80, 
v blízkosti požární nádrže, pro možnost jejího případného doplnění prostřednictvím 
hydrantového nástavce s osazeným průtokoměrem.  

Veškeré armatury na vodovodním řadu budou mít tělo z tvárné litiny a budou 
opatřeny epoxidovým nátěrem v tloušťce odpovídající standardům těžké protikorozní 
ochrany. 

Při realizaci se nepřepokládá zvýšená hladina podzemní vody. Pokud se však 
vyskytne, je nutné odvodnit výkop 20 cm pod úroveň pažených stěn výkopu.  

Vzhledem k rozsahu stavby se uvažuje s pozemkem na mezideponii. Zemina bude 
uložena na pozemcích investora a po vhodné úpravě zabezpečující její vhodnost do 
konstrukčních vrstev pro hlavní zásyp výkopu bude následně vrácena zpět. Přebytečný 
výkopový materiál bude odvezen na skládku inertního materiálu určenou investorem. 
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1.1.2 Uložení potrubí 

 
Vzhledem k výstavbě kompletní infrastruktury v plánované parcelaci, předpokládá 

se výstavba vodovodu do otevřeného výkopu. Po uložení potrubí na vyrovnaný podsyp, 
dojde k bodovému přitížením obsypem tak, aby nedocházelo k jeho samovolnému posunu 
a zároveň aby byly viditelné veškeré provedené spoje z důvodu následné tlakové zkoušky. 
Obsyp bude proveden hutněným pískem nebo vhodným výkopkem po tlakové zkoušce. 
Hutnění bude probíhat po 15 cm při současném povytahování pažení do výšky hutněné 
vrstvy. Zásyp nutno hutnit jen po stranách, aby nedocházelo k deformacím trub. Přímo nad 
potrubím se min. do výšky 30 cm nad vrchol trubky nehutní! Jako materiál hlavního zásypu 
bude použit výkopek (posoudí geotechnik stavby). Hutnění bude probíhat min. na 95 % 
Proctorovy zkoušky standard. Jako zásyp potrubí nesmí být použita zemina zmrzlá, 
s obsahem sněhu či ledu, s kusy dřeva, kameny,  promočená zemina apod. 

Na obsyp bude podélně v ose potrubí položena výstražná fólie bílé barvy a ve 
vrcholu přímo na potrubí identifikační vodič CY průřezu min. 2x 4,0 mm2 – dvouvodič 
připevněný k potrubí polyetylénovou páskou vyvedený pod poklop zemních zákopových 
souprav zasmyčkováním. Identifikační vodič bude vzájemně vodivě napojován nejlépe 
pomocí letování nebo lisovacích spojek. Zhotovený spoj bude chráněn smršťovací 
manžetou. 

V případě, že budou některé úseky realizovány bezvýkopovými technologiemi, 
bude potrubí opatřeno ochrannou PP vrstvou proti poškození při zatahování. 

Vodovodní přípojky budou opatřeny též identifikačním vodičem.  
Veškeré potrubní tvarovky uložené v zemi budou obsypány pískem ! 
 
Při provádění výkopových prací bude dbáno na zajištění stability přilehlých 

stavebních objektů dle ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich 
zkoušení a ČSN 75 5401  Navrhování vodovodního potrubí a dle dalších platných 
předpisů a norem. Výkop bude prováděn v bezpečné vzdálenosti od obrysu základu 
přilehlých objektů. Pokud nebude možné tuto vzdálenost dodržet, musí být navrženo 
opatření k jejich zabezpečení. 

Po dokončení výstavby bude terén v okolí napojovacího bodu uveden do původního 
stavu před započetím výkopových prací. 

 
Před provedením horní části obsypu je nutné zajistit geodetické zaměření 

veškerého položeného potrubí v JTSK včetně zachycení všech křížení s podzemními 
sítěmi. 

 

1.1.3 Objekty na vodovodu 

 
a) Podzemní hydranty, Vzdušník 

Na trase vodovodu jsou navrženy dva podzemní hydranty. Podzemní hydranty jsou 
určeny zejména pro pravidelnou údržbu sítě a případný odběr pro doplňování požární 
vody.  

Na konci řadu je navržen jeden hydrant v nejvyšším místě – odkalovací místo. 
Úkolem tohoto objektu je odvedení nahromaděného vzduchu z tohoto místa při pravidelné 
údržbě vodovodní sítě.  

Tyto vzduchové „pytle“ ovlivňují průtočnost potrubí a mohou přispívat k degradaci 
pitné vody a tím celkově zhoršují technický stav vodovodní sítě. 

Jako podzemní hydranty   jsou   navrženy hydranty DN 80. Hydranty mohou být 
obsluhovány pouze ručně (nejde o automatické armatury. Podzemní hydranty mohou být 
využity též jako doplňkový zdroj požární vody.  
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Hydrant bude osazen v úrovni terénu poklopem na podkladové destičce. V případě, 
že bude poklop osazen v nezpevněném terénu, bude odlážděn dlažebními kostkami do 
kruhu o poloměru min. 0,5 m. 
 
 
b) Uzavírací armatury - šoupě 

V blízkosti místa napojení a před každým podzemním hydrantem bude osazeno 
uzavírací šoupátko. Šoupata budou litinová PN 16 s volným, hladkým průtokovým 
kanálem vhodná pro pitnou vodu. Dimenze šoupat DN 100 odpovídá dimenzi potrubí.  

Šoupě bude doplněno teleskopickou zemní zákopovou soupravou s poklopem na 
podkladové destičce. V případě, že bude poklop osazen v nezpevněném terénu, bude 
odlážděn dlažebními kostkami do kruhu o poloměru min. 0,5 m. 
 

1.1.4 Vodovodní přípojky  
 

Jednotlivé parcely pro RD budou na veřejný vodovod napojeny prostřednictvím 
vodovodních přípojek z materiálu PE 100RC, dimenze PE 32x3 celkové délky 78 m. 
Potrubí přípojky bude zhotoveno z potrubí s modrým pruhem z jednoho kusu. Napojení 
proběhne odbočkou nebo navrtávkou se sedlovou navařovací tvarovkou. V místě 
odbočení přípojky bude zřízeno přípojkové šoupátko DN 25 z tvárné litiny (nebo POM) se 
zemní zákopovou soupravou a uličním poklopem.  Uvedený uzávěr bude zařízením 
vodárenským a  odběratel vody s ním nesmí manipulovat. 
Výstavba přípojky bude probíhat obdobně jako výstavba veřejného vodovodu, na obsyp 
potrubí bude umístěna výstražná folie bílé barvy a identifikační vodič CY – 2x 4,0mm2.  
Na parcely ve vlastnictví investora budou v blízkosti pozemkové hranice osazeny 
vodoměrné šachty. K parcelám, jež nejsou ve vlastnictví investora bude přivedeno potrubí 
vodovodní přípojky k hranici pozemku a zde bude zavíčkováno (3x). 
Vodoměrná šachta bude válcová půdorysného průměru 1,2 m.  Hloubka šachty min.      
1,6 m. Šachta bude řešena buď jako prefabrikovaná nebo jako plastová nádoba osazená 
do terénu dle pokynů výrobce přibližně 1,0 m za hranu pozemkové hranice. Šachta bude 
vystrojena uzavíracími armaturami, zpětnou klapkou, výpustným ventilem a 
průtokoměrem. Vystrojení proběhne až po uzavření smlouvy o odběru pitné vody. Do této 
doby bude přípojka v šachtě ukončena elektrozátkou. 
 Šachty budou přednostně ukládány mimo vjezdy, do míst bez pojezdu vozidly. V místech, 
kde to z prostorových důvodů není možné budou osazeny šachty pojezdné, s poklopy 
v třídě zatížitelnosti min. B125. 
Vzhledem k nepříznivým tlakovým poměrům v území, bude za vodoměrnou šachtou, 
osazeno zařízení pro zvyšování tlaku čerpáním z vyrovnávací nádrže o volné hladině. 
Pitná voda z vodovodu bude natékat do akumulační nádrže s atestem pro pitnou vodu. 
Nátok bude škrcen prostřednictvím vložené clony do potrubí na Q=0,1 l/s. Objem nádrže 
bude navržen individuálně dle potřeb investora a bude součástí návrhu jednotlivých RD. 
Z této nádrže bude voda čerpána automatickou tlakovou stanicí do vnitřních rozvodů RD.  
Toto zařízení může být vyřazeno z provozu ve chvíli, kdy bude provedeno zkapacitnění 
vodovodní sítě v obci, s čímž je ve výhledu obce uvažováno. Souhlas s vyřazením 
zařízení musí dát provozovatel vodovodní sítě. 
Pozn.: Návrh objemu vyrovnávací akumulační nádrže musí zohledňovat dostatečnou 
obměnu akumulované pitné vody v průběhu dne, aby nedocházelo k její kvalitativní 
degradaci. Umístění nádrže by mělo být v co nejchladnějším prostředí. V provozním řádu 
domovního systému by měl být zohledněn postup zajištění kvality vody v nádrži při 
dlouhodobějším opuštění objektu např. jejím vypuštěním. 
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1.1.5 Úprava povrchu 

Výstavba vodovodu se bude provádět převážně „na zelené louce“, povrchy 
komunikací budou provedeny v závěru výstavby po položení všech inženýrských sítí 
v zájmové lokalitě.  

Okolí napojovacího bodu po dokončení výstavby uvedeno do stavu blízkého před 
výstavbou. 

1.1.6 Křížení a souběh s inženýrskými sítěmi (IS) 

• silové vedení VN 
• silové kabely NN 
• nadzemní vedení 
• kabely veřejného osvětlení 

• dešťová kanalizace 
• splašková kanalizace 
•  veřejný vodovod 

 
 
Při návrhu umístění nových trubních vedení je respektováno prostorové umístění 

stávajících IS a nedojde k žádné přeložce stávajícího zařízení. Trasa vodovodu  je 
navržena v koordinaci s návrhem ostatních inženýrských sítí. 

Při předání staveniště dodavateli zajistí investor před výstavbou přítomnost všech 
odpovědných zástupců správců jednotlivých zařízení, kteří budou schopni a oprávněni 
v terénu vytyčit situativně i výškově svá zařízení. V případě pochybností o přesnosti 
vytyčení použitými přístroji se zajistí i provedení sond pro určení přesné polohy. 

Na základě takto získaných poznatků bude dodavatel při provádění zemních prací 
respektovat ochranná pásma  jednotlivých vedení dle následujících zásad: 

 
- pokud budou v ochranném pásmu IS prováděny otevřené výkopy, budou  

prováděny  ručně až do fáze jejich odhalení a očištění  
- v případě kabelů vyloučí jejich zavěšením možnost pronášení po celou dobu 

montáže potrubí  
- při záhozu pískem zajistí hutnění pod odhalenými vedeními na 92 % Ps až do výšky 

jejich původního uložení  
- eventuelně, na základě požadavku správce při vytyčení, zhotoví bloky z prostého 

betonu (s minimální příměsí cementu na sucho) 
- pro zához takto ošetřeného cizího vedení získá souhlas jeho správce.  

 
V projektu jsou dodrženy platné normy zejména pak ČSN 73 6005 Prostorové 

uspořádání sítí technického vybavení. 
 

1.1.7 Orientační tabulky 

Pro zjednodušení vyhledávání trasy navrhovaného potrubí za provozu je třeba 
lomové body a veškeré armatury a další příslušenství vodovodu vyznačit v terénu 
orientačními tabulkami. Ty budou umístěny dodavatelem díla ještě před zahájením 
zkušebního provozu. 

Veškerá šoupata a hydranty budou označeny orientačními tabulkami dle ČSN 75 50 
25 umístěnými viditelně na objektech, plotech či tyčích. Výstavba a označení budou 
provedeny dle TNV 75 54 02 – Výstavba vodovodního potrubí a pokynů výrobce trubních 
materiálů. 
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1.2 Tlakové zkoušky 
Tlaková zkouška se provede dle ČSN EN 1671 – „Venkovní tlakové systémy 

stokových sítí“. Zkouška vychází z normy ČSN EN 805 – „Vodárenství – Požadavky na 
vnější sítě a jejich součásti“. Jedná se o úsekovou tlakovou zkoušku. Zkušební přetlak 
(STP)  bude volen jako menší z hodnot: 1,5 násobek nejvyššího výpočtového přetlaku 
(MDPa) nebo MDPa zvýšený o 0,5 MPa. Nejvyšší hydrostatický přetlak ve vodovodu 
v parcelaci nepřesáhne 0,45 MPa. Vodovod je navržen z materiálu PE 100RC SDR 11 
(PN 16), čímž je dodržena podmínka, že nejvyšší dovolený přetlak musí být vyšší než 
STP.   

Před vlastní zkouškou dojde k místnímu obsypání a částečnému zhutnění obsypu 
potrubí ve výkopu z důvodu jeho stabilizace. Toto lokální přitížení však musí být 
provedeno tak, že budou viditelné všechny spoje trubek v otevřených výkopech. O 
zkouškách se provádí zápis předepsaný ČSN 75 59 11. 

 

1.3 Proplach potrubí 
Před uvedením do provozu se provede proplach potrubí. Při podezření z možnosti 

vniknutí nežádoucích předmětů do potrubí v době jeho pokládky bude provedena zkouška 
průchodnosti. Potrubí je dimenzováno relativně v malých profilech a každý předmět 
(kámen, dřevo, hadr apod.) je velmi nebezpečný a může způsobit ucpání potrubí 
v následném provozu. 

 

1.4 Hygienické požadavky 
Veškeré zařízení, které je ve styku s pitnou vodou, musí splňovat požadavky Vyhl. 
409/2005 Sb. Splnění požadavků doložit příslušným certifikátem vydaným akreditovanou 
laboratoří, příp. materiálovým atestem dokládajícím splnění §9 Vyhl.409/2005 Sb. V 
platném znění.  Před uvedením do provozu se provede proplach a dezinfekci potrubí. 
Zápisy a doklady včetně rozborů vody se předloží při kolaudaci pro zjištění hygienické 
nezávadnosti vody. 
 

1.5 Tlakové poměry 
Pro potřeby parcelace nedisponuje vodovodní síť v současné době v hodinových 

špičkách požadovaným tlakem. Tlak v blízkosti místa napojení byl měřen pracovníky VaK 
Beroun a.s., na přípojce parcely p.č.71/26. Naměřená hodnota při průměrném odběru 
pitné vody je 0,367 MPa, minimální tlak 0,177 MPa, maximální 0,432 MPa. V nejvyšším 
místě parcelace pak vychází minimální výpočtový tlak pouze 0,079 MPa. Z tohoto důvodu 
bude otázka dopravy pitné vody do objektů řešena prostřednictvím vyrovnávací nádrže na 
pitnou vodu s atestem a domovní automatickou tlakovou vodárnou. 
 

1.6 Průzkumy a měření 
K dané lokalitě je k dispozici inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum  

s určením geologického profilu, úrovní hladiny podzemní vody a koeficientu vsaku. 
Z elaborátů vyplývá, že podloží pod kulturními vrstvami zeminy jsou z hlediska zakládání 
poměrně jednoduché. V území se nachází pod humózními hlínami jíly (spraše) a níže 
eluviální slepence s písčito-vápnitým tmelem.   

Úroveň hladiny podzemní vody se odhaduje cca 8,5 m pod terénem. 
 Rozpojitelnost hornin je dle elaborátu ve třídě I. (dle ČSN 73 6133). 

Při provádění zemních prací bude podíl tříd těžitelnosti a zvýšené hladiny podzemní 
vody sledován dozorem investora a fakturace zemních prací bude prováděna dle 
skutečnosti. 
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1.7 Vytýčení stavby, geodetický systém 
Projekt  vodovodu byl zpracován na podkladu zaměření výškopisu a polohopisu ve 

výškovém systému Bpv a souřadnicovém systému JTSK. 
 

2. PODMIŇUJÍCÍ STAVBY A INVESTICE 

Stavba není podmíněna žádnými dalšími investicemi. 

3. POŽADAVKY NA VYBAVENÍ 

 

Projektovaný vodovod a vodovodní přípojky nepotřebují žádné nestandardní 
vybavení. Napojení na stávající vodovod se řídí běžnými  zásadami za dodržení postupů 
výrobců osazovaných prvků s přihlédnutím k požadavkům budoucího provozovatele 
vodovodu. Vybavení viz kap. 1. 
 

4. NAPOJENI NA STÁVAJÍCÍ TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

 

Místo napojení veřejného vodovodu na stávající vodovodní síť bylo navrženo 
v místě křižovatky ulic Pod Lomem a Polní, kde je uložen stávající vodovod PVC 110. 
Napojení proběhne na stávající vysazenou odbočku z řadu (dle podkladů realizována). Na 
odbočce bude osazena uzavírací armatura. 

 

5. HYDROTECHNICKÉ VÝPOČTY 

 
Výpočet potřeby pitné vody vychází se specifické potřeby vody na 1 obyvatele za rok, 

jež je uvedena ve Vyhl. 120/2011 Sb. Pro rodinné domy je určena směrným číslem 35 
m3/obyvatele/rok + 1m3 pro údržbu okolí domu. Výpočet uvažuje s průměrnou obsazeností 
3,5 osoby/RD. 

  
 Pro výpočet potřeby pitné vody byly použity vzorce: 
Q24 = O x q 
Qd = Q24 x kd 
Qh = Q24/24 x kh 
 
kde: Q24=průměrná denní potřeba vody, Qd=maximální denní potřeba vody, 

Qh=maximální hodinová potřeba vody, O=počet obyvatel, q=specifická potřeba 
vody/1obyvatele, kd=součinitel denní nerovnoměrnosti, kh=součinitel hodinové 
nerovnoměrnosti (ČSN 75 6101)  

 
počet RD...........................13 ks -> .......................................46 osob 
 
počet připojených obyvatel .................................................46 
specifická potřeba vody je uvažována (RD) .................... 100 l/os.den 
 
kd ``````````.```````1,5 
kh`````````````````..6,8 
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Průměrná denní potřeba: 
Q24 = 46x100 = 4,6 m3/d = 0,05 l/s 
 
Maximální denní potřeba: 
Qd = 4,6x1,5 = 6,8 m3/d = 0,08 l/s 
 
Maximální hodinová potřeba vody: 
Qh = (4600 x 6,8)/24/1000 = 1,3 m3/h = 0,36 l/s 
 
Roční potřeba: 
Qrok =46x36 = 1656 m3/rok 
 

 

6. STAVEBNÍ A MONTÁŽNÍ PRÁCE 

 
Stavební práce budou v maximální míře prováděny strojně. Ruční výkop bude 

prováděn pouze v místech otevřeného výkopu při křížení vodovodu se stávajícími 
inženýrskými sítěmi a to v délce ochranného pásma dotčené sítě nebo v jiné míře 
uvedené ve vyjádření správce sítě.  

Ze zkušeností při realizaci vodovodů do otevřeného výkopu a platných 
bezpečnostních předpisů bude místně otevřen výkop jako rýha nebo jáma se svislými 
stěnami paženými záporovým příložným pažením. Výkopek bude ukládán vedle výkopu a 
následně použit (bude-li vhodný) pro hlavní zásyp. Přebytečný výkopový materiál bude 
odvezen na skládku inertního materiálu určenou investorem. 

Materiál vodovodu je navržen jako PE 100RC SDR 11. Trubky budou spojovány 
pomocí elektrotvarovek, v místech ostrých lomů budou na potrubí navařeny oblouky PE 
100 SDR 11.  V místech hydrantů budou prováděny mechanické spoje.  

Při provádění montážních prací je nutné dodržovat pokyny výrobců vodovodního 
potrubí a příslušenství osazovaného na síti. 

O každém svaru bude veden záznam automaticky vygenerovaný  svařovacím 
zařízením. 
 

7. POŽADAVKY NA PROVOZ ZAŘÍZENÍ 

 

Vodovod nevyžaduje zvláštní požadavky na provoz. Prioritním požadavkem je jeho 
bezporuchovost a spolehlivost při dopravě pitné vody ke spotřebiteli. Vodovod potřebuje 
minimální obsluhu a údržbu, což je podmíněno dodržením technologických postupů při 
montáži potrubí a respektováním doporučených pokynů výrobce potrubí a armatur. 
Podrobná péče, údržba a provoz bude zapracován v provozním řádu vodovodu. 
 

8. BEZPEČNOST PRÁCE A VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 

8.1 Bezpečnost práce 
Při pokládce potrubí je ohroženo zdraví a bezpečnost pracovníků jednak při 

provádění zemních prací, jednak při pokládání potrubí a provádění objektů tvořících 
příslušenství vodovodu. 
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Dodavatel stavby je povinen dodržovat základní pravidla bezpečnosti práce, která 
jsou obsažena ve Sborníku vybraných předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve 
vodohospodářských organizacích.  
 I z těchto důvodů je třeba, aby při výběru zhotovitele stavby bylo přihlédnuto k tomu, 
že případný uchazeč prokáže z tohoto hlediska příznivé výsledky a četnost proškolování 
svých zaměstnanců, neboť investor při stavbě tohoto díla za poškození zdraví 
zaměstnanců dodavatele neodpovídá. 
 
Při výstavbě budou dodržovány platné předpisy:  
NV 101/2005 Sb., požadavky na pracoviště;   
NV 362/2005 Sb., požadavky na BOZP na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky, 
včetně příloh 
NV 591/2006 Sb.,  BOZP na staveništích včetně příloh 
Zákon č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti práce 

 
 Budoucí provoz zařízení bude svěřen odborné firmě, která bude schopná 
zabezpečit bezpečnost pracovníků provozu dle pravidel uvedených v provozním řádu 

 
Zajištění výkopových prací bude řešeno ve smyslu vyhlášky č. 591/2006 Sb. o 

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích: 

• Výkopy v obydleném území, na veřejných prostranství a v uzavřených 
objektech, kde se současně provádějí i jiné práce, musí být zakryty nebo u 
okraje, kde hrozí nebezpečí pádu do výkopu, musí být technicky a viditelně 
zajištěny (např. zábradlím) 

• Výkopy přiléhající k veřejným komunikacím nebo zasahující do nich, musí být 
opatřeny výstražnou dopravní značkou, v noci a za snížené viditelnosti musí být 
označeny červeným výstražným světlem na začátku a na konci výkopu, 
případně v jiných nebezpečných místech podle místních podmínek, 
v mezilehlém prostoru mohou být výstražná světla od sebe vzdálena nejvýše 50 
m 

• Přes výkopy se musí zřídit bezpečné přechody o šířce nejméně 0,75 m, na 
veřejných prostranstvích musí být přechody široké nejméně 1,5 m, přechody 
nad výkopem hlubokým do 1,5 m musí být vybaveny oboustranným zábradlím o 
výšce 1,1 m, na veřejných prostranstvích oboustranným dvoutyčovým zábradlím 
se zarážkou, přechody nad výkopy o hloubce nad 1,5 m musí být vybaveny 
oboustranným dvoutyčovým zábradlím se zarážkou 

• Sociální a zdravotnické zabezpečení stavby bude řešeno vlastními prostředky 
dodavatele (maringotka, lékárnička, první pomoc apod.). Vážnější úrazy a 
odborné ošetření poskytne příslušné spádové zdravotnické zařízení v místě. 

• Pro zařízení staveniště platí ČSN 73 0802, 73 0833, 65 0201 a ostatní předpisy 
PO. Odstupové vzdálenosti ubytovacích maringotek nebo ubytovacích buněk se 
řeší podle ČSN 73 0833 tak, že mezi skupinami buněk pro max. 24 osob se 
provede odstup podle tabulky 4 (10 m, jsou-li hořlavé), nebo lze odstupovou 
vzdálenost zmenšit vybudováním montovaných požárních zdí, a to pouze na 
minimální vzdálenost umožňující manipulaci. 

• Sklady hořlavých kapalin a výbušnin lze umístit tak, aby se překrývala jejich 
ochranná pásma. Odběr požární vody pro vnější hasebný zásah bude zajištěn 
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ze stávajícího veřejného vodovodu přes požární hydranty splňující požadavky 
ČSN 73 08 73 .  

• Během stavby musí provádějící organizace zabezpečit, aby nedocházelo 
k porušování bezpečnostních předpisů při pracovních postupech, při ochraně 
pracovníků, ani ve vztahu k ostatním občanům či organizacím. Jedná se 
zejména o: 
1) Zákon č. 274/2001 Sb. – zákon o vodovodech a kanalizaci v platném znění 

2) Vyhláška č. 494/2001 Sb. o evidenci a registraci pracovních úrazů a hlášení 
provozních nehod a poruch technických zařízení 

3) Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

4) Norma ČSN 75 6101 – Stokové sítě a kanalizační přípojky 

5) Norma ČSN EN 1610 – Provádění stok a jejich zkoušení 

6) Norma ČSN EN 1671 – Venkovní tlakové systémy stokových sítí 

7) Norma ČSN 73 6133  

8) Norma ČSN 27 0143 – Zdvihací zařízení, provoz, údržba a opravy 

9) Norma ČSN 33 3300 – Elektrické vedení venkovní 

10) Norma ČSN 33 2000-4-41 Všeobecné předpisy pro ochranu před 
nebezpečným dotykovým napětím 

11) Norma ČSN 33 2320 – Předpisy pro el. zařízení na povrchu v místech 
s nebezpečím požáru nebo výbuchu hořlavých plynů a par 

12) Norma ČSN 34 3102 – Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na el. 
zařízeních 

13) Norma ČSN 34 3108 – Bezpečnostní předpisy o zacházení s el. zařízením 
pracovníky seznámenými 

14) Norma ČSN 65 0201 – Požární předpisy pro manipulaci, skladování a 
dopravu hořlavých kapalin 

15) Hygienické předpisy sv. 14, Směrnice pro stanovení pásem hygienické 
ochrany kolem zdrojů určených k hromadnému zásobování obyvatelstva 
pitnou vodo 

 
Při práci s elektrickým zařízením je třeba dodržovat ustanovení vyhlášky ČÚBP č. 

48/82 Sb., ve znění vyhl. č. 324/90 Sb a vyhl. č. 207/91 Sb., kterým se stanoví základní 
požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení. 
Dále je třeba dodržovat příslušné ČSN pro práci s elektrickým zařízením. Z toho pak 

zejména  
„ČSN EN 50 110-1 ed. 2 Obsluha a práce na elektrických zařízeních“ 
„ČSN EN 50 110-2          Obsluha a práce na elektrických zařízeních              
                                        (národní dodatky)“ 
jakož i všechny ostatní normy a předpisy související. 

Montážní práce smí dodavatel provádět pouze pracovníky s kvalifikací podle vyhl. č. 
50/78 Sb. 
 

8.2 Vliv na životní prostředí 
Provozování vodovodu při běžném provozu negativně neovlivní životní prostředí. 

K případnému poškození povrchu terénu může dojít pouze velmi zřídka a nahodile 
v případě poruchy – úniku pitné vody z potrubí. V tomto případě řeší nápravu (finančně i 
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věcně) uvedením narušeného povrchu do původního stavu provozovatel této sítě a to dle 
zásad uvedených v provozním řádu vodovodu. 

V období výstavby bude přilehlé okolí dočasně zatíženo prašností a emisemi ze 
spalovacích motorů (nákladní vozidla, vrtací, hloubící a hutnící stroje, kompresory, 
dieselagregáty). Tato zátěž pomine ukončením stavby. V průběhu stavby je třeba řešit 
opatření ke snížení těchto negativních vlivů, zejména pak omezením doby jejich trvání.  

Při stavbě vodovodu se nepředpokládá kácení významných vzrostlých stromů 
v rámci realizace vlastní parcelace.  

Při realizaci záměru budou vznikat různé druhy odpadů, které budou dle zákona o 
odpadech přednostně využity, teprve poté předány oprávněné osobě k jejich odstranění. 
Materiálové využití odpadů má přednost před jiným využitím. Odpady vzniklé stavbou 
budou klasifikovány podle vyhlášky č. 93/2016 Sb. a budou shromažďovány odděleně 
podle druhů.  V průběhu stavby bude vedena evidence odpadů podle zákona 185/2001 
Sb. o odpadech a vyhlášky MŽP ČR č. 383/2001 Sb. tak, aby byla kdykoliv přístupná 
kontrolním orgánům, a to včetně dokladů. Dodavatel stavby předloží ke kolaudaci doklady 
o zneškodnění odpadů. Orgán státní správy v oblasti nakládání s odpady bude informován 
o průběhu kolaudačního řízení. 

Při realizaci výkopu na území s trvale travním porostem, dojde v první fázi k sejmuti 
kulturní vrstvy zeminy, jež bude uložena mimo výkopové zeminy. 
 

9. PODKLADY PRO PROJEKT 

 

� Pozemkové mapy 
� Geodetické zaměření poskytnuté Ing. arch. Františkem Bílkem, zpracované f.Tesařík 

a Frank geodetické práce s.r.o. 
� Digitální podklady vodovodu a kanalizace 
� Projekt komunikace řešené v koordinaci, poskytnuté Ing. arch. Bílkem 
� Projekt pro územní řízení  
� Podklady poskytnuté koordinátorem projektu – Ing. arch Františkem Bílkem 
� Rekognoskace terénu 
� Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum od fy. GEOPRO.cz, s.r.o., Lesní 

1079, 252 29 Dobřichovice 
 

10. NORMY, ZÁKONY  A VYHLÁŠKY 

 

10.1 Zákony a vyhlášky 
Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)  
Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 
Vyhláška č. 491/2006 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu 
Vyhláška č. 499/2006 Sb.,o dokumentaci staveb 
Vyhláška č. 501/2006 Sb.,o obecných požadavcích na využívání území 
Vyhláška č. 502/2006 Sb.,kterou se mění vyhláška MMR č. 137/1998 Sb.,o obecných 

technických požadavcích na výstavbu 
Vyhláška č. 526/2006 Sb.,kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve 

věcech stavebního řádu. 
Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 
Zákon č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, jak vyplývá ze změn 

provedených zákony č.10/1993 a č. 98/1999 Sb. 
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Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně                                
některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) ve znění 
zákona č. 320/2002 Sb., zákona 274/2003 Sb., zákona č. 20/2004 
Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 127/2005 Sb  a jeho novela č. 
76/2006 Sb. 

Vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích 
Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění 

povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění 
odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech. 

Nařízení vlády č. 229/2007 Sb. kterým se mění NV 61/2003 Sb. 
Zákon č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví – ve znění dalších zákonů zejména: 
Zákon č. 274/2003 Sb.,kterým se mnění některé zákony na úseku ochrany veřejného 

zdraví. 
Vyhláška č.432/2001 Sb. o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o 

náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu 
Vyhláška č. 292/2002 Sb. o oblastech povodí 
Vyhláška č. 390/2004 Sb. kterou se mění vyhláška 292/2002 Sb. o oblastech povodí 
Vyhláška č. 590/2002 Sb. o technických požadavcích pro vodní díla 
Vyhláška č. 367/2005 Sb. kterou se mění vyhláška č.590/2002 Sb. o technických 

požadavcích na vodní díla 
Zákon 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb.o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky do hloubky, 
včetně příloh 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. BOZP na staveništích včetně přílohy 
Zákon č. 309/2006 Sb. o bezpečnosti práce 

 

10.2 Technické normy 
 
(základní výčet, zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné normativy) 
ČSN 73 60 05  Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
ČSN 73 30 50 Zemní práce 
ČSN 75 09 05  Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží 
ČSN 75 50 25  Orientační tabulky rozvodné vodovodní sítě 
ČSN 75 59 11 Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí  
TNV 75 54 02  Výstavba vodovodního potrubí. 
TNV 75 54 10  Bloky vodovodních potrubí. 
ČSN 75 54 11  Vodárenství – vodovodní přípojky. 
ČSN 75 72 11 Jakost vod – pitná voda – kontrola jakosti při dopravě, akumulaci  
                        a distribuci. 
ČSN 01 805    Vodárenství-požadavky na vnější sítě a jejich součást 
ČSN 75 54 01  Navrhování vodovodního potrubí 
ČSN EN 805    Vodárenství – Požadavky na vnější sítě a jejich součásti 
ČSN 75 56 30   Vodovodní podchody pod dráhou a pozemní komunikací. 
ČSN EN 34 62  Výkresy vodovodu 
ČSN 73 08 73  Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou 

TNV 75 54 02   Výstavba vodovodního potrubí. 
TNV 75 54 10   Bloky vodovodních potrubí. 
ČSN 75 54 11  Vodovodní přípojky 
ČSN 75 54 01  Navrhování vodovodního potrubí 
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ČSN 13 00 72   Potrubí - označování potrubí podle provozní tekutiny 
ČSN 72 10 02   Klasifikace zemin pro dopravní stavby 
ČSN 72 10 06   Kontrola hutnění zemin a sypanin 
ČSN 73 60 06   Výstražné folie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení 
ČSN 75 24 11   Zdroje požární vody 
TNV 75 09 51   Označování potrubí podle protékající látky ve vodohosp. provozech 
TNV 75 55 16   Svařování vodovodního a kanalizačního potrubí z plastů 

 
 
 

11. PŘÍLOHY 

Protokol o měření tlaku ve vodovodní síti 
Příklad domovní tlakové stanice s akumulační nádrží 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Praze 12/2017                                                Vypracoval: Ing. Karel Krňanský 



















1▕◄ oblast použití ►▏

dopravní výška

Q  / l/s0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5

H  / m

0
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∆ p  / bar
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0,4

0,8

1,2

1,6

2

2,4

2,8

3,2

3,6

4

4,4

4,8

1

0,626

32,62 3,194

0,626

32,62 3,194

pole charakteristik

35 °C5 °C

Informace k objednávce

Ochrana motoru

Teplota média

max. provozní tlak

BTřída izolace

2531177

1,00 kW
6,20 A

25,1 kg

32,62 m
0,63 l/s

1,00 mm²/s
998,20 kg/m³
10,00 °C

30,00 m
0,60 l/s

Materiály

Hmotnost cca

Potrubní přípojka na výtlaku
Potrubní přípojka na sání
Připojovací rozměry

Přípustná tolerance napětí

Třída krytí zařízení

Jmenovitý proud

Síťová přípojka

Jmenovité otáčky
jmenovitý výkon P2

motorové údaje

max. teplota okolí

číslo druhu zboží

HWJ 50 L 204
Vysokotlaké odstředivé čerpadlo
parametry produktu

dopravní výška
dopravované množství
hydraulické údaje (provozní bod)

kinematická viskozita
hustota
Teplota média
prostředky
dopravní výška
dopravované množství
zadání provozních údajů

+

Noryl
Uhlík/keramika
1.4005 [AISI416]
1.4301 [AISI304]
1.4301 [AISI304]

Hřídel čerpadla

Stupňové komory
Mechanická ucpávka

Oběžné kolo
Pouzdro čerpadla

6 bar

2900 1/min

...

Tlak na nátoku max. 1 bar

NBRTěsnění

Výkonnostní faktor 0,91

Sací výška max. 8 m

Hrubý objem 50 l

±6 %

PTO

1~ 230 V / 50 Hz

Rp 1, PN 6
Rp 1, PN 6/10

40 °C

IP 44

H 690 P 308
H1 570 P1 253
L 700
L1 275
L2 235

rozměry mm

Voda 100 %

Změny vyhrazeny 9 / 13strany
Verze software 4.3.4  -  2016/09/09 (Build 392)
Verze dat 05.05.2017

30/06/2017datum

kontaktní osoba

kontaktní osoba

Telefon
e-mail

Telefon
e-mail

zákazník

Vysokotlaké odstředivé čerpadlo
technické údaje

HWJ 50 L 204
Jméno projektu

číslo projektu
Místo instalace
Číslo pozice zákazníka

Bek - projekt Karel Krňanský



30/06/2017datum

kontaktní osoba

kontaktní osoba

Telefon
e-mail

Telefon
e-mail

zákazník

Ponorné motorové čerpadlo
technické údaje

TWI 5-SE 304 1~
Jméno projektu

číslo projektu
Místo instalace
Číslo pozice zákazníka

Bek - projekt Karel Krňanský

304

304

dopravní výška

příkon P1

H  / m

0
5

10
15
20
25
30
35
40

∆ p  / bar

0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4

Q  / l/s0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6

P₁  / kW

0,65

0,7

0,75

0,8

0,85

0,9

1

34,72 3,434,72 3,4

0,645

0,9

0,645

0,9

pole charakteristik

40 °C5 °C

Informace k objednávce

Teplota média
max. provozní tlak

FTřída izolace

4104127

0,55 kW

IP 68
4,50 A

15,8 kg

34,72 m
0,65 l/s

1,00 mm²/s
998,20 kg/m³
10,00 °C

30,00 m
0,60 l/s

Materiály

Hmotnost cca

Připojovací rozměry

Přípustná tolerance napětí

krytí
jmenovitý proud

Síťová přípojka

jmenovité otáčky
jmenovitý výkon P2

motorové údaje

číslo druhu zboží

TWI 5-SE 304 1~
Ponorné motorové čerpadlo
parametry produktu

dopravní výška
dopravované množství
hydraulické údaje (provozní bod)

kinematická viskozita
hustota
Teplota média
prostředky
dopravní výška
dopravované množství
zadání provozních údajů

+

1.4301
1.4301 [AISI304]
1.4301
1.4301 [AISI304]
1.4301

Oběžné kolo

Diffuser/Injector
Stupňové komory

Hřídel čerpadla
Skříň čerpadla

10 bar

2810 1/min

...

výkon na hřídeli P2
hydraulická účinnost

0,81 kW

Kabel
Délka připojovacího kabelu 20 m

±10 %
1~ 230 V / 50 Hz

Typ kabelu

připojení výtlaku
norma pro připojení
způsob instalace Standard

DIN EN 10226-1
Rp 1¼

rozměry mm

Voda 100 %

Změny vyhrazeny 10 / 13strany
Verze software 4.3.4  -  2016/09/09 (Build 392)
Verze dat 05.05.2017



technické údaje

Přednádrž pro použití s pitnou vodou (kulaté provedení) 150 l
Jméno projektu

číslo projektu
Místo instalace
Číslo pozice zákazníka

D1579A7E-D33D-4DE6-A7BE-85C33AACDEFD

Bek - projekt Karel Krňanský

Změny vyhrazeny 11 / 13strany
Verze software 4.3.4  -  2016/09/09 (Build 392)
Verze dat 05.05.2017

rozměry mm
Název HodnotaNázev HodnotaNázev HodnotaNázev Hodnota
A 530
B 680
H 780

parametry produktu

číslo druhu zboží 2516542

technické údaje

typ

Fluid : Voda
Max. fluid temperature : 40 °C
Tank material : PE
Tank contents : 150 l
Tank volume : 150 l
Inlet connection : 48 mm
Extraction : Rp 1½
Flush connection : G 1
Overflow : 1 x HT 100
Evacuation connection : G ½
Connection standard : DIN EN 10226-1
Diameter : 760 mm

Information for order placements
Length : 950 mm
Width : 800 mm
head : 920 mm
Weight approx. : 19 kg
Make: Wilo

Podobné vyobrazení

Přednádrž pro použití s pitnou
vodou (kulaté provedení) 150 l

30/06/2017datum

kontaktní osoba

kontaktní osoba

Telefon
e-mail

Telefon
e-mail

zákazník



technické údaje

Přednádrž pro použití s pitnou vodou (kulaté provedení) 300 l
Jméno projektu

číslo projektu
Místo instalace
Číslo pozice zákazníka

D1579A7E-D33D-4DE6-A7BE-85C33AACDEFD

Bek - projekt Karel Krňanský

Změny vyhrazeny 12 / 13strany
Verze software 4.3.4  -  2016/09/09 (Build 392)
Verze dat 05.05.2017

rozměry mm
Název HodnotaNázev HodnotaNázev HodnotaNázev Hodnota
A 850
B 1000
H 1100

parametry produktu

číslo druhu zboží 2516543

technické údaje

typ

Fluid : Voda
Max. fluid temperature : 40 °C
Tank material : PE
Tank contents : 300 l
Tank volume : 300 l
Inlet connection : 48 mm
Extraction : Rp 2
Flush connection : G 1
Overflow : 1 x HT 100
Evacuation connection : G ½
Connection standard : DIN EN 10226-1
Diameter : 760 mm

Information for order placements
Length : 950 mm
Width : 800 mm
head : 1240 mm
Weight approx. : 24 kg
Make: Wilo

Podobné vyobrazení

Přednádrž pro použití s pitnou
vodou (kulaté provedení) 300 l

30/06/2017datum

kontaktní osoba

kontaktní osoba

Telefon
e-mail

Telefon
e-mail

zákazník


