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Technicka a dopravni infrastruktura pro obytny soubor velké pfilepy - SO 03 (304) Vodovod DUR, DSP

1 IDENTIFIKACE STAVBY

Akce: Technicka a dopravni infrastruktura pro obytny soubor Velké Pfilepy
Cast: ZMENA STAVBY ¢&.1: VODOVOD, STL PLYNOVOD
SO 03 (304) Vodovod V3
Misto stavby: p.p.¢. 64/52 k.u. Velké Prilepy
Stavebnik: OC Ptilepy s.r.o., Tepelska 867/3a, Marianské Lazné - Usovice
Stupen dokumentace: Dokumentace pro Uzemni rozhodnuti, Dokumentace pro stavebni povoleni
Generalni projektant: A.S.S.A. architekti s.r.o., Perlova 7, 301 14 Plzen
Projektant &asti: SETELIK OLIVA s.r.0., Heleny Malifové 11, 169 00 Praha 6

2 UvoD

Tato c¢ast dokumentace fesi navrh zmény stavby €.1 — doplnéni verejného vodovodu SO 304 o vétev V3, ktera bude
slouZit jako pfiprava pro napojeni budouci vystavby na pozemcich p.p.¢. 59/6, 59/5, 59/4 a 59/3 na vefejny vodovod.

3 DOTCENE POZEMKY

UMISTENIi STAVBY V€. OCHRANNEHO PASMA

k.u. Velké Prilepy

Parcela ¢. Informace o pozemku

Novotna Marie, Dobrovského 274/7, Uéovice, 35301 Maridnské Lazné

64/52 Zplisob vyuZiti Druh pozemku Zpiisob ochrany nemovitosti

-- orna plida zemédélsky pudni fond

4 ZMENA STAVBY SO 304 VODOVOD

4.1 Navrhované sité
V rdmci zmény stavby SO 304 Vodovod jsou navrZeny tyto sité:

VODOVOD V3....cooiiiiiiiiiiininininnnnnnnnnnnnnnnnn, PE100; SDR11 110X10,0 MM ...cevvrrrririiiiiinininennnnnnnnnnnnennnes dl. 10,0 m

4.2 Technické reseni

Vodovod V3 bude slouZit jako ptiprava pro pfipadnou vystavbu na pozemcich 59/6, 59/5, 59/4 a 59/3. Vodovod V3
bude napojen na jiz povoleny vodovod V1 v misté planované odbocky verejné komunikace pro tuto ¢ast uzemi
osazenim odbocky (T-kusu) 110/110/90°. Za odbockou bude osazeno Soupé se zemni soupravou DN100. Vodovod V3
bude proveden z plastovych trub PE100, SDR11 110x10,0 mm a bude ukoncéen v zemi podzemnim hydrantem DN8O
s funkci kanliku v nezpevnéném terénu cca 1,0 m za planovanou odbockou pro pfipojeni budouci komunikace této
¢ast.

4.3 Provadeéni, zemni prace

Potrubi vodovodu bude uloZeno v otevieném vykopu; vykop bude proveden strojné — vykop bude pazeny. V misté
krizeni se stavajicimi sitémi bude vykop provadén rucné, aby nedoslo k jejich poskozeni. Pfedpoklad: zemni prace
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budou provadény v zeminach tézitelnosti Il. - lll. tfidy bez zvySené hladiny spodni vody. Trida tézZitelnosti bude uréena
geologickym prizkumem do Urovné min. nejhlubsiho vykopu.

Potrubi bude uloZeno na piskové nebo Stérkopiskové loZe tl. 100 mm a bude obsypano smési pisku a stérkopisku 300
mm nad horni lic potrubi. Na obsyp bude 300 mm nad horni lic potrubi umisténa vystrazna félie v barvé modré s
potiskem VODA, VODOVOD. Vykop bude zasypdn Stérkopiskem nebo v pfipadé vhodnosti vhodnou zeminou. Zasyp
bude hutnén po vrstvach 300 mm na 95 % PCs nebo na Id = 0,9. O vhodnosti pouzit vytéZzenou zeminu na zpétny zasyp
rozhodne geotechnik. Pfebytecny vykopek bude odvezen na trvalou skladku.

Pfed provedenim kryciho obsypu potrubi bude provedeno geometrické zaméreni trasy nové uloZzeného radu vc.
polohy armatur a tvarovek a budou provedeny tlakové zkousky. Teprve po Uspésné tlakové zkousce je mozné provést
zakryti vodovodu krycim obsypem. Po dokonceni stavebnich praci se provede chlorace, proplachy a rozbory vzork(
vody akreditovanou laboratofi. Teprve poté je mozné novy vodovod pfipojit na stavajici provozovanou sit. PFipojky je
mozné zprovoznit az po uvedeni fadu do provozu.

Poloha armatur a Sachet na vodovodnich Ffadech se oznacuje pomoci orientacnich tabulek dle spravce sité. V terénu
mimo zastavéné uUzemi se osa a lomové body potrubi oznacuji modrobilymi kovovymi sloupky nebo mezniky.
Konkrétni rozsah oznaceni bude stanoven v projektu po dohodé se spravcem a provozovatelem vodovodu v rozsahu
jejich kompetenci.

Pfi pfedani stavenisté je investor povinen zajistit vytyCeni, pfipadné ovéreni vSech stdvajicich podzemnich siti a
zafizeni prisluSnymi spravci. VytyCeni vSech siti a zafizeni je nezbytné nutné zaznamenat do stavebniho deniku.
Dodavatel nesmi zahdjit vykopové prace pred vytyCenim a ovéfenim stavu vSech podzemnich siti a podzemnich
zafizeni zastupci spravcl. Pri odhaleni neznamé sité bude dodavatel informovat investora, projektanta a autorsky
dozor.

Dodavatel nesmi pokracovat ve vykopovych pracich pred zjisténim majitele podzemni sité nebo podzemniho zafizeni.
Pokracovani praci je mozné az po ovéfeni neznamé sité. Pokud by hloubka nebo prostorova poloha neznamé sité
neumoznovaly provést pokladku nové budované sité dle projektové dokumentace, nebo pokud by pfi dodrzeni
navriené trasy nebyly dodrieny pozadované odstupové vzdélenosti (viz. CSN 73 6005) p¥i soub&hu nebo pfi k¥izeni od
neznamé inZenyrské sité, je tfeba tuto zaleZitost resit ve spolupraci s projektantem.

Potrubi pro dopravu pitné vody se ukladaji do nezdmrzné hloubky s prihlédnutim k ustanoveni CSN 73 6005 (chodnik
a volny terén mimo zastavbu minimalné 1,00 az 1,60 m dle mistnich podminek /druh a vlastnosti zeminy/, vozovka
min. 1,5 m). UloZeni se fidi ustanovenimi CSN 75 5401. Pied zapocetim vykopovych praci bude provedeno sejmuti
ornice. Hloubka uloZeni je uvedena ve vykresové ¢asti projektové dokumentace.

4.4 Krizeni a soubéh s ostatnimi IS a drevinami

V dotéeném uUzemi dochdzi k soubéhu a kfizeni se stdvajicimi a navrhovanymi sitémi. Toto kfizeni odpovida
pozadavkiim na vzdélenosti pfi soub&hu a kfizenf siti dle CSN 73 6005 v aktualnim znéni. Hloubka stavajicich siti je
predpoklddana. Po odkryti skutecné polohy stavajicich siti bude provedeno jejich geodetické zamérené a budou
ovéreny pripadné kolize s navrhovanymi sitémi. V pfipadé, Ze nebude mozné dodrzet soubéh a kfizeni dle pozadavk(
CSN 73 6005, bude provedena konzultace s projektantem.

Nové navrzené dreviny budou navrhovany mimo ochranné pasmo vodovodu. V pfipadé, Ze se v pasmu 2 m od vnéjsi
hrany potrubi navrhovaného vodovodu budou nachazet stdvajici dfeviny, bude v daném misté umisténa vhodna
protikofenova ochrana (kofenova bariéra, systém vedeni kofenu a pod...).
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Projekt je zpracovan vrozsahu dokumentace pro uzemni rozhodnuti/stavebni povoleni. Projekt pfedpoklada, Ze
provadéni se bude fidit platnymi predpisy a technickymi predpisy vyrobcl jednotlivych materialG. Stavba bude
realizovédna autorizovanou (opravnénou) provadéci firmou. Viechny pouZité materidly jsou schvaleny k pouZiti v CR

pro dany ucel, popf. na né bylo vydano prohlaseni o shodé. Certifikaty, popr. prohlaseni o shodé je nutné predloZzit ke
kolaudaci objektu — zajisti dodavatel ¢asti.

Pfed zasypanim vodovodu je nutné provést zaméreni skute¢ného stavu a projekt skute¢ného provedeni.

PFi vykopovych pracich je nutné brat ohled na ostatni sité. Pfi kladeni venkovnich vedeni je nutné dodrzet minimalni
odstupové vzdalenosti pfi kiizeni a soubéhu siti dle €SN 73 6005. Viechny sité budou opatfeny ptislusnymi
ochrannymi féliemi. Pfed zapocetim vykopovych praci je nutné vytycit ostatni sité (zajisti dodavatel). Vykopové prace
v ochrannych pasmech jednotlivych siti Ize provadét jen se souhlasem spravcu siti.

Protokol o zkouSce tésnosti kanalizace a o tlakové zkouSce vodovodu bude predlozek ke kolaudaénimu fizeni.

5.1 Pouzité normy a souvisejici predpisy

Ceské technické normy

CSN 73 6005 Prostorové uspofadani siti technického vybaveni

¢SN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci
CSN 01 3462 Vykresy inZenyrskych staveb. Vykresy vodovodu

€SN 755911 Tlakové zkousky vodovodniho a zavlahového potrubi

CSN 75 5409 Vnitfni vodovody

¢SN 73 0873 Pozarni bezpecnost staveb - Zdsobovani pozarni vodou

Zéikony a vyhlagky platné v €R, zejména

Z4ak. 274/2007 Sb. Zakon o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a 0 zméné
nékterych zakonl v aktudlnim znéni

Zakon 183/2006 Sb. Stavebni zdkon v aktudlnim znéni

Zakon 22/1997 Sb. o technickych poZadavcich na vyrobky v aktudlnim znéni

Vyhl. 362/2005 Sb. o pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich
s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

Vyhl. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich

Vyhl. 309/2006 Sb. Pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci v pracovnépravnich
vztazich

Vyhlagka €. 601/2006 Sb. o bezpeénosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich

Vypracoval: Ing. Pavel Tangelmayer

Zodpovédny projektant:  Ing. Jan Setelik V Praze 05/2019
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R D NAPOJENO NA NAVRHOVANY VODOVOD
V1 OSAZENIM T-KUSU 110/110/90°

NAPOJENO NA NAVRHOVANY PLYNOVOD
OSAZENIM T-KUSU 110/110/90°

RD 14

SOUPE DN100 SE
ZEMNIi SOUPRAVOU

POTRUBIUKONCENO ODVZDUSNOVACIM VENTILEM
VYVEDENYM DO POKLOPU V UROVNI TERENU

POTRUBI UKONCENO PODZEMNIM
HYDRANTEM DN80 - KALNIK

LEGENDA SITi

—_——— — wr — - — NAVRHOVANY PLYNOVOD P4 - PRIPRAVA
—_—ape——ap — ap — NAVRHOVANY VODOVOD V3 - PRIPRAVA
—_—-——ap —ap — VODOVOD - NOVY

— e —a> —an — VODOVOD ALPIQ - PREKLADANY

—— e e ——— VODOVOD ALPIQ - RUSENY

—_— e —— - — I — DESTOVA KANALIZACE PVC DN300 - NOVA
—_— — > — > — SPLASKOVA KANALIZACE PVC DN300 - NOVA
—_——— — wr — - — PLYNOVOD STL-NOVY

—_— o — wr — e — PLYNOVOD STL-PREKLADANY

— X we —%—— PLYNOVOD STL-RUSENY

— > —as — o — PRIPOJKA VODOVODU - NOVA

—_— 3 — > — > — PRIPOJKA SPLASKOVA KANALIZACE - NOVA
—_— e — wr — e — PRIPOJKA PLYNU - NOVA

STAVAJICI KANALIZACE
———— STAVAJICI VODOVOD VaK
—m s — > — STAVAJICI VODOVOD ALPIQ
STAVAJICI PLYNOVOD

PRELOZKA VN
ROZVD NN
ROzVOD VO
TABULKA VYTYCOVACICH BODU
bod €. X y popis
V3.0 1033780.774 | 749196.348 | Bod trasy "V3-VODOVOD"
V3.1 1033781.516 | 749195.677 | Bod trasy "V3-VODOVOD"
V32 1033789.273 | 749191.128 | Bod trasy "V3-VODOVOD"
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UZEMi OBCE

DRUH POVRCHU

CISLO PARCELY
VZDALENOST LOM. BODU

¢iSLO LOM. BODU

SMEROVE POMERY

KRIZENI

V3-VODOVOD

M 1:250/100

HLOUBKA VYKOPU
UPRAVENY TEREN (UT)
DNO POTRUBI (NIV)
STAVEBNI PLAN (HTU)

PUVODNI TEREN (PT)
SROVNAVACI ROVINA 268.00 [m n.m)]

STANICENI [km, m]
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ULOZENi VE VOLNEM TERENU -

OTEVRENY VYKOP |
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HLOUBKA DNA POTRUBI - VIZ PODELNE PROFILY
KRYTI
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ULOZEN| V KOMUNIKACI NEBO V
CHODNIKU - OTEVRENY VYKOP

VIZ. SKLADBA KOMUNIKACE/CHODNIKU

el

100-150

PE 100 RC, SDR 11

Poznamka

/

\?

900

Y 5
RN //\.\//\.\/x\\,f/,\.\//\.\//\.\//\.\/,\.\//\.

(1100, VC. PAZENI)

- pred zasypem je nutné provést tlakovou zkousku a geodetické zaméreni potrubi
- vykopy hlubsi nez 1,3 m v zastavéném Uzemi obce (1,5 m mimo zastavené Uzemi) je nutné svahovat nebo pazit

TABULKA MIN. KRYTI DLE CSN 73 6005 PRO
VODOVODY A VODOVODNI PRIPOJKY

Kryti od vrchu potrubi
Druh povrchu (chranigky) [m]
Komunikace 1.5
Chodnik 1,0-1,6
Volny terén 1,0-1,6

KR,

PRILOZNE PAZENI
ZASYP HUTNENY NA 95% PS
PO VRSTVACH

VYSTRAZNA FOLIE

SIGNALIZACNI VODIC CYY 2.5 mm?
PRIPEVNEN POLYETYLENOVOU PASKOU PO 1 m

OBSYP TRIDENY

PISKOVY PODSYP

TABULKA MIN. KRYTI DLE CSN 75 5401 PRO POTRUBI

VE VOLNEM TERENU (CHODNIKU)
Druh zeminy Kryt(l'cﬁtrié\;rig;;)[ﬁ]rubi
Hlinité 1,2
Hlinitopiscité 1,3
Piscité 14
Stérkovité a skalnaté 1,5
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- kryti potrubi pii vedeni ve volném terénu (chodniku) je die CSN 75 5401
- pro ulozeni potrubi domovniho vodovodu v zemi plati CSN 75 5401
s odkazem na CSN 73 6005

- u vodovodniho potrubi DN 400 a vétsi jmenovité svétlosti je mozné

hodnoty kryti zmensit 0 0,20 m.
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