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Dne 2.2.20L5 jste piedloZili k vyj6dieni dokumentaci vy5e uveden6 stavby ke stavebnimuiizeri
zpracovanou lng. Libdna Knapovii - projekdnf a inZenlfrskdkancelli, ul. 28. iijna933, eehkovice,
v l2l20l4 pod dislem zak{d<y 2112014. Ktdto dokumentaci jsme vydali dne 18.2.2015 nesouhlasn6
vyj6dieni 00M2015A/P s poZadavkem na fpravu a doplndnf dokumentace ve smyslu podminek a
pfipominek zejmenav drlsti B.

Dne 11. 5.2015 jste piedloZili kvyj6dieni doplndnou dokumentaci vyie uveden6 stavby
ke stavebnimu iizent zpracovanou [ng. Libdna Knapovd - projekdni a inZenl'rsk6 kanceliii, ul. 28.
iijna 9 3 3, C eliikovice, v 0 4 I 20 | 5 pod stej nym dislem zaklzky .

K t6to akci Vrim sdiluieme nisleduiici:
A. Vodovod - v5eobecn6 poiadavky provozovatele na stavbu:
1. Stavba bude nawZena a provedena v souladu s piislu5nymi normami: eSN ZS 5401

Nawhov6ni vodovodniho potrubi, eSN pN 805 Vodarenstvi - PoZadavky na vndj5i sftd a
jejich soudilsti, inZenfrsk6 sitd budou uloZeny ale eSN 73 6005 Prostorov6 uspoiridrini siti
technick6ho vybaveni. Tlakov6 zkouiky vodovodu budou piedepviny a provedeny dle eSN
75 5911 Tlakord zkou5ky vodovodniho a zAvlahov6ho potubi. Oznadeni armahr bude
provedeno dle eSN 75 5025 Orientadni tabulky vodovodi.

2. Pfi n6whu a realizaci poZadujeme dodrZet normov6 hodnoty a ie5enf piisluSnych desk'.fch
norem qf 5e uvedenych a nav az$icich.

3. Projektem pro stavebni povoleni je nutro piedepsat v5echny technickd parametry relel.antrich
zkou5ek (zkou5ky tlakov6, zkou5ky nepropustnosti, apod.) prokazujicich kvalitu dila na
vodovodech a na objektech na siti.

4. Vodovod bude veden vpozemcich wale volnd pffstupnych pro potieby provozoviinf a
fdrZby. V piipadd vedenf trasy vodovodu pro veiejnou potiebu po soukromych pozemcich,
musi byt dizeno vdcn6 biemeno pro vstup na pozemky za :iurEelem provozoviini, :iudri:by a
oprav.

5. Ochrannd prismo vodovodu je dan6 ,,Zilkonem o vodovodech a kanalizacich pro veiejnou
podebu" $23 a vtomto piipadd dini 1,5 m od lice potrubi na kaZdou stranu. Pii pnici
v ochrann6m pasmu je zapofrebi si podinat maximrllnd opatrnd a piekopy prov6dEt rudnd.

6. Pii stavbd dojde ke styku (kiiZeni, soubdh, napojeni) se zaitzentrn vnaii spr6vd. Pied
zahiilentm stavby polddd investor vdos&atedndm piedstihu o vytydeni zaiizem vna5i spr6vd
(vodovod).



7. Pii napojeni na strivajici iad nesmi dojit kpo5kozenf zai:.r:ern vna5i spr6vd. Napojeni na
stfvajicf vodovodni iady provede provozovatel, aby nedoSlo kohroZeni dod.ivky vody ajeji
kvality.

8. Ve5ker6 poklopy a poklopy armatur na iadech a piipojk6ch musf blit r,yzvednuty do nivelety
nov6 vozovky, pffpadnd chodniku. V zelen6m piisu intraviklnu budou poklopy ryzvednuty
cca 100 mm nad ter6n, v nezastavdn6m iszemi nejmdnd 500 mm nad ter6n a onra(eny
modrobilou omadnou tydi. Soup6tkovd a hydrantov6 poklopy budou v nezpevndnycir
komunikacich, zaji5tdnyproti poklesu, obetonoviny aodlirtdEny min. dvdmaiadami Zuloqfch
kostek o rozndru min. 100/100 mm. Armatury budou oznadeny orientadnimi tabulkami,
signalizadni vodid bude r,yveden do poklopri. VeSker6 armahry budou osazeny
teleskopickyrni zemnimi soupravami a budou jiStdny proti poklesu ovl6d6ni podkladnf
deskou.

9. Vzhledem k provozoviini vodovodu, poZadujeme [it pfizvrini ke kontroldm potrubi vodovodu
vmfstech lciiLeru, d6le ktlakovym zkou5kiim, proplachu a desinfekci vodovodu, kodbdru
kontrolniho vzorku vody a ke zkou5ce signalizadniho vodide.

10. Bdhem realizace stavby je zapotiebi se iidit technickymi standardy provozovatele, kter6
podrobnd upravuji zisady a zprisob komunikace a soudinnosti s provozovatelem, a
v dostatedndm piedstihu projednat harmonogram stavby a zprisob niihradniho zrisoboviini
pitnou vodou bdhem odst6vek stiivajiciho vodovodu.

11. Nov6 propojeni vodovodnflro piivaddde se stavajicimi vodovodnimi fady vodovodu pro
veiejnou pofrebu mohou byt provedeny teprve po provedeni rozboru vzorku pitn6 vody
odsouhlasendho spr6vcem VAK.

12. Ditle poZadujeme bfipfimSrl v dostatedn6m piedstihu k piedrini apievzetistavby.
13. Pfi piejfmce dila zhotovitel pieda kromd dalSich relevantrich dokladri potiebnych

k provozovbttt dilab provomi i6d vodovodniho piivaddde odsouhlaseny provozovatelem
vodovodu pro veiejnou potiebu a provozovateli souvisejicfch vodovodt.

14. Pied kolaudaci stavby je nutno poZfudat o kontrolu apievzeti provedenych riprav nazaiizent
v naii spriiv6.

15. Stavba bude pfi pokliidce potrubi prub6hrd qf5kopisnd a polohopisnd zamEioviina. Na zilkladd
tohoto zanEiertt bude vypracovdn projekt skutedndho provedeni. Provozovateli bude piedano
jedno par6 tohoto projektu vdetnd el. datov6ho noside s digitilnim zamdienim (ve formritu
*'d*g)'

B. PoZadavky na ieSeni stavby a ostatni pfipominky:
16. Na pffvodnich iadech pro zasobeni spotiebi5t' (bez pieruSovaci komory nebo vodojemu

Uholidky, Statenice) chybi hygienicke zabezpedeni pitn6 vody (dochlorace). Vhodn6 misto je
za odbodenkn z piivaddde vedoucfm do VDJ Zalov (chlorace ve VDJ La]ou ieSi spotiebiStd
Roztoky). JiZ bylo poZadov6no v ramci vyjridieni k uzemnimu iizent.

17. Pro zji5tbvrini kuahty pitn6 vody a jejflro dostatedndho hygienick6ho zabezpedent musi blit ve
vhodnych mfstech osazeny.varmaturnfch Sachtach vzorkovacf r,yvody (chybi v Sachtd AS0,
Sachtd VS a tak6 v Sacht6 AS2 na potrubi ve smdru Uholidkv).

18. V Sachtd VS, iez A-A, m6 bft v mistE odvzduSiovacilro ,re.tiilu pozice 31 (nikoliv 29). DaIe je
tieba opravit ve schdmatu vodovodu k6tu minimalnf hladiny VDJ Zalov na290,5 m, uvedeno
280.50.

19. V nov6 SachtE AS0 chybi moZnost zavzdu5ndni nov6ho iadu DN 250 pii vlpou5tdni (potrubni
trasa kles6), ve star6 SachtE stejny probl6m (odbodka s armaturou zru5ena), nutro provdiit.

20. U obou vodomdmych sestav v Sachtiich RSO ctryUi zpdtn6 klapky, aby se voda newacela pii
vyznamn6m poklesu tlaku v piivad6di do VDJ Zalov.
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21. Odfuky z poji5t'ovacich ventilt (ventihi pro odpou5tdni tlaku) pii selhrlnf ventilfi redukdnich v
aS2 a VS by mdly byt zavedeny -l-o Saihtu, aby nedo5lo zaplavem Sachty a energii
vodniho proudu utlumit.

22. Zelezobetonovii konstrukce ve5kerych Sachet by mdla byt vodotdsnil proti gravitujici de5t'ov6
vodd a jejfmu hromaddni v podsypech a obsypech potrubi a tak6 stdkajici po zastropeni Sachet
do zrisypu vykopov6 jamy a Stdrkopiskov6ho podsypu pod Sachtami vpomdmd m6lo
propustr6m prostiedi (nantrzave a zrndnou vlhkosti prosedav6 spra5e). Z pohledu vodotdsnosti
a nutn6 hrhosti konstrukce Sachet (AS2, VS; a vzhledem k nejistotd v podzrikladi se
nastavovilni novdho Zelezobetonu na slabd tyzt'fiend a star6 betonov6 zdivo jevi jako m61o
vhodn6. V t6to souvislosti doporudujeme piehodnotit zprisob odvodndni Sachet kr6tb.m
dr6nem, kterd je vhodn6 pro dobie propustrd podloZi.

ZixErz
Souhlasfme s vydrinfm stavebniho povoleni za piedpokladu respektovini vy5e uvedenych

podminek a pfipominek; zejm6na v iristi B.
Projekt poZadujeme upravit a doplnit a nejpozddji v dal5im stupni (zaddvaci dokumentace)

piedloZit znow k vyjridieni vdetnd dasti elekfo, M+R a drllkovdho pienosu.

Toto vyjrldieni mi platnost jeden rok

S pozdravem

Ing. Martin AleS
jednatel spolednosti

l.Vodobospodiiski sPol. s r.o.
Kladenskf 132

252 64 Velke PiilePY
Ieo: 47551917
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