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SPÁDOVANÁ BET. MAZANINA

PREFABRIKOVANÁ ŽB NÁDRŽ

PODKLADOVÝ BETON S VÝZTUŽÍ

ROSTLÝ TERÉN

ŽB STROPNÍ

DESKA (D400)

MANIPULAČNÍ POKLOP S

ODVĚTRÁNÍM

POTRUBÍ S HADICOVOU

SPOJKOU PRO NAPOJENÍ

SAVICE

POTRUBÍ S HADICOVOU

SPOJKOU PRO NAPOJENÍ SAVICE

VSTUPNÍ POKLOP 600x900 mm,

D400, S ODVĚTRÁNÍM

STUPADLA

ŽB NÁDRŽ

MONTÁŽNÍ POKLOP 600x900 mm,

D400, S ODVĚTRÁNÍM

VOLNÝ PROSTOR

PRO ČERPADLO

SACÍ PROHLUBEŇ

3080

A A´

PŮDORYS

ŘEZ A-A´
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SPÁDOVANÁ BET. MAZANINA

PREFABRIKOVANÁ ŽB NÁDRŽ

PODKLADOVÝ BETON S VÝZTUŽÍ

ROSTLÝ TERÉN

MONTÁŽNÍ POKLOP

S ODVĚTRÁNÍM

VSTUPNÍ POKLOP 600x900 mm,

D400, S ODVĚTRÁNÍM

STUPADLA

ŽB NÁDRŽ

MONTÁŽNÍ POKLOP 600x900 mm,

D400, S ODVĚTRÁNÍM

3080
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VSTUPNÍ POKLOP 600x900,

D400 S ODVĚTRÁNÍM

900

900

VYJÍMATELNÉ

CEDÍCÍ SÍTO

VÍROVÝ REGULÁTOR DN 40 (50),

ŠKRCENÝ ODTOK 2,0 l/s

STUPADLA

1500

600

ZALOMENÁ OVLÁDACÍ TYČ

PRO VYSTAVENÍ REGULÁTORU
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150 1500

150

600
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STUPADLA

PREFABRIKOVANÁ ŽB ŠACHTA

PODKLADOVÝ BETON

ROSTLÝ TERÉN

VYJÍMATELNÉ

CEDÍCÍ SÍTO

VÍROVÝ REGULÁTOR DN 40 (50),

ŠKRCENÝ ODTOK 2,0 l/s

Ø1000

PREFABRIKOVANÁ ŽB ŠACHTA

PODKLADOVÝ BETON

ROSTLÝ TERÉN

ZÁKRYTOVÁ

DESKA D400

STUPADLA

VSTUPNÍ POKLOP Ø 600,

D400 S ODVĚTRÁNÍM

VSTUPNÍ ŠACHTA

PŘEPADU

REGULAČNÍ ŠACHTA

Ø

1

0

0

0

STUPADLA
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0

PREFABRIKOVANÁ ŽB NÁDRŽ

PODKLADOVÝ BETON

ROSTLÝ TERÉN

VSTUPNÍ POKLOP

 D400 S ODVĚTRÁNÍM

600

150

Ø 2000

150

STUPADLA

ŽB STROPNÍ

DESKA (D400)

9
0
0

600

Ø

2

0

0

0

PŘÍTOKOVÉ

POTRUBÍ DN 300

PROPOJOVACÍ

POTRUBÍ DN 400

PROPOJOVACÍ

POTRUBÍ DN 300

POTRUBÍ PŘEPADU

DN 300

PROPOJOVACÍ A

PŘEPADOVÉ

POTRUBÍ DN 300

POTRUBÍ PŘEPADU

DN 300

ODTOKOVÉ

POTRUBÍ DN 300

NORNÁ STĚNA

NORNÁ STĚNA

PROPOJOVACÍ

POTRUBÍ DN 400

PROPOJOVACÍ

POTRUBÍ DN 300

ŽB STROPNÍ

DESKA (D400)

POTRUBÍ PŘEPADU

DN 300

 DN 300

 DN 300

POTRUBÍ PŘEPADU

DN 300

POTRUBÍ

ŠKRCENÉHO

ODTOKU DN 100

VODA PRO

ZÁLIVKU

V=5,0 m³

POŽÁRNÍ

VODA

V=24,0 m³

V      =39,0 m³

MAX. HLADINA

RET

V      =14,5 m³
RET

V      =0,9 m³
RET

V      =6,3 m³
RET

TERÉN

H
m

i
n

POZN.:

Hmin - minimální převýšení hladiny nad osu regulátoru pro zajištění vírového efektu v zařízení. Výšku přizpůsobit

osazovanému zařízení.
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