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1 IDENTIFIKACE STAVBY

Akce: Technicka a dopravni infrastruktura pro obytny soubor Velké Prilepy
Cast: C2 - SO 301 Kanalizace deStova a retencni nadrz
Misto stavby: p.p.¢. 47/2, 353, 64/15, 64/1, 60 a 64/52 k.u. Velké Prilepy
Stavebnik: OC Ptilepy s.r.o., Tepelska 867/3a, Marianské Lazné - Uovice
Stupen dokumentace: Dokumentace pro stavebni povoleni

Generalni projektant: A.S.S.A. architekti s.r.o., Perlova 7, 301 14 Plzen

Projektant &asti: SETELI KOLIVA s.r.0., Heleny Malifové 11, 169 00 Praha 6

2 UVOD

Tato ¢ast dokumentace pro stavebni povoleni fesi navrh kanalizacnich stok destové kanalizace v ramci technické a
dopravni infrastruktury pro obytny soubor Velké Ptilepy, které budou slouzit pro odvadéni destovych odpadnich vod
z planované komunikace, kterd vznikne vramci planované vystavby obytného souboru. Soucasti této Casti
dokumentace je retenéni nadrz a regulovany odtok vé. napojeni do pfilehlého rybnika, do kterého budou destové
vody odvadeény.

3 DOTCENE POZEMKY

UMISTENIi STAVBY V€. OCHRANNEHO PASMA

k.u. Velké Prilepy

Parcela ¢. Informace o pozemku

Stfedocesky kraj, Zborovska 81/11, Smichov, 15000 Praha 5

353 Zplisob vyuZiti Druh pozemku Zpiisob ochrany nemovitosti

silnice ostatni plocha zadné zplsoby ochrany

OC Pfilepy s.r.o., Tepelska 867/3a, Usovice, 35301 Maridnské Lazné

64/15 Zpliisob vyuZziti Druh pozemku Zpiisob ochrany nemovitosti

--- orna plda zemédélsky pudni fond

OC PFilepy s.r.o., Tepelska 867/3a, Usovice, 35301 Maridnské Lazné

64/1 Zpiisob vyuZziti Druh pozemku Zpiisob ochrany nemovitosti

--- orna plda zemédélsky pudni fond

Novotna Marie, Dobrovského 274/7, Usovice, 35301 Marianské Lazné

60 Zpliisob vyuZziti Druh pozemku Zpiisob ochrany nemovitosti

--- orna plda zemédélsky pudni fond

Novotna Marie, Dobrovského 274/7, Usovice, 35301 Marianské Lazné

64/52 Zpisob vyuZziti Druh pozemku Zpisob ochrany nemovitosti

-- orna plda zemédélsky pudni fond

Obec Velké Prilepy, Prazska 162, 25264 Velké Prilepy

64/47 Zplisob vyuZiti Druh pozemku 2Zpisob ochrany nemovitosti

jind plocha ostatni plocha ---
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Novotna Marie, Dobrovského 274/7, Usovice, 35301 Marianské Lazné

47/2 Zplisob vyuZiti Druh pozemku Zplsob ochrany nemovitosti

vodni nadrz uméla vodni plocha ---

4 SO 302 KANALIZACE DESTOVA

4.1 Navrhované sité

V ramci SO 301 Kanalizace destova a retenéni nadrzZ jsou navrzeny tyto sité:

D1 DeStova StoKa ......cceeeereeeeererreeeercsnnennenns PVC KG; SN10; DN300........ccccerrrrnmreeerreessrsrnnnneeeeeessssnnnnnens dl. 18,7 m
D2 DeStova StOKa ...ceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeens PVC KG; SN10; DN300......cccevurerrenneerreneserrennsereansseresnsserenne dl. 647,2 m
D3 DeStova Stoka ......cceeeereeeeererieeeerssnnennenns PVC KG; SN10; DN300........ccccerrrrnereerrreessrsnnneeeeeeessssnnnnnens dl. 71,2 m

4.2 Technické reseni

Nové stoky destové kanalizace budou souzit pro odvadéni destovych odpadnich vod z planované komunikace, ktera
vznikne v ramci pldnované vystavby obytného souboru. Destové vody budou odvadény z povrchu nové komunikace
uliénim vpusti, které budou napojeny do navrhovanych stok destové kanalizace D2 a D3.

Stoka D2 bude vedena prevazné v nové navrhované komunikaci. V jizni ¢asti feSeného Uzemi bude stoka D2 vedena
ve stavajici komunikaci v ulici Podmoranska podél arealu firmy Petra Aqua, kde bude pokracovat smérem ke
stavajicimu rybniku a bude zausténa do nové navrhované retence. Destovd stoka D3 bude slouzit odvadéni destovych
vod z komunikace obytné zény D1 — vétve C. Stoka D3 bude vedena v planované komunikaci a bude napojena do
stoky D2. V misté napojeni bude osazena revizni $achta.

Destova stoka D1 bude slouzit jako odpadni/prepadové potrubi z retenéniho objektu. Na trase stoky D1 bude osazena
$achta s regulatorem odtoku 1,2 I/s. Napojeni do stavajiciho rybnika bude provedeno pfes vyustni objekt. V misté, kde
nelze dodrzet kryti odtokového potrubi 600 mm, bude nad potrubim zfizen ndsyp tak, aby dosazeno toto kryti.

Na kanalizaci budou v lomovych bodech nebo po vzdalenosti max. 50 m osazeny betonové prefabrikované revizni
Sachty DN1000, s poklopem DN60O0 tfidy zatizeni D400.

Kanaliza¢ni stoky budou provedeny z plastovych trub PVC-KG DN 300, SN10 s hrdlovymi spoji. VeSkeré odpadni vody
ze zdjmového Uzemi odvadéné navrhovanym stokami budou odvadény gravitacné. Minimdini podélny sklon
kanalizacnich stok bude proveden dle standardu spravce verejné kanalizace.

Stdvajici kanalizacni stoky jsou v majetku obce Velké Prilepy a ve spravé VAK Beroun. Kanalizaéni pfipojky nejsou
soucasti této ¢asti dokumentace.

4.3 Objekty na kanalizaci

4.3.1 Revizni Sachty

Na kanalizaci budou osazeny kanalizaéni revizni $achty dle vykresové ¢asti v prdméru 1,0 m. Sachty budou betonové
prefabrikované se vstupem priiméru 600 mm s tloustkou stény 120 mm s $achtovymi stupadly. Sachtovy poklop bude
ztvarné litiny s kloubem, pojistkou proti samovolnému uzavieni, spliiujici podminky €SN EN 124 — tfidy D400.
Soucasti dodavky je presna rektifikace poklopl s upravenym terénem.

Sachty budou osazeny na zadatku a konci stoky, v lomovych bodech, v mistech spojeni dvou a vice stok, ptipadné po
maximalni vzdalenosti 50 m.
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4.3.2 Retencni objekt

Retencni objekt bude slouzit pro zadrzeni navrhového desté z nové navrhovanych verejnych komunikaci a k jejich
naslednému regulovanému vypousténi do pfilehlého rybnika, ktery je soukromém vlastnictvi. Reten¢ni nadrz bude
osazena na pozemku p.p.¢. 47/2, k.u. Velké Prilepy. Retencni nadrz bude provedena o pidorysnych rozmérech 8,8 x
11,2 m. Vyska retenéni nadrze bude 1,32 m. Retencni nadrz bude vytvorena z plastovych boxd, které budou skladany
ve Ctyfech fadach. Alternativné bude nddrz provedena jako Zelezobetonovd monoliticka nadrz.

Na urovnané dno vykopu bude zfizena vrstva Stérku frakce 8/16 tl. min. 100 mm. Na tuto vrstvu bude poloZena
geotextilie, na kterou bude poloZena PVC folie, kterd bude prekryta ochrannou geotextilii. Nasledné bude provedena
poklddka plastovych box{ v poZzadovaném rozsahu dle montdzniho navodu vyrobce. V nadrZi budou osazeny celkem 4
revizni achty DN 600 pomoci revizniho adaptéru. Sachty budou slouZit pro napojeni potrubi a pro revizi a €isténi
retenéniho objektu. KaZda $achta je uréena pro pfistup do 3 tad box@. Sachty budou opatfeny poklopem DN600
s vétracimi otvory, tfidy zatiZzeni min. B125. Po sestaveni reten¢niho objektu budou boky a strop obaleny souvrstvim
geotextilie, PVC fdlie a geotextilie. PVC folie bude spojena tak, aby byla celd nadrz vodotésna. Nadrz bude zasypana
Stérkem fr. 8/16 v tl. min. 150 mm nad strop nadrze. Kryti nadrze je min. 500 mm od Urovné upraveného terénu.
V misté, kde toto neumozriuje vyskovy pribéh stavajiciho terénu, bude provedeno pfisypani nadrze min. do této
urovné.

BILANCE DESTOVYCH VOD

doba trvani fada 5-120 min
periodicita n = 0,2
vydatnost 21-263,0 I/sha

Plochy - navrhované:

plocha | plocha | odtokovy | redukovana
Druh povrchu (m?) (ha) | koeficient | plocha (ha)
lprocvvee

Komunikace asfalt 2413,2| 0,241 0,80 0,19
Parkovaci stani-dlazba 282,9| 0,028 0,80 0,02
Komunikace asfalt-k véznici 1426 | 0,143 0,80 0,11
Vjezd dalsi parcely 21,8 | 0,002 0,80 0,00
suma 41441 0,414 0,33

Odtokovy limit je 3 I/s z 1 ha zastavéné plochy

31l/sz 0,414ha je odtokovy limit 1,2 I/s
periodicita n= 0,20 5-lety dést intenzity desté Ruzyné
délka desté intenzita natok | odtok | pritok rozdil objem natok | objem odtok V retence
(min) (I/s ha) (I/s) | (/s) | (/) (I/s) (m?) (m?) (m?)
5 305,0 101,11 1,2 2 101,87 30,93 0,37 30,6
10 253,0 83,87 1,2 2 84,63 51,52 0,75 50,8
15 208,0 68,95 1,2 2 69,71 63,86 1,12 62,7
20 172,0 57,02 1,2 2 57,78 70,82 1,49 69,3
30 129,0 42,77 1,2 2 43,52 80,58 2,24 78,3
40 105,0 34,81 1,2 2 35,57 88,34 2,98 85,4
60 77,0 25,53 1,2 2 26,28 99,10 4,48 94,6
90 57,0 18,90 1,2 2 19,65 112,84 6,71 106,1
120 45,0 14,92 1,2 2 15,67 121,81 8,95 112,9
0 0,0 0,00 1,2 2 0,76 0,00 0,00 0,0
0 0,0 0,00 1,2 2 0,76 0,00 0,00 0,0
Retencni objem zdchytného usazovaciho prostoru (m3): 112,86
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Z retence je regulovany odtok 1,2 I/s do rybnika na parcele 47/5 vedle Podmorariského potoka, to odpovida odtoku 3
I/s z hektaru plochy pro 5-lety dést. Pfi navrhu retenéniho objemu je uvazovano s pfitokem 2 |/s. Toto je hodnota
regulovaného odtoku z pfipadnych retenéniho objektl budou zastavby obcanské vybavenosti.

4.3.3 Filtracni sachta

Pfed napojenim destové kanalizace do reten¢niho objektu bude na potrubi osazena filtra¢ni Sachta, ktera bude slouzit
pro sedimentaci pripadnych splavenin z odvodnovanych ploch. Filtracni Sachta bude provedena jako betonova
prefabrikovand o priméru 1500 mm. Sachta bude prohloubena o cca 1,0 m oproti Grovni odtokového potrubi
z Sachty, ¢imz bude vytvoren akumulaéni prostor, ve kterém se bude zadrZovat voda a pripadné naplaveniny. Na
odtokovém potrubi bude osazen filtr DN315 (T-kus 315/315/87° s prodlouZeni obéma sméry potrubim DN315 o cca
300 mm). Sedimentaéni $achta bude opatiena zakrytovou deskou a poklopem DN 600, tfidy zatizeni D400. Sachta
bude kontrolovana v pravidelnych intervalech a bude provadéno jeji Cisténi. Frekvence intervalG kontroly a Cisténi
budou voleny s ohledem na zanaseni Sachty a zajisténi jeji funkce.

4.3.4 Sachta s regulatorem odtoku

Na stoce D1 bude osazena betonova Sachta D1.1; DN1000, ve které bude umistén regulani prvek pro regulaci odtoku
na hodnotu 1,2 I/s. V Sachté bude osazen T-kus PVC-KG 315/315 87°. Na vodorovny vytok bude osazen regulacni
prvek, ktery bude tvoren clonou s kapacitnim otvorem. Na svisly vyvod smérem vzhdru bude osazeno potrubi PVC-KG
DN300, které bude ukonceno v tGrovni stropu retencni nadrze. Toto potrubi bude slouzit jako bezpecnostni prepad pro
ptipad pIného naplnéni nadrze. Regulacni prvek bude dodan jako certifikovany vyrobek (dodavka od firmy NICOLL).
Z Sachty bude proveden odtok DN300 v Urovni natoku.

4.3.5 Vytokovy objekt

Vytokovy objekt bude slouZit pro napojeni stoky D1 do stdvajiciho rybnika. Vytokovy objekt bude tvofen svislym
¢elem z betonu vysky 1200 mm, $itky 2500 mm, tl. 300 mm. Celo bude zaloZeno na samostatném zakladu z prostého
betonu Sitky 400 mm, vysky 800 mm. Potrubi stoky bude v ¢ele ukonceno koncovou klapkou DN300 z PE-HD, ktera je
uréena pro montaz na kolmou betonovou sténu. Odtok pod koncovou klapkou bude opevnén kamennym zahozem
z kamentd do 100 kg. Ze zdhozu bude vytvoren odtokovy Zlab se Sikmymi sténami ve sklonu 1:2. Opevnéni odtoku
bude provedeno s presahem do potoka cca 1,0 m pod normalni hladinu. ZpUsob zaloZeni, pfipadné vyztuzeni
konstrukci bude posouzeno statikem.

4.4 Provadeéni, zemni prace

Pfed zahdjenim praci musi byt na stavenisti provedeno spolehlivé vytyéeni stavajicich siti a podzemnich objektl a
pasportizace objektli, které mohou byt stavebni cinnosti dotCeny. Vytyceni siti a zafizeni je nezbytné nutné
zaznamenat do stavebniho deniku. Provadéni vykop(i nesmi ohrozit stabilitu stavajicich staveb. Pokud se pfi vykopech
vyskytnou nalezy historického, archeologického nebo jiného vyznamu, je nutné pfizvat odbornika a postupovat podle
jeho urceni. Na pravdépodobnost nalezl je zpravidla upozornéno v rdmci projednavani projektu stavby prislusnymi
odbory MHMP. Pred zapocetim vykopovych praci bude provedeno sejmuti ornice.

Potrubi kanalizace bude provedeno z plastovych PVC-KG, SN10 s hrdlovymi spoji ur€enymi pro odvadéné odpadnich
vod. Potrubi bude uloZeno v otevieném vykopu; vykop bude proveden strojné. Pri hloubce vykopu vice nez 1,5 m (v
zastavéném uzemi obce 1,3 m) bude vykop pazeny. V misté kfizeni se stavajicimi sitémi bude vykop provadén rucné,
aby nedoslo k jejich poskozeni. Pfedpoklad: zemni prace budou provadény v zeminach tézitelnosti Il. - lll. tfidy bez
zvysené hladiny spodni vody. Tfida téZitelnosti bude urcena geologickym prizkumem do Urovné min. nejhlubsiho
vykopu. V pfipadé vyskytu podzemni vody nad dnem vykopu bude vykop opatfen drendzinim potrubim umisténym
pod urovni dna vykopu a spodni voda bude z vykopu ¢erpana. Dno vykopu bude urovndno do predepsané urovné a
bude dostatecné zhutnéno. Potrubi kanalizace bude uloZeno na piskové lozZe tl. 100-150 mm dle pfedepsané nivelety.
Po ulozeni potrubi bude proveden obsyp piskem poptipadé stérkopiskem. Obsyp potrubi bude proveden 300 mm nad
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horni lic potrubi. Nad porubi bude umisténa vystrazna félie v barvé hnédé s potiskem KANALIZACE. Vystrazna félie
bude umisténa min. 200 mm nad horni lic potrubi. V celé zéné bocniho obsypu i v zéné kryciho obsypu se provadi
hutnéni ru¢né rovnomérné po strandch roury v mocnostech dle montazniho navodu vyrobce potrubi. Po dokonceni
kryciho obsypu bude proveden zpétny zdsyp vykopu. Vrstvy zasypu mohou byt v pfipadé vhodnosti provedeny z
vykopaného materidlu. Nedoporu€uje se pouzivat pro zasyp promoklou nebo promrzlou zeminu nebo zeminu
s Casticemi vétsimi nez 150 mm. Material zasypu by mél byt bez potizi zhutnitelny, pfednostné se pouziva hrubozrnny
materidl nebo materidl se smiSenym zrnem. Zasyp bude hutnén strojné po vrstvach o mocnosti maximdalné 300 mm
v celé Siti vykopu, aby bylo dosazeno stupné zhutnéni 95 % PCs nebo |4 = 0,9. O vhodnosti pouZzit vytéZenou zeminu na
zpétny zasyp rozhodne geotechnik. Pfebytecny vykopek bude odvezen na trvalou skladku.

Pfi odhaleni nezndmé sité bude dodavatel informovat investora, projektanta a autorsky dozor. Dodavatel nesmi
pokracovat ve vykopovych pracich pred zjisténim majitele podzemni sité nebo podzemniho zafizeni. Pokracovani praci
je mozné aZ po ovéreni neznamé sité. Pokud by hloubka nebo prostorova poloha neznamé sité neumoznovaly provést
pokladku nové budované sité dle projektové dokumentace, nebo pokud by pfi dodrZeni navriené trasy nebyly
dodrzeny pozadované odstupové vzdalenosti (viz. CSN 73 6005) p¥i soub&hu nebo pfi kiizeni od neznamé inzenyrské
sité, je tfeba tuto zaleZitost resit ve spoluprdci s projektantem. Pfed zapocetim vykopovych praci bude provedeno
sejmuti ornice. Hloubka ulozeni je uvedena ve vykresové Casti projektové dokumentace.

Dodavatel je povinen pred zahdjenim zdsypovych praci provést zkousku zhutnitelnosti konkrétniho zdsypového
materialu, ktery bude poufZit pro zasyp ryh, na jejimz zakladé bude stanoven pocet pojezdl vibracni desky nutny pro
dosaZeni predepsané miry zhutnéni. Pfi stavbé musi byt respektovany podminky jednotlivych dotéenych orgdna statni
spravy (DOSS) a jednotlivych spravcu siti. Pokud neni ve vyjadieni spravcli dotéenych inzenyrskych siti uvedeno jinak,
musi byt p¥i soub&hu a kfiZeni dodrfena norma CSN 73 6005 — Prostorové uspotadani siti technického vybaveni.
Hloubka uloZeni je uvedena ve vykresové casti projektové dokumentace.

Zkousgky vodotésnosti potrubi se provadi podle CSN 75 6909 v rozsahu stanoveném spravcem a provozovatelem
v rozsahu jejich kompetenci. Ke kazdé zkousce bude zhotoven protokol. Trasa kanalizace bude po jejim dokonceni
geodeticky zamérena — zajisti dodavatel stavby.

4.5 Krizeni a soubéh s ostatnimi IS a drevinami

V dotCeném Uzemi dochazi k soubéhu a kfizeni se stavajicimi a navrhovanymi sitémi. Toto kfiZzeni odpovida
poZadavk(im na vzdalenosti pfi soub&hu a kiizeni siti dle CSN 73 6005 v aktudlnim znéni. Hloubka stavajicich siti je
predpokladana. Po odkryti skutecné polohy stavajicich siti bude provedeno jejich geodetické zamérené a budou
ovéreny pripadné kolize s navrhovanymi sitémi. V pfipadé, Ze nebude mozné dodrzet soubéh a kfizeni dle pozadavku
CSN 73 6005, bude provedena konzultace s projektantem.

Nové navrzené dfeviny budou navrhovdny mimo ochranné pdsmo kanalizace. V pfipadé, Ze se v pasmu 2 m od vné;si
hrany potrubi navrhované kanalizace budou nachdzet stavajici dreviny, bude v daném misté umisténa vhodna
protikofenova ochrana (korenova bariéra, systém vedeni kofenu a pod...).
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5 ZAVER
Projekt je zpracovan v rozsahu dokumentace pro stavebni povoleni. Projekt prfedpoklada, Ze provadéni se bude fidit
platnymi predpisy a technickymi predpisy vyrobcl jednotlivych materiald. Stavba bude realizovana autorizovanou
(opravnénou) provadéci firmou. Viechny pouzité materialy jsou schvaleny k poufiti v CR pro dany Gcel, popt. na né
bylo vydano prohlaseni o shodé. Certifikaty, popr. prohlaseni o shodé je nutné predloZit ke kolaudaci objektu — zajisti
dodavatel ¢asti.

Pfed zasypanim vodovodu je nutné provést zaméreni skutecného stavu a projekt skutecného provedeni.

PFi vykopovych pracich je nutné brat ohled na ostatni sité. P¥i kladeni venkovnich vedeni je nutné dodriet minimalni
odstupové vzdalenosti pfi kfizeni a soubéhu siti dle €SN 73 6005. Viechny sité budou opatieny pfislusnymi
ochrannymi féliemi. Pfed zapocetim vykopovych praci je nutné vytycit ostatni sité (zajisti dodavatel). Vykopové prace
v ochrannych pasmech jednotlivych siti Ize provadét jen se souhlasem spravcu siti.

Protokol o zkousce tésnosti kanalizace a o tlakové zkousce vodovodu bude predlozZek ke kolaudaénimu Fizeni.

5.1 Pouzité normy a souvisejici predpisy

Ceské technické normy

CSN 73 6005 Prostorové uspofadani siti technického vybaveni

¢SN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci
CSN 75 6101 Stokové sité a kanaliza¢ni pfipojky

CSN 01 3463 Vykresy inZenyrskych staveb - Vykresy kanalizace

CSN 75 6909 Zkous$ky vodotésnosti stok a kanaliza¢nich pfipojek

Zéikony a vyhlagky platné v €R, zejména

Z4ak. 274/2007 Sb. Zakon o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a o zméné nékterych zdkonu
v aktualnim znéni

Zakon 183/2006 Sb. Stavebni zakon v aktualnim znéni

Zakon 22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky v aktudlnim znéni

Vyhl. 362/2005 Sb. o pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich

s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky
Vyhl. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi

praci na stavenistich
Vyhl. 309/2006 Sb. Pozadavky na bezpecénost a ochranu zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich
Vyhlaska €. 601/2006 Sbh. o bezpelnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich

Vypracoval: Ing. Pavel Tangelmayer

Zodpovédny projektant:  Ing. Jan Setelik V Praze 02/2019
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