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D1.1.1 Technicka zprava

1. Uvod

Predmétem této dokumentace je stavba vodovodniinapéce PE100 D250/14,8
sdrl7 (PN10) v dI.3198,5m. Zatek stavby ve staréni ASO km0,000 je ve stavajici
armaturni Sackitvdj Zalov u nésta Roztoky. Bezpragdre vedle Sachty ASO bude
osazena nova vodama Sachta a trasa bude vedena podél mistni kaaaipolni cesty
a silnic 111/2411 a 111/2421 do stafeni AS2 km3,19850 , kde je osazena stavajici
armaturni Sachta AS2. Projektovany vodovodivigoké se v $aclitAS2 napoji na
stavajici potrubi 2x PVC DN150, které je vedenedfd vdj Velké Flepy. Sachta AS2
bude stavebhupravena aigstrojena. Saifsti stavby je také stavebni Upravaespojeni
vodonerné Sachty VS na stavajiciniymdéci mezi AS2 a vdj Velké Rlepy a ffestrojeni v
armaturni komte vdjVelké Rilepy.

2. Charakteristika Uzemi

Zajmoveé Uzemi trasy vystavby nového vodovodniiivagéce zahrnuje tzemi od
vodojemu na Holém vrchu (k6ta Na Vr3cich) v katdafm Gzemi Zalov na okraji Roztok
u Prahy a odtud pokkgje nejprve JZ srem podél polni cesty sirem k Urgticim u
Prahy, dale probiha sevérad Urstic podél polni cesty nad aredlem ZD aZ po siltidi
2411 - Urgtice ul. Ryznerova, podél ni od Btit k severu aZ poikovatkou se silnici
[11/2421 a dale podél této komunikace zapadninda gherem reséas k. U. Uholiky az
k vodojemu u kéty Na Hah vychodré od obce Velké Rlepy. Zajmové Uzemi se nachazi
ve Stedateském kraji, okres Praha-zapatl,$Z okraji Prahy v zeguélsky intenzivrg
vyuzivané holé krajins obrovskymi celky ornégaly, protkané inZenyrskymi gihi
(stavajici vodovody, nadzemni i podzemni vedeni NN,el. energie, telefonu, plynovodu,
stozary BTS s ochrannymi pasmy vysilaiti mobilni telekomunikace). Trasa
vodovodniho fivadéce prochazi vyhradnpodél stavajicich silnic a nezpeéwych
komunikaci (polnich cest).

Pro stavbu byl proveden IGtakom (12 kopanych sond do hl. 2,0m v trase
vodovodu) . Z§jmoveé Uzemi se nach&ziJ¥ okraji Prahy v mirfizvinéném az rovinatém
terénu ploSiny o nadniigké vySce 280-300 m n.m. mezi kbétami Holy Vrch aHNdixi.
Drenazni bazi tzemi tviov 250 m n.m. (zapad) az 225 m n.m. (vychod}tigky potok
(levostranny fitok Vlitavy), podzemni vody jsou drénovany dodtického potoka jiznim
smerem.

Z geologického hlediska je horninové predf zajmoveho Uzemi (skalni podklad)
budovano zpewmymi sedimentarnimi horninami proterozoikdrebami a prachovci
kralupsko-zbraslavské skupiny proterozoika BarrmdiSteda:eské oblasti. Tyto
neoproterozoické droby jsou misty, zejména ve wynhiasti zkoumaného Uzemi na Holém
vrchu mezi Usiticemi a Zalovem prostoupeny kozitioatem (linii skalnich vyvy3enin)
budovanym proterozoickymsilicity (bulizniky) — velmi tvrdymi a masivnimi sedimenmtami
horninami tmaw Sedé aZerné barvy. Silicity byly zastizeny sondami S1 apadnim okraji
trasy a S12 na vychadSilicity jsou obtiz téZitelné (RZitelnostCSN 73 6133 je Il. — nelze
traktorbagrem).



Na vrstvy proterozoickych sedimémtasedaji nadlozni piskovce druhohornihti.sta
Jedna se o zpe#mé marinni vrstevnaté az lavicovité sedimenty okeduté barvy — kemenné
a jilovité piskovce ailemité slinovce perucko-korycanského souvisgké kidove tabule
(st& cenoman, svrchnitikda). Dale na cenomanské piskovce nasedaji migtplété kiemité
slinovce (opuky) Eohorského souvrstvi, pasmo llib (spodni d@@dsti turon, kda). Tyto
vrstvy slinovd byly zastizeny gizkumnou sondou S2 v zapadaéti trasy. Kidového sté je
takévrstva balvanitého Strku tvoreného dote zaoblenymi valoungerného silicitu vel. az
40 cm zastizena na Holém vrchu sondou S12. Jednaes#iment fibojove facie
cenomanského ne i skalnim Utesu t@ném silicitovym Foetem. Takeé tyto &tky jsou
obtizreji tézitelné a kavernuiji.

Povrch zdjmového uzemi je tvisen vrstvami sprasi a sprasovych hlin o mocnosti
¢asto prevysujici 2 m.Vrstvy spraSovych hlin byly zastizeny veSkerynavadenymi
zemnimi sondami. SpraSové hliny jsou nezpeereolické nebo eolicko-deluvialni sedimenty
swtle okrové barvy, pleistocennihoi$t& geotechnického hlediska maji charaktérse
stiredni plasticitou tuhé konzistencéF6 Cl, siCl), misty az jil jemrg pi<titych (F4 CS,
sasiCl). Tyto jily jsou nebezpas namrzavé, obsahuji karbonatgsto ve form bilych
prozilka a nebo vapnitych konkreci — ciciaBprasové hliny jsou didbzitelné
traktorbagrem. Z hydrogeologického hlediskaitianlator az poloizolator — jsou malo
propustné a zahtaji infiltraci srazkovych vod do jejich podlozi. \égrchni vrst& sprasovych
hlin je vyvinuta humdzni vrstva Bmé barvy (ornice) dosahujici mocnostiSnou 0,4 az 1,0
m.

Ceska geologickéa sluzba — Geofond neeviduje v progtgimového Gzemi a jeho
nejbliz8im okoli Zadna poddolovanéd tuzeniinddila, skladky, sesuvna tzemi ani svahové
nestability ani chrama loZiskova uzemi. Né&pomnost sesuvnych Gzemi a svahovych
nestabilit byla roviZ vylowena i terénni rekognoskaci Uzemi provedené dne 18.14.20
Pozemky se nachazeji mimo zaplavova tzemi a misragaygienické ochrany vodnich
zdroju (PHO) a oblasti chr&né akumulace podzemnich vod (CHOPAV).

Prizkumnymi pracemi do hloubky 2,0 m mebyla Zadnou z 12 ks provedenych
priazkumnych zemnich sond zastiZzena hladina podzemnidy (narazena hladina
podzemni vody).

Zajmové Uzemi spada do hydrogeologického rajormd 62Proterozoikum a
paleozoikum v povodiiftoka Vitavy. V zdimoveém Uzemi je vyvinut finové-puklinovy
kolektor podzemni vody misty wiklovych piskovcich (cenoman)tginou pak puklinovy
kolektor v proterozoickych drobach a prachovcichvét8ich hloubkach pod vrstvami
pleistocennich sprasovych hlin (kteréfiymoloizolator az izolator na povrchu) v
piipovrchove zéarozpojeni skalnich hornin. Propustnost proterdashio kolektoru je
stredni a jeho storativita je nizka.

Podzemni vody dosahuji z hlediska jakosti pro lzégéni obyvatel pitnou vodou IlI.

N 1

jakosti z divodu vysokych obsahdusikatych latek, vyS8Si mohou byt také obsahy Fe

3. Popis technickéhd‘eSeni

Vodovod budou uzivat obyvatelé obci Velkéldéby, Statenice Uhalky, ktei jsou
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zasobovani z vdj VelkéiRepy a napojeni na vejny vodovod. V sotasnosti dochazi v
letnich ngsicich k vyprazdéni vodojemu a nedosta@eemu plni . Stavajici fivadéc
PVC D160 z vdj Zalov do vdj Velkétflepy nema dostataou kapacitu pro napini
vodojemu a tim je znemo&m dali rozvoj obci Velkéiflepy, Statenice a Uhaky.
Stavbou dojde k zasobeni obyvatel pithou vodoaostaténém mnozstvQproj=31,66 I/s

Stavajici stav
Zdrojem vody pro obce Wtice, Roztoky, Uhotiky , Statenice, Velkéiftepy

je VDJ Suchdol 2 x 10 0003yktery je sowasti Prazského vodovodniho systému
s dostaténou kapacitou a zatanou kvalitou vody. Napojeni vodovodnihidvadéce vdj
Suchdol — vdj Zalov (Suchdolskyipadéc) je provedeno v armaturni kotieovdj Suchdol
na odgrném potrubi DN 800. Na odbee je osazen vodamDN 200 s pisluSnymi
armaturami. Tento vodoinje obchodni ré&idlo odkéru vody a slouZzi jako podklad
k fakturaci. Obec Uktice je napojena na Suchdolskjvadié v trase ped vdj Zalov. Obce
Uholi¢ky , Statenice , Velkéiftepy jsou napojeny samostatnym vodovodnfiaguécem
PVC DN150 na Suchdolskyipadéé pred vdj Zalov v armaturni $aéghAS0. Suchdolsky
piivadé¢ je zausin (korti) ve vdj Zalov, z 8hoZ je zasobeno pitnou vodowsto Roztoky.

Suchdolskyjpivadé¢ do vdj Zalov je proveden v kombinované dimenziriPtast
od vdj Suchdol po AS5 v délce 3 768,4 m je z Iiti@oo potrubi DN 400, daldést k vdj
Zalov v délce 2 131,6 m je vzhledem k provoznikiiin z ocelového potrubi DN 350
(ocelové trubky bezesvé 377/9). Suchdolskygike je navrzen na jitok Qm = 88,4 |/s
pii rychlosti v = 0,92 m/s.

Vodovodni pivadéé z ASO do vdj Velké Flepy je proveden z potrubi PVC DN
150 v délce 3240 m s kapacitou dle provoznich pokgax. 20,0 I/s . Tato kapacita je
zajiStna osazenim posilovacilierpadla naiftoku v armaturni kome vdj Velké
Prilepy. Resto vSak dochazi v letnichégicich k nedostateému plni vdj a v disledku
vysSich odbria dochazi k vyprazdmi vodojemu .

Z vdj Velké Rilepy jsou napojené obce zasobeny gréwitai zasobnimiady
PVC DN150, a to samostatnyfmdem do obce Velkériepy a samostatnyitadem do
obce Statenice a Uhsky . Zasobniad pro Statenice a Uhdky je veden v souihu s
piivadééem do vodorsrné Sachty VS , kde jsou osazeny faktnfazodongry pro tyto obce
a odb@uje zde zasobrfad PVC DN150 do Statenic. Z VS je veden zasédmhpro
Uholicky a to v soubhu s fiivadééem az do AS2 kde odbaje do Uholéek.
Hygienické zabezgené pitné vody (chlorovani) je zafigb ve vdj Suchdol a vdj Velké

Prilepy.

Tlakové pondry
vdj Suchdol hydrostaticky tlak - min hl. 337,58ax hl. 342,65
vdj Zalov hydrostaticky tlak - min hl. 290,5@rax hl. 295,25

vdj Velké Rilepy hydrostaticky tlak - min hl. 307,50, max312,50

Projektovany stav
Kapacita stavajiciho vodovodnihtiyadéce PVC DN150 bude posilena v Useku vdj

Zalov ASO az AS2 novymijvadééem z materialu PE100 RC D250/14,8 sdr17 (PN10) v
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dl. 3198,5m . Novy fivads¢ bude napojen na Suchdolskjvadéé v ASO a bude mit
osazen samostatny faktand vodongr. Trasa bude vedena v mistnich komunikacich ,
polnich cestach a podél krajskych silnic 111/24111&2421 do AS2, kde se napoji na
stavajici vodovodni potrubi. Dojde ke &mi provozu a zasobeni ato tak , Ze pro posileni
piitoku do vdj V. Rilepy od AS 2 k vodojemu bude vyuZito stavajicirpbt DN 150, které
dnes slouzi pro zasobovani Statenic a ke&liV zasobnintadu bude obracen gnmtoku.
Od AS 2 do vdj V. Hlepy budou vedeny dva (stavajicfjyadsce DN

Obec Uhokky bude napojena v upravené AS 2, kde bude ndnésdadu PVC
DN150 do obce osazen faktand vodongr a redukni a pojifovaci ventil, nastaveny na
hodnoty vd; V. Rilepy , na kotu 307,50 (min hl. vdj VP), coz povédaesnizeni tlakového
pasma vdj Suchdol, kota 342,65 (max hl. vdj. Subhddojde ke zvySeni ptabné
kapacity zasobnihiadu PVC DN150 na Qproj =6,09 I/s.

Obec Statenice bude napojena v upravené VSbagisal PVC DN150 do obce
bude no¥ napojen imo na propojenéifvadé¢ do vdj V.Rilepy. Na zasobniradu PVC
DN150 do obce bude osazen faktumiavodongr a redukni a poji§ovaci ventil, nastaveny
na hodnoty vdj V. Hlepy na kotu 307,50 (min hl. vdj VP), coZ povedeskizeni
tlakového pasma vdj Suchdol, kota 342,65 (maxdijl. Suchdol) . V obci Statenice bude
piimo bez vdj napojeno pouze mensi tlakové pasmuegjtazastavba u potoka — 1000 EO
v 1. 2060). Nova zastavba na levérehu Urstického potoka cca 2000 EO v r. 2060
(BouSovsky) bude samostatnym tlakovym pasmem s alaainve viastnim vodojemu 300
m®, jehoZ vystavba jiz byla zahajena. Nova zastaebpravém tehu Urgtického potoka
cca 2000 EO v r. 2060 (Sad) bude samostatnym tlak@pasmem s akumulaci ve vlastnim
vodojemu 2 x 150 fh Dojde ke zvySeni ptetbné kapacity zasobnitiadu PVC DN150
na Qproj = 13,06 I/s .

Potrebnéa akumulace vody pro obce Statenice a dkphude zajidina ve vdj Suchdol .
V armaturni komie vdj Velké Rilepy bude naiitoku demontovano posilovagérpadlo ,
propojeno pivodni potrubi a na odtoku z akuménd komory osazen kontrolni vodeém

Vypocet poteby vody
Vypocet poteby vody je zpracovan z podkiagievzatych z DUR (zpracovatel Michal
Otta , Na LouZi 1310/6, 101 00 Praha C&AIT 0001154) ato pro dlouhodoby vyhled
piedpokladaného @tu obyvatel do r. 2060 &st a obci zasobenych ze Suchdolského
piivadé¢e. Jedna se odsto Roztoky a obce Utice, , Uholiky , Statenice , Velké
Prilepy.

projektovana pdieba vody q=150 l/obyv. den
koeficient denni nerovnogmosti k= 1,3
koeficient hodinové nerovnofmosti k, = 1,8

r. 2060 Qp (I/s) Qd (I/s) Qh(l/s)
Unétice 1500 obyv. 2,60 3,38 6,09
Roztoky 16461 obyv. 28,57 37,15 66,87
Uholicky 1500 obyv. 2,60 3,38 6,09



Statenice 5000 obyv. 8,68 11,28 20,30
Velké Rilepy 5544 obyv. 9,62 12,51 22,52
celkem 30005 obyv. 52,07 67,70 121,87

Projektované posileni a Gprava vodovodnitivagéée z vdj Zalov (ASO) do vd;
Velké Filepy je navrzeno pro odbQproj= 31,66 l/sv r.2060.
Uholi¢ky Qpro=6,09 I/s;
Statenice @.=(4,04+2*4,51)=13,06l/s
Velkeé Hilepy Qyo=12,51l/s

Vodovodni privadéé

Trasa vodovodnihoriyadice je patrna ze situace stavby. Novy vodovod jeZzeavr
z materialu vysokohustotni polyetylén PE100 R{¥ystvého potrubi s odolnosti proti
Sireni trhlin, profilu D250/14,8 sdr17 (PN10) v déRES8,5m. Potrubi bude seadno na
elektrospojky, fipadré natupo s certifikaci svaru. Potrubi bude poidardv oteyeném
vykopu, podchody pod silnici budou provedeny lpk@m. Potrubi v protlaku bude
uloZeno v chragice. NarusSeny terén bude uveden @dwagaliniho stavu.
Stavba z&ne ve starieni ASO km0,000. Napojeni je provedeno v armatsesnht ASO na
Suchdolsky pivadéc. Na givadc je v sodasné dob napojen stav. vodovodiad DN150
do vdj Velké Rilepy. Stavajici napojeni je provedeno na @a#tbhd350/200, dale je osazeno
Soug S200, TT kus 200. Na TT kus, odisa vievo, ve snsru toku vody , je napojena
redukce 200/100 a dale faktind vodongr DN100 s pisluSnymi armaturami ve sprav
1.Vodohospod&ka. Na TT kus - na odbku vpravo je osazeno S200 a zaslepeno. V
piimém smdru je pak osazena XGipuba, s kk3/4" s tlakovyrtidlem a kabelem
vyvedenym do pitku mimo Sachtu. Vzhledem k nedostatku mista at8a&S0 je
navrzeno osazeni faktwr@iho vodondru pro navrhovanyifvadéé mimo ASO.

Armaturni Sachta ASO. Napojeni je navrzeno nasledévrza stavajici tvarovku
TT kus 200 bude vsazen T kus 200.NeEm sndru budou stav. tvarovky a armatury, tj.
redukce 200/100, filtr 100, FF kus 100/300mm, vo&ioh®0, FF kus 100/200mm, redukce
FFR 100/150, kompenzator 150 a 3&150 posunuty a napojeny na FF kus 150, jehoZ
délka bude upravena a upraveny konec zajiSpec. firubou 150 s ji&nim proti posunu.
Na prirubu uklidhovaciho kusu za vodairem bude dopkna zgtné klapka DN100.
Stavajici T kus 150 s Sotpm S150 na odlice budou pesunuty za zkraceny FF kus .
Na now vysazeny T kus 200 bude na odkw napojeno sek. LT 200 v dl. cca 2,0m , které
bude vyvedeno vhstav. Sachty do nové vodémeé Sachty osazené bezptedtt za zdi
stav. objektu. 'V nové vodameé Sacht bude na sek LT 200 s j#tou @irubou DN200
osazeno $owpS200, redukce FFR 200/100, filtrl00, ukiidaci FF kus 100/500mm ,
fakturacni vodongr 100 (indukni pritokoner) , FF kus 100/300mm, Zma klapka
ZK100, kompenzéator 100, mezikus 100 s vysazenymkezxacim ventilem 1", koleno ,
koleno K 100- 90° , T kus 100/50 , na od&® nahoru bude osazeno 36&50 a XG
piiruba se odvz/zavzd. ventilem 1" redukce FFR 2B/%oup S 250, a daleifrubovéa
tvarovka s hladkym koncem F kus 250/1000mm vyvedexysachty a va Sachty
napojeno proj. potrubi PE100 D250 /14,8 sdrl17.dj@p bude provedeno spec . spojkou
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DN250 s jiS¢énim proti posunu. Armatury v Sa¢htudou osazeny na pokladni betonoveé
nebo zdné bloky 0,25x0,25m.

Nova vodomirna Sachta je navrZzena jako systémova prefabrikogaohta s
vnitinimi roznery 3,5x1,5x2,55m , tl. 8h, dna a stropu 0,2m, resp. dle vyrobce
betonovych prefabrikat. Sachta bude osazena nalkipiskovy podsyp tl. 0,1m a
podkladni betonovou desku tl. 0,1m. Dno Sachty humtaveno spadovym betonem tl. 200-
250mm do kalové jimky 300/300/200mm, zakryté litizkou. Vstup do Sachty je navrZzen
vstupnim kominkem 0,7x0,7m , ktery bude dobetonavinsgény 0,25m do Urové stav.
vstupu do Sachty ASO . Vstup bude zakryt uzamykgitelpoklopem 0,7x0,7m. Odirani
Sachty je navrZzeno nerez trubkou DN150 osazenohw $achty , dno trubky bude 0,3-
0,5m nade dnem Sachty a bude vyvedeno min 0,6ntenéxal a zakateno odv. hlavici.
Alternativre Ize odvtrani SachtyeSit osazenim vstupniho poklopu s odv. hlavici.
Terén v okoli Sachty bude upraven, Sachta budepdinsyzeminou az do vySe poklopu.
Prostupy pro potrubi veéstach budou provedeny jadrovym vyvrtem, po osiagetiubi
bude mezikruzi zasnéno.

Trasa proj. vodovodu je dale vedena podél pamehunikace a v komunikaci do
odkaleni vodovodu .

Odkaleni vodovodu. Na potrubi bude osazena elektrotvarovka naaciav
odbatka PE100 D250/90 sfipubou DN8O . Na odhidku bude osazeno 304680 se zemni
telesk. soupravou a podzemni hydrant H80 jako kalmArmatury budou osazeny v zemi,
ovladani armatur bude vyvedené pod poklop. Pouprhveného terénu okolo poklopu
armatur 40x40cm bude vydl&ida oznaen sloupkem. V komunikaci bude horni hrana
poklopu shodna s upravenym terénem. Armaturniluzé¢ ozné&eny vytykou,
nerezovym orientaim sloupkem a tabulkou.

Trasa vodovodu je vedena v asf. geki stanteni VB12 km0,18330 a dale v nezp.
polni cest do stanteni VB23 km 0,39740, kde bude v nejvySSim #&isimo polni cestu
osazena vzdusnikova Sachta s osazenym automatiddusnikem 2". Armatury a
tvarovky v Sacht jsou navrzeny z tvarné litiny. Napojeni na poly@&bpvé potrubi
piivadéce bude provedeno spec. spojkou DN250 &rjigt proti posunu, fichod sénami
Sachty litinovym FF 250/1000mm , v Sacbude osazen litinovy T kus 250/80 s
piirubovou odbdkou . Na odbéce bude osazeno $auf80 s ovl. koltkem , XG giruba
80/2" a aut. vzdusnik 2".

VzdusSnikova Sachtge navrzena z prefabrikovanych betonovych skiii200
se stupadly , do hl. 0,5m pod kotu dna potrubjpdi@elného profilu. Na dno Sachty bude
poloZena sepatai geotextilie a dno Sachty bude vysypariok&m (drenazni vrstva)
t.0,3m. Do spodni skruZe bude osazena p@dpro armaturu, profil U100 . Pagtp bude
osazena do vysekanych kapes ve skruzi a zabetoamgwpodni stupadlo ve skruzi bude
odstragno. Sachta bude zastropena prefabrikovanou zakytdeskou DN1200 s atyp
prostupem 700/700mm , ktery bude zakryty uzamykgtalpoklopem 700/700mm. Vstup
do Sachty bude 0,5m nad rostlym terénem. Sachta blosypana zeminou do vyse
poklopu. Od¥trani Sachty je navrzeno nerez trubkou DN150 osazee stropu Sachty ,
dno trubky bude 0,3-0,5m nade dnem Sachty a budedeyno min 0,6m nad terén a
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zakorteno odv. hlavici. Alternativnlze odtrani Sachtyesit osazenim vstupniho

poklopu s odv. hlavici. Sachta bude osazena rkionaunikaci. Pokud bude $achta
osazena v komunikaci bude horni hrana poklopu shedmpravenym terénem. Sachta bude
oznaend vytgkou, nerezovym orientaim sloupkem a tabulkou.

Trasa vodovodu pokéaje v polni cest, pripadré podél cesty aZz do st@eni VB48
km1,48250, kde bude v nejnizSim niiptoveden armaturni uzel s pro odkaleni vodovodu.
Na potrubi bude osazen TT kus 25@ecodbgkou a za odbtkou vpravo budou osazen
Soupata S250 se zemni telesk. soupravou (2ks¥ kteozni odkaleni potrubi po Gsecich .
Na odbgku v ptimém sndru bude osazena redukce 250/80, 3ds®0 se zemni telesk.
soupravou a podzemni hydrant H80 jako kalnik . @kbwlevo ve srru k obci Urtice
bude zaslepena. Na tuto odko Ize do budoucna napoijit vodovodrt ebce Usstice a
propojenim vodovodnich systémajistit WtSi bezpénost a variabilitu v zasobeni obci
pitnou vodou.

Trasa vodovodu je dale vedena podél silnice4llR. V Useku VB48 km1,48250
az VB52 km1,65600 bude proveden protlak v dl. 178, ®otrubi bude uloZeno do
chrantky PE D250¢ela chraniky budou po osazeni a visténi potrubi na kluznych
objimkach uzakena pryZovou manzetou. Protlak je navrzefwwdu poloZeni potrubi do
strmého svahu podél silnice. Yipads provedeni pokladky v otéeném vykopu by mohlo
dojit k sesuti zeminu do silnice a tim navySemgatu a ceny stavebnich praci. Ve
stanteni VB52 km1,65600 bude osazena vzduSnikova Sachtaomatickym
vzduSnikem 2". Popis vzdusnikové Sachty - viz \sideéeni VB23 km0,39740.

Trasa pokréuje ve vigjSi hrarg prikopu silnice 111/2411 do stageni VB55
km1,75830 , kde bude proveden protlak pod siwidi. 8,5m do stageni VB56
km1,76680. Potrubi bude uloZzeno v chégri PE D250 dI.8,5m¢ela chraniky budou po
osazeni a vygedni potrubi na kluznych objimkach uzaewa pryZovou manzetou. Trasa
pokraiuje dale ve v§Si hrarg silnicniho gikopu do starieni VB59 km2,000, kde bude v
nejniz§im mist osazen armaturni uzel pro odkaleni vodovodu. Papisiturniho uzlu viz
stanteni VB8 km0,11430.

Trasa vodovodu nasleglodbaiuje vpravo do silnice 111/2411 a ve staeni VB61
km2,02850 vlevo do silnice 111/2421 , trasa je grd v asf. komunikaci v dl. cca 35m .
Nasledr trasa pokréuje ve vigjsi hrarg silnicniho gikopu aZ do stadeni AS2
km3,19850, kde bude provedeno propojeni se stlowodem PVC DN150 v arm. Sa&ht
AS2. Na trase vodovodu ve stgmi VB68 km2,35900 bude osazena vzdu$nikova Sachta
aut. vzdusnikem 2", ve stéeni VB73 km2,60200 bude proveden arm. uzel pro ledka
vodovodu . Popis vzdusnikové Sachty - viz stami VB23 km0,39740, popis armaturniho
uzlu pro odkaleni - viz stateni VB8 km0,11430.

Armaturni Sachta AS2. Stavaji Sachta o viiitich rozngrech 2,4x1,6x2,04m je
vyzkna z bet. tvarnic a zakryta stropni deskou se wétoixominkem 0,6x0,6m
zakrytym poklopem. Do 3achty AS2 v je sasnosti vyvedenoifvodni potrubi PVC D160
z ASO, které je ve spréil.VHS, které z AS2 pokeaje do vodojemu Velkéilepy. Z vdj
Velké Rilepy je vedeno do AS2 zasobni potrubi PVC D16érédale pokraije do obce
Uholicky. Potrubi 2x PVC D160 v Gseku AS2-vdj Velkél&py je ve spravVaK Beroun.

V Sach& AS2 neni fakturéni vodongr pro neieni vody pedané-pevzaté. Zasobni potrubi
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z AS2 do obce Uhalky je ve sprav 1.VHS, vodondr je umisén v Sacht VS na odbsce
na Statenice, cca 330m mimtegavaci misto. Tento stav je nevyhovuijici.

Armaturni Sachta AS2 bude stavélupravena a iestrojena Nova Sachta musi byt
osazena pouze na vyzrianédasti pozemku dle geometrického planu, ktery je saiasti
smlouvy 0 umoZrni stavby s majitelem pozemku!!! Nutno vytyit pied stavbou!!!
Armatury a tvarovky v Sactijsou navrzeny z tvarné litiny. Propojeni projektn@ho
piivackée D250 a stavajiciho vodovodniho potrubi DN150gerZeno nasledo¥n

1) Stavajici fivadé¢ - potrubi DN15(ude peruseno, odpojeno z potrubi do vdi
VP a ffepojeno na zasobiad DN150 do obce Uhgky. Piichod sénou Sachty bude
proveden firubovou tvarovkou s hladkym koncem F kus 150/18@0, napojeni na stav.
vodovod bude provedeno na spec . spojku DN15@ij proti posunu.

Na prirubovy konec FF kusu bude v $achsazeno SowpS150, FF kus 150/700mm, filtr
150, T kus 150, kde na oda bude provedeno propojeni s prajvpdééem. V gimém
smeru nasleduje T 150/50, kde na odkw nahoru bude osazeno S8 , giruba XG 50
a aut. vzdusnik 1" . Vipmém snéru vodovod pokréuje litinovymi tvarovkami a
armaturami: koleno K150-90°, redukce FFR 150ré8ukeéni ventil 65, T kus 65/50 , na
odbaku vpravo bude osazen paji¥aci ventil 50 a patkové koleno N kus 50, nerézov
piiruba XG 50, do které bude napojeno odfukové pdtmebez pr. 50 r.dl. 3,5m vyvedené
vn¢ Sachty a zakarené navéenym kolenem min 600mm nad terénem . Dale vodovod
pokratuje litinovymi tvarovkami a armaturami ¥imém snéru redukce FFR 65/100,
uklidnovaci FF kus 100/500mm, faktdrd vodongr WP Dynamic 100, ukliiovaci FF

kus 100/300 , pryZzovy kompenzator 100 , redukde E60/150, mezikus DN150 s
vysazenym vzorkovacim ventilem 1", koleno K150-98bug S150 , pirubova tvarovka s
hladkym koncem F kus 150/1500mm a nasiquepojeno zasobni potrubi DN150 do
Uholicek. Napojeni bude provedeno na spec . spojku DSJB&nim proti posunu.

2) Projektovany fivadé¢ - potrubi D250 Praichod s¢nou Sachty bude proveden
piirubovou tvarovkou s hladkym koncem F kus 250/D%®0, napojeni na proj.
vodovod bude provedeno na spec . spojku DN25@&sijid proti posunu. Naiprubovy
konec FF kusu bude v 3a¢ltsazen redukce FFR 250/100, 30800, uklidiovaci kus
pied vodomndrem 100/500mm , vodoin 100 (indukni pritokomer) , uklidiovaci kus za
vodomsrem 100/300mm, zjina klapka ZK100, SowpS100, montazni viozka MV100,
redukce FFR100/250 , T kus 250/150, kde na &kilbbude provedeno propojeni se stav.
piivadécéem DN150. V pimém sndru za T kus bude osazena redukce FFR 250/150,
patkové koleno N 150 a propojeni na stavajici vodoviady DN150 do vdj VP.
Vzhledem k poZzadavku na mozZnost provozovani kazegho samostatnje propojeni
zokruhovano a na propojovacim potrubi osazenyitea Soupata 150 - 3x, tak aby
kazdé potrubi bylo moZné odstavit béemSeni dodavky vody wipadt havérie. V
nejvySSim mistbudena vysazeny T kus 150/50 osazéfralpa XG 50/1" a automaticky
vzdusnik 1".

3) Propojeni stavajiciho a projektovanéhivaméce bude provedeno na oddau T
kusu 150 na staviipadéci , osazeno SowpS150, redukce FFR 150/100, uklavaci kus
FF 100/500mm , obousimy vodongrl00 (indukni pritokomer) , uklidinovaci kus FF
100/500mm , montazni viozka MV 100, redukce FFR/180, Soup S150, koleno K150 -
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90° ve smiru doli, patkove koleno N 150 a FF kus 150/400mm , kteidebnapojen na
odbatku 150 (T 250/150) proj.fjvadckce.

Propojeni projektovanéhdipadice D 250 se zasobnitadem do Uholiek pres
obousndrny vodomér umozni zasobovani obce Ulitdy v pripads havarie na stav.
privadéci PVC DN150.

Sachta AS2 bude stavebmpravena, stav. dno gsy a stropni deska se vstupem
budou odstratny. Nové vnitni rozreéry Sachty jsou navrzeny 5,7x3,3x2,3 m .

Sachta je navrzena z prefabrikovanycli @x ¢elo dl. 1000mm, 2x vnihi dil dl.2000mm)
s tl. sén 150mm. Spoje prefabrikovanychibude vodatsné. Sachta bude osazena na
Stérkopiskovy podsyp tl. 0,1m a podkladni beton th@,¥e dré bude v rohu Sachty pod
vstupem provedena kalova jimka 300/300/150mm zakity miizkou. Dno Sachty bude
vyspadovano spadovym betonem 180/250mm ke kalmezji Vstup do Sachty je navrzen
vstupnim kominkem 0,7x0,7m , ktery bude dobetonavinstny 0,25m do Urové

+0,3m nad rostly terén . Vstup bude zakryt uzansfkgm poklopem 0,7x0,7m. Od8wani
Sachty je navrzeno nerez trubkou DN150 osazenotw $achty , dno trubky bude 0,3-
0,5m nade dnem Sachty a bude vyvedeno min 0,6ntengxal a zakateno odv. hlavici.
Alternativre Ize odwtrani SachtyesSit osazenim vstupniho poklopu s odv. hlavici .
Prostupy pro potrubi veéstach budou po osazeni potrubiégainy. Terén v okoli
Sachty bude upraven, Sachta bude obsypana zeminogsd okolniho terénu, vstupni
kominek do vy3e +0,30m nad okolni terén. Sachta lozd&ena vytykou , nerezovym
slopukem a tabulkou.

Vodomérna Sachta VS na odbéce do Statenic V sowasné dobje Sacht v na
z&sobninfadu DN150 (z vdj VP) vifimém snéru osazen faktutai vodongr 100 pro
Uholigky a na odbéce fakturgni vodongr 100 pro Statenice. Sachta bude stagebn
upravena a iestrojena . Armatury a tvarovky v Satfgou navrzeny z tvarné litiny.
Propojeni vodovodniho potrubi  je navrzenoedsire:

1) Oba vodovodniady DN150budou propojeny Tkus 150 a TT kus 150 a na obou
potrubich budou osazeny Soupata S150- 4ks ,byakazdé potrubi bylo mozné odstavit
bez geruSeni dodavky vody ¥ipadt havarie. Na potrubi budou osazeny montazni viozka
MV 150 a dopliny FF kusy 150 /500mm.

2) Na odboku TT kusu 150/levo ve smiru toku vody bude ifgpojeno zasobni
potrubi DN150 do Statenic . Na od#zo bude osazena redukce FFR150/80, koleno K80 -
90° otaené dal, patkoveé koleno N 80 otené vpravo a koleno K80-90° ¢ame vievo.
Dale v fimém sndru Soug S80, montazni viozka MV 80, filtr 80, pojistovaentil 80, T
kus 80/50 , na odBku vpravo bude osazen pojiStovaci ventil 50 agatkoleno N 50,
nerezova firuba XG 50, do které bude napojeno odfukové pdtmebez pr. 50 r.dl. 3,5m
vyvedené vi Sachty a zakamené navienym kolenem min 600mm nad upravenym
terénem. Dale vodovod ¥imém sméru pokrauje : redukce FFR 80/100 , ukiidvaci
kus FF 100/500mmipd vodordrem , fakturani vodongr 100. uklidhovaci kus FF
100/300mm za vodo#nem , T kus 100/50 , na oddai hahoru osazeno $auf50 ,
piiruba XG 50 a automaticky vzdusnik 1". ¥impém sndru bude osazena dale redukce
FFR 100/150, pryZovy kompenzator 150, 30850. Piichod sénou Sachty bude
proveden firubovou tvarovkou s hladkym koncem F kusem1500h@® @Fepojeni na
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stav. potrubi DN150 bude provedeno spec. spojko@3DNs jis¢nim proti posunu.
Sachta VS bude stavebupravena, stawelni séna a stropni deska se vstupem budou
odstragny. Nové vnitni rozméry Sachty jsou navrzeny 5,55x2,2x2,15 m.

Sachta bude prodlouzena, buddizgeny s&ny z bet. tvarnic 5.0,3m s arm. vyztuzi
. Dno je navrZzeno betonové tl. 0,25m vyztuzenéditiyr osazené na&kopiskovy podsyp
tl. 0,1m a podkladni beton t1.0,1m. Vesdbude v rohu Sachty pod vstupem provedena
kalova jimka 300/300/150mm zakryta litfitkou. Dno Sachty bude vyspadovano
spadovym betonem 30/80mm ke kalové jimce. Vstugadthity je navrzen vstupnim
kominkem 0,7x0,7m , ktery bude dobetonovan v &hys0,25m do urové vstupu do
stav.Sachty . Vstup bude zakryt uzamykatelnym gmdto 0,7x0,7m. Odétrani Sachty je
navrzeno nerez trubkou DN150 osazenou v rohu Sadhty trubky bude 0,3-0,5m nade
dnem Sachty a bude vyvedeno min 0,6m nad terékaEno odv. hlavici. Prostup pro
potrubi ve sin¢ bude po osazeni potrubi &atny. Terén v okoli Sachty bude upraven,
Sachta bude zasypana zeminou do vySe okolnihauterétupni kominek do vySe +0,50m
nad okolni terén. Sachta bude a®re vytgkou , nerezovym sloupkem a tabulkou

Armaturni komora vdj Velké P Filepy . Sokasti stavby je dopémi a gestrojeni
armatur v armaturni konie vdj Velké Rilepy. Na stavajicimiprodnim potrubi DN150
je osazeno v konte osazeno $odB150 , dale T kus 150 , na jehoZ ogtiEoje osazeno
posilovacicerpadlo s pedsazenym servosattpm S150 , vytlak 2erpadla je napojen na
odbatku TT200 vlevo ve siru toku vody. Za T kusem 150 vijém sndru je osazena
redukce 150/100 , servo3aup100 , FF kus 100/5400mm, TT kus 100. Na ¢dbwapravo
je napojeno davkovani NaClO, na odbe vlevo vytlak z posilovacingerpadla. Za TT
kusem pak v fimém smdru je osazen vodoin100, a dale pokitaje potrubi DN100 ¥,
tvarovek a armatur zaésie do akumuknich nadrzi vdj . Na odtokovém potrubi DN150
je osazena redukce 150/80, vodom0 , \&. piisludnych tvarovek a armatur (3GURSO
pied a za vodogrem) , za vodorrem je osazena redukce 150/80 a odtokové potrubi
upraveno na profil DN150.
Prestrojeni je navrzeno nasledeévrPosilovaciterpadlo na stavajicintipokovém potrubi
DN150, bude odstr&no a potrubi bude propojeno se stav. odtokovynupdatr.. Na
stav. odtokovém bude osazeno servo8&450, kompenzéator 150, T kus 150, redukce
150/80, servosowyB0, uklidiovaci kus 80/250mm , kontrolni vodeén80 (indukni
pratokoner) , uklidiovaci kus 80/250mm , servoS@U0 a napojena stav. redukce 80/150.

Za T kusem na odisku vpravo bude osazen sek 150 dl. cca 0,6menyisi
piirubami a bude provedeno napojeni na stav T150 .

Toto gestrojeni umozni , aby dlpotrubi DN150 z AS2 do VDJ fungovala jako
piivodni , tj. i zaeném servoSowti S80 za T kusem a zaravbude umozéno
havarijni zasobeni obci Statenice a Utoli

Orientaéni sloupky

Zpusob provedeni orientaich sloupk: Do betonovych blok bude osazen trn ROXOR
prof. 20 mm dI. 500 mm. K tomuto Uchytu budevaien orienténi sloupek, na jehoz
konec bude fivarena nerezova platle o roZrech 110x155x3 mm. K nerezové platli
budou 4 ks nerezovymi Sroubkiigevnény hlinikove orienténi tabulky. Po osazeni
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tabulek a jejich fejimce provozovatelem, budou Sroubky zajigtproti povoleni
(rozklepnuty konce Sroubku). Nerezovy origmiasloupek bude gmeéru 42 mm a délky
1750 mm , bude proveden &av hornicasti pruhem 200 mm modreé barvy, na konci
trubky je plastova zaslepka. Betonové bloky je éuiatonovat fimo na stavédo
pripravenych vyvrtanych jam (ne zakopat jako prefaddsi!) - roznéry betonovych blok
50 x 50 x 40 cm. Orientai sloupky budou umisty u objekfi (Sachty, arm. uzly)
piechody komunikaci z obou stran a v lomech trasy.

U vstupi do Sachet bude orieritd sloupek proveden se zabradlim (madlem) vy vysSi
600mm , s ukotvenim na chem. kotvy do stropni deslgp. bet. shy vstupniho kominku.
Provedeni dle technického standardu provozovatele.

Dalkovy pienos dat na vodarensky dispénk.

Tato projektova dokumentace dalkovgpos dat nesi, nejedna se o vodni dilo a
projekt MaR nebyl fednmétem zadani této PD. Dalkovyamos dat bud&sSen samostain
pied realizaci stavby samostatnou projektovou doktaeéMaR dle poZzadavk
stavebnika, stavajicich provozovéted vybraného budouciho provozovatele, tak aby
technickéreSeni bylo plé kompatibilni s vodarenskym dispiekem vSech provozovatel
vodarenské infrastruktury provazeouvisejicich vodovad

Projektant této PD dle kvalifikovaného odhadadpoklada totdeSeni : jedna se o
pienos z kazdého objektu na vice displen:

1) na ASO a AK VDJ po dvouienosovych zdzenich/objekt , (stavajici + vybrany
provozovatel)

2) na AS2 a VS oiech frenosovych zidzenich / objekt (2x stavajici + vybrany
provozovatel)

Celkem tedy 10 z&eni pro sbr a grenos dat , sdkolika aspekty: poZzadavek na
prostor , do kterého by ségmosova zigzeni instalovala, vice SIM karet a tedy vySSi
provozni poplatky , problematiku vykojgich a €zSich akumulatdrs ¢astym dobijenim
na objektech bezt&ivého nebo solarniho napajeni, otdzku spravy rdatbjévymi
zarizenimi, gipadre i osazeni samostatny¢hlel pro kazdé fenosové zdzeni nebo
pouziti galvanickych oddovacu .

Nabizi se tedyeSeni s datovym koncentratorem, které he z hledisiesstitnich
nakladi srovnatelné , ale provoztevrgjSi , nez zajigini samostatnéhar@nosu z kazdého
objektu zvlas pro kazdy disp@nk. Je také jednodussi z hlediska napajeni a gdrzb
pienosovych zidzeni. Dale je tedyipdpokladandeSeni penosi dat s variantou datového
koncentratoru.

VSechny objekty budourenaset data na datovy koncentrator s jadrem RETOS a
sdilenou SQL databézi, na které butieen gistup pro jednotlivé disgenky. Tento typ
jadra je je pls kompatibilni s disp&nky stavajicich provozovatil

Komunikace mezi datovym koncentratorem a jednathivdispeinky bude
prostednictvim véejné sit internet. Prostor pro instalaci datového konceattébude
dohodnut v rdmci samostattésti MaR - poZzadavky ffpoka internetu a 8bvé napajeni
230V.

Prenosy z jednotlivych objekt




« ASO - objekt bez iipojky NN, prenos budéeSen prosednictvim dataloggeru DA4,
akumulator s dopotienym dobijecim cyklem 2x &a¢

« AS2 - GSM modem CGUO4+malé PLC se schopritethi spateby, solarni
napdjeni, resp. vhodj§i ztizeni gipojky si'tového napajeni

« VS - objekt bez fipojky NN, prenos budéeSen prosednictvim dataloggeru DA4,
akumulator s dopotienym dobijecim cyklem 2x &a¢

* AKVDJ Velké Rilepy - GSM modem CGUO04+PLC tevé napajeni

VSeobecw :

Potrubi a PE tvarovky budou spojovany na elekénatvky @gipadré natupo s
certifikaci svaru. Litinové tvarovky jsou navr¥entvarné litiny dleCSN EN 545 .
Armatury budou ovladany zemni teleskopickou soupuapoklopy nad nimi budou v
nezpeviném povrchu osazeny +10cm nad terén. Nezpgvterén okolo osazenych
armatur bude vydlazd 0,4x0,4m a armatury budou oZeay vytykou, nerezovym
sloupkem a tabulkou . V komunikaci bude horni rpoklopu osazenych armatur shodna
s upravenym terénem. Armatury budou aamgy identifik&nimi znakami. Za litinovymi
T aN kusy budou osazenyapé betonové bloky. Nad potrubi bude ugristentifikatni
vodi¢ a vystrazna folie modré barvy.

V trase projektovaného vodovodu se nachazeji podzmvestice, které jsou
orient&né zakresleny do situaceid®l zahajenim vykopovych praci bude nutno zajistit
investorem pesné vytygeni €chto investic od jejich spraic

Na tlakovém potrubi bude provedena tlakova zkau&CSN 755911 Tlakové
zkousky vodovodniho a zavlahového potrubi. Vodovaatrubi bude fed uvedenim do
provozu proplachnuto a vydezinfikovano.ie® uvedenim do provozu bude proveden
kontrolni odir a rozbor vody, jehoz vysledky musi odpovidatlvihzd ¢.252/3004 Sb, v
platném zgni, kterou se stanovi hygienické pozadavky na pitradu.

Pri provadni stavby , i Upraw Sachet AS2, VS bude zajiib plynulé zasobeni
obci pitnou vodou nahradnim vodovodem vedenym méate. Zasobeni obci bude
pieruSeno jen na nezbytnutnou dobu § propojovani potrubi a manipulaci redech pi
provozu vodovodu. Odstavka bude vzdy odsouhlasgmavozovatelem vodovodu.

Vypis vytyéovacich sotadnic

ASO -1035003.449 -745148.366
VB1 -1035001.945 -745145.503
VB2 -1034993.423 -745147.236
VB3 -1034978.746 -745151.133
VB4 -1034966.172 -745162.141
VB5 -1034944.326 -745167.772
VB6 -1034928.407 -745163.073
VB7 -1034911.060 -745163.599
VB8 -1034909.414 -745178.292
VB9 -1034920.146 -745194.415
VB10 -1034929.559 -745209.689




VB11
VB12
VB13
VB14
VB15
VB16
VB17
VB18
VB19
VB20
VB21
VB22
VB23
VB24
VB25
VB26
vB27
VB28
VB29
VB30
VB31
VB32
VB33
VB34
VB35
VB36
VB37
VB38
VB39
VB40
VB41
VB42
VB43
VB44
VB45
VB46
VB47
VB48
VB50
VB51
VB52
VB53
VB54

-1034935.992 -745230.415
-1034940.245 -745238.600
-1034948.940 -745265.700
-1034952.967 -745273.468
-1034960.152 -745283.955
-1034970.222 -745291.798
-1034979.391 -745297.248
-1034987.167 -745305.630
-1035003.247 -745326.296
-1035037.051 -745365.696
-1035051.398 -745380.480
-1035068.364 -745392.913
-1035075.314 -745400.795
-1035092.644 -745431.629
-1035108.425 -745458.012
-1035120.790 -745495.892
-1035132.613 -745525.709
-1035129.930 -745532.060
-1035189.956 -745610.777
-1035217.751 -745646.293
-1035238.824 -745676.453
-1035216.740 -745754.696
-1035199.111 -745811.722
-1035187.215 -745866.845
-1035171.793 -745915.664
-1035146.068 -746006.281
-1035129.369 -746068.060
-1035113.647 -746133.301
-1035103.803 -746172.672
-1035098.259 -746194.704
-1035089.369 -746229.419
-1035076.991 -746277.844
-1035073.086 -746294.697
-1035069.740 -746310.940
-1035063.068 -746345.226
-1035056.255 -746376.669
-1035050.960 -746394.456
-1035048.333 -746410.907
-1035004.046 -746397.946
-1034941.689 -746380.362
-1034880.431 -746364.331
-1034858.781 -746359.025
-1034809.535 -746346.434



VB55 -1034781.915 -746339.527
VB56 -1034779.898 -746347.824
VB57 -1034735.902 -746336.758
VB58 -1034686.543 -746324.981
VB58A -1034616.227 -746308.091
VB59 -1034553.004 -746292.725
VB60 -1034549.264 -746288.658
VB61 -1034527.125 -746283.735
VB62 -1034518.981 -746324.423
VB63 -1034515.707 -746359.445
VB64 -1034512.314 -746408.143
VB65 -1034512.045 -746456.040
VB66 -1034514.128 -746486.285
VB67 -1034518.805 -746508.584
VB68 -1034547.707 -746608.538
VB69 -1034565.983 -746675.123
VB70 -1034579.270 -746722.919
VB71 -1034580.736 -746742.289
VB72 -1034587.638 -746792.039
VB73 -1034593.124 -746846.405
VB74 -1034600.248 -746902.765
VB75 -1034605.730 -746944.071
VB76 -1034609.421 -746993.440
VB77 -1034613.338 -747020.628
VB78 -1034620.705 -747059.583
VB79 -1034628.942 -747096.264
VB80 -1034641.638 -747146.359
VB81 -1034653.365 -747187.085
VB82 -1034653.593 -747194.372
VB83 -1034659.668 -747223.770
VB84 -1034668.230 -747273.720
VB85 -1034670.827 -747297.395
VB86 -1034671.156 -747324.792
VB87 -1034674.405 -747398.739
VB88 -1034679.005 -747428.038
VB89 -1034682.941 -747431.013
AS2 -1034684.989 -747430.695

Zemni prace, zasypy a obsypy potrubi

Vykop bude provésh proti spadu tak, aby nedochézelo k nezadmughulaci
srazkové vody. febyte&ny vykopek bude odvazen na skladku, kter@uiovestor. Pod
potrubi bude proveden piskovy podsyp tl. 100 mmypka zasyp min t1.150 mm nad
vrchol potrubi. Nad spoji a armaturami bude pra&redbsyp do vySe 300mm nad vrchol
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potrubi. Tento zasyp bude po vrstvach natdaittrén tak, aby nedochazelo k osovému
posunu potrubi. Zasyp vykopovou zeminou bude ta@k&zit po vrstvach huin. Povrchy
budou po skoteni stavby uvedeny do projektovaného stavu.

4. VSeobecné udaje

V trase projektovanyctadi se nachazeji podzemni investice, které jsou @&isét
zakresleny do situacerd®l zahajenim vykopovych praci bude nutno zajistiestorem
piesné vytyeni €chto investic od jejich sprauc
Na tlakovém potrubi bude provedena tlakova zkou&@& SN 755911 Tlakové zkousky
vodovodniho a zavlahoveho potrubémito zkouSkami prokaze zhotovitel stavby kvalitu
provedeneho dila. Vodovodni potrubi budedouvedenim do provozu proplachnuto a
dezinfikovano.

Bezpeénost praceProvadt a kontrolovat prace smi pouze pracovnici vySkioken
smyslu zdkona 309/2006 Sb. a déale v souladu sypaih591/2006 Sb., N\¢.362/2005
Sb. Ri realizaci se bezgeaost pracéidi platnou legislativo€R.

Vliv na Zivotni prostedi Stavba bude mit kladny vliv na Zivotni pti@sti. Nova
zastavba bude napojena n& s#ejného vodovodu a kanalizacgi stavlke nedojde ke
kaceni vrostlych strofn VeSkeré stavbou diné plochy budou po sk&eni stavby
uvedeny do projektovaného, respivpdniho stavu.

Nakladani s odpaderBéhem bouracich a stavebnich praci vznikne stavealpdd
s nimZ bude naloZeno ve smyslu zaké&nk85/2001 Sb., o odpadech ve&zinpozdjSich
zmen, dophki a provadcich gedpidi k tomuto zakonu. i’odce odpadu je povinen
zaradit vzniklé odpady podle drifka kategorii stanovenych v Katalogu odjpédle gilohy
1.vyhlasky MZP 381/2001 Sb., ve&n vyhlaskye. 503/2004 Sb.).#Ppiejimce stavby
zhotovitel dila peda doklady o likvidaci odpa&dnvestorovi, ktery je fedlozi i
kolaudaci.

5. Plan kontrolnich prohlidek stavby

Plan kontrolnich prohlidek stavby se vztahujetteZitym stavebnim pracim:

1) Kontrolni prohlidka stavby je navrZzena feyzeti staveni§tdodavatelem, vyteni
inZenyrskych siti a po vyteni stavby.

2) Kontrolni prohlidka stavby je navrZzena po daleni vykopu a zahajeni pokladky
potrubi.

3) Kontrolni prohlidka stavby je navrZzena po daileni pokladky potrubi a osazeni
armatur, po provedeni tlakovych zkouSek a zkouSeikkenosti identifika&niho vodie.
4) Kontrolni prohlidka stavby je navrzena po dalam zasypu vykopu a ko#ree Uprav
povrchu.

5) Kontrolni prohlidka stavby je navrZzena predani provozovateli.

0. Minimalni technické standardy

Potrubi, armatury a tvarovky budou osazeny s milmfmajmenovitym tlakem PN10.

Polyetylénové potrubi




Koextrudovanéitvrstvé potrubi PE 100 RC certifikované dle teckéaiw gedpisu PAS
1075 (typ 2). Permanentnigézna kontrola kvality potrubi (prokazujici spin
pozadavku testu FNCT na uravein. 8760 hodin  80°C) je dokladovana ke kazdé
dodéavce potrubi a ke kazdé pouzité Sarzi granul&epeknim certifikatu 3.1. Zrény
smeru trasy budouieSeny univerzalnimi oblouky z materialu PE 100 R€ré nejsou
segmento¥ svaované. Potrubi do pmeéru d75 etrg maze byt vyrobeno jako
jednovrstvé. Suavani bude provedeno gedskym personalem s platnym @siégenim
odborné zpsobilosti dleCSN EN nebo TPG, TNV. Pravidla Seaani neuvedena

v narodnich norméach budou v souladu s DVS 2207.

Polyetylénové elektrotvarovky

Elektrotvarovky z materialu PE 1@@rné barvy vyrobené w#tovanim jsou v souladu@SN EN
1555 a 12201. Elektrotvarovky maji kryty odporov@tda limitované indikatory pro bezge
provedeni svaru. Jsou vybavat@rovym kdédem pro rédtani dat do automatické seéky.

Svaovani bude provedeno gedskym personalem s platnym ésitenim odborné Zjsobilosti dle
CSN EN nebo TPG, TNV. Pravidla seaani neuvedena v narodnich normach budou v souladu
s DVS 2207.

Litinové tvarovky

Tvarovky z tvarné litiny di€ SN EN 545 s jednokomorovym hrdlem Standard {pekvivalent) .
Tlakova tida tvarovek DN400: CLASS40 , dovoleny provoznk A min 40bar. VESi a vnitni
povrch tvarovek : fosfatizace zinkem +kryci modpprid nandSeny kataforézou o sile min 70 um
(popx.ekvivalent).

Prirubovy spoj dleCSN EN 545 s jmenovitym tlakem PN10 s dovolenym paoim tlakem PFA

10 bar. Povrchova ochrana Sréuwbmatek (standardni provedeni) : pokoveni zinkelrB-t20pm

dle ISO 4042.

Nerezove tvarovky

PouZité nerezové potrubi a tvarovkgemé pro styk s pitnou vodou musi byt v souladué&erzem
se zakonen.258/2000 Sb. o ochrawerejného zdravi a o zin¢ nekterych zakon a vyhlaskout.
409/2005 Sbh. o hygienickych pozadavcich na vyrgifighazejici do imého styku s pitnou vodou
a na upravu vody 89 uvadi , Ze pro vyrobky z kowbvgnaterial spkiuji poZzadavky pro ifimy styk

s vodou nasledujici korozivzdorné ocele (nereze)cél4401 (X5CrNiMo 17-12-2), 1.4404
(X2CrNiMo 17-12-2) 1.4571 (X6CrNiMo 17-12-2), 1,462X2CrMoTi 18-2), 1.4462
(X2CrNiMoN 22-5-3), 1.4301 (X5cRnl 18-10), 1.451X3CrTi 17), 1.4520 (X2CrTil7), 1.4539
(XINiCrMoCu 25-20-5)

Prirubova Soupata

M¢ékce €snici Soup. Telo i viko z tvarné litiny GGG 50. DN 50-600
Klin z tvarné litiny s pevéinalisovanou mosaznou matkou, kompletni vulkaniZBM pryzi vig
i uvnitt klinu, klin veden v celé délce armatury
Vieteno z nerezové oceli 1.4104 s valcovanym zaviséop, krouZzkem
Tésreni vietene — pryZova manzeta, 4 O krouZzky uloZzené voyém kluzném pouzdru,
prachovka, eliminaceffmého kontaktu teteno-viko
Tésneni mezi vikem adlem vloZzené do vyklenku, nerezové Srouby vika obéity Esnsnim a
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zality tavnym lepidlem
Epoxidace dle DIN 30677 fipadre t¢Zkou protikorozni ochranou s certifikatem GSK

Zemni soupravy

Chrantka z PE, ovladagityrhran z tvarné litiny, vnihi teleskop ze zinkované oceli
Spodnic¢éast vnitniho teleskopu z plného profilu

Zajiseni vietena zaviéou z nerezoveé oceli

Tvar prechodky umoiujici bajonetové spojeni s plovoucim poklopem niglmvané spojeni
s podkladovou deskou

Uliéni poklop

Télo a vicko poklopu z tvarné litiny

Bajonetovy spoj se zemni soupravou utgici thlovou odchylku +- 5°
Dvojnasobnédsréni mezi tlem a vékem poklopu

Epoxidova povrchova ochrangda a vitka

Elektropohon pro Soup

El.servomotor &. 52030 90EINED . Vybava servomotoru systém DMS22&[noment, 2x
poloha, 2x signalizace, 1xdwi kolo, 1x topnylanek, 1x kontakt READY.
Servomotor odpovida paramitr Sougte.

Podzemni hydranty - plnopnitokové

Pratokova trubka z nerezové oceli 1.4301

Pripojovaci giruba a kryt planzety z tvarné litiny GGG 40

Uzaviraci planZeta z nerezové oceli 1.4384rgni z EPDM pryzZe

Vieteno z nerezové oceli 1.4021

Garance plné gto¢nosti min 70 mm, gitocné mnozstvi min 150m3/hodipgd 1,75 m
Epoxidace dle GSK, minimalni vrstva barvy na plo280um

Odvzdu&iovaci a zavzduBovaci ventily

Télo hlavniho ventilu z litiny, pomocny ventil z nyla zesileného skelnym viaknem

Tésreni hlavniho ventilu kouligsnéni pomocného ventilu pomoci rolovaciho systému BEP
pryZe bez pouZiti trysek. Automaticka funkce od&ni a zavzdusmi. Urceno pro pitnou vodu.

Redukéni ventily

Ventil pro redukci tlaku redukuje pramlivy vstupni tlak na konstantni sekundarni vysiufak.
Pronenlivy pratok i priméarni tlak nemaji vliv na konstanttigdicim ventilem regulovany
sekundarni tlak. Sekundarni tlak je nastavitelngasahu 1az 15 barminimalni rozdil mezi
vstupnim a vystupnim tlakem je 1 bar.¢ehmo pro pithou vodu.

PojiStovaci ventily

Ventil pro udrZzovani tlaku zahigaje prekrazeni nastaveného tlaku sakimmym otewenim a
odpou&nim média v siti.Otevira rychle, uzavira vSak pamaby se zabranilo gmym razaim.
Udrzovany tlak neboiptlak je plynule nastavitelny v rozsahu 1 az15.h#¢eno pro pitnou vodu
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Montazni viozky

Télo a piruba : ocel s epoxidovym povlakem v sile min 290w

Tésneni: EDPM, Srouby a matky pozinkovana ocel

Pripojeni na vSechnyifrubové kusy s normalizovanym vrtanim ISO 7005

Zpétné klapky

Télo armatury z tvarné litiny GGG 4Qdnici vrstva koule z NBR pryZze (EPDM na dotaz)
Spojovaci Srouby a matky z nerezové oceli

Design umo#ujici umistit klapku do svislé i vodorovné polohy

Zcela plr¢ prachozi profil, koule nebréni fitoku vody

Epoxidace dle DIN 30677 fipadre téZkou protikorozni ochranou s certifikatem GSK

PryZové kompenzatory

Prirubové spojeni z galvanizované ocetippdré nerez oceli.

VInovec z EPDM.

Schvaleno pro pouZiti s pithou vodou.

Jis&ni (omezovaci svorniky) - omezavpohybu pro zachyceni sil potrubi a udrzeni co
nejstabil&jSiho provozu.

Filtry

Cistici kus s filtrem .

Sito: nerezova ocel

Tésreni : pryz EDPM

Téleso a viko: tvarna litina GJS-250 dle EN 1561

Kulovy kohout

Télo kulového kohoutu: mosaz z chromovanym povrchem
Uzaviraci koule: Mosaz s tvrdym |&8ym chromovanim
Tésneni uzaviraci koule : PTFE teflon

"O" krouzek wetene: nbr

ovladaci péka : mosaz

Univerzalni spojky na vSechny druhy

Specialni spojka

Univerzalni jiSény spoj pro vSechny typy potrubi.

Teleskopicky systém jighi proti vytrZzeni, s trvalymijtlakem gsreni .

MoZnost vyoseni potrubi +- 4°. Tolerance az 42mrbNa

MozZnost hlubokého zasunuti potrubi do hrdlaghdBv utahovani neni potrubi posunovano do
hrdla, nedochazi k ke vzniku dalSiho pnuti v pdtrub

Trvala ochrana zavitSrouli a teleskopickych zakagplastovym krytem.

Epoxidova povrchova ochrana dle DIN 30677-2, GSKifteat.

Tésneni EDPM pro pitnou vodu.

Vodomér
typ Woltmann vodor&r WP4000. Libovolna montazni poloha.
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Jmenovity rozrér /montéz: DN100, s vydmitelnou ngfici vioZkou
Jmenovity piitok Qn= 120 m3/h, fida gesnosti B. Tmax =50°C

Induk éni pritokomér s inteqgrovanym prevodnikem a displejem

Jmenovity rozrér /montaz: DN80, DN100

Priruby EN 1092-1 . Vystelka EDPM pro pitnou vodu.

Integrované zemnici adgifici elektrody ze specialni oceli Hastelloy nikl-ehr-Zelezo-molybden
slitiny s vysokou odolnosti proti oxidaci,

Zvysena pesnost fi nizkém pfitoku k detekci uniku vody, zuzené provedeni vystelk
Schvaleni pro pitnou vodu.




