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1 Identifikační údaje 
1.1 Stavba 
Název stavby:  Dopravní studie lokality H-systém Velké Přílepy   

Stupeň:   Studie 

Druh stavby:   Modernizace 

Kraj:    Středočeský 

Katastrální území:  Velké Přílepy 

1.2 Zadavatel studie 

Název a adresa:  

  Obec Velké Přílepy 

Pražská 162 

252 64 Velké Přílepy 

IČ: 00241806 DIČ: CZ00241806 

 

1.3 Zhotovitel studie 

Název a adresa :  Ing. Petr Pacák 

    Nušlova 2286 

    158 00 Praha 5 

IČ :    04120078 

DIČ:     CZ04120078 

HIP:    Ing.P.Pacák (autorizace č. 0012072) 

Projektant:    Ing.P.Pacák    
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2. Zdůvodnění studie 
Cílem je vypracovat dopravní studii, která by dlouhodobě řešila návaznost celé lokality na 

dopravní obslužnost i dopravní bezpečnost a sjednotila nyní roztříštěné a mnohdy 

nekoncepční dopravní značení. A to i s návazností na plánovanou stavbu Středočeského kraje 

Obchvat Velkých Přílep – úsek 2. 

Jedná se o území vymezené silnicemi č. II/240 Pražská, č. III/2421 Roztocká a místní 

komunikací Nová, tedy o místní komunikace Okružní, Dvořákova, Smetanova, Sukova, 

Martinů, Janáčkova, Škroupova a Fibichova.  

Okružní a Dvořákova ulice jsou vyprojektovány jako sběrné komunikace, všechny ostatní 

místní komunikace jsou obslužné. 

Řešení dopravy v klidu, provozu chodců a vozidel, parkování pouze na vyhrazených místech, 

zklidnění dopravy pomocí stavebních retardérů a polštářů. V ulici Dvořákova, Smetanova 

Sukova – posoudit a doplnit nové retardéry ve formě polštářů včetně zábran u chodníků. 

3. Zájmové území 
Zájmové území se nachází ve Středočeském kraji, v obci Velké Přílepy.  

Jedná se o území vymezené silnicemi č. II/240 Pražská, č. III/2421 Roztocká a místní 

komunikací Nová, tedy o místní komunikace Okružní, Dvořákova, Smetanova, Sukova, 

Martinů, Janáčkova, Škroupova a Fibichova.  

 

Stavba zasahuje do následujících ochranných pásem: 

- ochranná pásma inženýrských sítí (vodovod, plynovod, elektrická energie, kanalizace) 

4. Podklady 
o Zadání obce Velké Přílepy 

o Aktuální katastr nemovitostí 

o Ortofotomapa 

o Výpis z pasportu komunikací pro dotčené ulice 

o Výpis z pasportu komunikací pro chodníky 

o Grafický výstup pasportu místních komunikaci – přehledovka a dvě situace 

o Současné dopravní značení svislé a vodorovné – přehledovka a dvě situace 

o Plánovaný projekt:  Obchvat Velkých Přílep 

o Podněty a požadavky občanů 
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5. Výchozí údaje pro návrh  
Jedná se o území vymezené silnicemi č. II/240 Pražská, č. III/2421 Roztocká a místní 

komunikací Nová, tedy o místní komunikace Okružní, Dvořákova, Smetanova, Sukova, 

Martinů, Janáčkova, Škroupova a Fibichova. 

 
Stávající organizace dopravy: 
 
Celkově se jedná o neprůjezdnou oblast obytné zástavby s nejednotnou a chaotickou 

organizací dopravy. Část komunikací je označena jako obytná zóna (část komunikace 

Dvořákova, komunikace Smetanova a Sukova).   

Příjezd do obytné oblasti je z komunikace Roztocká, přes páteřní komunikaci Okružní. 

Organizace přednosti v jízdě dopravním značením je upravena pouze na komunikaci Okružní, 

křížení ostatních komunikací je upraveno pomocí přednosti zprava. 

Komunikace Janáčkova je značena jako jednosměrná. 

Celá oblast je značena jako zóna zákazu stání s omezeným vjezdem pro vozidla nad 6,50 t    

(mimo komunální služby). 

6. Charakteristiky území 
Jedná se o zastavěné území obce Velké Přílepy. Lokalita je neprůjezdná obytná oblast.  

7. Základní údaje návrhu řešení 
Cílem této studie je návrh nového dopravního řešení dané lokality. Dále také nové stavební 

uspořádání komunikace Dvořákova v úseku Okružní a Smetanova, doplnění zpomalovacích 

prvků, a nová organizace dopravy v lokalitě. 

 

Návrh řešení je rozdělen do tří samostatných etap.  

7.1 ETAPA I 

 V rámci této etapy je navržena úprava svislého a vodorovného značení v celé lokalitě. 

Celá lokalita bude nově označena jako obytná zóna se zákazem vjezdu vozidel nad 6t 

(mimo komunální služby) a zákazem stání obytných vozidel.  

 V celé lokalitě bude sjednocena organizace dopravy na křižovatkách, nově bude 

uplatněno pravidlo o přednosti zprava. 

 Parkování bude možné na označených stáních. 

 Bude odstraněno stávající překonané svislé dopravní značení. 
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 Dojde k vyznačení parkovacích stání vodorovným dopravním značením (mimo část 

ulice Dvořákova). 

 Dojde k instalaci zpomalovacích polštářů 2000 x 18000 x 60 mm 

 
 

7.2 ETAPA II 

 V rámci této etapy je navrženo zřízení nových parkovacích stání vyžadujících stavební 

úpravy – povrch stání se předpokládá ze zatravňovacích tvárnic. 

 8 podélných stání v ulici Smetanova 

 10 podélných stání v ulici Dvořákova (mimo úsek Smetanova – Okružní) 

 Rozšíření 1 parkovacího stání na rozměry umožňující parkování 

invalidních osob 

 Dále je navrženo zřízení nového přejízdného prahu v ulici Smetanova v místě křížení 

s pěšinou pro chodce. Povrch prahu je navržen z betonové dlažby. Délka prahu je 

navržena 5,80 m. 

 

7.3 ETAPA III 

 V rámci této etapy je navržena stavební úprava komunikace Dvořákova v úseku 

komunikací Okružní a Smetanova. 

Komunikace v dotčeném úseku vykazuje špatný stavebně-technický stav. Povrch 

z betonové dlažby vykazuje poruchy. Vzhledem ke stáří této dlažby není možné 

provést prosté předláždění – při odstraňování stávajícího pojde k porušení této dlažby 

i stávajících betonových obrub. 
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 Stavební úprava spočívá v následujících krocích: 

 Zachování stávající výškové úrovně komunikace 

 Zřízení obousměrného jízdního pásu s asfaltovým povrchem šíře 4,50 – 5,50 m. 

Tímto krokem dojde ke sjednocení povrchů v celé řešené lokalitě 

 Zřízení jednostranného chodníku v šířce 2,25m s dlážděným povrchem. 

 Zřízení zvýšených přejízdných prahů (výška prahu v úrovni stávající vozovky) na 

vjezdu z komunikace Okružní, v místě napojení komunikace pro pěší a v místě 

napojení chodníku do ulice Pražská. 

 V místě vyústění pěšiny pro chodce je navrženo lokální zvýšení chodníku nad 

úroveň vozovky o 100 mm pomocí obruby s nášlapem 100 mm. Dále je zde 

navrženo lokální zúžení vozovky na 4,00m pomocí ohebných směrových sloupků. 

 
 

 Vybudování 20 normových parkovacích stání s povrchem ze zatravňovacích 

tvárnic. Dále dvou parkovacích stání pomocí vodorovného dopravního značení. 

 

8. Závěr a doporučení 
Cílem studie je návrh nového dopravního řešené lokality s důrazem na zjednodušení a 

zpřehlednění organizace dopravy. Dojde ke zvýšení počtu značených parkovacích stání, 

zvýšení bezpečnosti chodců a lepší organizaci dopravy. 

Návrh respektuje stávající uspořádání vjezdů a vchodů sousedních nemovitostí. 

Návrh rozdělený do etap umožňuje postupné provádění prací v dané lokalitě. 

 

Zpracoval: Ing. Petr Pacák 


