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Ú V O D

Cílem pŚedkládané studie je posouzení zmŊny dopadŢ na oblast v okolí Velkých
PŚílep za situace, kdy dojde ke zmŊnŊ výškového vedení trasy pŚeložky silnice II/240
v km 3,5 – km 6,5 (pŚevedení z náspu do záŚezu).

Ostatní parametry zadání zŢstávají beze zmŊny, tj. ve shodŊ se zadáním pro
akustickou studii, která byla zpracována v bŚeznu 2023.

Akustické posouzení je provedeno pro rok 2030 v aktivní variantŊ s obchvatem
Velkých PŚílep, ale bez provozu Silniļního okruhu kolem Prahy (dále SOKP).

Modelové výpoļty byly provedeny pomocí programu Hluk+, verze 14. profi. Ve
studii jsou hodnoceny ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq,T oļekávané
z provozu na plánované silnici, které byly porovnány s hygienickými limity hluku
z provozu na hlavních komunikacích stanovenými naŚízením vlády ļ. 272/2011 Sb.,
o ochranŊ zdraví pŚed nepŚíznivými úļinky hluku a vibrací, ve znŊní pozdŊjších
pŚedpisŢ, ve výši 60 dB v denní a 50 dB v noļní dobu. Výsledky jsou zobrazeny plošnŊ
pomocí pásem hluku; konkrétní ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq,T

u jednotlivých domŢ jsou vypoļteny v referenļních bodech a prezentovány tabulkovou
formou.

Dopravní zatížení silniļní sítŊ v dotļené lokalitŊ bylo pŚevzato z dopravnŊ
inženýrských podkladŢ AFRY CZ s.r.o. Situace liniové stavby byla pŚedána
zadavatelem.

V ÚSEKU D7–D8, I. ETAPA, TS
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1. VÝPOĻTOVÉ BODY

Ve studii jsou vyhodnoceny akustické dopady u vybrané zástavby Velkých
PŚílep, které reprezentují rozsah zmŊn akustických pŚíspŊvkŢ z provozu zámŊru pŚi
zmŊnŊ výškového profilu trasy. Seznam vybraných bodŢ ukazuje tabulka 1 a schéma 1.
Tab. 1. Vybrané výpoļtové body

Bod Poļet NP ZpŢsob využití Adresa Katastr
13 1 objekt k bydlení Statenická 213 Velké PŚílepy
14 2 rodinný dŢm Nerudova 610 Velké PŚílepy
15 2 rodinný dŢm Boženy NŊmcové 697 Velké PŚílepy
16 2 rodinný dŢm PurkyŔova 773, Velké PŚílepy Velké PŚílepy

Schéma 1. Výpoļtové body u stávající chránŊné zástavby (hodnoceny VB13-VB16)

V ÚSEKU D7–D8, I. ETAPA, TS
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2. PROTIHLUKOVÁ OPATřENÍ

Rozsah protihlukových opatŚení na stranŊ Velkých PŚílep se od pŢvodního
zpracování nemŊní. Ke snížení hlukové zátŊže z provozu na navrhované silnici byla
v území navržena technická opatŚení, 3 m vysoký zemní val podél navrhované
pŚeložky a pro ochranu objektu o adrese Kladenská 213, Velké PŚílepy, byla podél
silnice III/0077 navržena protihluková stŊna o výšce 3 m v délce 60 m.

Tab. 2. Navrhovaná protihluková ochrana
Oznaļení Délka [m] Výška [m] UmístŊní, parametry

PhS 60 3,0 Na terénu; kategorizace A3, B3, svislá – oboustrannŊ pohltivá
Zemní val 1085 3,0 staniļení 5,3 až 6,35 km

Schéma 2. Protihluková stŊna a zemní val podél zámŊru

V ÚSEKU D7–D8, I. ETAPA, TS
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3. VÝSLEDKY MODELOVÝCH VÝPOĻTš

V modelovém hodnocení jsou posuzovány ekvivalentní hladiny akustického
tlaku A LAeq,T z provozu na navrhované silnici ve vybraných výpoļtových bodech ve
stavu pŚi pŢvodním a upraveném výškovém profilu trasy. Shrnutí ukazuje tabulka 3.
Z výsledkŢ je patrné, že dochází k poklesu akustických pŚíspŊvkŢ z provozu na
posuzované trase do 1,4 dB v denní i noļní dobu. Hodnocena je aktivní varianta pro
rok 2030 (bez SOKP) pŚi pŢvodním podélném profilu trasy (vedení na náspu) a pŚi
upraveném podélném profilu trasy (vedení v záŚezu), a to vļetnŊ navrhovaných
opatŚení (zemní val a protihluková stŊna).

Tab. 3. Akustické pŚíspŊvky z dopravy na navrhované silnici – dopadající hluk [dB]

Bod Výška
[m]

Akustické pŚíspŊvky z provzu na navrhované silnici u stávající zástavby
LAeq, 6-22 [dB] – denní doba LAeq, 22-6 [dB] – noļní doba

Horizont 2030
(pŢvodní vedení

na náspu)

Horizont 2030
(nové vedení

v záŚezu)

Hygienický
limit

Horizont 2030
(pŢvodní vedení

na náspu)

Horizont 2030
(nové vedení

v záŚezu)

Hygienický
limit

13 2 52,9 51,5 60 45,0 43,6 50
14 5 50,4 49,8 60 42,7 42,2 50
15 5 47,4 47,3 60 39,7 39,6 50
16 5 46,8 46,7 60 39,1 39,0 50

Pásma hlukové zátŊže pro denní a noļní dobu v pŢvodní variantŊ a pŚi
aktualizovaném výškovém profilu trasy ukazují schémata 3 až 10. Grafické pŚíspŊvky
pŚedstavují celkový hluk vļetnŊ všech odrazŢ, hygienický limit není porovnáván
s touto hodnotou. Za úļelem porovnání hodnot s hygienickým limitem je od celkového
hluku nutné odeļíst odraz od fasád.

V ÚSEKU D7–D8, I. ETAPA, TS
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Schéma 3. Oblast 3, Rozložení hlukové zátŊže 4 m nad terénem, den – pŢvodní návrh

Schéma 4. Oblast 3, Rozložení hlukové zátŊže 4 m nad terénem, den – nový návrh

V ÚSEKU D7–D8, I. ETAPA, TS
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Schéma 5. Oblast 3, Rozložení hlukové zátŊže 4 m nad terénem, noc – pŢvodní návrh

Schéma 6. Oblast 3, Rozložení hlukové zátŊže 4 m nad terénem, noc – nový návrh
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Schéma 7. Oblast 4, Rozložení hlukové zátŊže 4 m nad terénem, den – pŢvodní návrh

Schéma 8. Oblast 4, Rozložení hlukové zátŊže 4 m nad terénem, den – nový návrh

V ÚSEKU D7–D8, I. ETAPA, TS
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Schéma 9. Oblast 4, Rozložení hlukové zátŊže 4 m nad terénem, noc – pŢvodní návrh

Schéma 10. Oblast 4, Rozložení hlukové zátŊže 4 m nad terénem, noc – nový návrh

V ÚSEKU D7–D8, I. ETAPA, TS


