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DÉLKA PROTIHLUKOVÉ STĚNY 64,0 M
POČET POLÍ 16 KS
ÚNIKOVÉ VÝCHODY NEJSOU NAVRŽENY,
DÉLKA PHS JE MENŠÍ NEŽ 300 M
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Objednatel:
Krajská správa a údržba silnic

Středočeského kraje,
příspěvková organizace

Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5

11/2025

Vypracoval

Zodp. projektant

Tech. kontrola
Akce

PřílohaZhotovitel:

Zak. číslo

Datum

Stupeň

Počet formátů

20-PH11-020

DUSP

Valbek, spol. s r.o., stř. Ústí n. L.
Děčínská 717/21
400 03 Ústí nad Labem

II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 – D8,
I. etapa – D7 MÚK Středokluky

- obchvat Kralup nad Vltavou, PD
ParéČ. přílohy

Měřítko

460 07 Liberec

Valbek, spol. s r.o.
Vaňurova 505/17

Sdružení NOVA
Zhotovitel:

BC. L. KOSOVSKÝ

ING. J. SÝKORA

ING. R. VORSCHNEIDER

PŘEHLEDNÝ VÝKRES
2

8x A4
NA VÝKRESE

SO 763 Protihluková stěna Velké Přílepy

BETON
ČSN EN 206+A2, TKP KAP. 18 MD ČR

PREFA SOKLOVÉ PANELY C30/37-XF2

HLAVA PILOTY C30/37-XF4

DŘÍK PILOTY C25/30-XF1

OCEL
SLOUPKY (KONSTRUKČNÍ OCEL) S235 JR ČSN EN 10025-2

PKO
TKP KAP. 19B (DLE TAB. III PŘ. 19B.P7) - VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA

POVRCH CELÝCH OCEL. SLOUPKŮ III A, MIN. ŽIVOTNOST 30 LET, STUPEŇ KOROZNÍ AGRESIVITY

C4

POŽADAVKY NA AKUSTICKÉ VLASTNOSTI
ZVUKOVÁ POHLTIVOST (DLα) MIN. 8 dB

ZVUKOVÁ NEPRŮZVUČNOST (DLR) MIN. 28 dB

POZNÁMKY
1. KONTAKTNÍ SPÁRY MEZI PANELY A MEZI PANELEM A SLOUPKEM UTĚSNĚNY MATERIÁLY S

DEKLAROVANOU ŽIVOTNOSTÍ MIN. 15 LET (NAPŘ. PRYŽOVÝMI PROFILY NEBO SILIKONOVÝM

TĚSNĚNÍM).

2. NÁVRHOVÁ ŽIVOTNOST:  OCELOVÉ SLOUPKY - 30 LET (DLE TKP KAP. 19), ZALOŽENÍ (PŘÍP. BET.

SLOUPKY) - 50 LET, SOKLOVÉ PANELY - 35  LET (DLE TKP KAP. 18), VÝPLŇOVÉ PANELY - MIN. 15

LET (DLE TP 104), OCHRANNÉ PRVKY PROTI KOLIZÍM S PTÁKY (JAKO U SAMOTNÝCH VÝPLNÍ)

3. BAREVNÝ ODSTÍN POVRCHU BETONU DOCÍLEN PROBARVENÍM, NÁTĚR OCELOVÝCH SLOUPKŮ JSOU

SOUČÁSTÍ SYSTÉMU PKO (KONKRÉTNÍ ODSTÍN URČÍ ZE VZORNÍKU INVESTOR).
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